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List of pictograms used

(%)

Read the instruction manual.

DANGER! - Designating a hazard with high risk,
which will result in death or severe injury if not
avoided (e.g. risk of suffocation)

WARNING! - Designating a hazard with moderate
risk, which can result in death or severe injury if not
avoided (e.g. risk of electric shock)

CAUTION! - Designating a hazard with low risk,
which could result in minor or moderate injury if not
avoided (e.g. risk of scalding)
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NOTICE! - Warns of possible damage to property/
the product if not avoided (e.qg. risk of short circuit)

=== Direct current/voltage

Alternating current/voltage

Protection class Il (double insulation)
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Fuse

Use the product in dry indoor spaces only.

Safety information
Instructions for use

Y
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c CE mark indicates conformity with relevant
EU directives applicable for this product.

12V / 6A BATTERY CHARGER

® Intended use

The product is exclusively intended for charging batteries
from the X 12 V TEAM series.

The product is not intended for commercial use. Any
other usage or modification of the product is deemed to
be improper and carries a significant risk of accidents.
The manufacturer accepts no responsibility for damage(s)
attributable to misuse.



@® Scope of delivery

1x Charger
1x User manual

@® Parts list

Before reading, unfold the page containing the illustrations
and familiarise yourself with all the functions of the product .

Rechargeable battery*

Release button

Charger

Charging control LED - Red
Charging control LED — Green

@ Mains cord with mains plug

* Rechargeable battery is not included.

GB



@® Technical data

Charger: PLGK 12 6.0 B1
Input:

Rated voltage: 220-240 V~
Rated frequency: 50-60 Hz

Rated power consumption: | 100 W

Output:

Rated voltage: 12V=

Rated current: 6 A

Fuse (internal):

3.15 A 21

Protection class:

/0] (double insulation)

Recommended ambient temperature:
During operation: +4 to +50 degree C
During storage: 0 to +45 degree C
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Charging time:
The following batteries are suitable for charging with the
charger:

PAPK 12 A4 /B4

= PAPK 12 C1/D1

= PAPK 12 2.5 A1/B1

= PAPK 12 5.0 A1/B1

Charging time PLGK 12 6.0 B1
PAPK 12 A4 45 min
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min
PAPK 12 D1/ PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min

Customers can order compatible replacement batteries and
chargers from Lidl online shops for the following countries:

Germany (lidl.de), France (lidl.fr), Belgium (lidl.be), Czech
Repubilic (lidl.cz), Netherlands (lidl.nl), Poland (lidl.pl),
Slovakia (lidl.sk), Spain (lidl.es)
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Customers from all other countries can order from www.
optimex-shop.com.

A General safety notes

12

This product can be used by children aged from

8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the product in a safe way
and understand the hazards involved.

Children shall not play with the product.

Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
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/A WARNING!
i7

m+¢ Do not dispose of batteries in household waste,
/& fire or water. Do not subject the battery to strong
=4 sunlight over long periods and do not leave it on a

% heater (max. 45 °C).

Careful handling and use of battery devices
Charge the batteries only in chargers that are part of
the X 12 V TEAM series. Risk of fire if a charger that is
suitable for a specific type of battery is used with other
batteries.

In the power tools, use only the batteries designed
for the purpose. The use of other batteries may result in
injuries and risk of fire.
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Keep the unused battery away from paper clips,
coins, keys, nails, screws and other small metal
objects, which could cause bridging of the contacts.
A short circuit between the battery contacts may cause
burns or fire.

If used incorrectly, liquid may leak from the battery.
Avoid contact with this. In the event of accidental
contact, rinse off with water.

If the liquid gets into eyes, seek medical assistance.
Leaking battery fluid may cause skin irritations or burns.
Do not use damaged or altered batteries. Damaged
or altered batteries can be unpredictable and lead to fire,
explosion or risk of injury.

Do not expose batteries to fire or elevated
temperatures. Fire or temperatures over +130 °C can
cause an explosion.

Follow all instructions for charging and never charge
the battery or the battery-powered tool outside

the temperature range stated in the operating
instructions. Incorrect charging or charging outside the
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permitted temperature range may destroy the battery and
increase the risk of fire.

Service

= Never repair damaged batteries. All battery repairs
should be carried out by the manufacturer or authorised
customer service centres only.

Special safety directions for battery-operated

tools

= Ensure that the device is switched off before inserting
the battery. Inserting a battery into a power tool that is
switched on may result in accidents.

= Recharge the batteries indoors only because the
battery charger is designed for indoor use only.

= To reduce the electric shock hazard, unplug the
battery charger from the mains before cleaning the
charger.

= Do not subject the battery to strong sunlight over long
periods and do not leave it on a heater. Heat damages
the battery and there is a risk of explosion.

GB 15



= Allow a hot battery to cool before charging.

= Do not open up the battery and avoid mechanical
damage to the battery. Risk of short circuit and fumes
may be emitted that irritate the respiratory tract. Ensure
fresh air and seek medical assistance in the event of
discomfort.

= Do not use non-rechargeable batteries. The product
could be damaged.

Correct handling of the battery charger

®  Children must be supervised to ensure that they do not
play with the device.

= Before each use, check the charger, cable and plug
and have them repaired by qualified professionals and
only with original parts. Do not use a defective charger
and do not open it up yourself. This ensures that the
safety of the device is maintained.

= Ensure that the mains voltage matches the
specifications on the charger rating plate. Risk of
electric shock.
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Keep the charger clean and away from wet and rain.
Do not use the charger outdoors. Dirt and the entry of
water increase the risk of electric shock.

Operate the charger only with the appropriate original
batteries. Charging other batteries may result in injuries
and risk of fire.

Avoid mechanical damage to the charger. This can
result in internal short circuits.

The charger must not be operated on or in the
immediate vicinity of flammable surfaces (e.g. paper,
textiles). Risk of fire due to heating caused by charging.
If the connection cable of this device is damaged, it

must be replaced by the manufacturer or their customer
service or by a similarly qualified person in order to avoid
hazards.

The battery of your device is only partially precharged
upon delivery and must be fully charged before being
used for the first time. Insert the battery into the base and
connect the charger to the mains.
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= Remove the mains plug when the battery is fully charged
and disconnect the battery from the charger.

®m Do not attempt to charge non-rechargeable batteries in
the charger.

® Do not use any accessories that are not recommended
by the manufacturer. This can result in electric shock or
fire.

@® First set-up of the product

@® Unpacking the product and basic cleaning

1. Take the product out of the packaging and remove all
packaging materials and plastic wrappings.

2. Check to make sure that all listed parts are included (see
“Scope of delivery”).

3. Check whether the product and all parts are in good
condition, if any damage or defect is detected, do not
use the product, but follow the procedure described in
chapter “Warranty”.

4. Before first use, clean all parts of the product as
described in the chapter “Cleaning and maintenance”.
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® Operation

/A WARNING!

Charge the battery | 1 |in a dry room only. Prior to
inserting the battery into the charger , check that the
outer surface of the battery is clean and dry. There is a
risk of injury due to electric shock.

/\ CAUTION!

Do not expose the battery | 1 | to extreme conditions
such as heat or impact. Risk of injury from escaping
electrolytic solution! After eye/skin contact, rinse the
affected areas with water or a neutraliser and consult a
doctor.
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NOTES

20

The rechargeable battery | 1 | only reaches its full
capacity once it has been charged several times.

Charge the battery before using it for the first time.

Only use chargers from the X 12 V TEAM series to
recharge the battery.

If a fully recharged battery lasts for considerably shorter
operating times, the battery is used up and needs to be
replaced. Only use an original replacement battery from
the X 12 V TEAM series.

Let the battery cool down before charging.

The battery may be charged at any time without
reducing the lifetime of the battery.

Interrupting the charging process does not damage the
battery.

Charge the battery | 1 | before use when it is at medium or
low charging level.
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0 The charging control LEDs (green [5] and red [4)) indicate
the status of the charger |3 | and the battery:

LED

Status

Green LED lights up without
battery inserted

Charger ready for use

Green LED lights up

Battery fully charged

Red LED lights up

Battery charging

PO

Remove the battery | 1 | from the battery device.

Insert the battery into the charger .

Connect the mains plug [6] to a socket-outlet.

When the battery is fully charged: Remove the battery

from the charger. Disconnect the mains plug from the

socket-outlet.

GB
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@ Inserting the battery into the battery device

NOTE

= Only insert the rechargeable battery | 1 | once the battery
device is ready for use.

0 Push the battery along the guide rail into the device. You
will hear it click into place.

@® Checking the battery charge level on the
battery device

NOTES

= The battery | 1| must be inserted in the battery device to
check the charge level.

= The charge level of the battery is indicated by the
charge level indicator on the battery device.

0 Press and hold the power button during operation of the
battery device.
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0 The charge level of the battery | 1 | is indicated by
illumination of the corresponding LED lights:

LED Status

red - yellow - green | Battery fully charged

red - yellow Battery half charged

red Battery needs to be charged

® Removing the battery from the battery

device

NOTE

m  Switch off the battery device before removing the
battery [ 1] from the battery device.

O Press both release buttons | 2| on the battery. Pull the
battery out of the battery device.
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@® Wall mounted charger (optional)
/A WARNING!

= When drilling, be careful not to damage any supply
lines. Use suitable search devices to find these or
consult an installation plan for guidance. Contact with
electrical cables can lead to electric shock and fire.
Contact with a gas pipe can result in an explosion.
Damage to a water pipe can lead to property damage
and electric shock.

NOTE

= You can also mount the charger |3 | on the wall.

1. Attach 2 screws 100 mm apart to the desired position on
a wall using dowels. The screw head can have a diameter
of 7 to 9 mm. Leave the screw heads protruding at a
distance of approx. 10 mm from the wall.
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2. Attach the charger | 3 | with the openings of the wall
bracket to the two screws. Pull the charger down until it
stops.

@® Cleaning and maintenance
® Cleaning

NOTE

= Do not use chemical, alkaline, abrasive or other
aggressive detergents or disinfectants to clean this
product as they might be harmful to its surfaces.

= Never allow fluids to get into the product.

®  The product must always be kept clean, dry and free
from oil or grease. Remove debris from it after each use
and before storage.

= Regular and proper cleaning will help ensure safe use
and prolong the life of the product.
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Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for
areas that are hard to reach.

Maintenance
The product is maintenance free.

Storage

Remove the battery | 1 | from the battery device before
storing it for longer periods of time.

During a longer storage period, check the state of charge
of the battery roughly every 3 months and recharge if
necessary.

The storage temperature for the battery is between 0 °C
and +45 °C.

Avoid extreme cold or heat during storage to ensure the
battery output is not adversely affected.

Only store the battery in a partially-charged state. During
prolonged storage, 2 to 3 LEDs should be illuminated.
The battery charge level indicator of the battery device
signalises the charge level of the battery.
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® Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which
you may dispose of at local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials

N, . : )
Lb,) for waste separation, which are marked with
@ abbreviations (a) and numbers (b) with following
meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and
fibreboard/80-98: composite materials.
Product:
% Contact your local refuse disposal authority for more
@" details of how to dispose of your worn-out product.

14

To help protect the environment, please dispose of
the product properly when it has reached the end
of its useful life and not in the household waste.
Information on collection points and their opening
hours can be obtained from your local authority.
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Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be
recycled. Please return the batteries/rechargeable batteries
and/or the product to the available collection points.

Environmental damage through incorrect
disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Remove the batteries/battery pack from the product before
disposal.

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with
the usual domestic waste. They may contain toxic heavy
metals and are subject to hazardous waste treatment rules
and regulations. The chemical symbols for heavy metals are
as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That

is why you should dispose of used batteries/rechargeable
batteries at a local collection point.
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@® Warranty

The product has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before delivery. In the
event of material or manufacturing defects you have legal
rights against the retailer of this product. Your legal rights are
not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 5 years from the date

of purchase. The warranty period begins on the date of
purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as
this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of
purchase must be reported without delay after unpacking the
product.

Should the product show any fault in 5 years from the date of
purchase, we will repair or replace it — at our choice - free of
charge to you.

The warranty period is not extended as a result of a claim
being granted. This also applies to replaced and repaired
parts.
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The warranty covers material or manufacturing defects. This
warranty does not cover product parts subject to normal
wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries,
tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches
or glass parts.

@® Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please
observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number
(IAN 540710_2510) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label

on the product, engraving on the product, the front cover of

your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or
bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service
department indicated below by phone or email.

30 GB



You can then send a product recorded as defective to the
communicated service address postage-free, making sure
to enclose proof of purchase (receipt) and information on the
details of the defect and when it occurred.

PDF ONLINE
parkside-diy.com
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You can download and view this and numerous other
manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you
directly to parkside-diy.com. Choose your country and use
the search screen to search for the operating instructions.
Entering the item number (IAN) 540710_2510 takes you to
the operating instructions for your item.

@® Service

Service Great Britain
Tel.: 08000518970
Contact form on parkside-diy.com
IAN 540710_2510

q3
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Kaytettyjen kuvakkeiden luettelo

\
)

/
X

Lue kayttdohje.

VAARA! - Tarkoittaa suurta riskia, joka johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sita
ei véltetd (esim. tukehtumisvaara)

VAROITUS!- Tarkoittaa kohtalaista riskia, joka voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen,
jos sita ei vélteta (esim. sahkdisku)

> BB IE

HUOMIO!- Tarkoittaa pienta riski, joka voi johtaa
lievaan tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sité
ei véltetd (esim. palovamma)
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HUOMAUTUS!- Varoittaa mahdollisesta
omaisuus-/tuotevahingosta, jos sita ei vélteta (esim.
oikosulkuvaara)

B

Tasavirta/jannite

Vaihtovirta/jannite

0l | {

Suojausluokka Il (kaksoiseristys)

)
o
(6]
>

Sulake

Kéayta tuotetta vain kuivissa sisétiloissa.

=[S0

Turvallisuustiedot
Kayttdohjeet
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CE-merkinté osoittaa, etta laite on tdhan
tuotteeseen sovellettavien asiaankuuluvien EU-
direktiivien mukainen.

12V /6 A AKUN LATAUSLAITE

@® Tarkoituksenmukainen kaytto

Tama tuote on tarkoitettu yksinomaan X 12 V TEAM -sarjan
akkujen lataamiseen.

Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen kayttddn. Tuotteen
muu kayttd tai muuttaminen on vaarinkayttoa ja siihen liittyy
merkittdva tapaturmavaara. Valmistaja ei vastaa mistaan
vaarinkaytosta johtuvista vahingoista.
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@® Toimituksen sisalto

1x Laturi
1x Kayttéopas

@ Osien luettelo

Ennen lukemista taita kuvasivu auki, ja tutustu tuotteen
kaikkiin toimintoihin.

Ladattava akku*

Vapautuspainike

Laturi

Latauksen LED-valvontavalo — punainen
Latauksen LED-valvontavalo — vihred
[6] Virtajohto ja pistoke

* Ladattava akku ei sisélly.

Fl
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@® Tekniset tiedot

Laturi: PLGK 12 6.0 B1
Tulo:

Nimellisjannite: 220-240 V-~
Nimellistaajuus: 50-60 Hz
Nimellisvirrankulutus: 100 W

Lahto:

Nimellisjannite: 12V=—==
Nimellisvirta: 6 A

Sulake (sisainen): 315 A ot
Suojausluokka: /0] (kaksoiseristys)

Suositeltu ympariston lampétila:
Kayton aikana: +4-+50 °C
Varastoinnin aikana: 0-+45 °C
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Latausaika:
Seuraavat akut soveltuvat ladattaviksi laturilla:

m PAPK 12 A4 /B4
= PAPK 12 C1/D1
= PAPK 12 2.5 A1/B1
® PAPK 12 5.0 A1/B1

Latausaika PLGK 12 6.0 B1
PAPK 12 A4 45 min
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min
PAPK 12 D1/ PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min

Asiakkaat voivat tilata yhteensopivia vaihtoakkuja ja
latauslaitteita Lidl-verkkokaupoista seuraavissa maissa:

Saksa (lidl.de), Ranska (lidl.fr), Belgia (lidl.be), TSekin
tasavalta (lidl.cz), Alankomaat (lidl.nl), Puola (lidl.pl), Slovakia
(lidl.sk), Espanija (lidl.es)
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Kaikkien muiden maiden asiakkaat voivat tilata osoitteesta
www.optimex-shop.com.

A Yleiset turvallisuushuomautukset

40

Taté tuotetta saavat kdyttda vahintaédn 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt
ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja
tietoa, jos heita valvotaan tai heitd opastetaan tuotteen
turvalliseen kayttoon, ja he ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

Lapset eivat saa leikkia tuotteella.

Lapset eivat saa puhdistaa tai tehda kayttajan
huoltotoimenpiteitd ilman valvontaa.
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/A VAROITUS!
+
%D Ala havita akkuja kotitalousjatteen joukossa,
polttamalla tai heittamalla veteen. Al altista
,% akkua voimakkaalle auringonpaisteelle pitkiksi

&

°C|

% 45 °0).

Akkulaitteiden huolellinen kasittely ja kaytto
Lataa akut vain latureilla, jotka kuuluvat X 12V
TEAM -sarjaan. Tulipalovaara, jos tietylle akkutyypille
tarkoitettua laturia kdytetddn muiden akkujen kanssa.
Sahkotyokaluissa saa kayttaa vain tarkoitukseen
suunniteltuja akkuja. Muiden akkujen kaytto voi
aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja tulipaloriskin.

Fl

ajoiksi, dlaka jata sitd lammittimen paalle (maks.
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Pida kayttaméaton akku erillaan paperiliittimista,
kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista
pienista metalliesineista, jotka voivat aiheuttaa
napojen oikosulun. Akun napojen oikosulku voi
aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

Vaarin kdytettyna akusta voi vuotaa nestetta. Vilta
kosketusta nesteeseen. Jos tahaton kosketus
tapahtuu, huuhtele vedella.

Jos nestetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele vedella.
Akkunesteen vuotaminen voi aiheuttaa ihodrsytysta tai
palovammoja.

Ala kayta vaurioituneita tai muunneltuja akkuja.
Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat kdyttaytya
arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai
loukkaantumisvaaran.

Al altista akkuja tulelle tai korkeille Iampétiloille. Tuli
tai yli +130 °C:n lampétilat voivat aiheuttaa rajahdyksen.
Noudata kaikkia latausohjeita dldka koskaan lataa
akkua tai akkukayttoista tyokalua kayttéohjeissa
mainitun lampotila-alueen ulkopuolella. Virheellinen
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lataus tai lataaminen sallitun lampétila-alueen ulkopuolella
voi tuhota akun ja lisata tulipalovaaraa.

Huolto

= Al4 korjaa vaurioituneita akkuja. Kaikki akkujen
korjaukset saa suorittaa ainoastaan valmistaja tai
valtuutettu huoltoliike.

Akkukayttoisten tydkalujen erityiset

turvallisuusohjeet

= Varmista, etta laite on sammutettu ennen akun
asettamista. Akun asettaminen péaalla olevaan
sahkdtydkaluun voi johtaa onnettomuuksiin.

= Lataa akut vain sisétiloissa, koska akkulaturi on
tarkoitettu vain sisakayttoon.

= Sahkéiskuvaaran vahentamiseksi irrota akkulaturi
pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.

= Al3 altista akkua voimakkaalle auringonpaisteelle
pitkiksi ajoiksi, dlaka jata sita lammittimen paalle.
Lampd vaurioittaa akkua ja aiheuttaa réjghdysvaaran.

= Anna kuuman akun jadhtya ennen lataamista.
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Al4 avaa akkua ja viltd akun mekaanista
vaurioittamista. Oikosulun vaara, hengitysteita arsyttavia
hoyryja voi vapautua. Varmista raitis ilma ja hakeudu
|1&akarin hoitoon, jos tunnet olosi epdmukavaksi.

Ala kayta muita kuin ladattavia akkuja. Tuote saattaa
vaurioitua.

Akkulaturin oikea kasittely

44

Lapsia taytyy valvoa, jotta he eivat leiki laitteella.
Tarkista ennen jokaista kayttokertaa laturi, kaapeli ja
pistoke, ja teeta korjaukset patevilla ammattilaisilla
kayttden vain alkuperiisia osia. Al4 kéyta viallista
laturia, alaka avaa sita itse. Tama varmistaa laitteen
turvallisuuden sailymisen.

Varmista, etta verkkojannite vastaa laturin
arvokilvessa olevia tietoja. Sahkoiskun vaara.

Pida laturi puhtaana, dldka altista sitd kosteudelle tai
sateelle. Al4 kayta laturia ulkona. Lika ja veden paasy
sisélle lisaavat sahkoiskuvaaraa.
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Lataa laturilla vain siihen tarkoitettuja alkuperaisia
akkuja. Muiden akkujen lataaminen voi aiheuttaa
loukkaantumisia ja tulipalovaaran.

Valta laturin mekaanista vaurioitumista. Se voi johtaa
sisdisiin oikosulkuihin.

Laturia ei saa kadyttaa syttyvien pintojen (esim. paperi,
tekstiilit) paalla tai niiden valittémassa laheisyydessa.
Tulipalovaara latauksen aiheuttaman kuumenemisen
vuoksi.

Jos t&dman laitteen liitdnt4johto on vaurioitunut,
valmistajan tai sen asiakaspalvelun tai vastaavan patevéan
henkildon on vaihdettava se vaarojen valttamiseksi.
Laitteen akku on toimitettaessa vain osittain esiladattu, ja
se on ladattava tayteen ennen ensimmaisté kayttokertaa.
Aseta akku paikalleen ja kytke laturi verkkovirtaan.

Irrota verkkopistoke pistorasiasta, kun akku on tayteen
latautunut, ja irrota akku laturista.

Ala yrit4 ladata laturilla akkuija, joita ei ole tarkoitettu
ladattaviksi.
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Ala kayta mitaan lisdvarusteita, joita valmistaja ei ole
suositellut. Ne voivat aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.
Tuotteen ensimmainen kaytto

Tuotteen purkaminen pakkauksesta ja
peruspuhdistus

. Ota tuote pois pakkauksesta ja poista kaikki

pakkausmateriaalit ja muovikaareet.

Tarkista, etté kaikki luetellut osat ovat mukana (katso
"Toimituksen sisélto”).

Tarkista, ettd tuote ja kaikki osat ovat hyvéssa kunnossa.
Jos havaitset vaurioita tai vikoja, &la kayta tuotetta, vaan
noudata menettelyja, jotka on kuvattu luvussa "Takuu”.
Puhdista kaikki tuotteen osat ennen ensimmaista
kayttdkertaa, kuten on kuvattu luvussa "Puhdistus ja
huolto”.
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@ Kayttdminen

/A VAROITUS!

Lataa akku | 1 | vain kuivassa tilassa. Ennen

akun asettamista laturiin tarkista, etta akun
ulkopinta on puhdas ja kuiva. Sahkoisku aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.

/A HUOMIO!

Ala altista akkua [ 1] aariolosuhteille, kuten
kuumuudelle tai iskuille. Vuotavan elektrolyyttiliuoksen
aiheuttama loukkaantumisvaara! Jos sita paasee
silmiin/iholle, huuhtele altistuneet alueet vedella tai
neutralointiaineella ja ota yhteys la&kariin.
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HUOMAUTUKSET

® Ladattava akku [ 1] saavuttaa tayden kapasiteettinsa
vasta, kun sitéd on ladattu useita kertoja.

= Lataa akku ennen ensimmaisté kayttokertaa.

m  Kaytd akun lataamiseen vain X 12 V TEAM -sarjan
latureita.

®  Jos tayteen ladattu akku kestdd huomattavasti
lyhyemman kéayttdajan, akku on kulunut loppuun ja
se on vaihdettava. Kéyté ainoastaan alkuperaista
X 12V TEAM -sarjan vaihtoakkua.

= Anna akun jaghtya ennen lataamista.

= Akku voidaan ladata milloin tahansa ilman, etta akun
kayttoika lyhenee.

= Latausprosessin keskeyttdminen ei vahingoita akkua.

0 Lataa akku ennen kayttda silloin, kun se on
keskitasolla tai alhaisella varaustasolla.
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0 Latauksen LED-valvontavalot (vinred [5] ja punainen
ilmaisevat laturin |3 | ja akun tilan:

LED Tila
Vihrea LED palaa ilman Laturi on kayttévalmis
asetettua akkua
Vihread LED palaa Akku on tayteen ladattu
Punainen LED palaa Akkua ladataan

1. Poista akku [1] akkulaitteesta.

2. Tyénna akku laturiin [3].

3. Yhdist4 pistoke [6] pistorasiaan.

4. Kun akku on ladattu tyteen: Poista akku laturista. Irrota

pistoke pistorasiasta.

@® Akun asettaminen akkulaitteeseen

HUOMAUTUS

B Aseta ladattava akku | 1 | paikalleen vasta, kun akkulaite
on kayttévalmis.
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O Tydnna akku ohjainkiskoa pitkin laitteeseen. Kuulet sen
napsahtavan paikoilleen.

@® Akun varaustason tarkistaminen
akkulaitteesta

HUOMAUTUKSET

= Akku |1 ]taytyy asettaa akkulaitteeseen varaustason
tarkistamiseksi.

= Akun varaustason nayttéda akkulaitteen varaustason
iimaisin.
0 Pida virtapainiketta painettuna akkulaitteen kayton
aikana.
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O Akun |1 |varaustaso ilmaistaan vastaavien LED-valojen
syttymisella:

LED Tila

punainen - Akku on tayteen ladattu
keltainen - vihrea

punainen - Akku puoliksi ladattu
keltainen

punainen Akku taytyy ladata

@® Akun poistaminen akkulaitteesta.

HUOMAUTUS

u  Kytke akkulaite pois paalta ennen akun | 1 | poistamista
akkulaitteesta.

0 Paina akun kumpaakin vapautuspainiketta . Veda akku
pois akkulaitteesta.
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Laturin seinédkiinnitys (valinnainen)

/\ VAROITUS!
= Kun poraat, varo vahingoittamasta syéttéjohtoja. Kéyta

sopivia hakulaitteita niiden 16ytamiseksi tai katso tiedot
asennussuunnitelmasta. Sahkodkaapeleihin osuminen
voi aiheuttaa sdhkdiskun ja tulipalon. Kaasuputkeen
osuminen voi johtaa rajahdykseen. Vesijohdon
vaurioituminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja
séhkoiskun.

HUOMAUTUS

= Voit kiinnittda laturin | 3 | myds seinélle.
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Kiinnitd kaksi ruuvia seindan haluttuun kohtaan 100 mm:n
etaisyydelle toisistaan kayttéen tulppia. Ruuvin kannan
halkaisija saa olla 7-9 mm. J&té ruuvien kannat noin 10
mm:n etdisyydelle seinasta.

Kiinnita laturi | 3 | seinékiinnikkeen aukoista kahteen
ruuviin. Veda laturia alaspain, kunnes se pyséahtyy.
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@® Puhdistus ja huolto
@® Puhdistus

HUOMAUTUS

» Al kéyta tuotteen puhdistamiseen kemiallisia,
emaksisid, hankaavia tai muita voimakkaita puhdistus-
tai desinfiointiaineita, koska ne voivat vaurioittaa sen
pintaa.

= Al4 koskaan paasta nesteits tuotteen sisélle.

= Tuote on aina pidettdva puhtaana, kuivana eika siina
saa olla dljya tai rasvaa. Poista siitd lika jokaisen kaytdn
jalkeen ja ennen varastointia.

= Saanndllinen ja kunnollinen puhdistus auttaa
varmistamaan turvallisen kaytdn ja pidentaa tuotteen
kayttoikaa.

0 Puhdista tuote kuivalla liinalla. Kayta pehmeé&a harjaa
vaikeasti tavoitettavien alueiden puhdistamiseen.
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Kunnossapito
Tuote ei vaadi kunnossapitoa.

Varastointi

Poista akku [ 1] akkulaitteesta ennen sen pitkaaikaista
varastointia.

Tarkista pitk&aikaisen varastoinnin aikana akun lataustila
noin 3 kuukauden vélein ja lataa se tarvittaessa.

Akun varastointilampétila on 0-45 °C.

Valta aarimmaista kylmyytta tai kuumuutta varastoinnin
aikana, jotta akun teho ei heikkene.

Varastoi akku vain osittain ladatussa tilassa. Pitk&aikaisen
varastoinnin aikana 2-3 LED-valon tulisi palaa.
Akkulaitteen akun varaustason ilmaisin nayttaa akun
varaustason.

Havittdminen

Pakkaus on valmistettu ymparistoystavallisistd materiaaleista,
jotka voidaan vieda paikalliseen kierratyspisteeseen.
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Tuote:

= =

Noudata pakkausmateriaalien jatteiden lajittelua
koskevia merkint6ja. Ne koostuvat lyhenteista (a)
seké numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1-7 =
muovit / 20-22 = paperi ja pahvi / 80-98 =
komposiitit.

Lisatietoja kaytdsta poistetun tuotteen
havittdmismahdollisuuksista saat kuntasi tai
kaupunkisi viranomaisilta.

Al4 heit kéytettya tuotetta kotitalousjatteisiin. Havita
tuote ympaéristdystavallisesti toimittamalla se
asianmukaiseen jatehuoltoon. Lisatietoja
kerdyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat kuntasi
viranomaisilta.

Vialliset ja kaytetyt paristot / akut on kierratettava. Palauta
paristot / akut ja / tai tuote 18himp&an kerdyspisteeseen.

A

Paristojen/akkujen vaara havittamistapa
aiheuttaa ympaéristovahinkoja!
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Poista paristot/akkuyksikkd tuotteesta ennen havittamista.

Paristoja/akkuja ei saa havittaa talousjatteeni. Ne voivat
sisaltdd myrkyllisia raskasmetalleja, mink& vuoksi ne kuuluvat
ongelmajatekasittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit
ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.
Toimita tasta syysta kaytetyt paristot/akut paikalliseen
kerdyspisteeseen.

@® Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien
mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali-
tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia
oikeuksia tuotteen myyjaa kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita
kuluttajan lakisaateisia oikeuksia millaan tavalla.

Taman tuotteen takuu on 5 vuotta ostopéivasté lukien.
Takuuaika alkaa ostopdivastd. Sailyté alkuperéinen ostokuitti
turvallisessa paikassa, koska t&té asiakirjaa vaaditaan
ostotositteena.

56 FI



Mahdollisista ostohetkelld esiintyneista vaurioista tai
vioista on ilmoitettava valittdmasti tuotteen pakkauksesta
purkamisen jalkeen.

Jos 5 vuoden sisalld tuotteen ostopaivasta alkaen tuotteesta
|6ytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen
ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuuaikaa ei pidenneta
myodnnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Taméa koskee myds
vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitd on
kaytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata
tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot,

akut, letkut, véripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitéda
kuluvina osina eikd mydskaén rikkoutuvia osia esim. kytkimia,
akkuja tai lasista valmistettuja osia.

® Toimiminen takuutapauksessa

Jotta pyyntosi voidaan késitelld nopeasti, noudata seuraavia
ohjeita:
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Sailyta tiedusteluja varten kassakuitti ja tuotenro (esim.
IAN 540710_2510) todisteena ostosta.

Léydat tuotenumeron tuotteen tyyppikilvesta, tuotteessa
olevasta kaiverruksesta, kayttéohjeen kansilehdesta
(alavasemmalla) tai tuotteen taka- tai alaosan tarrasta.

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee vikoja tai muita puutteita,
ota ensin yhteytté alla mainittuun huoltopalveluun puhelimitse
tai sdhkdpostitse.

Voit tdman jalkeen lahettaa vialliseksi todetun tuotteen
veloituksetta huoltopalvelun ilmoittamaan osoitteeseen.

Liitd mukaan ostokuitti (kassakuitti) seka tiedot viasta ja

sen esiintymisajasta.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Voit tarkastella ja ladata néitd ja monia muita kayttdoppaita
osoitteessa parkside-diy.com. Skannaamalla tdaméan
QR-koodin paaset suoraan osoitteeseen parkside-diy.
com. Valitse maa ja etsi kayttdohjeet hakukentén avulla.
Syoéttamalla tuotenumeron (IAN) 540710_2510 [6ydat
tuotteesi kayttdohjeen.

Fl
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@® Huoltopalvelu

(D Huoltopalvelu Suomi
Puhelin: 0800916210
Yhteydenottolomake osoitteessa parkside-diy.com
IAN 540710_2510

q3
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Lista 6ver anvanda piktogram

(%)

Lé&s igenom bruksanvisningen.

FARA! - Betecknar en fara med hdg risk, vilket kan
resultera i dédsfall eller allvarliga personskador om
den inte undviks (t.ex. risk for kvavning

VARNING! - Betecknar en fara med moderat
risk, vilket kan resultera i dddsfall eller allvarliga
personskador om den inte undviks (t.ex. risk for
elektrisk st6t)

FORSIKTIGHET! — Betecknar en fara med l&g risk,
vilket kan resultera i mindre eller moderata skador
(t.ex. risk for skallning)

>B BB
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NOTERA! - Varnar fér eventuell skada pa
egendom/produkten om den inte undviks (t.ex. risk
for kortslutning)

B

Likstrdom/spénning

Vaxelstrom/spanning

0l | {

Skyddsklass Il (dubbelisolerad)

=
.
o
>

Sékring

Anvand endast produkten inomhus péa en torr
plats.

Y

Sakerhetsinformation
Anvandarinstruktioner

SE
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c CE-markning anger dverensstdammelse med
relevanta EU-direktiv som géller for denna produkt.

12V /6 A BATTERILADDARE

@® Avsedd anvandning

Produkten ar exklusivt avsedd for laddning av batterier fran X
12 V TEAM serierna.

Produkten &r inte avsedd fér kommersiell anvandning. All
annan anvandning eller modifiering av produkten skall anses
vara olamplig och medfor en vasentlig risk fér olyckor.
Tillverkaren pétar sig inget ansvar for skador som orsakas av
felaktig anvandning.
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® Leveransinnehall

1x Laddare
1x Bruksanvisning

@® Artikellista

Innan du laser, vik upp sidan som innehaller illustrationerna
och bekanta dig med alla funktioner hos produkten.

Laddningsbart batteri*

Lasknapp

Laddare

Laddningskontroll LED - rod
Laddningskontroll LED - grén

[6] Elsladd med elkontakt

* Laddningsbart batteri medfdljer inte.
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@® Tekniska data

Laddare: PLGK 12 6.0 B1
Inmatning:

Markspanning: 220-240 V~
Markfrekvens: 50-60 Hz
Nominell 100 W
energiférbrukning:

Utmatning:

Markspanning: 12V ==
Markstrém: 6A

Sé&kring (intern):

315A T3.15A

Skyddsklass:

/8] (dubbel isolering)

Rekommenderad omgivande temperatur:
Under drift : +4 till +50 grader C
Under férvaring: 0 till +45 grader C
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Laddningstid:
Foljande batterier &r ldmpliga for laddning med laddaren:

PAPK 12 A4 /B4

= PAPK 12 C1/D1

= PAPK 12 2.5 A1/B1

® PAPK 12 5.0 A1/B1

Laddningstid PLGK 12 6.0 B1
PAPK 12 A4 45 min
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min
PAPK 12 D1/ PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min

Kunder kan bestélla kompatibla erséttningsbatterier och
laddare fran Lidls webbutiker for féljande lander:

Tyskland (lidl.de), Frankrike (lidl.fr), Belgien (lidl.be), Tjeckien
(lidl.cz), Nederlanderna (lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slovakien (lidl.
sk), Spanien (lidl.es)
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Kunder fran alla andra lander kan bestélla fran www.optimex-
shop.com.

A Allmanna sakerhetsnoteringar

® Denna produkt kan anvandas av barn fran atta ars alder
och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental kapacitet eller saknar erfarenhet och kunskap
om de overvakas eller fatt instruktioner betraffande
anvandning av produkten pa ett sakert satt och forstar
riskerna involverade dari.
Barn skall inte leka med produkten.
Rengoring och anvandarunderhall skall inte utféras av
barn utan uppsikt.
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/\ VARNING!

+
%”D Y Kasta inge batterier i hushallssoporna, i elden
/& eller i vatten. Utsétt inte batteriet for starkt solljus
=4 under langre perioder och lamna inte det pa ett
% varmeelement (max. 45 °C).

N

&

Forsiktig hantering och anvdandning av
batterienheter:
Ladda endast batterierna i laddare som ar en del av X
12 V TEAM serierna. Risk for brand om en laddare som
ar lampligt for en typ av batterier anvands med andra
batterier.
| elverktygen, anvédnd endast batterier som &r avsedda
for syftet. Anvandning av andra batterier kan resultera i
skador och risk for brand.
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Hall oanvanda batterier borta fran gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar och andra metallféremal som kan
skapa en kontaktbrygga. Ett kortslutet batteri kan
orsaka brannskador eller brand.

Om de anvind felaktigt kan vatska lacka fran
batteriet. Undvik kontakt med denna. | hdndelse av
oavsiktlig kontakt, skolj med vatten.

Om vitskan kommer in i 6gonen, s6k medicinsk
hjalp. Lackande batterier kan orsaka hudirritationer och
brannskador.

Anvénd inte skadade eller férandrade batterier.
Skadade eller férandrade batterier kan vara oférutsdgbara
och leder till brand, explosion eller personskador.

Utséatt inte batteriet for brand eller héga temperaturer.
Brand eller temperaturer dver +130 °C kan orsaka
explosion.

Félj alla instruktioner for laddning och ladda aldrig
batteriet eller batteridrivna verktyg utanfoér det
temperaturomrade som anges i bruksanvisningen.
Felaktig laddning eller laddning utanfor tillatet
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temperaturomrade kan forstora batteriet och 6ka risken
fér brand.

Service
= Reparera aldrig skadade batterier. Alla

batterireparationer skall endast utféras av tillverkaren eller
auktoriserade servicecenter.

Speciella sakerhetsanvisningar for
batteridrivna verktyg.

Se alltid till att apparaten &r avstéangd innan batteriet
satts i. Att satt i ett batteri i en produkt som ar paslagen
kan resultera i olyckor.

Ladda endast batterierna inomhus eftersom
batteriladdaren endast ar fér inomhusbruk.

For att minska risken for elektriska stotar, koppla ifran
batteriladdaren fran elnitet innan laddaren rengors.
Utsatt inte batteriet for starkt solljus under langre
perioder och ldmna inte det pa ett virmeelement.
Varme skadad batteriet och det finns en risk fér
explosion.
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®  Om det ar varm |4t batteriet svalna innan laddning.

= Oppna inte batteriet och undvik mekaniska skador pa
batteriet. Risk for kortslutning och angor kan komma ut
som irriterar andningsorganen. Se till att fa friskt luft och
s6k medicinsk hjélp vid obehag.

= Anvand inte icke laddningsbara batterier. Produkten
kan skadas.

Korrekt hantering av batteriladdaren

® Barn maste héllas under tillsyn sa att den inte leker med
apparaten.

= Kontrollera laddaren innan varje anvdandning, kabeln
och kontakten och lamna dem for reparation av
en kvalificerad reparatér som endast anvéander
originaldelar. Anvand inte en defekt laddare och éppna
inte den sjalv. Detta garantera sékerheten hos enheten ar
bibehallen.

m  Se till att elndtets spanning matchar specifikationerna
pa mérkplattan. Risk for elektrisk stot.
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Hall laddaren ren och undan fran fukt och regn.
Anvand inte laddaren utomhus. Smuts och vatten som
kommer in i enheten dkar risken for elektriska stotar.
Anvand endast laddaren med lampliga
originalbatterier. Laddning av andra batterier kan
resultera i skador och risk fér brand.

Undvik mekaniska skador pa laddaren. Detta kan
resultera i intern kortslutning.

Laddaren far inte anvindas pa eller i omedelbar
nérhet till brdnnbara ytor (t.e.x papper eller textilier).
Risk for brand pa grund av vérme orsakat av laddningen.
Om stromsladden till produkten ar skadad maste den
bytas av tillverkaren eller dess kundtjanst eller liknande
kvalificerad person for att undvika faror.

Batteriet i enheten ar endast delvis laddat vid leverans
och maste laddas fullt innan foérsta anvandning. Sétt i
batteriet i basen och anslut laddaren till elnatet.

Ta bort elkontakten nar batteriet ar fulladdat och koppla
ifrdn batteriet fran laddaren.
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m Forsok inte att ladda icke-laddningsbara batterier i
laddaren.

®  Anvéand inga tillbehdr som inte rekommenderas av
tillverkaren. Det kan resultera i elektriska stétar eller
brand.

@® Montera forst produkten

@® Packa upp produkten och genomfér en
grundrengoring

1. Ta ut produkten ur férpackningen och ta bort allt
férpackningsmaterial och alla plastférpackningar.

2. Kontrollera att alla angivna delar ingar (se
“Leveransomfattning”).

3. Kontrollera att produkten och alla delar ar i gott skick, om
nagon skada eller defekt upptacks ska du inte anvanda
produkten utan folja det forfarande som beskrivs i kapitlet
“Garanti”.
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4. Rengor alla delar av produkten enligt beskrivningen
i kapitlet “Reng6ring och skdtsel” innan produkten
anvands for forsta gangen.

@® Hantering

/\ VARNING!

Ladda endast batteriet m i ett torrt rum. Innan batteriet
satts in i laddaren , kontrollera att yttre ytan pa
batteriet &r rent och torrt. Det finns risk for skador pa
grund av elektrisk stot.

/A FORSIKTIGHET!

Utsétt inte batteriet | 1| for extrema férhallanden sasom
varme och stotar. Risk fér skador fran utstrommande
elektrolytlésning. Vid kontakt med 6gon/hud,

skolj det paverkade omradet med vatten eller ett
neutraliseringsmedel och radfraga en lakare.

SE 75



NOTERINGAR:

® Det laddningsbara batteriet | 1| nar endast full kapacitet
efter att det har laddats ett flertal ganger.

u Ladda batteriet innan det anvéands forsta gangen.

® Anvand endast laddare fran X 12 V TEAM serierna for
att ladda batteriet.

H  Om ett fulladdat batteri far betydligt kortare drifttid &r
batteriet férbrukar och skall bytas ur. Anvand endast ett
original utbytesbatteri fran X 12 V TEAM serierna.

» Lat batteriet svalna innan det laddas.

m  Batteriet kan laddas nar som helst utan att dess
livslangd reduceras.

= Avbrott av laddningsprocessen skadar inte batteriet.
0 Ladda batteripaketet | 1 | innan anvéndning nér det har
medium eller 1&g laddningsniva.

0 Laddningskontrollens LED (gron [5] och rod [4]) indikerar
statusen for laddaren [3] och batteriet:
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LED

Status

Gron LED lyser utan batteri isatt

Laddare redo att
anvéndas

Gron LED lyser

Batteriet ar fulladdat

R&d LED lyser

Batteriladdning

Satt i batteriet i laddaren [3].

PO

Ta bort batteriet | 1 | fran batterienheten.

Anslut elkontakten [6] till ett Iampligt eluttag.
Nar batteriet &r fulladdat: Ta bort batteriet fran laddaren.

Koppla ifrdn natkontakten fran vagguttaget.

@ Sitta in batteriet i batterienheten

NOTERA

m  Satt endast i det laddningsbara batteriet | 1 | nar det
batteridrivna verktyget ar klart fér att anvandas.

0 Skjut batteriet langs styrskenorna in i enheten. Det hors

ett klick nar de sitter pa plats.
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@ Kontrollera batteriets laddningsniva pa
batterienheten

NOTERINGAR:

u Batteriet | 1| maste vara isatt i batterienheten for att
kunna kontrollera laddningsnivan.

®  Laddningsnivan for batteriet indikerar av indikatorn for
laddningsnivan pa batterienheten.

0 Tryck pa och hall kvar strombrytaren under anvandningen
av batterienheten.

O Batteriets laddningsniva | 1 | anges genom att
motsvarande LED-lampa ténds:

LED Status

Réd - Gul - Grén Batteriet ar fulladdat

Rod - Gul Batteripaketet &r halvt laddat
Réd Batteriet behéver laddas

78 SE



@® Ta bort batteriet fran batterienheten.

NOTERA

m  Stang av batterienheten innan batteriet | 1 | tas bort fran
batterienheten.

0 Tryck pa bada lasknapparna |2 | pa batteriet Dra bort
batteriet fran batterienheten.

® Vaggmonterad laddare (tillval)
/\ VARNING!

® Vid borrning, var forsiktig sa att du inte skadar nagra
elledningar. Anvand lamplig sdkenhet for att hitta
dessa eller se pa en installationsritning for vagledning.
Kontakt med elektriska ledningar kan leda till elektriska
stétar och brand. Kontakt med ett gasrér kan resultera
i en explosion. Skador pa en vattenledning kan orsaka
egendomsskador och elektriska stotar.
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NOTERA

® Du kan ocksa montera laddaren | 3 | pa vaggen.

1. Fast tva skruvar 100 mm isér pa 6nskad plats med
skruvplugg. Skruvhuvudet kan av en diameter pa 7
till 9 mm. L&t skruvhuvudet sticka ut cirka 10 mm fran
vaggen.

Fast laddaren | 3 | med 6ppningen pa vaggkonsolen till
skruvarna. Dra ned laddaren till stopp.

A

® Rengdring och underhall
@® Rengoring

NOTERA

= Anvand inga kemikalier. alkaliska, slipande eller andra
aggressiva rengoringsmedel eller desinfektionsmedel
fér att rengdéra denna produkt eftersom de kan skada
dess yta.

u L&t ingen vatska komma in i produkten.
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NOTERA

®  Produkten maste alltid hallas ren, torr och fri fran olja
och fett. Ta bort smuts fran den efter varje anvandning
och innan forvaring.

® Regelbunden och korrekt rengéring hjélper till att
garantera saker anvandning och férlanger produktens
livslangd.

1 Rengér produkten med en torr trasa. Anvand en mjuk
borste for omraden som ar svéra att komma ét.

@® Underhall

00 Produkten &ar underhallsfri,

® Forvaring
0 Tabort batteriet [1] frin batterienheten innan det férvaras
under en langre tid.
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0 Under en langre férvaringsperiod, kontrollera statusen for
laddningen for batteriet i stora drag var tredje manad och
ladda om sa behovs.

0 Forvaringstemperaturen for produkten ar mellan 0 °C och
+45 °C.

0 Undvik extrem kyla eller vdrme under férvaringen for att
garantera att batteriets uteffekt inte paverkas.

O Forvara endast batteripaketet delvis laddat. Under lang
forvaring skall 2 till 3 LED lysa. Laddningsnivan for
batteriet indikerar laddningsnivan pa batteriet.

@® Avfallshantering

Forpackningen bestar av miljovanliga material, som kan
lamnas pa lokala atervinningsstationer.

,» Beakta markningen pa férpackningsmaterialet for
&b  ratt kéllsortering vid avfallshantering. Dessa har
a markerats med forkortningar (a) och siffror (b) med
féljande betydelse: 1-7: plaster / 20-22: papper och
kartong / 80-98: kompositmaterial.
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Produkt:

. Kontakta kommunen for narmare information om
avfallshantering av den férbrukade produkten.

J

==
=

Var radd om miljon och kasta inte den uttjanta
produkten i hushallsavfallet utan sikerstall en
fackmassig avfallshantering. Information om
atervinningsstationer och deras 6ppettider erhaller
du hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller foérbrukade batterier / batteripack maste
atervinnas. LAmna batterier / batteripack och / eller
produkten pa befintliga atervinningsstationer.

E{ Risk fér miljoskador pa grund av felaktig

=

avfallshantering av batterier/batteripack!

Ta ut batterierna/batteripacket ur produkten innan du lamnar
den till avfallshantering.

Batterier/batteripack far inte kastas i hushallssoporna. De
kan innehalla giftiga tungmetaller och ska behandlas som
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farligt avfall. De kemiska symbolerna fér tungmetaller ar
féljande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. LAmna
darfor forbrukade batterier/batteripack pa kommunens
atervinningsstation.

@® Garanti

Produkten har tillverkats enligt stranga kvalitetskrav

och kontrollerats noggrant fore leverans. | hdndelse

av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade
rattigheter mot séljaren av produkten. Dina lagstadgade
rattigheter begrénsas inte pa nagot satt av var garanti som
anges nedan.

Garantin for den har produkten ar 5 ar fran och med
inkdpsdatum. Garantitiden borjar fran och med inképsdagen.
Forvara originalkvittot p& en séker plats eftersom detta
dokument kréavs som inkdpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten
for kopet méste rapporteras omedelbart efter uppackning
av produkten.
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Om det uppstar ett materialfel eller ett tillverkningsfel pa
denna produkt inom 5 ar efter kdpet, kommer vi, efter eget
gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten
at dig utan kostnad. Garantiperioden forlangs inte av ett
beviljat garantiansprak. Det géller aven for utbytta eller
reparerade delar.

Denna garanti ar ogiltig om produkten har skadats eller
anvants eller underhallits felaktigt.

Garantin tacker material- och tillverkningsfel. Denna

garanti tacker inte produktdelar som &r foremal for normalt
slitage och som darfor anses vara slitdelar (t.ex. batterier,
batteripack, slangar, blackpatroner) och inte heller skador pa
omtaliga delar, t.ex. strombrytare eller delar av glas.

® Handlaggning av garantiansprak

laktta anvisningarna nedan fér att sakerstélla en snabb
handlaggning av din forfragan:

Ha alltid kassakvittot och artikelnumret i beredskap
(IAN 540710_2510) for att bevisa kopet.
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Artikelnumret finns pa produktens typskylt, en gravyr
pa produkten, omslaget till din handledning (langts ner
till vanster) eller etiketten pa baksidan eller undersidan
av produkten.

Om funktionsfel eller andra brister uppstar kontakta forst
nedanstaende serviceavdelning via telefon eller e-post.

Du kan sedan utan kostnad skicka en produkt som har
registrerats som defekt till den serviceadress som du har fatt.
Bifoga ink&psbeviset (kassakvitto) och uppgifter om vilket fel
det handlar om och nér det intraffade.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Pa parkside-diy.com kan du titta pa och ladda ner denna
och manga andra handboécker. Med denna QR-kod kommer
du direkt till parkside-diy.com. Vélj ditt land och s&k efter
bruksanvisningen via s6kmasken. Genom inmatning

av artikelnumret (IAN) 540710_2510 kommer du till din
artikels bruksanvisning.
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@® Service

GE> Service Sverige
Tel.: 020795049
Kontaktformulér pa parkside-diy.com
IAN 540710_2510

(D Service Finland
Tel: 0800916210

Kontaktformular pa parkside-diy.com
IAN 540710_2510

q3
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Liste over anvendte piktogrammer/symboler

)

1

Laes betjeningsvejledningen.

FARE! - Betegner en faresituation med hgj
risikofaktor, som, hvis den ikke afveerges, medforer

l : s dadsfald eller alvorlige kveestelser (f.eks. fare for
kveelning)

ADVARSEL! - Betegner en fare med middel

Q risikograd, som kan medfore dodsfald eller alvorlige
kvaestelser, hvis den ikke undgas (fx risiko for
elektrisk stad)
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FORSIGTIG! - Betegner en fare med lav risikograd,
som kan medfgre lette til moderate kvaestelser, hvis
den ikke undgas (fx forbreendingsfare)

OBS! - Advarer om mulige tingskader (fx
kortslutningsfare)

Jaevnstrem/-speending

Vekselstrom/-spaending

Beskyttelsesklasse Il (dobbeltisolering)

Sikring

B B

Anvend kun produktet indenders i torre lokaler.
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[ Sikkerhedsanvisninger
| | Handlingsanvisninger

c CE-maerket bekrsefter overensstemmelse med de
for produktet gaeldende EU-direktiver.

12V /6 A BATTERIOPLADER

@® Forskriftsmaessig anvendelse

Produktet er kun beregnet til opladning af batterier i serien X
12V TEAM.

Produktet er ikke beregnet til erhvervsmaessig anvendelse.
Andre anvendelser eller zendringer af produktet gaelder som
ikke-forskriftsmaessig anvendelse og kan medfare risiko

for tilskadekomst. For skader, som er opstéet pa grund af
anvendelse mod bestemmelserne, giver producenten ingen
garanti.
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® Leveringsomfang

1x Oplader
1x Betjeningsvejledning

@® Liste over dele

Sla fer lzesningen op pa siden med figurerne, og ger dig
fortrolig med alle produktets funktioner.

Genopladeligt batteri*

Laseknap

Oplader

Ladekontrollampe — Red

Ladekontrollampe — Grgn

[6] Netledning med netstik

* Der medfalger ikke nogen genopladelige batterier.
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@® Tekniske data

Oplader: PLGK 12 6.0 B1
Indgang:

Nominel spaending: 220-240 V~
Nominel frekvens: 50-60 Hz
Nominel effekt: 100 W
Udgang:

Nominel speending: 12V=—=
Maerkestrom: 6 A
Enhedsbeskyttelsessik-

fing: Y 3.15 A 215

Beskyttelsesklasse:

/0] (dobbeltisolering)

Anbefalet omgivende driftstemperatur:
Under brug: +4 til +50 grader C
Under opbevaring: 0O til +45 grader C
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Opladningstid:

Folgende genopladelige batterier er egnet til opladning med

opladeren:

PAPK 12 A4 /B4
PAPK 12 C1/D1
PAPK 12 2.5 A1/B1
PAPK 12 5.0 A1/B1

Opladningstid

PLGK 12 6.0 B1

PAPK 12 A4 45 min
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min
PAPK 12 D1 /PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min

Kunder kan bestille kompatible reservebatterier og opladere
fra LIDL-onlinebutikker i de fglgende lande:

Tyskland (lidl.de), Frankrig (lidl.fr), Belgien (lidl.be), Tjekkiet
(lidl.cz), Nederlandene (lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slovakiet (lidl.

sk), Spanien (lidl.es)
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Kunder fra andre lande kan bestille pad www.optimex-shop.
com.

Q Almindelige
sikkerhedsanvisninger

96

Dette produkt kan anvendes af barn fra 8 ar og opefter,
samt af personer med reducerede, fysiske, sensoriske
eller mentale feerdigheder eller mangel pa erfaring og
kundskaber, hvis de er under opsyn, eller hvis de er
instrueret i sikker brug af produktet og indforstédet med de
risici, der er forbundet hermed.

Born ma ikke lege med produktet.

Rengerings- og vedligeholdelsesarbejder ma ikke udferes
af bern uden opsyn.
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/\ ADVARSEL!
+D77/

9 Smid ikke batteriet i husholdningsaffaldet, i ild
% eller i vand. Udsaet ikke batteriet for staerkt sollys
i lzengere tid, og leeg det ikke pa radiatorer (maks.

% 45 °C).

Korrekt handtering og brug af batteridrevne
vaerktojer
Oplad kun batterier med opladere, som tilhgrer serien
X 12 V TEAM. Hvis en oplader, der er beregnet til en
bestemt type batterier, anvendes med et andet batteri, er
der fare for brand.
Anvend kun det dertil beregnede batteri i
elektrovaerktgjet. Anvendelse af andre batterier kan
medfere brandfare og kveestelser.
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98

Hold batterier, der ikke anvendes, veek fra kontorclips,
menter, nagler, ssm, skruer eller andre sma
metalgenstande, der kan forarsage en kortslutning af
kontakterne. Ved kortslutning af batterikontakterne er
der risiko for forbraendinger eller brand.

Ved forkert anvendelse kan der treenge veesker ud

af batteriet. Undga kontakt med disse vaesker. Ved
tilfaeldig kontakt, skylles med vand.

Hvis vaeskerne kommer i gjnene skal der desuden
tages kontakt med en laege. Vasker fra batterier kan
give hudirritationer eller forbreendinger.

Anvend ikke beskadigede eller modificerede batterier.
Beskadigede eller modificerede batterier kan medfere
uforudsigelige haendelser, brand, eksplosion eller fare for
kveestelser.

Udsaet aldrig et batteri for ild eller for hgje
temperaturer. lld eller temperaturer over +130 °C kan
fremkalde en eksplosion.
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= Folg alle anvisninger for opladning, og oplad aldrig
batteriet eller det batteridrevne vaerktoj uden for
det i brugsvejledningen anferte temperaturomrade.
Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte
temperaturomrade kan gdelaegge batteriet og age
risikoen for brand.

Service

= Reparér aldrig beskadigede batterier. Al
vedligeholdelse af batterier ma kun udferes af fabrikanten
eller autoriserede kundeservicer.

Seerlige sikkerhedsanvisninger for

batteridrevne apparater

= Kontrollér, at apparatet er slukket, for det genoplade-
lige batteri seettes i. Hvis der saettes et genopladeligt
batteri i et teendt elektroveerktgj, kan det medfare ulykker.

= Oplad kun dine genopladelige batterier indenders, da
opladeren kun er beregnet til dette.
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= For at reducere risikoen for et elektrisk stod, skal du
traekke opladerens stik ud af stikdasen, for du rengor
den.

® Udsaet ikke det genopladelige batteri for staerkt sollys
i lzengere tid, og laeg det ikke pa radiatorer. Varme
beskadiger genopladelige batteriet, og der er fare for
eksplosion.

m Lad det opvarmede batteri kale af for opladningen.

m Abn ikke batteriet, og undga en mekanisk beskadi-
gelse af batteriet. Der er fare for en kortslutning, og der
kan udtreede dampe, som irriterer luftvejene. Serg for frisk
luft, og opsog leegehjeelp ved lidelser.

= Anvend aldrig ikke-genopladelige batterier. Apparatet
kan tage skade.

Rigtig handtering af batteriopladeren
® Born skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
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For hver brug skal du kontrollere opladeren, kablet og
stikket og fa dem repareret af kvalificeret personale
med kun originale reservedele. Brug aldrig en defekt
oplader, og abn den aldrig selv. Herved sikres, at
veerktojets sikkerhedsstandard bibeholdes.

Kontrollér altid, om netspaendingen svarer til
angivelserne pa opladerens typeskilt. Der er fare for
elektrisk stod.

Hold opladeren ren og veek fra fugtighed og regn.
Brug aldrig opladeren udenders. Risikoen for et
elektrisk stad @ges, hvis der treenger vand eller snavs ind
i elektroveerkigjet.

Opladeren ma kun anvendes med de tilhgrende
originale genopladelige batterier. Opladning af andre
batterier kan medfere brandfare og kveestelser.

Undga en mekanisk beskadigelse af opladeren. Det
kan forérsage indre kortslutninger.
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Opladeren ma ikke betjenes pa eller i umiddelbar
nzerhed af breendbare overflader (f.eks. papir,
tekstiler). Der er brandfare pa grund af varmen, som
opstar under opladningen.

Hvis apparatets netledning bliver beskadiget, skal

den udskiftes af producentens kundeservice eller

en tilsvarende autoriseret reparater for at undga
sikkerhedsrisici.

Din enheds batteri leveres kun delvist opladet og skal
oplades korrekt for brug forste gang. Saet batteriet ind i
soklen, og tilslut opladeren til stramnettet.

Tag netstikket ud, nér batteriet er fuldt opladet, og fjern
batteriet fra opladeren.

Ikke-genopladelige batterier ma aldrig oplades i
opladeren.

Anvend ikke tilbeher, som ikke er anbefalet af
producenten. Dette kan medfore elektriske stad eller
brand.
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® |brugtagning
@® Udpakning og rengoring af produktet

1.

2.

Tag produktet ud af emballagen, og fjern alle
emballagematerialer og beskyttelsesfolier.

Kontrollér, om alle dele er til stede, og at det beskrevne
leveringsomfang er fuldstaendigt (se "Leveringsomfang”).
Kontrollér, at produktet og alle dele er i god stand. Hvis
du konstaterer en beskadigelse eller en defekt, sa anvend
ikke produktet, men ga frem som beskrevet i kapitlet
"Garanti”.

Rengor alle produktets dele som beskrevet i kapitlet
"Rengering og vedligeholdelse” inden farste brug.
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@ Betjening

/\ ADVARSEL!
Oplad kun det genopladelige batteri [1]i torre rum.
Batteriets udvendige flade skal veere ren og ter, for
du szetter batteriet ind i opladeren [3]. Der er fare for
kvaestelser som folge af elektrisk stad.

/\ FORSIGTIG!

Udseet ikke det genopladelige batteri| 1 | for ekstreme
betingelser som varme og sted. Der er fare for
kvaestelser pa grund af udtreedende elektrolyoplgsning!
Ved kontakt med gjnene eller hud skal det ramte
omrade straks skylles med vand eller neutralisator, og
der skal opsages laegehjzelp.
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BEMARK

Forst efter flere opladninger opnar det genopladelige
batteri [ 1] sin fulde kapacitet.

Det genopladelige batteri skal oplades inden forste
ibrugtagning.

Anvend udelukkende en oplader fra serien

X 12 V TEAM til at oplade det genopladelige batteri.

En vaesentlig forkortet driftstid pa trods af opladning
viser, at det genopladelige batteri er opbrugt og
skal udskiftes. Anvend udelukkende et originalt
genopladeligt batteri fra serien X 12 V TEAM.

Lad det genopladelige batteri kole af for opladningen.

Det genopladelige batteri kan til enhver tid oplades,
uden at levetiden forkortes.

Hvis opladningen afbrydes, beskadiger det ikke det
genopladelige batteri.
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0 Oplad det genopladelige batteri [ 1] for anvendelse, hvis
opladningstilstanden er middel eller lav.

01 Ladekontrollamperne (gren [5] og rad [4)) viser
opladerens | 3 | og batteriets status:

LED Status

Gron LED lyser uden isat batteri | Opladeren er
driftsklar

Gron LED lyser Det genopladelige
batteri oplades

Red LED lyser Batteripakken
oplades

1. Fjern det genopladelige batteri| 1 | fra det batteridrevne

veerkigj.

Anbring batteriet i opladeren [3].

Szet netstikket [6] i en stikkontakt.

4. Nar batteriet er ladet fuldt op: Fjern batteriet fra
opladeren. Traek netstikket ud af stikdasen.

wn
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@ Iszetning af batteriet i det batteridrevne
vaerktoj

BEMARK

m Seet forst det genopladelige batteri| 1]i det
batteridrevne vaerktgj, nar det batteridrevne veerktej er
fuldstaendigt forberedt til brug.

1 Skub det genopladelige batteri ind i det batteridrevne
veerktgj langs med faringsskinnen. Det genopladelige
batteri klikker herbart fast.

® Kontrol af batteriets opladningstilstand pa
det batteridrevne vaerktgj

BEMARK

u  Det genopladelige batteri m skal saettes i det
batteridrevne vaerktej, for at opladningstilstanden kan
kontrolleres.
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BEMARK

108

Opladningsindikatoren pa det batteridrevne vaerktgj
signaliserer batteriets opladningstilstand.

Hold afbryderen trykket nede, hvis det batteridrevne
veerktoj er i drift.

Det genopladelige batteris | 1 | opladningstilstand vises
ved, at den relevante LED-lampe lyser:

LED Status

rod - gul — gren Batteriet fuldt opladet
rod - gul Batteriet er halvt ladet op
rod Batteriet skal oplades




@® Tag batteriet ude af det batteridrevne
vaerktoj

BEMARK

= Sluk for det batteridrevne veerktgj, for du tager det
genopladelige batteri| 1 | ud af det batteridrevne
veerktoj.

0 Tryk pa laseknappen [2]. Traek batteriet ud af det
batteridrevne veerktg;.
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@® Vagmontering af opladeren (valgfrit)

/\ ADVARSEL!

u  Veer under boring opmaerksom pa, at du ikke
beskadiger forsyningsledninger. Anvend egnede
sogeapparater til at finde disse, eller ger brug af
installationsplanen. Kontakt med elledninger kan
medfere elektrisk sted og brand, og kontakt med en
gasledning kan forarsage en eksplosion. Beskadigelse
af et vandrer kan medfere materielle skader og elektrisk
sted.

BEMARK

® Du kan ogsa montere opladeren |3 | pa veeggen.

1. Placer to skruer med en afstand p& 100 mm med
hjeelp af dyvler pa den enskede position pa vaeggen.
Skruehovedet kan have en diameter pa 7 til 9 mm. Lad
skruehovederne rage ca. 10 mm ud af vaeggen.
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2. Placer opladeren | 3| med abningerne i vaegbeslaget pa
de to skruer. Traek opladeren nedad til anslaget.

® Renggring og vedligeholdelse
® Rengoring

BEMARK

m Brug ikke kemiske, alkaliske, slibende eller andre
aggressive rengerings- eller desinfektionsmidler
til at rengore produktet, da disse kan beskadige
overfladerne.

u  Det skal sikres, at der ikke treenger vaeske ind i
produktet.

® Hold altid produktet rent, tort og fri for olie eller
smerefedt. Fjern stov efter hvert brug og for
opbevaring.

u  Regelmeessig og grundig rengering hjaelper med til
sikker brug og forleenger produktets levetid.
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Renger produktet med ter klud. Brug en bled berste til
omrader, der er sveere at né.

Vedligeholdelse
Produktet er vedligeholdelsesfri.

Opbevaring

Tag det genopladelige batteri | 1 | ud af det batteridrevne
veerktgj for laengere opbevaring.

Under en laengere opbevaringsperiode, skal du
kontrollere batteriets opladningstilstand ca. hver

3. méned, og om ngdvendigt oplade det.

Batteriets opbevaringstemperatur skal vaere mellem 0 °C
og +45 °C.

Undga ekstrem kulde eller varme under opbevaringen, sa
batteriet ikke mister ydeevne.

Opbevar batteriet i kun delvist opladet tilstand. Under
en leengere opbevaringsperiode bor 2 til 3 LED'er lyse.
Opladningsindikatoren pa det batteridrevne veerktej
signaliserer batteriets opladningstilstand.
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@® Bortskaffelse

Indpakningen bestar af miligvenlige materialer, som De kan
bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

VAY
&3

Bemeerk forpakningsmaterialernes maerkning til
affaldssorteringen, disse er maerket med forkortelser
(@) og numre (b) med felgende betydning:

1-7: kunststoffer/20- 22: papir og pap/80-98:
kompositmaterialer.

Produkt:

I =

De far oplyst muligheder til bortskaffelse af det
udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller
bystyre.

For miljgets skyld, s& ma produktet aldrig smides
ud sammen med husholdningsaffaldet, nar det er
udtjent, men skal afleveres til en fagmaessig korrekt
bortskaffelse. De kan informere Dem vedrgrende
opsamlingssteder og deres abningstider hos deres
ansvarlige forvaltning.
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Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal
genbruges. Aflevér batterier/akkuer og/eller produktet via et
af de tilbudte indsamlingssteder.

Miljoskader gennem forkert bortskaffelse af
batterierne/akkuerne!

Fjern batterierne/de genopladelige batterier fra produktet ved
bortskaffelse.

Batterier/akkuer ma ikke bortskaffes via
husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller
og er underlagt behandlingen for seeraffald. De kemiske
symboler for tungmetaller er felgende: Cd = kadmium,

Hg = kvikselv, Pb = bly. Aflverer derfor brugte batterier/
akkuer hos en kommunal genbrugsstation.
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® Garanti

Produktet er fremstillet efter strenge kvalitetsretningslinjer
og omhyggeligt kontrolleret inden levering. | tilfeelde af
materiale- eller produktionsfejl har du juridiske rettigheder
over for seelgeren af produktet. Dine lovbestemte rettigheder
er pa ingen made begraenset af vores garanti angivet
nedenfor.

De far 5 ars garanti fra kebsdatoen pa dette produkt.
Garantifristen begynder med kebsdatoen. Opbevar den
originale kvittering pa et sikkert sted, da dette dokument er
pakreevet som kabsbevis.

Enhver skade eller mangel, der allerede er til stede pa
kebstidspunktet, skal rapporteres umiddelbart efter
udpakning af produktet.

Hvis der inden for 5 ar fra kebsdatoen af for dette produkt
opstar en fejl, bliver produktet repareret eller erstattet — efter
vores valg — af os uden omkostninger for dem.
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Garantifristen forlaenges ikke ved et givet garantikrav. Det
geelder ogsa for udskiftede og reparerede dele.

Garantien bortfalder, hvis produktet anvendes beskadiget
eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien daekker materiale- og produktionsfejl. Denne
garanti deekker hverken produktdele, der er udsat for normal
slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier,
slanger, farvepatroner), eller skader pa skrebelige dele, f.eks.
kontakter eller dele af glas.

@ Afvikling af garantisager
For at sikre en hurtig behandling af din forespargsel, bedes
du overholde falgende instruktioner:

Ved alle forespeorgsler, skal kvitteringen og varenummeret
(IAN 540710_2510) kunne forevises som dokumentation pa
kabet.
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Varenummeret kan du afleese pa produktets typeskilt, en
gravering pa produktet, forsiden af din betjeningsvejledning
(nederst til venstre) eller pa en meerkat pa bagsiden eller
undersiden af produktet.

Hvis der opstér funktionsfejl eller andre mangler, skal du i
forste omgang kontakte serviceafdelingen via telefon eller
e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til den serviceadresse,
der er blevet oplyst, vedlagt kvitteringen (kassebonen) og en
beskrivelse af, hvilken defekt der er opstéet og hvornar den
er opstaet.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Pa parkside-diy.com kan du se og downloade denne
og mange andre manualer. Ved at scanne QR-koden far
du adgang til parkside-diy.com. Veelg dit land og seg
efter betjeningsvejledningen i sogefeltet. Ved at indtaste
varenummeret (IAN) 540710_2510 finder du frem til
betjeningsvejledningen af dit produkt.
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@® Service
Service Danmark
Tel.: 80254583

Kontaktformular pan parkside-diy.com
IAN 540710_2510

Ce
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Wykaz uzytych piktograméw i symboli

)

Przeczyta¢ instrukcje obstugi.

NIEBEZPIECZENSTWO! — Wskazuje niebezpie-
czenstwo o wysokim stopniu ryzyka, ktére, jesli
sie go nie uniknie, spowoduje $mier¢ lub powazne
obrazenia (np. uduszenie)

OSTRZEZENIE! — Wskazuje niebezpieczenstwo
o $rednim stopniu ryzyka, ktére, jesli sie go nie
uniknie, moze spowodowac¢ $mier¢ lub powazne
obrazenia (np. ryzyko porazenia pradem)
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OSTROZNIE! - Wskazuje niebezpieczenstwo o
niskim stopniu ryzyka, ktére, jesli sie go nie uniknie,
moze spowodowacé niewielkie lub umiarkowane
obrazenia (np. ryzyko poparzenia)

UWAGA! - Ostrzega przed mozliwymi szkodami
materialnymi (np. ryzyko zwarcia)

=== Prad staly/napiecie state

“— Prad przemienny/napiecie przemienne

[J| Stopien ochrony Il (podwdjna izolacja)

B8 Bezpiecznik

122 PL



Produkt stosowac tylko w pomieszczeniach
suchych.

Instrukcje bezpieczenstwa
Instrukcje uzytkowania

/.

c € Znak CE potwierdza zgodnos¢ z dyrektywami UE
majgcymi zastosowanie do produktu.

12V /6 A LADOWARKA DO AKUMULATOROW

@® Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wytacznie do tadowania baterii z
serii X 12V TEAM.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytku komercyjnego. Inne
zastosowania lub zmiany w produkcie sg traktowane jako
niewtasciwe i stwarzajg znaczne ryzyko wypadku.

PL 123



Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniku uzycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

@® Zakres dostawy

1x kadowarka
1x Instrukcja obstugi

® Wykaz czesci

Przed przeczytaniem nalezy zajrze¢ na strone z rysunkami i
zapoznac¢ sie ze wszystkimi funkcjami produktu.

Akumulator*

Przycisk zwalniajacy

tadowarka

Kontrolka tadowania — czerwona
Kontrolka tadowania - zielona

@ Kabel zasilania z wtyczka sieciowa

* kadowalna bateria nie jest dostarczana.
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@® Dane techniczne

tadowarka: PLGK 12 6.0 B1
Wejscie:

Napiecie znamionowe: 220-240 V~
Czestotliwos¢ znamionowa: | 50-60 Hz

Nominalny pobdér mocy: 100 W

Wyijscie:

Napigcie znamionowe: 12V=—=

Prad znamionowy: 6 A

Bezpiecznik urzadzenia: 3.15 A 21

Stopien ochrony: 11/8] (podwéjna izolacja)

Zalecana temperatura otoczenia:
Podczas dziatania: +4 do +50 stopni C
Podczas przechowywania: 0 do +45 stopni C
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Czas tadowania:
Za pomocg tadowarki mozna tadowaé nastepujace
akumulatory:

m PAPK 12 A4 /B4
= PAPK 12 C1/D1
m PAPK 12 2.5 A1/B1
®m PAPK 12 5.0 A1/B1

Czas fadowania PLGK 12 6.0 B1
PAPK 12 A4 45 min
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min
PAPK 12 D1 /PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min

Klienci moga zamoéwic¢ kompatybilne zamienne baterie i
tadowarki w sklepach internetowych Lidl w nastepujgcych
krajach:

Niemcy (lidl.de), Francja (lidl.fr), Belgia (lidl.be), Republika
Czeska (lidl.cz), Niderlandy (lidl.nl), Polska (lidl.pl), Stowacja
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(lidl.sk), Hiszpania (lidl.es)
Klienci z innych krajow moga je zamowic tutaj: from www.
optimex-shop.com.

A Ogodlne instrukcje bezpieczenstwa

= Produkt ten moze byé uzywany przez dzieci w wieku
8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub braku
doswiadczenia i/lub wiedzy, jesli sg nadzorowane lub
zostaty pouczone w zakresie bezpiecznego uzytkowania
produktu i rozumiejg zwigzane z tym niebezpieczenstwa.
Dzieci nie moga bawi¢ sie produktem.
Czynnosci konserwacyjnych i naprawczych nie moga
przeprowadzac dzieci pozostawione bez nadzoru.
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/\ OSTRZEZENIE!

ET] e worauont |

| Nie wyrzuca¢ akumulatora z odpadami
domowymi i nie wrzuca¢ do ognia lub wody. Nie

%, wystawia¢ akumulatora na dtugotrwate dziatanie
promieni stonecznych i nie ktas¢ na kaloryferach

% (maks. 45 °C).

Ostrozne obchodzenie si¢ i uzywanie narzedzi
akumulatorowych
Akumulatory nalezy tadowac¢ wylacznie za pomoca
fadowarek serii X 12 V TEAM. kadowarka odpowiednia
dla okreslonego typu akumulatora moze spowodowaé
pozar podczas uzywania z innym akumulatorem.
W elektronarzedziach uzywa¢ tylko odpowiednich
akumulatoréw. Uzycie innych akumulatoréw moze
spowodowac obrazenia lub pozar.
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Nieuzywany akumulator nalezy trzymac z dala od
spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych
matych metalowych przedmiotéw, ktére mogtyby
spowodowac zwarcie stykéw. Zwarcie miedzy stykami
akumulatora moze spowodowac oparzenia lub pozar.
Nieprawidiowo uzywany akumulatora moze
spowodowac wycieki ptynu. Unikaé kontaktu z
plynem. W razie przypadkowego kontaktu sptukaé
woda.

Jesli ptyn dostanie sie do oczu, zasiegna¢ dodatkowej
pomocy medycznej. Wyciekajgcy z akumulatora ptyn
moze spowodowaé podraznienie skoéry lub poparzenia.
Nie uzywa¢ uszkodzonego lub zmodyfikowanego
akumulatora. Uszkodzone lub zmienione akumulatory
moga zachowywag sie w nieprzewidziany sposoéb i
spowodowac pozar, wybuch lub obrazenia.

Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie ognia ani
innych zrédet ciepta. Ogien lub temperatura powyzej
+130 °C moze spowodowac wybuch.
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u Przestrzegac wszystkich instrukcji tadowania
i nigdy nie tadowac¢ akumulatora ani narzedzia
akumulatorowego poza zakresem temperatur
podanym w instrukcji obstugi. Nieprawidtowe
tadowanie lub tadowanie poza dopuszczalnym zakresem
temperatur moze zniszczy¢ akumulator i zwieksza ryzyko
pozaru.

Serwis

= Nigdy nie serwisowa¢ uszkodzonych akumulatoréw.
Wszystkie konserwacje akumulatoréw powinny
by¢ wykonywane wytgcznie przez producenta lub
autoryzowane centrum serwisowe.

Specjalne instrukcje bezpieczenstwa

dotyczace tadowarek akumulatoréow

u Przed wiozeniem akumulatora upewnic sie, ze
urzadzenie jest wylgczone. Wiozenie akumulatora
do wtaczonego elektronarzedzia moze spowodowac
wypadek.
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Akumulatory tadowa¢ tylko w pomieszczeniach,
poniewaz tadowarka jest przeznaczona tylko do pracy
w pomieszczeniach.

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pragdem, przed
czyszczeniem nalezy odigczy¢ tadowarke od gniazdka
sieciowego.

Nie naraza¢ akumulatora na diugotrwate dziatanie
silnego $swiatta stonecznego i nie ktasé na
kaloryferach. Ciepto uszkadza akumulator i istnieje
ryzyko wybuchu.

Przed tadowaniem odczekaé, az nagrzany akumulator
ostygnie.

Nie otwiera¢ akumulatora i unika¢ mechanicznego
uszkodzenia akumulatora. Istnieje niebezpieczenstwo
zwarcia i wydostawania sie oparéw draznigcych drogi
oddechowe. Wyjs¢ na sSwieze powietrze i poszukac
dodatkowej pomocy medycznej w razie zauwazenia
jakichkolwiek objawow.

Nie uzywac baterii jednorazowych. Urzadzenie moze
ulec uszkodzeniu.
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Wiasciwe obchodzenie sie z tadowarka

Pilnowac dzieci, aby mie¢ pewnos¢, ze nie bawia sie
urzgdzeniem.

Przed kazdym uzyciem tadowarki nalezy sprawdzi¢
jej kabel oraz wtyczke. Naprawy nalezy zleca¢
wykwalifikowanym fachowcom. Do naprawy uzywacé
wylacznie oryginalnych czesci zamiennych. Nie
wolno korzystac z uszkodzonej tadowarki i nie wolno
samodzielnie jej otwiera¢. Zapewnia to utrzymanie
bezpieczenstwa urzadzenia.

Nalezy upewni¢ sie, ze napiecie sieci zasilania
odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej fadowarki. Istnieje niebezpieczenstwo
porazenia pragdem.

tadowarke nalezy utrzymywacé w czystosci i trzymac
ja z dala od wilgoci i deszczu. Nigdy nie korzysta¢ z
tadowarki na zewnatrz. Zanieczyszczenia oraz narazenie
na dziatanie wody zwiekszajg prawdopodobienstwo
porazenia prgdem.
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Z tadowarki nalezy korzystac¢ wytacznie z dotgczonymi
oryginalnymi akumulatorami. tadowanie innych
akumulatoréw moze spowodowacé obrazenia lub pozar.
Zapobiega¢ mechanicznym uszkodzeniom tadowarki.
Mogtyby one doprowadzi¢ do wewnetrznego zwarcia.
tadowarki nie wolno uzywaé bezposrednio na
tatwopalnym podtozu (takim jak papier lub materiat
tekstylny). Stwarza to ryzyko pozaru, poniewaz podczas
fadowania wytwarza sig ciepto.

W przypadku uszkodzenia, kabel zasilania tego
urzadzenia musi by¢ wymieniony przez producenta,

jego autoryzowany serwis lub tez osobe o podobnych
kwalifikacjach, co pozwoli unikngé zagrozen.

Akumulator urzadzenia jest dostarczany czesciowo
natadowany i przed pierwszym uzyciem nalezy go
catkowicie natadowac. Wtozy¢ akumulator do gniazda i
podtaczy¢ tadowarke do pradu.

Po catkowitym natadowaniu akumulatora nalezy odtgczyé
wtyczke sieciowa i wyja¢ akumulator z tadowarki.

W tadowarce nie wolno fadowaé baterii jednorazowych.
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®  Nie uzywac zadnych akcesoriéw niezalecanych przez
producenta. Moze to doprowadzi¢ do porazenia prgdem
lub do pozaru.

@® Uruchomienie

@® Rozpakowanie i doktadne czyszczenie
produktu

1. Wyjaé produkt z opakowania i usunaé wszystkie materiaty
opakunkowe oraz folie ochronne.

2. Sprawdzi¢, czy sg wszystkie czesci i czy opisany zakres
dostawy jest kompletny (patrz akapit ,Zakres dostawy”).

3. Sprawdzi¢, czy produkt i wszystkie czesci sg w dobrym
stanie. W razie zauwazenia jakichkolwiek uszkodzen lub
defektow nie uzywac produktu, ale postepowac zgodnie
z opisem w rozdziale ,Gwarancja”.

4. Przed pierwszym uzyciem wyczysci¢ wszystkie czesci
produktu zgodnie z opisem w akapicie ,,Czyszczenie i
konserwacja”.
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® Obstuga

/\ OSTRZEZENIE!

Akumulator | 1| nalezy tadowa¢ wytacznie w suchych
pomieszczeniach. Zewnetrzna powierzchnia
akumulatora musi by¢ czysta i sucha przed
wtozeniem akumulatora do tadowarki . Istnieje
niebezpieczenstwo obrazen w wyniku porazenia
pradem.

/\ OSTROZNIE!

Nie naraza¢ akumulatora | 1 | na dziatanie ekstremalnych
warunkow, takich jak wysoka temperatura i wstrzasy.
Wyciekajacy roztwor elektrolitu grozi obrazeniami!

W przypadku kontaktu z oczami lub skoérg przemy¢
dotkniete obszary wodg lub srodkiem neutralizujgcym i
skonsultowac sie z lekarzem.
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27:10) 4

= Akumulator[1] osiaga petna pojemnosé dopiero po
kilkukrotnym natadowaniu.

= Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowac
akumulator.

= Do tadowania akumulatora nalezy uzywac wytgcznie
tadowarki serii X 12 V TEAM.

B Znacznie skrécony czas pracy mimo natadowania
oznacza, ze akumulator jest roztadowany i nalezy go
wymieni¢. Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych
akumulatoréw zamiennych serii X 12 V TEAM.

= Pozwoli¢ akumulatorowi ostygna¢ przed tadowaniem.

= Akumulator mozna tadowaé w dowolnej chwili bez
skracania jego zywotnosci.

= Przerwanie procesu tadowania nie powoduje
uszkodzenia akumulatora.
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PO

Przed uzyciem natadowaé akumulator [ 1], jesli stan

natadowania jest $redni lub niski.

Kontrolki tadowania (zielona [5] i czerwona [4)) pokazuja

stan tadowarki i akumulatora:

Dioda LED

Stan

Swieci sie zielona dioda LED
bez wtozonego akumulatora

tadowarka gotowa do
uzycia

Swieci sie zielona dioda LED

Akumulator w petni
natadowany

Swieci sie czerwona dioda
LED

tadowanie
akumulatora

Akumulator | 1 | wyja¢ z narzedzia akumulatorowego.
Akumulator wiozyé do tadowarki [3].

Wityczke sieciowa [6] wtozyé do gniazdka sieciowego.
Gdy akumulator jest w petni natadowany: Akumulator
wyjac z tadowarki. Wtyczke sieciowg wyjac z gniazdka

sieciowego.

PL 137



@® Wkiadanie akumulatora do narzedzia
akumulatorowego

RADA

= Akumulator | 1| wktada¢ do narzedzia akumulatorowego
tylko wtedy, gdy narzedzie akumulatorowe jest w petni
przygotowane do uzytku.

0 Akumulator wsuna¢ w prowadnice narzedzia
akumulatorowego. Akumulator styszalnie zatrzasnie sie
na swoim miejscu.

@® Sprawdzanie stanu natadowania
akumulatora narzedzia akumulatorowego

27.10) 4

= W celu sprawdzenia stanu natadowania akumulator
musi by¢ witozony do narzedzia akumulatorowego.
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37:10) 4

B Wskaznik stanu natadowania na narzedziu
akumulatorowym pokazuje stan natadowania
akumulatora.

O Przytrzymac wcisniety przycisk zasilania, gdy narzedzie
akumulatorowe jest w uzyciu.

[ Stan natadowania akumulatora | 1 | sygnalizowany jest
Swieceniem si¢ odpowiedniej diody LED:

Dioda LED Stan

czerwona - z6tta - zielona | Akumulator w petni
natadowany

czerwona - z6tta Akumulator natadowany
do potowy

czerwona Akumulator wymaga
natadowania
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@® Wyjmowanie akumulatora z narzedzia
akumulatorowego

RADA

= Przed wyjeciem akumulatora | 1 | z narzedzia
akumulatorowego nalezy wytaczy¢ narzedzie
akumulatorowe.

0 Nacisnaé przycisk zwalniajacy [2]. Wyciggnaé akumulator
z narzedzia akumulatorowego.
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@® Montaz scienny tadowarki (opcjonalnie)

/\ OSTRZEZENIE!

u  Przed przystapieniem do wiercenia upewnic sie, ze nie
zostana uszkodzone zadne przewody zasilajgce. Uzy¢
odpowiedniego detektora, aby wykry¢ takie przewody
lub zapozna¢ sie z planem instalacji w celu uzyskania
pomocy. Kontakt z liniami elektrycznymi moze
prowadzi¢ do porazenia pradem i pozaru, a kontakt
z linig gazowa do eksplozji. Uszkodzenie rury wodnej
moze spowodowac uszkodzenie mienia i porazenie
pradem.

RADA

® tadowarke [3] mozna réwniez zamontowaé na $cianie.
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1. W zadanym potozeniu przymocowac¢ do $ciany
dwie $ruby w odlegtosci 100 mm za pomoca kotkéw
rozporowych. £eb sruby moze mie¢ $rednice od 7 do
9 mm. keb Sruby musi wystawac ze Sciany na okoto
10 mm.

2. Zawiesi¢ fadowarke | 3 | za otwory uchwytu $ciennego
na dwdch srubach. Docisng¢ fadowarke w dét, az do
zatrzasniecia w uchwycie.

@® Czyszczenie i konserwacja
@® Czyszczenie

RADA

= Do czyszczenia produktu nie nalezy uzywac
chemicznych, alkalicznych, sciernych ani agresywnych
Srodkow czyszczacych lub dezynfekujgcych, poniewaz
moga one uszkodzi¢ powierzchnie.

= Upewniac sig, ze zadne ciecze nie dostang sie do
wnetrza produktu.
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RADA

m  Zawsze utrzymywac produkt w czystosci, suchy i
wolny od oleju lub smaréw. Po kazdym uzyciu i przed
schowaniem usuwac kurz.

u Regularne prawidtowe czyszczenie pomaga zapewni¢
bezpieczne uzytkowanie i wydtuza zywotnos$¢ produktu.

O Produkt nalezy czysci¢ suchg szmatka. Do trudno
dostepnych miejsc nalezy uzywac¢ miekkiej szczoteczki.

® Konserwacja
1 Produkt nie wymaga zadnych prac konserwacyjnych.

@® Przechowywanie

1 W przypadku dtugiego okresu przechowywania
akumulator | 1 | nalezy wyja¢ z narzedzia
akumulatorowego.
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0 Podczas dtugiego okresu przechowywania stan
natadowania akumulatora sprawdza¢ mniej wiecej co
3 miesigce i w razie potrzeby dotadowywac akumulator.

0 Temperatura przechowywania akumulatora wynosi od 0 °C
do +45 °C.

0 Unikaj ekstremalnego zimna lub ciepta podczas
przechowywania, aby zapobiec utracie wydajnosci
akumulatora.

O Akumulator przechowywacé czesciowo natadowany.
Podczas dtuzszego przechowywania powinny zaswiecié
sie 2 lub 3 diody LED. Wskaznik stanu natadowania na
narzedziu akumulatorowym wskazuje stan natadowania
akumulatora.

@ Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiatéw przyjaznych dla
Srodowiska, ktére mozna przekazac do utylizacji w lokalnym
punkcie przetwarzania surowcow wtérnych.
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Przy segregowaniu odpaddw prosimy zwrdci¢ uwage na

/\,
&) oznakowanie materiatéw opakowaniowych, oznaczone
@ sg one skrétami (a) i numerami (b) o nastepujacym
znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i
tektura/80-98: Materiaty kompozytowe.
Produkt:

I =

Informaciji na temat mozliwosci utylizaciji
wyeksploatowanego produktu udziela urzad gminy
lub miasta.

Z uwagi na ochrong srodowiska nie wyrzucac
urzadzenia po zakonczeniu eksploatacji do odpaddéw
domowych, lecz prawidtowo zutylizowagé. Informacji
o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia
udziela odpowiedni urzad.
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Elektroodpady nie moga by¢ wyrzucane do pojemnikéw do
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Mozna je oddac
w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej
Zbiérki Odpadéw Komunalnych lub/bgdz w punktach
handlowych oferujgcych w sprzedazy sprzet elektroniczny.

Nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami dotyczacymi selektywnej zbidrki urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Zuzyty sprzet moze miec
szkodliwy wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi z uwagi

na potencjalng zawarto$¢ niebezpiecznych substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych. Gospodarstwo domowe
spetnia wazna role w przyczynianiu si¢ do ponownego
uzycia i odzysku surowcow wtérnych, w tym recyklingu
zuzytego sprzetu. Na tym etapie ksztaftuje si¢ postawy, ktore
wptywajg na zachowanie wspolnego dobra jakim jest czyste
$rodowisko naturalne.

Wadliwe lub zuzyte baterie/akumulatory nalezy poddac¢
recyklingowi. Oddac baterie/akumulatory i/lub produkt w
dostepnych punktach zbidrki.
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Niewtasciwa utylizacja baterii/akumulatoréow
stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego!

Przed utylizacja nalezy wyja¢ baterie/akumulatory z produktu.

Baterii/akumulatoréw nie nalezy wyrzucac¢ razem z odpadami
domowymi. Moga one zawiera¢ szkodliwe metale ciezkie

i nalezy je traktowac jak odpady specjalne. Symbole
chemiczne metali ciezkich sa nastepujace: Cd = kadm,

Hg = rte¢, Pb = otéw. Dlatego tez zuzyte baterie/akumulatory
nalezy przekazywac¢ do komunalnych punktéw gromadzenia
odpadow niebezpiecznych.

® Gwarancja

Produkt zostat wyprodukowany z uwzglednieniem
najsurowszych wymagan wzgledem jakosci i zostat

dobrze sprawdzony przed dostawa. W przypadku wad
materiatowych lub produkcyjnych majg Parnstwo prawo do
roszczen wzgledem sprzedawcy. Prawa ustawowe nie sg w
zaden sposob ograniczone zamieszczong ponizej gwarancja.
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Gwarancja na ten produkt jest wazna przez 5 lata od daty
zakupu. Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu.
Oryginalny paragon zakupu nalezy trzymac¢ w bezpiecznym
miejscu, poniewaz stanowi on dowdd zakupu.

Wszystkie szkody i usterki obecne w momencie zakupu
nalezy zgtosi¢ natychmiast po rozpakowaniu produktu.

Jesli w ciggu 5 lat od daty zakupu w produkcie wystapig
jakiekolwiek usterki, naprawimy go lub wymienimy — wedtug
naszego uznania — bez ponoszenia przez uzytkownika
zadnych kosztéw.

Czas gwaranciji nie zostanie wtedy wydtuzony o nowy okres
gwarancyjny. Warunek ten obowigzuje rowniez w przypadku
czesci wymienianych i naprawianych.

Niniejsza gwarancja traci waznosg, jesli produkt zostat
uszkodzony albo byt nieprawidtowo uzywany lub
serwisowany.
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Gwarancja obejmuje wady materiatowe i produkcyjne.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje czesci produktu, ktore
podlegaja normalnemu zuzyciu i dlatego sg uwazane za
czesci zuzywalne (np. baterie, weze, wktady atramentowe),
ani nie obejmuje uszkodzen czesci delikatnych, np.
przetacznikow lub czesci wykonanych ze szkia.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymiana
urzadzenia lub waznej czesci czas gwarancji rozpoczyna sie
na nowo.

@® Sposoéb postepowania w przypadku
naprawy gwarancyjnej

Aby zapewni¢ szybkie rozpatrzenie wniosku, nalezy

postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytan prosze mieé przygotowany paragon i
numer artykutu (IAN 540710_2510) jako dowdd zakupu.
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Numer artykutu mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej
produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytutowej
instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tytu lub na
spodzie produktu.

W przypadku wystgpienia usterek funkcjonalnych lub
innych wad nalezy najpierw skontaktowac sie telefonicznie
lub poczta elektroniczng z wymienionym ponizej dziatem
serwisowym.
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Nastepnie mozna wysta¢ produkt zarejestrowany jako
wadliwy na podany adres serwisowy bezptatnie, zataczajac
dowdd zakupu (paragon) i okreslajac, na czym polega wada i
kiedy wystapita.

PDF ONLINE
parkside-diy.com
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Te i wiele innych instrukcji mozna przegladac i pobrac

na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Cie
bezposrednio na strone parkside-diy.com. Wybierz swadj kraj i
uzyj maski wyszukiwania, aby wyszuka¢ instrukcje obstugi.

Wprowadz numer artykutu (IAN) 540710_2510, aby uzyskac
dostep do instrukcji obstugi artykutu.

@® Serwis

Serwis Polska
Tel.: 008004912069

Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com
IAN 540710_2510

Cce
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Naudojamy piktogramy sarasas

/530
A

Skaityti naudojimo instrukcija

PAVOJUS! - Nurodo didelj pavojy, kurio neiSvengus
galima patirti sunkiag ar net mirting trauma (pvz.,
uzdusimo pavojus)

JSPEJIMAS! — Nurodo vidutinio dydzio pavojy,
kurio neiSvengus galima patirti sunkig ar net mirting
trauma (pvz., elektros smugio pavojus)

>1B BB

ATSARGIAI! — Nurodo nedidelj pavojy, kurio
neiSvengus galima patirti lengva ar vidutinio
sunkumo trauma (pvz., pavojus nusiplikyti).
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DEMESIO! - |spéja apie pavojy, kurio nei§vengus
galima sugadinti turtg ar gaminj (pvz., trumpojo

jungimo pavojus)

B

Nuolatiné srove / jtampa

Kintamoji srové / jtampa

0l | {

Il apsaugos klasé (dviguba izoliacija)

=
.
o
>

Saugiklis

Gaminj naudoti tik sausose patalpose.

Y

Informacija apie sauga
Naudojimo instrukcijos
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c CE Zenklas rodo atitiktj atitihkamoms, Siam gaminiui
taikomoms ES direktyvoms.

12V /6 A AKUMULIATORIY

® Paskirtis
Sis gaminys skirtas tik X 12 V TEAM serijos baterijoms jkrauti.

Sis gaminys néra skirtas komerciniam naudojimui. Bet

koks kitoks gaminio naudojimas ar modifikavimas laikomas
netinkamu ir kelia didele nelaimingy atsitikimy rizika.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz Zalg, atsiradusia
dél netinkamo naudojimo.
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® Komplektacija

1 x Jkroviklis
1 x Naudotojo vadovas

® Daliy sgrasas
Pries skaitydami atsiverskite puslapj su iliustracijomis ir
susipazinkite su visomis gaminio funkcijomis.

|kraunama baterija*

Atjungimo mygtukas

Jkroviklis

Krovimo valdymo LED indikatorius — raudonas
Krovimo valdymo LED indikatorius — Zalias

[6] Maitinimo kabelis su kistuku

* |lkraunama baterija nepridedama.
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@® Techniniai duomenys

Jkroviklis: PLGK 12 6.0 B1

Jvestis:

Vardiné jtampa: 220-240 V~

Vardinis daznis: 50-60 Hz

Vardinés energijos sanaudos: | 100 W

ISvestis:

Vardiné jtampa: 12V==

Vardine srove: 6 A

Saugiklis (vidinis): 3,15 A 2150

Apsaugos klasé: Il /(O] (dviguba izoliacija)

Rekomenduojama aplinkos

temperatura:

Eksploatacijos metu: nuo +4 iki +50 laipsniy celsijaus
Laikymo metu: 0—+45 laipsniy celsijaus
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Jkrovimo trukmé:

Siuo jkrovikliu tinka jkrauti $ias baterijas:
u PAPK 12 A4 /B4

= PAPK 12 C1/D1

= PAPK 12 2.5 A1/B1

m PAPK 12 5.0 A1/B1

Krovimo trukmé PLGK 12 6.0 B1
PAPK 12 A4 45 min.
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min.
PAPK 12 D1/ PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min.

»Lidl“ internetinéje parduotuvéje vartotojai patys gali
uzsisakyti tinkamas atsargines baterijas ir jkroviklius, toliau
iSvardytose Salyse:

Vokietija (lidl.de), Prancizija (lidl.fr), Belgija (lidl.be), Cekijos
Respubilika (lidl.cz), Nyderlandai (lidl.nl), Lenkija (lidl.pl),
Slovakija (lidl.sk), Ispanija (lidl.es)
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Visy kity Saliy vartotojai gali uzsisakyti iS www.optimex-shop.
com.

A Bendrosios pastabos dél saugos

= Sj gaminj gali naudoti vaikai nuo 8 mety bei asmenys,
kuriy fizinés, jutiminés ar protinés galimybeés yra ribotos
jiems paaiskinta, kaip saugiai naudotis gaminiu, ir jei jie
supranta su gaminiu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams zaisti su gaminiu.
Vaikai be prieziuros negali vykdyti valymo ir naudotojo
vykdomy priezitros darby.
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/A |SPEJIMAS!

+
i
%““ “l  NeiSmeskite baterijuy j buitines atliekas, ugnj ar
/& vandenj. Nelaikykite baterijos ilgai tiesioginiuose
=4 saulés spinduliuose ir nepalikite jos ant Sildytuvo

% (iki 45 °C).

Atsargus akumuliatoriniy jrenginiy naudojimas
ir tvarkymas
Baterijas kraukite tik X 12 V TEAM serijos jkrovikliais.
Galimas gaisro pavojus, jei jkroviklis, tinkamas
konkretaus tipo akumuliatoriui, bus naudojamas su kitais
akumuliatoriais.
Elektriniuose jrankiuose naudokite tik tam tikslui
skirtas baterijas. Naudojant kitas baterijas, gali kilti
suzalojimy ir gaisro pavojus.

N
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Nenaudojama baterija laikykite atokiau nuo
sagvarzeéliy, monety, rakty, viniy, varzty ir kity smulkiy
metaliniy daikty, kurie gali sujungti kontaktus.
Trumpasis jungimas tarp baterijos kontakty gali sukelti
nudegimus arba gaisra.

Netinkamai naudojant, i$ baterijos gali iStekéti skystis.
Saugotis, kad gaminys nepatekty j akis. Atsitiktinai
patekus j akis, nuplaukite vandeniu.

Jei skyscio pateko j akis, kreipkités medicininés
pagalbos. IStekéjes baterijos skystis gali sukelti odos
dirginima arba nudegimus.

Nenaudokite pazeisty arba pakeisty baterijy. PaZeisty
arba pakeisty baterijy veikimas gali buti nenuspéjamas ir
sukelti gaisrg, sprogima arba suzalojimo pavojy.
Nelaikykite baterijy atviroje ugnyje ar aukstoje
temperaturoje. Ugnis arba aukstesné nei +130 °C
temperatura gali sukelti sprogima.

Laikykités visy jkrovimo instrukcijy ir niekada
nekraukite baterijos ar akumuliatorinio jrankio uz
naudojimo instrukcijose nurodyto temperaturos
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diapazono riby. Netinkamas jkrovimas arba jkrovimas
uz leistino temperatiros diapazono riby gali sugadinti
baterijg ir padidinti gaisro pavojy.

Techniné prieziura

= Niekada neremontuokite pazeisty baterijy. Visus

baterijy remonto darbus turéty atlikti tik gamintojas arba
jgalioti klienty aptarnavimo centrai.

Specialus nurodymai dél baterijomis

maitinamy jrankiy naudojimo saugos

= Pries jstatydami j jrenginj baterijg patikrinkite, ar jis
iSjungtas. |statant baterija j neiSjungta elektrinj jrankj gali
jvykti nelaimingas atsitikimas.

= Baterijas kraukite tik patalpose, nes baterijy jkroviklis
skirtas naudoti tik patalpose.

= Kad sumazintuméte elektros smugio pavojy, prie$
valydami akumuliatoriaus jkroviklj, atjunkite jj nuo
elektros tinklo.
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Nelaikykite baterijos ilgai tiesioginiuose saulés
spinduliuose ir nepalikite jos ant Sildytuvo. Karstis
pazeidzia baterijg ir kyla sprogimo pavojus.

Prie$ jkraunant, leiskite jkaitusiai baterijai atvésti.
Neatidarykite baterijos ir venkite jos mechaniniy
pazeidimy. Gali kilti trumpojo jungimo pavojus ir i8siskirti
garai, kurie dirgina kvépavimo takus. UZztikrinkite gryna
org ir, jei jauciate diskomfortg, kreipkités medicininés
pagalbos.

Nenaudokite nejkraunamy baterijy. Gaminys gali buti
pazeistas.

Tinkamas baterijy jkroviklio naudojimas

Vaikus reikia prizidréti, kad jie nezaisty su jrenginiu.

Pries kiekviena naudojima patikrinkite jkroviklj, laida ir
kiStuka ir perduokite juos remontuoti kvalifikuotiems
specialistams, naudodami tik originalias dalis.
Nenaudokite sugedusio jkroviklio ir neatidarykite jo patys.
Tai uztikrina, kad buty iSlaikytas jrenginio saugumas.
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Isitikinkite, ar elektros tinklo jtampa atitinka jkroviklio
duomeny ploksteléje nurodytus duomenis. Elektros
smugio pavojus.

Ikroviklj laikykite Svary, atokiau nuo drégmés ir
lietaus. Nenaudokite jkroviklio lauke. NeSvarumai ir
patekes vanduo padidina elektros smugio pavojy.
|kroviklj naudokite tik su tinkamomis originaliomis
baterijomis. |kraunant kitas baterijas, gali kilti suzalojimy
ir gaisro pavojus.

Venkite mechaniniy jkroviklio pazeidimy. Dél to gali
jvykti vidiniai trumpieji jungimai.

|kroviklio negalima naudoti ant degiy pavirsiy (pvz.,
popieriaus, tekstilés) arba Salia jy. Gaisro pavojus dél
jkrovimo metu jkaitusio elemento.

Jei jrenginio prijungimo kabelis paZeistas, jj turi pakeisti
gamintojas, techninés prieziuros centro specialistas arba
panasia kvalifikacijg turintis asmuo, kad buty iSvengta
pavojaus.
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Jusuy jrenginio baterija pristatymo metu yra tik i$ dalies
jkrauta ir prie$ pirma karta naudojant ja reikia visiskai
jkrauti. |dékite baterijg | pagrinda ir prijunkite jkroviklj prie
elektros tinklo.

Kai baterija visiSkai jkrauta, iStraukite maitinimo kiStuka i$
elektros tinklo ir atjunkite baterijg nuo jkroviklio.
Nebandykite jkrauti jkroviklyje nejkraunamuy baterijy.
Nenaudokite jokiy priedy, kuriy nerekomenduoja
gamintojas. PrieSingu atveju galite patirti elektros smugj
arba sukelti gaisra.

Pirmoji gaminio sgranka

Gaminio iSpakavimas ir pagrindinis
iSvalymas

. I8imkite gaminj i$ pakuotés ir nuimkite visas pakuotés
medziagas bei plastikines pléveles.

. Patikrinkite, ar yra visos sarase iSvardintos dalys (Zr.
skyriy ,,Komplektacija®).
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3. Patikrinkite, ar gaminys ir visos jo dalys nepaZeistos.
Aptike bet kokj pazeidima ar defekta, gaminio
nenaudokite ir vadovaukités skyriuje ,Garantija“ aprasyta
procedura.

4. Prie$ pirma kartg naudodami nuvalykite visas dalis, kaip
aprasyta skyriuje ,Valymas ir priezitura“.

® Veikimas
@ Baterijos krovimas

A |SPEJIMAS!

= Baterija | 1| kraukite tik sausoje patalpoje. Pries jdedami
baterija j jkroviklj [3], patikrinkite, ar i$orinis baterijos
pavirSius yra Svarus ir sausas. Yra pavojus susizaloti dél
elektros smugio.
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/\ ATSARGIAI!

= Saugokite baterija | 1 | nuo ekstremaliy salygu, tokiu
kaip karstis ar smugiai. ISbégancio elektrolito tirpalo
keliamas suzalojimo pavojus! Patekus j akis / ant
odos, pazeistas vietas nuplaukite vandeniu arba
neutralizuojancia priemone ir kreipkités j gydytoja.

®  |kraunama baterija m visg savo talpg pasiekia tik po
keliy jkrovimu.

= Prie$ naudodami baterijg pirma karta, jg jkraukite.

= Baterijai jkrauti naudokite tik X 12 V TEAMserijos
jkroviklius.

= Jei pilnai jkrautos baterijos veikimo laikas yra
gerokai trumpesnis, ji yra iSsikrovusi ir jg reikia
pakeisti. Naudokite tik originalia pakaitine baterijg i$
X 12 V TEAM serijos.
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PASTABOS

= Prie$ jkrovima leiskite baterijai atvesti.

u Baterijg galima krauti bet kuriuo metu — jos
eksploatavimo trukmé nesutrumpéja.

= Krovimo proceso nutraukimas baterijos nesugadina.

0 Pries naudodami jkraukite baterijga | 1|, kai jos jkrovimo

lygis yra vidutinis arba Zzemas.

0 Jkrovimo valdymo LED indikatoriai (Zalias | 5 | ir raudonas
rodo jkroviklio [3] ir baterijos biisena.

LED

Statusas

Zalias LED indikatorius jsiziebia
be jdetos baterijos

|kroviklis paruostas
naudoti

|siziebia Zalias indikatorius

Baterija visiSkai jkrauta

|siziebia raudonas indikatorius

Baterija kraunasi

1. ISimkite baterija m i$ baterijos jtaiso.

2. |dekite baterija j jkroviklj [3].
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3. Prijunkite maitinimo laido kistuka [6] prie elektros lizdo.

4. Kai baterija yra visiSkai jkrauta: ISimkite baterija i$
jkroviklio. Atjunkite maitinimo laido kiStuka nuo elektros
lizdo.

@ Baterijos jdéjimas | baterijos jrenginij

PASTABA

= |kraunama baterijg |I| jstatykite tik tuomet, kai baterijos
jtaisas paruostas naudoti.

O ]stumkite baterijg iSilgai kreipiamosios juostos j prietaisa.

Turite iSgirsti, kaip ji spragtelédama uzsifiksuoja savo
vietoje.

170 LT



@ Baterijos jkrovos lygio tikrinimas baterijos
jtaise

= Norint patikrinti jkrovos lygj, akumuliatoriy | 1 | reikia jdéti
j akumuliatoriy jrengin;.

= Baterijos jkrovos lygj rodo jkrovimo lygio indikatorius,
esantis ant baterijos jrenginio.

[ Baterijos jrenginio veikimo metu paspauskite ir palaikykite
maitinimo mygtuka.
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O Baterijy jkrovos lygj rodo Svieciangiy LED indikatoriy

skaicius.
LED Statusas
raudonas - Baterija visiSkai jkrauta

geltonas - zalias

raudonas - Baterija jkrauta iki pusés
geltonas
Raudona baterijg reikia jkrauti

@ Baterijos iSémimas $ baterijos jtaiso.

PASTABA

= Prie$ iSimdami baterijg | 1 | i§ baterijos jrenginio, iSjunkite

Ia.

1 Paspauskite abu baterijios atleidimo mygtukus .
IStraukite baterijg i$ baterijos jrenginio.
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@ Sieninis jkroviklis (neprivaloma)

A\ |SPEJIMAS!

u  Grezdami bukite atsargus, kad nepazeistuméte tiekimo
linijy. Joms surasti naudokite tinkamus paieskos
prietaisus arba vadovaukités montavimo planu.

Salytis su elektros laidais gali sukelti elektros smugj ir
gaisra. Salytis su dujy vamzdziu gali sukelti sprogima.
Vandentiekio vamzdzio pazeidimas gali sukelti
materialing zalg ir elektros smugj.

PASTABA

= |kroviklj | 3 | taip pat galite tvirtinti prie sienos.

1. Pritvirtinkite 2 varztus 100 mm atstumu vienas nuo kito
norimoje sienos vietoje, naudodami kais&ius. Atsuktuvo
galvutés skersmuo gali bati nuo 7 iki 9 mm. Varzto
galvutes palikite iSsikiSusias mazdaug 10 mm atstumu
nuo sienos.
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2. Pritvirtinkite jkroviklj | 3 | prie dviejy varzty, naudodami
sieninio laikiklio angas. Traukite jkroviklj zemyn, kol jis
sustos.

@® Valymas ir prieziura
@® Valymas

PASTABA

=  Gaminio nevalykite jokiomis cheminémis, Sarminémis,
SveicianCiomis ar ésdinanc¢iomis valymo ar
dezinfekavimo priemonémis, nes jos gali pakenkti
gaminio pavirSiams.

B | gaminio vidy niekada neturi patekti skysciai.

=  Gaminys visada turi buti Svarus, sausas ir neiSteptas
alyva ar tepalu. Po kiekvieno naudojimo ir pries
padédami j laikymo vieta nuvalykite Siuksles.

= Reguliariai ir tinkamai valant uztikrinamas saugus
gaminio naudojimas ir ilga jo naudojimo trukme.
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[m]

[
O

O

O

Gaminj valykite sausa Sluoste. Sunkiai prieinamas vietas
valykite mink$tu Sepetéliu.

Prieziura
Sio gaminio nereikia technigkai priziaréti.

Laikymas

PrieS padédami baterijg ilgesniam laikymui, iSimkite
baterijg [ 1] i$ baterijos jrenginio.

ligesnio laikymo metu mazdaug kas 3 ménesius
patikrinkite baterijos jkrovos lygj ir, jei reikia, jkraukite.
Gaminio laikymo temperattra yra nuo 0 °C iki +45 °C.
Laikymo metu venkite ekstremaliy temperatury (karscio ir
Salcio), kad nenukentéty baterijos efektyvumas.

Baterijg laikykite tik i$ dalies jkrauta. ligalaikio
sandéliavimo metu turéty Sviesti 2-3 LED indikatoriai.
Baterijos jrenginio baterijos jkrovos lygio indikatorius rodo
baterijos jkrovos lyg;.
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@ ISmetimas
Pakuoté pagaminta i$ aplinkai nekenksmingy medziagy,
kurias galite iSmesti jprastose grgzinamojo perdirbimo
vietose.
Rasiuodami atliekas, atkreipkite démesj j pakuociy
&2  Zenklinima, kurj sudaro santrumpos (a) ir skaigiai (b),
a reiSkiantys: 1-7: plastikai / 20-22: popierius ir
kartonas / 80-98: kombinuotosios pakuotés.

Produktas:
. Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti
@g‘" gaminio iSmetima suzinosite savo savivaldybés ar
miesto administracijoje.
Aplinkos apsaugos sumetimais neiSmeskite
)g nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinémis
atliekomis; pristatykite jj j nurodytus surinkimo
punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir ju
darbo laika suteiks vietos kompetentingos
institucijos.
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PaZeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos /
akumuliatoriai turi bati perdirbti. Nugabenkite baterijas /
akumuliatorius ir (arba) produkta j nurodytas surinkimo vietas.

Netinkamai iSmetant baterijas / akumuliatorius
daroma zala aplinkai!

Prie$ iSmesdami produkta, iSimkite baterijas/akumuliatoriaus
bloka.

Baterijas/akumuliatorius draudziama iSmesti kartu su
buitinémis atliekomis. Juose gali buti nuodingu sunkiyjuy
metaly, todél baterijos/akumuliatoriai turi buti tvarkomi

kaip specialiosios atliekos. Sie cheminiai simboliai nurodo
sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb =
Svinas. Todél nebetinkamas naudoti baterijas/akumuliatorius
nugabenkite j komunalinius surinkimo punktus.

LT 177



® Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griezty kruopstumo
principy ir prie$ pristatant buvo atidZiai patikrintas. Esant
medziagy ar gamybos defektams, jus turite jstatymines
teises gaminio pardaveéjo atzvilgiu. Si garantija jokaiis biidais
neapriboja jstatymais nustatyty jusy teisiy.

Siam produktui suteikiama 5 mety garantija nuo pirkimo
datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaiciuojamas nuo
pirkimo datos. Pirkimo kvito originalg laikykite saugioje
vietoje, nes Sis dokumentas reikalingas kaip pirkimo
jrodymas.

ISpakavus gaminj, batina nedelsiant pranesti apie bet kokius
pazeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 5 metus nuo Sio produkto pirkimo datos iSrySkées
medziagy ar gamybos trukumy, produktg savo nuozitra
nemokamai pataisysime arba pakeisime. Patvirtinus garantinj
reikalavima garantinis laikotarpis nepratesiamas. Ta pati
salyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.
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Garantija netaikoma, jei Sis produktas apgadinamas,

Garantija taikoma medziagy ir gamybos trikumams. Si
garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidévi
ir todél yra laikomos susidéevin€iomis dalimis (pvz., baterijos,
akumuliatoriai, Zarnos, rasalo kasetés), taip pat netaikoma
trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims i$ stiklo.

@® Veiksmai norint pasinaudoti garantija

Kad galétume greitai apdoroti Jusy pradyma, vadovaukités
toliau pateikiamais nurodymais:

Prasome dél visy uzklausy iSsaugoti kasos €ekj ir gaminio
numerj (pvz., IAN 540710_2510) kaip pirkimo jrodyma.
Gaminio numerj rasite duomeny lenteléje, iSgraviruotg ant
gaminio, ant naudojimo instrukcijos virSelio (apacioje kairéje)
arba uzklijuota prietaiso uzpakalinéje puséje ar apacioje.

Jei iSrySkéty produkto veikimo ar kitokiy trukumuy, pirmiausia
telefonu arba elektroniniu pastu kreipkités j toliau nurodyta
klienty aptarnavimo skyriy.
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Tada sugedusiu pripazintg produktg, pridéje pirkimo
dokumentg (kasos €ekj) ir nurode trikuma bei jo atsiradimo
laika, nemokamai galésite iSsiysti Jums nurodytu klienty
aptarnavimo tarnybos adresu.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

parkside-diy.com svetainéje galite atidaryti ir atsisiysti Sia
ir daugel;j kity instrukciju. Su Siuo QR kodu galite tiesiogiai
patekti j parkside-diy.com svetainés puslapj. Pasirinkite savo
Salj ir pagal paieSkos forma susiraskite savo Salies naudojimo
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instrukcija. Jvesdami gaminio numerj (IAN) 540710_2510
surasite jusy gaminio naudojimo instrukcija.

@® Klienty aptarnavimas

@ Klienty aptarnavimo
tarnyba Lietuva
Tel.: 0800 33062
Uzklausos forma parkside-diy.com
IAN 540710_2510

Cce
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Kasutatud piktogrammide loend

)

Lugege kasutusjuhendit.

OHT! - Tahistab suure riskiga ohtu, mille
eiramine voib I6ppeda I16ppeb surma voi raskete
vigastustega (nt Iambumisoht)

HOIATUS! - Tahistab mddduka riskiga ohtu,
mille eiramine vdib |6ppeda surma voi raskete
vigastustega (nt elektril66gi oht)

> BB

ETTEVAATUST! - Tahistab madala riskiga ohtu,
mis voib I6ppeda vaiksemate voi méddukate
vigastustega, kui seda ei véldita (nt pdletusoht)
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A

TAHELEPANU! - Hoiatab v&imaliku vara/toote
kahjustumise eest, kui seda eiratakse (nt lUhise oht)

Alalisvool/pinge

Vahelduvvool/pinge

0l | {

Kaitseklass Il (topeltisolatsioon)

—
GO
.
o
>

Sulavkaitse

Kasutage toodet ainult kuivades siseruumides.

. [>[|]

Ohutusalane teave
Kasutusjuhend
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c CE-margis naitab vastavust selle toote suhtes
kohaldatavatele ELi direktiividele.

12V /6 A AKULAADIJA

@® Sihtotstarve

See toode on mdeldud ainult X 12 V TEAM tootesarja akude
laadimiseks.

Toode ei ole ette ndhtud kommertskasutuseks. Toote mistahes
muud kasutamist voi muutmist loetakse mittenduetekohaseks
ja sellega kaasneb markimisvaarne dnnetuste oht. Tootja ei
vota mingit vastutust vaarkasutusest tekkinud kahjustus(t)e
eest.
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@® Tarnekomplekt

1x Laadija
1x Kasutusjuhend

® Osade loend

Enne lugemist avage illustratsioone sisaldav lehekulg ja
tutvuge kdigi toote funktsioonidega.

Laetav aku*

Vabastusnupp

Laadija

Laadimise LED-tuli — punane
Laadimise LED-tuli — roheline

[6] Toitejuhe pistikuga

* Laetavad akud ei kuulu tarnekomplekti.
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® Tehnilised andmed

Laadija: PLGK 12 6.0 B1
Sisend:

Nimipinge: 220-240 V~
Nimisagedus 50-60 Hz
Nimivoolutarve 100 W

Viljund:

Nimipinge: 12V=

Nimivool: 6A

Sulavkaitse (sisemine): 3,15 A 21
Kaitseklass: Il AO] (topeltisolatsioon)

Soovitatav Gimbritseva ohu temperatuur:

Té6tamise ajal: +4 kuni +50 °C

Hoiustamise ajal: 0 kuni +45 °C
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Laadimisaeg:

Selle laadijaga laadimiseks sobivad jargmised akud:

PAPK 12 A4 /B4
PAPK 12 C1/D1
PAPK 12 2.5 A1/B1
PAPK 12 5.0 A1/B1

Laadimisaeg

PLGK 12 6.0 B1

PAPK 12 A4 45 min
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min
PAPK 12 D1/ PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min

Kliendid saavad Lidli veebipoodidest tellida thilduvaid
asendusakusid ja laadijaid jargmistes riikides:

Saksamaa (lidl.de), Prantsusmaa (lidl.fr), Belgia (lidl.be),
TSehhi Vabariik (lidl.cz), Holland (lidl.nl), Poola (lidl.pl),

Slovakkia (lidl.sk), Hispaania (lidl.es)
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Kdigi teiste riikide kliendid saavad tellida veebilehelt www.
optimex-shop.com.

A Uldised ohutusalased markused

= Seda toodet vdivad kasutada 8-aastased ja vanemad
lapsed ning isikud, kellel on véhenenud fldsiline,
sensoorne voi vaimne vdimekus voi puudulikud
kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud jarelevalve
voi neid on juhendatud toote ohutuks kasutamiseks ja
nad moistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed ei voi tootega méngida.
Lapsed ei tohi toodet puhastada ega hooldada ilma
jarelevalveta.
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/\ HOIATUS!
A

=t Arge visake akusid olmepriigisse, tulle ega
,%V vette. Arge jatke akut pikaks ajaks tugeva
paikesevalguse katte ega kiuttekeha peale

% (maksimaalselt 45 °C).

Akuseadmete hoolikas kasitsemine ja
kasutamine
Laadige akusid ainult X 12 V TEAM tootesarja
laadijatega. Tulekahjuoht, kui teatud tllpi akule sobivat
laadijat kasutatakse koos teiste akudega.
Elektrilistes tooriistades kasutage ainult selleks
otstarbeks ette ndhtud akusid. Teiste akude kasutamine
voib pbhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
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Hoidke kasutamata akut eemal kirjaklambritest,
miintidest, votmetest, naeltest, kruvidest ja muudest
viikestest metallesemetest, mis voivad kontakte
sillata. Aku kontaktide vaheline lUhis voib pdhjustada
poletusi voi tulekahju.

Vale kasutamise korral voib akust vedelikku lekkida.
Viltige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku
kokkupuute korral loputage veega maha.

Kui vedelik satub silma, p66rduge arsti poole. Lekkiv
akuvedelik voib pdhjustada nahaérritust voi -pdletust.
Arge kasutage kahjustatud véi muudetud

akusid. Kahjustatud v6i muudetud akud véivad olla
ettearvamatud ning pdhjustada tulekahju, plahvatuse voi
vigastuste ohu.

Arge jatke akusid tule ega kérge temperatuuri kitte.
Tuli voi temperatuurid Gle +130 °C voivad pohjustada
plahvatuse.

Jargige koiki laadimisjuhiseid ja drge kunagi laadige
akut ega akutoitel to6tavat t6oriista valjaspool
kasutusjuhendis margitud temperatuurivahemikku.
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Vale laadimine voi laadimine valjaspool lubatud
temperatuurivahemikku voib akut kahjustada ja
suurendada tulekahju ohtu.

Hooldus

= Arge kunagi parandage kahjustatud akusid. Kéik aku
remondit6dd peaksid tegema ainult tootja voi volitatud
klienditeeninduskeskused.

Akutoitel to6tavate tooriistade spetsiaalsed

ohutusjuhised

= Enne aku sisestamist veenduge alati, et seade
on valja lilitatud. Aku sisestamine sisse lllitatud
elektritddriista voib pdhjustada dnnetusi.

= Laadige akusid ainult siseruumides, kuna akulaadija
on moeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

= Elektrilo6gi ohu vahendamiseks eemaldage akulaadija
enne selle puhastamist vooluvorgust.

| l'\rge jatke akut pikaks ajaks tugeva pédikesevalguse
kéatte ega kiittekeha peale. Kuumus kahjustab akut ja
voib tekkida plahvatusoht.
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= Kui aku on kuum, laske sellel enne laadimist maha
jahtuda.

® Arge avage akut ja viltige aku mehaanilisi kahjustusi.
See voib pohjustada llhise ja voivad eralduda
hingamisteid arritavad aurud. Tagage véarske éhu
juurdepaés ja ebamugavustunde korral p66rduge arsti
poole.

® Arge kasutage mittelaetavaid akusid. See véib toodet
kahjustada.

Akulaadija oige kasitsemine

= Lapsituleb jalgida, et nad tootega ei méangiks.

= Enne iga kasutamist kontrollige laadijat, kaablit ja
pistikut ning laske need parandada kvalifitseeritud
spetsialistidel ja ainult originaalosadega. Arge
kasutage defektset laadijat ega avage seda ise. See
tagab seadme ohutuse séilimise.

= Veenduge, et vorgu toitepinge vastab seadme
andmesildile mérgitud pingele. Elektril66gi oht.
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Hoidke laadijat puhtana ning eemal niiskusest ja
vihmast. Arge kasutage toodet vilitingimustes.
Mustus ja vee sissepdas suurendavad elektril66gi ohtu.
Kasutage laadijat ainult sobivate originaalakudega.
Teiste akude laadimine voib pdhjustada vigastusi ja
tulekahjuohtu.

Viltige laadija mehaanilist kahjustamist. See voib
pohjustada sisemisi lUhiseid.

Laadijat ei tohi kasutada tuleohtlikel pindadel

(nt paber, tekstiil) ega nende vahetus ldheduses.
Laadimisest tingitud kuumenemisest pdhjustatud tuleoht.
Kui seadme Gihenduskaabel on kahjustunud, peab
tootja esindaja, remonditédkoja tehnik voi muu sarnase
kvalifikatsiooniga isik selle mistahes ohu véltimiseks
asendama.

Teie seadme aku on tarnimisel vaid osaliselt laetud ja
enne esmakordset kasutamist tuleb see téielikult tais
laadida. Sisestage aku laadija alusele ja Uhendage see
vooluvorku.
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= Kui aku on téielikult tais laetud, eemaldage toitepistik
pistikupesast ja thendage aku laadijast lahti.

® Arge proovige laadijas laadida mittelaetavaid akusid

= Arge kasutage lisaseadmeid, mida tootja ei ole
soovitanud. See vdib pdhjustada elektril6dgi voi
tulekahju.

@® Toote esmane kasutamine
@® Toote lahtipakkimine ja lildine puhastamine

1. Votke toode pakendist vélja ning eemaldage koik
pakkematerjalid ja plastpakendid.

2. Kontrollige, kas koik loetletud osad on komplektis (vt
»larnekomplekt®).

3. Kontrollige, kas toode ja kdik osad on heas seisukorras:
kui avastate kahjustusi voi defekte, siis &rge toodet
kasutage, vaid jargige peattikis ,,Garantii“ kirjeldatud
toiminguid.

4. Enne esmakordset kasutamist puhastage kdik toote osad
peatlkis ,Puhastamine ja hooldus* kirjeldatud viisil.
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@® Kasutamine
@® Aku laadimine

/\ HOIATUS!

= Laadige akut | 1| ainult kuivas ruumis. Enne aku
laadijasse | 3 | sisestamist kontrollige, et aku vélispind
oleks puhas ja kuiv. Elektril66gi tottu on vigastuste oht.

/\ ETTEVAATUST!

®  Arge jatke akut | 1] darmuslike tingimuste, niteks
kuumuse voi |66kide katte. Vigastusoht lekkiva
elektrolltdilahuse tottu! Parast silma/nahaga
kokkupuudet loputage kahjustatud piirkondi veega voi
neutraliseeriva ainega ja pé6rduge arsti poole.

MARKUSED

= Laetav aku | 1|saavutab oma tdismahutavuse alles
parast mitut laadimist.
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= Laadige akut enne esmakordset kasutamist.

= Kasutage aku laadimiseks ainult X 12 V TEAM
tootesarja laadijaid.

m Kui taielikult laetud aku peab vastu oluliselt lihemat
aega, on aku tiihjaks saanud ja tuleb vélja vahetada.
Kasutage ainult originaalset X 12 V TEAM tootesarja
asendusakut.

= Enne laadimist laske akul maha jahtuda.

= Akut voib laadida igal ajal ilma selle kasutusiga
vahendamata.

B Laadimisprotsessi katkemine ei kahjusta akut.
[ Laadige akut | 1| enne kasutamist, kui selle laetustase on
keskmine voi madal.

0 Laadimise LED-tuled (roheline [5] ja punane [4])) annavad
marku laadija | 3 | ja aku olekust:
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LED Olek

Roheline LED-tuli hakkab Laadija on
polema ilma akut sisestamata kasutusvalmis

Rohelised LED-tuled suttivad Aku on téiesti tais laetud
Punane LED-tuli stttib Aku laeb

Eemaldage aku | 1 | akuseadmest.

Sisestage aku laadijasse [3].

Uhendage toitepistik @ pistikupesasse.

Kui aku on téielikult tais laetud: Eemaldage aku laadijast.
Téommake toitepistik pistikupesast valja.

roOd~

@ Sisestage aku akuseadmesse.

® Sisestage aku [ 1] alles siis, kui akuseade on
kasutamiseks valmis.

0 Likake aku médda juhtsiini seadmesse. Kuulete, kuidas
see kldpsuga paika laheb.
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@® Aku laetuse taseme kontrollimine

akuseadmel.

® Laetuse taseme kontrollimiseks tuleb aku [ 1]
akuseadmesse sisestada.

= Aku laetuse taset naditab akuseadmel olev laetuse

taseme margutuli.

00 Akuseadme td6tamise ajal vajutage ja hoidke toitenuppu

all.

0 Aku[1]laetuse taset naitab vastavate LED-tulede
suttimine laetuse taseme naidikul:

LED Olek
punane - kollane - Aku on téiesti tais laetud
roheline

punane - kollane

Aku on poolenisti tais laetud

punane

Aku vajab laadimist
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® Aku eemaldamine akuseadmest

= Enne aku | 1| akuseadmest eemaldamist lllitage
akuseade valja.

0 Vajutage aku mdlemat vabastusnuppu . Tommake aku
akuseadmest valja.

@ Seinale kinnitatav laadija (valikuline)

/\ HOIATUS!

= Puurimisel olge ettevaatlik, et mitte kahjustada
toitejuhtmeid. Kasutage nende leidmiseks sobivaid
detektoreid voi tutvuge paigaldusskeemiga.
Kokkupuutumine elektrikaablitega voib pdhjustada
elektril6dgi ja tulekahju. Kokkupuutumine gaasitoruga
voib pohjustada plahvatuse. Veetoru kahjustused
voivad pohjustada varakahjustusi ja elektril66gi.
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= Laadija|3|saab paigaldada ka seinale.

—

. Kinnitage tulblite abil seinale soovitud kohta kaks kruvi,
mis asuvad teineteisest 100 mm kaugusel. Kruvipea
|1bim&6t vaib olla 7-9 mm. Jatke kruvipea seinast eemale
umbes 10 mm kaugusele.

Kinnitage laadija | 3 | seinaklambri avadega kahe kruvi
kilge. Tommake laadijat allapoole, kuni see peatub.

N

@® Puhastamine ja hooldus
@® Puhastamine

® Arge kasutage selle toote puhastamiseks keemilisi,
leeliselisi, abrasiivseid ega muid agressiivseid
puhastus- ega desinfektsioonivahendid, kuna need
voivad selle pindu kahjustada.

= Arge kunagi laske vedelikel tootesse sattuda.
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= Toodet tuleb alati hoida puhtana, kuivana ning 6li- ja
rasvavabana. Eemaldage tootelt praht parast iga
kasutamist ja enne ladustamist.

= Regulaarne ja korralik puhastamine aitab tagada ohutu
kasutamise ja pikendab toote kasutusiga.

0 Puhastage toodet kuiva lapiga. Raskesti ligipd&setavate
piirkondade jaoks kasutage pehmet harja.

® Hooldus

0 Toode on hooldusvaba.

@® Hoiustamine

0 Enne pikemaajalist hoiustamist eemaldage aku
akuseadmest.

0 Pikemaajalise hoiustamise ajal kontrollige aku laetuse
taset umbes iga 3 kuu tagant ja laadige seda vajadusel.
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0 Aku ideaalne hoiustamistemperatuur on vahemikus 0 °C
kuni +45 °C.

[ Valtige hoiustamise ajal 4drmist kiilma v&i kuumust, et
see ei mojutaks aku toimimist.

[ Hoiustage akut ainult osaliselt lactuna. Pikaajalise
hoiustamise ajal peaks pélema 2-3 LED-tuld. Aku laetuse
taset nditab akuseadmel olev laetuse taseme méargutuli.

@ Jaatmekaitlus

Pakend koosneb keskkonnasdbralikest materjalidest, mida
saab kaidelda kohalikes ringlussevotu keskustes.

N Jalgige prugi sorteerimisel pakkematerjalide
b
a

&b  tahistusi, mis koosnevad liihenditest (a) ja numbritest
(b) ning nende tdhendused on jargmised: 1 - 7:
plastik / 20 - 22: paber ja papp / 80 - 98:
litmaterjalid.
Toode:

. Kisige vana toote kéitlemise véimaluste kohta oma
@" valla- voi linnavalitsusest.
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huvides olmeprigi hulka, kaidelge see
nduetekohaselt. Kogumispunktide ja nende
lahtioleku aegade kohta saate teavet asjakohasest
haldusasutusest.

E Arge visake oma vana toodet keskkonna kaitsmise

Katkised ja kasutatud patareid/akud tuleb ringlusse
votta. Viige patareid/akud ja/vdi toode selleks ettenahtud
kogumiskohta.

Patareide/akude valest jaatmekaitlusest
tulenevad keskkkonnakahjustused!

Enne toote jadtmekaitlusesse andmist votke sellest patareid/
akupakk vélja.

Patareisid/akusid ei tohi visata olmeprigi hulka. Need véivad
sisaldada murgiseid raskemetalle ning kuuluvad eriprigi
hulka. Raskemetallide keemilised siimbolid on jargmised:

Cd = kaadmium, Hg = elavhobe, Pb = plii.
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Seetbttu viige kasutatud patareid/akud kohaliku omavalitsuse
kogumispunkti.

@® Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste jargi ja seda
on enne tarnimist pohjalikult kontrollitud. Materjali- voi
tootmisdefektide korral on teil seaduslikud digused toote
mudja suhtes. Teie seadusjargsed digused ei ole mingil juhul
piiratud meie allpool satestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 5 aastat alates ostukuupdevast.
Garantiiaeg algab ostukuupéevaga. Hoidke muugitSeki
originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu
téendamiseks.

Kaoikidest kahjustustest voi defektidest, mis esinesid juba
ostmise ajal, tuleb teatada kohe pérast toote lahtipakkimist.
Kui tootel iimneb 5 aasta jooksul alates ostukuupdevast
materjali- vOi teostusviga, parandame voi asendame selle
omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata
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kinnitatud garantiindudega. See kehtib ka asendatud ja
parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, voi
kui seda on valesti kasutatud voi hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei
laiene tooteosadele, mis on tavapéraselt kulunud ja mida
seetottu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad
akud, voolikud, varvikassetid), ega ka purunevate osade
kahjustustele, nt lulitid voi klaasist osad.

® Garantii kasitlemine

Selleks et teie mureklsimus saaks kiire lahenduse, jargige
palun alltoodud juhiseid:

Kdikide paringute jaoks hoidke oma ostu tdendamiseks alles
kassatSekk ja tootenumber (nt IAN 540710_2510).
Tootenumbri leiate tootel olevalt titbisildilt voi graveeringult,
oma kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) voi toote taga- voi
allosas olevalt kleebiselt.
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Toote toimivusvigade v6i muude puuduste korral
votke kdigepealt telefoni voi e-posti teel Ghendust
alltoodud teenindusosakonnaga.

Lisades defektsele tootele ostudokumendi (kassatSeki),
kirjelduse toote puuduste kohta ja andmed selle kohta, millal
need ilmnesid, saate selle tasuta saata teile teadaantud
teeninduse aadressile.

PDF ONLINE
parkside-diy.com
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Neid ja paljusid teisi kdsiraamatuid saate vaadata ja alla
laadida lehelt parkside-diy.com. Selle QR-koodi abil
satute otse lehele parkside-diy.com. Valige oma riik ja
otsige otsinguvélja abil kasutusjuhendeid. Tootenumbr
(IAN) 540710_2510 sisestamisel paasete ligi oma

toote kasutusjuhendile.

@® Teenindus

& Teenindus Eestis
Tel.: 8000049141
Kontakti vorm parkside-diy.com
IAN 540710_2510

]
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Izmantoto piktogrammu saraksts

Izlasiet lietoSanas instrukciju.

BISTAMI! - norada uz augsta riska apdraudgjumu,
kas var izraisit navi vai smagas traumas, ja no ta
neizvairas (piemeram, nosmaksanas risks)

BRIDINAJUMS! - norada uz vidéja riska
apdraudéjumu, kas var izraisit navi vai smagas
traumas, ja no ta neizvairas (pieméram, elektriskas
stravas trieciena risks)

> B P B

UZMANIBU! - norada uz zema riska apdraud&jumu,
kas var izraisit vieglas vai vidéji smagas traumas, ja
no ta neizvairas (pieméram, applaucésanas risks)

210 LV




PAZINOJUMS! - bridina par iesp&jamiem ipasuma/

izstradajuma bojajumiem, ja no ta neizvairas
(pieméram, Tssavienojuma risks)

B

Lidzstrava/spriegums

Mainstrava/spriegums

0l | {

Il aizsardzibas klase (dubulta izolacija)

=
.
o
>

Drosinatajs

Izmantojiet izstradajumu tikai sausas telpas.

Y

Drosibas informacija
Lieto$anas instrukcija
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c CE atbilstibas markejums norada, ka Sis
izstradajums atbilst attiecigajam ES direktivam.

12V / 6 A AKUMULATORU LADESANAS IERICE

@® Paredzeta lietoSana

Sis produkts ir paredzéts tikai un vienigi X 12 V TEAM sérijas
akumulatoru uzladésanai.

Izstradajums nav paredzéts komercialai lietoSanai. Jebkada
cita izstradajuma izmanto$ana vai parveido$ana tiek uzskatita
par neatbilstoSu un rada ieverojamu negadijumu risku. Razotajs
neuznemas atbildibu par bojajumiem, kas radusies nepareizas
lietoSanas rezultata.
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® Komplektacijas saturs
1x Ladétajs
1x LietoSanas instrukcija

@® Dalu saraksts

Pirms sakat lasit instrukciju, atlociet lapu, kura ir attéli ar
dalam, un iepazistieties ar visam izstradajuma funkcijam.

Uzladéjamais akumulators*

Atbrivo$anas poga

Ladétajs

Uzlades LED kontrollampina — sarkana

Uzlades LED kontrollampina - zala

[6] Stravas vads ar kontaktdaksu

*Uzladejamais akumulators nav ieklauts ST izstradajuma
komplekta.
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@® Tehniskie dati

Ladetajs: PLGK 12 6.0 B1
leeja:

Nominalais spriegums: 220-240 V~
Nominala frekvence: 50260 Hz
Nominalais energijas 100 W

paterins:

Izeja:

Nominalais spriegums: 12V ==
Nominala strava: 6A

Drosinatajs (ieksgjais):

315A T3.15A

Aizsardzibas klase:

/0] (dubulta izolacija)

leteicama apkartejas vides temperatura:
Darbibas laika: +4 Ndz +50 gradi C
UzglabaSanas laika: 0 lldz +45 gradiem péc Celsija
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Uzlades laiks:
Ar So ladétaju var uzladet Sadus akumulatorus:

= PAPK 12 A4 /B4

= PAPK 12 C1/D1

= PAPK 12 2.5 A1/B1

= PAPK 12 5.0 A1/B1

Uzlades laiks PLGK 12 6.0 B1
PAPK 12 A4 45 min.
PAPK 12 2.5 A1/ PAPK 12 2.5 B1 55 min
PAPK 12 B4 60 min.
PAPK 12 D1/ PAPK 12 5.0 A1/B1 80 min.

Saderigus rezerves akumulatorus un ladétajus klienti var
pasutit "Lidl" interneta veikalos $adas valstis:

Vacija (lidl.de), Francija (lidl.fr), Belgija (lidl.be), Cehijas
Republika (lidl.cz), Niderlande (lidl.nl), Polija (lidl.pl), Slovakija
(lidl.sk), Spanija (lidl.es)
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Klienti no citam valstim tos var pasutit vietné www.optimex-
shop.com.

A Visparigi drosibas noradijumi

®  So izstradajumu drikst izmantot bérni vecuma no 8
gadiem vai personas ar ierobezotam fiziskam, manu
vai garigam spéjam vai bez pieredzes un zinaSanam,
ka rikoties ar ierici, ja tas uzrauga vai ir sanémusas
noradijumus par droSu ierices lietoSanu, un tas izprot ar
tas lietoSanu saistito apdraud&jumu.

Bérni nedrikst rotalaties ar So izstradajumu.
TinSanu un apkopi nav atlauts veikt bérniem, ja vien tos
neuzrauga pieaugusie.
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/\ BRIDINAJUMS!

]
%m | Neizmetiet baterijas sadzives atkritumos, ugunt
/& vai ident. Nepaklaujiet akumulatoru ilgstosi

=4 spécigiem saules stariem un neatstajiet to uz

% silditaja (maks. 45 °C).

N

&

Rupiga lietoSana un apieSanas ar akumulatora
iericém
Uzladejiet akumulatorus tikai ladetajos, kas pieder pie
X 12 V TEAM serijas. Ugunsgréka risks, ja ladétajs, kas
piemérots noteikta veida akumulatoriem, tiek izmantots ar
citiem akumulatoriem.
Elektroinstrumentos izmantojiet tikai Sim nolukam
paredzetas baterijas. Citu akumulatoru lietoSana var
izraisit traumas un ugunsgréka risku.
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Nelietotu akumulatoru turiet talak no saspraudéem,
monétam, atslegam, naglam, skrivém un citiem
maziem metala priekSmetiem, kas varétu izraisit
kontaktu parvienojumu. Issavienojums starp
akumulatora kontaktiem var izraisit apdegumus vai
ugunsgréeku.

Nepareizas lietoSanas gadijuma no akumulatora
var noplust Skidrums. lzvairieties no saskares ar to.
Nejausas saskares gadijuma noskalojiet ar tdeni.
Ja Skidrums noklust acis, mekléjiet medicinisko
palidzibu. Nopludis akumulatora Skidrums var izraisit
adas kairinajumu vai apdegumus.

Nelietojiet bojatus vai parveidotus akumulatorus.
Bojatu vai parveidotu akumulatoru darbiba var but
neparedzama un izraisit ugunsgreku, spradzienu vai
traumu risku.

Nepaklaujiet akumulatorus uguns vai paaugstinatas
temperaturas iedarbibai. Ugunsgréks vai temperatura,
kas parsniedz +130 °C, var izraisit spradzienu.
leverojiet visus uzlades noradijumus un nekad
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neuzladeéjiet akumulatoru vai ar akumulatoru
darbinamu instrumentu arpus lietoSanas instrukcija
noradita temperaturas diapazona. Nepareiza uzlade vai
uzlade arpus atlauta temperaturas diapazona var sabojat
akumulatoru un palielinat ugunsgréka risku.

Apkope
Nekad neremontejiet bojatus akumulatorus. Visus
akumulatora remontdarbus drikst veikt tikai razotajs vai
pilnvaroti klientu apkalpo$anas centri.

Ipasi drosibas noradijumi ar akumulatoru
darbinamiem instrumentiem
Pirms akumulatora ievietoSanas parliecinieties, vai
ierice ir izslégta. Akumulatora ievietoSana ieslegta
instrumenta var izraisit negadijumus.
Uzladejiet akumulatorus tikai telpas, jo akumulatora
ladetajs ir paredzets lietoSanai tikai telpas.
Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena risku,
pirms akumulatora ladéetaja tiriSanas atvienojiet to no
elektrotikla.
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= Nepaklaujiet akumulatoru ilgstosi spécigiem saules
stariem un neatstajiet to uz silditaja. Karstums boja
akumulatoru un pastav spradziena risks.

® Ja akumulators ir karsts, pirms uzlades laujiet tam
atdzist.

= Neatveriet akumulatoru un izvairieties no ta
mehaniskiem bojajumiem. Issavienojuma risks un var
izdalities dumi, kas kairina elpcelus. Nodrosiniet svaigu
gaisu un diskomforta gadijuma meklgjiet medicinisko
palidzibu.

= Neladejiet akumulatorus, kas nav paredzeti
uzladesanai. Pretéja gadijuma izstradajums var tikt
bojats.

Pareiza akumulatora ladetaja lietoSana
= Berni jauzrauga, lai nodrosinatu, ka vini nespélgjas ar
ierici.
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Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet ladétaju,
kabeli un kontaktdaksu un uzticiet to remontu
kvalificétiem specialistiem, izmantojot tikai originalas
detalas. Nelietojiet bojatu ladetaju un neatveriet to
pasrocigi. Tas nodrosina ierices droSibas saglabasanu.
Parliecinieties, vai tikla spriegums atbilst uz ladéetaja
datu plaksnites noraditajai specifikacijai. Elektriskas
stravas trieciena risks.

Turiet ladetaju tiru un pasargajiet to no mitruma un
lietus. Neizmantojiet ladetaju arpus telpam. Netirumi
un udens iekluSana palielina elektriskas stravas trieciena
risku.

Lietojiet ladéetaju tikai ar atbilsto$ajiem originalajiem
akumulatoriem. Citu akumulatoru ladésana var izraisit
traumas un ugunsgreka risku.

Izvairieties no ladéetaja mehaniskiem bojajumiem. Tas
var izraisit iekS€jus Tsslegumus.
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Ladetaju nedrikst darbinat uz viegli uzliesmojosam
virsmam (pieméram, papira, tekstilizstradajumiem)
vai to tieSa tuvuma. Ugunsgreka risks uzlades izraisitas
sakarSanas de|.

Ja ir bojats Sis ierices stravas vads, tad, lai izvairitos no
apdraudéjuma, tas ir janomaina razotajam, pilnvarotam
servisa darbiniekam vai lidzvertigi kvalificétai personai.
Jusu ierices akumulators piegades bridi ir tikai daléji
uzladéts, un pirms pirmas lietoSanas reizes tas ir pilniba
jauzlade. lelieciet akumulatoru pamatné un pievienojiet
ladetaju elektrotiklam.

Kad akumulators ir pilniba uzladéts, atvienojiet stravas
kontaktdaksu un akumulatoru no ladétaja.

Neméginiet 1adétaja uzladéet neuzladéjamas baterijas.
Neizmantojiet piederumus, ko nav ieteicis razotajs. Tas
var izraisit elektriskas stravas triecienu vai aizdeg$anos.
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@® Pirma izstradajuma uzstadiSanas reize

@ Izstradajuma izpakoSana un pamattiriSana

1. lznemiet izstradajumu no iepakojuma un nonemiet visus
iepakojuma un plastmasas ietinamos materialus.

2. Parbaudiet, vai visas saraksta uzskaititas dalas ir
ieklautas komplektacija (skatit nodalu ,,Komplektacijas
saturs”).

3. Parbaudiet, vai izstradajums un visas ta dalas ir laba
stavokli; ja tiek konstatéeti bojajumi vai defekti, nelietojiet
izstradajumu, rikojieties, ka aprakstits nodala ,,Garantija”.

4. Pirms pirmas lietoSanas reizes notiriet visas izstradajuma
dalas atbilstoSi nodala , TiriSana un kop$ana” sniegtajam
noradém.
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@® Darbiba

/\ BRIDINAJUMS!

Uzladeéjiet akumulatoru | 1| tikai sausa telpa. Pirms
akumulatora ievietoSanas ladétaja | 3 | parbaudiet, vai
akumulatora aréeja virsma ir tira un sausa. Pastav risks
gut traumas elektriskas stravas trieciena del.

/A UZMANIBU!
Nepaklaujiet akumulatoru m ekstremaliem apstakliem,
pieméram, karstumam vai triecieniem. Traumu risks, ko
rada izplustoss elektrolitiskais Skidums! Péc saskares ar
acim/adu skalot skartas vietas ar Gdeni vai neitralizetaju
un konsultéties ar arstu.
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® Uzladgjamais akumulators [ 1] sasniedz pilnu jaudu tikai
pEc vairakkartejas uzlades.

B Pirms pirmas lietoSanas reizes uzladejiet akumulatoru.

®m  Akumulatora uzladésanai izmantojiet tikai X 12 V TEAM
sérijas ladétajus.

® Ja pilniba uzladéts akumulators darbojas ieverojami
1saku laiku, akumulators ir nolietots un ir janomaina.

Izmantojiet tikai originalo X 12 V TEAM sérijas rezerves
akumulatoru.

B Pirms uzlades laujiet akumulatoram atdzist.

= Akumulatoru var uzladet jebkura laika, nemazinot ta
kalposanas laiku.

= Uzlades procesa partrauk$ana neboja akumulatoru.

0 Pirms lieto$anas uzladgjiet akumulatoru [1], ja tam ir
vidéjs vai zems uzlades limenis.
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0 Uzlades LED gaismas diozu kontrollampinas (zala | 5 | un
sarkana [4]) norada |adétaja [3] un akumulatora uzlades
statusu:

LED gaismas diode Statuss

Zala LED gaismas diode Ladetajs ir gatavs
iedegas bez ievietota lietoSanai
akumulatora

ledegas zala LED gaismas akumulators ir pilniba
diode: uzladéets

ledegas sarkana LED gaismas Notiek akumulatora
diode: uzlade.

Iznemiet akumulatoru | 1 | no akumulatora ierices.
levietojiet akumulatoru ladetaja .

lespraudiet kontaktdaksu @ stravas kontaktligzda.

Kad akumulators ir pilniba uzladéts: Iznemiet akumulatoru
no ladétaja. Izvelciet baroSanas kontaktdaksu no stravas
kontaktligzdas.

o~
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@® Akumulatora ievietoSana akumulatora ierice

= |evietojiet uzladejamo akumulatoru |I| tikai tad, kad ar
akumulatoru darbinama ierice ir gatava lietoSanai.

[ lebidiet akumulatoru iericé pa vadotni. Kad tie nofiks€jas
vieta, dzirdésiet klikski.

@® Akumulatora uzlades limena parbaude
akumulatora ierice

® Lai parbauditu uzlades fimeni, akumulators [ 1] ir
jaievieto akumulatora ierice.

= Akumulatora uzlades limeni norada uzlades lmena
indikators uz akumulatora ierices.

0 Akumulatora ierices darbibas laika nospiediet un turiet
nospiestu ieslegSanas/izslegSanas pogu.
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0 Akumulatora | 1 | uzlades limeni norada atbilstoSas
akumulatora gaismas diodes iedeg$anas.

Gaismas diode Statuss

sarkana - dzeltena - zala | akumulators ir pilniba
uzladéts

sarkana - dzeltena Akumulatoru bloks ir

daleji uzladets

sarkana Akumulatoru
nepiecieSams uzladet

@ Iznemiet akumulatoru no akumulatora
ierices.

= Pirms akumulatora iznemsanas no ar akumulatoru
darbinamas ierices [ 1] izslédziet akumulatora iefici.
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0 Nospiediet abas akumulatora atbrivo$anas pogas [2].
Izvelciet akumulatoru no ar akumulatoru darbinamas
ierices.

@ Pie sienas uzstadams ladéetajs (péec izveles)

/\ BRIDINAJUMS!

u  UrbSanas laika rikojieties uzmanigi, lai nesabojatu
caurulvadus. Izmantojiet piemérotas mekléSanas
ierices, lai tos noteiktu, vai meklgjiet noradijumus
uzstadiSanas plana. Saskare ar elektriskajiem kabeliem
var izraisit elektriskas stravas triecienu un aizdegsanos.
Saskare ar gazesvadiem var izraisit spradzienu.
Udensvada bojajumi var izraistt Tpasuma bojajumus un
elektriskas stravas triecienu.

= |Ladetaju |3 | var ari piestiprinat pie sienas.
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1. Piestipriniet 2 skruves 100 mm attaluma viena no otras
vé€lamaja pozicija pie sienas, izmantojot dibelus. Skriives
galvinas diametrs var bt no 7 ldz 9 mm. Skrivju galvas
atstajiet izvirzitas aptuveni 10 mm attaluma no sienas.

2. Pievienojiet ladétaju | 3 | ar sienas kronsteina atvérumiem
pie divam skruvém. Velciet ladétaju uz leju, dz tas
apstajas.

® TiriSsana un apkope
® Tirsana

= Neizmantojiet izstradajuma firiSanai Kimiskus,
sarmainus, abrazivus vai citus stiprus tifisanas
ldzeklus, jo tie var sabojat izstradajuma virsmas.

= Nekad nelaujiet Skidrumiem ieklat izstradajuma.
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B |zstradajumam vienmeér jabut tiram, sausam, un uz
ta nedrikst atrasties ella vai smérviela. Péc katras
lietoSanas reizes un pirms uzglabasanas notiriet no
izstradajuma netirumus.

u Regulara un pienaciga izstradajuma tirisana paldzes
nodrosinat lietotaja droSibu izmantosanas laika un
pagarinas izstradajuma darbmuzu.

O Nofiriet izstradajumu ar sausu lupatinu. Gruti
aizsniedzamu vietu tiriSanai izmantojiet birstiti.

® Apkope

[ lzstradajumam nav nepiecieSama apkope.

® Uzglabasana

O Pirms ilgstoSas uzglabasanas iznemiet akumulatoru
no ar akumulatoru darbinamas ierices.
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0 llgaka uzglabasanas perioda laika parbaudiet
akumulatora uzlades stavokli aptuveni ik péc 3 ménesiem
un, ja nepiecieSams, uzladgjiet to.

0 Akumulatora uzglabasanas temperatdra ir no 0 °C lidz
+45 °C.

0 Uzglabasanas laika izvairieties no arkartéja aukstuma vai
karstuma, lai nodrosinatu, ka akumulatora jauda netiek
negativi ietekméta.

0 Uzglabajiet akumulatoru tikai daléji uzladéta stavokir.
ligstoSas uzglabasanas laika vajadzetu iedegties 2 lidz
3 gaismas diodém. Akumulatora uzlades limeni norada
uzlades limena indikators uz ar akumulatoru darbinamas
ierices.

@ Utilizacija
lepakojums razots no videi draudzigiem materialiem, kurus
varat utilizét vietéjas atkritumu parstrades iestades.
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Skirojot atkritumus, ievérojiet mark&jumus uz

L,k?) iepakojuma materialiem, kas ir apziméti ar
@ salsinajumiem (a) un numuriem (b) ar $adu nozimi:
1 - 7: plastmasas / 20 - 22: papirs un kartons /
80 - 98: saistvielas.
Izstradajums:
Y Informaciju par nolietota izstradajuma utilizaciju varat

wh
i

sanemt sava novada vai pilsétas pasvaldiba.

Kad izstradajums ir nolietots, vides aizsardzibas
noluka neizmetiet to sadzives atkritumos, bet gan
veiciet pienacigu utilizaciju. Informaciju par atkritumu
nodo$anas vietam un to darbalaikiem varat sanemt
sava pasvaldiba.

Bojatas vai izlietotas baterijas / akumulatori ir atkartoti
japarstrada. Nododiet baterijas / akumulatorus un / vai
izstradajumu pieejamajas nodosanas iestades.
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Kaitejums videi nepareizas bateriju/akumulatoru
utilizacijas del!

Iznemiet baterijas/akumulatoru bloku no izstradajuma pirms
utilizacijas.

Baterijas/akumulatorus nedrikst izmest sadzives atkritumos.
Tas var saturét indigus smagos metalus un ir japarstrada ka
bistamie atkritumi. Smago metalu Kimiskie simboli ir $adi:
Cd = kadmijs, Hg = dzivsudrabs, Pb = svins. Tade| nododiet
izlietotas baterijas/akumulatorus pasvaldibas atkritumu
nodos$anas vieta.

® Garantija

Izstradajums bija izgatavots atbilstosi stingram kvalitates
vadlinijam un pirms piegades rupigi parbaudits. Materialu vai
razo$anas defektu gadijuma jums attieciba pret izstradajuma
pardevéju ir likumigas tiesibas. Musu zemak minéta garantija
nekada veida neierobezo jusu likumigas tiesibas.
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Sim izstradajumam tiek pieskirta 5 gadu garantija, sakot

ar pirkuma izdariSanas datumu. Garantijas termin$ sakas

ar pirkuma izdari$anas datumu. Uzglabajiet originalo
pirkuma &eku drosa vieta, jo tas ir nepiecieSams ka pirkuma
dokumentals pieradijums.

Par visiem bojajumiem vai trikumiem, kas jau eksisté

uz pirkuma izdanSanas bridi, nekavéjoties jazino péc
izstradajuma izpakosanas.

Ja 5 gadu laika, sakot ar pirkuma izdarisanas datumu,
izstradajumam paradisies kads materialu vai razo$anas
defekts, més pec savas izveles izstradajumu salabosim vai
nomainisim bez maksas. Garantijas laiks nepagarinasies uz
notikusas garantijas prasibas pamata. Tas attiecas ari uz
aizvietotam un salabotam dalam.

Garantija zaudée spéku, ja izstradajums bija bojats vai
nelietpratigi lietots vai apkopts.

Garantija sedz materialu un razo$anas defektus. ST garantija
neattiecas ne uz izstradajuma dalam, kas ir paklautas
normalam nolietojumam, un idz ar to ir uzskatamas par
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nolietojuma dalam (pieméram, baterijas, akumulatori,
$|atenes, kartridzi), ne uz plistoSu daju bojajumiem,
pieméram, slédzis vai stikla dalas.

@® Riciba garantijas gadijuma

Lai Jusu prasiba tiktu atrak apstradata, ludzu, ieverojiet talak
sniegtas norades.

Jebkadu prasibu apstradei ka pirkuma apliecinajumu, lidzu,
uzglabajiet kases ¢eku un izstradajuma numuru (pieméram,
(IAN 540710_2510).

Izstradajuma numurs noradits tipa plaksnité uz izstradajuma,
gravéjuma uz izstradajuma, lietoSanas instrukcijas titullapa
(apaksa, kreisaja puse) vai ka uzlime izstradajuma aizmugure
vai apaksa.

Ja izstradajums darbojas kltudaini vai tam ir citi trukumi,
ludzu, vispirms sazinieties ar talak noradito servisa dalu pa
talruni vai e-pastu.

Péec tam izstradajumu, kam konstatets defekts, varat nosutit
bez maksas uz Jums noradito servisa adresi, pievienojot
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pirkuma apliecinajumu (kases ¢eku) un noradi par attiecigo
defektu un ta rasanas laiku.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Vietné parkside-diy.com varat apskatit un lejupieladét gan So,
gan daudzas citas rokasgramatas. Ar So QR kodu Jus varat
atvert vietni parkside-diy.com. Izvélieties valsti un meklgjiet
lietoSanas instrukcijas, izmantojot mekléSanas riku. levadot
preces numuru (IAN) 540710_2510, Jus atvérsiet attiecigas
preces lietoSanas instrukciju.

Lv 237



@® Serviss

Q> Serviss Latvija
Talr.: 80000040
Kontaktforma Seit parkside-diy.com
IAN 540710_2510

q3
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