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BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES “X 20 V TEAM*
AKKU SOPII KAIKKIIN "X 20 V TEAM” -SARJAN LAITTEISIIN
BATTERIKOMPATIBEL MED ALLA ENHETER | SERIEN "X 20 V TEAM”
BATTERIET ER KOMPATIBELT MED ALLE APPARATER | SERIEN "X 20 V TEAM”

AKUMULATOR KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI URZADZENIAMI SERII
~X 20V TEAM”

AKUMULIATORIUS SUDERINAMAS SU VISAIS SERIJOS ,X 20 V TEAM“ PRIETAISAIS
AKU UHILDUB KOIGI ,X 20 V TEAM* SEADMETEGA
AKUMULATORS SADERIGS AR VISAM “X 20 V TEAM” SERIJAS IERICEM
AKKU KOMPATIBEL MIT ALLEN GERATEN DER SERIE ,X 20 V TEAM*

20 V max.
18V




Charging time/Latausaika/Laddningstid//Opladningstid/Czas tadowania/lkrovimo
laikas/Laadimisaeg/Uzlades laiks/Ladezeit

**PAP 20 B1 **PAP 20 B3 | Smart PAPS Smart PAPS
2 Ah 4 Ah 204 A1 4 Ah 208 A1 8 Ah
*PLG 20 A4/CA ) ) . '
(max. 2.4 A) 60 min 120 min 120 min 210 min
*PLG 20 A3/C3 ) ) . .
(max. 4.5 A) 35 min 60 min 50 min 120 min
*PDSLG 20 A1 ) ) . .
(max. 4.5 A) 35 min 60 min 50 min 120 min
AS1mart PLGS 2012 35 min 35 min 35 min 45 min

*  Charger/Laturi/Laddare/ Batterioplader/tadowarka/|kroviklis/Laadija/Ladétajs/
Ladegerat

**  Battery pack/Akku/Batteripaket/Akumulator/Akumuliatoriy blokas/Akupakk/
Akumulatoru komplekts/Akku-Pack

NOTE: The actual charging time may be slightly different from the above stated
depending on the ambient temperature and the condition of the battery pack. The
information is subject to change without prior notice.

HUOMAUTUS: Todellinen latausaika voi poiketa hieman ylla mainituista tiedoista
ymparistdn lampétilasta ja akun tilasta riippuen. Oikeudet tietojen muutoksiin
pidatetaan.

OBS! Den faktiska laddningstiden kan skilja sig nagot fran ovanstaende beroende pa
omgivningstemperatur och batteriets skick. Informationen kan komma att 4ndras utan
féregdende meddelande.

BEMZERK: Den faktiske opladningstid kan variere lidt i forhold til de ovenstaende
oplysninger afhaengigt af omgivelsestemperaturen og batteriets tilstand. Med forbehold
for eendringer af informationerne.

RADA: Rzeczywisty czas fadowania moze nieznacznie rézni¢ sie od powyzszych
informacji w zaleznosci od temperatury otoczenia i stanu akumulatora. Informacje moga
ulec zmianie.

PASTABA: Tikrasis jkrovimo laikas gali Siek tiek skirtis nuo auksciau pateiktos
informacijos, priklausomai nuo aplinkos temperaturos ir akumuliatoriaus buklés.
Informacija gali keistis.

MARKUS: Tegelik laadimisaeg véib tilaltoodust veidi erineda, olenevalt imbritseva hu
temperatuurist ja aku seisukorrast. Teave vdib muutuda ette teatamata.

PIEZIME. Faktiskais uzlades laiks var nedaudz at$kirties no iepriek$ noradita atkariba
no apkartéjas vides temperatiiras un akumulatora stavokla. Informacija var tikt mainita
bez ieprieks€ja bridinajuma.

HINWEIS: Die tatsachliche Ladezeit kann in Abhdngigkeit von der

Umgebungstemperatur und dem Zustand des Akkus geringfligig von den oben
genannten Angaben abweichen. Anderungen der Informationen vorbehalten.



"
T ug ) |

——-//n ,WE"M//\—M \m

al mﬂffm@




Warnings and symbolsused................................. Page

Introduction ... Page
Intended Use. . . ... Page
Scope ofdelivery . ... .. Page
Parts description. . ... ... Page
Technical data. . . ... e Page

Safetyinstructions ................... . ... L. Page
General power tool safetywarnings. ... ... Page
Drill safety warnings . . ... ... Page
Vibration and noise reduction. . . ... .. . L Page
Behaviour in emergency situations. . . ...... ... .. i Page
Residual risks . ... .. o Page
Battery charger safety warnings. . . ........ ... Page

Beforefirstuse............. ... .. ... Page
ACCESSOMES . o it ittt e Page
Attaching/removing the batterypack . . .......... ... ... .. ... L. Page
Checking the battery pack charginglevel .......................... Page
Chargingthe batterypack ........... ... . . . i Page
Attaching/removing the accessorytool .......... ... ... ... ... ... ... Page
Tral FUN . e Page

Operation. ... ... .. . . . Page
Gear selection. . ... ... Page
Setting the rotating direction .. ....... ... ... .. .. ... . . Page
Torque CoNtrol. . .. ..o e Page
Switchingonand off. . . ... .. e Page
Speed CONtrol . . ..o e Page
LED work light . ... e Page

Working instructions ............... .. ... ... ... L. Page

Cleaningandcare................ ... ... iiiiiiiiiiiins Page
Cleaning . ..o e Page
Maintenance. . . ... ... Page
Repair. . .. e Page
SHOragE . .« v i e Page
Transportation. . .. ... ... e Page

Disposal . ........... .. ... Page

Warranty. ... Page
Warranty claim procedure. . . . ... Page

SerVICE . ... Page

EU Declaration of conformity................................ Page

© NN ~NOoO o o

11
12
12
12
12
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
21



Warnings and symbols used
The following warnings are used in the instruction manual on the packaging and on
the rating label:

Read the instruction manual.

Switch the product off and
remove the battery pack before
replacing attachments, cleaning
and when not in use.

Follow the warnings and safety
notes!

A

Protect the battery pack against
heat and continuous intense
sunlight.

%

Use in dry indoor rooms only.

Protect the battery pack against
water and moisture.

Wear protective gloves!

Protect the battery pack from
fire.

Protection class Il (double
insulation)

Alternating current/voltage

Safety information
Instructions for use

Cm [ |1d

Direct current/voltage

CE mark indicates conformity
with relevant EU directives
applicable for this product.

]

T3.15A

Fuse

20V CORDLESS DRILL DRIVER

@® Introduction

We congratulate you on the purchase

of your new product. You have chosen

a high quality product. The instructions
for use are part of the product. They
contain important information concerning
safety, use and disposal. Before using the
product, please familiarise yourself with all
of the safety information and instructions
for use. Only use the product as described
and for the specified applications. If you
pass the product on to anyone else,
please ensure that you also pass on all the
documentation with it.

® Intended use

= The product is designed for inserting,
tightening and loosening screws
as well as drilling in wood, metal,
ceramics, and plastics.

= The product is not intended to drill into
very hard materials such as cement or
concrete.

= Always use the correct accessory
tools according to the intended use!
Observe the technical requirements
of this product (see “Technical data“)
when purchasing and using accessory
tools!

= The LED work light [11] on this product
is intended to illuminate the immediate
work area.




Any other use or modification of the
product are considered improper use
and can result in hazards such as
death, life-threatening injuries and
damage. The manufacturer is not liable
for any damages caused by improper
use. The product is not intended for
commercial use or for any other use.

Scope of delivery

/A WARNING!

>

R G U G §

The product and the packaging are
not children’s toys! Children must
not play with plastic bags, sheets
and small parts! There is a danger of
choking and suffocation!

20V Cordless Drill Driver
Belt clip

Carrying case

User manual

Parts description

Before reading, unfold the pages
containing the illustrations and familiarise
yourself with all functions of the product.

Fig
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ure A:

Chuck

Chuck ring

Torque sleeve

Gear selector

Rotation direction switch/lock
On/off switch/speed control
Grip handle

Bit holder (magnetic)

Belt clip

Battery pack *

LED work light

ure B:

Battery pack *
Release button for battery pack
button (charging level)

*

Charging level LEDs (red/orange/

green)

Figure C:
Battery pack *

Battery charger (rapid battery

charger) *

Power cord with power plug
Charging control LED — Green
Charging control LED - Red

Not illustrated:
Carrying case

@® Technical data

20V Cordless Drill
Driver PABSP 20 Li C4
Rated voltage: 20V ===
Drill chuck type: keyless chuck
Gearbox: 2 speed
No-load speed ng:
1st gear: 0-500 min-"
2 gear: 0-2000 min™'
Max. torque: 60 N m
Chuck clamping range: |max. @ 13 mm
Max. drill diameter: into steel

@13 mm

into wood

@ 38 mm
Battery pack PAPS 204 A1 *
Type: Lithium-lon
Rated voltage: 20V —
Capacity: 4 Ah
Energy value: 80 Wh
Number of cells: 5
Frequency
performance: <20dBm
Frequency band: 2,400-2,483.5 MHz
Temperature: max. +50 °C

Battery and rapid battery charger are not included
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Rapid battery charger |PLG 20 C3 *
Input:

Rated voltage: 230-240 V~
Rated frequency: 50 Hz

Rated power: 120 W

Fuse (internal): 3.15 A/
Output:

Rated voltage: 21.5V=—
Charging current: 45A
Protection class: 11/g]
Recommended ambient temperature:
While charging: +4 °C to +40 °C
During operation: +4 °C to +40 °C
During storage: +20 °C to +26 °C

Noise emission value

The measured values have been
determined in accordance with EN 62841.
The A-rated noise level of the power tool
is typically as follows:

Sound pressure level L,x: |83 dB
Uncertainty Kpa: 5dB
Sound power level Lya: 91 dB
Uncertainty Kya: 5dB

Vibration emission value

Vibration total values (triaxial vector sum)
determined according to EN 62841:

Drilling into metal:

Hand/arm vibration anp: | 2.93 m/s?

Uncertainty K: 1.5 m/s?

*

8 GB

/A WARNING!

N

) Wear ear protection!

/\ WARNING!

P The vibration and noise emissions
during actual use of the power tool
can differ from the declared values
depending on the manner in which
the tool is used, especially what kind
of workpiece is processed.

Try to minimise exposure to vibration
and noise. Examples of measures

to reduce vibration include wearing
gloves when using the tool and
limiting working time. All parts of the
operating cycle must be taken into
account (e.g. times when the power
tool is switched off and when it is
running idle in addition to the trigger
time).

NOTE

> The declared vibration total value
and the declared noise emission
value have been measured in
accordance with a standard test
method and may be used for
comparing one tool with another.

P The declared total vibration value
and the declared noise emission
value may also be used for a
preliminary assessment of exposure.

Battery and rapid battery charger are not included



A Safety instructions

® General power tool safety
warnings

/A WARNING!

P> Read all safety warnings,
instructions, illustrations and
specifications provided with this
power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instructions for
future reference.

The term “power tool” in the warnings
refers to your mains-operated (corded)

power tool or battery-operated (cordless)

power tool.

Work area safety

1) Keep work area clean and well
lit. Cluttered or dark areas invite
accidents.

2) Do not operate power tools in

explosive atmospheres, such as in
the presence of flammable liquids,

gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or
fumes.

3) Keep children and bystanders
away while operating a power
tool. Distractions can cause you to
lose control.

Electrical safety

1) Power tool plugs must match the
outlet. Never modify the plug in
any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and

matching outlets will reduce risk of
electric shock.

Avoid body contact with earthed
or grounded surfaces, such as
pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain
or wet conditions. Water entering
a power tool will increase the risk of
electric shock.

Do not abuse the cord. Never use
the cord for carrying, pulling or
unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of
electric shock.

When operating a power tool
outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

If operating a power tool in a
damp location is unavoidable, use
a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

Personal safety

1)

Stay alert, watch what you are
doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use
a power tool while you are tired

or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power
tools may result in serious personal
injury.

Use personal protective
equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat, or hearing protection

GB 9



used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting.
Ensure the switch is in the off-
position before connecting to
power source and/or battery
pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising
power tools that have the switch on
invites accidents.

Remove any adjusting key or
wrench before turning the power
tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the
power tool may result in personal
injury.

Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all

times. This enables better control
of the power tool in unexpected
situations.

Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your
hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes,
jewellery or long hair can be caught in
moving parts.

If devices are provided for the
connection of dust extraction

and collection facilities, ensure
these are connected and properly
used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from
frequent use of tools allow you to
become complacent and ignore
tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within
a fraction of a second.

Power tool use and care

1)

Do not force the power tool. Use
the correct power tool for your
application. The correct power tool

10 GB

will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the
switch does not turn it on and
off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the
power source and/or the battery
pack from the power tool before
making any adjustments, changing
accessories, or storing power
tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the
reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate
the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained
users.

Maintain power tools and
accessories. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged,
have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and

clean. Properly maintained cutting
tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories
and tool bits etc. in accordance
with these instructions, taking into
account the working conditions and
the work to be performed. Use of
the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.

Keep handles and grasping
surfaces dry, clean and free from



oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for
safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

Battery tool use and care

1)

Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

Use power tools only with
specifically designated battery
packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and
fire.

When battery pack is not in use,
keep it away from other metal
objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small
metal objects, that can make a
connection from one terminal

to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns
or a fire.

Under abusive conditions,

liquid may be ejected from the
battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical

help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack

for tool that is damaged or
modified. Damaged or modified
batteries exhibit unpredictable
behaviour resulting in fire, explosion
or risk of injury.

Do not expose a battery pack

or tool to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause
explosion.

7)

Follow all charging instruction

and do not charge the battery
pack or tool outside the
temperature range specified in the
instruction. Charging improperly or
at temperatures outside the specified
range may damage the battery and
increase the risk of the fire.

Service

1)

Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

Never service damaged battery
packs. Service of battery packs
should be only be performed by the
manufactured or authorized service
providers.

@ Dirill safety warnings

1.

1)

Safety instructions for all
operations

Hold the power tool by insulated
gripping surfaces, when performing
an operation where the accessory
tool or fasteners may contact
hidden wiring. Accessory tools or
fasteners contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the
operator an electric shock.

Safety instructions when using long
drill bits

Never operate at higher speed

than the maximum speed rating of
the drill bit. At higher speeds, the
drill bit is likely to bend if allowed to
rotate freely without contacting the
workpiece, resulting in personal injury.
Always start drilling at low speed
and with the drill bit tip in contact
with the workpiece. At higher
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speeds, the drill bit is likely to bend

if allowed to rotate freely without
contacting the workpiece, resulting in
personal injury.

3) Apply pressure only in direct line
with the drill bit and do not apply
excessive pressure. Drill bits can
bend causing breakage or loss of
control, resulting in personal injury.

® Vibration and noise reduction

To reduce the impact of noise and
vibration emission, limit the time of
operation, use low-vibration and low-noise
operating modes as well as wear personal
protective equipment.

Take the following points into account to
minimise the vibration and noise exposure
risks:

®  Only use the product as intended by
its design and these instructions.

= Ensure that the product is in good
condition and well maintained.

m  Use correct accessory tools for the
product and ensure they are in good
condition.

m  Keep tight grip on the handles/grip
surface.

=  Maintain this product in accordance
with these instructions and keep it well
lubricated (where appropriate).

= Plan your work schedule to spread any
high vibration tool use across a longer
period of time.

@® Behaviour in emergency
situations

Familiarise yourself with the use of this
product by means of this instruction
manual. Memorise the safety warnings
and follow them to the letter. This will help
to prevent risks and hazards.

= Always be alert when using this
product, so that you can recognise and
handle risks early. Fast intervention

12 GB

can prevent serious injury and damage
to property.

= Switch the product off and
disconnect it from the mains if there
are malfunctions. Have the product
checked by a qualified professional
and repaired, if necessary, before you
operate it again.

@® Residual risks

NOTE

» This product produces an
electromagnetic field during
operation! This field may under
some circumstances interfere with
active or passive medical implants!
To reduce the risk of serious or fatal
injury, we recommend persons with
medical implants to consult their
doctor and the medical implant
manufacturer before operating this
product!

Even if you are operating this product

in accordance with all the safety
requirements, potential risks of injury and
damage remain. The following dangers
can arise in connection with the structure
and design of this product:

= Health defects resulting from vibration
emission if the product is being used
over long periods of time or not
adequately managed and properly
maintained.

= Injuries and damage to property due to
broken accessory tools or the sudden
impact of hidden objects during use.

= Danger of injury and property damage
caused by flying objects.

@ Battery charger safety
warnings

® This appliance can be
used by children aged



from 8 years and above
and persons with reduced
physical, sensory or
mental capabilities or

lack of experience and
knowledge if they have
been given supervision or
instruction concerning use
of the appliance in a safe
way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with
the appliance.

Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.

Do not charge non-
rechargeable batteries.
Disregarding this
instruction is hazardous.
If the supply cord is
damaged, it must

be replaced by the
manufacturer, its service
agent or similarly qualified
persons in order to avoid a
hazard.

Protect the electrical

parts against moisture.
Do not immerse such
parts in water or other
liquids to avoid electrical
shock. Never hold the
appliance under running
water. Pay attention to the

instructions provided for
cleaning, maintenance and

repair.

® The appliance is suitable
for indoor use only.

AATTENTION! This charger
is only designed for
charging the battery pack

types:

Parkside 20 V

batter

pack

PAP 20 B1

2 Ah

5 cells

PAP 20 B3

4 Ah

10 cells

PAPS 204 A1

4 Ah

5 cells

PAPS 208 AT

8 Ah

10 cells

m Customers can order
compatible replacement
batteries and chargers
from Lidl online shops for
the following countries:
Germany (lidl.de), France
(lidl.fr), Belgium (lidl.
be), Czech Repubilic (lidl.
cz), Netherlands (lidl.nl),
Poland (lidl.pl), Slovakia
(lidl.sk), Spain (lidl.es)
Customers from all other
countries can order from
www.optimex-shop.com.
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@® Before first use
@® Accessories

NOTE

P This instruction manual contains
information and suggestions for
several accessory tools and their
uses. The accessory tools depicted
are not included in the shipment (see
“Scope of delivery”), but are meant
to indicate additional possibilities for
using this product.

/\ WARNING!

» Do not use accessories not
recommended by Parkside. This may
result in electric shock or fire.

To operate this product safely and
correctly, the following accessories, i.e.
tools and accessory tools, are necessary:

Suitable drill bits

Suitable driver bits

Cross tip screwdriver

Cooling lubricant (cutting oil) suitable
for drilling in metal

m  Suitable personal protective equipment

Accessories and accessory tools are
available through your authorised dealer.
When buying always consider the
technical requirements of this product (see
“Technical data”).

If you are not certain, ask a qualified
specialist and get advice from your trusted
dealer.

Suitable battery packs and chargers
Battery pack: |X 20V Team

Charger: X20V Team

14 GB

@ Attaching/removing the
battery pack

/\ CAUTION! Risk of injury!

» Always lock the on/off switch [6] to
avoid accidental starting by moving
the rotation direction switch | 5| into
the centre position (Lock) before
attaching/removing the battery

pack [10].

O Removing the battery pack: Press
the battery pack release button [12].
Remove the battery pack [10] (Fig. D).

O Attaching the battery pack: Align the
battery pack [10] to the handle and slide
it into it. Ensure it clicks noticeably in
place.

The battery pack can only be inserted
into the product in one direction.

@® Checking the battery pack
charging level

(Fig. B)

0 Check battery pack charge level: Press

the button [13]. The charging level
LEDs [14] light up:

LED Charging level
Red/orange/green | Maximum
Red/orange Medium

Red Low

@® Charging the battery pack
(Fig. C)

NOTE

P> The battery pack 10| may be charged
at any time without reducing its life.

P Interrupting the charging process
does not damage the battery

pack [10].



0 Charge the battery pack |10| before
operation when it is at medium or low
charging level.

B The charging control LEDs (green
and red indicate the status of the
charger [15] and the battery pack [10]:

LED Status

Red LED lights up Battery pack
charges

Green LED lights up | Battery pack fully
charged

Green and red LED Battery pack

flashing defective

Red LED flashing Battery pack too

cold or too warm

Green LED lights up

(without battery pack) | Charger ready

1. Insert the battery pack |10] into the
charger [15].

2. Connect the power cord with power
plug [14] of the charger [15] to the
socket.

3. When the battery pack [10] is fully
charged: Remove the battery pack
from the charger [15]. Then disconnect
the power plug [16] of the charger from
the socket.

@® Attaching/removing the
accessory tool

/\ CAUTION! Risk of injury!

@ Accessory tools can be sharp

¥ and may become hot during use.
Always wear protective gloves
when handling accessory tools!

/A WARNING!

MO Always switch the product off,

‘ J remove the battery pack |10 and
let the product cool down before
making any adjustments!

/A CAUTION! Risk of injury!

P Keep your hands away from the
accessory tool when the product is
in operation.

b After the product has been switched
off, the accessory tool continues
moving for some time. Do not touch
the accessory tool and do not
attempt to brake it.

This product is equipped with an
automatic spindle lock to open or close
the chuck [ 1] with the chuck ring [2].

1. Open the chuck : Turn the chuck
ring [2] in a counter-clockwise
direction (Fig. E).

2. Insert a suitable accessory tool into the
chuck | 1] as deep as required.

3. Close the chuck [1]: Hold the
accessory tool in position. Turn the
chuck ring in a clockwise direction.

@® Trial run

NOTE

P Always carry out a no-load trial
run before starting work and after
every accessory tool replacement.
Switch the product off immediately
if the accessory tool is not running
smoothly, if considerable vibration
occurs or if you hear abnormal
noises.

1 Before operating the product,
check whether the accessory tool is
correctly positioned, i.e. centred in the
chuck [1].

0 Screw bits are labelled according to
their dimensions and their shape.
If you are uncertain, always check
whether the bit fits tightly in the screw
head without any free play.
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® Operation
@® Gear selection

/\ ATTENTION! Risk of product
damage!

Do not operate the gear
selector | 4 | until the product has

come to a standstill.

m  Change the gear by sliding the gear
selector | 4 | forwards or backwards

(fig. F).

15t gear:

Suitable for: Screwing
Speed: Low
Torque: High

2" gear:

Suitable for: Drilling
Speed: High
Torque: Low

@ Setting the rotating direction

/\ ATTENTION! Risk of product
damage!

Do not operate the rotation
direction switch [ 5] until the
product has come to a standstill.

® Change the direction of rotation
by pressing the rotation direction
switch | 5| towards the left or right
(fig. G).

= When the rotation direction switch
is in the middle position, the on/off
switch [6] is locked.

@® Torque control

= The torque can be adjusted by turning
the torque sleeve [3] (fig. H).

1 Small screws or soft materials: Select
a low level.
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O Large screws, hard materials or
removing screws: Select a high level.

0 For drilling operation: Turn the torque
sleeve [3] to the AW position.

® Switching on and off

NOTE

P> The on/off switch @ cannot be
locked.

0 Switching on: Press and hold the on/
off switch [6].
Regulate the speed as required (see
“Speed control”) (fig. I).

0 Switching off: Release the on/off
switch [6].

@® Speed control

By using the on/off switch [6], you can
progressively control the speed:

Pressure Speed
Gentle pressure: | Lower speed
Greater pressure: | Higher speed

® LED work light

\[0) )3

P The LED work light |11] stays on for
an additional approx. 10 seconds
after switching off the product.

This product is equipped with a LED
work light [11] to illuminate the immediate
working area to improve visibility in poorly
lit areas.

® The LED work light [11] lights up
automatically as soon as the product is
switched on.



@® Working instructions

NOTE

P> The product is equipped with
an electronic safety function for
kickback control. During operations,
the product shuts down during use
if there is a sudden or unexpected
jamming and blockage. This
additional safety feature reduces the
chance of serious injuries.

b After clearing the jamming and
blockage: The product automatically
turns back to normal.

Torque

®m  Smaller screws/bits can be damaged if
you set the torque or rotational speed
too high.

Hard screw joints (in metal)

0 Particularly high torque occurs, for
example in metal screw joints made
using drive sockets. Select a low
rotational speed.

Soft screw joints (e.g. in soft wood)

0 Again, use a low rotational speed, e.g.
to avoid damaging the surface of the
wood upon contact with the screw
head. Use a countersink.

Drilling in wood, metal and other
materials

0 Use a high speed for drill bits with
small diameter and a low speed for
drill bits with large diameter.

0 Select a low speed for hard materials
and a high speed for soft materials.

0 Secure or fasten the workpiece in a
clamp or vice (if possible).

o Mark the spot where you want to drill
using a centre punch or nail. Select a
low rotational speed when starting.

0 Pull the rotating drill bit from the hole
repeatedly to remove dust and chips
and clear the hole.

Drilling in metal

0 Use a metal drill (HSS). For optimum
results, cool the drill bit with cooling
lubricant (cutting oil). Metal drill bits
can also be used to drill into plastics.
Start with a 3 mm diameter drill bit and
then increase the size until the desired
hole diameter is achieved.

Drilling in wood

0 Use a wood drill with a lathe centre.
Deep holes: Use an auger bit.
Large-diameter holes: Use a Forstner
bit.
Small screws can be screwed directly
into soft wood.

Belt clip

(Fig. J)

/\ CAUTION! Risk of injury!

b Before hanging the product in the
belt: Push the rotation direction
switch | 5 | to the centre position
(lock). This prevents the product
from being switched on accidentally.

NOTE

P The belt clip @ allows the tool to be
hooked on belt or pocket.

P> The belt clip is not assembled upon
delivery.

P> The belt clip can be mounted on
either side of a belt.

P For the assembly of the belt clip a
cross tip screwdriver is required.

1. Use a cross tip screwdriver to loosen
the screw of the belt clip [9].

2. Insert the belt clip on either side of the
product.
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3.

Use a cross tip screwdriver to tighten
the screw.

@® Cleaning and care

/A WARNING!

N Always switch the product off,

) remove the battery pack
~  and let the product cool down
before performing inspection,
maintenance and cleaning work!

@® Cleaning

NOTE

P Do not use chemical, alkaline,

abrasive or other aggressive
detergents or disinfectants to

clean this product as they might be
harmful to its surfaces.

Regular and proper cleaning will help
ensure safe use and prolong the life of
the product.

The vents must always be clear.
Never allow fluids to get into the
product.

The product must always be kept
clean, dry and free from oil or grease.
Remove debris from it after each use
and before storage.

Clean the product with a dry cloth. Use
a soft brush for areas that are hard to
reach.

In particular clean the air vents after
every use with a cloth and soft brush.

@® Maintenance

O

Before and after each use, check

the product and accessories (e.g.
accessory tools) for wear and damage.
If required, exchange them for new
ones as described in this instruction
manual. Observe the technical
requirements (see “Technical data”).
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@® Repair

O

oo

This product does not contain any
parts that can be repaired by the user.
Contact an authorised service centre
or a similarly qualified person to have it
checked and repaired.

Storage

Push the rotation direction switch
to the centre position to lock the on/off
switch [6].

Clean the product as described above.
Store the product and its accessories
in a dark, dry, frost-free, well-ventilated
place.

Always store the product in a place
that is inaccessible to children. The
ideal long term storage (longer than

3 months) temperature is between

+20 °C and +26 °C.

Guide the drill bit into the bit holder [8].
Store the product in its carrying

case [19).

Battery pack advice

O

]

Only store the battery pack |10| partially
charged. The battery pack should be
charged to 40 % to 60 % (red and
orange LED in the charge indicator
light up) before storing for extended
periods.

Check the battery pack |10 charge
about every 3 months when storing
for extended periods. Recharge as
necessary.

@® Transportation

Push the rotation direction switch
to the centre position to lock the on/off
switch [6].

Transport the product in its carrying
case [19).

Protect the product from any heavy
impact or strong vibrations which may
occur during transportation in vehicles.



1 Secure the product to prevent it from
slipping or falling over.

® Disposal

The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.

L,) packaging materials for waste
separation, which are marked
with abbreviations (a) and
numbers (b) with following
meaning: 1-7: plastics/20-22:
paper and fibreboard/80-98:
composite materials.

N Observe the marking of the
b
a

Product:
Y Contact your local refuse disposal
@% " authority for more details of how

to dispose of your worn-out
product.

To help protect the environment,
please dispose of the product
properly when it has reached the
end of its useful life and not in
the household waste. Information
on collection points and their
opening hours can be obtained
from your local authority.

A

Faulty or used batteries/rechargeable
batteries must be recycled. Return the
batteries/rechargeable batteries and/or the
product to the available collection points.

A

Remove the batteries/battery pack from
the product before disposal.

Environmental damage
through incorrect disposal of
the batteries/rechargeable
batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not
be disposed of with the usual domestic
waste. They may contain toxic heavy
metals and are subject to hazardous
waste treatment rules and regulations. The

chemical symbols for heavy metals are

as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury,
Pb = lead. That is why you should dispose
of used batteries/rechargeable batteries at
a local collection point.

® Warranty

The product has been manufactured to
strict quality guidelines and meticulously
examined before delivery. In the event of
material or manufacturing defects you
have legal rights against the retailer of this
product. Your legal rights are not limited in
any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 5 years
from the date of purchase. The warranty
period begins on the date of purchase.
Keep the original sales receipt in a safe
location as this document is required as
proof of purchase.

Any damage or defects already present
at the time of purchase must be reported
without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in
materials or manufacture within 5 years
from the date of purchase, we will repair
or replace it — at our choice - free of
charge to you. The warranty period is

not extended as a result of a claim being
granted. This also applies to replaced and
repaired parts.

This warranty becomes void if the product
has been damaged, or used or maintained
improperly.

The warranty covers material or
manufacturing defects. This warranty
does not cover product parts subject to
normal wear and tear, thus considered
consumables (e.g. batteries, tubes,
cartridges), nor damage to fragile parts,
e.g. switches or glass parts.
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@® Service

So that your request can be processed Service Great Britain
quickly, please observe the following Tel.: 08000518970
instructions: Contact form on parkside-diy.com

L . IAN 506417_2507
For all inquiries, please have the receipt

and item number (IAN 506417_2507)
ready as proof of purchase.

The article number can be taken from
the identification label on the product,
engraving on the product, the front cover
of your manual (at the bottom left), or
the sticker on the back or bottom of the
product.

If malfunctions or other defects arise, first
contact the service department indicated
below by phone or email.

You can then send a product recorded as
defective to the communicated service
address postage-free, making sure to
enclose proof of purchase (receipt) and
information on the details of the defect
and when it occurred.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

You can download and view this and
numerous other manuals at
parkside-diy.com. This QR code takes
you directly to parkside-diy.com.
Choose your country and use the search
screen to search for the operating
instructions. Entering the item number
(IAN) 506417_2507 takes you to the
operating instructions for your item.
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@® EU Declaration of conformity

| EU DECLARATION OF CONFORMITY (No 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Product identification: "PARKSIDE Performance" Cordless Drill Driver
Model Number: HG13562

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Directive 2006/42/EC
Directive 2014/30/EU
Directive 2011/65/EU and all related amendments

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to
which conformity is declared:
N° / Parts

Directive 2006/42/EC

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament
and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment:

[N°/ Parts |

[EN IEC 63000:2018 |

Keeper of the technical documentation: OWIM GmbH & Co.KG

Signed for and on behalf of:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Translation of the original declaration of conformity

Neckarsulm 1410205 Opd.- ZU M@\. (7P %\9/’

Place Date [ Vppa.L_(ens Buchheim ' ”ppaA Dr. Théfsten Maier
Authorised Signatory Authorised Signatory

EN

Ce
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Varoitukset ja merkit
Kéayttdohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvesséd kaytetyt varoitukset:

—_ Lue kayttéohje.

Kytke tuote pois paélté ja irrota
akku ennen lisdvarusteiden
vaihtoa, puhdistusta ja kun sita ei
kéayteta.

Noudata varoituksia ja
turvallisuusohjeita!

CEl Suojaa akkua kuumuudelta
|/

| jajatkuvalta, voimakkaalta
auringonsateilylta.

Kayta tuotetta vain kuivissa
sisatiloissa.

>IPB>E

Suojaa akkua vedelta ja
kosteudelta.

e}
@

Kéyta suojakasineita!

Suojaa akkua avotulelta.

[l

Suojausluokka Il (kaksoiseristys)

Vaihtovirta/-jannite

Turvallisuusohjeet
Kayttbohjeet

/n

Tasavirta/-jannite

CE-merkinta vahvistaa, etta
tuote on siihen sovellettavien
EU-direktiivien mukainen.

Cce

T3.15A

Hienosulake

20 V AKKUPORAKONE
® Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteen
hankinnasta. Valitsit erittain
korkealaatuisen tuotteen. Kéyttdohje on
osa tata tuotetta. Se sisaltaa tarkeita
turvallisuusohjeita seké kayttda ja

havitysta koskevia ohjeita. Tutustu ennen

tuotteen kayttda huolellisesti kaikkiin
kéayttoja turvallisuusohjeisiin. Kayta
tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja

siin@ mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki

ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen
edelleen.

Tarkoituksenmukainen kaytté

Tuote soveltuu puun, metallin ja
muovin ruuvaukseen ja poraukseen.
Tuotteella ei saa porata kovia
materiaaleja, kuten sementtia tai
betonia.

Kéyta vaihtotydkaluja aina niiden
kayttétarkoituksen mukaisesti!
Noudata vaihtotydkalujen ostossa ja
kaytossa tuotteen teknisid vaatimuksia
(katso "Tekniset tiedot”).

Tuotteen LED-tydvalo |11| on tarkoitettu
tyoskentelyalueen valaisuun.

Kaikki muunlainen kaytto tai
tuotteeseen tehtévat muutokset ovat
tarkoituksenvastaisia ja ne voivat
johtaa hengenvaaraan seké henkilo-

ja ainevahinkoihin. Valmistaja ei ota
vastuuta vahingoista, jotka johtuvat
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tarkoituksenvastaisesta kaytdsta.
Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen

kayttdon tai muihin kayttétarkoituksiin.

@® Toimituksen sisalto

—

A\ VAROITUS!

P Tuote ja pakkausmateriaalit eivat
ole leluja! Lapset eivét saa leikkia
muovipusseilla, kalvoilla tai pienilla
osilla! Muutoin tukehtumisvaara
nieluun joutuvien osien vuoksi!

20 V Akkuporakone
Vyo6npidike
Sailytyslaukku
Kayttéohje

@® Osien kuvaus

Ennen lukemista avaa kuvasivut ja tutustu
tuotteen kaikkiin toimintoihin.

Kuva A:

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Kuva B:
[10]

Istukka

Istukkarengas

Momenttiholkki
Vaihteenvalitsin
Pyd&rimissuunnan kytkin/lukko
On-/off-kytkin/Nopeudens&adin
Kahva

Teranpidike (magneettinen)
Vydnpidike

Akku*

LED-tyévalo

Akku *
2| Akun vapautuspainike
3| Painike (lataustaso)

4| Lataustason LEDit (punainen/oranssi/
vihred)

[10] Akku*
[15] Laturi (pikalaturi) *

*Akku ja pikalaturi eivéat sisélly toimitukseen
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Virtajohto ja pistoke
Laturin LED-merkkivalo — vihrea
Laturin LED-merkkivalo — punainen

liman kuvaa:
Sailytyslaukku

@® Tekniset tiedot

20 V Akkuporakone PABSP 20 Li C4
Nimellisjannite: 20V =—=
Istukkatyyppi: Pikaistukka
Vaihteisto: 2 vaihdetta
Joutokdyntinopeus n:
1. vaihde: 0-500 min~*
2. vaihde: 0-2000 min™
Suurin
vaantdmomentti: 60 N m
Poraistukan
kiinnitysalue: enint. @ 13 mm
Suurin poranhalkaisija: |terdksessa
@13 mm
puussa
@38 mm
Akku PAPS 204 A1*
Tyyppi: Litiumioni
Nimellisjannite: 20V =—=
Kapasiteetti: 4 Ah
Energia-arvo: 80 Wh
Akkukennojen
lukumaara: 5
Taajuusteho: <20dBm
Taajuuskaista: 2400-2483,5 MHz
Lampdtila: enint. +50 °C
Pikalaturi PLG 20 C3*
Otto:
Nimellisjannite: 230-240 V~
Nimellistaajuus: 50 Hz
Nimellisteho: 120 W
Sulake (sisalld): 3,15 A/




Anto:

Nimellisjannite: 215V =—
Latausvirta: 45A
Suojausluokka: 11/

Suositeltava ympariston lampaotila:

Latauksen

aikana: +4 °C korkeintaan +40 °C
Kéytén

aikana: +4 °C korkeintaan +40 °C
Sailytyksen

aikana: +20 °C korkeintaan +26 °C

Melupaastoéarvot

Mitatut arvot on maéaritetty

EN 62841 -standardin mukaisesti.
Sahkotyodkalun A-painotettu melutaso on
tyypillisesti:

Adnen painetaso Ly 83 dB
Epévarmuus Kpa: 5dB
Aznen tehotaso Lya: 91 dB
Epavarmuus Kya: 5dB

Tarinapaastoarvot

Tarinan kokonaisarvot (kolmen
suunnan vektorisumma) maaritetty
EN 62841 -standardin mukaisesti:

Metalliin poraaminen:

Kaden/kasivarren tarind anp: |2,93 m/s?

Ep&varmuus K: 1,5 m/s?

/\ VAROITUS!

Kayta kuulosuojaimial

/\ VAROITUS!

b Séhkotydkalua kaytettdessa tarina-
ja melupaéstot voivat poiketa
mainituista arvoista; tdhan vaikuttaa
séhkotydkalun kayttétapa ja etenkin
tybkappaleen ominaisuudet.
Tarinasta ja melusta johtuva
kuormitus tulisi yrittaa pitaa
mahdollisimman alhaisena.
Tarindkuormitusta vahentavat
esimerkiksi suojakésineiden kayttd
tyOkalua kaytettdessa ja tydajan
rajoittaminen. Tassa on huomioitava
kaikki kayttéjakson vaiheet
(esimerkiksi ajat, jolloin sahkotydkalu
on kytketty pois paalta ja ajat, jolloin
se on padllekytketty, mutta sitd ei
juuri silloin kayteta).

HUOMAUTUS

P Mainittu tarinan kokonaisarvo
ja melupaéstodarvo on mitattu
standardoidun testausmenetelmén
mukaan, joten niité voidaan kayttaa
toisen sahkotydkalun arvojen
vertaamiseen.

P Mainittua térindn kokonaisarvoa ja
melupééastdarvoa voidaan kayttaa
myo6s kuormituksen alustavaan
arvioimiseen.

A Turvallisuusohjeet

@ Sahkotyokaluja koskevat
yleiset turvallisuusohjeet

/\ VAROITUS!

P Lue kaikki sdhkoty6kalua koskevat
turvallisuusohjeet, kdyttoohjeet,
kuvitukset ja tekniset tiedot.
Seuraavien ohjeiden noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
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Sailyta kaikki kaytto- ja
turvallisuusohjeet myohempaa tarvetta
varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite
"sahkotydkalu” tarkoittaa verkkokayttoisia
sahkoétydkaluja (johdolliset) tai
akkukayttoisia sdhkotyokaluja (ilman
johtoa).

Tyopaikkaturvallisuus

1) Pida tyétilasi puhtaana ja
hyvin valaistuna. Epéjarjestys ja
valaisemattomat tyétilat voivat johtaa
onnettomuuksiin.

2) Ala kayta sahkétydkalua
rdjahdysalttiissa tiloissa, joissa on
syttyvid nesteitd, kaasuja tai polya.
Sahkotydkalut synnyttavat kipindita,
jotka voivat sytyttda pdlyn ja hdyryt.

3) Pida lapset ja muut henkilot etdalla,
kun sahkotyokalua kaytetaan.
Huomion kohdistuessa muualle voit
menettdd sdhkotydkalun hallinnan.

Sahkaoturvallisuus

1) Sahkotyokalun pistokkeen taytyy
sopia pistorasiaan. Pistoketta
ei saa muuttaa millaan tavalla.
Ala kayta sovitinpistokkeita
yhdesséa suojamaadoitettujen
sdhkoétyodkalujen kanssa.
Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat
pistorasiat pienentavat sahkdiskun
vaaraa.

2) Vaélta kosketusta maadoitettuihin
pintoihin kuten putkiin,
lampopattereihin, liesiin ja
jadkaappeihin. Kohonnut sahkoiskun
vaara, jos keho on maadoitettu.

3) Al altista sdhkotyokaluja sateelle
tai kosteudelle. Veden padseminen
séhkotydkalun sisédén suurentaa
sahkdiskun vaaraa.

4) Al3 kayta virtajohtoa sahkoétyokalun
kantamiseen, ripustamiseen
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tai pistokkeen irrottamiseen
pistorasiasta. Pida virtajohto etaalla
kuumuudesta, 6ljysta, teravista
reunoista ja liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai kiertyneet virtajohdot
suurentavat séhkdiskun vaaraa.

5) Jos kaytat sdhkotyokalua
ulkona, kayta vain jatkojohtoja,
jotka soveltuvat ulkokayttoon.
Ulkokaytté6n soveltuvan jatkojohdon
kayttd pienentdd sédhkodiskun vaaraa.

6) Jos sahkotyokalun kayttoa
kosteassa ymparistossa ei
voida vélttaa, kayta silloin
vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto
pienentaa séhkodiskun vaaraa.

Henkiléturvallisuus

1) Ole tarkkaavainen tekemisissasi ja
kasittele sahkotyokalua jarkevasti.
Ala kayta sahkotyokalua, jos olet
vasynyt tai huumausaineiden,
alkoholin tai ladkkeiden
vaikutuksen alainen. Hetken
epahuomio sdhkotyokalun kaytdssa
voi johtaa vakaviin vammoihin.

2) Kayta henkildnsuojaimia ja
aina suojalaseja. Sahkotyodkalun
tyypista ja kaytosta riippuvien
henkildénsuojainten, kuten
pélynaamarin, liukumattomien
turvajalkineiden, suojakypéran tai
kuulosuojaimen, kayttd pienentda
loukkaantumisvaaraa.

3) Valta laitteen tahatonta
kdynnistymista. Varmista, etta
sdhkoétydkalu on kytketty pois
paaltd ennen sdhkoverkkoon ja/tai
akkuun liittamista, kdynnistysta ja
siirtamista. Jos sormesi on kytkimella
séhkotydkalua kannettaessa tai
sahkotyokalu litetdédn paallekytkettyna
séhkoverkkoon, tdma voi johtaa
onnettomuuksiin.



4)

Irrota saatotyokalut tai
ruuviavaimet ennen sdhkétydkalun
paallekytkemistd. Tyokalu tai avain,
joka on kiinnitetty séhkotydkalun
pydrivédan osaan, voi johtaa
loukkaantumiseen.

Viélta epatavallisia ty6asentoja.
Asetu tukevasti paikalle ja pida
tasapaino. Nain voit hallita paremmin
sahkotydkalua odottamattomissa
tilanteissa.

K&yt sopivaa vaatetusta. Ala kayta
véljia vaatteita tai koruja. Pida
hiukset ja vaatteet etdalla pyoérivista
osista. Valjat vaatteet, korut ja pitkat
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

Mahdollisesti asennettavat
polynpoisto- ja kerdyslaitteet tulee
liittda oikein ja niita tulee kayttaa
oikein. Pdlynpoiston kaytto voi
pienentéaé polysta johtuvia vaaroja.

Al tuudittaudu vaarasn
turvallisuuden tunteeseen

alaka laiminly6 sahkotydkalun
turvallisuusohjeita, vaikka olisit
kayttanyt sdhkotydkalua jo useita
kertoja ongelmitta. Huoleton
kasittely voi johtaa silmanrdapayksessa
vakaviin vammoihin.

Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

1)

Al3 ylikuormita sahkotyokalua.
Kayta tyohdsi soveltuvaa
sahkotyodkalua. Sopivalla
séhkoétydkalulla tydsi sujuu
paremmin ja turvallisemmin annetulla
tehoalueella.

Al kayta sdhkotyokalua, jonka
kytkin on viallinen. Sahkotyokalu,
jota ei voi enédé kunnolla kytkea péaalle
tai pois paalta, on vaarallinen ja se
taytyy korjata.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai
poista akku ennen kuin teet sdatéja
laitteeseen, vaihdat vaihtoty6kaluja

tai asetat sahkotyokalun
tyopoydalle. Tama varotoimenpide
estéda sahkdtyokalun tahattoman
kaynnistymisen.

Sailyta kayttamattomia
sdhkétydkaluja lasten
ulottumattomissa. Sahkotyokalua
eivat saa kayttaa henkilét, joilla
ei ole kokemusta sen kaytosta

tai jotka eivat ole lukeneet
kayttéohjeita. Sahkotyokalut

ovat vaarallisia, jos niitd kayttavat
kokemattomat henkil6t.

Hoida sahkotyokaluja ja
vaihtoty6kaluja huolella. Tarkista,
etta liikkkuvat osat toimivat
moitteettomasti ilman juuttumista,
osissa ei ole murtumia tai vaurioita,
jotka haittaavat sdahkoétyokalun
toimintaa. Korjauta vaurioituneet
osat ennen sdhkoétydkalun
kaytt6a. Monet onnettomuudet
johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyodkaluista.

Pida sahaustyokalut terdvina ja
puhtaina. Huolellisesti hoidetut,
teravareunaiset sahaustyokalut eivat
juutu yhta helposti ja niitd on helpompi
kayttaa.

Kayta sdhkotyokalua, lisdvarusteita,
vaihtoty6kaluja jne. ndiden

ohjeiden mukaisesti. Huomioi

aina ty6olosuhteet ja ty6tehtava.
Sahkotyokalujen kayttd muuhun kuin
niiden kayttdtarkoitukseen voi johtaa
vaaratilanteisiin.

Pida kahvat ja otepinnat kuivina,
puhtaina seka 6ljyttéomina ja
rasvattomina. Liukkaat kahvat ja
otepinnat vaarantavat turvallisen
kayton ja sdhkotydkalun hallinnan
odottamattomissa tilanteissa.
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Akkukayttoisen tyokalun kaytto ja
kasittely

1)
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Lataa akut vain valmistajan
hyvaksymilla latureilla.
Tietyntyyppisille akuille tarkoitettuun
laturiin liittyy tulipalon vaara, jos

sitd kaytetaan toisenlaisten akkujen
lataukseen.

Kayta sahkotyodkaluissa vain niihin
soveltuvia akkuja. Toisenlaisten
akkujen kayttd voi johtaa
loukkaantumisiin ja tulipalon vaaraan.

Pida kayttamatonta akkua etaalla
paperiliittimista, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai
muista pienista metalliesineista,
jotka voivat johtaa kontaktien
siltaukseen. Akun kontaktien valinen
oikosulku voi aiheuttaa palovammoja
tai tulipalon.

Vaarin kaytettdessa akusta

voi vuotaa nestetta. Valta
koskettamasta siihen. Jos nestetta
kuitenkin joutuu iholle, huuhtele
runsaalla vedella. Jos nestetta
joutuu silmiin, hakeudu lisdksi
ladkarin hoitoon. Vuotava akkuneste
voi aiheuttaa ihoarsytysté tai
palovammoja.

Ala kéyta vaurioitunutta tai
muutettua akkua. Vaurioituneet

ja muutetut akut voivat toimia
arvaamattomasti ja johtaa tulipaloon,
rajdhdykseen tai loukkaantumisiin

Al altista akkua avotulelle tai liian
korkeille lampétiloille. Avotuli tai
yli 130 °C:n ldmpétila voivat johtaa
rajahdykseen.

Noudata kaikkia latausohjeita
alaka koskaan lataa akkua

tai akkukayttoéista tydkalua
kayttoohjeessa mainitun
lampéotila-alueen ulkopuolella.
Virheellinen lataus tai sallitun
lampétila-alueen ulkopuolella

lataaminen voi vaurioittaa akkua ja
lisata tulipalon vaaraa.

Huoltopalvelu

1)

Korjauta sahkotyokalu vain
patevalla ammattihenkil6lla, joka
kayttaa alkuperaisia varaosia.
Nain varmistetaan sahkoétydkalun
turvallisuus.

Ala koskaan huolla vaurioituneita
akkuja. Akkujen kaikenlainen huolto
tulisi teettdd vain valmistajalla tai
valtuutetulla huoltopalvelulla.

Porakoneita koskevat
turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet kaikkia
kayttotarkoituksia varten

Pida sahkoétybkalua eristetyista
otepinnoista kiinni, jos teet
sellaisia t6itd, jossa vaihtoty6kalu
tai ruuvit saattavat osua piilossa
oleviin sdhkdjohtoihin. Kontakti
jannitteenalaiseen johtoon voi siirtda
virran myds metallisiin laitteen osiin ja
johtaa sahkdiskuun.

Pitkien poranterien kaytt6a
koskevat turvallisuusohjeet

Al4 koskaan poraa suuremmalla
nopeudella kuin poranteran
suurimmalla sallitulla nopeudella.
Suuremmalla nopeudella porantera
voi taittua, jos se pydrii vapaasti
koskettamatta tydkappaletta, ja johtaa
loukkaantumisiin.

Aloita poraus aina alhaisella
nopeudella ja silloin, kun porantera
koskettaa ty6kappaleeseen.
Suuremmalla nopeudella porantera
voi taittua, jos se py0rii vapaasti
koskettamatta tyOkappaletta, ja johtaa
loukkaantumisiin.



3) Al paina liikaa ja vain
pituussuunnassa poranterdan
ndhden. Poranterat voivat taittua
ja katketa tai johtaa hallinnan
menetykseen ja loukkaantumisiin.

@® Tarinan ja melun
vahentaminen

Vahenna tarinda ja melua rajoittamalla
kayttdaikaa, sahaamalla tarinda ja melua
vahentavilla kayttotavoilla ja kdyttamalla
henkilénsuojaimia.

Seuraavat toimenpiteet auttavat
vahentamaan tarinastéa ja melusta johtuvia
riskeja:

m  Kayta tuotetta vain sen
kayttétarkoituksen ja tdméan
kayttéohjeen mukaisesti.

® Pida huolta siita, etta tuote on aina
moitteettomassa kunnossa ja hyvin
huollettu.

= Kayta tuotteessa sopivia
vaihtoty6kaluja ja tarkista, ettéd ne ovat
moitteettomassa kunnossa.

®  Pida tuotetta tukevasti kahvoista ja
otepinnoista kiinni.

= Huolla tuote ohjeiden mukaisesti ja
voitele se kunnolla (tarvittaessa).

®  Suunnittele tydvaiheet niin, etta
tarinda aiheuttavien tuotteiden sahaus
jakautuu pidemmalle aikajaksolle.

@® Toiminta hatatapauksessa

Tutustu tuotteen kaytt6on tdman
kayttdohjeen avulla. Lue turvallisuusohjeet
huolella I&pi ja noudata niitd ehdottomasti.
Tama auttaa vaarojen ja vaaratilanteiden
vélttdmisessa.

m  Kéayta tuotetta aina tarkkaavaisesti,
jotta pystyt havaitsemaan vaarat
hyvissa ajoin ja toimimaan oikein.
Nopeasti toimimalla voidaan
valttaa vakavat loukkaantumiset ja
ainevahingot.

= Toimintah&irididen sattuessa kytke
tuote valittdémasti pois paalté ja poista
akku. Anna patevan ammattihenkilon
tarkastaa ja tarvittaessa korjata tuote
ennen kuin jatkat sen kayttoa.

® Jaiannosriskit

HUOMAUTUS

P Tuotteen kayttd saa aikaan
sdhkdémagneettisen kentan! Tama
kentté voi tietyissa tilanteissa
vaikuttaa aktiivisiin ja passiivisiin
laakinnallisiin istutteisiin!

Vakavan ja hengenvaarallisen
loukkaantumisvaaran
pienentamiseksi suosittelemme,
ettd ldakinnallisia istutteita kayttavat
henkil6t kysyvat neuvoa ladkarilta
tai istutteen valmistajalta ennen kuin
kayttavat tuotettal

Vaikka kaytéat tuotetta
tarkoituksenmukaisesti, kayttoén

liittyy aina potentiaalinen henkild- ja
ainevahinkojen vaara. Seuraavat vaarat
voivat esiintyd tuotteen rakenteesta ja
mallista riippuen:

m Tarindpaastdista johtuvat terveyshaitat,
jos tuotetta kdytetdén pidemman
aikaa tai jos sita ei kayteta ja huolleta
asianmukaisesti.

= Henkil®- ja ainevahingot, jotka johtuvat
viallisista sahaustydkaluista tai iskusta,
jos kaytdn aikana osutaan piilossa
olevaan esineeseen.

= Sinkoavista esineista johtuva
loukkaantumisvaara ja ainevahingot.

@ Latureita koskevat
turvallisuusohjeet

® |aitetta voivat kayttaa
8 vuotta tayttaneet lapset
ja henkildt, jotka ovat
ruumiillisilta tai henkisilta
kyvyiltaan tai aisteiltaan
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rajoittuneita tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa
laitteen kaytdsta, jos
heitd valvotaan tai heita
on opastettu laitteen
turvallisessa kaytdssa ja
he ymmartavat laitteen
kayttoon liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia
laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa
tai huoltaa tuotetta ilman
valvontaa.

® Al koskaan lataa
paristoja.
Taman huomautuksen
laiminlyéminen johtaa
vaaratilanteisiin.

® Jos virtajohto vaurioituu,
valmistajan, taman
huoltopalvelun tai
muun patevan henkilén
taytyy vaihtaa se
uuteen vaaratilanteiden
valttamiseksi.

® Suojaa séhkoiset osat
kosteudelta. Ala koskaan
upota niitd veteen
tai muihin nesteisiin
valttaaksesi sahkoiskun.
Ala koskaan pida laitetta
juoksevan veden alla.
Noudata puhdistusta,
huoltoa ja korjauksia
koskevia ohjeita.
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® Laitetta saa kayttaa vain
sisatiloissa.

AHUOMIO! Tama laturi
soveltuu ainoastaan
seuraavien akkutyyppien
lataukseen:

Parkside 20 V
Akku

PAP 20 B1 |2 Ah| 5 kennoa

PAP 20 B3 |4 Ah|10 kennoa

PAPS 204 A1|4 Ah| 5 kennoa

PAPS 208 A1/8 Ah|10 kennoa

= Asiakkaat voivat tilata
yhteensopivia vaihtoakkuja
ja latauslaitteita Lidl-
verkkokaupoista
seuraavissa maissa:
Saksa (lidl.de), Ranska
(lidl.fr), Belgia (lidl.be),
TSekin tasavalta (lidl.cz),
Alankomaat (lidl.nl), Puola
(lidl.pl), Slovakia (lidl.sk),
Espanja (lidl.es)
Kaikkien muiden
maiden asiakkaat
voivat tilata vastaavia
tuotteita osoitteesta
www.optimex-shop.com.




@® Ennen ensimmaista kayttoa
@® Lisavaruste

HUOMAUTUS

P Kayttdohjeesta I6ytyy tietoa
erilaisista vaihtotyokaluista ja
niiden kayttéalueista. Mainitut
vaihtotyokalut eivat sisally
toimitukseen (katso "Toimituksen
siséltd”), vaan ne osoittavat vain
tuotteen kayttdmahdollisuudet.

A\ VAROITUS!

» Al kdyta mitdan lisvarusteita, joita
Parkside ei ole suositellut. Niiden
kayttd voi johtaa sahkoiskuun tai
tulipaloon.

Tuotteen turvallinen ja asianmukainen
kéaytto vaatii seuraavia lisdvarusteita, kuten
esim. tydkaluja ja vaihtotydkaluja:

Sopivat poranterat

Sopivat ruuvimeisselin terat
Ristipéiset ruuvimeisselit
Jaahdytysvoiteluaine (leikkausdljy),
joka soveltuu metalliin porausta varten
B Sopivat henkildnsuojaimet

Tyokalut ja vaihtotydkalut voidaan hankkia
alan erikoisliikkeistd. Huomioi materiaaleja
hankkiessasi tuotteen tekniset vaatimukset
(katso "Tekniset tiedot”).

Jos olet epdvarma, kysy neuvoa péatevalta
ammattihenkil6lta tai jalleenmyyjalta.

Sopivat akut ja laturit
Akku: X20V Team
Laturi: X 20V Team

@® Akun irrottaminen/
sisdanasettaminen

/\ VARO! Loukkaantumisvaara!

b Lukitse aina on-/off-kytkin [6], jotta
estetdan tahaton kaynnistyminen.
Paina py6rimissuunnan kytkin
keskiasentoon (lukko) ennen akun
sisddnasettamista/poistamista.

0 Akun irrottaminen: Paina akun
vapautuspainiketta [12]. Poista akku
(kuva D).

0 Akun sisdanasettaminen: Kohdista
akku (10| kahvaan ja tyénné se sisaan.
Varmista, ettd se lukittuu tuntuvasti.
Akku voidaan asettaa tuotteeseen vain
yhdensuuntaisesti.

@ Akun lataustilan
tarkistaminen

(Kuva B)

1 Akun lataustilan tarkistaminen: Paina

painiketta &7 [13]. Lataustilan LEDit
palavat:

LED Lataustila
Punainen/oranssi/vinred |Korkea
Punainen/oranssi Keskitasoinen
Punainen Alhainen

@® Akun lataaminen
(Kuva C)

HUOMAUTUS

b Akku [10] voidaan ladata milloin
tahansa ilman sen kayttéian
lyhenemista.

» Latauksen keskeyttdminen ei
vahingoita akkua [10].

0 Lataa akku [10] ennen kéytto4, jos sen
lataustila on keskitasoinen tai alhainen.
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= Laturin LED-merkkivalo (vihrea ja
punainen [18)) iimoittavat laturin [15] ja
akun [10] tilasta:

LED Tila
Punainen LED palaa |Akku latautuu
Vihred LED palaa Akku on

téyteenladattu

Vihreé ja punainen

LED vilkkuvat Akku on viallinen

Punainen LED
vilkkuu

Akku on liian
kylma tai kuuma

Vihred LED palaa
(ilman akkua)

Laturi on
kayttdvalmis

1. Aseta akku [10] laturiin [15].

2. Kytke laturin [15] virtajohto ja pistoke
pistorasiaan.

3. Kun akku [10] on tayteenladattu: Poista
akku laturista [15]. Irrota sitten laturin
virtajohto ja pistoke [16| pistorasiasta.

@® Vaihtoty6kalun
sisddnasettaminen/
irrottaminen

/\ VARO! Loukkaantumisvaara!

A Vaihtotyokalut voivat olla teravia

‘\l 3 / ja kuumeta kayton aikana. Kayta
aina suojakasineitd, kun kasittelet
vaihtotyokaluja.

/\ VAROITUS!

) Kytke tuote pois paalta, poista
g akku [10]ja anna tuotteen jaahtya
~ennen kuin teet siihen saatojal

/\ VARO! Loukkaantumisvaara!

P Tuotetta kdyttaesséasi pida kadet
etaalla vaihtotydkalusta.

P Kun tuote on kytketty pois paalta,
vaihtoty6kalu pydrii vield jonkin
aikaa. Ald koske pyérivaian
vaihtotyOkaluun al&ka jarruta sité.
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Tuote on varustettu automaattisella karan
lukituksella, jolloin istukka | 1 | voidaan
avata tai sulkea istukkarenkaalla [2].

1. Istukan|1]avaaminen: Kdanna
istukkarengasta [2] vastapaivaan
(kuva E).

2. Aseta sopiva vaihtotydkalu
mahdollisimman syville istukkaan [1].

3. Istukan [1] sulkeminen: Pida
vaihtotydkalua paikallaan. Kéanna
istukkarengasta [ 2] myotapaivaan.

@® Koekaytto

HUOMAUTUS

P Koekayta tuotetta ilman kuormitusta
ennen ensimmaista kayttéa ja
aina vaihtotyokalun vaihdon
jalkeen. Kytke tuote valittomasti
pois paélta, jos vaihtotyokalu
kay epasaanndllisesti, tarisee
huomattavasti tai siitd kuuluu
epatavallisia aania.

O Tarkista ennen kayttéa, ettd
vaihtoty6kalu on kiinnitetty oikein, eli
keskelle istukkaa [1].

0 Ruuvimeisselin teriin on merkitty niiden
mitat ja muoto. Jos olet epavarma,
kokeile aina ensin, kiinnittyyko tera
ruuvinpadhan ilman valysta.

@ Kayttd

@® Vaihteen valitseminen
/A HUOMIO! Tuotevaurion vaara!
Kayta vaihteenvalitsinta
vasta sitten, kun tuote on taysin
pyséhtynyt.
® Vaihda vaihdetta siirtdmalla

vaihteenvalitsinta | 4 | eteenpéin tai
taaksepain (kuva F).



1. vaihde:

Soveltuu: Ruuvaustéihin
Kiertonopeus: Alhainen
Vaantdmomentti: Korkea

2. vaihde:

Soveltuu: Poraustéihin
Kiertonopeus: Korkea
Vaantdmomentti: Alhainen

@® Pydérimissuunnan
asettaminen

/A HUOMIO! Tuotevaurion vaara!

® Vaihda py&rimissuunta painamalla
pydrimissuunnan kytkin | 5 | oikealle tai
vasemmalle (kuva G).

® Jos pydrimissuunnan kytkin [5] on
keskiasennossa, on-/off-kytkin @ on
silloin lukittu.

Kéayta pydrimissuunnan
kytkinta [ 5] vasta sitten, kun
tuote on téysin pysahtynyt.

@® Vaantomomentin saato

m Vaantdmomentti voidaan saataa
momenttiholkkia | 3 | kd&ntamalla
(kuva H).

0 Pienet ruuvit tai pehmedat materiaalit:
Valitse alhainen taso (pieni luku).

0 Isot ruuvit, kovat materiaalit tai ruuvien
irrottaminen: Valitse korkea taso (suuri
luku).

0 Poraustydt: Kadnna momenttiholkki
asentoon AN,

@ Paille- ja poiskytkeminen

HUOMAUTUS

> On-/off-kytkinta [6] ei voi lukita.

0 Paéllekytkeminen: Paina
on-/off-kytkinta [6] ja pida sita
alaspainettuna.

Saada nopeutta tarpeen mukaan
(katso "Nopeudens&atd”) (kuva ).

0 Poiskytkeminen: Vapauta
on-/off-kytkin [6].

® Nopeudensaato

= Nopeutta voidaan saitaa painamalla
on-/off-kytkinta [6] eri voimakkuudella:

Kosketuspaine Nopeus
Kevyt painallus: Alhaisempi
Voimakas painallus: Korkeampi

@® LED-tyovalo

HUOMAUTUS

b LED-tydvalo [11] palaa viela
n. 10 sekuntia sen jalkeen, kun tuote
on kytketty pois paalta.

Tuote on varustettu LED-tydvalolla ,
jolla tydskentelyalue voidaan valaista ja
parantaa nékyvyytta heikosti valaistussa
ymparistossa.

= LED-ty6valo E syttyy automaattisesti,
kun tuote kytketaan paalle.

® Ty6ohjeet

HUOMAUTUS

» Tuote on varustettu elektronisella tur-
vatoiminnolla, jolla hallitaan takais-
kuja. Kayton aikana tuote kytkeytyy
pois paalta, jos se yhtakkia tai odot-
tamatta jumiutuu tai lukkiutuu. Tama
lisdturvatoiminto vahentaa vakavien
loukkaantumisten vaaraa.

P Kun lukkiutuminen tai jumiutuminen
on poistettu: Tuote palaa
automaattisesti normaalitilaan.

Vaantomomentti

= Pienet ruuvit/terat voivat vaurioitua, jos
vaantdmomentti tai nopeus sadadetdan
liian korkeaksi.
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Kova ruuvauspinta (metalli)

0 Erityisen korkeat vdantémomentit
syntyvéat esim. metallisissa
ruuviliitoksissa, joissa kaytetaan
hylsyavainsarjoja. Valitse alhainen
nopeus.

Pehmea ruuvauspinta (esim. pehmea

puu)

0 Ruuvaa myds tassa alhaisella
nopeudella, jotta esim. puun pinta ei
vaurioidu ruuvinpaan koskettaessa
pintaa. Kayta upotusporanteraa.

Puun, metallin ja muiden materiaalien
poraaminen

O Kéyté korkeaa nopeutta, kun
poranterén halkaisija on pieni, ja
alhaista nopeutta, kun porantera
halkaisija on suuri.

0 Valitse alhainen nopeus koville
materiaaleille ja korkea nopeus
pehmeille materiaaleille.

O Varmista tai kiinnité ty6kappale

kiinnityslaitteeseen (miké&li mahdollista).

0 Merkitse porattava kohta
merkkipuikolla tai naulalla. Valitse
alkuporaukseen alhainen nopeus.

1 Poista lastut ja porausjauhe vetamalla
pyoriva porantera useamman kerran
poranreiasta.

Metallin poraaminen

O Kayta metalliporanteraa (HSS).
Parhaan tuloksen saamiseksi jadhdyta
porantera jadhdytysvoiteluaineella
(leikkausoljy). Metalliporanterilla
voidaan porata myds muovia. Aloita
poraus poranterélld, jonka @ on 3 mm,
ja vaihda sitten halkaisijaltaan
haluamaasi poranteraan.

Puun poraaminen

O Kéyté puuporanterad ja keskiokarkea.
Syvat poraukset: Kayta
kierukkaporanteraa.

34 FI

Halkaisijaltaan suuret poraukset: Kayta
Forstner-poranteraa.

Pienet ruuvit voidaan kiertda suoraan
pehmedan puuhun myds ilman
alkuporausta.

Vyonpidike
(Kuva J)

/\ VARO! Loukkaantumisvaara!

P Ennen tuotteen ripustamista
vy6hon: Paina pydrimissuunnan
kytkin | 5 | keskiasentoon (lukitus).
Talla estetdén tuotteen tahaton
paéllekytkenta.

HUOMAUTUS

P Vyonpidikkeella @ tybkalu voidaan
kiinnittédd vyéhon tai taskuun.

P Vyonpidiketta ei ole kiinnitetty
toimitettaessa.

P Vyoénpidike voidaan kiinnittaa vyon
kummallekin puolelle.

P Vyonpidikkeen kiinnitykseen tarvitaan
ristipdinen ruuvimeisseli.

1. LOyséa ristipaisella ruuvimeisselilla
vyonpidikkeen [9] ruuvi.

2. Aseta vyonpidike tuotteen toiselle
puolelle.

3. Kiristé ruuvi ristipaisella
ruuvimeisselilla.

@® Puhdistus ja hoito

/\ VAROITUS!

N Kytke tuote pois paalta, poista

) akku |10] ja anna tuotteen jadhtya
ennen kuin tarkastat, huollat tai
puhdistat tuotettal!




@® Puhdistus

HUOMAUTUS

» Ala puhdista tuotetta millaan

O

kemiallisella, emaksisella,
hankaavalla tai muulla voimakkaalla
puhdistus- tai desinfiointiaineella,
sillda ndma voivat vaurioittaa tuotteen
pinnan.

Saanndlliselld ja tarkalla puhdistuksella
varmistetaan tuotteen turvallinen
kaytto ja pidempi kayttoika.
Tuuletusaukkojen téaytyy olla aina
puhtaat.

Huolehdi siita, ettéd tuotteen sisdan ei
paase mitaan nesteita.

Pida tuote aina puhtaana, kuivana seka
vapaana 0ljysta ja voitelurasvasta.
Poista poly aina kayton jélkeen ja
ennen sailytykseen laittamista.
Puhdista tuote kuivalla liinalla.
Puhdista vaikeasti saavutettavat
kohdat pehmealld harjalla.

Poista lika ja pdly etenkin
tuuletusaukoista liinalla ja pehmeélla
harjalla.

Huolto

Tarkista tuote ja varusteet (esim.
vaihtotyokalut) aina ennen kéayttéa ja
kayton jalkeen kulumien ja vaurioiden
varalta. Vaihda ne tarvittaessa uusiin
kayttdohjeessa kuvatulla tavalla.
Huomioi samalla tekniset vaatimukset
(katso "Tekniset tiedot”).

@® Korjaukset

Tuotteen sisélla ei ole osia, jotka
kayttaja voisi korjata. Kdéanny patevan
ammattihenkildn puoleen tuotteen
tarkastamista ja korjausta varten.

@ Sailytys

Lukitse on-/off-kytkin @ painamalla
pydrimissuunnan kytkin
keskiasentoon.

O

O

Puhdista tuote ylla kuvatulla tavalla.
Sailyta tuotetta ja lisdvarusteita
pimedassé, kuivassa ja hyvin
ilmastoidussa paikassa pakkaselta
suojattuna.

Sailyta tuotetta aina

lasten ulottumattomissa.
Pitkaaikaissailytyksen (yli 3 kuukautta)
optimaalinen [Ampétila on

+20 °C korkeintaan +26 °C.

Pisté ruuvimeisselin tera
teranpidikkeeseen [8].

Sailyta tuotetta séilytyslaukussa .

Huomautus akusta

O

Sailyt akkua [10] vain osittain
ladattuna. Lataustilan tulee pidempéaén
séilytettdessa olla 40 % korkeintaan
60 % (punainen ja oranssi lataustilan
LEDit [14] palavat).

Tarkista akun |10] lataustila pidemman
sdilytyksen aikana noin 3 kuukauden
vélein. Lataa tarvittaessa.

Kuljetus

Lukitse on-/off-kytkin @ painamalla
pydrimissuunnan kytkin
keskiasentoon.

Kuljeta tuote sailytyslaukussa [19].
Suojaa tuote iskuilta ja voimakkaalta
tarinalta etenkin silloin, kun kuljetat sita
ajoneuvoissa.

Kiinnité tuote liukumista ja kaatumista
vastaan.

Havittdminen

Pakkaus on valmistettu
ympaéristdystavallisistd materiaaleista,
jotka voidaan viedé paikalliseen
kierratyspisteeseen.

LAY

a

Noudata pakkausmateriaalien
jatteiden lajittelua koskevia
merkintdja. Ne koostuvat
lyhenteista (a) sekd numeroista (b)
ja tarkoittavat seuraavaa: 1-7 =
muovit/20-22 = paperi ja pahvi/
80-98 = komposiitit.
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Tuote:

o Lisatietoja kaytosta

W " poistetun tuotteen
havittdmismahdollisuuksista
saat kuntasi tai kaupunkisi
viranomaisilta.

Ala heita kéytettya tuotetta
kotitalousjatteisiin. Havita

tuote ympéristoystavallisesti
toimittamalla se asianmukaiseen
jatehuoltoon. Lisétietoja
kerayspaikoista ja niiden
aukioloajoista saat kuntasi
viranomaisilta.

1

Vialliset ja kéytetyt paristot/akut on
kierratettava. Palauta paristot/akut ja/tai
tuote lIahimpaan kerdyspisteeseen.

A

Poista paristot/akkuyksikko tuotteesta
ennen havittdmista.

Paristojen/akkujen vaara
havittamistapa aiheuttaa
ymparistévahinkoja!

Paristoja/akkuja ei saa havittaa
talousjatteena. Ne voivat sisaltda
myrkyllisid raskasmetalleja, minka vuoksi
ne kuuluvat ongelmajatekasittelyyn.
Raskasmetallien kemialliset merkit

ovat seuraavat: Cd = kadmium,

Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tésta
syysté kaytetyt paristot/akut paikalliseen
kerdyspisteeseen.

® Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen
laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu
huolella ennen toimitusta. Materiaali-

tai valmistusvirheiden tapauksessa
kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen
myyjaé kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita
kuluttajan lakisaateisia oikeuksia millaén
tavalla.

Taman tuotteen takuu on 5 vuotta
ostopadivasta lukien. Takuuaika alkaa
ostopaivasta. Sailyta alkuperdinen
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ostokuitti turvallisessa paikassa, koska
tata asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkella esiintyneista
vaurioista tai vioista on ilmoitettava
vélittdmasti tuotteen pakkauksesta
purkamisen jélkeen.

Jos 5 vuoden siséalld tuotteen ostopaivéasta
alkaen tuotteesta |6ytyy materiaali- tai
valmistusvirhe, korjaamme tuotteen
ilmaiseksi harkintamme mukaan.
Takuuaikaa ei pidennetd myonnetyn
takuuvaatimuksen vuoksi. Tama koskee
myds vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on
vioittunut, sitd on kaytetty tai huollettu
tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja
valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen
osia, jotka kuluvat normaalisti (esim.
paristot, letkut, varipatruunat) ja joita
voidaan sen vuoksi pitda kuluvina osina
eik& myd6skaan rikkoutuvia osia esim.
kytkimia, akkuja tai lasista valmistettuja
osia.

@® Toimiminen
takuutapauksessa

Jotta pyyntdsi voidaan kasitelld nopeasti,
noudata seuraavia ohjeita:

Sailyta tiedusteluja varten kassakuitti ja
tuotenro (IAN 506417_2507) todisteena
ostosta.

Léydéat tuotenumeron tuotteen
tyyppikilvesta, tuotteessa olevasta
kaiverruksesta, kayttéohjeen
kansilehdesta (alavasemmalla) tai tuotteen
taka- tai alaosan tarrasta.

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee vikoja
tai muita puutteita, ota ensin yhteytta alla
mainittuun huoltopalveluun puhelimitse tai
s@hkopostitse.

Voit tdman jélkeen lahettaa vialliseksi
todetun tuotteen veloituksetta



huoltopalvelun iimoittamaan osoitteeseen.
Liitd mukaan ostokuitti (kassakuitti) seka
tiedot viasta ja sen esiintymisajasta.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Voit tarkastella ja ladata néité ja monia
muita kayttdoppaita osoitteessa
parkside-diy.com. Skannaamalla
taman QR-koodin p&aset suoraan
osoitteeseen parkside-diy.com. Valitse
maa ja etsi kdyttdohjeet hakukentan
avulla. Sy6ttamalla tuotenumeron
(IAN) 506417_2507 |dydat tuotteesi
kayttéohjeen.

@® Huoltopalvelu

(> Huoltopalvelu Suomi
Puhelin: 0800916210
Yhteydenottolomake osoitteessa
parkside-diy.com
IAN 506417_2507

FI 37



@® EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

| EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (nro. 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Tuotetunniste: "PARKSIDE Performance" Akkuporakone
Mallinumero: HG13562

Edella kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yndenmukaistamislainsaddannén vaatimusten mukainen:

Direktiivi 2006/42/EY
Direktiivi 2014/30/EU

Direktiivi 2011/65/EU kaikkine siihen liittyvine muutoksineen

Viittaukset niihin asiaankuuluviin yndenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden
perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Nro / osat

Direktiivi 2006/42/EY

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Direktiivi 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU, annettu 8 pdivana
kesakuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa, vaatimusten
mukainen:

INro/osat |

[EN IEC 63000:2018 |

Teknisten asiakirjojen sailyttdja: OWIM GmbH & Co.KG

Puolesta allekirjoittanut:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Saksa

Tama i on annettu i i vastuulla.

Kaannos

Neckarsulm 14.10.2025 J’Jﬂﬂ 72U MM/JO / / =

Paikka Pédivamaara “Jpaugns Buchheim ppa Dr. TWsten Maier
valtuutettu allekirjoittaja  valtuutettu allekirjoittaja
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Varningar och symboler som anvands
Foljande varningar anvands i bruksanvisningen, pa férpackningen och pa
markskylten:

R
A Vg

L&s bruksanvisningen.

Stang av produkten och ta ur
batteripaketet innan du byter
tilloehor, rengdr den eller nar den
inte anvands.

F&lj varningarna och
sékerhetsanvisningarna!

Skydda batteriet mot varme och
kontinuerligt intensivt solljus.

Endast fér anvandning inomhus i
torra rum.

Skydda batteriet mot vatten och
fukt.

> P> B

Anvand skyddshandskar!

Skydda batteriet fran brand.

Skyddsklass Il (dubbel isolering)

Véxelstrdm/spanning

Sakerhetsinformation
Bruksanvisning

m o |g

Likstrém/spénning

CE-mérkning anger
O6verensstdmmelse med relevanta
EU-direktiv som géller fér denna

]

T3.15A

Sékring

produkt.
20 V BATTERIDRIVEN @® Avsedd anvdndning
BORRSKRUVDRAGARE = Produkten ar avsedd for iséttning,
@ Inledning atdragning och lossning av skruvar

Grattis till kopet av din nya produkt.

Du har képt en hégklassig produkt.
Bruksanvisningen hér till produkten.

Den innehaller viktiga anvisningar for
sdkerhet, anvandning och avfallshantering.
Las sé@kerhetsanvisningarna och
monteringsanvisningen innan du
anvander produkten. Anvand produkten
endast enligt beskrivningen och endast
for de angivna &ndamalen. Se till att
bruksanvisningen alltid finns tillganglig
aven vid vidare anvandning av tredje man.
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samt borrning i trd, metall, keramik och
plast.

= Produkten &r inte avsedd fér borrning
i mycket harda material, t.ex. cement
eller betong.

= Anvand alltid korrekta tillbehdrsverktyg
fér avsedd anvandning! Beakta de
tekniska kraven for denna produkt
(se "Tekniska data") vid ink&p och
anvandning av tillbehérsverktyg!

m LED-arbetslampan @ pa denna
produkt &r avsedd att belysa det
omedelbara arbetsomradet.

= All annan anvandning eller modifiering
av produkten betraktas som felaktig




anvandning och kan leda till faror
som dddsfall, livshotande skador

och skador. Tillverkaren ansvarar inte
fér skador som orsakats av felaktig
anvandning. Produkten &r inte avsedd
for kommersiellt bruk eller for nagon
annan anvandning.

@ Innehall vid leverans

/\ VARNING!

P Produkten och férpackningen ar inte
barnleksaker! Barn far inte leka med
plastpasar, ark eller sméadelar! Det
finns risk fér kvévning och strypning!

1 20 V Batteridriven borrskruvdragare
1 Béltesklamma

1 Bérvaska

1 Anvandarhandbok

@ Beskrivning av delar

Vik upp sidorna med illustrationerna
innan du borjar l1dsa och bekanta dig med
produktens alla funktioner.

Figur A:

Chuck

Chuck-ring

Vridmomentshylsa

Véaxelvéljare

Omkopplare/Ias for rotationsriktning
P&/av-omkopplare/hastighetsreglering
Grepphandtag

Bithallare (magnetisk)
Baltesklamma

Batteripaket *

LED-arbetslampa

1
2
3
4
5
o)
7
8
9
0

11

T
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igur B:
Batteripaket *
Utlésningsknapp fér batteripaket

E=-knapp (laddningsniva)

NE

wW

*Batteri och snabbladdare ingér inte

Lysdioder for laddningsniva (réd/

orange/gron)

Figur C:
Batteripaket *

Batteriladdare (snabbladdare) *
Natkabel med stickkontakt

LED fér laddningskontroll - gron
LED f6r laddningskontroll - r6d

Ej illustrerat:

Barviska

® Tekniska data

20 V Batteridriven

borrskruvdragare PABSP 20 Li C4
Markspénning: 20V —

Typ av borrchuck: nyckellés chuck
Vaxellada: 2 hastighet

Hastighet utan belastning no:

Forsta véaxel:

0-500 minuter-

Andra véxel: 0-2000 min-"
Max. vridmoment: 60 N m
Chuckens
spannomrade: max.d 13 mm
Max. borrdiameter: i stal @ 13 mm
i trd @ 38 mm
Batteripaket PAPS 204 A1 *
Typ: Litium-lon
Markspénning: 20V —
Kapacitet: 4 Ah
Energivarde: 80 Wh
Antal celler: 5
Frekvensprestanda: | <20 dBm
Frekvensband: 2 400-2 483,5 MHz
Temperatur: max. +50 °C
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Snabb batteriladdare |PLG 20 C3 *
Indata:

Mérkspanning: 230-240 V~
Maérkfrekvens: 50 Hz
Nominell effekt: 120 W
Séakring (intern): 315 A/
Utgang:

Markspanning: 215\ —
Laddningsstréom: 45A
Skyddsklass: =
Rekommenderad

omgivningstemperatur:

Under laddning:

+4 °C ill +40 °C

Under drift:

+4 °C till +40 °C

Under forvaring:

+20 °C till +26 °C

Varde for bulleremission

De uppmatta vardena har faststéllts i

enlighet med EN 62841.

Den A-klassade

ljudnivan for elverktyget ar normalt enligt

féljande:
Ljudtrycksniva Loa: 83 dB
Osakerhet Kpa: 5dB
Ljudeffektniva Lya: 91 dB
Osakerhet Kya: 5dB

Emissionsvarde for vibrationer

Totala vibrationsvarden (triaxial
vektorsumma) bestdmda enligt EN 62841:

Borrning i metall:

Vibrationer i hand/arm
ah,p-

2,93 m/s?

Oséakerhet K:

1,5 m/s?

*Batteri och snabbladdare ingér inte

42 SE

/A VARNING!

N

) Anvéand hérselskydd!

/\ VARNING!

P Vibrations- och bulleremissionerna
vid faktisk anvandning av elverktyget
kan skilja sig fran de deklarerade
vardena beroende pa hur verktyget
anvands, sarskilt vilken typ av
arbetsstycke som bearbetas.

Forsok att minimera exponeringen
for vibrationer och buller. Exempel pa
atgarder for att minska vibrationerna
ar att anvanda handskar nar

man anvander verktyget och

att begrénsa arbetstiden. Alla

delar av arbetscykeln maste tas
med i berdkningen (t.ex. tider

da elverktyget ar avstangt och

nar det gar pa tomgang utover
utldsningstiden).

P> Det deklarerade totala
vibrationsvardet och det deklarerade
bulleremissionsvéardet har uppmatts
i enlighet med en standardiserad
testmetod och kan anvandas for att
jamfora ett verktyg med ett annat.

P Det deklarerade vérdet for total
vibration och det deklarerade
vardet for bulleremission kan
ocksé anvéandas for en preliminar
beddmning av exponeringen.



A Séakerhetsinstruktioner

@® Allmadnna sdkerhetsvarningar
for elverktyg

/\ VARNING!

P Las alla sékerhetsvarningar,
anvisningar, illustrationer och
specifikationer som medféljer
detta elverktyg. Om du inte foljer
alla anvisningar nedan kan det leda
till elektriska stotar, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner
for framtida bruk.

Begreppet "elverktyg" i varningarna avser
ditt natdrivna (sladdanslutna) elverktyg
eller batteridrivna (sladdIdsa) elverktyg.

Sikerhet pa arbetsomradet

1) Hall arbetsomradet rent och vil
upplyst. Roriga eller mérka omraden
inbjuder till olyckor.

2) Anvand inte elverktygen i explosiva
miljéer, t.ex. i ndrheten av
brandfarliga vatskor, gaser eller
damm. Elverktyg skapar gnistor som
kan antdnda damm eller angor.

3) Hall barn och andra askadare
pa avstand nir du anvénder ett
elverktyg. Distraktioner kan leda till
att du tappar kontrollen.

Elektrisk sakerhet

1) Elverktygets stickproppar méaste
passa till uttaget. Modifiera aldrig
kontakten pa nagot satt. Anvind
inte nagra adapterkontakter med
jordade elverktyg. Omodifierade
stickproppar och matchande uttag
minskar risken for elektriska stotar.

2) Undvik kroppskontakt med jordade
ytor, t.ex. ror, radiatorer, spisar
och kylskap. Det finns en 6kad risk
for elektriska stétar om din kropp ar
jordad eller jordad.

3) Utsitt inte elverktygen fér regn
eller vata forhallanden. Vatten som
tranger in i ett elverktyg okar risken for
elektriska stotar.

4) Missbruka inte sladden. Anvind
aldrig sladden for att bara, dra eller
koppla ur elverktyget. Hall sladden
borta fran varme, olja, vassa kanter
eller rorliga delar. Skadade eller
trassliga sladdar okar risken for
elektriska stotar.

5) Nar du anvédnder ett elverktyg
utomhus ska du anvanda en
forlangningssladd som ar
avsedd for utomhusbruk. Om du
anvéander en sladd som &r lamplig
for utomhusbruk minskar risken for
elektriska stotar.

6) Om det ar oundvikligt att anvdnda
ett elverktyg i fuktiga utrymmen
ska du anvédnda en jordfelsbrytare
(RCD). Anvandning av en
jordfelsbrytare minskar risken for
elektriska stotar.

Personlig sdakerhet

1) Var uppmarksam, se vad du gér
och anvand sunt férnuft nér du
anvander ett elverktyg. Anvand
inte elverktyget om du ar trétt
eller paverkad av droger, alkohol
eller lakemedel. Ett 6gonblick av
ouppmaérksamhet vid anvandning
av elverktyg kan leda till allvarliga
personskador.

2) Anvand personlig
skyddsutrustning. Anvand alltid
o6gonskydd. Skyddsutrustning som
dammskydd, halkfria skyddsskor,
skyddshjalm eller hdrselskydd som
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anvands under lampliga forhallanden

minskar risken fér personskador.

3) Forhindra oavsiktlig start. Se till att

stréombrytaren ar i laget Av innan
du ansluter till strémkallan och/
eller batteripaketet, lyfter eller
bar verktyget. Att bédra elverktyg
med fingret pa strombrytaren eller
att satta strom pa elverktyg som har
strombrytaren paslagen inbjuder till
olyckor.

4) Ta bort eventuella justeringsnycklar

eller skiftnycklar innan du slar pa

verktyget. En skiftnyckel eller nyckel
som sitter kvar pa en roterande del av
elverktyget kan leda till personskador.

5) Tainte i for mycket. Hall hela tiden

ratt fotfaste och balans. Detta
ger béttre kontroll dver elverktyget i
ovantade situationer.

6) KIa dig ordentligt. Bér inte 16st

sittande klader eller smycken. Hall
har, klader och handskar borta fran

rorliga delar. L6sa klader, smycken
eller langt hér kan fastna i rorliga
delar.

7) Om det finns anordningar fér
anslutning av dammutsug och
dammuppsamling ska du se
till att dessa ar anslutna och
anvands pa ratt satt. Anvandning
av dammuppsamling kan minska
dammrelaterade faror.

8) Lat inte vana fran frekvent
anvandning av verktygen goéra dig
forsumlig eller fa dig att bortse
fran sakerhetsprinciperna for
verktyg. En ofdrsiktig handling
kan orsaka allvarliga skador inom
brakdelen av en sekund.

Anvandning och skétsel av elverktyg

1) Utdva inte vald pa elverktyget.
Anvand réatt elverktyg for din

applikation. Ratt elverktyg gor jobbet
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7)

béttre och sékrare i den takt som det
ar konstruerat for.

Anvand inte elverktyget om
strombrytaren inte slar pa och
av det. Alla elverktyg som inte kan
styras med strombrytaren ar farliga
och maste repareras.

Koppla bort stickkontakten fran
stromkallan och/eller batteripaketet
fran elverktyget innan du gér

nagra justeringar, byter tillbehor
eller férvarar elverktyget. Sadana
forebyggande sékerhetsatgarder
minskar risken for oavsiktlig start av
elverktyget.

Forvara oanvanda elverktyg utom
rackhall fér barn och lat inte
personer som inte ar bekanta med
elverktyget eller dessa anvisningar
anvanda elverktyget. Elverktyg

ar farliga i handerna pa otranade
anvandare.

Underhalla elverktyg och tillbehor.
Kontrollera att rorliga delar inte
ar felriktade eller sitter fast, att
delar inte ar trasiga eller andra
férhallanden som kan paverka
elverktygets funktion. Lédmna

in elverktyget for reparation

fére anvdndning om det ar
skadat. Manga olyckor orsakas av
daligt underhalina elverktyg.

Hall skdrverktygen vassa och

rena. Korrekt underhalina skarverktyg
med vassa skareggar [6per mindre
risk att fastna och &r lattare att
kontrollera.

Anvand elverktyget, tillbehéren,
verktygsbitarna etc. i enlighet

med dessa anvisningar och med
hansyn till arbetsforhallandena och
det arbete som ska utféras. Om
elverktyget anvands for andra
andamal an de avsedda kan det leda
till en farlig situation.



Hall handtag och greppytor torra,
rena och fria fran olja och fett. Hala
handtag och greppytor gor det inte
majligt att hantera och kontrollera
verktyget pa ett sakert satt i ovantade
situationer.

Anvédndning och skétsel av
batteriverktyg

1)

Ladda endast med den laddare
som anges av tillverkaren. En
laddare som &r lamplig for en typ av
batteripaket kan utgéra en brandrisk
om den anvands med ett annat
batteripaket.

Anvand endast elverktyg

med sarskilt avsedda
batteripaket. Anvandning av andra
batteripaket kan medfora risk for
personskador och brand.

Nar batteripaketet inte anviands
ska du hélla det borta fran andra
metallféremal, t.ex. gem, mynt,
nycklar, spikar, skruvar eller andra
sma metallféremal som kan ansluta
fran en terminal till en annan. Om
du kortsluter batteripolerna kan det
leda till brannskador eller brand.

Under svara férhallanden kan
vatska komma ut ur batteriet;
undvik kontakt. Om kontakt sker
oavsiktligt, spola med vatten.

Om vatskan kommer i kontakt

med 6gonen, s6k dessutom
lakarhjalp. Vatska som sprutas ut
fran batteriet kan orsaka irritation eller
brannskador.

Anvand inte ett batteripaket som
ar skadat eller modifierat. Skadade
eller modifierade batterier uppvisar
ett oférutsdgbart beteende som kan
leda till brand, explosion eller risk for
skada.

Utsitt inte batteripaketet eller
verktyget for eld eller fér h6g
temperatur. Exponering for eld eller

temperaturer dver 130 °C kan orsaka
explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner
och ladda inte batteripaketet

eller verktyget utanfér det
temperaturintervall som anges

i instruktionerna. Om du laddar
felaktigt eller vid temperaturer utanfor
det angivna intervallet kan batteriet
skadas och risken fér brand okar.

Service

1)

Lat en behérig reparator utfora
service pa elverktyget och anvind
endast identiska reservdelar. P3 sa
satt kan du garantera att elverktygets
sakerhet uppratthalls.

Utfor aldrig service pa skadade
batteripaket. Service pa batteripaket
far endast utféras av tillverkaren eller
av auktoriserade serviceforetag.

® Siakerhetsvarningar for

borrmaskiner

Sakerhetsinstruktioner for alla
arbetsmoment

Hall elverktyget i isolerade
greppytor nar du utfor ett arbete
dar tillbehéret eller fastelementen
kan komma i kontakt med dolda
ledningar. Tillbehérsverktyg eller
fastanordningar som kommer i
kontakt med en strémférande ledning
kan gbra exponerade metalldelar

pé elverktyget stromférande och ge
anvandaren en elektrisk stét.

Sékerhetsinstruktioner vid
anvandning av langa borrkronor

Arbeta aldrig med hogre varvtal

an borrkronans maximala varvtal.
Vid hogre hastigheter kan borrkronan
bojas om den far rotera fritt utan att
komma i kontakt med arbetsstycket,
vilket kan leda till personskador.
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Borja alltid borra med lag hastighet
och med borrkronans spets i
kontakt med arbetsstycket. Vid
hdgre hastigheter kan borrkronan
bdjas om den far rotera fritt utan att
komma i kontakt med arbetsstycket,
vilket kan leda till personskador.

Tryck endast i direkt linje med
borrkronan och anvéand inte for
hogt tryck. Borrkronor kan béjas och
orsaka brott eller forlust av kontroll,
vilket kan leda till personskador.

® Vibrations- och

bullerreducering

For att minska effekterna av buller och
vibrationer bér du begransa drifttiden,
anvanda driftsatt med I&g vibration
och 1&gt buller samt béra personlig
skyddsutrustning.

Ta hansyn till féljande punkter for att
minimera riskerna for vibrations- och
bullerexponering:

Anvand endast produkten pé det satt
som avses i dess konstruktion och i
dessa anvisningar.

Se till att produkten ar i gott skick och
val underhallen.

Anvand korrekta tillbehdrsverktyg for
produkten och se till att de &r i gott
skick.

Hall ett stadigt grepp om handtagen/
greppytan.

Underhall produkten i enlighet med
dessa anvisningar och se till att den ar
vélsmord (i forekommande fall).
Planera ditt arbetsschema sa att du
sprider ut anvandningen av verktyg
med hdga vibrationer éver en langre
tidsperiod.

@® Beteende i nodsituationer

Bekanta dig med anvandningen

av denna produkt med hjélp av

denna bruksanvisning. Lér dig
sékerhetsanvisningarna utantill och f6l]
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dem till punkt och pricka. Detta bidrar till
att férebygga risker och faror.

Var alltid uppmarksam nar du
anvander denna produkt, sa att du
tidigt kan upptécka och hantera
risker. Ett snabbt ingripande kan
férhindra allvarliga person- och
egendomsskador.

Stang av produkten och koppla bort
den fran elnétet om det uppstar
funktionsstorningar. Lat en behorig
fackman kontrollera produkten och vid
behov reparera den innan du anvander
den igen.

@® Kvarvarande risker

P Denna produkt avger ett

elektromagnetiskt félt under

drift! Detta falt kan under vissa
omstandigheter stéra aktiva eller
passiva medicinska implantat! For
att minska risken for allvarliga eller
dddliga skador rekommenderar

vi att personer med medicinska
implantat radgér med sin lakare
och tillverkaren av det medicinska
implantatet innan de anvander denna
produkt!

Aven om du anvander denna produkt i
enlighet med alla sékerhetskray, finns
det fortfarande potentiella risker for
personskador och skador. Fdljande faror
kan uppsté i samband med produktens
konstruktion och utférande:

Halsofel till f6ljd av vibrationsutslapp
om produkten anvénds under lang

tid eller om den inte hanteras och
underhalls pa ratt satt.

Person- och egendomsskador p&
grund av trasiga tillbehérsverktyg eller
plotsliga stotar fran dolda féremal
under anvandning.



m  Risk for personskador och materiella

skador pa grund av flygande féremal.

Séakerhetsvarningar foér
batteriladdare

Denna apparat kan
anvandas av barn fran 8
ar och uppat och personer
med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental
formaga eller brist pa
erfarenhet och kunskap
om de har fatt tillsyn
eller instruktioner om hur
apparaten ska anvandas
pa ett sakert satt och
forstar de faror som ar
férknippade med den.
Barn far inte leka med
apparaten.

Rengoring och underhall
som ska utféras av
anvandaren far inte utforas
av barn utan uppsyn.
Ladda inte icke
uppladdningsbara
batterier.

Det ar farligt att ignorera
denna instruktion.

Om natkabeln ar skadad
maste den bytas ut

av tillverkaren, dess
serviceombud eller
motsvarande kvalificerade
personer for att undvika
fara.

®m Skydda de elektriska
delarna mot fukt. For
att undvika elektriska
stotar far dessa delar inte
nedséankas i vatten eller
andra vatskor. Hall aldrig
apparaten under rinnande
vatten. FGlj anvisningarna
for rengoring, underhall
och reparation.

® Apparaten ar endast
lamplig fér inomhusbruk.

A OBS! Den har laddaren

ar endast avsedd for
laddning av batteripaket av

olika typer:
Parkside 20 V
batteripaket
PAP 20 B1 2 Ah | 5celler
PAP 20 B3 4 Ah |10 celler
PAPS 204 A1 |4 Ah | 5 celler
PAPS 208 A1 | 8 Ah |10 celler

m Kunder kan

bestalla kompatibla
ersattningsbatterier
och laddare fran Lidls
webbutiker for féljande

lander:

Tyskland (lidl.de), Frankrike
(lidl.fr), Belgien (lidl.

be), Tjeckien (lidl.cz),
Nederlanderna (lidl.nl),
Polen (lidl.pl), Slovakien
(lidl.sk), Spanien (lidl.es)
Kunder fran alla andra
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lander kan bestalla pa
www.optimex-shop.com.

® Foére forsta anviandningen
® Tillbehor

P Den hér instruktionsboken
innehaller information och
forslag pa olika tillbehor och
deras anvandningsomraden. De
avbildade tillbehdrsverktygen
ingar inte i leveransen (se
"Leveransomfattning"), utan
ar avsedda att visa ytterligare
mojligheter att anvdnda denna
produkt.

/\ VARNING!

P Anvand inte tillbehér som inte
rekommenderas av Parkside. Detta
kan leda till elektriska stotar eller
brand.

For att kunna anvénda produkten
pa ett sakert och korrekt satt kravs
foljande tillbehdr, dvs. verktyg och
tillbehdrsverktyg:

Léampliga borrkronor

Lampliga bits fér drivning

Skruvmejsel med tvarspets

Kylande smorjmedel (skérolja) [Ampligt
fér borrning i metall

= Lamplig personlig skyddsutrustning

Tillbehdr och tillbehdrsverktyg finns att
kodpa hos din auktoriserade aterférséljare.
Beakta alltid de tekniska kraven fér denna
produkt vid kop (se "Tekniska data").

Om du inte ar séker, fraga en kvalificerad
specialist och fa rad fran din betrodda
aterforsaljare.

Lampliga batteripaket och laddare
Batteripaket: | X20V Team
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Lampliga batteripaket och laddare

Laddare: | X20V Team

@ Siatta i/ta bort batteripaketet

A\ FORSIKTIGHET! Risk for skada!

b Las alltid p&/av-knappen [6] for att
undvika oavsiktlig start genom att
flytta rotationsriktningsomkopplaren
till mittlaget (Lock) innan du sétter
pa/tar bort batteripaketet [10].

0 Ta bort batteripaketet: Tryck pa
batteripaketets frigéringsknapp . Ta
bort batteripaketet [10] (bild D).

[ Satta fast batteripaketet: Rikta in
batteripaketet [10] mot handtaget och
skjut in det i det. Se till att den klickar
pé plats pa ett markbart satt.
Batteripaketet kan endast sattas in i
produkten i en riktning.

@ Kontroll av batteripaketets
laddningsniva

(Bild B)

0 Kontrollera batteripaketets

laddningsniva: Tryck pa E=[13]. LED-
lamporna for laddningsniva |14] tdnds:

LED Laddningsniva
R&d/orange/grén Max
Rod/orange Medel

Réd Lag

@ Laddning av batteripaketet
(Bild C)

) Batteripaketet [10] kan laddas nar
som helst utan att dess livslangd
férkortas.




) Batteripaketet skadas inte av att
laddningen avbryts [10].

0 Ladda batteripaketet [10] fore
anvandning nér det har medelhdg eller
l&g laddningsniva.

®  LED-lamporna fér laddningskontroll
(grén [17] och réd [18) visar status for
laddaren [15] och batteripaketet [10:

LED Status

Réd LED-lampa ténds | Batteripaketet
laddas

Gron LED-lampa Batteripaketet &r

tédnds fulladdat

Grén och réd LED Batteripaketet ar

blinkar trasigt

Réd LED blinkar Batteripaketet ar
for kallt eller for

varmt

Gron LED-lampa
tands (utan
batteripaket)

Laddaren &r klar

—_

Sétt i batteripaketet [10] i laddaren [15].

2. Anslut ndtkabeln med natkontakten
pa laddaren [15] till uttaget.

3. Nar batteripaketet [10] &r fulladdat: Ta

ut batteripaketet ur laddaren [15]. Dra

sedan ut laddarens natkontakt [16] ur

vagguttaget.

® Montera/ta bort
tillbehoérsverktyget

/\ FORSIKTIGHET! Risk for skada!
p i \\\ Tillbehorsverktyg kan vara
@ vassa och kan bli varma under
= anvandning. Anvand alltid
skyddshandskar nér du hanterar
tillbehérsverktyg!

/\ VARNING!

MO Stang alltid av produkten, ta

) ur batteripaketet |10| och lat

" produkten svalna innan du gér
nagra justeringar!

A\ FORSIKTIGHET! Risk for skada!

P Hall handerna borta fran
tillbehdrsverktyget nar produkten ar
i drift.

b Efter att produkten har sténgts
av fortsatter tillbehorsverktyget
att réra sig under en tid. Ror inte
tillbehdrsverktyget och forsék inte att
bromsa det.

Denna produkt ar utrustad med ett
automatiskt spindellas for att 6ppna eller
stinga chucken [1] med chuckringen [2].

1. Oppna chucken [1]: Vrid chuckringen
moturs (bild E).

2. For in ett lampligt tillbehdrsverktyg i
chucken m sa djupt som kravs.

3. Stang chucken [1]: Hall
tillbehérsverktyget pa plats. Vrid
chuckringen [2] medurs.

@® Provkérning

p Utfor alltid en provkdrning
utan belastning innan arbetet
paborjas och efter varje byte av
tillbehdrsverktyg. Stdng omedelbart
av produkten om tillbehérsverktyget
inte gar jamnt, om det férekommer
kraftiga vibrationer eller om du hér
onormala ljud.

O Innan du anvéander produkten ska
du kontrollera att tillbehdrsverktyget
ar korrekt placerat, dvs. centrerat i
chucken [1].

0 Skruvbits ar markta enligt sina
dimensioner och sin form. Om du &r

SE 49



osaker ska du alltid kontrollera att
bitsen sitter fast i skruvhuvudet utan

nagot glapp.

® Anvindning
@® Val av vaxel

/\ OBS! Risk fér produktskada!
Mandvrera inte véxelvéljaren
forrén produkten har stannat.

B Vaxla genom att skjuta véxelvéljaren
framat eller bakat (Bild F).

Forsta vaxel:

0 Sma skruvar eller mjuka material: VAlj
en |ag niva.

0 Stora skruvar, harda material eller
borttagning av skruvar: Valj en hég
niva.

o Fo6r borrning: Vrid vridmomenthylsan
till laget maw .

@ Sla pa och av

b P&/av-knappen [6] kan inte lasas.

0 Sla pa: Tryck och hall in p&/av-
knappen [6].
Reglera varvtalet efter behov (se
"Varvtalsreglering") (fig. I).

0 Stinga av: Slapp pa/av-knappen [6].

@® Hastighetsreglering

Med hjalp av p&/av-knappen [6] kan
du gradvis reglera hastigheten:

Lamplig for: Skruvning
Hastighet: Lag
Vridmoment: Hog
Andra vaxel:

Lamplig for: Borrning
Hastighet: Hog
Vridmoment: Lag

Tryck Hastighet
Mijukt tryck: Lagre hastighet
Storre tryck: Hoégre hastighet

@ Instéllning av
rotationsriktning

/\ OBS! Risk fér produktskada!

Mandvrera inte
rotationsriktningsomkopplaren

forrén produkten har stannat.

® Andra rotationsriktningen genom att
trycka rotationsriktningsomkopplaren
mot vénster eller héger (Bild G).

= Nar rotationsriktningsomkopplaren
ar i mittlaget ar pa/av-omkopplaren @
l&st.

® Vridmomentkontroll

® Vridmomentet kan justeras genom att
vrida pa vridmomenthylsan | 3| (fig. H).
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@® LED-arbetslampa

b LED-arbetslampan [11] lyser i
ytterligare ca 10 sekunder efter att
produkten har stangts av.

Denna produkt ar utrustad med en
LED-arbetslampa @ som lyser upp

det omedelbara arbetsomradet for att
forbattra sikten i daligt upplysta omraden.

® LED-arbetslampan [11] tands
automatiskt sa snart produkten slas

pa.



@® Arbetsinstruktioner

P Produkten &r utrustad med en
elektronisk sakerhetsfunktion foér
kickback-kontroll. Under drift stdngs
produkten av om det uppstar en
plotslig eller ovantad stérning
eller blockering. Denna extra
sékerhetsfunktion minskar risken for
allvarliga personskador.

) Efter att ha rensat bort fastklamning
och blockering: Produkten atergar
automatiskt till normal drift.

Vridmoment

= Mindre skruvar/bits kan skadas
om du stéller in vridmomentet eller
rotationshastigheten fér hégt.

Harda skruvforband (i metall)

0 Sarskilt hdga vridmoment férekommer
t.ex. i metallskruvférband som goérs
med hjalp av drivhylsor. Valj en lag
rotationshastighet.

Mjuka skruvférband (t.ex. i mjukt trd)

0 Anvand &ven har en lag
rotationshastighet, t.ex. for att undvika
att trAytan skadas vid kontakt med
skruvhuvudet. Anvand en férsénkare.

Borrning i trd, metall och andra material

O Anvand ett hdgt varvtal f6r borr med
liten diameter och ett Iagt varvtal for
borr med stor diameter.

0 Valj en lag hastighet for harda material
och en hdg hastighet f6r mjuka
material.

O Sékra eller fast arbetsstycket i en
klamma eller ett skruvstad (om majligt).

0 Markera den plats dar du vill borra
med hjélp av ett centrumslag eller en
spik. Valj ett 1agt rotationsvarvtal vid
start.

1 Dra ut den roterande borrkronan
ur halet upprepade ganger for att
avlagsna damm och spén och rensa
halet.

Borrning i metall

0 Anvand en metallborr (HSS). For
bésta resultat, kyl borrkronan med
kylsmorjmedel (ské&rolja). Borrkronor
av metall kan ocksa anvandas for att
borra i plast. Bérja med ett borr med
en diameter p4 3 mm och 6ka sedan
storleken tills 6nskad haldiameter har
uppnatts.

Borrning i tréa

0 Anvand en traborr med svarvcentrum.
Djupa hal: Anvand en skruvborr.
Hal med stor diameter: Anvand en
Forstner-borr.
Smé skruvar kan skruvas in direkt i
mjukt tra.

Béaltesklamma
(Bild J)

A\ FORSIKTIGHET! Risk for skada!

P Innan produkten hangs upp i
baltet: Skjut omkopplaren for
rotationsriktning | 5 | till mittlaget (1as).
Detta forhindrar att produkten slas
pa av misstag.

b Biltesklamman [9] gor att verktyget
kan fastas pa baltet eller i fickan.

P Baltesklamman ar inte monterad vid
leverans.

) Baltesklamman kan monteras pé
bada sidor av ett balte.

P FOr montering av béltesklamman
kravs en skruvmejsel med tvarspets.
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1. Lossa skruven pa baltesklamman @
med en skruvmejsel med tvar spets.

2. Satt i baltesklamman pa vardera sidan
av produkten.

3. Anvéand en skruvmejsel med korsspets
for att dra at skruven.

@® Rengoring och skotsel

/\ VARNING!

N Stang alltid av produkten, ta

) ut batteripaketet [10] och It
produkten svalna innan du
utfér kontroll-, underhélls- och
rengodringsarbeten!

® Rengodring

P Anvand inte kemiska, alkaliska,
slipande eller andra aggressiva
rengdringsmedel eller
desinfektionsmedel for att rengéra
produkten, eftersom de kan skada
dess ytor.

® Regelbunden och korrekt rengéring
bidrar till séker anvandning och
férlanger produktens livslangd.

m VentilationsGppningarna maste alltid
vara fria.

O LAt aldrig vatskor tranga in i produkten.

0 Produkten maste alltid héllas ren, torr
och fri fran olja eller fett. Avliagsna
skrap efter varje anvandning och fére
férvaring.

0 Rengér produkten med en torr tygduk.
Anvand en mjuk borste fér omraden
som &r svara att na.

1 Rengor sérskilt luftventilerna efter varje
anvandningstillfalle med en tygduk och
en mjuk borste.

@® Underhall

0 Fore och efter varje anvandningstillfalle
ska du kontrollera produkten och
tillbehoren (t.ex. verktyg) med
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avseende pé slitage och skador.

Byt vid behov ut dem mot nya enligt
anvisningarna i denna bruksanvisning.
Beakta de tekniska kraven (se
"Tekniska data").

@® Reparation

0 Denna produkt innehaller inga
delar som kan repareras av
anvandaren. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad eller en person med
motsvarande kvalifikationer fér kontroll
och reparation.

@® Forvaring

0 Skjut rotationsriktningsomkopplaren
till mittlaget for att 14sa pa/av-
omkopplaren [6].

0 Rengdr produkten enligt beskrivningen
ovan.

0 Forvara produkten och dess tillbehor
pa en mork, torr, frostfri och val
ventilerad plats.

0O Forvara alltid produkten pa en

plats som ar oatkomlig for barn.

Den idealiska temperaturen for

langtidsférvaring (Iangre &n 3 manader)

ar mellan +20 °C och +26 °C.

For in borrkronan i borrkronans héllare

[8].

0 Forvara produkten i dess
transportvaska [19].

(]

Rad gillande batteripaket

O Foérvara endast batteripaketet - nar
det ar halvladdat. Batteripaketet bor
laddas till 40-60 % (réd och orange
LED i laddningsindikatorn |14 tdnds)
innan det férvaras under langre tid.

O Kontrollera batteripaketets [10| laddning
ungefér var 3:e manad vid langre
férvaringsperioder. Ladda om vid
behov.



@® Transport

0 Skjut rotationsriktningsomkopplaren
till mittlaget for att 14sa pa/av-
omkopplaren [6].

1 Transportera produkten i dess
transportvaska [19].

0 Skydda produkten fran kraftiga stétar
eller kraftiga vibrationer som kan
uppsta under transport i fordon.

0 Séakra produkten foér att férhindra att
den glider ivag eller valter.

@ Avfallshantering

Forpackningen bestar av miljévanliga
material, som kan |Amnas pa lokala
atervinningsstationer.

N Beakta mérkningen pa
&) férpackningsmaterialet for ritt

a kallsortering vid avfallshantering.
Dessa har markerats med
férkortningar (a) och siffror (b)
med foljande betydelse: 1-7:
plaster / 20-22: papper och
kartong / 80-98:

kompositmaterial.
Produkt:
. Kontakta kommunen for ndrmare

@‘" information om avfallshantering
av den férbrukade produkten.
Var rddd om miljén och kasta inte

E den uttjanta produkten i

|

hushallsavfallet utan sakerstéall en
fackmassig avfallshantering.
Information om
atervinningsstationer och deras
Oppettider erhaller du hos de
lokala myndigheterna.

Defekta eller forbrukade batterier /
batteripack maste atervinnas. Lamna
batterier / batteripack och / eller produkten
pa befintliga atervinningsstationer.

A

Risk for miljoskador pa grund
av felaktig avfallshantering av
batterier/batteripack!

Ta ut batterierna/batteripacket ur
produkten innan du lamnar den till
avfallshantering.

Batterier/batteripack far inte kastas i
hushallssoporna. De kan innehalla giftiga
tungmetaller och ska behandlas som
farligt avfall. De kemiska symbolerna for
tungmetaller ar foljande: Cd = kadmium,
Hg = kvicksilver, Pb = bly. LAmna darfor
férbrukade batterier/batteripack pa
kommunens atervinningsstation.

® Garanti

Produkten har tillverkats enligt stranga
kvalitetskrav och kontrollerats noggrant
fére leverans. | hdndelse av materialfel
eller tillverkningsfel har du lagstadgade
rattigheter mot séljaren av produkten.
Dina lagstadgade réattigheter begrénsas
inte pa nagot satt av var garanti som
anges nedan.

Garantin for den har produkten ar 5 ar
fran och med ink&psdatum. Garantitiden
baorjar fran och med ink&psdagen. Forvara
originalkvittot pa en saker plats eftersom
detta dokument kravs som inkdpsbevis.

Alla skador eller brister som redan

finns vid tidpunkten for kopet maste
rapporteras omedelbart efter uppackning
av produkten.

Om det uppstér ett materialfel eller ett
tillverkningsfel p& denna produkt inom

5 ar efter kdpet, kommer vi, efter eget
gottfinnande, att antingen reparera eller
byta ut produkten at dig utan kostnad.
Garantiperioden forlangs inte av ett
beviljat garantiansprak. Det géller aven for
utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti &r ogiltig om produkten

har skadats eller anvénts eller

underhallits felaktigt.

Garantin tacker material- och
tillverkningsfel. Denna garanti téacker inte
produktdelar som &r féremal fér normalt
slitage och som dérfér anses vara slitdelar
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(t.ex. batterier, batteripack, slangar,
blackpatroner) och inte heller skador pa
omtaliga delar, t.ex. strombrytare eller
delar av glas.

@® Handlaggning av
garantiansprak

laktta anvisningarna nedan for att
sdkerstélla en snabb handlaggning av din
forfragan:

Ha alltid kassakvittot och artikelnumret
i beredskap (IAN 506417_2507) for att
bevisa kopet.

Artikelnumret finns pa produktens typskylt,
en gravyr pa produkten, omslaget till din
handledning (I&ngts ner till vanster) eller
etiketten pa baksidan eller undersidan

av produkten.

Om funktionsfel eller andra brister
uppstar kontakta férst nedanstaende
serviceavdelning via telefon eller e-post.

Du kan sedan utan kostnad skicka en
produkt som har registrerats som defekt
till den serviceadress som du har fatt.
Bifoga ink&psbeviset (kassakvitto) och
uppgifter om vilket fel det handlar om och
nar det intréffade.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

P& parkside-diy.com kan du titta pa

och ladda ner denna och manga andra
handbdcker. Med denna QR-kod kommer
du direkt till parkside-diy.com. Vélj ditt
land och sk efter bruksanvisningen
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via s6kmasken. Genom inmatning av
artikelnumret (IAN) 506417 _2507 kommer
du till din artikels bruksanvisning.

@® Service

(B> Service Sverige
Tel.: 020795049
Kontaktformular pa parkside-diy.com
IAN 506417_2507

Service Finland

Tel: 0800916210

Kontaktformular pa parkside-diy.com
IAN 506417_2507



@® EG-forsdakran om overensstiammelse

| EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (nr 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Produktidentifikation: "PARKSIDE Performance" Batteridriven borrskruvdragare
Modellnummer: HG13562

Féremalet for forsakran ovan 6verensstimmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

Direktiv 2006/42/EG
Direktiv 2014/30/EU
Direktiv 2011/65/EU med alla relaterade &ndringar

Hanvisningar till de relevanta harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer enligt vilka
Overensstimmelsen forsakras:
N° / Delar

Direktiv 2006/42/EG

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Direktiv 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Foremalet for forsakran ovan 6verensstammer som bekrivs ovan &r i 6verensstammelse med Europaparlamentets och
radets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begransning av anvandningen av vissa farliga dmnen i elektrisk och
elektronisk utrustning:

|N°/ Delar |

[EN IEC 63000:2018 |

Arkivering av teknisk dokumentation: OWIM GmbH & Co.KG

Undertecknat for:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrae 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

Denna forsakran om Gverensstammelse utfardas under tillverkarens eget ansvar.

Gversittning av den ursprungliga forsakran om

Neckarsulm 14102025 f)p/g. 7;/ M&/\_ yr/ez3 //%u{s/’

Ort Datum U V ppa/lens Buchheim Vpﬁa. Dr. Thopst/en Maier
Prokurist Prokurist
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Anvendte advarselssatninger og symboler

De folgende advarselstegn bruges i denne betjeningsvejledning, pa emballagen og
pa typeskiltet:

Laes betjeningsvejledningen.

Sluk for produktet, og tag

 batteripakken ud, for du skifter

/' tilbeher, renger enheden og/eller
nar den ikke er i brug.

Overhold advarsler og
sikkerhedsanvisninger!

Beskyt batteripakken mod varme
0g permanent, steerkt sollys.

Anvend kun produktet indenders i
torre lokaler.

> PE

Beskyt batteripakken mod vand
og fugt.

Beer beskyttelseshandsker!

Beskyt batteripakken mod ild.

0@

Vekselstram/-spaending

Beskyttelsesklasse I
(dobbeltisolering)
[ | Sikkerhedsanvisninger
[ | Handlingsanvisninger

Jaevnstrem/-speending

CE-meerket bekraefter at produktet

T3.15A

C € Tolger de EU-direktiver, der gapider Mikrosikring
for det.
20 V BATTERIDREVET @ Forskriftsmeessig anvendelse
BORESKRUETRAKKER ® Produktet er egnet til at skrue og bore i

® Indledning

Hjerteligt tillykke med kobet af deres

nye produkt. Du har besluttet dig for et
produkt af hgj kvalitet. Brugervejledningen
er en del af dette produkt. Den indeholder
vigtige informationer om sikkerhed,

brug og bortskaffelse. Ger dig inden
ibrugtagning af produktet fortrolig med
alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger.
Benyt kun produktet som beskrevet

og til de oplyste formal. Videregiv alle
papirer, hvis du giver produktet videre til
tredjemand.

tree, metal og plastik.

= Produktet er ikke beregnet til at blive
brugt i meget harde materialer, som fx
til at bore i cement eller beton.

= Anvend altid indsatsveerktojer i
henhold til den forskriftsmaessige
anvendelse! Ved kob og brug af
indsatsveerktojer skal produktets
tekniske krav (se "Tekniske data”)
overholdes.

B Produktets LED-arbejdslys
er beregnet til belysning af
arbejdsomradet.

= Andre anvendelser eller aendringer
af produktet anses for at vaere
ikke-tilsigtet og kan medfare risici
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i form af livsfare, kvaestelser eller
beskadigelser. For skader, som er
opstaet pa grund af anvendelse mod
bestemmelserne, giver producenten
ingen garanti. Produktet er ikke
beregnet til kommerciel brug eller til
andre anvendelsesomrader.

@® Leveringsomfang

/\ ADVARSEL!

P Produktet og emballagen er ikke
legetej for bern! Barn ma ikke lege
med plastposer, folier og smadele!
Der er fare for slugning og kvaelning!

20 V Batteridrevet boreskruetreekker
Beelteklips

Transportkuffert
Betjeningsvejledning

R G U G §

@® Beskrivelse af delene

Sla for leesningen op pa siderne med
figurerne, og ger dig fortrolig med alle
produktets funktioner.

Figur A:

Centrerpatron
Centrerpatron-ring
Drejningsmomenthylse
Gearveelger
Drejeretningsomskifteren/-1as
Afbryder/hastighedsjustering
Handtag

Bitholder (magnetisk)
Beelteklips

Batteripakke *
LED-arbejdslys

1
2
3
4
5
o)
7
8
9
0

11

T
«Q

igur B:
Batteripakke *
Laseknap til batteripakke

[0
12

*Batteri og hurtiglader medfolger ikke
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Knap B (ladeniveau)
Opladningsstatus-LED’er (red/orange/

gron)

Figur C:
Batteripakke *

Batterioplader (hurtiglader) *
Netledning med netstik

Ladekontrol-LED —
Ladekontrol-LED —

Ikke vist:
Transportkuffert

@® Tekniske data

gren
rod

20 V Batteridrevet
boreskruetraekker |PABSP 20 Li C4
Nominel spaending: |20V ===
Centrerpatron-type: |Hurtigspaendende
Gearkasse: 2 hastigheder
Tomgangshastighed n,:
1. gear: 0-500 min-'
2. gear: 0-2000 min™
Maks. drejemoment: |60 N m
Borepatronens
spaendevidde: maks. @ 13 mm
Maks. Borediameter: |istadl @ 13 mm

i tree @ 38 mm
Batteripakke PAPS 204 A1 *
Type: Lithium-ion
Nominel speending: [20V =—=
Kapacitet: 4 Ah
Energiveaerdi: 80 Wh
Antal battericeller: 5
Frekvenseffeki: <20 dBm
Frekvensomrade: 2400-2483,5 MHz
Temperatur: maks. +50 °C




Hurtiglader PLG 20 C3 *
Indgang:

Nominel speending: 230-240 V~
Nominel frekvens: 50 Hz
Nominel effekt: 120 W
Sikring (intern): 3,15 A/
Udgang:

Nominel spaending: 21,5V =—
Ladestrom: 45A
Beskyttelsesklasse: /4]

Anbefalet omgivelsestemperatur:

Under opladning:

+4 °C til +40 °C

Under brug:

+4 °C til +40 °C

Under opbevaring:

+20 °C til +26 °C

/\ ADVARSEL!

N

) Brug herevaern!

/\ ADVARSEL!

P> Vibrations- og stgjemissionsveerdier
kan afvige fra de angivne vaerdier i
forhold til den faktiske anvendelse
af elektroveerktgjet og afhaengigt at

den made elektrovaerktajet anvendes

pa og til, iszer i forhold til hvilken
materialetype, der bearbejdes.
Serg for, at belastningen fra
vibrationer og stgj bliver sa lille
som muligt. Til reduktion af

vibrationsbelastningen kan anvendes
handsker ved brug af veerktgjet og
begraenset arbejdstid med veerktgjet.
Dertil skal alle dele af driftscyklussen
tages med i betragtning (fx de
tidsrum, hvor elektroveerktgjet er
slukket og de tidsrum, hvor det er

Stojemission

De mélte veerdier er fastlagt i
overensstemmelse med EN 62841. Det
A-veegtede stojniveau for elektroveerkigjet

udger typisk: :
teendt, men kerer uden belastning).

Lydtryksniveau Lpa: 83 dB

Lydeffektniveau Lwa: 91dB b Den angivne totale vibrationsvaerdi

Usikkerhed Kya: 5dB og den angivne stojemissionsvaerdi

er malt i henhold til normerede
testmetoder og kan derfor anvendes
til sammenligning med et andet
elektroveerktg;.

Vibrationsemissionsveerdier

Totale vibrationsveerdier (vektorsum i tre
retninger), fastlagt i henhold til EN 62841:

P Den angivne totale vibrationsveerdi
og den angivne stgjemissionsvaerdi
kan ogsa anvendes til en forelabig
vurdering af belastningen.

Boring i metal:

2,93 m/s?
1,5 m/s?

Hand-/armvibrationer ap:
Usikkerhed K:

*Batteri og hurtiglader medfolger ikke

DK 59



@® Generelle

sikkerhedsinstruktioner for
elektrovaerktgj

/\ ADVARSEL!
P Lees alle sikkerhedsanvisninger,

vejledninger, illustrationer og
tekniske data, der medfoelger

til dette elektrovaerktgj. Hvis
nedenstaende sikkerhedsanvisninger
og vejledninger ikke overholdes, er
der fare for elektriske sted, brand og/
eller alvorlige kveestelser.

Gem alle sikkerhedsanvisninger og
vejledninger til senere anvendelse.

Begrebet "elektroveerktoj”, der
anvendes i sikkerhedsanvisningen
refererer til netdrevne elektrovaerktojer
(med netledning) eller til batteridrevne
elektroveerktgjer (uden netledning).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

1)

Sorg for at arbejdsomradet er rent
og godt belyst. Uorden og et darligt
belyst arbejdsomrade kan medfere
uheld.

Elektroveerktgjerne ma ikke
anvendes i eksplosionsfarlige
miljoer, hvor der befinder sig
braendbare veesker, gasser eller
stov. Elektrovaerkigjer udsender
gnister, der kan antaende stov eller
dampe.

Hold born og andre personer

pa afstand ved brug af
elektrovaerktgjet. Ved forstyrrelser
kan kontrollen over elektroveerktgojet
ga tabt.
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Elektrisk sikkerhed
A Sikkerhedsanvisninger 1

Elektroveerktojets tilslutningsstik
skal passe til stikkontakten.
Stikket ma under ingen
omstandigheder modificeres.
Anvend aldrig et adapterstik
sammen med elektrovaerktojer
med jordforbindelse. Originale stik
og passende stikkontakter mindsker
risikoen for elektriske stod.

Undga, at kroppen far kontakt med
jordforbundne genstande, som ror,
radiatorer, komfurer og koleskabe.
Der er gget risiko for elektriske sted
hvis kroppen er jordforbundet.

Elektroveerktgjer ma ikke udsaettes
for regn og fugt. Risikoen for et
elektrisk stod oges, hvis der traenger
vand ind i elektroveerktojet.

Netledningen ma ikke bruges til at
baere elektroveerktojet, haenge det
op eller til at traekke stikket ud af
stikkontakten. Hold netledningen
vaek fra varme, olie, skarpe kanter
eller bevaegelige dele. Beskadigede
eller snoede netledninger ager
risikoen for et elektrisk stod.

Hvis elektroveerktgjet anvendes
udendors, ma der kun bruges
forlaengerledninger, der er beregnet
til udendegrs brug. Anvendelse af en
forlaengerledning, der er beregnet til
udendgrs brug mindsker risikoen for
et elektrisk stad.

Hvis det ikke er muligt at undga at
bruge elektroveerktojet i fugtige
miljoer, skal der anvendes et
fejlstromsrelae. Anvendelse af et
fejlstramsrelee mindsker risikoen for et
elektrisk stod.

Sikkerhed for personer

1)

Vaer opmaerksom pa, hvad og
hvordan du ger, og brug den
sunde fornuft ved arbejde med



et elektroveerktoj. Brug ikke

et elektroveerktoj, hvis du er
ukoncentreret eller treet, pavirket
af stoffer, alkohol eller medicin.
Bare et gjebliks uopmaerksomhed ved
brugen af elektroveerktgjet kan fore til
alvorlige kvaestelser.

Benyt personlige vaernemidler

og altid sikkerhedsbriller. Ved at
beere personlige vaernemidler, som
stovmaske, skridsikre sikkerhedssko,
beskyttelseshjelm eller harevaern, der
passer til den konkrete anvendelse af
elektroveerktojet, mindskes risikoen
for kveestelser.

Undga utilsigtet idriftsaettelse.
Kontrollér, at elektroveerkigjet

er slukket, for det tilsluttes
stromforsyningen, og/eller
batteriet, frakobles eller baeres.
Hvis elektroveerktgjet baeres

med fingeren pa afbryderen, eller
apparatet er teendt, nér det tilsluttes
stramforsyningen, er der risiko for
ulykker.

Fjern indstillingsveerktgjer eller
skruenggler, for elektroveerktojet
teendes. Et veerktoj eller en nagle,
der er i kontakt med en roterende del
af elektroveerktejet, kan forarsage
kveestelser.

Undgéa unormale kropsholdninger.
Sorg for at sta sikkert, og hold altid
balancen. Sadan kan elektroveerktejet
nemmere kontrolleres i uventede
situationer.

Anvend egnet beklaedning. Undga
at anvende tgj med vidde og
smykker. Har og tej skal holdes
veek fra beveegelige dele. Lost toj,
smykker eller langt har kan gribes af
bevaegelige dele.

Hvis der kan monteres
stovudsugnings- og
opsamlingsindretninger skal de
tilsluttes og anvendes korrekt.

8)

Anvendelse af stevudsugning kan
forebygge farlige situationer med stov.

Pas pa falsk sikkerhed,

og ga ikke pa kompromis

med sikkerhedsreglerne for
elektrovaerktgjer, ogsa selvom du
er fortrolig med elektroveerktojet
efter lang tids anvendelse.
Uopmeaerksomhed kan inden for
brokdele af et sekund medfare
alvorlige kvaestelser.

Anvendelse og handtering af
elektrovaerktgjer

1)

Elektroveerktgjet ma ikke
overbelastes. Anvend det korrekte
elektrovaerktgj til arbejdsopgaven.
Med det korrekte elektroveerktoj
arbejder du bedre og mere sikkert i
det anforte effektomrade.

Anvend ikke et elektroveerktoj med
en defekt afbryder. Et elektroveerktoj,
der ikke lzengere kan teendes og
slukkes, er farligt og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten,
og/eller fijern et udtagelig
genopladeligt batteri, for der
foretages indstillinger pa apparater,
skiftes indsatsvaerktgj, eller nar
elektrovaerktojet laegges vaek. Disse
forholdsregler forhindrer utilsigtet start
af elektroveerktgjet.

Opbevar elektrovaerktgjer, der
ikke benyttes, uden for berns
raekkevidde. Personer, der ikke er
fortrolige med elektroveerktojet
eller ikke har lzest disse
anvisninger, ma ikke anvende
veerktojet. Elektroveerktgjer, der
anvendes af uerfarne personer, er
farlige.

Vedligehold elektroveaerktojer
og indsatsvaerktej omhyggeligt.
Kontrollér, om bevaegelige

dele fungerer korrekt og ikke
klemmer, om dele er odelagt og
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har taget skade i en sadan grad at
elektrovaerktgjets funktion pavirkes.
Beskadigede dele skal repareres for
de anvendes med elektroveerktgjet.
Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdte elektroveerktgjer.

Skeereveerktojer skal veere skarpe
og rene. Skeereveerktgjer, der er plejet
korrekt, har skarpe skaerekanter og
seetter sig ikke fast og er nemmere at
styre.

Anvend elektroveerktgj, tilbehor,
indsatsvaerktgjer etc. i henhold til
disse anvisninger. Vaer opmeerksom
pa arbejdsforholdene og den
opgave, der skal udferes. Brug af
elektroveerktgjer til andre opgaver, end
de er beregnet til, kan medfare farlige
situationer.

Hold handtag og gribeflader torre,
rene og fri for olie og fedt. Glatte
handtag og gribeflader forhindrer
sikker betjening og kontrol over
elektroveerktojet under uforudsete
situationer.

Anvendelse og handtering af
batteridrevne veerktojer

1)

Oplad kun batterier med
batteriopladere, der anbefales af
fabrikanten. Hvis en batterioplader,
der er beregnet til en bestemt type
batterier, anvendes med et andet
batteri, er der fare for brand.

Anvend kun det dertil beregnede
batteri i elektroveerktgjet.
Anvendelse af andre batterier kan
medfare brandfare og kvaestelser.

Hold batterier, der ikke anvendes,
veek fra kontorclips, monter,
nagler, sem, skruer eller andre sma
metalgenstande, der kan forarsage
en kortslutning af kontakterne. Ved
kortslutning af batterikontakterne

er der risiko for forbreendinger eller
brand.
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4)

7)

Ved forkert anvendelse kan der
traenge vaesker ud af batteriet.
Undgéa kontakt med disse vaesker.
Ved tilfeeldig kontakt, skylles med
vand. Hvis vaeskerne kommer i
gjnene skal der desuden tages
kontakt med en laege. Veesker fra
batterier kan give hudirritationer eller
forbraendinger.

Anvend ikke beskadigede eller
modificerede batterier. Beskadigede
eller modificerede batterier kan
medfare uforudsigelige heendelser,
brand, eksplosion eller fare for
kveestelser

Udseet aldrig et batteri for ild
eller for hgje temperaturer. lid
eller temperaturer over 130 °C kan
fremkalde en eksplosion.

Folg alle anvisninger for opladning,
og oplad aldrig batteriet eller det
batteridrevne vaerktej uden for

det i brugsvejledningen anforte
temperaturomrade. Forkert
opladning eller opladning uden for
det tilladte temperaturomrade kan
odelaegge batteriet og oge risikoen for
brand.

Service

1)

Elektroveerktojet ma kun repareres
af fagfolk og kun ved anvendelse
af originale reservedele. Herved
sikres at elektroveerktojets
sikkerhedsstandard bibeholdes.

Reparér aldrig beskadigede
batterier. Al vedligeholdelse
af batterier ma kun udferes af
fabrikanten eller autoriseret
kundeservice.



@ Sikkerhedsanvisninger til
boremaskiner

1. Sikkerhedsanvisninger til alt
arbejde

1) Hold fast i elektroveerktgjet via de
isolerede gribeflader, nar du udfgrer
arbejde, hvor indsatsvaerktgjet
eller skruerne kan ramme skjulte,
stromfarende ledninger. Kontakt
med en stromferende ledning kan
ogsa saette enhedens andre metaldele
under spzending og medfore elektrisk
stad.

2. Sikkerhedsanvisninger ved brug af
lange bor

1) Du ma under ingen
omstandigheder arbejde med
en hgjere hastighed end borets
maksimalt tilladte hastighed. Ved
hgjere hastigheder, bgjes boret let,
hvis det kan rotere frit uden at komme
i kontakt med emnet, hvilket kan
medfare skader.

2) Start altid boreprocessen med en
lav hastighed, og mens boret er
i kontakt med emnet. Ved hgjere
hastigheder, bgjes boret let, hvis
det kan rotere frit uden at komme
i kontakt med emnet, hvilket kan
medfare skader.

3) Undga at trykke for hardt, og altid
kun i borets laengderetning. Boret
kan baje og knaekke eller medfare tab
af kontrol og personskade.

@ Vibrations- og stojreduktion

Begraens anvendelsestiden, anvend
driftsformer med lave vibrationer

og stej og beer desuden personlige
vaernemidler for at reducere vibrations- og
stajpavirkninger.

Folgende foranstaltninger bidrager til
reduktion af stgj- og vibrationsbestemte
risici:

= Anvend kun produktet i henhold til den
forskriftsmaessige anvendelse og som
beskrevet i denne vejledning.
Kontrollér at produktet er fejlfrit og
godt vedligeholdt.

= Anvend de rigtige indsatsveerktojer til
dette produkt og kontrollér, at de er
fejlfri.

® Hold produktet sikkert fast i handtag/
gribeflader.

= Vedligehold produktet i henhold til
anvisningerne og serg for korrekt
smering (hvis det forekommer).

H Planleeg arbejdsforlebet saledes, at
langvarig anvendelse af produkter
med hgje vibrationstal fordeles over et
lzengere tidsrum.

@® Procedurer i nodstilfeelde

Bliv forst fortrolig med anvendelse

af dette produkt i henhold til
betjeningsvejledningen. Husk
sikkerhedsanvisningerne, og serg for at
overholde dem. Dette hjeelper med at
reducere risici og farer.

= Ved anvendelse af dette produkt skal
du altid vaere opmaerksom pa hurtig
registrering og afhjeelpning af farer.
Hurtig reaktion kan forhindre alvorlige
kveestelser og materielle skader.

= Hvis produktet ikke fungerer korrekt,
skal du straks slukke for det og fijerne
batteripakken fra det. Lad produktet
kontrollere og eventuelt reparere af
kvalificerede fagfolk, for det tages i
brug igen.
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@® Restrisici

BEMARK

» Dette produkt udsender et elektrisk
felt under brug! Under bestemte
forhold kan dette felt pavirke aktive
eller passive medicinske implantater!
For at reducere faren for alvorlige
eller dodelige kvaestelser, anbefales
det, at personer med medicinske
implantater konsulterer egen leege
eller implantatets fabrikant for
produktet anvendes!

Selv om dette produkt anvendes
forskriftsmaessigt, vil der altid vaere en
potentiel risiko for person- og materielle
skader. Folgende faresituationer kan

fx forekomme i sammenhang med
konstruktionen og opbygningen af dette
produkt:

®  Sundhedsskader som felge af
vibrationer, hvis produktet anvendes
over et laengere tidsrum, ikke er korrekt
handteret og vedligeholdt.

B Person- og tingskader som kan
henfores til defekte skeerevaerkigjer
eller pludselige pavirkninger fra et
skjult emne under brugen.

= Fare for kvaestelser og materielle
skader fra flyvende objekter.

® Sikkerhedsanvisninger for
batteriopladere

m Dette apparat kan bruges
af bern fra 8 ar og opefter,
samt af personer med
begraensede fysiske,
folelsesmeessige eller
mentale evner eller med
mangel pa erfaring og
viden, nar de er under
opsyn eller blevet vejledt
i sikker brug af apparatet
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og har forstaelse for de
derudaf resulterende farer.
Born ma ikke lege med
apparatet.

Rengearing og
brugervedligeholdelse ma
kun udferes af bern, hvis
de er under opsyn.

Oplad aldrig
ikke-genopladelige
batterier.

Manglende overholdelse af
denne anvisning medfarer
farer.

Hvis produktets netledning
er beskadiget, skal den
udskiftes af producenten
eller dennes kundeservice
eller en tilsvarende
kvalificeret person for at
undga farlige situationer.
Beskyt elektriske dele
mod fugt. For at undga
elektriske sted, ma de
aldrig nedsaenkes i vand
eller andre veesker.
Apparatet ma aldrig holdes
under rindende vand.

Falg henvisningerne om
rengering, vedligeholdelse
og reparation.

= Apparatet er kun beregnet

til indendears brug.

A OBS! Denne batterioplader

er kun egnet til opladning



af batteripakker af
folgende typer:

Parkside 20 V
Batteripakke
PAP 20 B1 |2 Ah
PAP 20 B3 |4 Ah
PAPS 204 A1[4 Ah

PAPS 208 A1 |8 Ah

® Kunder kan
bestille kompatible
reservebatterier og
opladere fra LIDL-
onlinebutikker i de
folgende lande:
Tyskland (lidl.de),
Frankrig (lidl.fr), Belgien
(lidl.be), Tjekkiet (lidl.cz),
Nederlandene (lidl.nl),
Polen (lidl.pl), Slovakiet
(lidl.sk), Spanien (lidl.es)
Kunder fra andre
lande kan bestille pa
www.optimex-shop.com.

5 celler
10 celler
5 celler
10 celler

® For forste ibrugtagning
® Tilbehor

BEMARK

P | denne betjeningsvejledning finder
du information og bemeerkninger
om forskellige indsatsvaerktgjer og
deres anvendelsesomrader. De viste
indsatsvaerktgjer er ikke en del af
leveringen (se "Leveringsomfang”).
De viser blot produktets mulige
anvendelsesmuligheder.

/\ ADVARSEL!

P Anvend ikke tilbehar som ikke er
anbefalet af Parkside. Dette kan
medfore elektriske stad eller brand.

For sikker og korrekt brug af dette
produkt, kreeves bl.a. felgende tilbehar,
som fx nedvendigt udstyr og tilherende
indsatsveerktojer:

®  Egnede bore-bits

m Egnede skrue-bits

m  Stjerneskruetreekker

m  Kolesmgremiddel (skaereolie), som er
egnet til boring i metal

® Passende personlige vaernemidler

Veerktojer og indsatsveerktojer kan kabes
i faghandelen. Veer altid opmaerksom pa

de tekniske krav til dette produkt, nar du

keber det (se "Tekniske data”).

Hvis du er i tvivl, s& sperg en kvalificeret
specialist og lad din faghandler radgive

dig.

Passende batteripakker og
batteriopladere

Batteripakke: |X 20V Team

Batterioplader: | X 20 V Team

® Fjernelse/isaetning af
batteripakke

/\ FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!

b Bloker altid afbryderen @ for
at undga utilsigtet opstart. Tryk
drejeretningsomskifter [5] i
midterpositionen (Iast), inden du
fierner/monterer batteripakken .

0 Fjernelse af batteripakke: Tryk pa
laseknappen til batteripakken [12]. Fijern
batteripakken [10] (fig. D).

[ Seet batteripakken i: Ret
batteripakken |10| mod handtaget, og
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skub den ind. Serg for, at det klikker
pa plads.

Batteripakken kan kun saettes i
produktet i en retning.

@® Kontroller batteripakkens
opladningsstatus

(Fig. B)

0 Kontroller batteripakkens

opladningsstatus: Tryk pa knappen
[13]. Opladningsstatus-LED’erne

lyser op:
LED Opladningsstatus
Red/orange/gren Maksimum
Red/orange Medium
Rad Lav

® Oplad batteripakken
(Fig. C)

BEMARK

P Du kan altid lade batteripakken
op, uden at dets levetid forkortes.

) Batteripakken [10] beskadiges ikke af,
at opladningen afbrydes.

0 Oplad batteripakken [10] for brug, hvis
det skulle have en middelhgj eller lav
opladningsstatus.

®m Ladekontrol-LED’erne
(gren og red informerer
om batteripakkens [10] og
batteriopladerens |15] status:

LED Status
Den rode LED lyser | Batteripakken
oplades

LED Status
Gron LED lyser Battieropladeren
(uden batteripakke) |er klar

1.

2.

Saet batteripakken [10] i
batteriopladeren [15].

Saet netledning med netstik 16| fra
batteriopladeren |15] i stikkontakten.
Nar batteripakken [10] er ladet

fuldt op: Fjern batteripakken

fra batteriopladeren [15]. Traek
batteriopladerens netledning med
netstik [16] ud af stikkontakten.

@ Indsaet/fjern indsatsveerktgj

/\ FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!

Indsatsveerktojet kan veere skarpt
og blive varmt under brugen.
Brug altid beskyttelseshandsker,
nar du handterer
indsatsveerktgjet.

/\ ADVARSEL!

N Sluk produktet, fiern
| q
[ batteripakken [10, og lad

produktet kale af, for du foretager
tilpasninger!

/\ FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!
» Hold heenderne veek fra

indsatsveerktgjet, nar produktet er i
drift.

Nar produktet slukkes, fortsaetter
indsatsveerktojet med at bevaege sig
i nogen tid. Undga at rere ved det
beveaegelige indsatsvaerktgj eller at
forsege at bremse det.

Gron LED lyser

Batteripakken er
fuldt opladet

Gronne og rade
LED’er blinker

Batteripakken er
defekt

Den rade LED
blinker

Batteripakken er for
koldt eller for varmt
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Produktet er udstyret med en automatisk
spindellas, der abner eller lukker
centrerpatron | 1 | med centrerpatron-

ringen [2].



1. Abn centrerpatron : Drej

centrerpatron-ring | 2| mod uret (fig. E).
2. Indseet et passende indsatsveerktgj, sa

langt det kraeves, i centrerpatron [1].
3. Luk centrerpatron [1]: Hold

indsatsvaerktejet pa plads. Drej

centrerpatron-ring med uret.

@® Testkorsel

BEMARK

P For du bruger produktet forste
gang og efter hvert skifte af
indsatsveerktojet, skal du lave en
testkorsel, som er uden belastning.
Sluk omgéende produktet,
hvis indsatsveerktigjet kerer
uregelmaessigt, - hvis der opstar
betydelige vibrationer, eller hvis du
hgrer unormale lyde.

O Inden brugen, skal du tjekke om
indsatsveerktojet er monteret korrekt,
altsa er centreret i centrerpatron m

O Bits er markeret med mal og form. Hvis
du er i tvivl, skal du altid ferst teste, om

bit’en sidder korrekt i skruehovedet.

® Betjening
@® Vzlg en hastighed

/\ OBS! Risiko for produktskader!

Undga at betjene gearveelger ,
for produktet star helt stille.

m  Skift hastighed ved at flytte

gearveelger |4 | fremad eller bagud
(fig. F).

Hastighed 1:

Egnet til: Skruearbejder
Omdrejningshastighed: |Lav
Drejningsmoment: Hoj

Hastighed 2:

Egnet til: Borearbejde
Omdrejningshastighed: | Hgj
Drejningsmoment: Lav

@ Indstil rotationsretningen

/\ OBS! Risiko for produktskader!

Brug kun
drejeretningsomskifter [5], nar
produktet star helt stille.

= Skift omdrejningsretningen, ved at
skubbe drejeretningsomskifter | 5 | mod
hojre eller venstre (fig. G).

= Hvis drejeretningsomskifter
star i midterpositionen, blokeres
afbryderen [6].

@® Momentstyring

Momentet kan justeres ved at dreje pa

drejningsmomenthylse | 3 | (fig. H).

0 Sma skruer eller blede materialer:
Veelg et lavt niveau (lille tal).

1 Store skruer, harde materialer eller ved
skrueopgaver: Veelg et hajt niveau (hgijt
tal).

O Til borearbejde: Drej

drejningsmomenthylse | 3 | til positionen

[ \\ X

@ Til- og frakobling

BEMARK

b Afbryderen [6] kan ikke I&ses.

0 Tilkobling: Tryk pa afbryderen [6] og
hold den nede.
Juster hastigheden efter behov (se
"Hastighedsjustering”) (fig. I).

0 Frakobling: Slip aforyderen [6].
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@® Hastighedsjustering

= Du kan kontrollere hastigheden ved at
trykke med forskellig grad af styrke p&
afbryderen [6:

Kontakttryk Hastighed
Let tryk: Langsommere
Hardere tryk: Hurtigere

@® LED-arbejdslys

BEMARK

> LED arbejdslys [11] fortsastter med
at lyse i ca. 10 sekunder, efter at
produktet er slukket.

Dette produkt er udstyret med et LED
arbejdslys [11] til belysning af det direkte
arbejdsomrade og for at forbedre
synligheden i darlige belyste omgivelser.

® LED arbejdslys [11] lyser automatisk,
nar produktet taendes.

@® Arbejdsanvisninger

BEMARK

P Produktet er udstyret med en
elektronisk sikkerhedsfunktion til
kontrol af tilbageslag. Under drift
slukker produktet, hvis der opstar en
pludselig eller uventet fastklemning
eller blokering. Denne ekstra
sikkerhedsfunktion forringer risikoen
for alvorlige kvaestelser.

b Efter afhjaelpningen af blokeringen
og tilstopningen: Produktet
vender automatisk tilbage til
normaltilstanden.

Drejningsmoment

= Mindre skruer/bits kan tage
skade, hvis du indstiller for hgijt
omdrejningsmoment eller for hgj
hastighed.
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Tunge skrueopgaver (i metal)

0 Der kan fx opsta seerligt store
omdrejningsmomenter, nér der skrues
i metal og benyttes topnggleindsatser.
Veelg en lav hastighed.

Lette skrueopgaver (fx i blodt tree)

O Her ber du ogséa skrue med lav
hastighed, sé du undgar at beskadige
treeets overflade, nar skruehovedet
rammer den. Brug en forsaenkning.

Ved boring i tree, metal og andre
materialer

o Enten ber du bruge stor hastighed og
lille borediameter eller lav hastighed og
stor borediameter.

O Nar det geelder, ber du veelge en lav
hastighed ved harde materialer samt
en hgj hastighed ved blede materialer.

0 Fastger (om muligt) emnet i en art
spaende, klemme, tvinge, skruestik
eller lignende.

1 Marker det sted, der skal bores, med
en korner eller et som. Veelg en lav
hastighed til forboringen.

O Treek det roterende bor ud af borehullet
flere gange, sa du fjerner spaner og
borestov.

Boring i metal

0 Brug et metalbor (HSS). For at opna de
bedste resultater, bor du afkele boret
med et kalesmeremiddel (skaereolie).
Du kan ogsa bruge metalbor til at
bore i plast med. Forbor forst med et
@ 3 mm bor og @g sa borediameteren,
op mod den gnskede.

Boring i trae

0 Brug et treebor med centreringsspids.
Dybe huller: Brug et "spiralbor”.
Store borediametre: Brug et
forstnerbor.
Du kan ogsa skrues sma skruer direkte
ind i bledt tree, uden forboring.



Baelteklips

(Fig. J)

/\ FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!

P For du haenger produktet
fast i beeltet: Tryk
drejeretningsomskifter [5] i
midterposition (Iast). Dermed
produktet teendes ikke ved et uheld.

BEMARK

P Veerktojet kan fastgeres i beeltet eller
bukselommen med beelteklipsen @

P Beelteklipsen er ikke monteret ved
leveringen.

b Beelteklipsen kan anbringes pa
begge sider af et baelte.

P Til monteringen af beelteklipsen skal
du bruge en stjerneskruetraekker.

1. Losn skruen pa beelteklipsen [9] med
en stjerneskruetraekker.

2. Seet baelteklipsen fast pa den ene side
af produktet.

3. Skru skruen fast med en skruetraekker.

@® Rengoring og vedligeholdelse

/\ ADVARSEL!

\ Sluk produktet, fijern

§ batteripakken [10] og lad
produktet kole af, for du udferer
inspektions-, vedligeholdelses-
eller rengeringsopgaver!

® Rengoring

BEMARK

P Brug ikke kemiske, alkaliske,
slibende eller andre aggressive
renggrings- eller desinfektionsmidler
til at rengare produktet, da disse kan
beskadige overfladerne.

Regelmeessig og grundig rengering
hjeelper med til sikker brug og
forlaenger produktets levetid.
Ventilationsabninger skal altid veere
frie.

Det skal sikres, at der ikke traenger
vaeske ind i produktet.

Hold altid produktet rent, tort og fri for
olie eller smorefedt. Fjern stov efter
hvert brug og fer opbevaring.

Rengor produktet med en tor klud.
Anvend en blgd berste pa svaert
tilgaengelige steder.

Iseer skal der fjernes snavs og stov fra
ventilationsabningerne med en klud og
en blgd borste.

@ Vedligeholdelse

Kontrollér produktet og tilbeharsdele
(fx indsatsveerktojer) for og efter hvert
brug for slitage og beskadigelser.
Udskift om ngdvendigt dette

med nyt, som beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Vaer opmaerksom
pé de tekniske krav (se "Tekniske
data”).

@® Reparation

Der er ingen dele i dette produkt, der
kan serviceres af brugeren. Kontakt
en kvalificeret specialist for at f&
produktet kontrolleret og repareret.

® Opbevaring

Tryk drejeretningsomskifter

i midterposition, sa du blokerer
afbryderen [6].

Renger produktet som beskrevet
ovenfor.

Opbevar produktet og dets tilbehor
pa et markt, tort, frostfrit og godt
ventileret sted.

Opbevar altid produktet pa et sted,
der ikke er tilgeengeligt for bern. Den
optimale temperatur ved laengere
opbevaringer (lzengere end 3 méaneder)
+20 °C til +26 °C.
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0 Szt en skruebit i bitholderen [8].
0 Opbevar produktet i
transportkufferten [19].

Bemeerkninger om batteripakken

0 Opbevar kun batteripakken [10] i delvist
opladet tilstand. Opladningsstatussen
skal veere 40 % til 60 % ved leengere
opbevaringsperioder (rede og orange
opladningsstatus-LED’er |14] lyser).

o Kontroller batteripakkens
opladningsstatus ca. hver 3 maned
under en lzengere opbevaringsfase.
Genoplad det om nedvendigt.

@® Transport

Tryk drejeretningsomskifter

i midterposition, sa du blokerer

afbryderen [6].

0 Transportér produktet i
transportkufferten [19].

0 Beskyt produktet mod sted og steerke
vibrationer, der isaer kan opsta under
transport i keretojer.

0 Serg for at produktet ikke kan glide og/

eller veelte.

[}

® Bortskaffelse

Indpakningen bestar af miljigvenlige
materialer, som De kan bortskaffe over de
lokale genbrugssteder.

L,) maerkning til affaldssorteringen,
disse er maerket med forkortelser
(@) og numre (b) med folgende
betydning: 1-7: kunststoffer/
20-22: papir og pap/80-98:
kompositmaterialer.

Produkt:

wh

N Bemaerk forpakningsmaterialernes
b
a

De far oplyst muligheder til
bortskaffelse af det udtjente
produkt hos deres lokale
myndigheder eller bystyre.

For miljgets skyld, sa
ma produktet aldrig
smides ud sammen med

hi¢
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husholdningsaffaldet, nér det er
udtjent, men skal afleveres til en
fagmeessig korrekt bortskaffelse.
De kan informere Dem
vedrorende opsamlingssteder
og deres abningstider hos deres
ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier/
genopladelige batterier skal genanvendes.
Aflevér batterier/akkuer og/eller produktet
via et af de tilbudte indsamlingssteder.

A

Fjern batterierne/de genopladelige
batterier fra produktet ved bortskaffelse.

Miljoskader gennem forkert
bortskaffelse af batterierne/
akkuerne!

Batterier/akkuer ma ikke bortskaffes via
husholdningsaffaldet. De kan indeholde
giftige tungmetaller og er underlagt
behandlingen for saeraffald. De kemiske
symboler for tungmetaller er folgende:

Cd = kadmium, Hg = kviksglv, Pb = bly.
Aflverer derfor brugte batterier/akkuer hos
en kommunal genbrugsstation.

® Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge
kvalitetsstandarder og kontrolleret ngje

for udlevering. | tilfeelde af materiale- eller
produktionsfejl kan du i medfer af loven
gore krav geeldende over for seelgeren af
produktet. Dine lovmeessige rettigheder
begreenses pa ingen made af den af os
nedennavnte garanti.

Garantien pa dette produkt geelder i
5 ar regnet fra kebsdatoen. Garantien
geelder fra kebsdatoen. Opbevar den
originale kvittering et sikkert sted, da
dette dokument forlanges forlagt som
dokumentation for kebet.

Alle skader eller mangler, der allerede
forefindes pa tidspunktet for kebet, skal
straks meddeles efter udpakningen af
produktet.



Hvis der inden for 5 ar regnet fra
kebsdatoen viser sig en materiale- eller
produktionsfejl pa produktet, reparerer
eller udskifter vi det — efter vores valg -
gratis for dig. Garantiperioden forleenges
ikke som folge af et imedekommet

krav om garanti. Dette gaelder ogsa for
udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet
er blevet beskadiget eller anvendt og
vedligeholdt forkert.

Garantien deekker materiale- og
produktionsfejl. Denne garanti deekker
hverken produktdele, der er udsat for
normal slitage og derfor er at betragte
som sliddele (f.eks. batterier, slanger,
farvepatroner), eller skader pa skrabelige
dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

@ Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af
din forespgrgsel, bedes du overholde
folgende instruktioner:

Ved alle foresporgsler, skal kvitteringen og
varenummeret (IAN 506417_2507) kunne
forevises som dokumentation p& kabet.

Varenummeret kan du afleese pa
produktets typeskilt, en gravering

péa produktet, forsiden af din
betjeningsvejledning (nederst til venstre)
eller pa en maerkat pa bagsiden eller
undersiden af produktet.

Hvis der opstar funktionsfejl eller andre
mangler, skal du i farste omgang kontakte
serviceafdelingen via telefon eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til
den serviceadresse, der er blevet oplyst,
vedlagt kvitteringen (kassebonen) og

en beskrivelse af, hvilken defekt der er
opstaet og hvornar den er opstaet.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Pa parkside-diy.com kan du se og
downloade denne og mange andre
manualer. Ved at scanne QR-koden far
du adgang til parkside-diy.com. Veelg dit
land og s@g efter betjeningsvejledningen i
sopgefeltet. Ved at indtaste varenummeret
(IAN) 506417_2507 finder du frem til
betjeningsvejledningen af dit produkt.

® Service

Service Danmark
Tel.: 80254583
Kontaktformular pan
parkside-diy.com
IAN 506417_2507
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@® EU-overensstemmelseserklaering

| EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING (Nr. 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Produktidentifikation: "PARKSIDE Performance" Batteridrevet boreskruetraekker
Modelnummer: HG13562

Genstanden for erklzaeringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-
harmoniseringslovgivning:

Direktiv 2006/42/EF

Direktiv 2014/30/EU

Direktiv 2011/65/EU med alle relaterede andringer

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de andre tekniske specifikationer,
som der erkleeres overensstemmelse med:
Nr. / dele

Direktiv 2006/42/EF

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-1:2018/A12:2022

Direktiv 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Genstanden for ovennavnte erklaering er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Radets direktiv
2011/65/EU af den 8. juni 2011 om begraensning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr:
|Nr./dele

[EN 1EC 63000:2018 |

af den i dok ion: OWIM GmbH & Co.KG

Underskrevet for og pa vegne af:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraRe 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

Denne T klaering udstedes under fabrikantens ansvar.
o] af original klaering / - )
, /7)0 T/ 2
Neckarsulm 14102025 fp/]. Z v M@L
Sted Dato U Vppa"/fens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier

Prokurist Prokurist
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Uzywane ostrzezenia i symbole

W instrukcji obstugi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej zastosowano
nastepujace ostrzezenia:

R
W

'* Przeczyta¢ instrukcje obstugi.

Wytacza¢ produkt i wyjmowaé
akumulator przed wymiang
akcesoridw, czyszczeniem i kiedy
nie jest uzywany.

Przestrzegac ostrzezen i instrukcji
bezpieczenstwa!

5 Chroni¢ akumulator przed
Il goracem i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Produkt stosowac tylko w
pomieszczeniach suchych.

>IPB>E

Chroni¢ akumulator przed wodg i
wilgocia.

Nosi¢ rekawice ochronne!

Chroni¢ akumulator przed ogniem.

Stopien ochronnosci Il (podwdjna

0|/ S

Prad przemienny lub napiecie

izolacja) przemienne
[ | Instrukcje bezpieczenstwa L
Instrukcje ——— Prad staly lub napiecie state

Znak CE potwierdza zgodnosc¢
z dyrektywami UE majgcymi
zastosowanie do produktu.

Cce

T3.15A . .
% Bezpiecznik

20 VAKUMULATOROWA
WIERTARKO-WKRETARKA

® Wstep

Gratulujemy Panstwu zakupu nowego
produktu. Tym samym zdecydowali sie
Panstwo na zakup produktu wysokiej
jakosci. Instrukcja obstugi jest czescig
tego produktu. Zawiera ona wazne
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa,
uzytkowania i utylizacji. Przed pierwszym
uzyciem produktu nalezy zapoznac¢ sie ze
wszystkimi wskazéwkami dotyczacymi
obstugi i bezpieczenstwa. Uzywac
produktu wytgcznie zgodnie z jego
ponizej opisanym przeznaczeniem. W
przypadku przekazania produktu innej
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osobie nalezy dotgczy¢ do niego catg jego
dokumentacije.

® Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

= Produkt nadaje sie do wkrecania
i wiercenia w drewnie, metalu i
tworzywach sztucznych.

= Produkt nie jest przeznaczony
do wiercenia w bardzo twardych
materiatach, takich jak cement lub
beton.

= Narzedzia wktadane uzywaé zawsze
zgodnie z przeznaczeniem! Przy
zakupie i uzyciu narzedzi wktadanych
przestrzega¢ wymagan technicznych
produktu (patrz akapit ,Dane
techniczne”).




= QOswietlenie LED miejsca pracy @ tego

produktu zostato zaprojektowane do
bezposredniego oswietlania obszaru
roboczego.

B Inne zastosowania lub modyfikacje

produktu sg uwazane za niewtasciwe

Uchwyt

Uchwyt bitow (magnetyczny)
Zatrzask pasa

Akumulator*

Oswietlenie LED miejsca pracy

Elale]=]N]

i moga powodowac zagrozenia, Rysunek B:

takie jak $Smierc¢, obrazenia i [10] Akumulator*

uszkodzenia. Producent nie ponosi [12] Przycisk odtaczania akumulatora
odpowiedzialnosci za szkody powstate E Przycisk (prad tadowania)

w wyniku uzycia produktu niezgodnie z  [14] Diody LED stanu natadowania

jego przeznaczeniem. Produkt nie jest
przeznaczony do uzytku komercyjnego

(czerwona/pomaranczowa/zielona)

ani odmiennych zastosowan.
@® Zakres dostawy

/A\ OSTRZEZENIE!

P Produkt i materiaty opakowaniowe
nie sg zabawkami dla dzieci!
Dzieci nie moga bawi¢ sie
plastikowymi torbami, foliami
i drobnymi czesciami! Istnieje
niebezpieczenstwo potkniecia i
uduszenia sie!

1 20V Akumulatorowa wiertarko-

wkretarka
1 Zatrzask pasa
1 Kuferek

1 Instrukcja obstugi

@® Opis czesci
Przed przeczytaniem zapoznac sie

z rysunkami, aby zapozna¢ sie ze
wszystkimi funkcjami produktu.

Rysunek A:

Uchwyt

Pier$cien uchwytu

Tuleja skretna

Dzwignia zmiany biegéw

Przetacznik kierunku obrotow/
zamkniecie

[6] Przetacznik/regulacja predkosci

Rysunek C:

Akumulator *

tadowarka (szybka tadowarka) *

Kabel zasilania z wtyczka sieciowa

Wskaznik LED stanu natadowania —
zielony

Wskaznik LED stanu natadowania —
czerwony

Nie pokazano:

Kuferek

® Dane techniczne

20 V Akumulatorowa
wiertarko-wkretarka

PABSP 20 Li C4

Napigecie znamionowe: |20V ===

Typ uchwytu: Szybki uchwyt
zaciskowy

Przektadnia: 2 biegi

Predkos¢ biegu jalowego no:

1. bieg: 0-500 min-"
2. bieg: 0-2000 min™'
Maks. moment
obrotowy: 60 N m
Uchwyt zaciskowy: maks. @ 13 mm
Maks. $rednica wiertta: |do stali
@13 mm
do drewna
@38 mm

*Akumulatora i szybkiej tadowarki nie ma w wyposazeniu
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Zalecana temperatura otoczenia:

Podczas tadowania: +4 °C do +40 °C
Podczas pracy: +4 °C do +40 °C
Podczas

przechowywania: +20 °C do +26 °C

Wartosci emisji hatasu

Zmierzone wartosci zostaty okreslone
zgodnie z norma EN 62841. Wazony
poziom A hatasu elektronarzedzia wynosi
zazwyczaj:

Poziom cisnienia akustycznego
Lo 83 dB
Niepewnosc¢ Ka: 5dB

Akumulator PAPS 204 A1* Poziom mocy akustycznej Lya: 91 dB
Typ: Litowo-jonowy Niepewnosé Kwya: 5dB
Napiecie znamionowe: |20 V ===
Pojemnosé: 4 Ah Wartosci emisji drgan
Wartosé 80 Wh Wartosci catkowite drgan (suma
energetyczna: wektorowa trzech kierunkow), okreslone
Liczba ogniw zgodnie z norma EN 62841:
akumulatora: 5 Wiercenie w metalu:
Wydajnosé <20 dBm
czestotliwosciowa: Wibracja dtoni lub ramion a,p: | 2,93 m/s?
Pasmo czestotliwosci: | 2400-2483,5 MHz| | Niepewnos¢ K: 1,5 m/s?
Temperatura: maks. +50 °C .
/\ OSTRZEZENIE!
Szybka tadowarka | PLG 20 C3*
Wejscie: ) Nalezy nosi¢ ochrone stuchul!
Napiecie znamionowe: 230-240 V~
Czestotliwos¢ 50 Hz :
Moc znamionowa: 120 W P> Emisje drgan i hatasu podczas
Bezpiecznik (wewnetrzny): |3 15 A/£25 rzeczywistego uzytkowania
. elektronarzedzia moga odbiegac
Wyijscie: o e
— - - — od podanych wartosci, zaleznie od
Napiecie znamlonowe. 21,5V =—= sposobu uzywania elektronarzedzia,
Prad tadowania: 45A a w szczegdlnosci od rodzaju
Stopien ochronnosci: /0] obrabianego przedmiotu.

Starac¢ sie minimalizowa¢ wptyw
wibracji i hatasu. Przyktadowe srodki
zmniejszajgce narazanie sie na
drgania obejmujg noszenie rekawic
podczas uzywania narzedzia i
ograniczanie czasu pracy. W takim
przypadku nalezy wzigé pod uwage
wszystkie fazy cyklu operacyjnego
(na przyktad czas, w ktérym
elektronarzedzie jest wytaczone i te,
w ktérych jest wtgczone, ale dziata
bez obciazenia).

*Akumulatora i szybkiej tadowarki nie ma w wyposazeniu
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RADA

P Deklarowana catkowita warto$é

A

drgan i deklarowana wartos¢ emisiji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie

ze znormalizowang procedura
testowa i moga by¢ wykorzystane do
poréwnania jednego elektronarzedzia
Z innym.

Okreslona catkowita wartos¢ drgan
i podana wartos¢ emisji hatasu
moga by¢ rowniez wykorzystane do
wstepnej oceny obcigzenia.

Instrukcje
bezpieczenstwa

@® Ogodlne instrukcje

bezpieczenstwa dla
uchwytéw elektronarzedzi

/\ OSTRZEZENIE!
P Przeczytaé wszystkie instrukcje

bezpieczenstwa, instrukcje
uzytkowania, ilustracje i
dane techniczne dostarczone
z tym elektronarzedziem.
Nieprzestrzeganie ponizszych
instrukcji moze spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub
powazne obrazenia.

Zachowac wszystkie instrukcje
bezpieczenstwa oraz instrukcje
uzytkowania do przysziego wgladu.

Uzyty w instrukcji bezpieczenstwa

termin ,elektronarzedzie” odnosi sie

do elektronarzedzi zasilanych z sieci (z
przewodem zasilajgcym) i elektronarzedzi
zasilanych z akumulatora (bez przewodu
zasilajgcego).

Bezpieczenstwo pracy

1)

Miejsce pracy powinno byé
czyste i dobrze oswietlone.

Nieuporzadkowane lub nieoswietlone
obszary robocze moga prowadzi¢ do
wypadkow.

Nie nalezy pracowac z
elektronarzedziem w srodowisku
potencjalnie wybuchowym,

w ktérym znajduja sie

tatwopalne ciecze, gazy lub pyly.
Elektronarzedzia generujg iskry, ktére
moga zapali¢ pyt lub opary.
Podczas korzystania z
elektronarzedzia trzymac z daleka
dzieci i inne osoby. W przypadku
rozproszenia uwagi mozna utraci¢
kontrole nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

1)

Wtyczka elektronarzedzia

musi pasowac¢ do gniazda.

Wtyczki nie wolno w zaden

sposob zmieniaé. Z elektrycznie
uziemionymi elektronarzedziami
nie uzywac wtyczek przejsciowych.
Niezmodyfikowane wtyczki i
dopasowane gniazda zmniejszaja
ryzyko porazenia pradem.

Unika¢ kontaktu ciata z
uziemionymi powierzchniami,
takimi jak rury, grzejniki, piece i
lodéwki. Jesli ciato jest uziemione,
istnieje zwiekszone ryzyko porazenia
pradem.

Elektronarzedzia nalezy chroni¢
przed deszczem i wilgocig. Wnikanie
wody do elektronarzedzia zwigeksza
ryzyko porazenia pradem.

Nie uzywa¢ kabla zasilajgcego do
przenoszenia elektronarzedzia,
zawieszania lub odtaczania

od gniazdka $ciennego. Kabel
zasilajacy trzymac z dala od zrédet
ciepfa, oleju, ostrych krawedzi

lub ruchomych czesci urzadzenia.
Uszkodzone lub splatane kable
zasilajgce zwiekszaja ryzyko porazenia
pradem.

PL 77



Podczas pracy z elektronarzedziem
na zewnatrz nalezy uzywac
wytacznie przediuzaczy
przystosowanych do uzytku na
zewnatrz. Uzywanie przedtuzacza
przystosowanego do uzytku na
zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.

Jesli dziatanie elektronarzedzia

w wilgotnym otoczeniu jest
nieuniknione, nalezy zastosowacé
zasilanie z zabezpieczeniem
réznicowopradowym. Zastosowanie
wytgcznika réznicowopradowego
zmniejsza ryzyko porazenia pragdem.

Bezpieczenstwo oséb

1)

Zawsze zwracac uwage na to, co
sie robi i zachowywac rozsadek

podczas pracy z elektronarzedziem.

Nie uzywac elektronarzedzia bedac
zmeczonym lub pod wplywem
narkotykoéw, alkoholu albo lekéw.
Chwila nieuwagi podczas uzywania
elektronarzedzia moze spowodowac
powazne obrazenia.

Nosi¢ sprzet ochrony osobistej i
zawsze okulary ochronne. Noszenie
osobistego sprzetu ochronnego,
takiego jak maska przeciwpytowa,
antyposlizgowe obuwie ochronne,
kask ochronny lub ochrona stuchu, w
zaleznosci od rodzaju i zastosowania
elektronarzedzi, zmniejsza ryzyko
obrazen.

Unika¢ niezamierzonego
uruchomienia. Przed
przeniesieniem, podniesieniem lub
podtaczeniem do zrédta zasilania
upewnic¢ sie, ze elektronarzedzia
jest wytaczone. Trzymanie palca na
przetaczniku podczas przenoszenia
lub przenoszenie wtgczonego
elektronarzedzia to zaproszenie do
wypadku.
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Przed wiaczeniem elektronarzedzia
usunaé narzedzia regulacyjne

lub klucze. Narzedzie lub klucz
umieszczony w obracajacej sie czesci
elektronarzedzia moze spowodowac
obrazenia.

Unika¢ nieprawidlowej postawy.
Upewniac¢ sie, ze stopy sa
bezpieczne i zachowywaé
réwnowage przez caly czas.
Pozwala to lepiej kontrolowac
elektronarzedzie w nieoczekiwanych
sytuacjach.

Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie
nosi¢ luznej odziezy ani bizuterii.
Wiosy i odziez nalezy trzymaé z
dala od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy
moga zosta¢ pochwycone przez
ruchome czesci.

Jesli istnieje mozliwosé
zainstalowania odpylaczy lub
urzadzen do gromadzenia pytu,

to musza by¢ one podtaczone i
uzywane prawidtowo. Uzywanie
odpylacza moze zmniejszy¢
zagrozenie pytem.

Nie dopuszczaé, aby wiedza
zdobyta podczas czestego
uzywania elektronarzedzia byla
przyczyna utraty czujnosci i
ignorowania zasad bezpieczenstwa
dotyczacych elektronarzedzi.
Nieostrozne dziatanie moze w utamku
sekundy doprowadzi¢ do powaznych
obrazen.

Uzywanie i konserwacja
elektronarzedzia

1)

Nie przeciagza¢ elektronarzedzia.
Uzywac elektronarzedzia
odpowiedniego do wykonywanej
pracy. Odpowiednie elektronarzedzie
wykona zadanie lepiej i bezpieczniej
w zakresie, do ktérego zostato
zaprojektowane.



Nie uzywac elektronarzedzia,
ktérego przetacznik jest
uszkodzony. Elektronarzedzie,
ktérego nie mozna wiaczy¢ lub
wytgczyc, jest niebezpieczne i musi
by¢ naprawione.

Przed dokonaniem regulacji
urzadzenia, wymiang narzedzia
wkiadanego lub odtozeniem
elektronarzedzia nalezy odiaczy¢
wtyczke od gniazdka sciennego i/
lub wyjgé wymienny akumulator.
To zabezpieczenie chroni przed
niezamierzonym uruchomieniem
elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia
trzymac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Nie pozwalaé, aby
elektronarzedzie byto uzywane
przez osoby, ktére nie znaja tego
elektronarzedzia lub nie przeczytaty
niniejszej instrukcji. Elektronarzedzia
sa niebezpieczne, gdy sg uzywane
przez niedo$wiadczonych ludzi.
Zachowywaé ostroznos$é podczas
uzywania elektronarzedzi i

narzedzi wkitadanych. Sprawdzaé,
czy czesci ruchome dziataja
prawidtowo i nie zacinaja sie, czy
nie sa zepsute lub uszkodzone

w stopniu, wykluczajgcym
poprawne funkcjonowanie
elektronarzedzia. Przed uzyciem
elektronarzedzia nalezy naprawic

uszkodzone czesci. Wiele wypadkdéw

spowodowanych jest przez Zle
konserwowane elektronarzedzia.

Narzedzia thace muszg by¢ ostre

i czyste. Starannie konserwowane
narzedzia thace o ostrych
krawedziach tnacych sa mniej
podatne na zakleszczenie i tatwiejsze
w prowadzeniu.

Elektronarzedzia, akcesoria,
narzedzia wkfadane, itp. powinny
by¢ uzywane zgodnie z tymi

instrukcjami. Pod uwage nalezy
braé¢ warunki i prace, jaka nalezy
wykonaé. Uzywanie elektronarzedzi
do innych celéw niz zamierzone
moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuaciji.

Uchwyty i rekojesci utrzymywac
w stanie suchym, czystym i
wolnym od oleju i smaru. Sliskie
uchwyty i powierzchnie chwytajgce
nie zapewniaja bezpiecznej obstugi

i kontroli elektronarzedzia w
nieprzewidzianych sytuacjach.

Uzywanie i obstuga narzedzia
bezprzewodowego

1)

Akumulatory tadowa¢ tylko za
pomoca tadowarek zalecanych
przez producenta. tadowarka
odpowiednia dla okreslonego typu
akumulatora moze spowodowaé
pozar podczas uzywania z innym
akumulatorem.

W elektronarzedziach uzywac
tylko odpowiednich akumulatoréw.
Uzycie innych akumulatoréw moze
spowodowac obrazenia lub pozar.

Nieuzywany akumulator nalezy
trzymacé z dala od spinaczy, monet,
kluczy, gwozdzi, srub lub innych
matych metalowych przedmiotow,
ktére mogtyby spowodowacé
zwarcie stykow. Zwarcie miedzy
stykami akumulatora moze
spowodowaé oparzenia lub pozar.

Nieprawidtowo uzywany
akumulatora moze spowodowaé
wycieki ptynu. Unikaé kontaktu z
ptynem. W razie przypadkowego
kontaktu sptukaé woda. Jesli ptyn
dostanie sie do oczu, zasiegna¢
dodatkowej pomocy medycznej.
Wyciekajacy z akumulatora ptyn moze
spowodowac podraznienie skoéry lub
poparzenia.
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5) Nie uzywa¢ uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora.
Uszkodzone lub zmienione
akumulatory moga zachowywac sie w
nieprzewidziany sposob i spowodowac
pozar, wybuch lub obrazenia

6) Nie naraza¢ akumulatora na
dziatanie ognia ani innych zrédet
ciepta. Ogien lub temperatura
powyzej 130 °C moze spowodowaé
wybuch.

7) Przestrzegac wszystkich instrukcji
tadowania i nigdy nie tadowacé
akumulatora ani narzedzia
bezprzewodowego poza zakresem
temperatur podanym w instrukciji
obstugi. Nieprawidtowe tadowanie
lub tadowanie poza dopuszczalnym
zakresem temperatur moze zniszczy¢
akumulator i zwieksza ryzyko pozaru.

Serwis

1) Elektronarzedzie powinno
by¢ naprawiane tylko przez
wykwalifikowany personel i tylko
z uzyciem oryginalnych czesci
zamiennych. Zapewnia to utrzymanie
bezpieczenstwa elektronarzedzia.

2) Nigdy nie serwisowac
uszkodzonych akumulatorow.
Wszystkie czynnosci zwigzane z
konserwacjag akumulatoréw powinny
by¢ wykonywane wytacznie przez
producenta lub autoryzowane
centrum serwisowe.

@ Instrukcje bezpieczenstwa
dla wiertarek

1. Instrukcje bezpieczenstwa dla
wszystkich prac

1) Podczas wykonywania prac,
przy ktérych narzedzie wkiadane
lub wkret moze uderzy¢ w

ukryte przewody elektryczne,
elektronarzedzie nalezy trzymac za
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izolowane powierzchnie uchwytu.
Kontakt z kablami pod napieciem
moze spowodowac porazenie pradem
poprzez metalowe czesci urzadzenia.

2. Instrukcje bezpieczenstwa podczas
uzywania dtugich wiertet

1) Nigdy nie pracowac z predkoscia
wiekszg niz maksymalna
dozwolona predkosé wiertta. Przy
wyzszych predkosciach wiertto moze
sie fatwo wygig¢, jesli bedzie obracac
sie bez kontaktu z obrabianym
przedmiotem co moze spowodowac
obrazenia.

2) Zawsze zaczyna¢ wiercenie od
matej predkosci i wtedy, gdy
wiertto styka sie juz z obrabianym
przedmiotem. Przy wyzszych
predkosciach wiertto moze sig¢ tatwo
wygiac, jesli bedzie obracac sie bez
kontaktu z obrabianym przedmiotem
co moze spowodowac obrazenia.

3) Nie nalezy stosowa¢ nadmiernego
nacisku i dociskac tylko wzdtuznie
do wiertta. Wiertta moga sie zginac i
tamac lub powodowac utrate kontroli i
obrazenia ciata.

@® Redukcja wibracji i hatasu

Ograniczy¢ czas uzytkowania, korzystac
z trybow niskiego poziomu wibracji i
niskiego poziomu hatasu oraz nosi¢
osobiste wyposazenie ochronne, aby
zmniejszy¢ wibracje i hatas.

Ponizsze srodki pomagaja zmniejszy¢
ryzyko zwigzane z drganiami i hatasem:

m  Uzywac produktu tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem i zgodnie z opisem w
tej instrukcji.

® Upewni¢ sie, ze produkt jest w dobrym
stanie i dobrze utrzymany.

®  Uzywac narzedzi wktadanych
odpowiednich dla tego produktu i
upewniac sig, ze sa w dobrym stanie.



B Trzymac produkt bezpiecznie za
uchwyty lub powierzchnie chwytne.

m  Utrzymywac produkt zgodnie z
instrukcjami i zapewnia¢ odpowiednie
smarowanie (jesli dotyczy).

® Planowac prace tak, aby produkty o
wysokiej wibracji byty uzywane przez
dtuzszy okres czasu.

@® Zachowanie w sytuacjach
awaryjnych

Zapoznac sie z uzytkowaniem tego
produktu z pomoca niniejszej instrukcji
obstugi. Zapamietac instrukcije
bezpieczenstwa i stosowac sig do
nich. Pomaga to unikng¢ ryzyka i
niebezpieczenstw.

B Zawsze zachowywaé czujnosé
korzystajac z tego produktu, aby
wczesnie wykry¢ niebezpieczenstwo i
podja¢ odpowiednie dziatania. Szybka
interwencja moze zapobiec powaznym
obrazeniom i uszkodzeniu mienia.

u W przypadku awarii nalezy
natychmiast wytgczy¢ produkt i
wyja¢ akumulator. Przed ponownym
uruchomieniem powinien by¢
sprawdzony przez wykwalifikowanego
technika i naprawiony w razie potrzeby.

@ Inne zagrozenia

RADA

P Ten produkt wytwarza pole
elektromagnetyczne podczas pracy!
W pewnych okolicznosciach pole
to moze mie¢ wptyw na aktywne
lub pasywne implanty medyczne!
Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo
powaznych lub sSmiertelnych
obrazen, przed uzyciem produktu
zaleca sie, aby osoby z implantami
medycznymi skonsultowaty sie z
lekarzem i producentem implantu
medycznego!

Nawet jesli uzywasz tego produktu
poprawnie, istnieje potencjalne ryzyko
obrazen ciata i uszkodzenia mienia.
Nastepujgce niebezpieczenstwa moga
wystapi¢ w zwigzku ze strukturg i
konstrukcja tego produktu, w tym miedzy
innymi:

= Uszkodzenia zdrowia wynikajace z
emisji drgan, jesli produkt jest uzywany
przez dtuzszy czas, niewtasciwie
obstugiwany i konserwowany.

= Urazy i uszkodzenia mienia
spowodowane przez wadliwe
narzedzia tngce lub nagte uderzenie
w ukryty przedmiot podczas
uzytkowania.

= Ryzyko obrazen i szkdéd materialnych
spowodowanych przez latajgce
przedmioty.

@ Instrukcje bezpieczenstwa
dla tadowarek

® Urzadzenie moze byc¢
uzywane przez dzieci
w wieku powyzej 8 lat i
osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych,
zmystowych lub
umystowych lub braku
doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem, ze takie
osoby sg nadzorowane lub
pouczone o bezpiecznym
uzyciu urzadzenia i
wynikajacych z niego
niebezpieczenstwach.
Dzieci nie powinny bawi¢
sie urzadzeniem.
Czyszczenia i prac
konserwacyjnych nie
moga przeprowadzac
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dzieci pozostawione bez
nadzoru.

Nie tadowac baterii
jednorazowych.
Naruszenie tej rady
prowadzi do zagrozen.

W celu unikniecia
zagrozen uszkodzony
kabel zasilajgcy musi

by¢ wymieniony przez
producenta, jego
serwisanta lub tez osobe
posiadajgcg podobne
kwalifikacje.

Czesci elektryczne chronié
przed wilgocig. Nigdy

nie zanurza¢ w wodzie

lub innych ptynach, aby
unikng¢ porazenia prgdem.
Nie trzymac urzadzenia pod
biezagcg woda. Postepowad
zgodnie z instrukcjami
dotyczgcymi czyszczenia,
konserwaciji i naprawy.
Urzadzenie nadaje

sie tylko do uzytku w
pomieszczeniach.

AUWAGA! Ta tadowarka

nadaje sie tylko do
tadowania akumulatoréw
nastepujacego typu:

Parkside 20 V
Akumulator

PAPS 204 A1

4 Ah 5 cel

PAPS 208 A1

8 Ah| 10 cel

Parkside 20 V
Akumulator

PAP 20 B1

2 Ah 5 cel

PAP 20 B3

4 Ah| 10 cel
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m Klienci mogg zamoéwic

kompatybilne zamienne
baterie i tadowarki w
sklepach internetowych
Lidl w nastepujgcych
krajach:

Niemcy (lidl.de), Francja
(lidl.fr), Belgia (lidl.be),
Republika Czeska (lidl.cz),
Niderlandy (lidl.nl), Polska
(lidl.pl), Stowacja (lidl.sk),
Hiszpania (lidl.es)

Klienci z innych

krajéw moga je

zamowic tutaj: from
www.optimex-shop.com.

® Przed pierwszym uzyciem
@® Akcesoria

RADA

P> Niniejsza instrukcja obstugi zawiera

informacje i sugestie odnosnie
réznych narzedzi wktadanych

i obszaréw ich stosowania.
Przedstawione narzedzia wktadane
nie wchodzg w zakres dostawy
(patrz akapit ,Zakres dostawy”), ale
pokazujg mozliwe zastosowania tego
produktu.



/A OSTRZEZENIE!

P Nie uzywac zadnych akcesoriow
niezalecanych przez firme Parkside.
Moze to doprowadzi¢ do porazenia
pradem lub do pozaru.

W celu bezpiecznego i prawidtowego
uzytkowania tego produktu niezbedne
sg nastepujgce akcesoria, takie jak np.
narzedzia i narzedzia wktadane:

= Odpowiednie wiertta

m  Odpowiednie koncéwki wkretakow

®  Srubokret krzyzakowy

= Smar chtodzacy (olej do ciecia)
odpowiedni do wiercenia w metalu

= Odpowiedni sprzet ochrony osobistej

Narzedzia i narzedzia wkfadane sa
dostepne u wyspecjalizowanych
sprzedawcow. Przy zakupie nalezy zawsze
przestrzega¢ wymagan technicznych tego
produktu (patrz akapit ,Dane techniczne”).

W przypadku watpliwosci nalezy

zwrdcic sie do wykwalifikowanego
specjalisty i poinformowac o tym swojego
sprzedawce.

Odpowiednie akumulatory i tadowarki
Akumulator: X20V Team
tadowarka: X 20V Team

@® Wkiadanie i wyjmowanie
akumulatora

/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen!

P Zawsze nalezy blokowacé
przetacznik [6], aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.
Przetacznik kierunku obrotéw
zawsze ustawia¢ w potozeniu
Srodkowym (zamknigcie)
przed wtozeniem lub wyjeciem
akumulatora [10].

0 Wyjmowanie akumulatora: Wcisnac¢
przycisk odtaczania akumulatora [12].
Wyciggnaé akumulator [10] (rys. D).

O Wktadanie akumulatora:

Akumulator 10| zréwnaé z uchwytem i
wsunac¢. Upewnic sie, ze zablokowat
sie z kliknigciem.

Akumulator mozna wtozy¢ do produktu
tylko w jednym kierunku.

@® Sprawdzanie stanu
natadowania akumulatora

(Rys. B)

O Sprawdzanie stanu natadowania
akumulatora: Nacisna¢ przycisk

[13]. Diody LED stanu
natadowania 14| zaswieca sie:

LED Stan natadowania
Czerwony/

pomarariczowy/

zielony Maksymalny
Czerwony/ )

pomaranczowy Sredni

Czerwony Niski

® kadowanie akumulatora
(Rys. C)

RADA

p  Akumulator [10] mozna tadowaé w
dowolnym momencie, bez skracania
jego zywotnosci.

P Przerwanie procesu fadowania
nie powoduje uszkodzenia
akumulatora [10].

0 Przed uzyciem akumulator [10| nalezy
natadowag, jesli stan natadowania jest
$redni lub niski.
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®  Wskaznik LED stanu natadowania

(zielony [17] i czerwony [18)) informuja o
stanie tadowarki [15] i akumulatora [10}:

Dioda LED Stan

Swieci sie

czerwona Akumulator jest
dioda LED tadowany

Swieci sie zielona | Akumulator w petno
dioda LED natadowany

Miga zielona

i czerwona Akumulator

dioda LED uszkodzony

Miga czerwona Akumulator za
dioda LED zimny lub za goracy
Swieci sie zielona

dioda LED tadowarka gotowa
(bez akumulatora) | do pracy

1. Akumulator [10] wiozy¢ do

tadowarki [15].

2. Kabel zasilania z wtyczka sieciowa
tadowarki |15] podtgczy¢ do gniazdka

sieciowego.

3. Gdy akumulator [10] jest w petni
natadowany: Wyja¢ akumulator z
fadowarki . Nastepnie kabel zasilania
z wtyczka sieciowa [16] od tadowarki
wyciggnac z gniazdka sieciowego.

@® Wkiadanie i wyjmowanie
narzedzia wktadanego

/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen!

Mo Narzedzia wktadane moga

@" by¢ ostre i gorgce podczas
uzytkowania. Podczas pracy z
narzedziami wktadanymi zawsze
nosi¢ rekawice ochronne.

/\ OSTRZEZENIE!

\ Przed wymiang wytaczy¢
y urzadzenie, wyja¢ akumulator

i poczekac, az produkt ostygnie!
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/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen!

P Trzymac rece z dala od narzedzia
wkfadanego, gdy produkt jest
uruchomiony.

P Po wytaczeniu produktu narzedzie
wktadane bedzie sie kreci¢ przez
pewien czas. Nie dotykac¢ wirujacego
narzedzia wktadanego i nie
hamowac go.

Produkt jest wyposazony w automatyczng
blokade wrzeciona do otwierania lub za-
mykania uchwytu [ 1] za pomoca pierscie-
nia uchwytu [2].

1. Otwieranie uchwytu [1]: Pierscien
uchwytu | 2 | przekreci¢ przeciwnie do
ruchu wskazéwek zegara (rys. E).

2. Oile to konieczne, wtozy¢ do
uchwytu | 1 | odpowiednie narzedzie
wktadane.

3. Zamykanie uchwytu : Przytrzymac
narzedzie wktadane w odpowiednim
potozeniu. Pierécien uchwytu
przekreci¢ w kierunku zgodnym z
ruchem wskazowek zegara.

@® Uruchomienie prébne

RADA

P> Przed pierwsza praca i po kazdej
zmianie narzedzia wkfadanego
przeprowadzic test bez obciazenia.
Natychmiast wytacza¢ produkt,
jesli narzedzie wktadane nie kreci
sie ptynnie, jesli wystepuja znaczne
wibracje lub nietypowe odgtosy.

0 Przed rozpoczeciem pracy sprawdzic,
czy narzedzie wkfadane jest
prawidtowo zamocowane, tzn. czy jest
wysrodkowane w uchwycie [1].

0 Bity sg oznaczone zaleznie od
ich wymiaru i ksztattu. Przy braku
pewnosci zawsze starac sie najpierw
sprawdzi¢, czy bit jest bez luzu
zamocowany w gfowicy.



® Obstuga
@® Wybieranie biegu

/A UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
produktu!

Nie uruchamia¢ dzwigni zmiany
biegéw [4] dopdki produkt sie nie
zatrzyma.
B Zmieni¢ bieg, przesuwajgc dzwignie
zmiany biegéw [4] do przodu lub do
tytu (rys. F).

0 Duze s$ruby, twarde materiaty lub
odkrecanie srub: Wybiera¢ wysoki
poziom (duza liczba).

0 Wiercenie: Tuleje skretng | 3 | ustawié w
pozycji AN,

® Wiaczanie i wytaczanie

RADA

b Przetacznik [6] nie moze byé
zablokowany.

0 Wiaczanie: Nacisnaé przetacznik [6] i
przytrzymacé w tej pozyciji.

Bieg 1: Dostosuj predkos¢ zgodnie z

Nadaje sig do: Wkrecania potrzebami (patrz akapit ,,Regulacja

Predkos$¢ obrotowa: | Niski predkosci”) (rys. I).

Moment obrotowy: Duza 0 Wytgczanie: Zwolnié¢ przetacznik [6].
- @® Regulacja predkosci

Bieg 2: . . .

Nadaie sie do: Wi - ¥ Zmiana nacisku na przetacznik [6 |
adaje su; o u?rcenla umozliwia regulacje predkosci obrotowe;:

Predkos¢ obrotowa: |Duza

Moment obrotowy: Niski Nacisk Predkos¢

Mniejszy: Nizsza
@ Ustawianie kierunku obrotéow Wigkszy: Wyzsza

/A UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
produktu!

Nie uzywac przetacznika kierunku
@ obrotéw [ 5] dopdki produkt sie

nie zatrzyma.

H  Zmieni¢ bieg, przesuwajac przetacznik
kierunku obrotéw |5 | w lewo lub w
prawo (rys. G).

m  Jesli przetacznik kierunku obrotow
znajduje sie w pozycji Srodkowej, to
przetacznik [6] jest zablokowany.

® Regulacja momentu
obrotowego

®  Moment obrotowy mozna regulowac,

obracajac tuleje skretna [3] (rys. H).
O Mate $ruby lub miekkie materiaty:
Wybiera¢ niski poziom (mata liczba).

@® Oswietlenie LED miejsca
pracy

RADA

) Oswietlenie LED miejsca pracy
Swieci sie przez okoto 10 sekund po
wytaczeniu produktu.

Ten produkt jest wyposazony w diodowe
o$wietlenie LED miejsca pracy [11] do
bezposredniego oswietlania obszaru
roboczego i poprawy widocznosci w stabo
oswietlonym miejscu.

= Oswietlenie LED miejsca pracy
wigcza sie automatycznie po wtgczeniu
produktu.
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@® Instrukcje robocze

RADA

P Produkt jest wyposazony w elek-
troniczna funkcje bezpieczenstwa
kontrolujgca odrzut. Podczas pracy
produkt wytaczy sie, jesli wystapi
nagte lub nieoczekiwane zaciecie
lub blokada. Ta dodatkowa funkcja
bezpieczenstwa zmniejsza ryzyko
powaznych obrazen.

P> Po usunieciu blokady i zaciecia:
Produkt automatycznie powraca do
normalnego stanu.

Moment obrotowy

®  Mniejsze $ruby lub bity moga zosta¢
uszkodzone, jesli ustawiony zostanie
zbyt wysoki moment obrotowy lub zbyt
duza predkosc.

Twarde ztagcza srubowe (w metalu)

0 Szczegdlnie wysoki moment obrotowy
wystepuje np. w metalowych ztgczach
Srubowych wykonanych za pomoca
kluczy nasadowych. Wybiera¢ niska
predkosc.

Migkkie ztacza sSrubowe (np. w migkkim

drewnie)

0 Uzywac réwniez matej predkosci, aby
np. nie uszkodzi¢ powierzchni drewna
przy kontakcie z tbem $ruby. Uzywaé
pogtebiacza.

Wiercenie w drewnie, metalu i innych

materiatach

0 Uzywac duzej predkosci przy matej
Srednicy wiertta i matej predkosci przy
duzej $rednicy wiertta.

0 Wybiera¢ matg predkos¢ dla twardych
materiatéw i duzg predkos¢ dla
migkkich materiatow.

[ Zabezpieczac lub mocowac (jesli
to mozliwe) obrabiany przedmiot w
uchwycie.
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O Miejsce wiercenia zaznaczaé
punktakiem lub gwozdziem.
Poczatkowo do wiercenia wybierac
matg predkosc.

0 Wyciggac wiertto z otworu kilka
razy w celu usuniecia widrow i
zanieczyszczen.

Wiercenie w metalu

0 Uzywac metalowych wiertet (HSS). W
celu uzyskania najlepszego wyniku,
wiertto nalezy chtodzi¢ ptynami
chtodzgcymi (olejem do ciecia). Wiertto
metalowe moze by¢ réwniez uzywane
do wiercenia tworzyw sztucznych.
Najpierw wywierci¢ otwor wierttem
@ 3 mm, a nastepnie zwigkszac
rozmiar, zblizajac sie do zadanej
$rednicy otworu.

Wiercenie w drewnie

0 Uzywac wiertta do drewna z korncéwka
centrujaca.
Gtebokie otwory: Uzywac ,Wiertta
slimakowego”.
Duza $rednica otworu: Uzywac wiertet
typu Forstner.
Mate wkrety do miekkiego drewna
mozna wkrecac¢ bezposrednio bez
wstepnego nawiercania.

Zatrzask pasa
(Rys. J)

/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen!

P Przed zawieszeniem produktu
na pasku: Przetacznik kierunku
obrotéw [5] ustawié w potozeniu
srodkowym (blokada). Aby zapobiec
przypadkowemu witgczeniu
produktu.

RADA

b Zatrzask pasa[9] umozliwia
przypiecie produktu do pasa lub
kieszeni.



Produkt czysci¢ suchg szmatka. W
trudno dostepnych miejscach uzywac

RADA -

P Zatrzask pasa nie jest zamontowany

w momencie dostawy.

QA Przed wykonaniem jakiejkolwiek

) kontroli, konserwacji lub
czyszczenia wytgczy¢ produkt,
odfaczy¢ akumulator [10] i

poczekac, az urzadzenie ostygnie!

0 Zawsze utrzymywaé produkt w
czystosci, suchy i wolny od oleju lub
smaréw. Po kazdym uzyciu i przed
schowaniem usuwac kurz.

migkkiej szczotki.

0 W szczegdlnosci, za pomoca szmatki i
P Zatrzask pasa mozna zamontowac miekkiej szczotki, usuwac brud i kurz z
po obu stronach pasa. otworéw wentylacyjnych.
» Do zamont.owafna zatrzasku pasa ® Konserwacja
potrzebny jest Srubokret krzyzakowy.
O Przed i po kazdym uzyciu sprawdzacé
1. Srubokretem krzyzakowym wykrecié produkt i akcesoria (takie jak
$rube z zatrzasku pasa[9]. narzedzia wktadane) pod katem
2. Zatrzask pasa wtozy¢ z jednej strony zuzycia i uszkodzen. W razie potrzeby
produktu. wymieni¢ na nowe zgodnie z opisem
3. Dokreci¢ $rube $rubokretem w tej instrukcji obstugi. Przestrzegac
krzyzakowym. wymagan technicznych (patrz akapit
,Dane techniczne”).
@® Czyszczenie i konserwacja
@ Naprawy
A\ OSTRZEZENIE! O Wewnatrz tego produktu nie ma

czesci, ktére moze naprawiaé
uzytkownik. W celu sprawdzenia i
naprawy produktu nalezy kontaktowacé
sie z wykwalifikowanym technikiem.

® Przechowywanie

® Czyszczenie O Przetacznik kierunku obrotéw
ustawi¢ w pozycji sSrodkowej, aby
RADA zablokowad przetacznik [6].
P Do czyszczenia produktu nie nalezy 0 Wyczysci¢ produkt zgodnie z
uzywaé chemicznych, alkalicznych, powyzszym opisem.
Sciernych ani agresywnych srodkéw 0 Przechowywacé produkt i jego
czyszczacych lub dezynfekujacych, akcesoria w ciemnym, suchym,
poniewaz moga one uszkodzi¢ wolnym od mrozu miejscu o dobrej
powierzchnie. wentylacji.
. . 0 Produkt przechowywac w miejscu
= Regularne praW|c.Ifowe c;yszczenle niedostepnym dla dzieci. Optymalna
pomaga zapewnic b?ZP'GCZ”e . temperatura przechowywania
uzytkowanie i wydtuza zywotnosé diugoterminowego (dtuzej niz
produktu. . , 3 miesigce) wynosi od +20 °C do
m  Otwory wentylacyjne musza by¢ +26 °C
zawsze c,zys_.te.. . . . 0 Koncowke wkretaka wiozy¢ do
0 Upewnia€ sie, ze zadne ciecze nie uchwytu bitow
dostang si¢ do wnetrza produktu. 0 Produkt przechowywaé w kuferku .

Rady dotyczace akumulatora

O

Akumulator 10| przechowywac
czesciowo natadowany. Stan
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natadowania powinien wynosic¢ od

40 % do 60 % podczas dtuzszego
przechowywania (Swiecg si¢ czerwona
i pomaranczowa dioda LED stanu
natadowania [14).

1 Podczas dtuzszego okresu
przechowywania sprawdzac¢ stan
natadowania akumulatora [10| co
okoto 3 miesigce. Natadowac w razie
potrzeby.

® Transport

Przetacznik kierunku obrotéw
ustawi¢ w pozycji Srodkowej, aby
zablokowaé przetacznik [6].

0 Produkt przewozi¢ w kuferku -

1 Chroni¢ produkt przed uderzeniami i
silnymi wstrzasami, ktére wystepuja
szczegolnie podczas transportu w
pojazdach.

O Zabezpiecza¢ produkt przed

zeslizgnieciem sie i przechyleniem.

® Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiatow
przyjaznych dla srodowiska, ktére mozna
przekaza¢ do utylizacji w lokalnym
punkcie przetwarzania surowcow
wtdrnych.

O

&by  prosimy zwrdci¢ uwage na
oznakowanie materiatéw
opakowaniowych, oznaczone s3g
one skrétami (a) i numerami (b) o
nastepujacym znaczeniu: 1-7:
Tworzywa sztuczne/20-22: Papier
i tektura/80-98: Materiaty
kompozytowe.

N Przy segregowaniu odpadow
b
a

Produkt:
|
@

E Z uwagi na ochrone $rodowiska
== Nie wyrzucac urzadzenia po

Informaciji na temat mozliwosci
utylizacji wyeksploatowanego
produktu udziela urzad gminy lub
miasta.
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zakonczeniu eksploatacji do
odpadow domowych, lecz
prawidtowo zutylizowac.
Informacji o punktach zbiorczych
i ich godzinach otwarcia udziela
odpowiedni urzad.

Elektroodpady nie moga by¢ wyrzucane
do pojemnikéw do selektywnej zbidrki
odpaddéw komunalnych. Mozna je oddac¢
w specjalnie wyznaczonych miejscach
np. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpaddéw
Komunalnych lub/badz w punktach
handlowych oferujacych w sprzedazy
sprzet elektroniczny.

Nalezy postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami
dotyczacymi selektywnej zbidrki urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Zuzyty
sprzet moze mie¢ szkodliwy wptyw na
Srodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na
potencjalng zawartos¢ niebezpiecznych
substancji, mieszanin oraz czesci
sktadowych. Gospodarstwo domowe
spetnia wazna role w przyczynianiu sie do
ponownego uzycia i odzysku surowcow
wtornych, w tym recyklingu zuzytego
sprzetu. Na tym etapie ksztattuje sie
postawy, ktére wptywajg na zachowanie
wspolnego dobra jakim jest czyste
Srodowisko naturalne.

Uszkodzone lub zuzyte baterie/
akumulatory muszg by¢ poddane
recyklingowi. Oddac¢ baterie/akumulatory
i/lub produkt w dostepnych punktach
zbiorki.

A

Przed utylizacjg nalezy wyja¢ baterie/
akumulatory z produktu.

Niewtasciwa utylizacja baterii/
akumulatoréw stwarza
zagrozenie dla srodowiska
naturalnego!

Baterii/akumulatorow nie nalezy wyrzucac
razem z odpadami domowymi. Moga
one zawiera¢ szkodliwe metale cigzkie i



nalezy je traktowac jak odpady specjalne.
Symbole chemiczne metali ciezkich sg
nastepujace: Cd = kadm, Hg = rte¢,

Pb = otéw. Dlatego tez zuzyte baterie/
akumulatory nalezy przekazywac¢ do
komunalnych punktéw gromadzenia
odpadow niebezpiecznych.

® Gwarancja

Produkt zostat wyprodukowany zgodnie z
surowymi wytycznymi dotyczacymi jakosci
i doktadnie przetestowane przed dostawa.
W przypadku wad materiatowych lub
produkcyjnych przystuguja Panstwu prawa
ustawowe wobec sprzedawcy produktu.
Panstwa prawa ustawowe nie sg w

zaden sposoéb ograniczone przez nasza
gwarancje przedstawiong ponizej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 5 lata od
daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna
sie od daty zakupu. Prosze przechowywac
oryginalny rachunek w bezpiecznym
miejscu, poniewaz ten dokument jest
wymagany jako dowdd zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne
juz w momencie zakupu nalezy zgtosi¢
niezwtocznie po rozpakowaniu produktu.

Jezeli w ciggu 5 lat od daty zakupu
produkt wykaze wady materiatowe

lub produkcyijne, to — wedtug naszego
uznania — bezptatnie go naprawimy lub
wymienimy. Okres gwaranciji nie ulega
przedtuzeniu o przyznane roszczenie
gwarancyjne. Dotyczy to rowniez
wymienionych i naprawionych czegsci.

Niniejsza gwarancja traci waznosc,
jesli produkt zostat uszkodzony,
byt niewtasciwie uzytkowany lub
konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiatowe

i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje czesci produktu, ktére podlegaja
normalnemu zuzyciu i dlatego sg uwazane
za czesci zuzywalne (np. baterie, weze,

wktady atramentowe), ani nie obejmuje
uszkodzen czesci delikatnych, np.
przetacznikéw lub czesci wykonanych ze
szkta.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym

art. 581 §1 wraz z wymiang urzadzenia lub
waznej czesci czas gwarancji rozpoczyna
sie na nowo.

® Sposob postepowania
w przypadku naprawy
gwarancyjnej

Aby zapewni¢ szybkie rozpatrzenie
whniosku, nalezy postepowac zgodnie z
ponizszymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytan prosze mie¢
przygotowany paragon i numer artykutu
(IAN 506417_2507) jako dowdd zakupu.

Numer artykutu mozna znalez¢ na
tabliczce znamionowej produktu, na
grawerze na produkcie, na stronie
tytutowej instrukcji (w lewym dolnym
rogu) lub na naklejce z tytu lub na spodzie
produktu.

W przypadku wystagpienia usterek
funkcjonalnych lub innych wad nalezy
najpierw skontaktowac sie telefonicznie
lub poczta elektroniczng z wymienionym
ponizej dziatem serwisowym.

Nastepnie mozna wysta¢ produkt
zarejestrowany jako wadliwy na podany
adres serwisowy bezptatnie, zataczajgc
dowdd zakupu (paragon) i okreslajac, na
czym polega wada i kiedy wystgpita.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Te i wiele innych instrukcji mozna
przegladac i pobrac na stronie
parkside-diy.com. Ten kod QR

przeniesie Cig bezposrednio na strone
parkside-diy.com. Wybierz swoj kraj i
uzyj maski wyszukiwania, aby wyszukac¢
instrukcje obstugi. Wprowadz numer
artykutu (IAN) 506417_2507, aby uzyskac
dostep do instrukcji obstugi artykutu.

® Serwis
Serwis Polska
Tel.: 008004912069
Formularz kontaktowy na stronie
parkside-diy.com
IAN 506417_2507
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@® Deklaracja zgodnosci UE

| DEKLARACJA ZGODNOSCI UE (nr. 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Nazwa produktu: "PARKSIDE Performance" Wiertarko-wkretarka akumulatorowa
Oznaczenie modelu: HG13562

Opisany powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2006/42/WE

Dyrektywa 2014/30/UE

Dyrektywa 2011/65/UE wraz ze wszystkimi poprawkami

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do
ktérych deklarowana jest zgodnos¢:
Nr / Czgsci

Dyrektywa 2006/42/WE

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Dyrektywa 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE
z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym:

INrICzQél:i |

[EN IEC 63000:2018 |

Osoba od iedzialna za dok je techniczng: OWIM GmbH & Co.KG

Podpisano w imieniu:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsk Re 1, 74167 Neck Im, Niemcy

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosé producenta.

Trumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci /
Neckarsulm 14102025 P - Zu M@\, [P /%49/

Miejsce Data U V ppé{]ens Buchheim V !paA Dr. Thq;s{en Maier
Prokurent Prokurent
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Naudojami jspéjamieji nurodymai ir simboliai
Naudojimo instrukcijoje, ant pakuotés ir specifikacijy lenteléje naudojamos Sios
jspéjamosios nuorodos:

Perskaitykite naudojimo
instrukcija.

Prie$ keisdami priedus, atlikdami
valymo darbus ir nenaudodami
prietaiso ilgesn; laika, iSjunkite
gaminj ir iSimkite akumuliatoriy
bloka.

Paisykite jspéjamuyjy ir saugos
nuorody!

" Ej Saugokite akumuliatoriy blokag
S J| nuo karscio ir ilgalaikio saulés
spinduliy poveikio.

Naudokite produkta tik sausose
patalpose.

Saugokite akumuliatoriy bloka nuo
vandens ir dréegmes.

> > B

A
\ 4

Muavekite apsaugines pirstines!

Saugokite akumuliatoriy blokg nuo
ugnies.

D Il apsaugos klasé (dviguba
izoliacija)

Kintamoji srové/jtampa

[ Saugos nuorodos
| | Veiksmy nurodymai

——— Nuolatiné srové/jtampa

CE zenklas patvirtina gaminiui
taikomy ES direktyvy atitikd;j.

e

T3.15A

Saugiklis

20 V AKUMULIATORINIS
GREZTUVAS - SUKTUVAS

® |zanga

Sveikiname Jus jsigijus naujg gamin;. Tai
aukstos kokybés gaminys. Naudojimo
instrukcija yra neatskiriama Sio gaminio
dalis. Joje yra svarbiy nurodymy dél
saugos, haudojimo ir grazinamojo
perdirbimo. Prie§ naudodami §j gaminj,
gerai susipazinkite su visais jo naudojimo
ir saugos nurodymais. Naudokite gaminj
tik pagal apraSyma ir nurodytg paskirtj.
Perduodami §j gaminj kitiems asmenims,
kartu perduokite visus jo dokumentus.

@® Naudojimas pagal paskirtj

®  Gaminys tinkamas prisukti ir grezti
medj, metalg ir plastika.

= Gaminys néra pritaikytas labai kietoms
medziagoms, tokioms kaip cementas
ar betonas, grezti.

= Jrankio antgalius naudokite tik pagal
paskirtj! Pirkdami ir naudodami
jrankio antgalius atsizvelkite j gaminiui
keliamus techninius reikalavimus
(zr. ,Techniniai duomenys®).

= Sio gaminio darbiné LED lemputé
skirta apSviesti tiesioging darbo zona.

= Bet koks kitas naudojimas ar gaminio
modifikacijos laikomi netinkamu
naudojimu ir kelia rizika gyvybei,
sveikatai bei gali lemti gaminio
sugadinimg. Gamintojas nebus
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atsakingas uz zalg, kilusig gaminj
naudojant ne pagal paskirtj. Gaminys
néra skirtas naudoti komerciskai ar
kokia kita paskirtimi.

Komplekto sudétis

/\ PERSPEJIMAS!
P Gaminys ir pakuotés medziagos néra

1
1
1

vaikams skirtas zaislas! Neleiskite
vaikams zaisti plastikiniais maiseliais,
folijomis ar smulkiomis dalimis! Kyla
uzdusimo ar uzspringimo pavojus!

20 V Akumuliatorinis greztuvas —
suktuvas

Dirzo laikiklis

Nesiojimo deklas

Naudojimo instrukcija

Daliy aprasymas

Prie$§ pradédami skaityti, atverskite
puslapius su iliustracijomis ir susipazinkite
su visomis gaminio funkcijomis.

A paveikslélis:

ENE BN

SEREN

NE

Sl

Griebtuvas

Griebtuvo Ziedas

Sukimo momento nustatymo jmova
GreicCio pakopy perjungiklis
Sukimosi krypties perjungiklis/uzraktas
ljungiklis/iSjungiklis/sukiy skaiciaus
reguliatorius

Rankena

Antgalio laikiklis (magnetinis)

Dirzo laikiklis

Akumuliatoriy blokas *

Darbiné LED lemputé

paveikslélis:

Akumuliatoriy blokas *
Akumuliatoriy bloko atblokavimo
mygtukas

Mygtukas (ikrovimo busena)

|krovimo busenos LED (raudonas/

oranzinis/zalias)

C paveikslélis:

Akumuliatoriy blokas *
|kroviklis (greito veikimo jkroviklis) *

Maitinimo laidas su ki

Stuku

|krovos kontrolés LED - Zalias
|krovos kontrolés LED — raudonas

Nepavaizduota:
Nesiojimo déklas

@® Techniniai duomenys

20 V Akumuliatorinis
greztuvas - suktuvas

PABSP 20 Li C4

Nominalioji jtampa:

20V =—

Griebtuvo tipas:

Greitojo keitimo

griebtuvas
Pavaros: 2 greicio
pakopos
Sikiy skaicius tusciaja eiga no:
1. pakopa: 0-500 min-'
2. pakopa: 0-2000 min'
Maks. sukimo
momentas: 60 N m

Grazto griebtuvo
sugriebimo sritis:

maks. @ 13 mm

Maks. grazto
skersmuo:

@13 mm
greziant plieng
@38 mm
greziant med;j

Akumuliatoriy blokas

PAPS 204 A1 *

Tipas: Lic¢io jony
Nominalioji jtampa: 20V =—=

Talpa: 4 Ah

Energiné verte: 80 Wh
Akumuliatoriy

elementy kiekis: 5

Daznis: <20 dBm

Daznio juosta: 2400-2483,5 MHz
Temperatura: maks. +50 °C

*Akumuliatorius ir greito veikimo jkroviklis néra pridéti
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Greito veikimo jkroviklis | PLG 20 C3 * /\ PERSPEJIMAS!
lvadas: @\ Naudokite klausos organy
Nominalioji jtampa: 230-240 V~ | apsauga!
Nominalusis daznis: 50 Hz
Noml.na.llop .gfdllla. 120 W A PERSPEJIMAS!
Saugiklis (vidinis): 3,15 /22 L i i
|Svadas: P Vibracija ir triukSmas, sklindantis
—— naudojant elektrinj jrankj, gali skirtis
Nominalioji jtampa: 21,5V=—- nuo rodmeny vergiy, priklausomai
|krovimo sroveé: 45A nuo to, kokiu biidu naudojamas
Apsaugos klasé: /4] elektrinis jrankis, ypa¢ nuo to, kokio
tipo ruosiniai yra apdorojami.
Rekomenduojama aplinkos Stenkités kiek jmanoma sumazinti
temperatiira: vit?racijo_s. ir tri.ukérr?o pqyeikj. -
Kraunant: nuo +4 °C iki +40 °C P”‘?’.“O.”“J’ Sklmf. v.|brac.;uos ;_Jc?ve|k|U|
- — S mazinti, pavyzdziai galéty bati
Eksploatuojant: nuo +4 °C iki +40 °C pirstiniy maveéjimas naudojant jrank|
Laikant: nuo +20 °C iki +26 °C ir darbo laiko ribojimas. Reikia
atsizvelgti j visus darbo etapus
Skleidziamo triukSmo vertés (pvz., laikus, kada elektrinis jrankis
Vertés nustatytos pagal EN 62841. iSjungtas, ir laikus, kada jis jjungtas,
Elektrinio jrankio A svertinis garso slégio bet veikia be apkrovos).

lygis paprastai buna toks:

PASTABA

Garso sléegio lygis La: 83 dB . o 3
Neapibréztis Ko 5 dB > Nvu.rodytote, b?ndros wprgs:uos ir sklei-
- m dziamo triukSmo vertés iSmatuotos
Garso galios slégis Lwa: 91dB taikant standartizuotus bandymy me-
Neapibréztis Kwa: 5dB todus, jomis galima remtis lyginant

vienus elektrinius jrankius su kitais.
Skleidziamos vibracijos vertés . .
P Nurodytos bendros vibracijos ir

skleidziamo triukSmo vertés gali bati
naudojamos ir pirminiam apkrovos
vertinimui atlikti.

Bendras vibracijos dydis (trijy asiy
vektoriné suma), nustatytas pagal
EN 62841:

Metalo grezimas:

Plastakas/rankas veikianti
vibracija anp: 2,93 m/s?
Neapibréztis K: 1,5 m/s?

*Akumuliatorius ir greito veikimo jkroviklis néra pridéti
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A Saugos nuorodos

@® Bendrosios darbo su
elektriniais jrankiais saugos
nuorodos

/A PERSPEJIMAS!

P Perskaitykite visas saugos
nuorodas, instrukcijas, iliustracijas
ir techninius duomenis, kurie
pateikti kartu su Siuo elektriniu
jrankiu. Nesilaikant toliau pateikty
instrukciju galima sukelti elektros
smigj, gaisra ir (arba) sunkiy kiino
suzalojimy.

Laikykite saugos nuorodas ir
instrukcijas saugioje vietoje, nes jy gali
prireikti ateityje.

Saugos nuorodose vartojama sgvoka
~€lektrinis jrankis” taikoma i$ tinklo
maitinamiems elektriniams jrankiams
(su maitinimo laidu) ir akumuliatoriais
varomiems elektriniams jrankiams (be
maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

1) Pasirilipinkite, kad darbo vieta
buty Svari ir gerai apSviesta.
Netvarkingose ir neapSviestose
darbo zonose gali jvykti nelaimingy
atsitikimy.

2) Nesinaudokite elektriniais jrankiais
sprogiose atmosferose, pvz., jei
Salia yra degiy skysc¢iy, dujy ar
dulkiy. Elektriniai jrankiai sukelia
ziezirbas, kurios gali uzdegti dulkes ar
dujas.

3) Pasirdpinkite, kad vaikai ir
pasaliniai Zzmonés nesiartinty prie
elektrinio jrankio. Nukreipus démesj
galima prarasti elektrinio jrankio
kontrole.
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Elektros sauga

1) Elektrinio jrankio kiStukas turi
atitikti kiStukinj lizda. Kistuko
negalima jokiu budu modifikuoti.
Su jzemintais elektriniais jrankiais
nenaudokite jokiy adapteriy.
Nemodifikuoti kiStukai ir tinkantys
kistukiniai lizdai sumazina elektros
Soko rizika.

2) Venkite kuino kontakto su jzemintais
pavirsiais, tokiais kaip vamzdziai,
radiatoriai, viryklés ir Saldytuvai. Kai
kUnas jzemintas, kyla elektros Soko
rizika.

3) Saugokite elektrinius jrankius
nuo lietaus ir drégmeés. Vandeniui
prasiskverbus | elektrinj jrankj padidéja
elektros smugio rizika.

4) Nenaudokite maitinimo laido
elektriniam jrankiui nesti, pakabinti
ir netraukite uz jo kistuko i$
kistukinio lizdo. Laikykite maitinimo
laida toliau nuo karscio, alyvos,
astriy krasty ar judandiy daliy.
Pazeidus arba sulenkus maitinimo
laidg padidéja elektros smugio rizika.

5) Jeigu elektriniu jrankiu dirbate
lauke, naudokite tik tokius
ilginamuosius laidus, kurie tinkami
naudoti lauke. Naudojant darbui
lauke tinkama ilginamajj laida,
sumazinama elektros smugio rizika.

6) Jei butina naudoti elektrinj jrankj
drégnoje aplinkoje, naudokite
liekamosios srovés apsauga.
Naudojant jungtuva su liekamosios
srovés apsauga sumazinama elektros
smugio rizika.

Asmeninis saugumas

1) Bukite atidus, sutelkite démesj
j savo veiksmus ir dirbdami
elektriniu jrankiu elkités atsakingai.
Nesinaudokite elektriniu jrankiu, jei
esate pavarges, veikiamas kvaisaly,



alkoholio ar vaisty. Dél akimirkos
nedemesingumo naudojant elektrinj
jrankj galimi rimti suzalojimai.
Naudokite asmenines apsaugines
priemones ir - butinai — apsauginius
akinius. Atsizvelgiant j elektrinio
jrankio tipa ir naudojimo buda
naudojant asmenines apsaugines
priemones, tokias kaip kauké

nuo dulkiy, apsauginiai batai su
neslystanciais padais, apsauginis
Salmas ar klausos organy apsauga,
sumazinama suzeidimuy rizika.
Apsaugokite nuo atsitiktinio
jsijungimo. Pries$ jungdami

prie maitinimo Saltinio ir (arba)
akumuliatoriaus, paimdami ar
neSdami elektrinj jrankj, jsitikinkite,
kad elektrinis jrankis iSjungtas. Jei
neSdami elektrinj jrank| laikote pirsta
ant jungiklio ar prijungiate jjungta
elektrinj jrankj prie elektros lizdo, galite
susizaloti.

Pries jjungdami elektrinj jrankj
nuimkite bet kokj reguliavimo rakta
ar verzliaraktj. rankis arba raktas,
atsidures besisukancioje elektrinio
jrankio dalyje, gali sunkiai suzaloti.

Venkite netaisyklingos laikysenos.
Visada tinkamai stovékite ir
iSlaikykite pusiausvyra. Taip geriau
suvaldysite elektrinj jrankj netikétose
situacijose.

Tinkamai apsirenkite. Nevilkékite
laisvy ruby ir nesisekite papuosaly.
Saugokite plaukus ir drabuzius

nuo judangéiy daliy. Laisvus rubus,
papuosSalus ar ilgus plaukus judancios
dalys gali jtraukti.

Jei gali buti montuojami dulkiy
iStraukimo ir surinkimo jrenginiai,
juos reikia prijungti ir tinkamai
naudoti. Naudojant dulkiy iStraukimo
jranga galima sumazinti dulkiy
keliamus pavojus.

8)

Nesijauskite visiSkai saugus

ir neignoruokite naudojimosi
elektriniais jrankiais saugos
taisykliy, net jei turite nemazai
naudojimosi elektriniais jrankiais
patirties. Nedémesingai naudojantis
galima sunkiai susiZeisti vos per kelias
akimirkas.

Elektrinio jrankio naudojimas ir
prieziira

1)

Neperkraukite elektrinio jrankio.
Naudokite tinkamg pagal paskirtj
elektrinj jrankj. Tinkamu elektriniu
jrankiu pasieksite geresnius rezultatus
tokiu greiciu, kaip jrankiui numatyta.
Nesinaudokite elektriniu jrankiu,
jei negalite jo jjungti ar iSjungti
mygtuku. Bet koks jjungikliu/
iSjungikliu nevaldomas elektrinis
jrankis yra pavojingas, todél butinai
turi bati suremontuotas.

PrieS nustatydami prietaisa,
keisdami elektrinio jrankio antgalius
arba padédami elektrinj jrankj
iStraukite kiStuka i$ kiStukinio lizdo
ir (arba) nuimkite akumuliatoriy. Si
atsargumo priemoné apsaugo nuo
netycinio elektrinio jrankio paleidimo.
Nenaudojama elektrinj jrankj
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Neleiskite elektrinio jrankio
naudoti asmenims, kurie nezino,
kaip tai daryti, ir néra perskaite
instrukcijos. Elektriniai jrankiai
nepatyrusio Zzmogaus rankose kelia
grésme.

Rupestingai priziurékite elektrinius
jrankius ir jrankio antgalius.
Patikrinkite, ar judancios dalys
sklandziai veikia ir nestringa, ar
néra pazeisty daliy ar kity dalyky,
kurie trikdyty elektrinio jrankio
veikima. Prie$ naudodami elektrinj
jrankj paveskite pazeistas dalis
suremontuoti. Daugybé nelaimingy
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elektriniy jrankiy.

Pasirupinkite, kad pjovimo jrankiai
buty astrus ir Svaris. Tinkamai
krastais maziau linke strigti, todél juos
paprasc€iau valdyti.

Elektrinj jrankj, priedus, jrankio
antgalius ir pan. naudokite pagal
Sias instrukcijas. Jvertinkite

darbo salygas ir atlikting darba.
Naudodami elektrinius jrankius kitiems
nei nurodyta veiksmams keliate
pavojingas situacijas.

Rankenos ir laikymo pavirsiai turi
buti sausi, Svarus, neistepti alyva ir
tepalu. Esant slidzioms rankenoms ir
laikymo pavirSiams negalima uztikrinti
saugaus elektrinio jrankio naudojimo
ir valdymo jvykus nenumatytoms
situacijoms.

Akumuliatorinio jrankio naudojimas ir
prieziura

1)

Akumuliatorius jkraukite tik
gamintojo rekomenduojamuose
jkrovikliuose. Jeigu jkroviklis, kuris
skirtas naudoti tam tikros rusies
akumuliatoriams, yra naudojamas
su kitais akumuliatoriais, kyla gaisro
pavojus.

Elektriniuose jrankiuose naudokite
tik jiems numatytus akumuliatorius.
Naudojant kitus akumuliatorius galimi
kiino suZalojimai ir nudegimai.
Nenaudojamg akumuliatoriy
laikykite atokiai nuo popieriaus
sagvarzéliy, monety, rakty, viniy,
varzty ar kity smulkiy metaliniy
daikty, kurie gali sukelti kontakty
apeinamajj jungima. Trumpasis
jungimas tarp akumuliatoriaus
kontakty gali sukelti nudegimus arba
gali jsiliepsnoti.
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Netinkamai naudojant is
akumuliatoriaus gali iStekéti
skystis. Nesilieskite prie jo. Netycia
prisilietus nuplaukite vandeniu.
Skysciui patekus j akis papildomai
kreipkités j gydytojus. IStekéjes
akumuliatoriaus skystis gali dirginti
arba nudeginti oda.

Nenaudokite pazeisty ar
modifikuoty akumuliatoriy. PaZeisti
ar modifikuoti akumuliatoriai gali
veikti neprognozuojamai ir jsiliepsnoti,
sprogti ar sukelti pavojy susizaloti
Nelaikykite akumuliatoriaus prie
ugnies ar aukstos temperaturos
zidiniy. Ugnis arba aukstesné nei

130 °C temperatura gali sukelti
sprogima.

Laikykités visy instrukcijy dél
jkrovimo ir jokiu budu nekraukite
akumuliatoriaus ar akumuliatorinio
jrankio uz temperatiros diapazono,
nurodyto naudojimo instrukcijoje,
riby. |kraunant netinkamai arba
nesilaikant leidziamo temperatiros
diapazono galima pazeisti
akumuliatoriy ir padidinti gaisro rizika.

Techniné prieziura

1)

Elektrinj jrankj remontuoti
patikeékite tik kvalifikuotam
technikui, naudojanc€iam originalias
atsargines dalis. Taip bus uztikrinta,
kad elektrinis jrankis buty saugus.

Neatlikite akumuliatoriaus
techninés prieziuros darbuy, jei jis
pazeistas. Akumuliatoriaus techning
prieziurg atlikti gali tik gamintojas

ar jgaliotos klienty aptarnavimo
tarnybos.



@® Saugos nuorodos dél grazty

1. Saugos nuorodos atliekant bet
kokius darbus

1) Atlikdami darbus, kuriuos atliekant
jrankio antgaliai arba varztai gali
liesti nematomus elektros laidus,
elektrinj jrankj laikykite uz izoliuoty
laikymo pavirsiy. Susilietus su srovés
veikiamais laidais, jtampa gali buti
perduota ir | metalines prietaiso dalis
ir taip sukelti elektros smugj.

2. Saugos nuorodos naudojant ilgus
graztus

1) Jokiu budu nedirbkite esant
didesniam nei atitinkamam
graztui nurodytam didziausiam
leidziamam sukimosi greiciui.
Esant didesniam sukimosi greiciui
graztas gali nesunkiai sulinkti laisvai
besisukdamas nesant kontaktui su
zaliava ir suzeisti.

2) Grezti visada pradékite pasirinke
maza sukimosi greitj ir graztui
lie€iant zaliavg. Esant didesniam
sukimosi greiciui graztas
gali nesunkiai sulinkti laisvai
besisukdamas nesant kontaktui su
zaliava ir suzeisti.

3) Nespauskite per stipriai, spauskite
tik iSilgine graztui kryptimi. Graztas
gali sulinkti ir nuluzti arba praradus
jrankio kontrole suzeisti.

@® Vibracijy ir triukSmo
mazinimas

Norédami sumazinti triukSmo ir vibraciju

skleidimo poveikj, apribokite darbo

trukme, rinkités silpnos vibracijos ir

triukSmo rezimus, taip pat naudokite

asmenines apsaugines priemones.

Toliau nurodytos priemonés padeda
sumazinti vibracijos ir triukSmo keliama
rizika:

= Gaminj naudokite tik pagal jam
numatytg paskirtj ir taip, kaip aprasyta
Sioje instrukcijoje.

= Pasirtpinkite, kad gaminys buty geros

= Naudokite Siam gaminiui tinkamus
jrankio antgalius ir jsitikinkite, kad jie
yra nepriekaistingos buklés.

= Tvirtai laikykite gaminj uz rankeny/
laikymo pavirsSiy.

= Gaminj prizidrékite pagal instrukcijas
ir uztikrinkite, kad jis bty pakankamai
suteptas (kai to reikia).

= Taip suplanuokite darbo eiga, kad
didele vibracija skleidzian€ius gaminius
galétumeéte naudoti darydami ilgesnes
pertraukas.

® Veiksmai nelaimingo
atsitikimo atveju

Susipazinkite su gaminio naudojimo

informacija, pateikta Sioje naudojimo

instrukcijoje. |siminkite saugos nuorodas ir

butinai jomis vadovaukités. Tai padés jums

iSvengti rizikos ir pavojy.

= Naudodami §j gaminj visada bukite
atidus, kad laiku pastebétuméte pavojuy
ir jo iSvengtumeéte. Greitai jsikiSe galite
apsisaugoti nuo rimty suzeidimy ir
iSvengti materialinés zalos.

= Gaminiui netinkamai veikiant
nedelsdami jj iSjunkite ir iSimkite
akumuliatoriy bloka. Prie$ pradédami
naudoti kitg kartg, paveskite
kvalifikuotam specialistui gamin;j
patikrinti ir, prireikus, jj suremontuoti.
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® Liekamoji rizika

PASTABA

» Sis gaminys veikdamas sukuria
elektromagnetinj lauka! Sis laukas kai
kuriais atvejais gali trikdyti aktyviy ar
Siekiant sumazinti rimty ar mirtiny
suzeidimy pavojy, rekomenduojame
asmenims, turintiems medicininiy
implantu, prie$ naudojantis gaminiu
pasikonsultuoti su gydytoju ar

Net jei gaminj naudojate pagal nurodymus,
iSlieka galima asmeny suzalojimo ir
materialinés zalos rizika. Naudojant §j
gaminj gali Kilti tokie ir kiti pavojai, susije
su konstrukcija ir modeliu:
m  Sveikatos sutrikdymas dél vibracijy
skleidimo, jei gaminys naudojamas
ilga laikg arba netinkamai valdomas ir

= Suzeidimai ir materialiné zala
naudojant dél sugadinty pjovimo
priedy ar staigaus smugio |
nematomus objektus.

B Suzeidimai ir materialiné zala dél
skriejanciy objekty.

@® Saugos nuorodos
jkrovikliams

® Siuo prietaisu gali naudotis
vyresni nei 8 mety vaikai,
taip pat riboty fiziniy,
jutiminiy ar protiniy
galimybiy asmenys ar
asmenys, kuriems truksta
patirties ir Ziniy, jei jie
iSmokyti saugiai naudotis
prietaisu ir suvokia dél to
kylanCius pavojus.
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Vaikams draudziama zaisti
Siuo prietaisu.
neleidziama prietaiso
valyti ir atlikti naudotojo
atliekamy techninés
prieziuros darby.
Nejkraukite vienkartiniy
nejkraunamy baterijy.
Nesilaikant Sios pastabos
kyla grésmé.

Jei pazeistas maitinimo
laidas, kad buty iSvengta
pavojy, jj turi pakeisti
gamintojas, jo klienty
aptarnavimo skyrius

arba panasiag kvalifikacijg
turintis asmuo.

Saugokite elektrines dalis
nuo drégmes. Jokiu budu
nemerkite jy j vandenj
arba kitus skyscius, kad
iSvengtumeéte elektros
smugio. Jokiu budu
nekiskite prietaiso po
tekanciu vandeniu.
Laikykités valymo,
techninés prieziuros ir
remonto instrukcijy.

® Prietaisas skirtas naudoti

tik vidaus patalpose.



A DEMESIO! Sis jkroviklis
skirtas tik Siy tipy
akumuliatoriy blokams
jkrauti:

Parkside 20 V
Akumuliatoriy blokas
PAP 20 B1 |2 Ah| 5 elementy
PAP 20 B3 |4 Ah|10 elementy
PAPS 204 A1|4 Ah| 5 elementy
PAPS 208 A1(8 Ah|10 elementy

m  Lidl“ internetingje
parduotuvéje vartotojai
patys gali uzsisakyti
tinkamas atsargines
baterijas ir jkroviklius,
toliau iSvardytose Salyse:
Vokietija (lidl.de),
Prancuzija (lidl.fr), Belgija
(lidl.be), Cekija (lidl.cz),
Nyderlandai (lidl.nl), Lenkija
(lidl.pl), Slovakija (lidl.sk),
Ispanija (lidl.es)

Visy kity Saliy vartotojai
gali uzsisakyti is:
www.optimex-shop.com.

@ Prie$ naudojant pirma karta
@® Priedai

PASTABA

> Sioje naudojimo instrukcijoje rasite
informacijos apie jvairius jrankiy
antgalius ir jy naudojimo sritis
bei pastaby dél jy. Vaizduojamuy
jrankiy antgaliy néra komplekto
sudetyje (zr. ,Komplekto sudétis“) —
taip demonstruojamos gamino
panaudojimo galimybés.

/\ PERSPEJIMAS!

P Nenaudokite prietaiso daliy, kuriy
»Parkside” néra rekomendave. Tai
gali sukelti elektros smugj arba ugn;.

Kad galétumeéte saugiai ir tinkamai naudoti
§j gaminj, be kita ko, reikalingi tokie
priedai, pvz., jrankiai arba jrankiy antgaliai:

® Tinkami greztuvo antgaliai

Tinkami suktuvo antgaliai

Kryzminis atsuktuvas

Grezimo auSinamasis skystis (pjovimo

alyva), skirtas metalui grezti

® Tinkamos asmeninés apsauginés
priemonés

Priedy ir jrankiy antgaliy galite jsigyti
specializuotose parduotuvése. Pirkdami
visada jvertinkite Sio gaminio techninius
reikalavimus (Zr. ,,Techniniai duomenys®).

Kilus dvejoniu, pasikonsultuokite su
kvalifikuotu specialistu arba kreipkites
patarimo j savo specializuotg parduotuve.

Tinkami akumuliatoriy blokai ir
jkrovikliai
Akumuliatoriy blokas:
Ikroviklis:

X 20V Team
X20V Team
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® Akumuliatoriy bloko
iSémimas/jdéjimas

/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

P Visada uzfiksuokite jjungiklj/
isjungiklj [6], kad i$vengtuméte
netycCinio paleidimo. Pries jdédami/
iSimdami akumuliatoriy bloka
nuspauskite sukimosi krypties
perjungiklj | 5 | j centring padétj
(uzraktas).

O Akumuliatoriy bloko iSémimas:
Paspauskite akumuliatoriy bloko
atblokavimo mygtuka . ISimkite
akumuliatoriy bloka |10] (D pav.).

0 Akumuliatoriy bloko jdéjimas:
Sulygiuokite akumuliatoriy bloka [10] su
rankena ir jstumkite jj. Turite pajusti,
kaip jis uzsifiksavo.

Akumuliatoriy blokas dedamas j gaminj
tik viena kryptimi.

@® Akumuliatoriaus bloko
jkrovimo busenos tikrinimas

(B pav.)

0 Akumuliatoriaus bloko jkrovimo
busenos tikrinimas: Paspauskite

mygtuka [13]. Uzsidega jkrovimo
busenos LED [14]:

LED

Raudonas/
oranzinis/zalias
Raudonas/oranzinis
Raudona

|krovimo busena

Maksimaliai jkrauta
VidutiniSkai jkrauta
Mazas
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@® Akumuliatoriaus bloko
ikrovimas
(C pav.)

PASTABA

» Akumuliatoriy bloka |10] galite jkrauti
bet kada, jo naudojimo trukmé dél to
netrumpéja.

p  Akumuliatoriy blokas [10] nenukend&ia
dél jkrovimo proceso nutraukimo.

O Prie$ naudodami prietaisg
akumuliatoriy bloka |10] jkraukite, jei
jo jkrovimo busena yra vidutiné arba
nedidele.

® |krovos kontrolés LED (alias [17] ir
raudonas [18)) pranesa jkroviklio [15] ir
akumuliatoriaus bloko |10 blsenas:

LED Busena
Dega raudonas Akumuliatoriy blokas
LED jkraunamas

Dega zalias LED | Akumuliatoriy blokas

maksimaliai jkrautas
Akumuliatoriy bloko
gedimas
Akumuliatoriy blokas
per Saltas arba per
daug jkaites

Mirksi zalias ir
raudonas LED
Mirksi raudonas
LED

Sviegia zalias LED
(be akumuliatoriy
bloko)

|kroviklis parengtas
naudoti

1. |dékite akumuliatoriy bloka [10] j
jkroviklj [15].

2. |kiskite jkroviklio |15] maitinimo laida su
kistuku [16] j kitukin] lizda.

3. Kai akumuliatoriy blokas
maksimaliai jkrautas: ISimkite
akumuliatoriy bloka i jkroviklio [15].
Paskui iStraukite jkroviklio maitinimo
laida su kistuku [1¢] i$ kiStukinio lizdo.



@ Jrankio antgaliy idéjimas/
iSémimas

/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

A Irankio antgaliai gali bati astras

@" ir naudojami jkaisti. Dirbdami su
jrankio antgaliais visada muveékite
apsaugines pirstines.

/\ PERSPEJIMAS!

y Pries kazka keisdami isjunkite

J gaminj, iSimkite akumuliatoriy
bloka [10] ir palikite gaminj atvesti!

/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

P Kai gaminys veikia, nekiskite ranky
prie jrankio antgaliy.

P ISjungus gaminj jrankio antgaliai dar
kurj laikag juda. Nelieskite judanciy
jrankio antgaliy ir nestabdykite ju.

Gaminys turi automatinj suklio blokatoriy,
kad bity galima atidaryti ir uzdaryti grieb-
tuva [ 1] su griebtuvo Ziedu [2].

1. Atidarykite griebtuva [1]: Pasukite
griebtuvo zieda | 2 | pries laikrodzio
rodykle (E pav.).

2. |kiskite, kiek reikia, j griebtuva
tinkama jrankio antgalj.

3. Uzdarykite griebtuva [1]: Laikykite
jrankio antgalj tokioje padetyje.
Pasukite griebtuvo Zieda [2] pagal
laikrodzio rodykle.

@® Bandomasis paleidimas

PASTABA

P> Prie$ prietaisa naudodami pirma
kartg ir kiekviena karta pakeite jrankio
antgalius atlikite bandomajj paleidima
be kruvio. Nedelsdami iSjunkite
gaminj, jei jrankio antgalis sukasi
netolygiai, prietaisas per stipriai
vibruoja arba sklinda nejprasti garsai.

O Prie$ naudodami prietaisa patikrinkite,

ar tinkamai jdétas jrankio antgalis, t. y.
jis yra griebtuvo [1] centre.

O Ant suktuvo antgaliy nurodytas ju

dydis ir forma. Jei nesate tikri, i$
pradziy visada patikrinkite, ar jdéjus
antgalj néra laisvos erdvés varzto
galvutéje.

® Naudojimas
@® GreicCio pakopos pasirinkimas

/\ DEMESIO! Rizika pakenkti
gaminiui!

GreiCio pakopas perjungikliu
keiskite tik tada, kai gaminys
sustabdytas.

m  Pakopas keiskite stumdami j priekj

ar atgal grei¢io pakopy perjungiklj
(F pav.).

1 pakopa:

Naudojama: Sukimui
Sukimosi greitis: Mazas
Sukimo momentas: Didelis
2 pakopa:

Naudojama: Grezimui
Sukimosi greitis: Didelis
Sukimo momentas: Mazas

@® Sukimosi krypties nustatymas

/\ DEMESIO! Rizika pakenkti

gaminiui!
Sukimo kryptj perjungikliu
keiskite tik tada, kai gaminys
sustabdytas.

= Sukimosi kryptj keiskite perstumdami

iki sukimosi krypties perjungiklj[5]
desine arba j kaire (G pav.).
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® Jei sukimosi krypties perjungiklis
nustatytas per vidurj, jjungiklis/
i$jungiklis [6] yra uzblokuotas.

@® Sukimo momento
reguliatorius

®  Sukimo momentg galima nustatyti
sukant sukimo momento nustatymo
jmova [3] (H pav.).

0 Esant maziems varztams ir mink$toms
medziagoms: Pasirinkite Zema pakopa
(maza skaiciy).

1 Esant dideliems varztams, kietoms
medziagoms ir iSsukinéjant varztus:
Pasirinkite aukstg pakopa (didelj
skaiciy).

0 Greziant: Pasukite sukimo momento
nustatymo jmova | 3 | j padétj awe.

@ Jjungimas ir iSjungimas

PASTABA

> |jungiklis/i$jungiklis [ 6 | neuzsifiksuoja.

O Jjungimas: Paspauskite jjungiklj/
igjungiklj [6] ir laikykite nuspausta.
Pagal poreikj reguliuokite greitj (Zr.
»@Greicio reguliavimas®) (I pav.).

0 ISjungimas: Atleiskite jjungiklj/
isjungiklj [6].

@® Greicio reguliavimas

GreiCiui kontroliuoti spauskite jjungiklj/
iSjungiklj [6] skirtinga jega:

Spaudimo jéga Greitis
Spaudziama Svelniai: Mazas
Spaudziama stipriau: Didelis

@® Darbiné LED lemputé

PASTABA

» Darbiné LED lemputé [11] igjungus
gaminj lieka degti dar apie 10 sek.
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Sis gaminys turi darbine LED lempute ,
kuri apsSviecia tiesiogine darbo zonag

ir suteikia geresnj matomuma blogai
apSviestoje aplinkoje.

® Darbiné LED lemputé [11] uzsidega
iSkart automatiskai jjungus gamin;.

@® Nuorodos dél darbo

PASTABA

P> Gaminyje jrengta elektroniné saugos
funkcija atatrankos kontrolei. Veikimo
metu gaminys iSsijungs, jei staiga
arba netikétai uzstrigs arba uzsikims.
Si papildoma saugos funkcija suma-
zina rimty suzalojimuy rizika.

P Pasalinus strigtj arba klittj: Gaminys
automatiSkai grazinamas j jprasta
busena.

Sukimo momentas

= Mazesnius varztus/antgalius galima
pazeisti nustacius per didelj sukimo
momentg arba per didelj sukiy skaiCiy.

Varzty sukimas j kieta pavirsiy (metala)

0 Sukimo momentas ypac padidéja,
pvz., sukant varztus j metalg naudojant
galvutes. Nustatykite mazg sukiy
skaiciy.

Varzty sukimas j minksta pavirsiy

(minkSsta medij)

o Siuo atveju taip pat nustatykite
mazg sukiy skaiciy, kad su medzio
pavirSiumi susilietusi varzto galvuté jo
nepazeisty. Naudokite gilintuva.

Medzio, metalo ir kity medziagy

grezimas

0 Naudodami mazo skersmens graztus
nustatykite didelj stkiy skaiciy, didelio
skersmens — mazg sukiy skaiciy.

0 Grezdami kietas medziagas rinkités
mazg sukiy skai€iy, minkstas — didelj
sukiy skaiciy.



O Jtvirtinkite (jei jmanoma) zaliava
spaustuvu.

0 Pazymékite vieta, kurig reikia grezti,
zymekliu arba vinimi. Greziant reikia
rinktis maza sukiy skaiciy.

0 Kelis kartus iStraukite besisukantj
grazta is greziamos skyles, kad
paSalintuméte pjuvenas.

Metalo grezimas

0 Naudokite graztus metalui (HSS).
Siekdami geriausio rezultato
atveésinkite grazta grezimo
ausinamuoju skysciu (pjovimo alyva).
GraZztus metalui taip pat galima naudoti
greziant plastika. 1S pradziy grezkite
naudodami @ 3 mm grazta, tada
palaipsniui didinkite skersmenj, kol
pasieksite reikiama.

Medzio grezimas

0 Naudokite graztag medienai su
centravimo kartna.
Gilioms skyléems: Naudokite sraigtinj
grazta.
Didelio skersmens skyléms: Naudokite
~Forstner” grazta.
Mazus varztus | mink$ta medj galima
jsukti ir pries$ tai neiSgrezus skylés.

Dirzo laikiklis
(J pav.)

/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

P Pries prikabindami gaminj prie
dirzo: Nustatykite sukimosi krypties
perjungiklj | 5 | per vidurj (uzraktas).
Tokiu budu iSvengsite netycinio
gaminio jsijungimo.

PASTABA

» Dirzo laikiklis [9] leidZia jrankj
pritvirtinti prie dirzo arba kiSeneés.

b Pristatant dirzo laikiklis néra
sumontuotas.

PASTABA

» Dirzo laikiklj galima pritvirtinti

abiejose dirzo pusése.

P Norint pritvirtinti dirzo laikiklj,

1.

2.

3.

reikalingas kryzminis atsuktuvas.

Naudodami kryzminj atsuktuva
atlaisvinkite dirzo laikiklio [9] varzta.
UZzdékite dirzo laikiklj kazkurioje
gaminio puséje.

Priverzkite varztg kryzminiu atsuktuvu.

® Valymas ir prieziura

/\ PERSPEJIMAS!

A Pries pradédami patikros,

P technines priezitros arba valymo
~ darbus, i§junkite gaminj, isimkite
akumuliatoriy bloka |10 ir palikite
gaminj atvesti!

@® Valymas

PASTABA

P> Valydami gaminj nenaudokite

cheminiy, Sarminiy, abrazyviniy
ir kitokiy agresyviy valymo arba
dezinfekcijos priemoniy, nes jie gali
pazeisti pavirsiy.
Reguliarus ir tinkamas valymas
padidins gaminio sauguma ir pailgins
jo naudojimo trukme.
Ventiliacijos angos turi buti visada
atidengtos.
Neleiskite, kad j gaminio vidy patekty
skysciuy.
Gaminj visada reikia laikyti Svary,
sausg ir neiStepta alyva ar tepalais. Po
kiekvieno naudojimo ir prie$ padédami
laikyti nuvalykite neSvarumus.
Gaminj valykite sausa Sluoste. Sunkiai
pasiekiamoms vietoms naudokite
minkstag Sepet;.
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O Ypac gerai pasalinkite Sluoste ir
minkstu Sepeciu pasalinkite purva ir
dulkes nuo ventiliacijos angy.

@® Techniné prieziura

Kiekvieng kartg prie$ naudodami

gaminj bei jo priedus (pvz., jrankio

antgalius) ir juo pasinaudoje
patikrinkite, ar néra nusidévejimo
pozymiy ir pazeidimuy. Jei reikia,
pakeiskite juos naujais, kaip aprasyta

Sioje naudojimo instrukcijoje.

Vadovaukités techniniais reikalavimais

(zr. ,Techniniai duomenys®).

[}

@® Remontas

Gaminio viduje néra tokiy daliy, kuris
remontuoti galéty pats gamintojas.
Kreipkites j kvalifikuotag specialista, kad
Sis patikrinty ir suremontuoty gamin.

[}

@® Sandéliavimas

Nustatykite sukimosi krypties
perjungiklj | 5 | per vidurj, taip
uzblokuodami jjungiklj/igjungiklj [6].

0 Valykite gaminj, kaip aprasyta ankscCiau.
0 Laikykite gaminj ir jo priedus tamsioje,
sausoje, nuo Salc¢io apsaugotoje ir

gerai vedinamoje vietoje.

O Visada laikykite gaminj tik vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Optimali
laikymo ilgg laiko tarpa (ilgiau nei
3 ménesius) temperatira yra nuo
+20 °C iki +26 °C.

[ ]dekite suktuvo antgalj j antgalio

laikiklj [8].

0 Gaminj laikykite nesiojimo dékle [19).

[}

Pastabos dél akumuliatoriy bloko

0 Akumuliatoriy bloka |10] laikykite tik
dalinai jkrautg. |krovimo busena laikant
ilga laika turéty bati nuo 40 % iki 60 %
(turéty degti raudonas ir oranzinis
jkrovimo bisenos LED [14).

0 Nenaudodami ilgg laika kas 3 ménesius
patikrinkite akumuliatoriy bloko
jkrovimo busena. Jei reikia, jkraukite.

106 LT

@® Transportavimas

1 Nustatykite sukimosi krypties
perjungiklj [5] per vidurj, taip
uzblokuodami jjungikl/isjungiklj [6 .

0 Gaminj transportuokite nesiojimo
dékle [19].

O Apsaugokite gaminj nuo smugiy
ar vibracijy, galin¢iy pasitaikyti
transportuojant transporto priemone.

0 Pritvirtinkite gaminj, kad nenuslysty ir
nenukristy.

® ISmetimas

Pakuoté pagaminta i$ aplinkai
nekenksmingy medziagy, kurias galite
iSmesti jprastose graZzinamojo perdirbimo
vietose.

N Rasiuodami atliekas, atkreipkite
&) démesj| pakuociy Zenklinima, kurj
@ sudaro santrumpos (a) ir skaiciai

(b), reiSkiantys: 1-7: plastikai/
20-22: popierius ir kartonas/
80-98: kombinuotosios pakuotes.

Produktas:

o Daugiau informacijos apie
=2 . . .
@" nebetinkamo naudoti gaminio
iSmetima suzinosite savo
savivaldybés ar miesto
administracijoje.

Aplinkos apsaugos sumetimais
neiSmeskite nebetinkamo naudoti
gaminio kartu su buitinémis
atliekomis; pristatykite jj j
nurodytus surinkimo punktus.
Informacijos apie surinkimo
punktus ir ju darbo laika

suteiks vietos kompetentingos
institucijos.

z

PaZeistos arba nebetinkamos naudoti
baterijos/akumuliatoriai turi bati perdirbti.
Nugabenkite baterijas/akumuliatorius ir
(arba) produkta j nurodytas surinkimo
vietas.



Netinkamai iSmetant baterijas/
akumuliatorius daroma zala
aplinkai!

A

Prie$ iSmesdami produkta, iSimkite
baterijas/akumuliatoriaus bloka.

Baterijas/akumuliatorius draudziama
iSmesti kartu su buitinémis atliekomis.
Juose gali buti nuodingy sunkiyjy metaly,
todél baterijos/akumuliatoriai turi bati
tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Sie
cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius
metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris,
Pb = $vinas. Todél nebetinkamas naudoti
baterijas/akumuliatorius nugabenkite j
komunalinius surinkimo punktus.

® Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis
griezty kruopstumo principy ir pries
pristatant buvo atidziai patikrintas. Esant
medziagy ar gamybos defektams, jus
turite jstatymines teises gaminio pardavéjo
at?vilgiu. Si garantija jokaiis biidais
neapriboja jstatymais nustatyty jusy teisiu.
Siam produktui suteikiama 5 mety
garantija nuo pirkimo datos. Garantijos
teikimo laikotarpis skaiiuojamas nuo
pirkimo datos. Pirkimo kvito originala
laikykite saugioje vietoje, nes Sis
dokumentas reikalingas kaip pirkimo
jrodymas.

ISpakavus gaminj, bdtina nedelsiant
pranesti apie bet kokius pazeidimus ar
defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 5 metus nuo Sio produkto pirkimo
datos iSrySkés medziagy ar gamybos
trukumuy, produkta savo nuozitra
nemokamai pataisysime arba pakeisime.
Patvirtinus garantinj reikalavima garantinis
laikotarpis nepratesiamas. Ta pati salyga
taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms
dalims.

Garantija netaikoma, jei Sis produktas
apgadinamas, netinkamai naudojamas ar

Garantija taikoma medziagy ir gamybos
trikumams. Si garantija netaikoma
gaminio dalims, kurios paprastai susidévi
ir todél yra laikomos susidévin¢iomis
dalimis (pvz., baterijos, Zarnos, rasalo
kasetées), taip pat netaikoma trapioms
dalims, pvz., jungikliams arba dalims i$
stiklo.

@® Veiksmai norint pasinaudoti
garantija

Kad galétume greitai apdoroti Jusy
praSyma, vadovaukités toliau pateikiamais
nurodymais:

Prasome dél visy uzklausy iSsaugoti kasos
¢ekj ir gaminio numerj (IAN 506417_2507)
kaip pirkimo jrodyma.

Gaminio numerj rasite duomeny lenteléje,
iSgraviruota ant gaminio, ant naudojimo
instrukcijos virSelio (apacioje kairéje) arba
uzklijuota prietaiso uzpakalinéje puséje ar
apacioje.

Jei iSrySkéty produkto veikimo ar kitokiy
trikumy, pirmiausia telefonu arba
elektroniniu pastu kreipkités | toliau
nurodyta klienty aptarnavimo skyriy.

Tada sugedusiu pripazintg produkta,
pridéje pirkimo dokumenta (kasos ¢ekj)
ir nurode trikuma bei jo atsiradimo
laikg, nemokamai galésite iSsiysti Jums
nurodytu klienty aptarnavimo tarnybos
adresu.

LT 107



PDF ONLINE
parkside-diy.com

parkside-diy.com svetainéje galite atidaryti
ir atsisiysti Sig ir daugel; kity instrukcijy.
Su Siuo QR kodu galite tiesiogiai patekti

i parkside-diy.com svetainés puslap;.
Pasirinkite savo $alj ir pagal paieskos
forma susiraskite savo Salies naudojimo
instrukcija. Jvesdami gaminio numerj

(IAN) 506417_2507surasite jisy gaminio
naudojimo instrukcija.

@® Klienty aptarnavimas

@ Klienty aptarnavimo
tarnyba Lietuva
Tel.: 0800 33062
Uzklausos forma parkside-diy.com
IAN 506417_2507
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@ ES atitikties deklaracija

| ES ATITIKTIES DEKLARACUA (Nr. 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Gaminio identifikacija: "PARKSIDE Performance" Akumuliatorinis greZtuvas —suktuvas
Modelio numeris: HG13562

Pirmiau aprasytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sajungos teisés aktus:
Direktyva 2006/42/EB
Direktyva 2014/30/ES
Direktyva 2011/65/ES su visais susijusiais pakeitimais

Nuorodos j atitinkamus darniuosius standartus arba j kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota atitiktis:
Nr. / Dalys

Direktyva 2006/42/EB

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Direktyva 2014/30/ES

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Pries tai aprasytas objektas atitinka Europos parlamento ir Tarybos 2011 m. birZelio 8 dienos Direktyva 2011/65/ES dél
tam tikry pavojingy medZiagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje apribojimo:

INr./Dalys

[EN IEC 63000:2018 |

Techning dokumentacijg saugo: OWIM GmbH & Co.KG
Uz kg ir kieno vardu pasirasyta:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraRe 1, 74167 Neckarsulm, Vokietija

Si atitikties deklaracija yra isduota tik gamintojo atsakomybe.

Originalios atitikties deklaracijos vertimas

Neckarsulm 14.10.2025 O - ZU /M@\. ﬂ/)& //%149/’

Vieta Data VV ppylens Buchheim v gpa. Dr. Thwﬁen Maier
ijgaliotas signataras igaliotas signataras
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Hoiatused ja kasutatud stiimbolid
Selles juhendis, pakendil ja andmesildil on jargmised hoiatused.

Lugege kasutusjuhendit.

Enne tarvikute asendamist,
puhastamist ja siis, kui te seadet
ei kasuta, lUlitage see vélja.

Jargige hoiatusi ja
ohutusnéudeid!

Kaitske akupaketti kuumenemise
ja tugeva paikesevalguse eest.

Seade on ette nahtud
kasutamiseks ainult kuivas
ruumis.

> P>E

Kaitske akut vee ja niiskuse eest.

g
—4

Kandke kaitsekindaid!

Hoidke aku eemale tulest.

A 4 x
Kaitseklass Il .
D (topeltisolatsiooniga) " Vahelduvvool/-pinge
. Ohutusteave —  Alali I/-pi
| | Kasutusjuhised ——— Alalsvool-pinge
CE-maérgis naitab, et see seade Ta1A
vastab EL-i asjakohastele ' Kaitse
direktiividele.
20 V AKUTRELL

@ Sissejuhatus

Onnitleme teid selle uue toote ostu puhul!
Olete endale saanud kdrgekvaliteedilise
toote. Kasutusjuhend kuulub toote
juurde. Selles on olulisi juhiseid ohutuse,
kasutamise ja jadtmekaitluse kohta. Enne
toote kasutamist tutvuge selle kohta antud
kasutus- ja ohutuse alaste juhistega.
Kasutage toodet Uksnes kirjeldatud

viisil ja otstarbel. Toote edasiandmisel
kolmandatele isikutele andke kaasa ka
kdik toote dokumendid.

@® Kasutusotstarve

= See toode on ette ndhtud kruvide
sissekeeramiseks, pingutamiseks
ja lahtikeeramiseks, samuti avade
puurimiseks puidu, metalli, keraamika
vOi plasti sisse.

= See toode ei ole ette nahtud avade
puurimiseks vaga kdvasse materijali,
nagu tsemendisegu voi betoon.

m  Kasutage alati kasutusotstarbele
vastavaid tarvikuid. Tarvikute ostmisel
ja kasutamisel vaadake selle toote
tehnilisi andmeid (jaotis ,, Tehnilised
andmed"”).

= Selles tootes olev LED-valgusti
on ette néhtud vahetu t66piirkonna
valgustamiseks.
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® |gasugust muud selle toote kasutust
loetakse vaarkasutuseks ja see voib
olla ohtlik ning pdhjustada surma,
eluohtlikke vigastusi voi varakahju.
Tootja ei vastuta vigastuste eest,
mis on pohjustatud nduetevastasest
kasutusest. See toode pole sobiv
ariliseks kasutamiseks ega mingiks
muuks otstarbeks.

@® Tarnekomplekt

/\ HOIATUS!

P> See toode ja selle pakend ei ole
lastele méangimiseks! Lapsed ei tohi
mangida kilekottide, paberilehtede
ja vaikeosadega! Sellega kaasneb
[Ambumisoht!

20 V akutrell, 1 tk
Rihma kinniti, 1 tk
Kanderihm, 1 tk
Kasutusjuhend, 1 tk

@® Osade kirjeldus

Enne lugema hakkamist voltige kdrvale
lahti jooniste leht ja tutvuge seadme
funktsioonidega.

Joonis A:

Padrun

Padruni rongas

P&6rdemomendi muhv

Kaiguvalits

Poo6rlemissuuna Umberliliti / lukusti
Sees-/Véljas IUliti / Kiiruseregulaator
Haardepide

Otsaku hoidik (magnetiline)

Rihma kinniti

Akupakett*

LED-tuli

[SlelelN[o o]~ w]]=]

Joonis B:
[10] Akupakett*

Z Akupaketi vabastusnupp
3] Nupp (laetuse tase)

*Aku ja kiirlaadija ei ole komplektis
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Laetuse taseme LED-méargutuled
(punane/oranz/roheline)

Joonis C:

Akupakett *

Akulaadija (aku kiirlaadija) *

Toitejuhe koos pistikuga

Laadimise kontrollimise LED-méargutuli
- roheline

Laadimise kontrollimise LED-margutuli
- punane

Jooniseta:
Kandekott

@® Tehnilised andmed

20 V akutrell PABSP 20 Li C4
Nimipinge: 20V —
Trellipadruni tadp: votmeta padrun
Jbutlekanne: kaks kiirust

Kiirus ilma koormuseta ng:

1. kiirusevahemik: 0-500 min™
2. kiirusevahemik: 0-2000 min~*
Max pédrdemoment: |60 N m

Padruni haardemdot: [max @ 13 mm

Puuritava ava max teras @ 13 mm

1abimoot: puit @ 38 mm
Akupakett PAPS 204 A1 *
Tulp: Liitiumioon
Nimipinge: 20V —
Mahutavus: 4 Ah
Energiatootlus: 80 Wh

Akuelementide arv: |5

Sageduspiirkond: <20 dBm
Sagedusala: 2 400-2 483,5 MHz
Temperatuur: max +50 °C




Aku kiirlaadija PLG20C3* /\ HOIATUS!
Sisend:

‘: iskai id!
Nimipinge: 230 kuni Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

240 V-~
Nimisagedus: 50 Hz /\ HOIATUS!
N|r.n|v0|rr.1$us:. - 120W P Vibratsiooni ja mira emissioonid
Kaitse (sisemine): 3,15 Al véivad todriista kasutamisel erineda
Viljund: esitatud vaartustest, olenevalt
o t6driista kasutamise viisist, eriti
Nimipinge: — ’
ping 21,5V === tooriku materijalist.
Laadimisvool: 4,5 A Pitdke vibratsiooni ja mira
Kaitseklass: W= tekkimist alandada. Kehaosadele (ile
kanduvat vibratsiooni voib naiteks
- - - alandada kaitsekinnaste kandmine

Soovitatav imbritseva keskkonna ja tédaja lihendamine. Arvesse tuleb
temperatuur: vétta tootsiikli koiki osi (lisaks sisse
Laadimise ajal: +4 °C kuni +40 °C |Ulitatud ajale tuleb arvesse votta nt
Todtamise ajal: +4 °C kuni +40 °C aegasid, mille jooksul on t6oriist vélja
Hoiustamise ajal: +20 °C kuni +26 °C lUlitatud ja mille jooksul té6tab see

tuhikaigul).

b Esitatud vibratsiooni koguvéartused
ja esitatud muraemisssiooni
vaartused on moéddetud standardse
testimismeetodiga ja neid voib

Miiraemissiooni vaartus

Mootevaartused on maaratud vastavalt
standardi EN 62841 nduetele jargmiselt.
Tooriista murataseme vaartused A-skaalal
on tavaliselt jargmised.

Helirdhu tase La: 83 dB kasutada tédriistade omavaheliseks
Modtemadramatus Koa: |5 dB vordluseks.

Helivdimsuse tase Lya: 91 dB P Esitatud vibratsiooni koguvaartusi ja
Modtemasdramatus Kwa: |5 dB esitatud miraemisssiooni vaartusi

voib kasutada ka kokkupuute

Vibratsiooniemissiooni vairtus eelnevaks hindamiseks.

Vibratsiooni koguvaartused (kolmeteljeline
vektorsumma) on méaératud vastama
standardi EN 62841 nduetele jargmiselt.

Metalli sisse puurimisel.

Vibratsioon kéatele/
kasivarrele anp: 2,93 m/s?

Mooteméaaramatus K: 1,5 m/s?

*Aku ja kiirlaadija ei ole komplektis
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Elektriohutus

/\ Ohutusjuhised )

@ Uldised ohuhoiatused

mehaaniliste tooriistade
kasutamisel

/\ HOIATUS!
P Lugege labi koik hoiatused

ja vaadake lile koik joonised 2)
ja tehnilised andmed, mis on

esitatud mehaanilise t66riista

kohta. Koikide jargnevalt esitatud

juhiste eiramisel on oht saada

elektrilddki voi raskeid kehavigastusi

ja/v6i pohjustada tulekahiju. )

Hoidke koik hoiatused ja juhised
edaspidiseks juhindumiseks alles. 4)

Hoiatustes kasutatav termin ,,mehaaniline
t60riist” tdhendab toitevorgust (juhtmega)
toidetavat mehaanilist t60riista voi akuga
toidetavat (juhtmeta) mehaanilist t&oriista.

Toéopiirkonna ohutus

1)

Hoidke t66koht puhas ja hasti
valgustatud. Korrastamata ja
pimedas kohas t66tamisel véivad
juhtuda énnetused.

Arge kasutage elektritdoriistu
plahvatusohtlikes keskkondades,
naiteks kergsiittivate vedelike ja
gaaside laheduses ega tolmuses
kohas. Elektritdoriistad voivad
tekitada sddemeid, mis tolmu voi
aurud suutavad.

Elektritooriistaga t66tamisel
hoidke lapsed ja korvalised isikud
eemal. Tahelepanu hajumise korral
voib teil kontroll kaduda.
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Elektritdoriistade pistikud peavad
pistikupessa sobima. Arge

plitidke pistiku konstruktsiooni
mingil moel muuta. Arge

tihendage maanduskontaktiga
(kordusmaandusega)
elektritooriistu elektrivorku labi
vahepistmike. Pistiku ja pistikupesa
konstruktsiooni muutmise korral tekib
elektrilddgi oht.

Hoiduge kehalisest kontaktist
maandatud pindadega, néiteks
torud, radiaatorid, elektripliidid ja
kiilmikud. Kehaosade maandamisel
suureneb elektril66gi saamise oht.
Arge jatke tooriistu vihma kitte
ega niiskesse kohta. Vee sattumisel
elektrilise todriista sisemusse
suureneb elektrilddgi saamise oht.

Arge kasutage toitejuhet
mittesihiparaselt. Arge kasutage
toitejuhet tooriista kandmiseks,
vedamiseks voi pistikupesast
véljatombamiseks. Hoidke
toitejuhe eemal kuumusest, olist,
teravatest servadest ja liikuvatest
osadest. Vigastatud voi keerdus
toitejuhtmed suurendavad elektril66gi
ohtu.

Viljas téotamisel

kasutage valistingimustes
kasutamiseks sobivaid
pikendusjuhtmeid. Valistingimustes
kasutatava pikendusjuhtme
kasutamine vdhendab elektril6dgi
ohtu.

Kui elektritdoriistaga toé6tamine
niisketes oludes on valtimatu,
siis kasutage rikkevoolu-
kaitseliilitiga (RCD) kaitstud
vooluvorku. Rikkevoolu-kaitseliliti
(RCD) kasutamine vdhendab
elektril6dgi ohtu.



Isikukaitse

1)

Mehaanilise t6oriistaga to6tamisel
jalgige toopiirkonda ja kasutage
sealjuures tervet moistust. Arge
kasutage t6oriista siis, kui te

olete vasinud, uimastite, alkoholi
vOi ravimite moju all. Hetkeline
tédhelepanu hajumine todriista
kasutamise ajal voib pohjustada raske
kehavigastuse.

Kasutage isikukaitsevahendeid.
Kandke alati
silmakaitsevahendeid. Kui td6olud
seda nduavad, tuleb kasutada
isikukaitsevahendeid, naiteks
tolmumaski, libisemiskindlaid
turvajalatseid, kiivrit ja
kuulmiskaitsevahendeid, mis
kehavigastuste riski véhendavad.

Viltige tahtmatut kaivitumist. Enne
toitejuhtme vo6i aku lihendamist,
tooriista kattevotmist voi
teisaldamist veenduge, et t6oriista
lilliti on vélja liilitatud. Onnetuste
véltimiseks arge hoidke tddriista
kandmise ajal sérme lulitusnupul ega
Uhendage t6driista toitevorku siis, kui
[Uliti on sisse lulitatud.

Enne tooriista sissellilitamist
eemaldage sellelt reguleervoti voi
mutrivoti. Elektrilise tooriista kilge
jaetud reguleervéti voi mutrivoti voivad
pohjustada tosise kehavigastuse.
Arge kiiiinitage end to6tamisel
liigselt vélja. Hoidke end pidevalt
jalgadel ja tasakaalus. See
vbéimaldab teil ootamatu olukorra
tekkimisel tdoriista tle kontrolli
séilitada.

Kandke t66ks sobivat riietust.
Arge kandke I6tvu riideid ja ehteid.
Hoidke juuksed, riietusesemed

ja téookindad liikuvatest osadest
eemal. Lodvad riietusesemed, ehted
ja pikad juuksed voivad haakuda
likuvate osade klge.

8)

Kui téoriistal tuleb kasutada tolmu
eraldamis- voi kogumisseadiseid,
siis veenduge, et need on
ithendatud ja nouetekohases
kasutuses. Tolmukoguri
kasutamisega saab vdhendada
tolmuga seotud ohtusid.

Arge muutuge hooletuks, kui

olete seadmega korduvalt
tootanud, sest siis voite muutuda
liiga enesekindlaks ja hakata
ohutusreegleid eirama. Hooletu
tegutsemine voib pdhjustada raske
kehavigastuse mdne sekundi murdosa
jooksul.

Elektritooriista kasutamine ja
korrashoid

1)

Arge koormake elektritdoriista

ule. Kasutage t66ks sobivat
elektritooriista. Oigesti valitud
t66riist tédtab paremini ja ohutumalt
selles voimsuspiirkonnas, millele see
on ette néhtud.

Arge kasutage karu, kui liiliti ei
liilita seda sisse ja vélja. Lulitiga
lUlitamatu tdodriista kasutamine on
ohtlik ja see tuleb lasta dra remontida.

Enne tooriista reguleerimist,
tarvikute vahetamist voi hoiustamist
votke toitejuhe pistikupesast vilja
voi eemaldage aku. Need ennetavad
ohutusmeetmed vahendavad tooriista
tahtmatu kaivitumise riski.

Hoidke kasutuses mitteolevaid
elektritooriistu lastele
kattesaamatus kohas ja drge
lubage elektritdoriista mitte
tundvaid voi kasutusjuhendiga mitte
tutvunud isikuid elektritdoriista
kasutada. Oskamatu kasutaja kdes
olev elektritddriist on ohtlik.
Hooldage oma mehaanilisi t60riistu
ja tarvikuid. Kontrollige liikuvate
osade mittetsentreeritust ja
kinnitumist, osade vigastusi ning
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tehke kindlaks muud seisundid, mis
voivad mojustada elektritdoriista
t66d. Kui moni osa on vigastatud,
siis laske elektrit6oriist enne
kasutamist dra parandada. Halvasti
hooldatud elektritddriistad
pohjustavad palju dnnetusi.

Hoidke loiketerad teravad ja
puhtad. Teravate I6iketeradega ja
nouetekohaselt hooldatud I6ikeriistad
jaavad harvemini kinni ning neid on
kergem kontrolli all hoida.

Tooriistade, tarvikute, otsakute

ja muude lisaseadmete
kasutamisel juhinduge nende
kasutusjuhenditest, vottes
arvesse tehtavat t66d ja
tooolusid. ToGoperatsiooniks mitte
ettendhtud tooriista kasutamine voib
tekitada ohtliku olukorra.

Hoidke todriista kdepidemed ja
haardepinnad kuivana, puhtana

ja drge laske neile sattuda oli voi
maaret. Libedad kdepidemed ja
haardepinnad ei véimalda ootamatus
olukorras ohutult t66tada ja t6driista
juhtida.

Akuto6oriista kasutamine ja korrashoid

1)

Laadige akut ainult tootja poolt
ettenihtud laadijaga. Uhele akule
sobiv laadija tGUp vdib teise aku
laadimiseks kasutamisel olla ohtlik.

Kasutage akutdoriista ainult selleks
ettendhtud akupakettidega. Muude
akupakettide kasutamine vdib
pdhjustada kehavigastusi voi
tulekahju.

Sel ajal kui akupakett ei

ole kasutusel, hoidke seda
eemal metallesemetest nagu
kirjaklambrid, miindid, votmed,
naelad, kruvid ja muud vaikesed
metallobjektid, mis véivad
akuklemme liihistada. Aku
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klemmide lihistamine vdib pdhjustada
poletust voi tulekahju.

Aku vale kasutamise korral voib
akuvedelik valja voolata - viltige
sellega kokkupuudet. Akuvedeliku
nahale sattumisel peske see

veega maha. Akuvedeliku silma
sattumisel p66rduge arsti

poole. Viljapaasenud akuvedelik voib
tekitada nahaérritust voi -poletust.

Arge kasutage akupaketti voi
tooriista, mis on vigastatud voi
mida on timber ehitatud. Vigastatud
vOi muudetud akud voéivad
ettearvamatult kaituda, mille
tulemuseks on tulekahju, plahvatus
vOi kehavigastus.

Arge jatke akupaketti voi

tooriista tule voi kuumade

esemete ldhedusse. Tule ldhedus
voi temperatuur Ule 130 °C voib
pohjustada plahvatuse.

Jéargige koiki laadimisjuhiseid ja
arge laadige akupaketti voi tooriista
véljaspool temperatuuripiirkonda,
mis on esitatud juhendis. Ebadige
laadimine vdi kasutamine
temperatuuril, mis on valjaspool
ettenéhtud piirkonda, voib akut
vigastada ja tdsta tulekahju riski.

Hooldus

1)

Laske oma elektrilist t66riista
hooldada véljadoppinud
teenindustootajal; remontimisel
tohib kasutada ainult
originaalvaruosi. See tagab
elektriseadme ohutuse.

Arge mingil juhul piiiidke vigastatud
akupakette hooldada. Akude
hooldamist tohivad teha vaid tootja
vOi volitatud teenindusettevotted.



@® Trelli ohuhoiatused

1. Ohutuseeskirjad koikidele
kasutusviisidele

1) Tootamisel kohtades, kus t60riist
voib kokku puutuda varjatud
elektrijuhtmetega, hoidke
tdoriista kinni ainult isoleeritud
kaepidemetest. Kui kinnituskruvi
satub kokkupuutesse pinge all
olevate juhtmetega, jddvad t6oriista
isoleerimata metallosad pinge alla ja
kasutaja voib saada elektril6ogi.

2. Ohutuseeskirjad pikkade puuride
kasutamisel

1)  Arge mingil juhul kasutage
suuremat kiirust, kui maksimaalne
Kiirus, mis on puurile ette ndhtud.
Suurtel kiirustel voib puur painduda,
kui seda lasta pdorelda ilma toorikuga
kokku puutumata ja selle tagajérjeks
voib olla kehavigastus.

2) Alustage puurimist madalal
kiirusel ja hoidke puuri toorikuga
kokkupuutes. Suurtel kiirustel
voib puur painduda, kui seda lasta
p&orelda ilma toorikuga kokku
puutumata ja selle tagajarjeks voib
olla kehavigastus.

3) Rakendage survet ainult otsejoones
puuriga ja drge rakendage
lileméaarast survet. Puurid véivad
painduda voi poérlemise ajal kontrolli
alt véljuda, pohjustades sellega
kehavigastuse.

@ Vibratsiooni ja miira
alandamine

Mira- ja vibratsiooniemissiooni méju

vahendamiseks piirake t66aega, kasutage

madala vibratsioonitasemega vdi madala

miratasemega todreziime ja kandke ka

isikukaitsevahendeid.

Vibratsiooni ja miraga kokku puutumise
ohtude vahendamiseks votke arvesse
jargmist.

m  Kasutage seda toodet ainult
ettendhtud otstarbeks ja seda
kasutusjuhendit jargides.

= Veenduge, et toode on heas t6dkorras
ja digesti hooldatud.

= Kasutage tootele ettendhtud tarvikuid
ja veenduge, et need on heas korras.

= Hoidke k&epidemetest/
haardepindadest tugevasti kinni.

= Hooldage toodete vastavalt juhistele
ja Olitage seda nduetekohaselt (kui
Olitamine on vajalik).

= Tehke oma t66plaan nii, et saate korge
vibratsioonitasemega t66d jaotada
pikemale ajaperioodile.

@® Kaitumine olukordades

Tutvuge selle kasutusjuhendiga, et teada
saada kuidas toodet kasutada. Hoidke
meeles ohuhoiatused ja jargige neid oma
t60s. See aitab valtida riske ja ohtusid.

= OQlge selle toote kasutamise ajal
téhelepanelik, et saaksite riske &ra
tunda ja neid digeaegselt ohjata.

Kiire sekkumine voib valtida raskeid
kehavigastusi ja varakahju.

m  Kui seadme t66s on halbeid, siis
lilitage see vélja ja Ghendage toide
lahti. Enne uuesti kasutama hakkamist
laske seade padeval asjatundjal tle
vaadata ja parandada.

EE 117



® Jaakriskid

P> See toode tekitab tédtamise ajal
elektromagnetvélja! See vali voib
monedel juhtudel hdirida aktiivsete
vOi passiivsete implantaatide
t66d. Raske voi surmaga I6ppeva
kahjustuse riski vahendamiseks
soovitame enne selle seadmega
t66tamise alustamist pidada néu
arsti ja implantaadi tootjaga.

Iseqi siis, kui te kasutate seda toodet
vastavalt ohutusnduetele, jadvad siiski
voéimalikud riskid vigastuste ja kahjustuste
suhtes. Selle toote konstruktsioonist
tulenevalt vdivad ilmneda jargmised ohud.

m  Kui elektrilist tooriista kasutada pikka
aega, kasitleda nduetevastaselt voi
kui seda ei hooldata, voib vibratsioon
pohjustada tervisekahjustusi.

= Kui tarvik puruneb véi mdjutab
varjatud objekt t66d, siis voite saada
kehavigastuse voi tekitada varakahju.

B Vdljapaiskuvad esemed vdivad
pohjustada kehavigastuse voi
varakahju.

@® Akulaadija ohuhoiatused

® Seda seadet tohivad
kasutada lapsed, kes on
8 aastat vanad ja vanemad
lapsed ning piiratud
fUUsiliste, sensoorsete
vOi vaimsete voimete voi
vaheste kogemuste ja
teadmistega isikud, kui
nad tegutsevad nende
ohutuse eest vastutava
isiku jarelevalve vOi
juhendamise all, kasutades
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seda turvalisel viisil ning
moistes kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi selle
seadmega mangida.
Lastel ei ole lubatud
seadet ilma jarelevalveta
puhastada ega hooldada.
= Arge laadige mittelaetavaid
patareisid.
Selle juhise eiramine voib
pohjustada ohtu.

m Kui toitekaabel on
kahjustunud, tuleb see
vélja vahetada tootja poolt
volitatud hooldusettevotte
vOi samavaarse padeva
isiku poolt.

m Kaitske elektrilisi osi
niiskuse eest. Arge
laske elektrilisi osi vette
vOi muusse vedelikku,
et valtida elektriloogi
ohtu. Arge jatke seadet
voolava vee alla.

Podrake tahelepanu
puhastamise, hooldamise
ja remonditoode juhistele.
® Seade on sobiv
kasutamiseks vaid ruumis.

ATAHELEPANU! See laadija
on ette nahtud ainult
jargmiste akupakettide
laadimiseks.



Parkside 20 V
akupakett

PAP 20 B1

2 Ah

5
akuelementi

PAP 20 B3

4 Ah

10
akuelementi

PAPS 204 A1

4 Ah

5
akuelementi

PAPS 208 A1

8 Ah

10
akuelementi

m Kliendid saavad Lidli
veebipoodidest tellida
uhilduvaid asendusakusid
ja -laadijaid jargmistes

riikides:

/A HOIATUS!

» Arge kasutage tarvikuid, mis ei ole
Parkside’i poolt soovitatud. See voib
pohjustada elektril6dgi voi tekitada
tulekahju.

Selle toote ohutuks ja nduetekohaseks
kasutamiseks on vajalikud jargmised
tarvikud ja I6ikeriistad.

® Sobivad puurid

®  Sobivad kruvikeeraja otsakud

m Ristotsaga kruvikeeraja

m  Jahutusvedelik (I6iketera 6li), mis sobib
kasutamiseks metalli sisse puurimisel.

B Sobivad isikukaitsevahendid

Tarvikuid ja I6ikeriistu saate tellida oma
volitatud edasimiilja kaudu. Ostmisel
votke arvesse selle toote tehnilisi andmeid

Saksamaa (lidl.de),
Prantsusmaa (lidl.fr),
Belgia (lidl.be), TSehhi (lidl.
cz), Holland (lidl.nl), Poola
(lidl.pl), Slovakkia (lidl.sk),
Hispaania (lidl.es)

Koigi teiste riikide kliendid
saavad tellida veebilehelt
www.optimex-shop.com.

@® Enne esmakasutust
@® Tarvikud

P> See kasutusjuhend sisaldab teavet

ja soovitusi mitmete tarvikute
kasutamise kohta. Naidatud tarvikud
ei sisaldu tarnekomplektis (vaadake
osa ,, Tarnekomplekt®), need vaid
osutavad taiendavatele voimalustele
selle toote kasutamisel.

(vaadake osa ,, Tehnilised andmed®).

Kui teil tekib kiisimusi, siis pdérduge oma
edasimilja padeva asjatundja poole.

Sobivad akupaketid ja akulaadijad

Akupakett:

X20V Team

Laadija:

X 20V Team

@® Akupaketi paigaldamine/

eemaldamine

/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuse oht!
P Lukustage alati sisse-/valjalllitamise

O

O

Ialiti [6], et vltida juhulikku
kaivitumist pdorlemissuuna

lliti [5] podramisel keskasendisse
(Lukustatud), enne kui akupaketi
paigaldate voi eemaldate.

Akupaketi eemaldamine Vajutage
akupaketi vabastusnuppu .
Eemaldage akupakett [10] (joonis D).
Akupaketi paigaldamine Joondage
akupakett [10| kdepidemega ja likake
sisse. Veenduge, et akupakett kidpsab
oma kohale.
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Akupaketi saab sisestada tootesse
ainult Uhes suunas.

@® Akupaketi laetuse taseme
kontrollimine
(Joonis B)

O Aku laetuse taseme kontrollimiseks
tehke jargmist. Vajutage nuppu .
Laadimise taseme LED-méargutuled
suttivad.

LED Aku laetuse tase
Punane/oranz/ Maksimaalne
roheline

Punane/oranz Keskmine
Punane Madal

@® Akupaketi laadimine
(Joonis C)

> Akupaketti [10] véib laadida igal
ajal, ilma et see aku kasutusiga
IGhendaks.

> Arge akupaketile 166ge, arge
laske seda maha kukkuda ega
vigastage muul moel.

O Laadige akupaketti enne kasutama
hakkamist, kui selle laetuse tase on
keskmine vo6i madal.

m Laadimise LED-mérgutuled (roheline
ja punane [18)) naitavad laadija [15] ja
akupaketi [10] olekut.

LED-margutuli Olek

Punane valgusdiood | Toimub akupaketi
poleb laadimine
Roheline valgusdiood | Akupakett on
suttib taielikult laetud
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LED-margutuli Olek

Roheline ja punane

LED-margutuli Akupakett on

vilguvad rikkis

Punane LED- Akupakett on

margutuli vilgub liga kilm vai liiga
kuum

Roheline LED- Akulaadija on

margutuli pdleb (ilma |laadimiseks

akupaketita) valmis

1. Pange akupakett [10] laadijasse [15.

2. Unhendage laadija [15] toitejuhe
pistikupessa.

3. Kui akupakett [10] on taielikult laetud,
siis votke akupakett akulaadijast
vélja. Votke toitejuhe |14] pistikupesast
vélja.

® Loiket6oriistade
paigaldamine/eemaldamine

/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuse oht!
\ Loiketooriistad voivad olla teravad
) ja need voivad kasutamise
) ajal kuumeneda. Kandke
|16iketddriistade kasitsemisel alati
kaitsekindaid!

/\ HOIATUS!

A Enne mingite seadistuste

) tegemist eemaldage

¥ akupakett |10] ja laske tootel maha
jahtuda.

/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuse oht!

P Kui I6iketooriist on t66s, siis hoidke
oma kaed sellest eemal.




/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuse oht!

b Pérast toote valja lulitamist
jatkab I6iketooriist likumist méne
hetke jooksul. Arge puudutage
I6iketOdriista ja arge plidke seda
pidurdada.

See toode on varustatud automaatse
spindli lukustiga, millega saate padruni
avada voi sulgeda, kasutades padruni

véru [2].

1. Padruni m avamiseks keerake padruni
véru [2] vastupéeva (Joonis E).

2. Pange sobiv tooriist padrunisse [1] ja
lUkake sisse soovitud stigavuseni.

3. Padruni[1]sulgemiseks hoidke
I6ikeriist paigal ja keerake padruni
véru [2] paripaeva.

@ Katsekaivitus

P Enne t606 alustamist ja parast
igakordset I6iketdoriista kinnitamist
tehke koormuseta katsekaivitus. Kui
I6iketddriist ei liigu sujuvalt, iimneb
margatav vibratsioon voi kui te
kuulete ebatavalist mira, siis ltlitage
toode kohe vélja.

O Enne tootega t66tamise alustamist
kontrollige, kas I6ikeriist on digesti
paigaldatud, st on kinnitatud padruni
tsentrisse.

0 Kruviotsakud on tahistatud vastavalt
nende mddtmetele ja kujule. Kui te
pole kindel, kas te kasutate diget
otsakut, siis kontrollige, kas otsak on
tihedalt kruvipeas ilma I6tkuta.

@® Kasutamine
@® Kaigu valimine

/\ TAHELEPANU! Oht seadet
kahjustada!

Arge kasutage kaiguvalitsat
enne kui toode on taielikult
seiskunud.

= Kaigu vahetamiseks likake
kaiguvalits [4] ette v6i taha (Joonis F).

1. kaik

Sobiv t66: kruvide

keeramine

Kiirus: madal
Pingutusmoment: | kdrge

2. kaik

Sobiv t66: puurimine
Kiirus: korge
Pingutusmoment: | madal

@® Poorlemissuuna seadmine

/\ TAHELEPANU! Oht seadet
kahjustada!

Arge kasutage suunavalitsat
enne kui toode on taielikult
seiskunud.

= Kaigu vahetamiseks likake
kaiguvalits | 5 | eesmisse voi tagumisse
asendisse (Joonis G).

B Kui poorlemissuuna liliti[5] on
keskmises asendis, siis on sisse-/
véljaltilitamise liiliti [6] lukustatud.

® Poordemomendi juhtimine

P&dérdemomenti saab reguleerida
reguleermuhvi [3] (Joonis H)
pbbramisega.
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0 Véikeste kruvide keeramisel ja
pehmete materjalide puhul valige
madal tase.

O Suurte kruvide keeramisel ja kdvade
materjalide puhul valige kdrge tase.

0 Puurimiseks seadke p66rdemomendi
muhv [3] asendisse Au.

@ Sisse ja valja lilitamine

> Sisse-/viljaliilitamise llitit [6] ei saa
lukustada.

0 Sissellilitamine: Hoidke all sisse-/
valjaltlitamise lilitit [6].
Reguleerige vajaduse korral
kiirust (vaadake jaotist ,Kiiruse
reguleerimine®) (Joonis ).

0 Valjalilitamine: Vabastage sisse-/
valjaltlitamise 10liti [&].

@® Kiiruse juhtimine

m Sisse-/viljaliilitamise lulitit [6]
vajutades saate juhtida kiirust
jargmiselt.

Rakendatav .
Kiirus
surve
Kerge surve: madal kiirus
Tugev surve: kérgem Kiirus
@® LED-t66tuli

» LED-t66tuli |11 jadb pdlema ligikaudu
kiimneks sekundiks parast toote
vélja lulitamist.

Tootel on LED-t66tuli [11], mis valgustab
vahetut to6piirkonda, et parandada
nahtavust halvasti valgustatud aladel.

B LED-to6tuli [11] stttib automaatselt
niipea kui toode on sisse lulitatud.
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@® Kasutusjuhised

p Tootel on elektrooniline ohutuse
funktsioon, mis kontrollib tagasil6dki.
Kasutamise ajal Itlitub toode
vélja, kui ilmneb ootamatu voi
ettendgematu kinnikiilumine.

See taiendav ohutuse funktsioon
véhendab raskete kehavigastuste
ohtu.

P Parast kiilumise korvaldamist IUlitub
toode uuesti tavatdole.

Pingutusmoment

= Viiksemad kruvid voivad vigastada
saada, kui pingutusmoment voi
p&drlemiskiirus on seatud liiga kdrgele
tasemele.

Raskete tingimustega kruviliited
(metallis)

0 Korge tasemega p6érdemoment
ilmneb naiteks metallikruvidega liites,
kui kasutada selleks pesaotsakuid.
Valige madal pddrlemiskiirus.

Pehme materjali kruviliited (nt pehmes

puidus)

O Kasutage madalat p66rlemiskiirust,
st valtige puidu pinna vigastamist
kruvipeaga. Kasutage suvistatavaid
kruvisid.

Avade puurimine puidu, metalli ja
plastide sisse.

0 Kasutage suuremat kiirust vdiksemate
1abimé6tude puhul ja madalamat
kiirust suuremate labimootude puhul.

0 Kdva materjali puhul valige madal
kiirus ja pehmete materjalide puhul
suurem Kiirus.

0 Kinnitage toorik pitskruviga voi
kruustangide vahele.



Markide ava tsenter torni voi naelaga.
Valige puurimise alguses madal
poorlemiskiirus.

Témmake p6odrlev puur aeg-ajal Ules,
et eemaldada tolm ja laastud ning ava
puhastada.

Puurimine metalli sisse

O

Kasutage metallipuuri (HSS). Parimate
tulemuste saamiseks jahutage puuri
jahutusvedelikuga (16ikamisoli).
Metallipuure voib kasutada ka

plastidesse avade puurimisel. Alustage

avaga 3 mm ja seejérel suurendage
moo&tu kuni soovitud [8bimd6t on
saavutatud.

Puurimine puidu sisse

0 Kasutage puidupuuri, millel on
tsentriteravik.
Sugavad avad: kasutage spiraalpuuri.
Suure labimdoduga avad: Kasutage
pohja- ja kilgldikeservadega puuri.
Vaikesed kruvid voib kruvida otse
pehme puidu sisse.

Voéokinniti

(Joonis J)

/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuse oht!

>

>

Enne rihmale riputamist lUkake
suunaluliti keskasendisse
(lukustatud). Sellega vélditakse toote
juhuslikku sisse lUlitamist.

Vookinniti [9 ] véimaldab toériista
haakida védle voi tasku kilge.
Vookinniti ei ole enne tarnimist kilge
kinnitatud.

Vad6kinniti voib paigaldada tkskoik
kummale v66 poolele.

Vddkinniti paigaldamiseks on vaja
kasutada ristpeaga kruvikeerajat.

1. Kasutage ristpeaga kruvikeerajat, et
I6dvendada vookinniti [9].

2. Paigutage vookinniti Ukskdik kummale
toote poolele.

3. Kasutage pingutamiseks ristpeaga
kruvikeerajat.

@® Puhastamine ja hooldamine

/\ HOIATUS!

MO Enne toote lilevaatamist,

y hooldamist ja puhastamist

i eemaldage akupakett |10 ja laske
tootel maha jahtuda.

@® Puhastamine

b Arge kasutage selle seadme
puhastamiseks mingeid kemikaale,
leelisaineid, abrasiivaineid ega muid
sOOvitavaid aineid, sest need voivad
pindasid kahjustada.

= Perioodiline ja pohjalik puhastamine
tagab té6ohutuse ning pikendab
seadme tddiga.

® Ohutusavad peavad oleme alati
puhtad.

0 Arge laske vedelikel sattuda seadme
sisse.

0 Pinnad peavad olema puhtad, kuivad
ja tolmu- ja maéardevabad. Eemaldage
praht pérast iga kasutuskorda ja enne
hoiustamist.

0 Puhkige toode puhtaks kuiva lapiga.
Raskesti kattesaadavate kohtade
puhastamiseks kasutage pehmet harja.

0 Puhastage 6huavad téiesti puhtaks
pérast iga kasutuskorda, kasutage
selleks lappi v6i pehmet harja.

@® Hooldamine

0 Kontrollige seade ja tarvikud (nt
|6ikeriistad) enne iga kasutuskorda ja
parast kasutamist Ule kulumise ning
vigastuste suhtes Ule. Vajaduse korral
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vahetage need uute vastu, nagu on
selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
Ostmisel vaadake tehnilisi ndudeid
(vaadake osa , Tehnilised andmed®).

@® Parandamine

See seade ei sisalda mingeid osi,
mida kasutaja saab parandada. Laske
seade vajaduse korral Ule kontrollida
hoolduskeskusel voi padeval tdotajal.

O

® Hoiustamine

Likake pddrlemissuuna lUliti
keskasendisse, et sisse-/véljalllitamise
ltiliti [6] lukustada.

0 Puhastamisel jargige varemkirjeldatud
juhiseid.

0 Hoidke toodet ja tarvikuid pimedas,
kuivas ja kdetavas ja hasti 6hustatud
kohas.

1 Hoidke toode kogu aeg lastele
juurdepaasmatus kohas. Parim
hoiustamistemperatuur pikaajaliseks
hoiustamiseks (kauem kui 3 kuud) on
vahemikus +20 °C kuni +26 °C.

0 Pange otsak otsakuhoidikusse [8].

0 Hoidke seadet kandekohvris .

O

Akupaketi hoiustamise soovitused

0 Hoiustage akupaketti osaliselt
laetud olekus. Akupaketi laetuse tase
peab olema 40 kuni 60 % (LED-
mérgutuli [14] pdleb punaselt voi
oranzilt), kui hoiustate selle pikaks
perioodiks.

0 Kui akupakett on hoiustatud pikaks
ajaks, siis kontrollige akupaketi
laetust iga 3 kuu jarel. Vajaduse korral
tuleb akut laadida.

® Transportimine

Lilkake pdorlemissuuna liliti
keskasendisse, et sisse-/véljalllitamise
|Gliti [ 6] lukustada.

0 Transportige toodet kandekohvris [19].

O
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0 Kaitske toodet tugevate 166kide eest
ja tugeva vibratsiooni eest, mis voivad
ilmneda sdidukis transportimisel.

O Kinnitage toode, et valtida selle
libisemist voi Umberkukkumist.

® Jaiatmekaitlus

Pakend koosneb keskkonnasdbralikest
materjalidest, mida saab kaidelda
kohalikes ringlussevotu keskustes.
Jalgige prigi sorteerimisel
pakkematerjalide téhistusi, mis
koosnevad lihenditest (a) ja
numbritest (b) ning nende
tdhendused on jargmised: 1 - 7:
plastik / 20 - 22: paber ja papp /
80 - 98: liitmaterjalid.

N,
&

Toode:

. Kusige vana toote kaitlemise
voimaluste kohta oma valla- voi
linnavalitsusest.

Arge visake oma vana toodet
keskkonna kaitsmise huvides
olmeprigi hulka, kdidelge see
nduetekohaselt. Kogumispunktide
ja nende lahtioleku aegade kohta
saate teavet asjakohasest
haldusasutusest.

Katkised ja kasutatud patareid/akud tuleb
ringlusse voétta. Viige patareid/akud ja/voi
toode selleks ettenahtud kogumiskohta.

A

Enne toote jadtmekaitlusesse andmist
votke sellest patareid/akupakk vélja.

Patareisid/akusid ei tohi visata olmeprugi
hulka. Need vdivad sisaldada murgiseid
raskemetalle ning kuuluvad eriprigi
hulka. Raskemetallide keemilised
stimbolid on jargmised: Cd = kaadmium,
Hg = elavhdbe, Pb = plii. Seetdttu

viige kasutatud patareid/akud kohaliku
omavalitsuse kogumispunkti.

Patareide/akude valest
jaatmekaitlusest tulenevad
keskkkonnakahjustused!



@® Garantii

Toode on valmistatud rangete
kvaliteedijuhiste jargi ja seda on enne
tarnimist pohjalikult kontrollitud.
Materijali- voi tootmisdefektide korral on
teil seaduslikud digused toote miilja
suhtes. Teie seadusjargsed digused ei
ole mingil juhul piiratud meie allpool
satestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 5 aastat alates
ostukuupéaevast. Garantiiaeg algab
ostukuupéevaga. Hoidke muugitSeki
originaali kindlas kohas, kuna see
dokument on vajalik ostu tdendamiseks.

Koikidest kahjustustest voi defektidest,
mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb
teatada kohe pérast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 5 aasta jooksul alates
ostukuupéevast materjali- voi teostusviga,
parandame voi asendame selle omal
valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi

ei pikendata kinnitatud garantiinbudega.
See kehtib ka asendatud ja parandatud
osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode
on kahjustatud, voi kui seda on valesti
kasutatud voi hooldatud.

Garantii katab materjali- ja
tootmisdefektid. See garantii ei laiene
tooteosadele, mis on tavapéaraselt

kulunud ja mida seetottu peetakse
kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad
akud, voolikud, varvikassetid), ega ka
purunevate osade kahjustustele, nt Ilitid
vOi klaasist osad.

@® Garantii kasitlemine

Selleks et teie murekisimus saaks kiire
lahenduse, jargige palun alltoodud
juhiseid:

Kdikide péaringute jaoks hoidke oma
ostu tdendamiseks alles kassatSekk ja
tootenumber (nt IAN 506417_2507).

Tootenumbri leiate tootel olevalt tllbisildilt

vOi graveeringult, oma kasutusjuhendi
tiitellehelt (all vasakul) voi toote taga- voi
allosas olevalt kleebiselt.

Toote toimivusvigade véi muude
puuduste korral votke kdigepealt
telefoni voi e-posti teel Ghendust
alltoodud teenindusosakonnaga.

Lisades defektsele tootele ostudokumendi
(kassat$eki), kirjelduse toote puuduste
kohta ja andmed selle kohta, millal need
ilmnesid, saate selle tasuta saata teile
teadaantud teeninduse aadressile.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Neid ja paljusid teisi k&siraamatuid
saate vaadata ja alla laadida lehelt
parkside-diy.com. Selle QR-koodi abil
satute otse lehele parkside-diy.com.
Valige oma riik ja otsige otsinguvélja

abil kasutusjuhendeid. Tootenumbr
(IAN) 506417_2507 sisestamisel padsete
ligi oma toote kasutusjuhendile.

@® Teenindus

& Teenindus Eestis
Tel.: 8000049141
Kontakti vorm parkside-diy.com
IAN 506417_2507
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@® ELi vastavusdeklaratsioon

| ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON (nr 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Tootekood: "PARKSIDE Performance" Akutrell
Mudeli number: HG13562

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskdlas asjaomaste liidu tihtlustatud digusaktidega:
Direktiiv 2006/42/EU
Direktiiv 2014/30/EL

Direktiiv 2011/65/EL koos kdigi sellega seotud muudatustega

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele voi viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust
deklareeritakse:

Nr / Osad

Direktiiv 2006/42/EU

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Direktiiv 2014/30/EL

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Eespool kirjeldatud deklareeritav ese on kooskdlas Euroopa Parlamendi ja ndukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiviga
2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes:

|Nr/OSad

[EN IEC 63000:2018 |

Tehnilise dokumentatsiooni valdaja: OWIM GmbH & Co.KG
Alla kirjutanud:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa

Kaesolev vastavusdeklaratsioon on valja antud tootja ainuvastutusel.

Algse vastavusdeklaratsiooni tolge

Neckarsulm 14.10.2025 ,p,nguMﬁ/\, ﬂp&%y’

Koht Kuupdev V Vppd-Aens Buchheim v gpaA Dr. Thafeten Maier
Volitatud allakirjutanu Volitatud allakirjutanu
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Izmantotie bridinajumi un simboli
Talak noraditie bridinajumi tiek izmantoti lietotaja rokasgramata, uz iepakojuma un uz
datu plaksnites.

@
N

Izlasiet lietotaja rokasgramatu.

Pirms paligieri¢u uzstadi$anas,
firSanas un izstradajuma
nelietosanas laika izsledziet
izstradajumu un nonemiet
akumulatoru.

leverojiet bridinajumus un
drosibas piezimes!

A

[ E} Aizsargajiet akumulatoru pret
™ Jf  karstumu un nepartrauktiem
intensiviem saules stariem.

Izmantojiet tikai sausas
iekstelpas.

i

Sargajiet akumulatora no tdens
un mitruma.

Valkajiet aizsargcimdus!

Aizsargajiet akumulatoru no
ugunsgreka.

D Il aizsardzibas klase (dubulta
izolacija)

Mainstrava/spriegums

Drosibas informacija

attiecas uz So izstradajumu.

[ e ,
| | Lieto$anas noradijumi === Lidzstrava/spriegums
CE markeéjums norada atbilstibu . S
C E attiecigai ES direktivai, kas = Drosinatajs

20 VAR AKUMULATORU
DARBINAMA URBJMASINA-
SKRUVGRIEZIS

@ levads

Apsveicam jus ar jauna izstradajuma
iegadi! Jus esat izvélgjies augstas
kvalitates izstradajumu. LietoSanas
instrukcija ir 81 izstradajuma sastavdala.
Ta ietver svarigas norades attieciba uz
droSibu, lieto$anu un utilizaciju. Pirms
izstradajuma lietoSanas iepazistieties
ar visiem lietoSanas un droSibas
noradijumiem. Izmantojiet izstradajumu
tikai ta, ka aprakstits un atbilstosi tam
paredzéetajam lietojumam. Ja nododat
izstradajumu citai personai, dodiet dzi ar
visu dokumentaciju.
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@® Paredzetais lietojums

= |zstradajums ir paredzéts ievietoSanai,
pievilk§anai un skrivju atbrivo$anai, ka
an urbsSanai koka, metala, keramika un
plastmasa.

m  |zstradajums nav paredzéts urbSanai
loti cietos materialos, pieméram,
cementa vai betona.

= Vienmeér izmantojiet pareizos paligrikus
atbilstosi paredzetajam lietojumam!
legadajoties un izmantojot paligrikus,
nemiet vera 81 izstradajuma tehniskas
prasibas (skatiet “Tehniskie dati”).

= Siizstradajuma LED darba
apgaismojums @ ir paredzets tieSas
darba zonas izgaismos$anu.

= Jebkada cita veida izstradajuma
parveide tiek uzskatita par neatbilstoSu
un var radit briesmas, pieméram,




navi, traumas, kas rada dzivibas
briesmas un bojajumus. Razotajs
nav atbildigs par bojajumiem, kas
radusSies nepareizas izmanto$anas
rezultata. Izstradajums nav paredzéts
komercialai lietoSanai vai kada cita
veida lietoSanai.

® Piegades komplekts

/A BRIDINAJUMS!

P Izstradajums un iepakojums nav
rotallietas! Bérni nedrikst rotalaties
ar plastmasas maisiem, loksném un
mazam detalam! Pastav aizriSanas
un nosmaksanas risks!

1 20V Ar akumulatoru darbinama
urbjmasina-skravgriezis

1 jostas skava

1 parnésasanas koferis

1 lietotaja rokasgramata

@ Detalu apraksts

Pirms lasiSanas atlokiet lapas, kas satur
ilustracijas un iepazistieties ar visam
izstradajuma funkcijam.

A attels.

[1] Patrona

|2 | Patronas gredzens

|3 | Griezes momenta uzmava

|4 | Parnesuma parslégs

|5 | Rotacijas virziena slédzis/blokétajs
16| leslégSanas/izslegSanas slédzis/
atruma slédzis

SatverSanas rokturis

Uzgalu turétajs (magnétisks)
Jostas skava

Akumulators*

1| LED darba apgaismojums

o)
[

ttels.

[10] Akumulators*

12| Akumulatoru komplekta atbrivo$anas
poga

Poga = (uzlades limenis)
Uzlades imena LED (sarkana/oranza/

zala)

C attels.

Akumulators *
Akumulatoru ladétajs
ierice) *

(atras uzlades

Stravas vads ar kontaktdaksu
Uzlades vadibas LED - zala
Uzlades kontroles LED - sarkana

Nav noradits attela.

Parnésasanas koferis

@® Tehniskie dati

20 V Ar akumulatoru

darbinama

urbjmasina-

skruvgriezis PABSP 20 Li C4

Nominalais spriegums: |oq \y —

Urbja patronas veids: | patrona bez
atslégas

Parnesumi: 2. parnesumi

Nav slodzes atrums ng:

1. parnesums: 0-500 min.™"
2. parnesums: 0-2000 min.™
Maksimalais griezes

moments: 60 Nm

Patronas fiksacijas

diapazons: maks. @ 13 mm

Maks. urbSanas térauda

diametrs: @13 mm
koka @ 38 mm

Akumulators PAPS 204 A1 *

Veids: Litija jonu

Nominalais

spriegums: 20V =—=

Jauda: 4 Ah

Energijas vertiba: 80 Wh

Elementu skaits: 5

*Akumulators un atrais akumulatoru ladétajs nav ietverts
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Frekvences

veiktspeja: <20dBm
Frekvencu josla: 2 400-2 483,5 MHz
Temperatira: maks. +50 °C
Atrais akumulatoru

ladetajs PLG 20 C3 *
levade:

Nominalais spriegums: |230-240 V-~
Nominala frekvence: 50 Hz
Nominala jauda: 120 W

Drosinatajs (ieksgjais): |3 15 a/ L

lzvade:

Nominalais spriegums: |94 5y ——
Uzlades strava: 45A
Aizsardzibas klase: /3]

Apkartejas vides temperatura:

Uzlades laika: No +4 °C lidz +40 °C

LietoSanas laika: No +4 °C lidz +40 °C

Uzglabasanas No +20 °C hdz +26 °C

laika:

TrokSnu emisiju vertiba

Izmeéritas vértibas tika noteiktas
atbilstosi standarta EN 62841 prasibam.
Elektroinstrumenta A klases trokSna
limenis parasti ir Sads:

skanas spiediena limenis L,a: |83 dB
mainigums Kia: 5dB
skanas jaudas limenis Lya: 91 dB
mainigums Kya: 5dB

Vibracijas emisijas vertiba
Vibracijas kopé€jas vértibas (triaksiala
vektoru summa) noteikta atbilstosi
standarta EN 62841 prasibam.

Urbsana metala:

2,93 m/s?
1,5 m/s?

plaukstas/rokas vibracija anp:
mainigums K:

/\ BRIDINAJUMS!

Lietojiet dzirdes aizsarglidzek|us!

/\ BRIDINAJUMS!

P Vibracijas un trokSna emisijas
elektroinstrumenta faktiskas
lietoSanas laika var atSkirties no
noraditam veértibam atkariba no
instrumenta lietoSanas veida, jo 1pasi
no apstradajama materiala veida.
Méginiet minimizet paklausanu
vibracijai un troksniem. Vibracijas
samazinasanas pasakumu piemeéri
ir cimdu valkasana, lietojot
instrumentu, un darba laika
ierobezosana. Ir janem véra visas
lietoSanas cikla dalas (pieméeram,
laiki, kad elektroinstruments ir
izslegts, ka ari tad, kad tas darbojas
tuksgaita atbilstosi aktivizeSanas
laikam).

»> Noradita vibracijas kopg€ja vertiba un
noradita trokSna emisijas vertiba ir
izméritas saskana ar standarta testa
metodi, un tas var izmantot viena
instrumenta salidzinasanai ar citu.

P Noradito kopé€jo vibracijas vertibu un
noradito trokSna emisijas vertibu var
izmantot ar iedarbibas sakotnéjai
novertésSanai.

*Akumulators un atrais akumulatoru ladétajs nav ietverts
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A DrosSibas noradijumi

@ Visparigi drosibas bridinajumi
par elektroinstrumentiem

/\ BRIDINAJUMS!

b lepazistieties ar visiem droSibas 2)
bridinajumiem, noradijumiem,
atteliem un tehniskajiem
datiem, kas pievienoti Sai
elektroiericei. Visu turpmak
minéto noradijumu neievéro$ana var
izraisit elektriskas stravas triecienu,
aizdeg$anos un/vai nopietnu

ievainojumu.

] 3)
Saglabajiet visus bridinajumus un
noradijumus vélakai lietoSanai.

Termins “elektroierice” talakajos )

bridinajumos attiecas no tikla (ar vadu)
darbinamu elektroierici vai ar akumulatoru
(bez vada) darbinamu elektroierici.

Drosiba darba vieta

1) Uzturiet darba vietu tiru un labi
apgaismotu. Pieblivétas un tumsas
darba vietas veicina negadijumus.

2) Nelietojiet elektroinstrumentu
spradzienbistama vide, 5)
pieméram, viegli uzliesmojosu
Skidrumu, gazes un puteklu
tuvuma. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzinat
puteklus vai tvaikus.

3) Stradajot ar elektroierici, nelaujiet
tuvuma atrasties bérniem un 6)
skatitajiem. NovérSot uzmanibu,
varat zaudét kontroli.

Elektrodrosiba

1) Elektroierices kontaktdaksai
ir jaatbilst kontaktligzdai.

Nekad nekada veida
neparveidojiet kontaktdaksu.
Elektroinstrumentiem

ar sazemejumu

nelietojiet kontaktdaksas
sadalitajus. Neizmainitas
kontaktdakSas un atbilstoSas
kontaktligzdas samazina elektriskas
stravas trieciena risku.

lzvairieties no kermena saskares
ar iezemétam vai kontakta ar
zemi esoSam virsmam, pieméram,
udensvada caurulem, radiatoriem,
pavardiem un ledusskapjiem. Ja
kermenis ir saskare ar iezemejumu
vai zemi, pieaug elektriskas stravas
trieciena risks.

Nepaklaujiet elektroierices
lietus un mitruma

iedarbibai. Elektroinstrumenta
iekluvis Udens palielina stravas
elektriskas stravas trieciena risku.

lzvairieties no stravas vada
bojasanas. Nekad neizmantojiet
stravas vadu, lai elektroierici nestu,
vilktu vai izrautu kontaktdaksu no
kontaktligzdas. Sargiet stravas
vadu no karstuma, ellas, asiem
priekSmetiem un kustigam

dalam. Bojati un samudzinati stravas
vadi palielina elektriskas stravas
trieciena risku.

Stradajot ar elektroiericém arpus
telpam, izmantojiet pagarinataju,
kas piemeérots lietoSanai arpus
telpam. IzmantoSanai arpus telpam
piemérota stravas vada lietoSana
samazina elektriskas stravas trieciena
risku.

Ja nav iespéjams izvairities no
elektroierices lietoSanas drégna
vieta, lietojiet ar diferencialas
stravas drosinataju (RCD)
aizsargatu stravas avotu. RCD
lietoSana samazina elektriskas stravas
trieciena risku.
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Personiga drosiba

1)

Stradajot ar elektroinstrumentu,
esiet modri, pieversiet uzmanibu
darbam un lietojiet veselo sapratu.
Nestradajiet ar elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties
narkotiku, alkohola vai zalu
ietekme. Neuzmanibas bridis,
stradajot ar elektroinstrumentiem,

var beigties ar nopietnu personigu
traumu.

Lietojiet individualos aizsardzibas
idzeklus. Vienmer lietojiet acu
aizsargu. Aizsargierices, pieméram,
puteklu maska, neslidosi aizsargapauvi,
aizsargkivere vai dzirdes aizsargi, kas
lietoti atbilstoSos apstaklos, samazina
personigas traumas.

Izvairieties no nejausas
elektroierices ieslégSanas.
Parliecinieties, vai sledzis ir izslegta
stavokli, pirms pieslegSanas stravas
avotam un/vai akumulatoram,
elektroierices pacelSanai

vai parnesanai. Elektroiericu
parnésasana, turot pirkstu uz slédza,
vai elektroieri¢u pievieno$ana fiklam
ar ieslégtu slédzi veicina nelaimes
gadijumus.

Pirms elektroierices iesléegSanas
aizvaciet regulésanas rikus un
uzgrieznatslégas. Uzgrieznatsléga
vai riks, kas atstats pie elektroierices
rotéjoSas dalas, var izraisit traumu.

Necentieties ar elektroierici pieklut
gruti sasniedzamam vietam. Visu
laiku staviet stabili un saglabajiet
idzsvaru. Tas lauj labak vadit
elektroierici neparedzétos gadijumos.
Valkajiet piemérotu apgéerbu.
Nevalkajiet valigu apgérbu un
nenésajiet rotas. Sargiet matus,
apgérbu un cimdus no kustigam
dalam. Valigs apgérbs, rotas vai gari
mati var iekerties kustigas dalas.
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Ja ir paredzéta iespéja pievienot
puteklsucéju un savaceéju,
nodrosiniet to piesléegSanu un
pareizu izmantos$anu. Putek|u
savaksana lietoSana var samazinat ar
putekliem saistitas briesmas.

Nelaujiet biezas lietoSanas rezultata
iegutai pieredzei laut zaudeéet
modribu un ignoréet instrumenta
drosSibas principus. Neuzmaniga
riciba var izraisit nopietnu traumu
sekundes dalas laika.

Elektroinstrumentu lietoSana un apkope

1)

4)

Stradajot ar elektroinstrumentu,
neparslogojiet to. Izmantojiet
pielietojumam piemérotu
elektroinstrumentu. Pareizi izvéléts
elektroinstruments veiks darbu labak
un dro$ak ar tai paredzéto atrumu.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
to nevar iedarbinat un apturéet ar
sledzi. Elektroinstruments, ko nevar
vadit ar sledzi, ir bistams, un tas ir
jasalabo.

Pirms veikt jebkadus

reguléjumus, piederumu

mainas vai elektroinstrumentu
uzglabasanas, atvienojiet
kontaktdaksSu no stravas avota
un/vai akumulatoru komplektu no
elektroinstrumenta. Sadi profilaktiski
droSibas pasakumi samazina ierices
nejausas ieslégSanas risku.

Neizmantotus elektroinstrumentus
glabajiet berniem nepieejama
vieta. Nelaujiet lietot
elektroinstrumentu cilvekiem,

kas nepazist elektroinstrumentu
vai nav iepazinusies ar Siem
noradijumiem. Neapmacitu lietotaju
rokas elektroinstrumenti ir bistami.

Uzturiet elektroinstrumentus un
piederumus. Parbaudiet, vai dalas
nav novirzijusas vai atslabinajusas,
saluzusas, ka ari citus apstaklus,



kas var ietekmet elektroinstrumenta
darbibu. Ja elektroinstruments

ir bojats, tas pirms lietoSanas
jasaremonté. Slikta darba kartiba
esosi elektroinstrumenti izraisa
daudzus nelaimes gadijumus.

Uzturiet griezéjrikus asus un

tirus. Labi uzturéti griezejriki ar asam
griezo$§am malam mazak iestrégst un
ir vieglak vadami.

Lietojiet So elektroinstrumentu,
piederumus, darba rikus

u.c. saskana ar Siem
noradijumiem, nemot véra

darba apstaklus un veicamo
uzdevumu. Elektroinstrumentu
izmantosSana neparedzétiem darbiem
var radit bistamu situaciju.

Rokturu un satver$anas virsmai
jabut sausai, tirai, bez ellas un
smervielam. Slideni rokturi un
satverSanas virsmas neparedzetas
situacijas nelauj drosi lietot un vadit
instrumentu.

Elektroiericu ar akumulatoru lietoSana
un apkope

1)

Uzladejiet tikai ar razotaja noradito
ladétaju. Ja ladétajs, kas ir piemérots
vienam bateriju blokam, tiek lietots ar
citu bateriju bloku, tas var aizdegties.

Izmantojiet elektriskos
instrumentus tikai ar piemeérotiem
bateriju blokiem. Citu bateriju bloku
izmantosana var radit traumu un
ugunsgreka risku.

Kad bateriju bloks netiek
izmantots, neturiet to citu metala
objektu, pieméram, sasprauzu,
monétu, atslegu, naglu, skruvju

vai citu mazu metala objektu
tuvuma. Tas var radit galiekartu
savienojumu. Akumulatora spailu
Issavienojums var izraisit apdegumus
vai aizdegS$anos.

Nepareizos apstaklos no

baterijas var izplist Skidrums.
Nepieskarieties tam. Ja nejausi
esat tam pieskaries, noskalojiet to
ar udeni. Ja Skidrums nonak acis,
mekléjiet medicinisko palidzibu. No
akumulatora izSlaktais Skidrums var
izraisit kairinajumu vai apdegumu.
Neizmantojiet bateriju bloku

ar bojatu vai parveidotu
darbariku. Bojati vai parveidoti
akumulatoru var bat neparedzami
un izraisit ugunsgreku, eksploziju vai
traumas.

Neturiet bateriju bloku vai

ierici uguns tuvuma vai augsta
temperatura.. Uguns tuvums vai
temperatira, kas parsniedz 130 °C,
var izraisit eksploziju.

Rikojieties saskana ar uzlades
instrukciju un neuzladeéjiet bateriju
bloku vai ierici temperatura, kas
nav noradita instrukcija. Nepareiza
uzlade vai uzlade nepiemerota
temperatura var sabojat akumulatoru
un paaugstinat ugunsgréeka risku.

Pakalpojums

1)

Nododiet elektroierici remontet
kvalificetam remontdarbu
specialistam, kas izmanto tikai
identiskas rezerves dalas. Ta
panaksiet elektroierices droSibas
uzturésanu.

Nekad neveiciet apkopi bojatam
akumulatoram. Akumulatora apkopi
drikst veikt tikai razotajs vai pilnvaroti
pakalpojumu sniedzgji.

Drosibas bridinajumi par
urbSanu

Drosibas noradijumi visu darbu
veikSanai

Stradajot vietas, kur piederums
vai stiprinajumi var saskarties ar
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sleptiem vadiem, turiet ierici aiz
izoletajiem rokturiem. Paligriki

un stiprinajumi, kas saskaras ar
vadu “zem sprieguma” var paklaut
spriegumam ari elektroinstrumenta
metala dalas un radit elektriskas
stravas triecienu operatoram.

2. Drosibas noradijumi, izmantojot
garus urbja uzgalus

1) Nekad nelietojiet lielaku atrumu,
neka noradits uz urbja uzgala.
Lielaka atruma urbja uzgali var
saliekties, ja tiem |auj griezties bez
saskares ar darba virsmu, rezultata
radot traumas.

2) Vienmeér saciet urbSanu Iéna atruma
un ar urbja uzgala galu saskare
ar darba virsmu. Lielaka atruma
urbja uzgali var saliekties, ja tiem
lauj griezties bez saskares ar darba
virsmu, rezultata radot traumas.

3) Piemerojiet speku tikai tiesa linija
ar urbja uzgali un nepielietojiet
parak lielu speku. Urbja uzgali
var saliekties, izraisot lUzumu vai
kontroles zudumu, ka rezultata var
rasties traumas.

@ Vibracijas un troksSnu
mazinasana

Lai mazinatu trok$na un vibracijas emisijas

iedarbibu, ierobezojiet lietoSanas laiku,

izmantojiet maza vibracijas llmena un

zema trok$na limena rezimu, ka ar lietojiet

personigos aizsarghdzeklus.

Lai samazinatu vibracijas un troksnu

iedarbibas risku, nemiet véra talak

noraditos punktus.

B |zmantojiet izstradajumu tikai ta
paredzetajam meérkim un saskana ar
Siem noradijumiem.

= Parliecinieties, vai izstradajums ir laba
stavokli un labi uzturéts.
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= |zmantojiet izstradajumam pareizus
paligrikus un parliecinieties, vai tie ir
laba stavokli.

= Saglabajiet cieSu satverienu ar roktura/
satver§anas virsmu.

= Uzturiet So izstradajumu atbilstosi ar
Siem noradijumiem un uzturiet to labi
ieellotu (kur nepiecieSams).

= Planojiet savu darba grafiku, lai
izkliedetu lielas vibracijas instrumenta
lietoSanu ilgaka laika perioda.

@® Riciba arkartas gadijuma
lepaziSanas ar izstradajuma lietoSanu
nozime $is lietotaja rokasgramatas
izlasiSanu. Atcerieties droSibas
bridinajumus un ieverojiet tos burtiski. Tas
var palidzet novérst riskus un briesmas.

= Lietojot So izstradajumu, vienmer esiet
uzmanigs, lai varetu laikus atpazit un
noverst riskus. Tas var radit nopietnas
traumas un Tpasuma bojajumus.

= Jarodas klumes, izslédziet
instrumentu un atvienojiet to no
stravas padeves. Pirms atkartotas
izstradajuma lietoSanas lGdziet to
parbaudit kvalificetam specialistam un,
ja nepiecieSams, salabot.

@ Atlikusie riski

b Sis izstradajums darbibas laika
rada magnétisko lauku! Sis
magneétiskais lauks noteiktos
apstaklos var ietekmét aktivos un
pasivos mediciniskos implantus! Lai
samazinatu nopietnu un navéjosu
traumu risku, iesakam personam
ar mediciniskiem implantiem pirms
izstradajuma lietoSanas, konsulteties
ar savu arstu un mediciniska
implanta razotaju.

Pat tad, ja lietojat izstradajumu atbilstoSi
droSibas prasibam, paliek potencials



traumu un bojajumu risks. Talak noraditas

briesmas var palielinaties savienojuma ar

ST izstradajuma struktiiru un konstrukciju.

® Veselibas traucejumi, kas rodas
vibracijas emisijas rezultata, ja
izstradajums tiek lietots ilgstoSi vai
netiek pienacigi parvaldits un uzturéts.

= Traumas un mantiskie bojajumi, kas
lietoSanas laika radusies saltzusu
pahgriku vai peksnas iedarbibas
rezultata uz sléptiem priekSmetiem.

® Lidojosu priekSmetu izraisitu traumu un
mantisko bojajumu risks.

@® Drosibas bridinajums par
akumulatoru ladetaju

= So ierici var lietot bérni
vecuma no 8 gadiem,
ka ari personas ar
pazeminatam fiziskam,
sajutu vai garigam
sp€jam, bez pieredzes
un zinasanam, ja vien tas
neuzrauga vai neapmaca,
ka drosi lietot So ierici,
un neizprot ar to saistitas
briesmas.
Bérni nedrikst spéleties ar
ierici.
Beérni drikst veikt ierices
tirisanu un apkopi tikai
pieauguso uzraudziba.

= Neladejiet akumulatorus,
kas nav paredzeti
ladesanai.
So noradijumu
neieveroSana ir bistama.

® Ja stravas vads ir bojats,
tas ir janomaina razotajam,

ta apkopes parstavim

vai lidzigi kvalificetam
personam, lai izvairitos no
bistamibas.

m Aizsargajiet elektriskas
dalas pret mitrumu.
Nemerciet Sis dalas udent
un citos skidrumos, lai
izvairitos no elektriskas
stravas trieciena. Nekad
neturiet ierici zem
tekosSa udens. Pieversiet
uzmanibu noradijumiem
par tinsanu, apkopi un
remontu.

® |erice ir piemeérota
lietoSanai tikai iekstelpas.

AUZMANIBU! Sis 1adétajs
ir paredzéts vienigi Sadu
akumulatoru veidu uzladei:

Parkside 20 V
akumulators
PAP 20 B1 2 Ah | 5 elementi
PAP 20 B3 4 Ah |10 elementi
PAPS 204 A1 | 4 Ah | 5 elementi
PAPS 208 A1 | 8 Ah |10 elementi

® Saderigus rezerves
akumulatorus un ladétajus
klienti var pasufit “Lidl”
interneta veikalos Sadas
valstis:
Vacija (lidl.de), Francija
(lidl.fr), Belgija (lidl.be),
Cehijas Republika (lidl.cz),
Niderlande (lidl.nl), Polija
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(lidl.pl), Slovakija (lidl.sk),
Spanija (lidl.es)

Klienti no citam valstim
tos var pasutit vietné
www.optimex-shop.com.

@® Pirms pirmas lietoSanas
reizes

@® Piederumi

» Silietotaja rokasgramata satur
informaciju un ieteikumus par
vairakiem paligrikiem un to lietoSanu.
Attéla redzamie paligriki nav ieklauti
komplekta (skatiet sadalu “Piegades
komplekts”), bet ir paredzeti, lai
noraditu uz 81 izstradajuma papildu
lietoSanas iesp€jam.

/\ BRIDINAJUMS!

P Nelietojiet piederumus, ko nav
ieteicis Parkside. Tas var izraisit
elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

Lai $o izstradajumu lietotu droSi un pareizi,

ir nepiecieSami $adi piederumi, t. i.,

instrumenti un paligriki.

Pieméroti urbja uzgali

Piemeéroti skrivgrieza uzgali

Krustinskruvgriezis

UrbSanai metala piemeérota dzesejosa

smeérviela (grieSanas ella)

= Piemérotie individualie aizsardzibas
Ndzekli

Piederumi un paligriki ir pieejami pie
pilnvarota izplatitaja. legadajoties, vienmer
nemiet vera 81 izstradajuma tehniskas
prasibas (“Tehniskie dati”).

Ja nav parliecibas, vaicajiet kvalificétam
specialistam un sanemiet ieteikumu no
uzticama izplatitaja.
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Piemerotie akumulatoru komplekti un
ladetaji

Akumulators. |X 20V komanda

Ladetajs: X 20V komanda

@® Akumulatora uzstadiSana/
nonemsana

/\ PIESARDZIGI! Traumu risks!

b Pirms akumulatora [10] uzstadisanas/
nonemsanas vienmer blokegjiet
ieslegSanas/izslegsanas
slédzi [ 6] rotacijas virziena slédzi
parvietojot centralaja pozicija
(Blokesana), lai izvairitos no nejausas
ieslegSanas.

0 Akumulatora nonemsana Nospiediet
akumulatora atbrivo$anas pogu [12.
Iznemiet akumulatoru [10] (D attéls).

0 Akumulatora uzstadiSana Salagojiet
akumulatoru |10] ar rokturi un stumiet
to taja. Parliecinieties, vai tas ar klikski
novietojas vieta.

Akumulatoru izstradajuma var ievietot
tikai viena virziena.

@® Akumulatora uzlades limena
parbaude

(B attels)

O Akumulatoru komplekta uzlades
imena parbaude: nospiediet pogu
[13]. ledegas uzlades limena gaismas

diodes [14]:

Gaismas diode Uzlades limenis
Sarkana/oranza/ Maksimums
zala

Sarkana/oranza Videjs

Sarkana Zems




@ Bateriju bloka uzlade
(C attéls)

P Akumulatoru [10] var uzladét jebkura
laika, nesamazinot ta kalposSanas
ilgumu.

» Akumulatoru [10] neboja uzlades
procesa partrauk3ana.

0 Uzladgjiet akumulatoru [10] pirms
lietoSana, ja ta uzlades limenis ir vidéjs
vai zems.

®m Uzlades vadibas gaismas diode
(zala [17] un sarkana [18) norada
ladétaja [15] un akumulatoru

komplekta [10] statusu:
Gaismas diode Statuss
ledegas sarkana Akumulators tiek
gaismas diode ladéts

Akumulators
pilniba uzladets
Akumulators ir
bojats
Akumulators ir
parak auksts vai
parak silts

ledegas zala gaismas
diode

Mirgo zala un sarkana
gaismas diode

Mirgo sarkana
gaismas diode

ledegas zala
gaismas diode (bez
akumulatora)

Ladetajs ir gatavs

1. levietojiet akumulatoru [10] 1adétaja [15].
2. Pievienojiet stravas vadu ar ladétaja
kontaktdaksu [16] pie kontaktligzdas.

3. Kad akumulators [10] i pilniba uzladéts:
iznemiet akumulatoru no ladétaja [15].
Pec tam atvienojiet ladetaja
kontaktdaksu |16 no kontaktligzdas.

@ Paligriku uzstadisana/
nonemsana

/A PIESARDZIGI! Traumu risks!
AN Paligriki var bit asi un lietoSanas
‘\\ /‘ laika var uzkarst. Stradajot ar

~  paligrikiem, vienmeér velciet
aizsargcimdus!

/\ BRIDINAJUMS!

N Pirms jebkadu reguléjumu

) veikSanas vienmer izslédziet
> izstradajumu, nonemiet
akumulatoru [10] un laujiet
izstradajumam atdzist!

/\ PIESARDZIGI! Traumu risks!

b Turiet rokas talak no paligrika, kad
izstradajums tiek lietots.

P Péc tam, kad izstradajums tiek
izslegts, paligriks kadu bridi turpina
kusteties. Nepieskarieties paligrikam
un neméginiet to apturét.

Sis izstradajums ir aprikots ar automatisko
ass fiksatoru, lai atvertu vai aizvertu
patronu [1] ar patronas gredzenu [2].

1. Atveriet patronu [1]. Grieziet patronas
gredzenu pretéji pulkstenraditaju
kustibas virzienam (E attéls).

2. levietojiet atbilstoSu palgriku
patrona [ 1] tik dzili, cik nepiecie$ams.

3. Aizveriet patronu [1]. Turiet paligriku
pozicija. Grieziet patronas gredzenu
pulkstenraditaju kustibas virziena.
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@® Parbaudes darbiba

P Vienmer, pirms sakt darbu un péc
katras paligrika nomainas, veiciet
parbaudes darbibu bez slodzes.
Nekaveéjoties izsledziet izstradajumu,
ja paligriks nedarbojas vienmerigi,
ja ir jutama ieverojama vibracija vai
dzirdat neparastu troksni.

O Pirms izstradajuma lietoSanas
parbaudiet, vai paligriks ir pareizi
novietots, tas ir, centréts patrona .

0 Skruvgrieza uzgali ir markéti atbilstoSi
to izméram un to formai. Ja rodas
Saubas, vienmér parbaudiet, vai
uzgalis ir ciesi nostiprinats skraves
galva bez brivkustibas.

@® Darbiba
@® Parnesuma izvele

/A UZMANIBU! Izstradajuma
bojajumu risks!

= Mainiet parnesumu, virzot parnesumu
parslégu | 4 | uz priekSu un atpakal
(F attels).

Nelietojiet parnesumu
parslégu , kamer izstradajums
nav pilniba apstajies.

1. parnesums:

Piemérots Skravesana
Atrums: Zems
Griezes moments: | Augsts

2. parnesums:

Piemeérots Urbsana
Atrums: Augsts
Griezes moments: |Zems
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@® Rotacijas virziena iestatiSana

/A UZMANIBU! Izstradajuma
bojajumu risks!

= Mainiet rotacijas virzienu, spiezot
rotacijas virziena sledzi pa kreisi vai
pa labi (G attéls).

® Kad rotacijas virziena slédzis
ir videja pozicija, ieslégsanas/
izslég$anas slédzis [6] ir nofikséts.

Nelietoiiet rotacijas virziena
sledzi , kamer izstradajums
nav pilniba apstajies.

@® Griezes momenta vadiba

Griezes momentu var pielagot, griezot

griezes momenta uzmavu |3 | (H attéls).

0 Mazas skruves vai miksti materiali.
Izvelieties zemu meni.

1 Lielas skruves, cieti materiali un
skruvju izskraveéSana. Izvélieties augstu
imeni.

1 UrbsSanas darbiem. Griezes momenta

uzmava [3 ] AN pozicija.

@ leslegSana un izslegSana

b leslég$anas/izslégsanas slédzi[6]
nevar nofikset.

O leslegSana Nospiediet un turiet
nospiestu ieslegsanas/izslégSanas
sledzi[6].

Regulgjiet atrumu péc nepiecieSamibas
(skatiet sadalu “Atruma kontrole”)
(I attels).

0 lzslegSana Atlasiet ieslegSanas/

izslégsanas sledzi [6].

@ Atruma kontrole

= Izmantojot ieslegSanas/izslegSanas
sledzi @, varat pakapeniski kontrolet
atrumu:



Spiediens Atrums
Viegls spiediens: | Samazinats
atrums

Lielaks spiediens: |lielaks atrums

@® LED darba apgaismojums

» LED darba apgaismojums
deg aptuveni 10 sekundes péc
izstradajuma izslegSanas.

Sis izstradajums ir aprikots ar LED darba
apgaismojumu , lai izgaismotu tuvejo
darba zonu un uzlabotu redzamibu slikti
apgaismotas vietas.

m LED darba apgaismojums @ iedegas

automatiski, idzko izstradajums tiek
ieslegts.

@® Darba instrukcijas

b Izstradajums ir aprikots ar
elektronisko atsitiena kontroles
droSibas funkciju. Darba laika
izstradajums tiek izslegts, ja
notiek peksna iespieSanas un
noblokésanas. ST papildu drosibas
funkcija samazina nopietnu traumu
risku.

P> Péc iespieSanas un noblokéSanas
noversanas notiek talak noraditais.
Izstradajums automatiski tiek
parslégts atpakal uz parasto
darbibas reZzimu.

Griezes moments

® Mazakas skruves /uzgalus var sabojat,

ja griezes moments vai rotacijas
atrums ir parak liels.
Ciesi skravju savienojumi (metala)
0 Ipasi liels griezes moments
rodas, pieméram, metala skruvju

savienojumos, kas izgatavoti,
izmantojot uzgrieznatslégas. Atlasiet
mazaku rotacijas atrumu.

Valigi skruvju savienojumi (piemeéra,
miksta koka)

O

Atkal izmantojiet Ienu rotacijas
atrumu, lai izvairitos no koka virsmas
sabojasanas péc saskares ar skrives
galvu. Izmantojiet gremdgalvu.

Urbsana koka, metala un citos
materialos

O

Izmantojiet lielu atrumu maza izméra
urbja uzgaliem un lénu atrumu lielaka
izmeéra urbja uzgaliem.

Cietiem materialiem atlasiet zemu
atrumu un lielu atrumu mikstiem
materialiem.

Nostipriniet vai pievelciet darba virsmu
skavas vai skrivspilés (ja iespejams).
Izmantojot punktsiti vai naglu,
atziméjiet punktu vieta, kur velaties
urbt. Sakuma atlasiet mazaku rotacijas
atrumu.

Atkartoti velciet rotéjoSo urbja uzgali
no atveres, lai iznemtu puteklus un
skaidas un iztiritu atveri.

Urbsana metala

O

Izmantojiet metala urbi (HSS). Lai
nodro$inatu optimalu rezultatu,
atdzeséjiet urbja uzgali ar dzeséSanas
smeérvielu (grieSanas ellu). Metala
urbja uzgalus var art izmantot
urbsanai plastmasa. Saciet ar 3 mm
diametra urbja uzgali un péc tam
palieliniet izmeéru, lldz tiek sasniegts
nepiecieSamais atveres diametrs.

Urbsana koka

O

Izmantojiet koka urbja uzgali ar virpas
centru.

Dzilas atveres: izmantojiet spiralurbja
uzgali.

Liela izmeéra atveres: izmantojiet
Forstner koka urbja uzgali.
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Mazas skruves var skruvet tieSi miksta
koka.

Jostas skava
(J attéls)

/\ PIESARDZIGI! Traumu risks!

P Pirms izstradajuma piekarinasanas
pie jostas: spiediet rotacijas virziena
sledzi[5] centralaja pozicija (fikséta).
Tas novers izstradajuma nejausu
ieslegSanu.

> Ar jostas skavu [9]instrumentu varat
pieaket pie jostas vai kabatas.

P Jostas skava nav uzstadita piegades
bridr.

P Jostas skavu var uzstadit jebkura
siksnas puse.

P> Lai uzstaditu jostas skavu,
nepiecieSams krustinskivgriezis.

1. lzmantojiet krustinskravgriezi, lai
atbrivotu jostas skavas [9] skrivi.

2. Uzstadiet jostas skavu jebkura
izstradajuma puse.

3. lzmantojiet krustinskruvgriezi, lai
pievilktu skravi.

@® TiriSana un apkope

/A BRIDINAJUMS!

fON Vienmeér, pirms veikt parbaudi,
apkopi vai tiriSanu, izsledziet
izstradajumu, iznemiet
akumulatoru komplektu [10] un
laujiet izstradajumam atdzist.
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TiriSana

b Siprodukta tii$anai neizmantojiet

[
O

Kimiskus, sarmainus, abrazivus vai
citus agresivus mazgasanas vai
dezinfekcijas Ndzeklus, jo tie var
kaitet ta virsmam.

Regulara un atbilstosa tiriSana
garantés droSu lietoSanu un paildzinas
produkta kalpos$anas laiku.

Atverém vienmer jabat tiram.

Skidrumi nedrikst iekliit produkta.
Produkts vienmer ir jauztur tirs,

sauss un bez ellam vai smérvielam.
Péc katras lietoSanas un pirms
uzglabasanas notiriet netirumus no ta.
Notiriet izstradajumu ar sausu dranu.
Gruti aizsniedzamas vietas firiet ar
mikstu saru birstiti.

Ipasi ripigi nofiriet gaisa atveres péc
katras lietoSanas reizes ar dranu un
mikstu birsti.

Apkope

Pirms un péc katras lietoSanas reizes,
parbaudiet, vai izstradajumam un
piederumiem (pieméram, paligrikus)
nav nodiluma un bojajumu pazimju.
Ja nepiecieSams, nomainiet to ar
jaunu, ka aprakstits $aja lietotaja
rokasgramata. leverojiet tehniskas
prasibas (skatiet sadalu “Tehniskie
dati”).

Remontdarbi

Sis izstradajums neietver nevienas
detalas, kuras lietotajs var remontét
pasu spekiem. Sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru vai ldzigu kvalificetu
personalu, lai veiktu parbaudi un
remontdarbus.



@® Uzglabasana

[ Spiediet rotacijas virziena sledzi
centralaja pozicija, lai fiksetu
ieslégsanas/izslég$anas slédzi [6].

[ Notiriet izstradajumu, ka aprakstits
ieprieks.

0 Uzglabajiet izstradajumu un ta
komponentus tums$a, sausa,
nesalstosa, labi ventilejama vieta.

0 Vienmer uzglabajiet izstradajumu
bérniem nepieejama vieta. Lieliski
piemeérota ilglaicigas uzglabasanas
vieta (ilgak par 3 menesiem) ir vieta,
kur temperatura ir diapazona no
+20 °C dz +26 °C.

O levietojiet urbja uzgali uzgalu
turetaja [8].

0 Uzglabajiet izstradajumu parnésasanas

kofert [19).

leteikums par akumulatoru

0 Uzglabajiet akumulatoru |10 dalé&ji
uzladétu. Akumulatoru komplektam
pirms uzglabasanas ilgaku laika
periodu ir jabut uzladétam no 40%
lidz 60% (uzlades indikatora [14] deg
sarkana un oranza gaismas diode).

0 llgstoSas uzglabasanas laika
apmeéram reizi 3 méneSos parbaudiet
akumulatoru komplekta [10] uzlades
limeni. Ja nepiecieSams, uzladéjiet to
atkartoti.

® TransportéSana

0 Spiediet rotacijas virziena slédzi
centralaja pozicija, lai fiksétu
ieslégsanas/izslégs$anas slédzi[6].

0 Transportgjiet izstradajumu
parnésasanas koferT[19].

0 Aizsargajiet izstradajumu no spécigiem
triecieniem vai vibracijam, kas
var rasties transportésanas laika
transportlidzekiIr.

0 Nostipriniet izstradajumu, lai noverstu
ta shidésanu un apgasanos.

@ Utilizacija

lepakojums razots no videi draudzigiem
materialiem, kurus varat utilizet vietéjas
atkritumu parstrades iestadés.

Skirojot atkritumus, ievérojiet
marké&jumus uz iepakojuma
materialiem, kas ir apzimeéti ar
saisinajumiem (a) un numuriem (b)
ar §adu nozimi: 1 - 7: plastmasas
/20 - 22: papirs un kartons / 80
- 98: saistvielas.

Izstradajums:
. Informaciju par nolietota
@‘ﬁ izstradajuma utilizaciju varat
sanemt sava novada vai pilsétas
pasvaldiba.
E Kad izstradajums ir nolietots,
vides aizsardzibas noluka
™= neizmetiet to sadzives atkritumos,
bet gan veiciet pienacigu
utilizaciju. Informaciju par
atkritumu nodoSanas vietam un to
darbalaikiem varat sanemt sava
pasvaldiba.

Bojatas vai izlietotas baterijas /
akumulatori ir atkartoti japarstrada.
Nododiet baterijas / akumulatorus un /
vai izstradajumu pieejamajas nodosanas

iestades.
Ef bateriju/akumulatoru utilizacijas
del!
Iznemiet baterijas/akumulatoru bloku no
izstradajuma pirms utilizacijas.
Baterijas/akumulatorus nedrikst izmest
sadzives atkritumos. Tas var saturét
indigus smagos metalus un ir japarstrada
ka bistamie atkritumi. Smago metalu
Kimiskie simboli ir $adi: Cd = kadmijs,
Hg = dzivsudrabs, Pb = svins. Tadé|
nododiet izlietotas baterijas/akumulatorus
pasvaldibas atkritumu nodosanas vieta.

Kaitejums videi nepareizas
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® Garantija

Izstradajums bija izgatavots atbilstosi
stingram kvalitates vadlinijam un pirms
piegades rupigi parbaudits. Materialu

vai razoSanas defektu gadijuma jums
attieciba pret izstradajuma pardeveéju ir
likumigas tiesibas. Musu zemak minéta
garantija nekada veida neierobezo jusu
likumigas tiesibas.

Sim izstradajumam tiek pieskirta 5 gadu
garantija, sakot ar pirkuma izdariSanas
datumu. Garantijas termin$ sakas ar
pirkuma izdariS8anas datumu. Uzglabajiet
originalo pirkuma ¢eku drosa vieta, jo tas
ir nepiecieSams ka pirkuma dokumentals
pieradijums.

Par visiem bojajumiem vai trukumiem,
kas jau eksisté uz pirkuma izdariSanas
bridi, nekavejoties jazino péc
izstradajuma izpakos$anas.

Ja 5 gadu laika, sakot ar pirkuma
izdarisanas datumu, izstradajumam
paradisies kads materialu vai

razoSanas defekts, més péc savas
izvéles izstradajumu salabosim vai
nomainisim bez maksas. Garantijas laiks
nepagarinasies uz notikusas garantijas
prasibas pamata. Tas attiecas ari uz
aizvietotam un salabotam dalam.
Garantija zaudé spéku, ja izstradajums bija
bojats vai nelietpratigi lietots vai apkopts.
Garantija sedz materialu un razo$anas
defektus. ST garantija neattiecas ne uz
izstradajuma dalam, kas ir paklautas
normalam nolietojumam, un lidz ar to

ir uzskatamas par nolietojuma dalam
(pieméram, baterijas, akumulatori,
$|Utenes, kartridzi), ne uz plistosu dalu
bojajumiem, pieméeram, slédzis vai

stikla dalas.
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@® Riciba garantijas gadijuma

Lai Jusu prasiba tiktu atrak apstradata,
lUdzu, ievérojiet talak sniegtas norades.
Jebkadu prasibu apstradei ka pirkuma
apliecinajumu, ludzu, uzglabajiet kases
¢eku un izstradajuma numuru (pieméram,
(IAN 506417_2507).

Izstradajuma numurs noradits tipa
plaksnité uz izstradajuma, gravéjuma

uz izstradajuma, lietoSanas instrukcijas
titullapa (apaksa, kreisaja puse) vai ka
uzlime izstradajuma aizmugure vai apaksa.
Ja izstradajums darbojas kludaini vai tam
ir citi trukumi, ludzu, vispirms sazinieties
ar talak noradito servisa dalu pa talruni vai
e-pastu.

Péc tam izstradajumu, kam konstatets
defekts, varat nosutit bez maksas uz
Jums noradito servisa adresi, pievienojot
pirkuma apliecinajumu (kases ¢eku)

un noradi par attiecigo defektu un ta
rasanas laiku.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Vietné parkside-diy.com varat apskatit
un lejupieladét gan $o, gan daudzas citas
rokasgramatas. Ar So QR kodu Jus varat
atvert vietni parkside-diy.com. Izvelieties
valsti un meklgjiet lietoSanas instrukcijas,
izmantojot mekleéSanas riku. levadot
preces numuru (IAN) 506417_2507,

Jus atvérsiet attiecigas preces

lietoSanas instrukciju.



@® Serviss

@ Serviss Latvija
Talr.: 80000040
Kontaktforma Seit parkside-diy.com
IAN 506417_2507
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@ ES atbilstibas deklaracija

| ES ATBILSTIBAS DEKLARACUJA (Nr. 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Produkta identifikacijas numurs: "PARKSIDE Performance" Ar akumulatoru darbinams skravgriezis- urbis
Modela numurs: HG13562

leprieks aprakstitais deklaracijas priekmets atbilst attiecigajam Savienibas saskano3anas tiesibu aktam:
Direktiva 2006/42/EK
Direktiva 2014/30/EU
Direktiva 2011/65/EU ar visiem saistitajiem grozijumiem

Atsauces uz attiecigajiem izmantojamiem saskanotajiem standartiem vai atsauces uz citam tehniskajam specifikacijam,
attieciba uz ko tiek deklaréta atbilstiba:
N° / Dalas

Direktiva 2006/42/EK

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Direktiva 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Augstak aprakstitais deklaracijas priekSmets ir saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. junija Direktivu
2011/65/EU par dazubistamu vielu izmantoSanas ierobezosanu elektriskas un elektroniskas iekartas:

|N’/ Dalas

[EN IEC 63000:2018 |

Tehniskas dok acij étajs: OWIM GmbH & Co.KG

Parakstits $adas personas varda:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraRe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

Si atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz $3da raZotja atbildibu.

Originalas atbilstibas deklaracijas tulkojums

Neckarsulm 14.10.2025  p/7. 720 /M&\__
Vieta Datums UU ppeﬁens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Pilnvarots parakstitajs Pilnvarots parakstitajs

ﬂ/)&// e
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Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Typenschild werden
die folgenden Warnhinweise verwendet:

&
& Lesen sie die
|| Bedienungsanleitung.

Schalten Sie das Produkt aus und
~ entnehmen Sie den Akku-Pack vor
dem Auswechseln von Zubehor,
Reinigung und bei Nichtgebrauch.

Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!

Schitzen Sie den Akku-Pack vor
Hitze und dauerhafter, starker
Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie das Produkt nur in
trockenen Innenraumen.

[>

Schitzen Sie den Akku-Pack vor
Wasser und Feuchtigkeit.

A
A4

Tragen Sie Schutzhandschuhe!

Schitzen Sie den Akku-Pack vor
Feuer.

[l

Schutzklasse Il (Doppelisolierung)

Wechselstrom/-spannung

Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen

-/

Gleichstrom/-spannung

Das CE-Zeichen bestétigt
Konformitat mit den flr das
Produkt zutreffenden EU-
Richtlinien.

€

=% Feinsicherung

20 V AKKU-BOHRSCHRAUBER

® Einleitung

Wir beglickwinschen Sie zum Kauf lhres
neuen Produkts. Sie haben sich damit fur
ein hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses
Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise
fur Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
Machen Sie sich vor der Benutzung

des Produkts mit allen Bedien- und
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen
Sie das Produkt nur wie beschrieben und
fur die angegebenen Einsatzbereiche.
Handigen Sie alle Unterlagen bei
Weitergabe des Produkts an Dritte mit
aus.
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@® BestimmungsgemiBe
Verwendung

= Das Produkt ist zum Schrauben und
Bohren in Holz, Metall und Kunststoff
geeignet.

®  Das Produkt ist nicht dazu bestimmt,
in sehr hartes Material, wie
z. B. Zement oder Beton, zu bohren.

m Verwenden Sie stets Einsatzwerkzeuge
entsprechend dem bestimmungsge-
maBen Gebrauch! Beachten Sie beim
Kauf und Gebrauch von Einsatzwerk-
zeugen die technischen Anforderun-
gen des Produkts (siehe , Technische
Daten®).




® Die LED-Arbeitsleuchte [11] dieses (8] Bithalter (magnetisch)
Produkts ist dazu bestimmt, den |9 | Girtelhalterung
direkten Arbeitsbereich zu beleuchten. 10| Akku-Pack *

B Andere Verwendungen oder LED-Arbeitsleuchte
Veranderungen des Produkts gelten

als nicht bestimmungsgemaB und Abbildung B:

kénnen zu Risiken wie Lebensgefahr, 110] Akku-Pack *

Verletzungen und Beschadigungen 12] Entriegelungstaste fiir den Akku-Pack
fihren. Fir aus bestimmungswidriger ~ [13] Taste B (Ladestand)

Verwendung entstandene Schaden E Ladezustand-LEDs (rot/orange/griin)

Ubernimmt der Hersteller keine
Haftung. Das Produkt ist nicht fiir den ~ Abbildung C:
gewerblichen Einsatz oder flr andere [10] Akku-Pack *
Einsatzbereiche bestimmt. 15| Ladegerat (Schnellladegerat) *

16] Anschlussleitung mit Netzstecker
[17] Ladekontroll-LED - Griin

18| Ladekontroll-LED - Rot

@ Lieferumfang

/A WARNUNG!
p Das Produkt und die Ohne Abbildung:
Verpackungsmaterialien sind kein Tragekoffer
Kinderspielzeug! Kinder dlirfen i
nicht mi':: Kunst%toffbeuteln, ® Technische Daten
Folien und Kleinteilen spielen! 20 V Akku-
Es besteht Verschluckungs- und Bohrschrauber PABSP 20 Li C4
Erstickungsgefahr! Nennspannung: 20V —
1 20V Akku-Bohrschrauber Spar-mfutter-Typ. Sch?ellspannfutter
1 Gilrtelhalterung Getriebe: 2 Gange
1 Tragekof‘fer Leerlaufdrehzahl no:
1 Bedienungsanleitung 1. Gang: 0-500 min™'
2. Gang: 0-2 000 min™
® Teilebeschreibung Max. Drehmoment: |60 N m
Schlagen Sie vor dem Lesen die Seiten Bohrfutterspann-
mit den Abbildungen auf und machen Sie bereich: max. & 13 mm
sich mit allen Funktionen des Produkts Max. in Stahl @ 13 mm
vertraut. Bohrerdurchmesser: |in Holz @ 38 mm
Abbildung A: Akku-Pack PAPS 204 A1 *
L1 | Spannfutter Typ: Lithium-lonen
2] Spannfutterring Nennspannung: 20V =—=
|3 | Drehmomenthdilse Kapazitat: 4 Ah
| 4| Gangwahlschalter X
[5] Drehrichtungsumschalter/Sperre Energiewert: 80 Wh
[6] Ein-/Ausschalter/Drehzahlregulierung Anzahl der
[7] Handgriff Batteriezellen: 5

*Akku und Schnellladegerat sind nicht im Lieferumfang enthalten
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Frequenzleistung: <20 dBm
Frequenzband: 2 400-2 483,5 MHz
Temperatur: max. +50 °C
Schnellladegerat PLG 20 C3 *
Eingang:

Nennspannung: 230-240 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 120 W
Sicherung (intern): 3,15 /225
Ausgang:

Nennspannung: 21,5V =—=
Ladestrom: 45A
Schutzklasse: 11/g]

Empfohlene Umgebungstemperatur:

Wéhrend des Ladens: | +4 °C bis +40 °C

Wéhrend des

Betriebs: +4 °C bis +40 °C
Wahrend der
Lagerung: +20 °C bis +26 °C

Gerauschemissionswerte

Die gemessenen Werte wurden in
Ubereinstimmung mit EN 62841 ermittelt.
Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betragt typischerweise:

Schalldruckpegel Lpa: 83 dB
Unsicherheit Kpa: 5dB
Schallleistungspegel Lya: 91 dB
Unsicherheit Kya: 5dB

Schwingungsemissionswerte

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen), ermittelt entsprechend
EN 62841:

Bohren in Metall:

Hand-/Armvibration ayp: 2.93 m/s?

Unsicherheit K: 1,5 m/s?

/A WARNUNG!

N

) Tragen Sie Gehérschutz!

/\ WARNUNG!

» Die Schwingungs- und
Gerauschemissionen kénnen
wahrend der tatsachlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs
von den Angabewerten abweichen,
abhangig von der Art und Weise, in
der das Elektrowerkzeug verwendet
wird, insbesondere, welche Art von
Werkstlick bearbeitet wird.
Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen und Gerausche
so gering wie moglich zu halten.
Beispielhafte MaBnahmen zur
Verringerung der Vibrationsbelastung
sind das Tragen von Handschuhen
beim Gebrauch des Werkzeugs und
die Begrenzung der Arbeitszeit.
Dabei sind alle Anteile des
Betriebszyklus zu berticksichtigen
(beispielsweise Zeiten, in denen
das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne
Belastung lauft).

» Der angegebene
Schwingungsgesamtwert und der
angegebene Gerauschemissionswert
sind nach einem genormten
Prifverfahren gemessen worden
und kénnen zum Vergleich eines
Elektrowerkzeugs mit einem anderen
verwendet werden.

*Akku und Schnellladegerat sind nicht im Lieferumfang enthalten
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P Der angegebene
Schwingungsgesamtwert und der
angegebene Gerduschemissionswert
kénnen auch zu einer vorlaufigen
Einschatzung der Belastung
verwendet werden.

A Sicherheitshinweise

@® Allgemeine
Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

/A WARNUNG!

P Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen
dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung
der nachfolgenden Anweisungen
koénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen
verwendete Begriff , Elektrowerkzeug*”
bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

1) Halten Sie lhren Arbeitsbereich
sauber und gut beleuchtet.
Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen
fuhren.

2) Arbeiten Sie mit dem
Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung,

in der sich brennbare Fliissigkeiten,
Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
die den Staub oder die Dampfe
entzinden kénnen.

3) Halten Sie Kinder und andere
Personen wiahrend der Benutzung
des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

1) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in
die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise
verdndert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unverdnderte
Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

2) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit
geerdeten Oberflachen wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Kiihlschranken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

3) Halten Sie Elektrowerkzeuge
von Regen oder Nésse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

4) Zweckentfremden Sie die
Anschlussleitung nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Teilen.
Beschadigte oder verwickelte
Anschlussleitungen erhéhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.
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5)

Wenn Sie mit einem
Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet
sind. Die Anwendung einer flr

den AuBenbereich geeigneten
Verlangerungsleitung verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des
Elektrowerkzeugs in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

1)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen
Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu
ernsthaften Verletzungen fihren.

Tragen Sie personliche
Schutzausriistung und immer

eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausristung,

wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeugs, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen
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oder tragen. Wenn Sie beim

Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das
Elektrowerkzeug eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieBen, kann
dies zu Unféllen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschliissel, bevor Sie
das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schllissel, der
sich in einem drehenden Teil des
Elektrowerkzeugs befindet, kann zu
Verletzungen fuhren.

Vermeiden Sie eine abnormale
Koérperhaltung. Sorgen Sie fiir
einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kdnnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare
und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare
kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und
-auffangeinrichtungen montiert
werden koénnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu
verwenden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher
Sicherheit und setzen Sie sich

nicht liber die Sicherheitsregeln

fur Elektrowerkzeuge hinweg,

auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug
vertraut sind. Achtloses Handeln
kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fihren.



Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

1) Uberlasten Sie das
Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit
dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

2) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht
mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

3) Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen Sie
einen abnehmbaren Akku, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen,
Einsatzwerkzeugteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeugs.

4) Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge auBBerhalb
der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das
Elektrowerkzeug benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind
gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen
Personen benutzt werden.

5) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge
und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschéadigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschédigte Teile vor dem
Einsatz des Elektrowerkzeuges
reparieren. Viele Unfalle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

6) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgféltig
gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen
sich weniger und sind leichter zu
fuhren.

7) Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Einsatzwerkzeug,
Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die
auszufithrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fur andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu geféhrlichen
Situationen fuhren.

8) Halten Sie Griffe und Griffflichen
trocken, sauber und frei von Ol und
Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen
erlauben keine sichere Bedienung
und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

1) Laden Sie die Akkus nur mit
Ladegeraten auf, die vom Hersteller
empfohlen werden. Durch ein
Ladegerat, das fir eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.

2) Verwenden Sie nur die dafiir
vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fihren.

3) Halten Sie den nicht benutzten
Akku fern von Biliroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenstanden,
die eine Uberbriickung der
Kontakte verursachen kénnten.
Ein Kurzschluss zwischen den
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Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann
Fliissigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit

in die Augen kommt, nehmen

Sie zuséatzlich arztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

Benutzen Sie keinen beschédigten
oder veranderten Akku. Beschéadigte
oder veranderte Akkus kdnnen

sich unvorhersehbar verhalten

und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fihren

Setzen Sie einen Akku keinem
Feuer oder zu hohen Temperaturen
aus. Feuer oder Temperaturen

Uber 130 °C kdnnen eine Explosion
hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen
zum Laden und laden Sie den
Akku oder das Akkuwerkzeug
niemals auBerhalb des in der
Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Falsches
Laden oder Laden auBerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs
kann den Akku zerstéren und die
Brandgefahr erhéhen.

Service

1)

Lassen Sie |hr Elektrowerkzeug nur
von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschadigte
Akkus. Samtliche Wartung von Akkus
sollte nur durch den Hersteller oder
bevollméchtigte Kundendienststellen
erfolgen.
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@® Sicherheitshinweise fiir

Bohrmaschinen

Sicherheitshinweise fiir alle
Arbeiten

Halten Sie das Elektrowerkzeug
an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug
oder die Schrauben verborgene
Stromleitungen treffen

kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfihrenden Leitung kann
auch metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Sicherheitshinweise bei
Verwendung langer Bohrer

Arbeiten Sie auf keinen Fall mit
einer héheren Drehzahl als der fiir
den Bohrer maximal zuldssigen
Drehzahl. Bei hdheren Drehzahlen
kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem
Werksttlick frei drehen kann, und zu
Verletzungen fuhren.

Beginnen Sie den Bohrvorgang
immer mit niedriger Drehzahl und
wiéhrend der Bohrer Kontakt mit
dem Werkstiick hat. Bei hdheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer
leicht verbiegen, wenn er sich ohne
Kontakt mit dem Werkstiick frei
drehen kann, und zu Verletzungen
fihren.

Uben Sie keinen iibermiBigen
Druck und nur in Laéngsrichtung
zum Bohrer aus. Bohrer kdnnen sich
verbiegen und dadurch brechen oder
zu einem Verlust der Kontrolle und zu
Verletzungen fuhren.



@ Vibrations- und
Gerauschminderung

Begrenzen Sie die Benutzungszeit,
verwenden Sie vibrations- und
gerduscharme Betriebsarten und tragen
Sie personliche Schutzausristung, um
Vibrations- und Gerduschauswirkungen zu
reduzieren.

Die folgenden MaBnahmen helfen,
vibrations- und gerduschbedingte Risiken
zu mindern:

= Verwenden Sie das Produkt nur
gemaB seinem bestimmungsgemaBen
Gebrauch und wie in diesen
Anweisungen beschrieben.

m  Stellen Sie sicher, dass das Produkt
einwandfrei und gut gewartet ist.

= Verwenden Sie die richtigen
Einsatzwerkzeuge fur dieses Produkt
und stellen Sie sicher, dass diese
einwandfrei sind.

® Halten Sie das Produkt sicher an den
Handgriffen/Griffflachen fest.

m  Warten Sie das Produkt entsprechend
den Anweisungen und sorgen Sie
fur ausreichende Schmierung (wenn
anwendbar).

= Planen Sie Ihren Arbeitsablauf so,
dass die Verwendung von Produkten
mit hohem Vibrationswert auf einen
langeren Zeitraum verteilt ist.

@® Verhalten im Notfall

Machen Sie sich anhand dieser
Bedienungsanleitung mit der Benutzung
dieses Produkts vertraut. Pragen Sie sich
die Sicherheitshinweise ein und halten Sie
sich unbedingt daran. Dies hilft, Risiken
und Gefahren zu vermeiden.

m  Seien Sie bei der Nutzung dieses
Produkts immer aufmerksam, damit
Sie Gefahren friihzeitig erkennen und
handeln kdénnen. Rasches Einschreiten
kann schwere Verletzungen und
Sachschaden vermeiden.

®  Schalten Sie das Produkt bei
Fehlfunktionen umgehend aus
und entnehmen Sie den Akku-
Pack. Lassen Sie dieses von einer
qualifizierten Fachkraft Gberpriifen und
gegebenenfalls instand setzen, bevor
Sie es wieder in Betrieb nehmen.

@® Restrisiken

» Dieses Produkt erzeugt wahrend des
Betriebs ein elektromagnetisches
Feld! Dieses Feld kann unter
bestimmten Umstanden aktive
oder passive medizinische
Implantate beeintrachtigen!

Um die Gefahr von ernsthaften
oder tédlichen Verletzungen zu
verringern, empfehlen wir Personen
mit medizinischen Implantaten
ihren Arzt und den Hersteller

vom medizinischen Implantat zu
konsultieren, bevor das Produkt
bedient wird!

Auch wenn Sie dieses Produkt
vorschriftsmaBig bedienen, bleibt ein
potenzielles Risiko fiir Personen- und
Sachschaden bestehen. Folgende
Gefahren kdnnen im Zusammenhang mit
der Bauweise und Ausflihrung dieses
Produkts unter anderem auftreten:

®  Gesundheitsschaden, die aus
Vibrationsemissionen resultieren,
falls das Produkt Uber einen
langeren Zeitraum benutzt, nicht
ordnungsgeméaB gefihrt und gewartet
wird.

= Personen- und Sachschéaden
hervorgerufen durch defekte
Schneidwerkzeuge oder plétzlichen
Einschlag eines verdeckten Objekts
wéahrend des Gebrauchs.

®  Verletzungsgefahr und Sachschaden
verursacht durch fliegende Objekte.

DE/AT/BE/CH 153



Sicherheitshinweise fiir
Ladegerate

Dieses Gerat kann von
Kindern ab 8 Jahren

und dariber sowie von
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an

Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn

sie beaufsichtigt oder
bezlglich des sicheren
Gebrauchs des Gerats
unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.
Kinder diurfen nicht mit
dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzer-
Wartung durfen nicht

von Kindern ohne
Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.
Laden Sie keine nicht
wieder aufladbaren
Batterien auf.

VerstoBB gegen diesen
Hinweis fihrt zu
Gefahrdungen.

Wenn die Anschlussleitung
beschadigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder
eine ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden,
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um Gefahrdungen zu

vermeiden.

®m Schitzen Sie elektrische
Teile gegen Feuchtigkeit.
Tauchen Sie diese nie
in Wasser oder andere
FlUssigkeiten, um einen
elektrischen Schlag zu
vermeiden. Halten Sie das
Gerat nie unter flieBendes
Wasser. Beachten Sie
die Anweisungen fur
Reinigung, Wartung und

Reparatur.

m Das Gerat ist nur den
Gebrauch in Innenraumen

geeignet.

AACHTUNG! Dieses
Ladegerat ist
ausschlieBlich zum
Aufladen von Akku-Packs
der folgenden Typen

geeignet:

Parkside 20 V
Akku-Pack

PAP 20 B1

2 Ah

5 Zellen

PAP 20 B3

4 Ah

10 Zellen

PAPS 204 A1

4 Ah

5 Zellen

PAPS 208 A1

8 Ah

10 Zellen

m Kunden aus den folgenden
Landern kdnnen in
den Lidl-Onlineshops




kompatible Ersatzbatterien
und Ladegerate bestellen:
Deutschland (lidl.de),
Frankreich (lidl.fr), Belgien
(lidl.be), Tschechische
Repubilik (lidl.cz),
Niederlande (lidl.nl), Polen
(lidl.pl), Slowakei (lidl.sk),
Spanien (lidl.es)

Kunden aus allen

anderen Landern

kénnen diese unter
www.optimex-shop.com
bestellen.

@® Vor dem ersten Gebrauch
® Zubehor

P In dieser Bedienungsanleitung finden
Sie Informationen und Hinweise zu
verschiedenen Einsatzwerkzeugen
und deren Einsatzbereichen. Die
dargestellten Einsatzwerkzeuge sind
nicht im Lieferumfang enthalten
(siehe ,Lieferumfang®), sondern
zeigen die Einsatzmdéglichkeiten
dieses Produkts auf.

/A WARNUNG!

P Verwenden Sie kein Zubehor,
welches nicht von Parkside
empfohlen wurde. Dies kann zu
elektrischem Schlag oder Feuer
fUhren.

Fir den sicheren und ordnungsgemé&Ben
Gebrauch dieses Produkts werden unter
anderem die folgenden Zubehorteile, wie
z. B. Werkzeuge und Einsatzwerkzeuge,

bendtigt:

Geeignete Bohrer-Bits

Geeignete Schrauber-Bits
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Kuhlschmiermittel (Schneiddl) geeignet
fur Bohren in Metall

Geeignete personliche
Schutzausristung

Werkzeuge und Einsatzwerkzeuge
erhalten Sie im Fachhandel. Beachten
Sie beim Erwerb immer die technischen
Anforderungen dieses Produkts (siehe
»Technische Daten®).

Fragen Sie bei Unsicherheit eine
qualifizierte Fachkraft und lassen Sie sich
von lhrem Fachhéandler beraten.

Passende Akku-Packs und
Ladegeriate

Akku-Pack: X20V Team

Ladegerit: X20V Team

@® Akku-Pack entnehmen/

einsetzen

/\ VORSICHT! Verletzungsrisiko!
P Blockieren Sie stets den Ein-/

Ausschalter [6], um versehentliches
Anlaufen zu verhindern. Driicken Sie
den Drehrichtungsumschalter | 5 | in
die mittlere Position (Sperre), bevor
Sie den Akku-Pack [10] einsetzen/
entnehmen.

1 Akku-Pack entnehmen: Driicken Sie

die Entriegelungstaste fiir den Akku-
Pack [12]. Entnehmen Sie den Akku-
Pack [10] (Abb. D).

Akku-Pack einsetzen: Richten Sie
den Akku-Pack |10 zum Griff aus und
schieben Sie diesen ein. Stellen Sie
sicher, dass dieser spurbar einrastet.
Der Akku-Pack kann nur in einer
Richtung in das Produkt eingesetzt
werden.
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® Akku-Pack-Ladezustand

priifen
(Abb. B)

0 Akku-Pack-Ladezustand prifen:
Driicken Sie die Taste & [13]. Die
Ladezustand-LEDs |14| leuchten auf:

LED Ladezustand
Rot/orange/griin Maximal
Rot/orange Mittel

Rot Niedrig

@® Akku-Pack laden

(Abb. C)

> Sie kdnnen den Akku-Pack
jederzeit aufladen, ohne seine
Lebensdauer zu verktirzen.

P Eine Unterbrechung des
Ladevorgangs schadigt den Akku-

Pack [10] nicht.

0 Laden Sie den Akku-Pack [10] vor dem
Gebrauch, falls dieser auf mittlerem
oder niedrigem Ladezustand sein

sollte.

® Die Ladekontroll-LEDs (griin
und rot [18)) informieren tiber den
Status des Ladegeréts 15| und des

Akku-Packs [10]:

LED

Status

Rote LED leuchtet

Akku-Pack ladt

Griine LED leuchtet

Akku-Pack voll
geladen

Griine und rote
LED blinken

Akku-Pack defekt

Rote LED blinkt

Akku-Pack zu kalt
oder zu warm

Griine LED leuchtet
(ohne Akku-Pack)

Ladegerat bereit

1. Setzen Sie den Akku-Pack [10]in das

Ladegerat [15] ein.
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2. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit
Netzstecker 16| des Ladegerats |15 mit
der Steckdose.

3. Wenn der Akku-Pack [10] voll geladen
ist: Entnehmen Sie den Akku-Pack
aus dem Ladegerat . Ziehen Sie
danach die Anschlussleitung mit
Netzstecker |16| des Ladegeréts aus
der Steckdose.

® Einsatzwerkzeug einsetzen/
entnehmen

/\ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

A Einsatzwerkzeuge kénnen scharf

“\7 » sein und wahrend des Gebrauchs
heiB3 werden. Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe, wenn Sie mit

Einsatzwerkzeugen hantieren.

/A WARNUNG!

N Schalten Sie das Produkt aus,

) entnehmen Sie den Akku-
Pack [10] und lassen Sie das
Produkt abkiihlen, bevor Sie
Anpassungen durchfiihren!

/\ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

) Halten Sie Ihre Hande vom Einsatz-
werkzeug fern, wenn das Produkt in
Betrieb ist.

P Nach dem Ausschalten des Produkts
bewegt sich das Einsatzwerkzeug
noch einige Zeit weiter. Berlihren
Sie das sich bewegende
Einsatzwerkzeug nicht und bremsen
Sie es nicht ab.

Das Produkt ist mit einer automatischen
Spindelarretierung ausgestattet,

um das Spannfutter | 1 | mit dem
Spannfutterring | 2 | zu 6ffnen oder zu
schlieBen.



1. Spannfutter [1] 6ffnen: Drehen Sie
den Spannfutterring | 2 | entgegen dem
Uhrzeigersinn (Abb. E).

2. Fuhren Sie ein geeignetes
Einsatzwerkzeug so weit wie bendtigt
in das Spannfutter [1].

3. Spannfutter [1] schlieBen: Halten Sie
das Einsatzwerkzeug in Position.
Drehen Sie den Spannfutterring |2 | im
Uhrzeigersinn.

@® Probelauf

P> Fuhren Sie vor dem ersten
Arbeiten und nach jedem
Einsatzwerkzeugwechsel einen
Probelauf ohne Belastung durch.
Schalten Sie das Produkt sofort aus,
wenn das Einsatzwerkzeug unrund
lauft, betrachtliche Schwingungen
auftreten oder abnorme Gerausche
zu héren sind.

0 Uberpriifen Sie vor dem Betrieb,
ob das Einsatzwerkzeug korrekt
angebracht ist, das heiBt zentriert im
Spannfutter [1] sitzt.

1 Schraub-Bits sind mit ihren MaBen
und der Form gekennzeichnet. Falls
Sie sich unsicher sind, probieren Sie
immer zuerst aus, ob das Bit ohne
Spiel im Schraubenkopf sitzt.

® Bedienung
@® Gang wahlen

/\ ACHTUNG! Risiko eines
Produktschadens!

= Wechseln Sie den Gang, indem Sie
den Gangwahlschalter [4] nach vorne
oder nach hinten schieben (Abb. F).

Betatigen Sie den
Gangwahlschalter | 4 | erst, wenn
das Produkt stillsteht.

Gang 1:

Geeignet flr: Schraubarbeiten
Drehgeschwindigkeit: | Niedrig
Drehmoment: Hoch

Gang 2:

Geeignet fur: Bohrarbeiten
Drehgeschwindigkeit: | Hoch
Drehmoment: Niedrig

@ Drehrichtung einstellen

/\ ACHTUNG! Risiko eines
Produktschadens!

= Wechseln Sie die Drehrichtung, indem
Sie den Drehrichtungsumschalter
nach rechts oder nach links
durchdriicken (Abb. G).

= Befindet sich der
Drehrichtungsumschalter |5 | in
der Mittelstellung, ist der Ein-/
Ausschalter [6] blockiert.

Betatigen Sie den Drehrichtungs-
umschalter [5] erst, wenn das
Produkt stillsteht.

® Drehmomentregelung

Das Drehmoment kann durch Drehen
der Drehmomenthllse | 3 | eingestellt
werden (Abb. H).

1 Kleine Schrauben bzw. weiche
Werkstoffe: Wéhlen Sie eine niedrige
Stufe (kleine Zahl).

1 GroBe Schrauben, harte Werkstoffe,
bzw. beim Herausdrehen von
Schrauben: Wahlen Sie eine hohe
Stufe (hohe Zahl).

0 FUr Bohrarbeiten: Drehen Sie die

Drehmomenthiilse [3] auf die

Position Awe,
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® Ein- und Ausschalten

» Der Ein-/Ausschalter [6] kann nicht
festgestellt werden.

0 Einschalten: Driicken Sie den Ein-/
Ausschalter [6] und halten Sie ihn
gedriickt.

Regulieren Sie die Geschwindigkeit
nach Bedarf (siehe
»Geschwindigkeitsregelung®) (Abb. I).

1 Ausschalten: Lassen Sie den Ein-/

Ausschalter [6] los.

@® Geschwindigkeitsregelung

Durch unterschiedlich starken Druck
auf den Ein-/Ausschalter [6] kénnen
Sie die Geschwindigkeit kontrollieren:

Anpressdruck Geschwindigkeit
Leichter Druck: Niedriger
Starkerer Druck: | H6her

@® LED-Arbeitsleuchte

> Die LED-Arbeitsleuchte [11] leuchtet
noch ca. 10 Sekunden nach dem
Ausschalten des Produkts weiter.

Dieses Produkt ist mit einer LED-
Arbeitsleuchte [11] ausgestattet, um den
direkten Arbeitsbereich auszuleuchten und
die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten
Umgebungen zu verbessern.

® Die LED-Arbeitsleuchte [11] leuchtet
automatisch, sobald das Produkt
eingeschaltet wird.
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@® Arbeitshinweise

» Das Produkt ist mit einer
elektronischen Sicherheitsfunktion
zur Rickschlagkontrolle
ausgestattet. Wahrend des
Betriebs schaltet sich das Produkt
ab, wenn es zu einer plotzlichen
oder unerwarteten Verklemmung
oder Blockierung kommt. Diese
zusatzliche Sicherheitsfunktion
verringert das Risiko schwerer
Verletzungen.

P Nach Beseitigung der Blockierung
und Verstopfung: Das Produkt kehrt
automatisch in den Normalzustand
zurtick.

Drehmoment

m Kleinere Schrauben/Bits kbnnen
beschéadigt werden, wenn Sie ein zu
hohes Drehmoment bzw. eine zu hohe
Drehzahl einstellen.

Harter Schraubfall (in Metall)

1 Besonders hohe Drehmomente
entstehen z. B. bei
Metallverschraubungen
unter Verwendung von
SteckschlUsseleinsatzen. Wéahlen Sie
eine niedrige Drehzahl.

Weicher Schraubfall (z. B. in Weichholz)

0 Schrauben Sie auch hier mit geringer
Drehzahl, um z. B. die Holzoberflache
beim Kontakt mit dem Schraubenkopf
nicht zu beschédigen. Verwenden Sie
einen Senker.

Beim Bohren in Holz, Metall und
anderen Materialien

1 Benutzen Sie bei kleinem Bohrer-
Durchmesser eine hohe Drehzahl und
bei groBem Bohrer- Durchmesser eine
niedrige Drehzahl.



Wabhlen Sie bei harten Materialien
eine niedrige Drehzahl, bei weichem
Material eine hohe Drehzahl.
Sichern oder befestigen Sie (wenn
moglich) das Werksttick in einer
Spannvorrichtung.

Markieren Sie die Stelle, an der
gebohrt werden soll, mit einem Kérner
oder einem Nagel. Wahlen Sie zum
Anbohren eine niedrige Drehzahl.
Ziehen Sie den drehenden Bohrer
mehrmals aus dem Bohrloch, um
Spane und Bohrmehl zu entfernen.

Bohren in Metall
0 Verwenden Sie Metallbohrer (HSS).

Fur beste Ergebnisse kihlen Sie

den Bohrer mit Kiihlschmiermittel
(Schneidol). Metallbohrer kdnnen auch
zum Bohren in Kunststoff verwendet
werden. Bohren Sie zunachst mit
einem @ 3 mm Bohrer vor und

néhern Sie sich dem gewlinschten
Bohrdurchmesser.

Bohren in Holz
1 Verwenden Sie einen Holzbohrer mit

Zentrierspitze.

Tiefe Bohrungen: Verwenden Sie einen
~Schlangenbohrer”.

GroBe Bohr-Durchmesser: Verwenden
Sie einen Forstner-Bohrer.

Kleine Schrauben in weichem Holz
kénnen auch ohne Vorbohren direkt
eingedreht werden.

Girtelhalterung
(Abb. J)

/\ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

> Bevor Sie das Produkt in den

Grtel einh@ngen: Driicken Sie den
Drehrichtungsumschalter | 5 | in die
Mittelstellung (Verriegelung). So
verhindern Sie ein versehentliches
Einschalten des Produkts.

P Mit der Gurtelhalterung @ kann das
Werkzeug an einem Giirtel oder einer
Tasche befestigt werden.

b Die Gurtelhalterung ist bei der
Lieferung nicht montiert.

b Die Gurtelhalterung kann auf beiden
Seiten eines Grtels angebracht
werden.

P Fir die Montage der Gurtelhalterung
wird ein Kreuzschlitz-
Schraubendreher benétigt.

1. Losen Sie mit einem Kreuzschlitz-
Schraubendreher die Schraube der
Girtelhalterung [9].

2. Setzen Sie die Gurtelhalterung auf
einer Seite des Produkts ein.

3. Ziehen Sie die Schraube mit einem
Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.

@® Reinigung und Pflege

/A WARNUNG!

A Schalten Sie das Produkt aus,

J entnehmen Sie den Akku-
~ Pack[10] und lassen Sie das
Produkt abkihlen, bevor Sie
Inspektions-, Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten durchftihren!

@® Reinigung

» Verwenden Sie keine chemischen,
alkalischen, schmirgelnde oder
andere aggressive Reinigungs- oder
Desinfektionsmittel, um das Produkt
zu reinigen, da diese die Oberflachen
beschéadigen kénnen.

®  RegelmaBige ordentliche Reinigung
hilft einen sicheren Gebrauch
sicherzustellen und verléangert die
Lebensdauer des Produkts.

DE/AT/BE/CH 159



O

O

O

Luftungséffnungen missen immer frei
sein.

Achten Sie darauf, dass keine
Flussigkeiten in das Innere des
Produkts gelangen.

Halten Sie das Produkt stets

sauber, trocken und frei von Ol oder
Schmierfetten. Entfernen Sie Staub
nach jedem Gebrauch und vor der
Lagerung.

Reinigen Sie das Produkt mit einem
trockenen Tuch. Verwenden Sie fiir
schwer zugangliche Stellen eine
weiche Burste.

Entfernen Sie insbesondere Schmutz
und Staub von den Liftungséffnungen
mit einem Tuch und einer weichen
Burste.

Wartung

Uberpriifen Sie das Produkt und
Zubehorteile (z. B. Einsatzwerkzeuge)
vor und nach jeder Benutzung auf
Verschlei3 und Beschadigungen.
Tauschen Sie diese gegebenenfalls
wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben gegen neue aus.
Beachten Sie dabei die technischen
Anforderungen (siehe ,, Technische
Daten®).

Reparatur

Im Inneren dieses Produkts befinden
sich keine Teile, die vom Benutzer
repariert werden kénnen. Wenden Sie
sich an eine qualifizierte Fachkraft, um
das Produkt Uberprifen und instand
setzen zu lassen.

Lagerung

Driicken Sie den
Drehrichtungsumschalter | 5 | in

die mittlere Position, um den Ein-/
Ausschalter @ zu blockieren.
Reinigen Sie das Produkt wie oben
beschrieben.
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Lagern Sie das Produkt und dessen
Zubehor an einem dunklen, trockenen,
frostfreien und gut bellfteten Ort.
Lagern Sie das Produkt stets an einem
fur Kinder unzuganglichen Ort. Die
optimale Langzeit-Lagertemperatur
(langer als 3 Monate) liegt zwischen
+20 °C bis +26 °C.

Stecken Sie den Schraub-Bit in den
Bithalter [8].

Lagern Sie das Produkt im
Tragekoffer [19].

Hinweise zum Akku-Pack

O

Lagern Sie den Akku-Pack

nur im teilgeladenen Zustand.

Der Ladezustand sollte wahrend

einer langeren Lagerzeit 40 % bis

60 % betragen (rote und orange
Ladezustand-LEDs [14] leuchten).
Prifen Sie wahrend einer langeren
Lagerungsphase etwa alle 3 Monate
den Ladezustand des Akku-Packs [10].
Laden Sie bei Bedarf nach.

Transport

Driicken Sie den
Drehrichtungsumschalter | 5 | in
die mittlere Position, um den Ein-/
Ausschalter [6] zu blockieren.
Transportieren Sie das Produkt im
Tragekoffer [19].

Schitzen Sie das Produkt gegen
Schlage und starke Vibrationen,
die insbesondere beim Transport in
Fahrzeugen auftreten.

Sichern Sie das Produkt gegen
Verrutschen und Kippen.

® Entsorgun

Die Verpackung besteht aus
umweltfreundlichen Materialien, die
Sie Uber die ortlichen Recyclingstellen
entsorgen koénnen.



N Beachten Sie die Kennzeichnung
der Verpackungsmaterialien bei
der Abfalltrennung, diese sind
gekennzeichnet mit Abkurzungen
(@) und Nummern (b) mit folgender
Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/
20-22: Papier und Pappe/80-98:
Verbundstoffe.

Produkt:

Y Mdglichkeiten zur Entsorgung des
W " ausgedienten Produkts erfahren
Sie bei lhrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Gerét entsorgen

Das Symbol der
durchgestrichenen Mulltonne
bedeutet, dass dieses Gerét
am Ende der Nutzungszeit
nicht Uber den Haushaltsmdll
entsorgt werden darf. Das
Gerét ist bei eingerichteten
Sammelstellen, Wertstoffhofen
oder Entsorgungsbetrieben
abzugeben. Zudem sind
Vertreiber von Elektro- und
Elektronikgeraten sowie
Vertreiber von Lebensmitteln
zur Ricknahme verpflichtet.
LIDL bietet Ihnen
Rickgabemdoglichkeiten direkt
in den Filialen und Mérkten an.
Rickgabe und Entsorgung sind
fur Sie kostenfrei. Beim Kauf eines
Neugeréates haben Sie das Recht,
ein entsprechendes Altgerat
unentgeltlich zurlickzugeben.

)74

Zusétzlich haben Sie die
Méglichkeit, unabhéngig

vom Kauf eines Neugerates,
unentgeltlich (bis zu drei)
Altgerate abzugeben, die in keiner
Abmessung groBer als 25 cm
sind.

Bitte I6schen Sie vor
der Rickgabe alle
personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der
Rickgabe Batterien oder
Akkumulatoren, die nicht vom
Altgerat umschlossen sind, sowie
Lampen, die zerstorungsfrei
entnommen werden kénnen und
fihren diese einer separaten
Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/

Akkus muissen recycelt werden.

Geben Sie Batterien/Akkus und/oder

das Produkt Uber die angebotenen

Sammeleinrichtungen zurtck.

Ef Entsorgung der Batterien/
Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen

Muilltonne auf Batterien oder Akkus

bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus
nicht im Hausmll entsorgen dirfen.

Umweltschaden durch falsche

Entnehmen Sie die Batterien/den
Akku-Pack aus dem Produkt vor der
Entsorgung.

Diese kénnen giftige Schwermetalle
enthalten und unterliegen der
Sondermillbehandlung.

Die chemischen Symbole der
Schwermetalle sind wie folgt:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,
Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte
Batterien und Akkus nach Gebrauch
zuriickzugeben. Geben Sie deshalb
verbrauchte Batterien und Akkus
kostenfrei im Handelsgeschéft z. B.
in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer
kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus kdnnen Stoffe
enthalten, die schédlich fir die
menschliche Gesundheit und Umwelt

DE/AT/BE/CH 161



sind. Nur bei einer getrennten Sammlung
und Verwertung von alten Batterien

und Akkus kénnen die negativen
Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim
Umgang mit lithiumhaltigen Batterien
und Akkus, da bei unsachgemaBer
Verwendung eine erhdhte Brandgefahr
besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um
einen auBeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer
Lebensdauer oder Akkus, um die
Entstehung von Abféllen aus Alt-
Batterien zu verringern. Beachten Sie die
Anweisungen zum Lagern, und vermeiden
Sie das vollstandige Ent- und Aufladen
des Akkus, um die Lebensdauer zu
verlangern.

Daruber hinaus sollten Sie Batterien oder
Elektro- und Elektronikgerate mit Batterien
oder Akkus nicht im 6ffentlichen Raum
zuricklassen, um eine Vermuillung zu
vermeiden. Priifen Sie Mdéglichkeiten,
Batterien einer Wiederverwendung
zuzuflhren, anstatt diese zu entsorgen,
beispielsweise durch Instandsetzung der
Batterie.

@® Garantie

Das Produkt wurde nach strengen
Qualitétsrichtlinien hergestellt und vor der
Auslieferung sorgfaltig geprift. Im Falle
von Material- oder Herstellungsfehlern
haben Sie gegeniliber dem Verkaufer

des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre
gesetzlichen Rechte werden in keiner
Weise durch unsere unten aufgefiihrte
Garantie eingeschrénkt.

Die Garantie fir dieses Produkt betragt

5 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit
beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren
Sie den Originalkaufbeleg an einem
sicheren Ort auf, da dieses Dokument als
Nachweis des Kaufs erforderlich ist.
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Alle Schaden oder Mangel, die bereits
zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden
sind, missen unverziglich nach dem
Auspacken des Produkts gemeldet
werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 5 Jahren
ab Kaufdatum einen Material- oder
Herstellungsfehler aufweisen, werden

wir es — nach unserer Wahl — kostenlos

flr Sie reparieren oder ersetzen. Die
Garantiezeit verlangert sich durch einen
stattgegebenen Gewahrleistungsanspruch
nicht. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt
beschadigt oder unsachgemaB verwendet
oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und
Herstellungsfehler ab. Diese Garantie
erstreckt sich weder auf Produktteile,

die normalem VerschleiB unterliegen,

und somit als VerschleiBteile gelten (z. B.
Batterien, Schlauche, Farbpatronen), noch
auf Schaden an zerbrechlichen Teilen,

z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

@® Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres
Anliegens zu gewahrleisten, folgen Sie
bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie fur alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer

(IAN 506417_2507) als Nachweis flir den
Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte
dem Typenschild am Produkt, einer Gravur
am Produkt, dem Titelblatt lhrer Anleitung
(unten links) oder dem Aufkleber auf der
Rtck- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Méngel auftreten kontaktieren Sie zun&chst
die nachfolgend benannte Serviceabteilung
telefonisch oder per EMail.



Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen
Sie dann unter Beifligung des Kaufbelegs
(Kassenbon) und der Angabe, worin der
Mangel besteht und wann er aufgetreten
ist, flir Sie portofrei an die lhnen
mitgeteilte Service Anschrift Gbersenden.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Auf parkside-diy.com kdnnen Sie diese
und viele weitere Handbiicher einsehen
und herunterladen. Mit diesem QR-Code
gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com.
Waéhlen Sie lhr Land aus, und suchen

Sie Uber die Suchmaske nach den
Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe
der Artikelnummer (IAN) 506417_2507
gelangen Sie zur Bedienungsanleitung flr
Ilhren Artikel.

@® Service

Service Deutschland
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 506417_2507

Service Osterreich
Tel.: 0800447750
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 506417_2507

Service Belgien
Tel.: 080012614
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 506417_2507

@ Service Schweiz
Tel.: 0800563601
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 506417_2507
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@® EU-Konformitatserklarung

| EU-KONFORMITATSERKLARUNG (Nr. 506417_2507)

IAN: 506417_2507
Produkt-ldentifikation: "PARKSIDE Performance" Akku-Bohrschrauber
Modellnummer: HG13562

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfiillt die einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

Richtlinie 2006/42/EG
Richtlinie 2014/30/EU

Richtlinie 2011/65/EU mit allen dazugehérigen Anderungen

Angabe der einschldgigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, fiir die die
Konformitat erklart wird:
Nr. / Teile

Richtlinie 2006/42/EG

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-2-1:2018/A12:2022
Richtlinie 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erkldrung steht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Européischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten:

[Nr./ Teile |

[EN IEC 63000:2018 |

Person, die die technische Dok i fb hrt: OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet fiir und im Namen von:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

Diese Konformitatserklirung wird unter der alleinigen tung des Herstellers

Original-Konformitatserklarung

Neckarsulm 14.10.2025 ,Dpd‘lumﬁ\; WPQ%V’

Ort Datum U V ppMJens Buchheim Epa Dr. Thefsten Maier
Prokurist Prokurist
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