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Johdanto

Sydéamellinen onnittelumme uuden akkukayt-
toisen yhdistelmavasaran hankinnasta (jal-
jempana laite tai séhkotydkalu).

Olet valinnut laadukkaan laitteen. Taman lait-
teen laatu on tarkastettu tuotannon aikana ja
laitteelle on suoritettu lopputarkastus. Lait-
teesi toimintakyky on néin varmistettu.

iNe)

Kayttoohje on osa tata laitetta. Se sisaltaa
turvallisuutta, kayttda ja havittdmistéa koske-
via térkeitd ohjeita. Lue kayttéohje huolelli-
sesti. Tutustu kayttdosiin ja laitteen oikeaan
kayttéon. Kayta laitetta vain kuvatulla taval-
la ja vain mainittuihin kayttétarkoituksiin. Sai-
lyté kayttdohje hyvin. Jos luovutat laitteen
edelleen kolmannelle osapuolelle, luovuta
mukana myos kaikki sitéd koskevat asiakirjat.

Maaraystenmukainen kaytté
Suosittelemme naiden akkujen lataamista
seuraavilla latauslaitteilla:

e Kiven, puun ja metallin poraaminen

e Betonin, kiven ja laastin talttaus

e Iskuporaus muuratuissa rakenteissa
Toiminta yksinomaan kuivissa tiloissa.
Kaikenlainen muu kaytto, jota ei tdssa kayt-
téohjeessa nimenomaisesti sallita, voi aiheut-
taa laitevaurioita ja vakavan vaaran kaytta-
jalle. Laitteen kayttaja on vastuussa muille
ihmisille aiheutuvista tapaturmista ja heidan
omaisuudelleen koituvista vaurioista. Laite
on tarkoitettu vain kotikayttéon. Sita ei ole
suunniteltu jatkuvaan ammattikayttéon. Lait-
teen takuu raukeaa, jos sitéd kaytetéaan kau-
pallisissa tarkoituksissa. Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jotka johtuvat tarkoituksenvas-
taisesta tai vadranlaisesta kaytosta.

Laite kuuluu X 20 V TEAM -sarjaan ja sité
voidaan kayttaa X 20 V TEAM -sarjan akuilla.
X 20 V TEAM -sarjan akut saa ladata ainoas-
taan X 20 V TEAM -sarjan latauslaitteilla.

Toimitussisélté/tarvikkeet

Pura laite pakkauksesta ja tarkasta toimitus-

sisalto.

Havita pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

e Akkukayttdinen yhdistelmaporavasara

e Syvyysvaste

e Lisdkahva

e 4x Poranterat (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10
mm

4 /Il PARKSIDE’

PERFORMANCE



Voitelurasva (50 g)

Liina

Sailytyslaukku

Alkuperaisten ohjeiden kdannds

Akku ja latauslaite eivat sisélly toimituk-
seen.

Yleiskatsaus

Laitteen kuvat ovat etusivun
kaantosivulla.

Tyokaluistukka SDS-Plus
Pélysuojus

Lukitushylsy

Lisdkahvan kiinnityskohta

Varmistusnuppi (Toiminnan valintakyt-
kin)
Toiminnan valintakytkin
Virtakytkin
Py&rimissuunnan valintakytkin
9 Lukitsin
10 Kahva
11 Akkupidike
12 Akun vapautus
13 Lataustilan nayttd
14 Painike (Lataustilan nayttd, Akku)
15 Akku
16 LED-tyovalo
17 Silmukka (Lisékahva)
18 Lisdkahva
19 Voitelurasva
20 Syvyysvaste
21 Poranterat
22 Liina
23 Latauslaite
24 Sailytyslaukku
Kuva C
25 Syvyysvasteen lukituspainike
26 Kahva (Lisékahva)

1
2
3
4
5

0 N O

Toiminnan kuvaus

Akkukayttdinen yhdistelmévasarassa on
SDS-Plus-tyokaluistukka, pydrimissuunta oi-
kealle/vasemmalle ja integroitu LED-tydvalo.
Osien kuvaukset 10ytyvat jaljempaa.

@D

Tekniset tiedot

Akkukayttéinen yhdistelmdporavasara
PPAKH 20-Li A1
Mitoitusjannite U .......ccccccveeeeeriiiiinnnnn 20V =
Paino ml. Lisdkahva (ilman akkua) ...~2,66 kg
Tyhjakaynnin kierrosluku ng ....... 0-1050 min™*

ISKUMEEFE fm v 0-4675 min™'
Iskuenergia ........cccceeeveeeeiieeiiiieees 1,9 Joule
Poran halkaisija

TPUU et e e e e e 27 mm
—Betoni/Kivi ...coceeieeiiiiiiiieeeie 24 mm
—metalli ...cccveeeeeeeee e 13 mm

Agnenpainetaso (Lpa) -.....93,8 dB; Kpa=3 dB
Adanitehotaso (L) -----.- 101,8 dB; Kya=3 dB
Varahtely Vasaraporaus

-Pazkahva(an pp) -.. 13,014 m/s? K=1,5 m/s?
-Lisakahva(an Hp) ..... 9,165 m/s? K=1,5 m/s?
Vérahtely Talttaus

-Paékahva(an cHeq) 11,941 m/s? K=1,5 m/s?
-Lisékahva(an cHeq) - 8,831 m/s% K=1,5m/s?

AKKU <.t Li-lon
LAMPOtila .ooeeeeeeeceeeeeeee e <50 °C
— Lataaminen .........coovvvviiiiiiiiiiiiiieenns 4-40 °C
— KAYHO oo 4-50 °C
— Varastointi ......ccccceeeeeevieeeiiiieeens 15-25 °C

PARKSIDE Performance -dlyakku

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1

—taajuusalue ........ccceeeuneeen. 2400-2483,5 MHz
— lahetetty teho ..o <20 dBm

Melu- ja tarindarvot on méaaritetty vaatimus-
tenmukaisuusvakuutuksessa nimettyjen
standardien ja maaraysten mukaan.
limoitettu tarindn kokonaisarvo ja ilmoitettu
melupaastdarvo on mitattu standardoidulla
testausmenetelmalla, ja niitd voidaan kayttaa
sdhkotyokalujen keskindiseen vertaamiseen.
limoitettua térinan kokonaisarvoa ja ilmoitet-
tua melupaéastdarvoa voidaan kayttad myos
kuormituksen ennakoivaan arviointiin.

A VAROITUS! Sahkotydkalun todellisessa
kaytossa tarina- ja melupadstét voivat poike-
ta ilmoitetuista arvoista sédhkétydkalun kay-
t6sté ja kayttétavasta riippuen. On valttama-
ténta maarittaa kayttéjan turvallisuutta edis-
tavat toimenpiteet, jotka perustuvat varah-
telyaltistuksesta tehtyyn arvioon todellisissa
kayttdolosuhteissa (tdssa on otettava huo-
mioon kaikki kayttdjakson vaiheet, esimer-
kiksi ajat, jolloin sahk&tydkalu on kytketty
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pois paalta, seka ajat, jolloin se on paalla,
mutta ilman kuormitusta).

X20V TEAM

Laite kuuluu X 20 V TEAM -sarjaan ja sita
voidaan kayttaa X 20 V TEAM -sarjan akuilla.
X 20 V TEAM -sarjan akut saa ladata ainoas-
taan X 20 V TEAM -sarjan latauslaitteilla.
Suosittelemme tdman laitteen kayt-

1648 ainoastaan seuraavilla akuilla:

PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,
Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1
Suosittelemme naiden akkujen la-

taamista seuraavilla latauslaitteilla:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1,

PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Akun ja laturin tekniset tiedot: katso erilliset
ohjeet.

Turvaohjeet

Tama kappale siséltaa laitteen kdytdssa nou-
datettavia perustavanlaatuisia turvallisuusoh-
jeita.

4\ VAROITUS! Akun epéasianmukaisesta
kaytostéa aiheutuvat henkild- ja esinevahin-
got. Noudata turvallisuusohjeita seka latauk-
sesta ja oikeasta kaytdsta annettuja ohjeita,
jotka lI6ytyvatX 20 V TEAM -sarjan akun ja
latauslaitteen kayttdohjeesta. Yksityiskohtai-
nen kuvaus lataustapahtumasta ja muita tie-
toja l6ytyy tasta erillisestd kayttdohjeesta.

Turvallisuusohjeiden merkitys

4\ VAARA! Taman turvallisuusohjeen nou-
dattamatta jattdmisesté seuraa tapaturma.
Seurauksena on vaikea ruumiillinen vamma
tai kuolema.

4\ VAROITUS! Taman turvallisuusohjeen
noudattamatta jattdmisestéa voi seurata tapa-
turma. Seurauksena voi olla vaikea ruumiilli-
nen vamma tai kuolema.

4\ HUOMIO! Tamin turvallisuusohjeen nou-
dattamatta jattdmisesté seuraa tapaturma.
Seurauksena voi olla lieva tai keskivaikea
ruumiillinen vamma.

HUOMAUTUS! Taman turvallisuusohjeen
noudattamatta jattdmisesta seuraa tapatur-
ma. Siitd voi seurata esinevahinko.

Kuvat ja symbolit
Laitteessa olevat symbolit

Lue kayttdohje
Poraus
Vasaraporaus
Talttaus
Taltta-asennon saaté

Sahkolaitteet eivat kuulu kotita-
lousjatteen sekaan.

I =) = > D

Voitelurasvassa olevat symbolit

Huomio!

Ei sovi alle 3-vuotiaille lapsille

Havita pakkaus ymparistdystavalli-
sesti

Kierratyssymboli

Kierratyskoodi

b
m
~
o

> T @ >

1.0

i
\
!
i

Voitelurasva, tytkalu

Ei sovi vaihteistoille

X

Kayttoohjeessa olevat symbolit

Huomio!

>

Ala altista akkua pitkéan suoralle
auringonpaisteelle dlaka yli 50 °C:n
lampatiloille. Valta erityisesti akun
asettamista pattereiden paalle tai
akun sailyttdmista ajoneuvoissa, jot-
ka on pysakaity aurinkoon.

DQ@.

z
z

2

Vaihe vaiheelta -késittelyohje
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Yleiset sahkotyokaluja koskevat
turvallisuusvaroitukset

A VAROITUS! Lue kaikki timén sahkotys-
kalun mukana toimitetut turvallisuusva-
roitukset, ohjeet, kuvitukset ja eritelmat.
Kaikkien alla lueteltujen ohjeiden noudat-
tamatta jattdminen saattaa johtaa séhkdis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammautu-
miseen. Tallenna kaikki varoitukset ja oh-
jeet tulevaa kayttoa varten.

Varoituksissa kaytetty termi "séahkotydkalu”
viittaa verkkovirralla kaytettaviin (johdollisiin)
sahkotyokaluihin tai akulla kaytettaviin (joh-
dottomiin) séhkotydkaluihin.

1. TYOSKENTELYPAIKAN TUR-
VALLISUUS

a) Pida tyéskentelypaikka siistina ja hyvin
valaistuna. Sotkuiset ja pimeét alueet ai-
heuttavat onnettomuuksia.

b) Al kayta sahkotyokaluja rajahdysalt-
tiissa ymparistoissa, kuten ymparis-
toissa, joissa on syttyvia nesteita, kaa-
suja tai polya. Sahkotyokalut luovat kipi-
nditd, jotka voivat sytyttda pdlyn tai kaa-
sut.

c) Pida lapset ja muut ulkopuoliset pois-
sa, kun kaytat sdhkotyokalua. Jos huo-
miosi herpaantuu, voit menettaa tydkalun
hallinnan.

2. SAHKOTURVALLISUUS

a) Sahkétydkalujen pistokkeiden on vas-
tattava pistorasiaa. Ala koskaan muok-
kaa pistoketta milld3n tapaa. Ala kay-
ta sovitinpistokkeita maadoitettujen
sdhkotyokalujen kanssa. Muokkaamat-
tomat pistokkeet ja niité vastaavat pisto-
rasiat vahentavat sahkoiskun riskia.

b) Valta kehokosketusta maadoitettujen
pintojen kanssa, kuten putkien, lam-
popattereiden, liesien ja jddkaappien
kanssa. Sahkoiskun riski kasvaa, jos ke-
hosi on maadoitettu.

c) Ala altista sdhkotyokaluja sateelle tai
kosteudelle. Jos s&hkdtydkalun sisédan
menee vetta, sdhkdiskun riski kasvaa.

d) AlA kiyti johtoa vaarin. Ala koskaan
kayta johtoa sahkotydkalun kantami-
seen, vetdmiseen tai pistorasiasta ir-
rottamiseen. Pida johto poissa lam-
monldhteista, 6ljysta, teravista kulmis-
ta ja liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
solmussa olevat johdot lisddvat séhkois-
kun riskia.

@D

Jos kaytat sdhkotyokalua ulkona, kay-
ta ulko-olosuhteisiin sopivaa jatkojoh-
toa. Ulko-olosuhteisiin sopiva jatkojohto
vahentaa séhkoiskun riskia.

Jos sdhkotyokalun kayttoa kosteassa
paikassa ei voida valttaa, kayta vika-
virtasuojakytkimelld suojattua virtalah-
detta. Vikavirtasuojakytkimen kaytt6 va-
hentaa séhkdiskun riskia.

HENKILOKOHTAINEN TURVALLISUUS
Pysy valppaana, katso, mita teet, ja
kdyté maalaisjarkea sahkotyokalua
kayttaessasi. Ala kayta sahkotyoka-
lua, kun olet vasynyt taikka huumei-
den, alkoholin tai ladkityksen vaikutuk-
sen alaisena. Huomion herpaantuminen
vain hetkeksi séhkotyodkalua kayttdessa
voi aiheuttaa vakavan henkildvahingon.
Kayta henkilonsuojaimia. Kayta aina
silmiensuojainta. Henkilonsuojaimet,
kuten pélynsuojain, luistamattomat tur-
vakengat, suojakypéra tai kuulonsuojain
asianmukaisia olosuhteita varten, estavét
henkilévahinkoja.

Esta tahaton kaynnistyminen.
Varmista, etta kytkin on pois
paaltd-asennossa, ennen kuin liitat
sahkotyokalun virranldhteeseen ja/tai
akkuun taikka nostat tai kannat sita.
Séhkoétydkalujen kantaminen sormi virta-
painikkeella tai virran syéttaminen sahko-
tyOkaluille, joiden kytkin on paalle-asen-
nossa, aiheuttaa onnettomuuksia.

Poista mahdolliset sdatéavaimet tai ja-
koavaimet, ennen kuin kdynnistat sdh-
kotyokalun. Sahkotyokalun pydrivaan
osaan kiinni jatetty sadtdavain tai jakoa-
vain saattaa johtaa henkildvahinkoon.
Al kurottele. Pida jalkasi tukevasti
maassa ja sailytd tasapainosi kaikkina
aikoina. Tama mahdollistaa séhkotydka-
lun paremman hallinnan odottamattomis-
sa tilanteissa.

Pukeudu asianmukaisesti. Al4 kayta
I6ysia vaatteita tai koruja. Pida hiukse-
si ja vaatteesi poissa liikkuvista osista.
Loysét vaatteet, korut tai pitkat hiukset
voivat jadda kiinni liilkkuviin osiin.

Jos mukana on poélyn imemiseen ja ke-
rdamiseen tarkoitettuja laitteita, var-
mista, ettd ne on liitetty ja niita kayte-
taan asianmukaisesti. Pélynkerayslait-
teiden kayttd voi vahentéda pdlyyn liittyvia
riskeja.
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Al tuudittaudu turvallisuuden tuntee-
seen ja jata tyokalujen turvallisohjei-
ta huomioimatta, vaikka olisitkin kayt-
tanyt sahkotyodkaluja usein. Varomaton
toimi saattaa aiheuttaa vakavan vamman
sekunnin murto-osassa.

SAHKOTYOKALUN KAYTTO JA HOITO
Ala kayta sdhkotydkalua voimalla.
Kayta oikeanlaista sahkotyokalua
kayttokohteessasi. Oikeanlainen sahko-
ty6kalu antaa paremman lopputuloksen
ja on turvallisempi nopeudella, johon se
on suunniteltu.

Ala kayta sahkotyokalua, jos sitd ei
voida kdynnistaa ja sammuttaa kytki-
mesta. Sahkotyokalu, jota ei voida ohjata
kytkimella, on vaarallinen, ja se on korjat-
tava.

Irrota pistoke virranldhteesta ja/tai ir-
rota akku, jos se on irrotettavissa, en-
nen kuin teet muokkauksia, vaihdat li-
sdosia tai laitat sdhkétydkalun sivuun.
Téllaiset ennakoivat turvallisuustoimet
vahentavéat séhkotydkalun tahattoman
kaynnistymisen riskia.

Varastoi kdyttamattomat sahkotyoka-
lut lasten ulottumattomille, dldka anna
sellaisten henkiléiden kayttaa sahko-
tyokalua, jotka eivat osaa kayttaa sita
tai jotka eivat ole lukeneet naita ohjei-
ta. S&hkotyokalut ovat vaarallisia koke-
mattomien kayttdjien kasissa.

Huolla sdhkotyokaluja ja lisdosia. Tar-
kasta liikkuvien osien yhteensopimi-
nen ja kiinnittyminen, osien mahdolli-
nen rikkoutuminen ja kaikki muut sei-
kat, jotka voivat vaikuttaa sdhkotyoka-
lun toimintaan. Jos sdhkotydkalu on
vaurioitunut, korjaa se ennen kaytt6a.
Monet onnettomuudet johtuvat huonosti
huolletuista sdhkotydkaluista.

Pida leikkaavat tyokalut teravina ja
puhtaina. Asialliset huolletut leikkaavat,
teravareunaiset tyokalut eivat jaé helposti
jumiin, ja niitd on helpompi hallita.

Kayta sahkotyokalua, lisdosia ja tera-
paloja yms. ndiden ohjeiden mukaises-
ti ottaen huomioon tydskentelyolosuh-
teet ja kohteena oleva ty6. Sahkotyo-
kalun kaytto tarkoituksenvastaisiin kayt-
t6ékohteisiin saattaa johtaa vaaralliseen ti-
lanteeseen.

Pida kahvat ja tarttumispinnat kuivina,
puhtaina seka o6ljyttémina ja rasvatto-

mina. Liukkaat kahvat ja tarttumispinnat
estavat sdhkotyokalun turvallisen késit-
telyn ja hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.

AKKUTYOKALUN KAYTTO JA HOITO
Lataa akku ainoastaan valmistajan
madrittelemalla laturilla. Laturi, joka so-
pii yhdenlaiseen akkuun, saattaa aiheut-
taa tulipaloriskin toisenlaisen akun kans-
sa kaytettyna.

Kayta sahkotyokaluja ainoastaan eri-
tyisesti niille tarkoitettujen akkujen
kanssa. Toisenlaisten akkujen kayttd
saattaa aiheuttaa vahinko- ja tulipaloris-
kin.

Kun akkua ei kéyteta, pida se poissa
muista metalliesineista, kuten klem-
mareista, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienista
metalliesineistd, jotka saattavat muo-
dostaa yhteyden liittimesta toiseen.
Akun liittimien oikominen saattaa aiheut-
taa palovammoja tai tulipalon.

Vadarissa olosuhteissa akusta saattaa
purkautua nestettd; valtd kosketus-
ta. Jos kosketat nestetta vahingossa,
huuhtele vedella. Jos neste joutuu sil-
mien kanssa kosketuksiin, kdanny li-
saksi ladkarin puoleen. Akusta purkau-
tuva neste saattaa aiheuttaa arsytysta tai
palovammoja.

AlA kayta akkua tai tyokalua, joka on
vaurioitunut tai jota on muokattu. Vau-
rioituneet tai muokatut akut saattavat
kayttaytya arvaamattomasti ja johtaa tu-
lipaloon, rajghdykseen tai vammautumis-
riskiin.

Al4 altista akkua tai tyokalua tulelle tai
korkeille lampétiloille. Altistuminen tu-
lelle tai yli 130 °C:n lampétiloille saattaa
aiheuttaa rajahdyksen.

Noudata kaikkia lataamista koskevia
ohjeita. Al4 lataa akkua tai tydkalua
ohjeissa maaritellyn lampdtila-alueen
ulkopuolella. Epdasianmukainen lataa-
minen tai lataaminen méaritellyn 1ampaoti-
la-alueen ulkopuolella saattaa vahingoit-
taa akkua ja nostaa tulipaloriskia.

HUOLTO

Anna péatevan huoltohenkilon huoltaa

sdhkotyokalusi ja kayttaa ainoastaan

vastaavia varaosia. Tama yllapitaa sah-
kétydkalun turvallisuutta.
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b) Ali koskaan huolla vaurioituneita ak-
kuja. Akkuja saa huoltaa ainoastaan val-
mistaja tai valtuutettu huoltopalveluiden-
tarjoaja.

Vasaran turvallisuusvaroitukset

Kaikkien toimintojen turvallisuusohjeet

e Kayta kuulosuojaimia. Melulle altistumi-
nen voi aiheuttaa kuulon heikkenemisen.

o Kayta lisdkahvaa (lisdkahvoja), jos sel-
lainen on toimitettu tyékalun mukana.
Hallinnan menettdminen saattaa aiheuttaa
henkilévahingon.

e Pida sahkoétydkalusta kiinni eristetyista
tartuntapinnoista suorittaessasi toita,
joissa poraustydkalu voivat osua pii-
lossa oleviin sdhkoéjohtoihin . Jannitetta
johtavaan johtoon koskeminen voi asettaa
myds metalliset laiteosat jannitteen alai-
siksi ja aiheuttaa s&hkodiskun.

Turvallisuusohjeet kaytettdessa pitkaa
poranterda poravasaroiden kanssa

e Aloita poran kayttd aina pienemmalla
kierrosluvulla ja samalla kun porantera
koskettaa ty6kappaletta. Suuremmilla
nopeuksilla porantera voi taipua helposti,
jos se pydrii vapaasti koskematta tyokap-
paleeseen. Tdma voi johtaa loukkaantumi-
seen.

o Al3 kohdista poranteriin liiallista pai-
netta ja paina sité vain pitkittdissuun-
nassa. Poranterat voivat taipua ja rikkou-
tua, tai johtaa hallinnan menettamiseen ja
loukkaantumisiin.

Lisaturvallisuusohjeet

e Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadel-
18 pidettyna tydkappale ei pysy luotetta-
vasti paikallaan. Siksi se kannattaa kiin-
nittda ruuvipenkin tai puristimien avulla.

e Kytke sidhkoétydkalu heti pois kaytos-
td, jos kayttotyokalu tukkiutuu. Varau-
du voimakkaisiin vaantémomentteihin,
jotka aiheuttavat takaisiniskuja. Kaytto-
ty6kalu tukkeutuu, jos se jumiutuu ty6sto-
kappaleeseen tai séhkotydkalu ylikuormit-
tuu.

e Odota aina kunnes sahkotyodkalu on
pysahtynyt kokonaan, ennen kuin lai-
tat sen sivuun. Lisdosa saattaa jumittua,
minka seurauksena voit menettdd séhko-
tyokalun hallinnan.

e Kayta soveltuvia ilmaisimia méaritte-
lemaan, onko tyokohteessasi piilos-

@D

sa olevia virtalinjoja, tai ole asiasta yh-
teydessa paikalliseen sahkéyhtioon.
Sahkojohtoihin osuminen saattaa aiheut-
taa tulipalon ja séhkoiskun. Vaurioituneet
kaasujohdot saattavat aiheuttaa rajahdyk-
sen. Vesijohtojen rikkoutuminen aiheuttaa
omaisuusvahinkoja.

e Kayta ainoastaan PARKSIDEn suosit-
telemia lisdosia. Sopimattomat lisdosat
saattavat aiheuttaa s&hkdiskun tai tulipa-
lon.

Jaanndsriskit

Jaannosriski on olemassa siitakin huolimatta,

etta tata laitetta késitellddn maaraystenmu-

kaisesti. Taman laitteen rakenteesta tai kay-
t6sta voi aiheutua seuraavia vaaroja:

e Kuulovauriot, jos tydskentelyn aikana ei
kayteta soveltuvia kuulosuojaimia.

e Terveyshaitat, jotka aiheutuvat kateen ja
kédsivarteen kohdistuvasta tarinasta, jos
laitetta kdytetdan pitk&an taikka jos sita ei
kayteta tai huolleta oikein.

A\ VAROITUS! Laitteen kayton aikana synty-
van elektromagneettisen kentén aiheuttamat
haitat. S&hkémagneettinen kentté voi haitata
aktiivisia tai passiivisia laékinnéllisia implant-
teja. Vakavien ja hengenvaarallisten vaarojen
véalttamiseksi suosittelemme henkil6ita, joil-
la on 1a&kinnallinen implantti, konsultoimaan
|1&akariaan tai implantin valmistajaa ennen
laitteen kayttamista.

Valmistelut

A VAROITUS! Tahattomasti kaynnistyvan
laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Aseta akku laitteeseen vasta, kun laite on ko-
konaan valmisteltu kayttéa varten.

Hallintalaitteet

Tutustu laitteen hallintalaitteisiin ennen en-
simmaista kayttdkertaa.

e Pyorimissuunnan valintakytkin (8)
(Kuva A)

& HUOMIO! Loukkaantumisvaara!
Kaéanna pyoérimissuunnan vaihtokytkin

(8) keskiasentoon ennen kaikkia laitteella
tehtavia toita (esim. huolto, tyokalunvaihto
jne.) seka laitteen kuljetuksen ja sailytyk-
sen aikana. Néin estetdan virtakytkimen
(7) tahaton kaytto.

HUOMAUTUS! Kéayté pyorimissuunnan
kytkinta vain, kun laite seisoo!
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Kytkimen suunta takaa katsottaessa

e Vasemmalla Py6rimissuunta oikealle
O

e Keskella Kaynnistyslukko

e Oikealla Pydrimissuunta vasemmalle
J

¢ Virtakytkin (7)

e Kaynnistdminen: Painaminen

e Kierrosluvun sdataminen portaatto-
masti: Vadntdmomentti kasvaa sitd
enemman, mitd pidemmalle virtakyt-
kinté painetaan.

e Sammuttaminen: Vapautus

e Lukitsin (9)

o Kestokdyton kytkeminen paalle: Lu-
kitse virtakytkin (7) painettuun asen-
toon lukitsimella (9).

o Kestokdyton kytkeminen pois paal-
ta: Paina virtakytkinta (7) ja vapauta
se.

e Toiminnan valintakytkin (6)
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara! Toimin-
non valintakytkintd saa kayttaa vain lait-
teen ollessa pysahdyksissa.

Laitteen kayttotapa valitaan vaihtokytki-

mella (6).

Vapauta toiminnan valintakytkimen (6) lu-

kitus painamalla varmistusnuppia (5).

K&anna toiminnon valintakytkint (6) siten,

ettd nuolimerkinté osoittaa haluttua sym-

bolia (katso Kéyttdtavan valinta, S. 11).

Kayttétydokalun asentaminen ja

irrottaminen

Ohjeita

e Tybkaluistukka (1): SDS-Plus

e Kayttdtyokalulla on jarjestelmasta johtu-
vista syista hieman séteisvalysta. Silla ei
ole vaikutusta porauksen tarkkuuteen.

e Puhdista ennen tydskentelya kayttotyoka-
lu ja SDS-kiinnitys, ja levité sisaan tyon-
nettdvaan paatyyn hieman toimitukseen
sisaltyvaa voitelurasvaa (19) (0,5 - 1 g).

e Varmista tyokalua kdytettdessa, ettd poly-
suojus (2) ei vaurioidu. Polysuojus (2) es-
taa pitkalti porauspolyn padsemisen tyo-
kalukiinnitykseen kaytén aikana.
HUOMAUTUS! Vaurioitunut pdlysuojus
(2) on vaihdettava valittémasti. Suositte-
lemme jattdmaan tdman asiakaspalvelun
suoritettavaksi.

e Suuntatiedot takaa katsottaessa.

Kayttotyokalun asentaminen (Kuva B)

1. SDS-Plus-tyokaluistukan (1) vapauttami-
nen: Veda lukitushylsya (3) taaksepain.

2. Kierra kayttotyokalu SDS-Plus (1)-tyoka-
luistukkaan.

3. Kayttétyokalun kiinnittdminen: Vapauta
lukitushylsy (3) irti.

4. Tarkista tyokalusta vetamalla, ettd se on
tukevasti paikoillaan.

Kayttétyokalun irrottaminen (Kuva B)

1. SDS-Plus-tydkaluistukan (1) vapauttami-
nen: Veda lukitushylsya (3) taaksepain.

2. &\ HUOMIO! Tulipalovaara! Kayttotyoka-
lut — erityisesti porat — voivat kuumentua
erittéin paljon. Kayta tarvittaessa suoja-
kasineita.

Irrota kayttotyokalu.

Lisdkahvan saataminen

Ohjeita

e Lisdkahvaa (18) voi kdantaa laitteessa
360° verran, ja sen voi asettaa haluttuun/
tarvittuun asemaan.

e Suuntatiedot takaa katsottaessa.

Lisdkahvan kiinnittdminen (Kuva C)

1. Kaanna lisdkahvan (18) kahvaa ( L).26
Taman avulla voit suurentaa silmukkaa
(7).

2. Tydnna lisékahvan (18) silmukka (17) lu-
kitushylsyn (3) taakse. Asettele silmukka
(17) lisékahvan (4) telineeseen.

3. Kaanna lisédkahvan (18) O kahva (26) kiin-
ni.

Lisdkahvan irrottaminen (Kuva C)

1. Ka&énna lisdkahvan (18) U kahvaa (26).
Taman avulla voit suurentaa silmukkaa
(7).

2. lrrota lisdkahva (18) laitteesta vetamalla li-
sdkahvan (18) silmukka (17) lukitushylsyn
(3) paalta.

Syvyysvasteen asettaminen

(Kuva C)

1. Paina syvyysvasteen (20) lukituspainiket-
ta (25) ja pida sitéa painettuna.
Syvyysvasteen (20) hammastuksen tulisi
osoittaa alaspain.

2. Tydnna syvyysvaste (20) lisdkahvan (18)
pieneen aukkoon.

3. Sijoita syvyysvaste (20) niin, etta poran
karjen ja syvyysvasteen kérjen etéisyys
vastaa poraussyvyytta.
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4. Kiinnita syvyysvaste (20) vapauttamalla
lukituspainike (25).

5. Vapauta syvyysvaste (20) painamalla luki-
tuspainiketta uudelleen (25).

Akun lataustilan tarkastaminen

LEDit Merkitys

Eelgnamen, oranssi, V'h_Akku ladattu

punainen, oranssi Akku osittain ladattu

punainen Akku on ladattava

1. Paina painiketta (14) lataustilanayton (13)
vieressd akussa (15).
Lataustilandytdn LEDit nayttavat akun la-
taustilan.

2. Lataa akku (15), kun enaa vain lataustilan
nayton (13) punainen LED-valo palaa.

Akun lataaminen

Katso my®6s laturin kayttdohje.

Ohijeita

* Anna lammenneen akun jadhtya ennen la-
tausta.

o Ala altista akkua pitkaan suoralle aurin-
gonpaisteelle aldka <50 °C lampdtiloille.
Valta erityisesti akun asettamista patterei-
den péalle tai akun séilyttdmista ajoneu-
voissa, jotka on pysékoity aurinkoon.

Menettely

1. Ota tarvittaessa akku (15) pois laitteesta.

2. Tyonna akku laturin (23) latauskuiluun.

3. Liita laturi pistorasiaan.

4. Kun lataus on saatettu paatdkseen, irrota
laturi sédhkdverkosta.

5. Veda akku pois latauskuilusta.

Kaytto

Kayttétavan valinta

Ohijeita

e Kayta laitetta vain asennetulla lisdkahvalla
(18). Pida laitetta tiukasti kahvasta (10) ja
lisdkahvasta (18) molemmilla kasilla.

e Varmista ja tue tybkappale tukevalle
alustalle pidikkeilla tai muulla kaytan-
nolliselld tavalla. Tydkappaleen pitami-
nen kadessa tai tydkappaleen tukeminen
omaa vartaloa vasten ei pida tydkappa-
letta tukevasti ja saattaa johtaa hallinnan
menettdmiseen.

e Toiminnon valintakytkinta saa kayttaa vain
laitteen ollessa pysahdyksissa.

@D

e Kéyta vasaraporaukseen ja talttaukseen
aina oikeaa pyérimissuuntaa O.

Vapauta toiminnan valintakytkimen (6) lukitus
painamalla varmistusnuppia (5).

K&anna toiminnon valintakytkinté (6) siten,
ettd nuolimerkinté osoittaa haluttua symbo-
lia.

oiminto Symboli
Poraaminen (is-
kukoneisto POIS 411

PAALTA)
Iskuporaaminen (is-

kukoneisto PAAL- i T
LE)

Taltta-asennon saa-

=
Talttaus T

Taltta-asennon saataminen
1. Aseta toiminnan valintakytkin (6) symbo-

lin ™ kohdalle.

2. Kierra kayttétydkalu SDS-Plus (1)-tyoka-
luistukan edellyttdmaén asentoon.

3. Valitse talttaustoimintoa varten symboli

T kayttdmalla toiminnan valintakytkinté

).
Akun asettaminen ja irrottaminen

A VAROITUS! Tahattomasti kaynnistyvan
laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Aseta akku laitteeseen vasta, kun laite on ko-
konaan valmisteltu kayttéa varten.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara! Vaara ak-
ku voi vahingoittaa laitetta ja akkua.
Akun asettaminen paikoilleen
1. Tydnna akku (15) ohjauskiskoa pitkin ak-
kupidikkeeseen (11).
Akku lukittuu kuuluvasti.
Akun irrottaminen
1. Paina akun vapautuspainetta (12) akussa
(15) ja pida sita painettuna.
2. Vedi akku ulos akkupidikkeesta (11).

Kaynnistaminen ja
sammuttaminen

A VAROITUS! Laitteen tahattoman kesto-
kaytén aiheuttama loukkaantumisvaara. Tar-
kasta ennen akun laitteeseen asettamista,
etta virtakytkin (7) toimii asianmukaisesti ja
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ettd se palaa takaisin Pois-asentoon, kun se

vapautetaan.

Kaynnistaminen

1. Aseta akku (15) laitteeseen.

2. Valitse pydrimissuunnan kytkimella (8)
pydrimissuunta.

3. Paina virtakytkinté (7) ja pida sita painet-
tuna.
LED-ty6valo (16) palaa.

Sammuttaminen

1. Vapauta virtakytkin (7).
LED-ty6évalo sammuu.

2. Odota, etta sahkdtydkalu on pysahtynyt,
ennen kuin lasket sen pois késistasi.

3. Tyétauoilla: Aseta pydrimissuunnan va-
lintakytkin (8) keskelle. Talla varotoimen-
piteelld estetddn sahkodtydkalun tahaton
kaynnistyminen.

4. Irrota laitteen akku (15), jos jatat laitteen
ilman valvontaa tai kun olet suorittanut
tydn loppuun.

Kuljetus

Ohjeita

e Sammuta laite.

e Varmista, ettd kaikki liikkuvat osat ovat
pysahtyneet taysin.

e Poista akku.

e |rrota kayttétyokalu.

e Kanna laitetta aina kahvasta (10).

Puhdistus, huolto ja
varastointi

&\ VAROITUS! Tahattomasti kaynnistyvan
laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Suojaa itsesi huolto- ja puhdistustdiden aika-
na. Sammuta laite ja poista akku (15).

Anna huoltopalvelumme hoitaa korjaus- ja
huoltotyét, joita ei ole mainittu tdssé kaytto-
ohjeessa. Kéyté vain alkuperdisvaraosia.

Puhdistus

4\ VAROITUS! Sahkaisku! Ala koskaan ruis-

kuta laitetta vedella.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara! Kemialli-

set aineet voivat vaurioittaa laitteen muovio-

sia. Al4 kayta puhdistus- tai liuotinaineita.

e Pida laitteen tuuletusaukot, moottorin ko-
telo ja laitteen kadensijat aina puhtaina.
Kéayté tahan kosteaa liinaa tai harjaa.

e Puhdista SDS-Plus-tyokaluistukka (1). Ve-
da lukitushylsy (3) taakse ja poista poly-
suojus (2) eteenpain.

Huolto

e Tarkasta ennen jokaista kayttoa, ettei lait-
teessa ole selkeitd puutteita, kuten irto-
naisia, kuluneita tai vioittuneita osia.

e Levitd SDS-kayttotydkalun sisdén tyon-
nettdvaan paatyyn saanndllisesti hieman
toimitukseen sisaltyvaa voitelurasvaa (19)
(0,5 - 1 g). SDS-kayttotyokalun voitelu tu-
lee toistaa, kun varteen ei enaa tartu ras-
vaa.

HUOMAUTUS! Tyokalukiinnityksen voitelu
takaa moitteettoman kayton ja pidemman
kayttéian.

Varastointi

Varastoi laite ja siihen kuuluvat tarvikkeet ai-

na:

puhtaana

kuivana

polylté suojattuna

Mukana toimitetussa sailytyslaukussa (24)

poissa lasten ulottuvilta

Laitteet, joissa on akku:

e Akun ja laitteen varastointilampdtila on
15-25 °C. Valta varastointia 8drimmaisen
kylmissa tai kuumissa lampétiloissa.

Se voi laskea akun tehoa tai vaurioittaa
akkua.

e Irrota akku ennen pitkaaikaista varastoin-
tia (esim. talveksi) laitteesta (huomioi akun
ja laturin erillinen kayttéohje).

Havittdminen/ympariston-
suojelu
Poista akku laitteesta ja toimita laite, akku,

lisdvarusteet ja pakkaus ympéristoystavalli-
seen kierratykseen.

Sahkolaitteet eivat kuulu kotitalous-

E jatteen sekaan.

Yliviivatun py®rilla varustetun jateastian sym-
boli tarkoittaa, etta taté tuotetta ei saa havit-
taa lajittelemattomana yhdyskuntajatteena
kayttdikansa lopussa.
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Sahko- ja elektroniikkaromua kasitteleva

direktiivi 2012/19/EU:

Kuluttajilla on lain mukaan velvollisuus toimit-

taa séhko- ja elektroniikkalaitteet niiden kayt-

t6ian paatyttyd ymparistdystavalliseen kier-

ratykseen. Nain varmistetaan ymparistdysta-

véllinen ja resursseja saastava hyotykaytto.

Aina osaksi kansallista lainsdddantdén sovit-

tamisesta riippuen voi kdytdssa olla seuraa-

vat mahdollisuudet:

e palautus myyntipisteeseen,

e toimittaminen viralliseen kerdyspistee-
seen,

e |dhettaminen takaisin valmistajalle/liikkee-
seenlaskijalle.

Tama ei koske kaytdsta otettujen laitteiden

tarvikkeita ja apuvdlineita, jotka eivat sisalla

séhkdosia.

Havita akut ymparistoystaval-
lisesti

ho¢

Li-lon

Ala heita akkua kotitalousjétteisiin,
avotuleen (rdjahdysvaara) tai veteen.
Vioittuneet akut voivat aiheuttaa hait-
taa ympaéristdlle ja ihmisten tervey-
delle, jos niistéd vuotaa myrkyllisia
héyryja tai nesteita.

Sinun on héavitettavat vialliset tai kayttdikan-

séd loppuun tulleet akut ympéaristdystavalli-

sesti.

o Ala avaa akkuja, ja vélta mekaanisten
vaurioiden syntyminen. On olemassa oi-
kosulun vaara, ja akusta voi erittyd hengi-
tysteitd arsyttdvaa hoyrya.

e Turvallisuussyistéd akkujen lataus on pu-
rettava ennen havittamista.

e Teippaa akun navat oikosulkujen valttdmi-
seksi.

e Toimita akut havitettdvaksi liikkeeseen tai
kerdyspisteeseen.

e Vaurioituneet akut
Kasittele vaurioituneita akkuja erittéin va-
rovasti!

o Ala koske vaurioituneisiin akkuihin pal-
jailla kasilla.
e Jos et voi teipata napoja, aseta akut
yksittdin muovipussiin.
e Toimit vaurioituneet akut yksittéin sul-
jettavissa ei-syttyvissa sdilidissa, jotka
voidaan tayttaa hiekalla.

e Toimita vaurioituneet akut kerdyspis-
teeseen ammattilaisen havitettaviksi.

Huolto

Takuu

Arvoisa asiakas

Saat talle tuotteelle 5 vuoden takuun osto-
paivasta lukien. Jos havaitset tassa tuottees-
sa puutteita, sinulla on lakisédateisia oikeuksia
tuotteen myyjaa kohtaan. Seuraavassa esi-
tetty takuumme ei rajoita naita lakisaateisia
oikeuksia.

Takuuehdot

Takuuaika alkaa ostopaivayksesta. Sailyta
alkuperéinen kassakuitti hyvin. Tata asiakir-
jaa tarvitaan todisteeksi ostosta. Jos viiden
vuoden sisélla tdméan tuotteen ostopéivayk-
sesté lukien esiintyy materiaali- tai valmistus-
virheita, korjaamme tai vaihdamme tuotteen
uuteen maksuttomasti valintamme mukaan.
Tama takuu edellyttda, etté viallinen tuote ja
ostotosite (kassakuitti) esitetdan viiden vuo-
den madraajan sisalld ja kuvataan lyhyesti
kirjallisesti, mik& puute on olemassa ja koska
se on havaittu.

Jos takuumme kattaa vian, saat korjatun tai
uuden tuotteen takaisin. Tuotteen korjaus tai
vaihto ei aloita uutta takuuaikaa.

Takuuaika ja lakisaateinen puutevastuu
Takuukorjaus ei pidennd takuuaikaa. Tama
koskee myds vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa ole-
vista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava
vélittdmasti pakkauksen avaamisen jalkeen.
Takuuajan paattymisen jalkeen suoritettavat
korjaukset ovat maksullisia.

Takuun laajuus

Tuote on valmistettu tiukkojen laatuperiaat-
teiden mukaisesti huolella ja tarkastettu pe-
rusteellisesti ennen toimitusta.

Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirhei-
t4. Tama takuu ei kata tuoteosia, jotka altis-
tuvat normaalille kulutukselle ja joita siksi
voidaan pitéa kuluvina osina (esim. Porante-
rat) taikka sérkyvien osien vaurioita (esim. -
kytkin).

Tama takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on
vahingoitettu, kaytetty virheellisesti tai sitd ei
ole huollettu. Tuotteen asianmukaista kaytt6a
varten on kaikkia kayttdohjeessa ilmoitettu-
ja ohjeita noudatettava tarkasti. Kayttétarkoi-
tuksia ja toimintoja, jotka kielletdédn kayttdoh-
jeessa tai joista varoitetaan, on ehdottomasti
véltettava.
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Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskayt-
t66n, ei kaupalliseen kayttétarkoitukseen.
Laitteen vadranlainen tai asiaton késittely,
vékivallan kaytté ja muut kuin valtuutetun
huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheut-
tavat takuun raukeamisen.

Toiminta takuutapauksessa

Jotta asiasi voitaisiin késitelld nopeasti, nou-

data seuraavia ohjeita:

e Pida kaikissa tiedusteluissa kassakuitti ja
tuotenumero (IAN 506416_2507) valmiina
todisteena ostosta.

e Tuotenumero I6ytyy tuotteen tyyppikil-
vestd, tuotteessa olevasta kaiverrukses-
ta, kayttdohjeen otsikkosivulta (alavasem-
malta) tai tarrasta tuotteen taustapuolella
tai pohjassa.

e Jos esiintyy toimintahdiri6ita tai muita
puutteita, ota ensiksi yhteytta seuraavas-
sa mainittuun huoltopalveluun puheli-
mitse tai kdyté yhteydenottolomaket-
tamme, joka I6ytyy osoitteesta parkside-
diy.com Kkategoriasta Huolto.

e Vialliseksi todetun tuotteen voit toimittaa,
asiasta huoltopalvelumme kanssa sovit-
taessa, littdmalla mukaan ostotosite (kas-
sakuitti) ja tieto siitd, misséa vika on ja kos-
ka se on esiintynyt, maksutta sinulle il-
moitettuun huolto-osoitteeseen. Vastaan-
otto-ongelmia ja lisdkuluja véalttddksemme
pyydamme kayttdmaan ainoastaan sinulle
ilmoitettua osoitetta. Varmista, ettei toimi-
tus tapahdu ilman postimaksua, suurena
pakettina, pikaldhetyksena tai muuna eri-
koiskuormana. Laheta tuote ja kaikki os-
tettaessa mukana toimitetut tarvikeosat,
ja huolehdi riittavan turvallisesta kuljetus-
pakkauksesta.

Varaosat ja lisavarusteet

Korjauspalvelu

Jos kyse on korjaustéistéd, jotka eivét kuulu

takuun piiriin, ota yhteytté huoltopalveluun.

Sielta saat kustannusarvion.

e Voimme tydstda ainoastaan laitteita, jotka
on toimitettu meille riittdvan hyvin pake-
toituna ja joiden postimaksu on maksettu.
Ohje: Laheta laite puhdistettuna huolto-
palveluumme annettuun osoitteeseen ja
litd mukaan selvitys viasta.

e Emme ota vastaan ilman postimaksua la-
hetettyja laitteita emmeka laitteita, jotka
on lahetetty suurikokoisena pakettina, pi-
kapakettina lahetettyja tai muuna erikois-
lahetyksena.

e Havitdmme meille [dhetetyt, vialliset lait-
teet maksutta.

Service-Center

Huolto Suomi

Tel.: 0800916210
Yhteydenottolomake:
parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Huolto Ruotsi

Tel.: 020 795 049
Yhteydenottolomake:
parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Maahantuojalla

Huomaa, ettei seuraava osoite ole huoltoo-
soite. Ota ensiksi yhteytta ylla mainittuun
"Service-Center”.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

SAKSA

www.grizzlytools.de

Varaosia ja lisdvarusteita saat osoitteesta www.grizzlytools.shop. Jos tilauksen yhteydes-
sé& ilmenee ongelmia, ota meihin yhteytté verkkokaupan kautta. Mikdli sinulla on kysyttavaa, ota

yhteytté: Service-Center, S. 14

Ase-  Nimitys Tilausnro.
ma-nro.

18420 Lisékahva+Syvyysvaste 91120833

19+22  Voitelurasva+Liina 91110523
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https://parkside-diy.com/
https://parkside-diy.com/
https://parkside-diy.com/
https://parkside-diy.com/
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https://www.grizzlytools.shop

Vianmaaritys
Seuraava taulukko auttaa pienien héiriétilojen ratkaisemisessa:
Ongelma Mahdollinen syy Vikojen korjaus
Laite ei kdynnisty Akkua (15) ei ole asetettu pai- |Akun asettaminen paikoil-
koilleen leen (ks. Akun asettaminen ja
irrottaminen, S. 11)
Virtakytkimen (7) vika Ota yhteytta huoltopalveluun.
Akku (15) on tyhja Akun lataaminen (ks. Akun
lataaminen, S. 11)
Moottorivika Ota yhteytta huoltopalveluun.
Huono porausteho Pora on tylsa Vaihda pora tai hio se mahdol-
lisuuksien mukaan
Laitteen toiminta keskeytyy va-|Loysd liiténté laitteen sisélla  |Ota yhteytté huoltopalveluun.
liia Virtakytkimen (7) vika

Alkuperaisen UE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
kdannos

Tuote: Akkukayttéinen yhdistelmaporavasara
Malli: PPAKH 20-Li A1
Sarjanumero: 000001-146000

Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsaadan-
ndén vaatimusten mukainen:

2006/42/EC  2014/30/EU  2011/65/EU & (EU) 2015/863
Tuote akulla Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (seuraavan sijaan: 2014/30/EU)

Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta séh-
koja elektroniikkalaitteissa 8 paivana kesakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2011/65/EU vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja stan-
dardeja seka kansallisia standardeja ja maarayksia:

EN 62841-1:2015/A11:2022 « IEC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 « EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 « EN IEC 55014-2:2021
Tuote akulla Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 » EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 ¢ EN 50663:2017

Tama vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG /
Stockstadter Str. 20 - R

c € 63762 GroBostheim ﬁ
SAKSA

09.02.2026 Christian Frank
Valtuutettu edustaja dokumentointia varten
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Inledning

Tack for képet av din nya sladdlésa kombi-
hammare (hadanefter kallad ”produkt” eller
“elverktyg”).

Du har valt en produkt med hég kvalitet. Den
héar produkten har kvalitetsprovats under till-
verkningsprocessen och genomgatt en slut-
lig kontroll efterat. Darmed kan produktens
funktionsduglighet garanteras.

iN¢e,

Manualen &r en del av produkten. Den in-
nehaller viktig information om sakerhet, an-
vandning och kassering. L&s noga igenom
bruksanvisningen. Bekanta dig med mand-
verelementen och hur du anvander produk-
ten pé rétt satt. Anvand endast produktenen
enligt beskrivningarna och i de syften som
avses. Ta val vara pa manualen och lamna
over all dokumentation tillsammans med pro-
dukten om du dverlater den till nAgon annan
person.

Avsedd anvandning

Produkten ar endast avsedd att anvandas pa
féljande satt:

e Borrning i sten, trd och metall

e Mejsling i betong, sten och gips

e Slagborrning i murverk

Drift endast i torra utrymmen.

All typ av anvandning som inte uttryckligen
tillts i den har manualen kan utgdra en all-
varlig risk f6r anvéndaren och orsaka skador
pé produkten. Den som arbetar med produk-
ten ar ansvarig for ev. olyckor eller skador
pa manniskor och deras egendom som orsa-
kas av produkten. Produkten ar avsedd for
hemmabruk. Den &r inte konstruerad for att
anvandas kontinuerligt i yrkesmassigt syfte.
Om produkten anvdnds kommersiellt upphor
garantin att galla. Tillverkaren ansvarar inte
for skador till foljd av anvandningssatt som
strider mot foreskrifterna eller till f6ljd av att
produkten hanteras pé fel sétt.

Produkten ingdr i serie X 20 V TEAM

och kan anvandas med batterier i

serieX 20 V TEAM. Batterierna i serie

X 20 V TEAM fér bara laddas med laddare i
serie X 20 V TEAM.

Leveransens innehall/tillbehor

Packa upp produkten och kontrollera att le-
veransen ar komplett.
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Kassera férpackningen enligt foreskrifterna.
Batteridriven kombihammare

Djupstopp

Extrahandtag

4x Borr (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Smorijfett (50 g)

Trasa

Forvaringsvaska

Oversittning av bruksanvisning i original
Batteriet och laddaren ingér inte i leveran-
sen.

Oversikt

lllustrationerna av enheten
finns p& utvikningssidan langst
fram.

Verktygsfaste SDS-Plus
Dammskyddskéapa

i

Lashylsa

Féaste for extrahandtaget
Sékringsknapp (Funktionsvéljare)
Funktionsvéljare

P&/Av-knapp
Riktningsomkopplare

0 N O Ok~ W NN =

[Ce]

Lasknapp

—_
o

Handtag

—
—_

Batterihallare

-
\V]

Batteriupplasning

-
w

Laddningsindikator

Knapp (Laddningsindikator, Laddbart
batteri)

15 Laddbart batteri

16 LED-arbetsbelysning

17 Ogla (Extrahandtag)

18 Extrahandtag

19 Smorifett

20 Djupstopp

21 Borr

22 Trasa

23 Laddare

24 Fdrvaringsvaska
Fig. C

25 Lasknapp djupstopp

26 Handtag (Extrahandtag)

-
~

GB

Funktionsbeskrivning

Den sladdlésa kombihammaren ar utrustad
med en SDS-Plus verktygshallare, medurs/
moturs rotation och en integrerad LED-ar-
betsbelysning.

Hur delarna fungerar beskrivs i féljande av-
snitt.

Tekniska data

Batteridriven kombihammare
PPAKH 20-Li A1

Markspanning U .......cccoeevieeeeiineennnns 20V =
Vikt inkl. Extrahandtag (utan batteri) ~2,66 kg

Tomgangsvarvtal ng .......cccc....... 0-1050 min™’
Slaghastighet b= .......coceveveeeenenene 0-4675 min™’
Slagenergi .....ccceeveeieeeiieeneeeeeee 1,9 Joule
Borrdiameter

=8 27 mm
—Betong/Sten ..o 24 mm
—metall ..o 13 mm

Ljudtrycksnivé (Lpa) - 93,8 dB; Kpa=3 dB
Ljudeffektniva (Lyya) ---.- 101,8 dB; Kya=3 dB
Vibration Hammarborrning
—-Huvudhandtag(an Hp)

................................. 13,014 m/s?; K=1,5 m/s?
—Extrahandtag(an yp) 9,165 m/s?; K=1,5 m/s?
Vibration Mejsling

—Huvudhandtag(an cHeq)
................................. 11,941 m/s?; K=1,5 m/s?
—Extrahandtag(an, cHeq)
................................... 8,831 m/s?; K=1,5 m/s?

Laddbart batteri ...........ccoeviiiiiiininnns Li-lon
Temperatur ............. <50 °C
— Laddningsprocess .4-40 °C
— AnvANdNiNg ...ccceeveerieeeeeeeeee 4-50 °C
— FOrvaring .....cccceceieiieinieeen 15-25 °C

PARKSIDE Performance Smart uppladd-
ningsbart batteri Smart PAPS 204 A1/

Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1

- frekvensband ................. 2400-2483,5 MHz
— utsand effekt ......ccoceeeiiiiieiiee, <20 dBm

Information om buller- och vibrationsvarden
finns i de standarder och bestdmmelser som
anges i forsakran om Gverensstammelse.

De totala vibrations- och bulleremissionsvar-
den som anges har uppméatts med en stan-
dardiserad matmetod och kan anvandas for
att jamfora olika elverktyg med varandra. De
totala vibrations- och bulleremissionsvarden
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som anges kan aven anvandas for en preli-
minér uppskattning av exponeringen.

4\ VARNING! De faktiska vibrations- och
bulleremissionsvarden som uppstar néar man
arbetar kan avvika fran de varden som anges
beroende pé& hur elverktyget anvands i prak-
tiken. For att skydda anvandaren ar det néd-
vandigt att bestdmma sédkerhetsatgarder
som baseras pa en uppskattning av vibra-
tionsbelastningen under de faktiska anvand-
ningsforhallandena (alla delar av driftscykeln
maste raknas med, till exempel &ven nér el-
verktyget ar avstangt och nar det ar pakopp-
lat, men kdrs utan belastning).

X 20V TEAM

Produkten ingér i serie X 20 V TEAM

och kan anvandas med batterier i

serieX 20 V TEAM. Batterierna i serie

X 20 V TEAM far bara laddas med laddare i
serie X 20 V TEAM.

Vi rekommenderar att denna produkt en-
dast anvénds med foljande batterier:

PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,
Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1
Vi rekommenderar att ladda des-

sa batterier med foljande laddare:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1,
PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Tekniska data for batteri och laddare: Se se-
parat anvisning.

Sédkerhetsanvisningar

Det har avsnittet innehaller grundlaggande
sékerhetsanvisningar for anvéndning av pro-
dukten.

4\ VARNING! Person- och sakskador p&
grund av felaktig hantering av batteriet. Folj
sakerhetsanvisningarna och instruktionerna
fér laddning och anvéndning i bruksanvis-
ningarna till batteriet och laddaren i modell-
serie X 20 V TEAM. En detaljerad beskriv-
ning av laddningsprocessen och ytterligare
information finns i denna separata bruksan-
visning.

Séakerhetsanvisningarnas
betydelse

4\ FARA! Om den har sakerhetsanvisningen
inte foljs intraffar en olycka. Foljden blir all-
varliga personskador eller dodsfall.

18

A VARNING! Om den hir sakerhetsan-
visningen inte foljs kan en olycka intréffa.
Féljden kan bli allvarliga personskador eller
dodsfall.

&\ AKTA! Om den har sékerhetsanvisningen
inte f6ljs intraffar en olycka. Féljden kan bl
lattare eller medelsvara personskador.
OBSERVERA! Om den har sékerhetsanvis-
ningen inte foljs intraffar en olycka. Féljden
kan bli sakskador.

Bildtecken och symboler
Symboler pa produkten

L&s bruksanvisningen
Borrning

Hammarborrning

Mejsling

Justering av mejselns position

Elektriska apparater far inte kastas
i hushallsavfallet.

I =] = > D

Bildsymboler pa smérjfett
Se upp!
Ej 1amplig for barn under tre ar

Avfallshantera férpackningen pa ett
miljévanligt satt

Atervinningssymbol

Atervinningskod

h)
m
=
o

> Th B @[>

Smorifett, verktyg

Ej 1amplig for vaxellador

¥ i
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Symboler i bruksanvisningen

A\
o

MAX 50 °C

Se upp!

Utsétt inte batteriet for direkt solljus
eller temperaturer éver 50 °C under
langre tid. Undvik i synnerhet att pla-
cera batteriet pa varmeelement eller
forvara det i fordon som ar parkerade
i solen.

DO.

Allménna sékerhetsvarningar fér
elverktyg

A\ VARNING! Lis alla sakerhetsvarning-
ar, instruktioner, illustrationer och speci-
fikationer som medfoljer detta elverktyg.
Underlatenhet att folja alla instruktioner som
anges nedan kan resultera i elektriska stotar,
brand och/eller allvarliga skador. Spara al-
la varningar och instruktioner for framtida
referens.

Termen "elverktyg" i varningarna syftar pa
ditt natdrivna (sladd) elverktyg eller batteri-
drivna (sladdlésa) elverktyg.

1. ARBETSOMRADETS SAKERHET

a) Se till att arbetsomradet &r rent och
vél upplyst. Roriga eller mérka omréden
leder lattare till olyckor.

b) Anvand inte elverktyg i explosiv at-
mosfar, som i ndrvaro av brandfarliga
véatskor, gaser eller damm. Elverktyg
skapar gnistor som kan antdnda damm
eller angor.

c) Hall barn och askadare borta medan
du anvander ett elverktyg. Distraktioner
kan medféra att du tappar kontrollen.

2. ELEKTRISK SAKERHET

a) Elverktygskontakter maste matcha ut-
taget. Modifiera aldrig kontakten pa
nagot satt. Anvand inte nagra adap-
terkontakter med jordade elverktyg.
Omodifierade kontakter och matchande
uttag minskar risken for elektriska stotar.

b) Undvik kroppskontakt med jordade
ytor, sdsom rér, radiatorer, spisar och
kylskap. Det finns en 6kad risk for elekt-
riska stdétar om din kropp &r jordad.

c) Utsitt inte elverktyg for regn eller vata
forhallanden. Vatten som kommer in i ett
elverktyg Okar risken for elektriska stotar.

d) Var inte hardhant med sladden. An-
véand aldrig sladden fér att béra, dra el-

Steg for steg
Handlingsanvisning

GB

ler koppla ur elverktyget. Hall sladden
borta fran virme, olja, vassa kanter el-
ler rérliga delar. Skadade eller intrassla-
de sladdar 6kar risken for elektriska st6-
tar.

Nér du anvénder ett elverktyg utomhus
ska du anvanda en forldngningssladd
som ar lamplig fér utomhusbruk. An-
vandning av en sladd som &r lamplig for
utomhusbruk minskar risken for elektris-
ka stétar.

Om det &r oundvikligt att anvénda ett
elverktyg pa en fuktig plats, ska du an-
védnda en jordfelsbrytare (RCD). An-
vandning av en jordfelsbrytare minskar
risken for elektriska stotar.

PERSONLIG SAKERHET

Var uppmarksam, titta pa vad du gor
och anvand sunt férnuft nar du anvan-
der ett elverktyg. Anvand inte ett el-
verktyg nér du &r trétt eller paverkad
av droger, alkohol eller medicin. Ett
6gonblick av bristande uppmarksamhet
ndr du anvander elverktyg kan leda till all-
varliga personskador.

Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand alltid 6gonskydd. Skyddsutrust-
ning som en dammask, halkfria skydds-
skor, hjalm eller horselskydd som an-
vands for lampliga forhallanden kommer
att minska personskador.

Férhindra oavsiktlig start. Se till att
strombrytaren ar i avstangt lage in-
nan du ansluter till strémkéllan och/
eller batteripaketet, plockar upp eller
bér verktyget. Om du bér elverktyg med
fingret pa strdmbrytaren eller stromsétter
elverktyg som har strombrytaren pa okar
risken for olyckor.

Ta bort eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du satter pa elverk-
tyget. En skiftnyckel eller en nyckel som
sitter kvar pa en roterande del av elverk-
tyget kan leda till personskada.
Overskrid inte dina férmagor. Se till att
alltid ha ratt fotfaste och balans. Detta
mojliggér battre kontroll dver elverktyget i
ovantade situationer.

Kla dig pa ritt satt. Bar inte 16st sittan-
de klader eller smycken. Hall ditt har
och klader borta fran rérliga delar. L6-
sa klader, smycken eller langt har kan
fastna i rorliga delar.
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Om enheter tillhandahalls f6r anslut-
ning av dammsugnings- och uppsam-
lingsanldggningar, ska du se till att
dessa ar anslutna och anvands péa kor-
rekt satt. Anvandning av dammuppsam-
ling kan minska dammrelaterade faror.
Lat inte din vana vid frekvent anvand-
ning av verktyg gora att du blir oférsik-
tig och ignorerar verktygets sékerhets-
principer. En vardsl6s handling kan orsa-
ka allvarlig skada inom en brakdel av en
sekund.

ANVANDNING OCH SKOTSEL AV EL-
VERKTYG

Tvinga inte elverktyget. Anvand korrekt
elverktyg for andamalet. Ratt elverktyg
kommer att géra jobbet bade battre och
sékrare i den hastighet som det &r desig-
nat for.

Anvand inte elverktyget om strémbry-
taren inte slar pa och av det. Ett elverk-
tyg som inte kan styras med strombryta-
ren &r farligt och maste repareras.
Koppla bort kontakten fran strémkal-
lan och/eller ta bort batteripaketet, om
det &r avtagbart, fran elverktyget innan
du gor nagra justeringar, byter tillbe-
hér eller forvarar elverktyg. Sadana f6-
rebyggande sdkerhetsatgarder minskar
risken for att elverktyget startas av miss-
tag.

Forvara elverktyg som inte anvénds ut-
om rackhall fér barn, och Iat inte per-
soner som inte dr vana att hantera el-
verktyget eller dessa instruktioner an-
vanda elverktyget. Elverktyg ar farliga i
handerna pé outbildade anvandare.
Underhall elverktyg och tillbehor. Kon-
trollera om rérliga delar ar felinrikta-
de eller fastnar, delar som gar sonder
och andra tillstdnd som kan paverka
elverktygets funktion. Om elverktyget
ar skadat ska det repareras fére an-
vandning. Manga olyckor orsakas av da-
ligt underhalina elverktyg.

Se till att skarverktyg halls vassa och
rena. Korrekt underhallna skarverktyg
med vassa eggar dr mindre bendgna att
fastna och &r lattare att kontrollera.
Anvand elverktyget, tillbehéren och
verktygsbits osv. i enlighet med dessa
instruktioner, med hansyn till arbets-
forhallandena och det arbete som ska
utféras. Anvandning av elverktyget for

andra &ndamal &n de avsedda kan resul-
tera i farliga situationer.

Hall handtag och greppytor torra, rena
och fria fran olja och fett. Hala handtag
och greppytor medger inte séker hante-
ring och kontroll av verktyget i ovantade
situationer.

ANVANDNING OCH SKOTSEL AV BAT-
TERIVERKTYG

Ladda endast med den laddare som
specificerats av tillverkaren. En ladda-
re som &r lamplig for en typ av batteripa-
ket kan skapa brandrisk nar den anvands
med ett annat batteripaket.

Elverktyg ska endast anvandas med
specifikt avsedda batteripaket. An-
vandning av andra batteripaket kan med-
féra risk for skador och brand.

Nar batteripaketet inte anvands ska
det hallas borta fran andra metallfére-
mal, som gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar eller andra sma metallféremal
som kan skapa en anslutning fran en
batteripol till en annan. Kortslutning av
batteripolerna kan orsaka bréannskador
eller brand.

Om batteriet hanteras oforsiktigt kan
vétska ldcka fran batteriet. Undvik da
kontakt. Om kontakt sker av misstag
ska du spola med vatten. Om vitska
kommer i kontakt med 6gonen ska du
dven uppséka sjukvarden. Vatska som
sprutas ut fran batteriet kan orsaka irrita-
tion eller brénnskador.

Anvand inte ett batteripaket eller ett
verktyg som ar skadat eller modifierat.
Skadade eller modifierade batterier kan
uppvisa oférutsdgbart beteende som kan
leda till brand, explosion eller risk for ska-
da.

Utsétt inte ett batteripaket eller ett
verktyg for eld eller for h6ga tempera-
turer. Exponering for eld eller temperatu-
rer ver 130 °C kan orsaka explosion.
Folj alla laddningsinstruktioner och
ladda inte batteripaketet eller verk-
tyget utanfoér det temperaturintervall
som anges i instruktionerna. Felaktig
laddning eller vid temperaturer som ligger
utanfor det specificerade intervallet kan
skada batteriet och 6ka risken fér brand.

SERVICE
L&t en kvalificerad reparatér, som en-
dast anvander identiska reservdelar,
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serva ditt elverktyg. Detta sékerstaller
att elverktygets sékerhet uppratthélls.

b) Utfor aldrig service pa skadade batte-
ripaket. Service av batteripaket bor en-
dast utforas av tillverkaren eller auktorise-
rade serviceleverantorer.

Sidkerhetsvarningar for hammare

Sadkerhetsanvisningar for alla
anvindningssatt

e Anvand horselskydd. Buller kan orsaka
dovhet.

¢ Anvind extrahandtag(en) om sadana
medfdljer verktyget. Férlorad kontroll
kan orsaka personskador.

o Hall elverktyget i de isolerade greppy-
torna vid arbeten dar borrverktyget kan
traffa dolda elledningar . Kontakt med
spanningsférande ledningar kan géra me-
talldelar pa elverktyget stromférande, vil-
ket kan leda till en elektrisk stot.

Sékerhetsanvisningar for anvandning av
langa borrar med borrhammare

¢ Bobrja alltid borrningen med lag hastig-
het och medan borrverktyget &r i kon-
takt med arbetsstycket. Vid hogre varv-
tal kan borret 14tt boja sig och orsaka per-
sonskador nar det roterar fritt utanfor ar-
betsstycket.

¢ Tryck inte fér hart och endast i borrets
langdriktning. Borret kan bdja sig och
brytas av eller kan du férlora kontrollen
och skada dig.

Ytterligare sakerhetsanvisningar

e Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke
som ar fastspant i en uppspanningsan-
ordning eller ett skruvstycke hélls sékrare
an med handen.

e Sting genast av elverktyget om insats-
verktyget blockeras. Var beredd pa att
det héga vridmomentet kan orsaka ett
kast. Insatsverktyget blockeras om det
fastnar i arbetsstycket eller om elverkty-
get dverbelastas.

e Vanta alltid tills elverktyget har stannat
helt innan du lagger ner det. Tillsats-
verktyget kan fastna och fa dig att tappa
kontrollen dver elverktyget.

e Anvand lampliga detektorer fér att av-
gora om det finns dolda matningsled-
ningar eller kontakta det lokala elbola-
get for hjalp. Kontakt med elkablar kan
orsaka eldsvada och elchocker. Om gas-
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ledningar skadas kan det leda till explo-
sion. Brott pa vattenledningar orsakar
materiella skador.

e Anvind endast tillbeh6r som rekom-
menderas av PARKSIDE. Olampliga till-
behor kan orsaka elchock eller eldsvada.

Restrisker

Aven om du anvander produkten i enlighet

med anvisningarna finns det alltid kvarstaen-

de risker. P& grund av produktens utformning
och konstruktion kan foljande risker uppsta:

e Horselskador om inget Iampligt horsel-
skydd anvénds.

e Vibrationsskador i hander och armar om
produkten anvénds under en langre tid
eller inte hanteras eller underhélls pé ett
korrekt satt.

A\ VARNING! Risk for elektromagnetiska falt
som uppstar nér produkten anvénds. Under
vissa omstandigheter kan detta falt paver-
ka aktiva eller passiva medicinska implantat.
For att minska risken for allvarliga eller livs-
farliga skador rekommenderar vi att personer
med medicinska implantat radgér med sin
lakare och implantatets tillverkare innan de
anvander elverktyget.

Forberedelser

A VARNING! Risk for personskador om pro-
dukten startar av misstag. Satt inte in batteri-
et i produkten férran den ar helt redo for drift.

Mandéverdelar

Lér dig hur delarna ser ut och fungerar innan

du bérjar anvénda produkten.

¢ Riktningsomkopplare (8) (Fig. A)
A\ AKTA! Risk for personskador! Stall
riktningsomkopplaren (8) i mittlage innan
du utfor nagot arbete pa produkten (t.ex.
underhall, byte av verktyg osv.) och nar
du transporterar och férvarar den. Detta
férhindrar oavsiktlig tryckning av P&/Av-
knappen (7).
OBSERVERA! Anvand riktningsomkopp-

laren endast nar produkten star stilla!
Omkopplarens riktning sedd bakifran

e Vanster Hogergang U

e Mitt Inkopplingsspéarr

e Hoger Vanstergang O
e Pa/Av-knapp (7)

e Pakoppling: Tryck

21



GB

e Steglds varvtalsreglering: Ju langre du
trycker p& P&/Av-knappen, desto hdg-
re blir varvtalet.

e Avsténgning: Slapp

e Lasknapp (9)

e Aktivera kontinuerligt Iage: Hall in
P&/Av-knappen (7) och las den med
lasknappen (9).

e Stanga av kontinuerligt lage: Tryck
pa P&/Av-knappen (7) och slapp den
igen.

¢ Funktionsviljare (6)

OBSERVERA! Risk for sakskador! Anvand

funktionsvéljaren endast ndr produkten

star stilla.

Anvand funktionsvaljaren (6) for att valja

produktens driftlage.

Las upp funktionsvaljaren (6) genom att

trycka pa sakerhetsknappen (5).

Vrid funktionsvéljaren (6) sa att den 6ns-

kade symbolen snapper fast vid pilmark-

ningen (se Vélja driftldge, S. 23).

Montera och demontera
insatsverktyget

Anvisningar

o Verktygshallare (1): SDS-Plus

* [nsatsverktyget har ett visst radiellt spel
pa grund av dess konstruktion. Detta pa-
verkar inte borrningens noggrannhet.

¢ Rengdr insatsverktyget med SDS-verk-
tygshallaren innan arbetet pabdrjas och
smorj in insatsdnden nagot med det fett
(19) som ingar i leveransen (0,5 - 1 g).

e Se till att dammskyddskapan (2) inte ska-
das nér verktyget satts i. Dammskydds-
ké&pan (2) forhindrar till stor del att borr-
damm tranger in i verktygshallaren under
drift.

OBSERVERA! En skadad dammskydds-
képa (2) maste omedelbart bytas ut. Vi
rekommenderar att detta utférs av ett
kundtjansten.

¢ Riktningsuppgifter avser vy bakifran.

Montera insatsverktyget (Fig. B)

1. Lasa upp SDS-Plus verktygshallaren (1):
Dra lashylsan (3) bakat.

2. Satt in insatsverktyget i verktygshallaren
SDS-Plus (1) medan du vrider pa den.

3. Spanna fast insatsverktyget: Slapp las-
hylsan (3).

4. Kontrollera att insatsverktyget sitter fast
ordentligt genom att dra i det.

Demontera insatsverktyget (Fig. B)
1. Lasa upp SDS-Plus verktygshallaren (1):
Dra lashylsan (3) bakat.

2. 4\ AKTA! Risk for brannskador! Insats-
verktyg - sérskilt borrar - kan bli mycket
varma. Anvand skyddshandskar vid be-
hov.

Ta bort insatsverktyget.

Stélla in extrahandtaget

Anvisningar

e Extrahandtaget (18) kan vridas 360° pa
enheten och kan flyttas till varje 6nskad/
kréavd position.

¢ Riktningsuppgifter avser vy bakifran.

Montera extrahandtaget (Fig. C)

1. Vrid handtaget (26) pa extrahandtaget
(18) U. Detta forlanger dglan (17).

2. Skjut in 6glan (17) pa extrahandtaget (18)
bakom lashylsan (3). Placera 6glan (17) i
extrahandtagets hallare (4).

3. Vrid fast handtaget (26) pa extrahandta-
get (18) O.

Demontera extrahandtaget (Fig. C)

1. Vrid handtaget (26) pa extrahandtaget
(18) U. Detta forlanger dglan (17).

2. Ta bort extrahandtaget (18) fran produk-
ten genom att dra 6glan (17) pa extra-
handtaget (18) 6ver lashylsan (3).

Stélla in djupstoppet
(Fig. C)
1. Tryck pa lasknappen (25) till djupstoppet
(20) och hall den intryckt.
Kuggarna pa djupstoppet (20) ska vara
vanda nedat.

2. Skjut in djupstoppet (20) i den lilla pp-
ningen pa extrahandtaget (18).

3. Placera djupstoppet (20) s& att avstandet
mellan borrets spets och djupstoppets
spets motsvarar det dnskade borrdjupet.

4. Slapp lasknappen (25) for att Iasa djup-
stoppet (20).

5. Tryck pa lasknappen (25) igen for att los-
sa djupstoppet (20).
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Kontrollera batteriets
laddningsniva

Lysdioderna Betydelse

réd, orange, grén Batteriet ar laddat

réd, orange Batteriet ar delvis lad-
dat
rod Batteriet méaste laddas

1. Tryck pa knappen (14) bredvid laddnings-
indikatorn (13) pa batteriet (15).
Laddningsindikatorns lysdioder visar
batteriets laddningsniva.

2. Ladda batteriet (15) nar endast den réda
lysdioden pa laddningsindikatorn (13) ly-
ser.

Ladda batteriet
Se &ven laddarens bruksanvisning.

Anvisningar

e L3t ett varmt batteri svalna innan du lad-
dar det.

e Utsatt inte batteriet for direkt solljus el-
ler temperaturer <50 °C under léngre tid.
Undvik i synnerhet att placera batteriet
pa varmeelement eller forvara det i fordon
som &r parkerade i solen.

Tillvigagadngssitt

1. Ta ut batteriet (15) om det sitter i produk-
ten.

2. Skjut in batteriet i laddningsfacket pa
laddaren (23).

3. Anslut laddaren till ett eluttag.

4. Bryt strommen till laddaren nar batteriet
ar fardigladdat.

5. Dra ut batteriet ur laddningsfacket.

Drift
Valja driftlage

Anvisningar

e Anvand produkten endast med monte-
rat extrahandtag (18). Hall fast produkten
med b&da handerna pa handtaget (10)
och extrahandtaget (18) under arbetet.

¢ Anvind klammor eller ndgot annat
praktiskt satt for att fasta och stotta
arbetsstycket pa en stabil plattform.
N&r du haller i arbetsstycket med handen
eller mot kroppen blir det instabilt, vilket
kan leda till att du férlorar kontrollen.

e Anvand funktionsvéljaren endast nér pro-
dukten stér stilla.

GB

e Anvand alltid medurs rotation U f6r ham-
marborrning och mejsling.

Las upp funktionsvaljaren (6) genom att tryc-

ka pa sékerhetsknappen (5).

Vrid funktionsvéljaren (6) sa att den énskade

symbolen snépper fast vid pilméarkningen.

Funktion
Borrning (slagverk
A

Symbol

411

Borrhamra (slag-
verk PA)

Justering av mej-
selns position

Mejsling

=] & =

Justera mejselns position
1. Stall funktionsvéljaren (6) pa symbolen

.

2. Vrid insatsverktyget i verktygshallaren
SDS-Plus (1) till dnskad position.

3. Anvand funktionsvéljaren (6) for att valja

symbolen T for mejslingsarbeten.

Séatta in och ta ut batteriet

& VARNING! Risk for personskador om pro-
dukten startar av misstag. Satt inte in batteri-
et i produkten férran den ar helt redo for drift.
OBSERVERA! Risk for sakskador! Ett felak-
tigt batteri kan skada produkten och batteri-
et.
Satta in batteriet
1. Skjut in batteriet (15) 1angs styrskenan i
batterihallaren (11).
Batteriet Iases horbart.

Ta ut batteriet

1. Tryck och hall in batteriutlésaren (12) pa
batteriet (15).
2. Dra ut batteriet ur batterihallaren (11).

Koppla pa och stinga av

A VARNING! Risk for personskador om pro-
dukten av misstag stélls in p& kontinuerlig
drift. Kontrollera att P&-/Av-knappen (7) fun-
gerar som den ska och gar tillbaka till av-
sténgt lage néar den sldpps innan du satter in
batteriet.

Pakoppling
1. Sétt in batteriet (15) i produkten.
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2. Valj rotationsriktning med riktningsom-
kopplaren (8).

3. Hall Pa/Av-knappen (7) intryckt.
LED-belysningen (16) ténds.

Avstangning

1. Slapp Pa-/Av-knappen (7).
LED-belysningen slocknar.

2. Vanta tills elverktyget stannat helt innan
du lagger det ifran dig.

3. Vid arbetspauser: Satt riktningsomkopp-
laren (8) pa mittlaget. Det &r en forsik-
tighetsatgérd for att elverktyget inte ska
starta av misstag.

4. Ta ut batteriet (15) ur produkten nar du
lAmnar produkten obevakad eller néar du
har avslutat arbetet.

Transport

Anvisningar

e Stéang av produkten.

e Kontrollera att alla rérliga delar har stan-
nat helt.

e Ta bort batteriet.

* Ta bort insatsverktyget.

e Baér alltid sagen i handtaget (10).

Rengo6ring, underhall och
férvaring

4\ VARNING! Risk for personskador om pro-
dukten startar av misstag. Rengér och un-
derhall produkten pa ett sakert satt. Stang
av produkten och ta ut batteriet (15).
Reparations- och underhallsarbeten som in-
te beskrivs i den har anvisningen far endast
utféras av vart servicecenter. Anvand endast
originalreservdelar.

Rengoring

4\ VARNING! Risk for elchock! Spruta aldrig

vatten pa produkten.

OBSERVERA! Skaderisk. Kemiska dmnen

kan skada produktens plastdelar. Anvand

inga rengorings- eller 16sningsmedel.

e Hall ventilationséppningar, motorhus och
handtag rena. Anvand en fuktig trasa eller
en borste.

e Rengdr SDS-Plus verktygshallaren (1). For
att gora detta, dra lashylsan (3) bakat och
ta bort dammskyddslocket (2) framat.

Underhall

e Kontrollera produkten fore varje anvand-
ning med avseende pa uppenbara defek-
ter, t.ex. 16sa, slitna eller skadade delar.

e Smorj regelbundet in insatsénden pa
SDS-insatsverktyget ndgot med det fett
(19) som ingar i leveransen (0,5 - 1 g).
Smorjning av SDS-insatsverktyget bor
upprepas nar det knappt finns nagot fett
kvar pa skaftet.
OBSERVERA! Smorjning av verktygshal-
laren sakerstéller smidig drift och langre
livslangd.

Foérvaring

Forvara produkten och tilloehdren alltid pa

en:

ren plats

torr plats

skyddat mot damm

| den medféljande férvaringsvaskan (24)

utom rackhall fér barn

Produkter med uppladdningsbart batteri:

e Forvaringstemperaturen for batteriet och
produkten ska vara mellan 15 °C och
25 °C. Undvik extrem kyla eller védrme
under foérvaring. Annars kan batteriet
skadas eller fa forsamrad kapacitet.

e Ta ut batteriet ur produkten innan den for-
varas under en langre tid (t ex 6ver vin-
tern) (observera de separata bruksanvis-
ningarna for batteriet och laddaren).

Kassering/miljoskydd

Ta ut batteriet och lIdmna in produkten, tillbe-
héren och férpackningen till miljévanlig ater-
vinning.

hid

Elektriska apparater far inte kastas i
hushallsavfallet.

Symbolen med den éverkryssade soptun-
nan pa hjul innebar att denna produkt inte far
kastas som osorterat kommunalt avfall i slu-
tet av sin livslangd.

Direktiv 2012/19/EU f6r hantering av
elektriskt och elektroniskt avfall:

Alla som anvénder elektriska och elektronis-
ka produkter ar skyldiga enligt lag att lamna
in dem till miljévanlig atervinning nar de inte
ska anvéandas langre. Pa sa satt kan vi skona
miljén och spara pa véara resurser.
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Beroende pa vilka regler som géller i ditt land

finns féljande majligheter:

e |amna tillbaka produkten till en aterforsal-
jare,

e |amna produkten till en offentlig avfalls-
hanterare,

e skicka tillbaka produkten till tillverkaren
eller distributéren.

Tillbehdr och hjalpmedel till uttjanta produk-

ter som inte innehaller n&gra elektriska delar

berérs inte av detta.

Tank pa miljén nar du kasserar
batteriet
Kasta inte batteriet bland hushallsso-
E porna, i en eld (explosionsrisk) eller i
o vatten. Skadade batterier kan skada
miljén och ménniskors hélsa om gifti-
ga angor eller vatskor tranger ut.

Du ér skyldig att I1amna in férbrukade batteri-

er till ratt typ av atervinning.

o Oppna aldrig batterier och akta s& att de
inte skadas mekaniskt. Det finns risk for
kortslutning och angor som irriterar luftva-
garna.

o Batterier bdr av sékerhetsskal [Amnas in i
urladdat tillstand.

o Sitt tejp dver polerna sé& att det inte kan
bli kortslutning.

e Lamna in gamla batterier till en aterforsal-
jare eller ett insamlingsstalle.

e Skadade batterier
Var extra forsiktig ndr du hanterar skada-
de batterier!

e ROr inte skadade batterier med bara
hénder.

e Om det inte gar att satta tejp ver po-
lerna lagger du batterierna i var sin
plastpése.

e Skadade batterier kan laggas var for
sig i en behallare som inte kan bérja
brinna och som kan stadngas och dven
fyllas med sand.

e Lamna in skadade batterier till en av-
fallsanlaggning med yrkeskunnig per-
sonal.

Service

Garanti

Bésta kund

Denna produkt har en 5 ars garanti fran in-
kopsdatumet. Om det visar sig vara nagot fel
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pa produkten har du lagstadgade réttigheter

mot séljaren av produkten. Dina lagstadgade
rattigheter begransas inte av den garanti som
beskrivs i féljande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden borjar vid inkdpsdatum. Ta val
vara pa originalkvittot. Denna handling kravs
som kopebevis. Om ett material- eller till-
verkningsfel konstateras pa produkten in-
om fem ar fran inkdpsdatum kommer vi ef-
ter eget gottfinnande antingen att reparera
eller ersatta produkten utan kostnad for dig.
Denna garantiservice kraver att den defek-
ta produkten och kdpebeviset (kvittot) uppvi-
sas inom femarsperioden tillsammans med
en kortfattad, skriftlig beskrivning av defek-
ten och nér den uppstod.

Om felet tacks av var garanti kommer du att
fa tilloaka en reparerad eller en ny produkt.
Garantitiden borjar inte om fran boérjan for en
reparerad eller utbytt produkt.

Garantitid och lagstadgad
reklamationsratt

Garantitiden férlangs inte for att garantin har
utnyttjats. Detta géller dven for utbytta och
reparerade delar. Eventuella skador eller de-
fekter som redan fanns vid ink&pstillfallet
maste anmalas omedelbart efter uppack-
ning. Reparationer som utférs efter det att
garantitiden har I6pt ut ar kostnadspliktiga.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt
strédnga kvalitetskriterier och testats noga f6-
re leveransen.

Garantin géller bara for material- eller fabri-
kationsfel. Garantin omfattar inte produktde-
lar som utsatts for normalt slitage och darfor
kan betraktas som slitdelar (t.ex. Borr) och
inte heller fér skador p& émtaliga delar (t.ex.
brytare).

Garantin géller inte om produkten medve-
tet skadas, anvands pa fel satt eller om un-
derhall inte har utforts. For att sékerstélla att
produkten anvénds korrekt maste alla anvis-
ningar i bruksanvisningen féljas noggrant.
Anvéndningar och atgarder som avrads el-
ler varnas for i bruksanvisningen ska absolut
undvikas.

Produkten ar endast avsedd for privat bruk
och inte fér kommersiellt bruk. Garantin upp-
hor att gélla vid felanvéndning, felhantering,
anvandning av vald och ingrepp som inte ut-
forts av var auktoriserade serviceverkstad.
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Behandling av garantidarenden

For att snabbt kunna behandla ditt &rende

ber vi dig félja nedanstédende anvisningar:

e For alla forfragningar, vanligen ha kvittot
och artikelnummer (IAN 506416_2507) re-
do som kdpebevis.

o Artikelnumret finns pa typskylten pa pro-
dukten, som en gravyr pa produkten, pa
forstasidan i bruksanvisningen (l&ngst ner
till vanster) eller pa dekalen pa produk-
tens bak- eller undersida.

e Om funktionsfel eller andra defekter
uppstar, kontakta forst nedanstaende
servicecenter per telefon eller anvand
vart kontaktformulér, som du hittar pa
parkside-diy.com i kategorin Service.

e Om en produkt registreras som defekt
kan du skicka den portofritt till den ser-
viceadress som du har fatt efter sam-
rad med vart servicecenter, bifoga kdpe-
beviset (kvittot) och ange vad defekten
ar och néar den uppstod. Foér att undvika
mottagningsproblem och extra kostnader
ber vi dig att endast anvdnda den angiv-
na adressen. Kontrollera att paketet inte
skickas utan porto, som skrymmande, ex-
press eller annan specialfrakt. Vanligen
skicka produkten inklusive alla tillbehor
som medféljde kdpet och se till att for-
packningen &r tillrackligt séker for trans-
port.

Reparationsservice

Kontakta vart servicecenter om det kravs re-

parationer som inte omfattas av garantin.

Da ger vi dig gérna ett kostnadsforslag.

e Vi kan endast hantera produkter som har
skickats in ordentligt férpackade och
frankerade.

Reservdelar och tillbehor

Observera: Skicka in din rengjorda pro-
dukt och information om felet till den
adress du far av vart servicecenter.

e Vi tar inte emot produkter om frakten in-
te betalats av avséndaren och inte heller
produkter som klassas som skrymmande
gods eller som skickas med express eller
annan specialfrakt.

e Vi tar kostnadsfritt hand om dina returne-
rade, defekta produkter.

Service-Center

Service Sverige
Tel.: 020 795 049
Kontaktformular pa
parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Service Finland
Tel.: 0800916210
Kontaktformular pa
parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Importor

Observera att foljande adress inte &r nagon
serviceadress. Kontakta férst ovannamnda
servicecenter.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

TYSKLAND

www.grizzlytools.de

Reservdelar och tillbehér kan bestillas pa www.grizzlytools.shop. Kontakta var webbshop
om du har problem med bestéllningen. For ytterligare fragor, vanligen kontakta: Service-Center,

S. 26
Pos. nr. Bendmning Bestill-
ningsnr.
18+20 Extrahandtag+Djupstopp 91120833
19422  Smorjfett+Trasa 91110523
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Fels6kning

Féljande tabell ska hjélpa dig att atgarda mindre fel:

Problem Mojlig orsak i\tgérda fel

Produkten startar inte Batteriet (15) ar inte isatt Sétta in batteriet (se Séatta in

och ta ut batteriet, S. 23)

P&-/Av-knappen (7) ar defekt |Kontakta vart servicecenter.

Batteriet (15) &r urladdat Ladda batteriet (se Ladda
batteriet, S. 23)
Motorn &r defekt Kontakta vart servicecenter.
Dalig borrprestanda Borr trubbigt Byt ut borret eller slipa det om
mojligt
Produkten arbetar med avbrott |Glappkontakt i produkten Kontakta vart servicecenter.

Pa-/Av-knappen (7) ar defekt

Oversittning av den ursprungliga EU-forsidkran om
overensstammelse

Produkt: Batteridriven kombihammare
Modell: PPAKH 20-Li A1
Serienummer: 000001-146000

Foéremalet for forsakran ovan Gverensstammer med den relevanta harmoniserade unionslags-
tiftningen:

2006/42/EC » 2014/30/EU  2011/65/EU & (EU) 2015/863
Produkt med batteri Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (istallet for 2014/30/EU)

Foremalet for forsakran ovan Gverensstdammer med Europaparlamentets och radets direk-
tiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begransning av anvandningen av vissa farliga @mnen i
elektrisk och elektronisk utrustning.

For att sdkerstalla dverensstdammelse har foljande harmoniserade standarder och nationella
standarder och foreskrifter tilldmpats:

EN 62841-1:2015/A11:2022 « |[EC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 * EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 « EN IEC 55014-2:2021
Produkt med batteri Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 « EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 * EN 50663:2017

Denna forsakran om Gverensstammelse utfardas pa tillverkarens eget ansvar:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20 - R

c € 63762 GroBostheim /ﬁ
TYSKLAND

09.02.2026 Christian Frank

Tillverkarens representant fér dokumenta-
tion
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Indledning

Tillykke med kebet af din nye batteridrevne
kombihammer (herefter apparatet eller el-
veerktojet).

Med kebet har du besluttet dig for et forste-
klasses apparat. Dette apparat blev testet
under produktionen og underkastet en kvali-
tetstest til sidst. Dermed er produktets funk-
tionsevne sikret.

A

Betjeningsvejledningen er en del af dette ap-
parat. Den indeholder vigtige anvisninger til
sikkerhed, brug og bortskaffelse. Lees betje-
ningsvejledningen omhyggeligt igennem. Ger
dig fortrolig med betjeningsdelene og kor-
rekt brug af apparatet. Anvend kun appara-
tet som beskrevet og kun til de anferte an-
vendelsesomrader. Opbevar betjeningsvej-
ledningen sikkert og udlever alle dokumen-
ter, hvis apparatet gives videre til tredjepart.

Formalsbestemt anvendelse
Produktet er udelukkende beregnet til fol-
gende anvendelser:

e Boring i sten, tree og metal

e Mejsling i beton, sten og puds

e Slagboring i murvaerk

Brug kun apparatet i tarre rum.

Enhver anden anvendelse, som ikke er ud-
trykkeligt tilladt i denne betjeningsvejledning,
kan udgere en alvorlig fare for brugeren og
medfere skader pa apparatet. Brugeren af
apparatet er ansvarlig for ulykker eller skader
p& andre mennesker eller deres ejendom.
Apparatet er kun beregnet til privat brug. Det
er ikke konstrueret til erhvervsmaessig brug.
Ved erhvervsmaessig brug bortfalder garan-
tien. Producenten er ikke ansvarlig for ska-
der, som skyldes ikke-formélsbestemt an-
vendelse, eller som skyldes forkert betjening.
Dette produkt er en del af X 20 V TEAM-se-
rien og kan anvendes sammen med geno-
pladelige batterier fra X 20 V TEAM-serien.
De genopladelige batterier fra X 20 V TEAM-
serien ma kun oplades med opladere fra

X 20 V TEAM-serien.

Leverede dele/tilbbehgor

Pak apparatet ud og kontrollér de leverede
dele.

Bortskaf emballagen korrekt.

e Batteridreven multihammer
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Dybdeanslag

Ekstra handtag

4x Bor (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Smgerefedt (50 g)

Klud

Opbevaringskuffert

Overseettelse af den originale brugsanvis-
ning

Det genopladelige batteri og opladeren er
ikke del af leveringsomfanget.

Oversigt

Billeder af produktet finder du
pa den forreste udfoldningssi-
de.

Veerktojsholder SDS-Plus
Stovbeskyttelseshaette
Lasemuffe

Holder til ekstra handtag

a ~ W N =

Sikringsknap til omskifter (Funktionsom-
skifter)

Funktionsomskifter

Teend-/sluk-kontakt

Drejeretningskontakt

9 Léaseknap

10 Handtag

11 Batteriholder

12 Batterioplasning

13 Ladetilstandsvisning

14 Knap (Ladetilstandsvisning, Batteri)

15 Batteri

16 LED-arbejdslys

17 Lokke (Ekstra handtag)

18 Ekstra handtag

19 Smerefedt

20 Dybdeanslag

21 Bor

22 Kiud

23 Oplader

24 Opbevaringskuffert
Fig. C

25 Lasetast til dybdeanslag

26 Greb (Ekstra handtag)

® N O
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Funktionsbeskrivelse

Den batteridrevne kombihammer er udsty-
ret med en SDS-PLus-veerktejsholder, hgjre-/
venstreleb og et integreret LED-arbejdslys.

| det folgende beskrives betjeningsdelenes
funktion.

Tekniske data

Batteridreven multihammer
PPAKH 20-Li A1

Maerkespaending U .......cccccceeieeineenen. 20V =
Veegt inkl. Ekstra handtag (uden batteri)
.......................................................... ~2,66 kg
Tomgangsomdrejningstal ng ...... 0-1050 min™'
Slagtal b= ...cooovereeeereeeieeeeeeenne 0-4675 min™
Slagenergi .....ccceeeeeieeeiieenieeeeeee 1,9 Joule
Borediameter

BB e 27 mm
—Beton/Sten .....ccccceeeieeieecee 24 mm
—metal ..o 13 mm
Lydtrykniveau (Lpp) --..-.... 93,8 dB; Kpp=3 dB

Lydeffektniveau (Lyp) .. 101,8 dB; Kyya=3 dB
Vibration Hammerboring
-Hovedhéndtag(an Hp)

................................. 13,014 m/s?; K=1,5 m/s?
—Ekstra handtag(an,Hp)

................................... 9,165 m/s? K=1,5 m/s?
Vibration Mejsling

-Hovedhéndtag(an, cHeq)
................................. 11,941 m/s?;, K=1,5 m/s?
-Ekstra handtag(an, cHeq)
................................... 8,831 m/s? K=1,5 m/s?

Batteri ..o Li-lon
TEMPEratUr ...cccceeveeeieee e <50 °C
—Opladning .....ccceeeeenieeieeeee 4-40 °C
= DIFift e 4-50 °C
— Opbevaring .......ccocceeveeneerieeneeene 15-25 °C

PARKSIDEPerformance Smart-batteri

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1

- frekvensband ................. 2400-2483,5 MHz
— transmitteret effekt ........cccceeenn. <20 dBm

Stgj- og vibrationsvaerdier er blevet malt ef-
ter standarderne og bestemmelserne, som er
angivet i overensstemmelseserkleeringen.
Den angivne samlede vibrationsvaerdi og

den angivne samlede stgjemissionsveerdi er
maélt iht. til en standardiseret afprevnings-
proces og kan anvendes til sammenligning
af elveerktojer. Den angivne samlede vibra-
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tionsveerdi og den angivne samlede stoje-
missionsveerdi kan ogsa anvendes til en fore-
lebig vurdering af belastningen.

4\ ADVARSEL! Vibrations- og stejemissio-
ner kan under brugen af elveerktojet afvige
fra de angivne veerdier afhaengigt af maden,
som elveerktojet anvendes pa. Forseg at hol-
de belastningen pga. vibrationer sa lav som
muligt. En made at reducere vibrationsbe-
lastningen pa, er at begraense arbejdstiden.
Her er det nedvendigt at tage hensyn til alle
dele af driftscyklussen (fx tider, hvor elvaerk-
tojet er slukket, og tider, hvor det ganske vist
er teendt, men kerer uden belastning).

X 20V TEAM

Dette produkt er en del af X 20 V TEAM-se-
rien og kan anvendes sammen med geno-
pladelige batterier fra X 20 V TEAM-serien.
De genopladelige batterier fra X 20 V TEAM-
serien ma kun oplades med opladere fra

X 20 V TEAM-serien.

Dette produkt kan kun anvendes med
folgende genopladelige batterier:

PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,
Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1

Vi anbefaler, at du oplader disse

batterier med folgende opladere:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 Af,
PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Tekniske data af genopladeligt batteri og op-
lader: Se den separate vejledning.

Sikkerhedsanvisninger

Dette afsnit beskriver de grundlaeggende sik-
kerhedsanvisninger ved brug af apparatet.

4\ ADVARSEL! Personskader og materielle
skader pga. uhensigtsmaessig anvendelse af
det genopladelige batteri. Folg sikkerhedsan-
visninger og henvisninger vedrgrende oplad-
ning og korrekt brug i betjeningsvejledningen
til dit genopladelige batteri og din oplader i
serien X 20 V TEAM. Du kan finde en detal-
jeret beskrivelse af opladningen og yderlige-
re oplysninger i den separate betjeningsvej-
ledning.

Sikkerhedsanvisningernes
betydning

4\ FARE! Hvis du ikke overholder denne sik-
kerhedsanvisning, sker der et uheld. Dette
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resulterer i alvorlige kvaestelser eller deds-
fald.

4\ ADVARSEL! Hvis du ikke overholder den-
ne sikkerhedsanvisning, sker der muligvis

et uheld. Dette resulterer muligvis i alvorlige
kveestelser eller dodsfald.

& FORSIGTIG! Hvis du ikke overholder
denne sikkerhedsanvisning, sker der et
uheld. Dette resulterer muligvis i lettere eller
moderate kvaestelser.

BEMAERK! Hvis du ikke overholder denne
sikkerhedsanvisning, sker der et uheld. Dette
resulterer muligvis i materielle skader.

Billedtegn og symboler
Billedsymboler pa apparatet

Lees betjeningsvejledningen
Boring

Hammerboring

Mejsling

Justering af mejselposition

Elektriske apparater ma ikke bort-
skaffes som husholdningsaffald.

OBS!

Ikke egnet til bgrn under tre ar
ﬁj Bortskaf emballagen miljerigtigt
Recyclingsymbol

Kode for genanvendelse

PE-LD
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3,

‘ Smgerefedt, veerktgj

Ikke egnet til gear

X

Billedsymboler i betjeningsvejledningen

OBS!

>

Udseet ikke batteriet for kraftigt sol-
lys i laengere tid, eller for temperatu-
rer over 50 °C. Undga at laegge bat-
teriet pa radiatorer eller at opbevare
det i keretojer, som er parkeret i sol-
lys.

D@.

Generelle advarsler for
elveerktojer

A ADVARSEL! Lzes alle sikkerhedsad-
varsler, anvisninger, illustrationer og spe-
cifikationer, der folger med dette elvaerk-

T
3

Trin-for-trin
handteringsanvisning

tgj. Hvis ikke alle nedenstaende instruktioner

folges, kan der opsta elektrisk stad, brand

og/eller alvorlige kveestelser. Gem alle ad-

varsler og anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet “elveerktoj” i advarslerne refererer

til dit lysnettilsluttede (kabelforbundne) el-

veerktoj eller batteridrevne (kabelfrie) elveerk-
toj.

1. SIKKERHED PA ARBEJDSOMRADET

a) Hold arbejdsomradet rent og godt op-
lyst. Rodede eller mgrke omrader er en
kilde til ulykker.

b) Betjen ikke elvaerktojer i eksplosive
omgivelser, f.eks. i naerheden af an-
taendelige veesker, gasser eller stov.
Elveerktojer frembringer gnister, der kan
anteende stov eller dampe.

c) Hold bgrn og omkringstéende per-
soner pa afstand, nar elvaerktojet er i
brug. Forstyrrelser kan medfere tab af
kontrol.

2. ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik pa elvaerktojet skal passe til stik-
kontakten. Stikket méa aldrig modifice-

res pa nogen made. Anvend ikke adap-

terstik i forbindelse med jordforbund-
ne elvaerktgjer. Nar stikket ikke er modi-
ficeret og stikkontakten passer, reduce-
res risikoen for elektrisk stod.

=

Undga kropskontakt med jordforbund-
ne overflader som f.eks. ror, radiatorer,
komfurer og keleskabe. Der er en oget
risiko for elektrisk sted, hvis din krop er
jordforbundet.

Udseet ikke elveerktojet for regn eller
vade forhold. Hvis der treenger vand ind
i elveerktojet, oges risikoen for elektrisk
stod.

Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig
ledningen til at baere eller traekke el-
veerktojet eller til at trackke stikket ud
af stikkontakten. Hold ledningen pa af-
stand af varme, olie, skarpe kanter el-
ler bevaegelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger @ger risikoen
for elektrisk sted.

Nér elvaerktgjet anvendes udenfor,
skal der benyttes en forlaengerledning,
der er egnet til udendors brug. Brug

af en ledning, der er egnet til udendors
brug, reducerer risikoen for elektrisk stad.
Hvis det ikke kan undgés at bruge el-
vaerktgjet i et fugtigt omrade, skal der
anvendes en fejlstromsafbryder (RCD).
Brug af en fejlstramsafbryder reducerer
risikoen for elektrisk stod.

PERSONSIKKERHED

Vaer opmaerksom, overvej dine hand-
linger, og brug din sunde fornuft, nar
du betjener et elvaerktgsj. Anvend ikke
elveerktgjet, hvis du er treet eller pa-
virket af stoffer, alkohol eller medika-
menter. Et gjebliks uopmaerksomhed un-
der brugen af elveerktojet kan medfore al-
vorlige personskader.

Anvend personlige vaernemidler. Baer
altid ejenvaern. Beskyttelsesudstyr som
f.eks. en stevmaske, skridsikre sko, be-
skyttelseshjelm eller hgreveern, der an-
vendes ved behov, reducerer personska-
der.

Undga utilsigtet start. Sorg for, at kon-
takten star i off-stilling, inden du for-
binder veerktojet til stromkilden og/el-
ler batteripakken eller tager det op el-
ler baerer det. Hvis man baerer elvaerkto-
jet med fingeren pa kontakten eller sastter
strom til et elveerktoj med teendt kontakt,
er der risiko for ulykker.

En eventuel indstillingsnogle eller
skruenggle skal fjernes, inden der
teendes for elvaerktojet. En skruenagle
eller en nagle, der er fastgjort pa en ro-
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terende del af elveerktgjet, kan medfore
personskade.

Raek ikke for hgjt op med vaerkigjet.
Sorg altid for godt fodfaeste og god
balance. Sa har du bedre kontrol over el-
veerktojet i uventede situationer.

Sorg for passende bekladning. Beer
ikke lgstsiddende tgj eller smykker.
Hold hér og tej pa afstand af bevaegeli-
ge dele. Lostsiddende tgj, smykker eller
langt har kan seette sig fast i beveaegelige
dele.

Hvis der er installeret anordninger til
tilslutning af stovudsugnings- og op-
samlingsanlag, skal det sikres, at dis-
se er tilsluttet og anvendes korrekt.
Brug af stevopsamling kan reducere
stovrelaterede farer.

Fortrolighed, du opnar ved hyppig
brug af vaerktejet, ma ikke fa dig til at
se stort pa og ignorere sikkerhedsprin-
cipperne for veerktojet. En uforsigtig
handling kan forarsage alvorlig skade i lg-
bet af en brokdel af et sekund.

BRUG OG PLEJE AF ELVAERKTQJET
Pres ikke elvaerktojet. Benyt det rigtige
elvaerktgj til det pageeldende anven-
delsesformal. Med det rigtige elvaerk-
toj udferes arbejdet bedre og mere sik-
kert med den hastighed, som veerktojet
er konstrueret til.

Anvend ikke elveerktgjet, hvis kontak-
ten ikke teender og slukker for det. Et
elveerktgj, der ikke kan styres med kon-
takten, er farligt og skal repareres.
Adskil stikket fra stromkilden og/el-
ler fjern batteripakken fra elveerktojet
(hvis den kan tages af), for du foreta-
ger indstillinger, skifter tilbehor eller
opbevarer elvaerktgjet. Sadanne fore-
byggende sikkerhedsforanstaltninger re-
ducerer risikoen for, at elveerktojet starter
ved et uheld.

Opbevar det ubenyttede elvaerktoj
uden for borns raekkevidde, og lad ik-
ke personer, der ikke er fortrolige med
elveerktojet eller denne vejledning, be-
tjene elvaerktojet. Elvaerktgjer er farlige,
hvis de anvendes af uerfarne brugere.
Vedligehold elvaerktoj og tilbehor. Kon-
trollér, om bevaegelige dele er fejlju-
steret eller binder, om dele er gaet i
stykker, eller om andre forhold kan pa-
virke elveerktojets funktion. Hvis el-

veaerktojet er beskadiget, skal det repa-
reres inden brug Mange ulykker skyldes
darligt vedligeholdte elveerktgjer.

Hold skaereveerktojer skarpe og rene.
Godt vedligeholdte skaereveerktojer med
skarpe skaerekanter har mindre tendens
til at binde og er nemmere at kontrollere.
Anvend elveerktgjet, tilbehoret og
veerktojsbits etc. i overensstemmelse
med denne vejledning, idet du tager
hensyn til arbejdsforholdene og det
pageeldende arbejde, der skal udfores.
Hvis elveerktgjet anvendes til andre end
de tilsigtede formal, kan der opsta farlige
situationer.

Hold handtag og gribeflader torre, re-
ne og fri for olie og smorefedt. Glatte
handtag og gribeflader forhindrer sikker
handtering af og kontrol over veerktejet i
uventede situationer.

BRUG OG PLEJE AF BATTERIVARK-
TOJET

Foretag kun opladning med den opla-
der, der er angivet af producenten. En
oplader, der er egnet til én batteripakke-
type, kan medfgre brandfare, hvis den
anvendes med en anden batteripakkety-
pe.

Anvend kun elvaerktej sammen med de
dertil beregnede batteripakker. Brug

af andre batteripakker medferer fare for
skader og brand.

Nar batteripakken ikke er i brug, skal
den holdes pa afstand af andre metal-
genstande som f.eks. papirclips, mont-
er, nggler, sam, skruer eller andre sma
metalgenstande, der kan etablere en
forbindelse mellem poler. Hvis batte-
ripolerne kortsluttes, kan det medfere for-
braendinger eller brand.

| tilfaelde af misbrug kan der slippe
vaeske ud af batteriet; undga kontakt.
Hvis der opstar kontakt ved et uheld,
skal der skylles efter med vand. Hvis
vaesken kommer i kontakt med ojne-
ne, skal der desuden sgges laegehjalp.
Vaeskeudslip fra batteriet kan medfere ir-
ritation eller forbraending.

Batteripakker eller veerktgjer, der er
beskadiget eller modificeret, ma ikke
anvendes. Beskadigede eller modifice-
rede batterier kan vaere uberegnelige og
medfere brand, eksplosion eller risiko for
personskade.
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f) Udseet ikke batteripakker eller vaerktoj
for ild eller for hoje temperaturer. lid el-
ler temperaturer over 130 °C kan medfere
eksplosion.

g) Felg alle anvisninger til opladnin-
gen, og oplad ikke batteripakken eller
veerktojet uden for det temperaturom-
réde, der er angivet i vejledningen. For-
kert opladning eller opladning ved tem-
peraturer uden for det angivne omrade
kan beskadige batteriet og oge risikoen
for brand.

6. VEDLIGEHOLDELSE

a) Fa dit elvaerktej vedligeholdt af kvalifi-
cerede reparatorer, der udelukkende
anvender identiske reservedele. Der-
ved opretholdes sikkerheden for elvaerk-
tojet.

b) Udfer aldrig vedligeholdelse pa beska-
digede batteripakker. Vedligeholdelse af
batteripakker ber udelukkende udferes af
producenten eller autoriserede serviceud-
bydere.

Sikkerhedsadvarsler for hammer

Sikkerhedsanvisninger for alle
anvendelser

e Baer horevaern. Udsaettelse for stgj kan
forarsage heretab.

¢ Brug de(t) ekstra handtag, hvis der fol-
ger sadanne med vaerktgjet. Kontroltab
kan fore til personskader.

¢ Hold elveerktojet ved de isolerede gri-
beflader, nar du udferer arbejde, hvor
borevaerktgjet kan ramme skjulte elled-
ninger . Kontakt med en spaendingsfor-
ende ledning kan ogsa saette apparatets
metaldele under spaending og medfere
elektrisk stod.

Sikkerhedshenvisninger ved anvendelse
af lange bor med borehamre

e Start altid boringen ved et lavt omdrej-
ningstal, og mens boreveerktojet har
kontakt med arbejdsemnet. Ved hgje
omdrejningstal kan boret bgjes en smu-
le, hvis det kan rotere ukontrolleret uden
kontakt med arbejdsemnet, og derved
kan der opstéa personskader.

e Pafor ikke et for kraftigt tryk, og tryk
kun i leengderetning af borevaerktgjet.
Boret kan blive bgjet og knaekke eller du
kan miste kontrollen over det og pafere
dig kvaestelser.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

¢ Fastgor arbejdsemnet. Et arbejdsemne
holdes bedre fast med spaendeanordnin-
ger eller skruestik end med handen.

o Sluk straks for elveerktgjet, hvis pafo-
ringsveerktojet bliver blokeret. Veer for-
beredt pa hgje drejningsmomentreak-
tioner, som forarsager tilbageslag. P&-
foringsveerktajet bliver blokeret, nar det
saetter sig fast i arbejdsemnet, eller nar
elveerktgjet bliver overbelastet.

¢ Vent altid, indtil elvaerktojet er gaet helt
i std, for du lzegger det ned. Anvendel-
sesveerktgjet kan seette sig fast og med-
fore, at du mister kontrollen over elvaerk-
tojet.

¢ Brug egnede detektorer til at finde ud
af, om der er skjulte forsyningslednin-
ger, eller kontakt det lokale forsynings-
selskab for at fa hjeelp. Kontakt med
elektriske ledninger kan forarsage brand
og elektrisk stod. Beskadigelse af gas-
ledninger kan fore til eksplosion. Brud pa
vandrer medferer materielle skader.

¢ Brug kun tilbehgr, der er anbefalet af
PARKSIDE. Uegnet tilbeher kan forarsa-
ge elektrisk sted eller brand.

Restrisici

Selvom dette apparat betjenes i overens-

stemmelse med forskrifterne, vil der vaere en

reekke restrisici. Folgende farer kan forekom-
me i forbindelse med dette apparats kon-
struktion og udferelse:

e Horeskader, hvis der ikke baeres egnet
hereveern.

e Sundhedsskader, som sker pga. hand-
arm-vibrationer, hvis apparatet bruges
over en leengere periode eller ikke fores
eller vedligeholdes korrekt.

&\ ADVARSEL! Fare pa grund af det elektro-
magnetiske felt, som genereres, nér produk-
tet er i drift. Feltet kan i visse situationer pa-
virke aktive eller passive medicinske implan-
tater. For at reducere faren for alvorlige eller
livsfarlige kvaestelser anbefaler vi, at perso-
ner med medicinske implantater konsulterer
deres laege, for de anvender produktet.

Forberedelse

& ADVARSEL! Risiko for kvaestelser pa
grund af utilsigtet start af apparatet. Saet
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forst det genopladelige batteri i produktet,
nar produktet er fuldsteendig klar til brug.

Betjeningselementer

Gor dig fortrolig med betjeningselementerne,
inden du bruger apparatet.

Drejeretningskontakt (8) (Fig. A)

A FORSIGTIG! Fare for kveestelser! Saet
drejeretningskontakten (8) i midterstilling
for al arbejde pa apparatet (f.eks. vedlige-
holdelse, veerktojsskift etc.) samt ved ap-
paratets transport og opbevaring. Dette
forhindrer en utilsigtet aktivering af taend-/
sluk-kontakten (7).

BEMAERK! Betjen kun drejeretningskon-
takten, nar apparatet star stille!
Kontaktens retning set bagfra

e Venstre Hgjrelob U

e | midten Startspeerre

e Hgajre Venstrelob O

Taend-/sluk-kontakt (7)

e Teend: Tryk pa

e Trinlgs indstilling af omdrejningstal:
Jo leengere der trykkes pa teend/sluk-
kontakten, desto hgjere er omdrej-
ningstallet.

e Sluk: Slip

Laseknap (9)

¢ Teend for kontinuerlig drift: Fiksér
teend-/sluk-knappen (7)i trykket til-
stand med laseknappen (9).

¢ Sluk for kontinuerlig drift: Tryk pa
teend-/sluk-knappen (7) og slip den
derefter.

Funktionsomskifter (6)

BEMAERK! Fare for beskadigelse! Betjen
kun funktionsomskifteren, nar apparatet
star stille.

Apparatets driftsart vaelges med funk-
tionsomskifteren (6).

Lasn funktionsomskifteren (6) ved at tryk-
ke pa sikringsknappen (5).

Drej funktionsomskifteren (6) pa en sa-
dan méade, at det enskede symbol falder i
hak ved pilemarkeringen (seVelg driftsart,
s. 35).

Montering og afmontering af
indsatsvaerktgj

Bemeerk

34

Veerktejsholder (1): SDS-Plus

e |ndsatsveerktojet har et radialt spil pga.
systemet. Dette pavirker ikke boringens
nejagtighed.

e Rengor indsatsveerktgjet med SDS-optag
for arbejdet, og smer indsatsstykket en
smule (19) med det smerefedt (0,5 - 1 g),
der medfelger i leveringen.

e Veer opmaerksom p4, at stevbeskyttelses-
heetten (2) ikke beskadiges, nar veerkto-
jet indsaettes. Stovbeskyttelsesheetten (2)
forhindrer i vid udstraekning, at der traen-
ger borestov ind i vaerktejsholderen under
driften.

BEM/ERK! En beskadiget stovbeskyttel-
seshaette (2) skal udskiftes gjeblikkeligt.
Det anbefales, at dette udferes af en kun-
deservice.

¢ Alle retningsangivelser set bagfra.

Montering af indsatsveerktgj (Fig. B)

1. Abning af SDS-Plus-veerktojsholderen (1):
Treek ldsemanchetten (3) bagud.

2. Seet indsatsveerktojet drejende ind i
veerktejsholderen SDS-PLus (1).

3. Fastspeending af indsatsveerktej: Slip 1&-
semanchetten (3).

4. Kontrollér at indsatsveerktojet sidder godt
fast, ved at treekke i det.

Afmontering af indsatsveerktgj (Fig. B)

1. Abning af SDS-Plus-veerktgjsholderen (1):
Treek ldsemanchetten (3) bagud.

2. 4\ FORSIGTIG! Fare for forbreending!
Indsatsveerktojer — seerligt bor — kan blive
meget varme. Baer beskyttelseshandsker
ved behov.

Fjern indsatsveerktojet.

Justering af ekstrahandtaget

Bemaerk

e Ekstrahandtaget (18) kan drejes 360° pa
apparatet, og kan flyttes til enhver onsket/
nedvendig position.

¢ Alle retningsangivelser set bagfra.

Montering af ekstrahandtag (Fig. C)

1. Drej grebet (26) af ekstrahandtaget (18)
O. Derved udvides lgkken (17).

2. Skub lokken (17) af ekstrahandtaget (18)
bag lasemuffen (3). Juster lokken (17) i
optaget af ekstrahandtaget (4).

3. Drej grebet (26) af ekstrahandtaget (18) U
fast.
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Afmontering af ekstrahandtaget (Fig. C)

1. Drej grebet (26) af ekstrahandtaget (18)
O. Derved udvides lgkken (17).

2. Fjern ekstrahandtaget (18) fra apparatet,
ved at traekke Igkken (17) af ekstrahand-
taget (18) over ldsemanchetten (3).

Indstilling af dybdeanslag

(Fig. C)

1. Tryk p& laseknappen (25) til dybdeansla-
get (20) og hold den trykket.
Fortandingen pa dybdeanslaget (20) skal
pege nedad.

2. Skub dybdeanslaget (20) ind i den lille
abning pa ekstrahandtaget (18).

3. Placér dybdeanslaget (20) séledes, at af-
standen mellem spidsen af boret og spid-
sen af dybdeanslaget svarer til den on-
skede boredybde.

4. Slip laseknappen (25) for at fiksere dyb-
deanslaget (20).

5. Tryk igen pa laseknappen (25) for at frige-
re dybdeanslaget (20).

Kontrol af batteriets ladnings-
tilstand

LED’er Betydning

rod, orange, gron Det genopladelige
batteri er opladet

rod, orange Det genopladelige
batteri er delvist opla-
det

rod Det genopladelige

batteri skal oplades
1. Tryk pa knappen (14) ved siden af ladetil-
standsvisningen (13) pa batteriet (15).
Ladetilstandsvisningens LED'er viser bat-
teriets ladetilstand.
2. Oplad batteriet (15), nar kun ladetil-
standsvisningens (13) rede LED lyser.

Opladning af batteri

Se ogsa betjeningsvejledningen til oplade-

ren.

Bemaerk

e Et opvarmet batteri skal kele af for oplad-
ning.

e Udseet ikke batteriet for kraftigt sollys el-
ler for temperaturer <50 °C i laengere tid.
Undga at lzegge batteriet pa radiatorer
eller at opbevare det i keretojer, som er
parkeret i sollys.

Fremgangsmade

1.
2.

3.
4.

5.

Tag evt. batteriet (15) ud af produktet.
Saet batteriet ind i opladerens (23) lade-
skakt.

Tilslut opladeren til en stikkontakt.

Nar opladningen er udfert, fiernes opla-
deren fra stremforsyningen.

Tag batteriet ud af ladeskakten.

Drift
Veelg driftsart

Bemaerk

Brug kun apparatet sammen med et mon-
teret ekstra handtag (18). Hold altid ap-
paratet fast i handtaget (10) og det ekstra
handtag (18) med begge haender under
arbejdet.

Fastgor og sikr arbejdsemnet ved
hjeelp af tvinger eller pa anden vis pa et
stabilt underlag. Hvis du kun holder ar-
bejdsemnet med den ene hand eller ind
mod kroppen, er det ikke stabilt, og du
kan miste kontrollen over det.

Betjen kun funktionsomskifteren, nar ap-
paratet stér stille.

Brug altid hgjreleb til hammerboring og
mejsling O.

Lesn funktionsomskifteren (6) ved at trykke
pa sikringsknappen (5).

Drej funktionsomskifteren (6) pa en sadan
made, at det enskede symbol falder i hak
ved pilemarkeringen.

Funktion Symbol
Boring (slagveerk

FRA) <y
Hammerbor (slag- » =
veerk TIL) a l
Justering af mejsel-

position 9
Mejsling T

Justering af mejselposition

1.

2.

Stil funktionsomskifteren (6) pa symbolet

-

Drej indsatsvaerktojet i SDS-Plus-(1) til
den gnskede position.
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3. Veelg til mejsling symbolet T med funk-
tionsomskifteren (6).

Isaetning og udtagning af
batteriet

4\ ADVARSEL! Risiko for kveestelser pa
grund af utilsigtet start af apparatet. Seet
forst det genopladelige batteri i produktet,
nar produktet er fuldsteendig klar til brug.
BEMAERK! Fare for beskadigelse! Et forkert
batteri kan beskadige apparatet og batteriet.
Isaetning af batteriet
1. Skub det genopladelige batteri (15) langs
foringsskinnen og ind i batteriholderen
(11).
Batteriet gar herbart i hak.
Udtagning af det genopladelige batteri
1. Tryk og hold oplasningsknappen (12) af
batteriet (15) trykket.
2. Treek det genopladelige batteri ud af bat-
terinolderen (11).

Teend og sluk

4\ ADVARSEL! Risiko for kveestelser pa
grund af utilsigtet, kontinuerlig drift af appa-
ratet. Kontroller inden batterierne saettes i
apparatet, at teend/sluk-kontakten (7) funge-
rer korrekt og at den vender tilbage til sluk-
positionen, nar den slippes.

Teend

1. Iseet det genopladelige batteri (15) i ap-
paratet.

2. Veelg drejeretningen med drejeretnings-
kontakten (8).

3. Tryk pa teend/sluk-kontakten (7), og hold
den nede.

LED-arbejdslyset (16) lyser.

Sluk

1. Slip teend/sluk-kontakten (7).
LED-arbejdslyset slukkes.

2. Vent med at leegge el-veerktgjet fra dig, til
det stér stille.

3. Ved arbejdspauser: Saet drejeretnings-
kontakten (8) i den midterste stilling. Den-
ne forsigtighedsforanstaltning forhindrer
utilsigtet start af elveerktgjet.

4. Tag det genopladelige batteri (15) ud af
apparatet, hvis du lader apparatet vaere
uden opsyn, eller er faerdig med arbejdet.

Transport

Bemeerk

e Sluk for apparatet.

e Kontrollér, at alle bevaegelige dele star
fuldstaendigt stille.

e Tag batteriet ud.

¢ Fjern indsatsveerktojet.

e Beer altid produktet i handtaget (10).

Rengoring, vedligeholdelse
og opbevaring

4\ ADVARSEL! Risiko for kvaestelser pa
grund af utilsigtet start af apparatet. Beskyt
dig selv ved vedligeholdelses- og rengo-
ringsarbejder. Sluk for apparatet og tag det
genopladelige batteri (15) ud.
Vedligeholdelses- og servicearbejde, som ik-
ke er beskrevet i denne betjeningsvejledning,
skal udferes af vores servicecenter. Anvend
kun originale reservedele.

Rengering

4\ ADVARSEL! Elektrisk stod! Sproijt aldrig

vand pa apparatet.

BEM/ERK! Fare for skader. Kemiske sub-

stanser kan angribe apparatets plastdele.

Brug ikke rengerings- eller oplgsningsmid-

del.

e Hold luftgeeller, motorhuset og greb pa
apparatet rene. Brug en fugtig klud eller
en borste hertil.

e Renger SDS-Plus-vaerktejsholderen (1).
Treek ldsemanchetten (3) bagud, og tag
stovbeskyttelseshaetten (2) af fra forsiden.

Vedligeholdelse

e For hver brug skal apparatet kontrolleres
for tydelige mangler sdsom lase, slidte el-
ler beskadigede dele.

* Smer indsatsstykket af SDS-indsatsveerk-
tojet regelmaessigt en smule (19) med
det smorefedt (0,5 - 1 g), der medfalger
i leveringen. Smeringen af SDS-indsats-
veerktojet bor gentages, hvis der naesten
ikke er mere fedt pa skaftet.
BEM/ERK! Smeringen af vaerktojsholde-
ren sikrer en problemfri drift og en leenge-
re levetid.

Opbevaring
Opbevar altid apparatet og tilbehoret:
e rent
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tort

stovbeskyttet

| den medfelgende kuffert (24)

uden for berns reekkevidde

Apparat med batteri:

e Opbevaringstemperaturen for batteri-
et og apparatet ligger pa mellem 15 °C
og 25 °C. Undga ekstrem kulde eller
varme under opbevaringen. Ellers mister
batteriet sin ydeevne eller kan blive
beskadiget.

e Tag batteriet ud af apparatet inden leen-

gerevarende opbevaring (f.eks. om vinter-

en) (se den separate betjeningsvejledning

til batteriet og opladeren).

Bortskaffelse/miljobe-
skyttelse

Tag det genopladelige batteri ud af appara-
tet, og aflever apparatet, det genopladelige
batteri, tilbehgr og emballage til miljgvenlig
genanvendelse.

)74

Elektriske apparater ma ikke bort-
skaffes som husholdningsaffald.

Symbolet med den overstregede affalds-
spand pa hjul betyder, at dette produkt ikke
ma bortskaffes som usorteret husholdnings-
affald ved udlgbet af dets levetid.

Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk

og elektronisk udstyr:

Forbrugere er juridisk forpligtet til at sende

elektriske og elektroniske enheder til miljo-

venlig genanvendelse ved slutningen af pro-

dukternes levetid. Pa denne made garante-

res en miljo- og ressourcebesparende gen-

anvendelse.

Afhzengigt af hvordan det implementeres i

national lovgivning, har du felgende mulighe-

der:

e at give det tilbage til salgsstedet,

e at aflevere det til et officielt indsamlings-
sted,

e at sende det tilbage til producenten/distri-
buteren.

Tilbehorsdele og hjaelpemidler uden elektri-

ske bestanddele, der folger med det udtjente

udstyr, er ikke omfattet heraf.

Bortskaf batterier miljorigtigt
Genopladelige batterier ma ikke
bortskaffes via husaffaldet, ma ikke
kastes ind i ild (eksplosionsfare) el-
ler vand. Beskadigede genopladelige
batterier kan veere til skade for miljg-
et og helbredet, hvis der slipper gifti-
ge dampe eller veesker ud.

Du er forpligtet til at bortskaffe defekte eller

udtjente batterier miljorigtigt.

o Abn ikke batterier, og undga en mekanisk
beskadigelse. Der er fare for kortslutning,
og der kan undslippe dampe, der irriterer
luftvejene.

o Af sikkerhedsmeessige arsager ber batte-
rier aflades for bortskaffelse.

® Seet tape pa polerne, for at undgéa kort-
slutning.

e Bortskaf batterierne via forhandlere eller
et opsamlingssted.

Li-lon

e Beskadigede batterier

Beskadigede batterier skal handteres for-

sigtigt!

e Ror ikke ved beskadigede batterier
med de bare haender.

e Leeg batterierne enkeltvis i en pla-
stikpose, hvis du ikke kan saette tape
pé polerne.

e Leeg beskadigede batterier enkeltvis
i en ikke breendbar beholder, der kan
lukkes og fyldes med sand.

o Beskadigede batterier afleveres pa et
opsamlingssted med fagpersoner.

Service

Garanti

Keere kunde,

pé dette produkt far du 5 ars garanti fra
kebsdatoen. | tilfeelde af mangler ved pro-
duktet har du lovmaessige rettigheder over
for saelgeren af produktet. Disse lovmaessige
rettigheder bliver ikke indskraenket af garan-
tien, som uddybes efterfglgende.

Garantibetingelser

Garantifristen begynder med kebsdatoen.
Opbevar den originale kassebon omhygge-
ligt. Dette bilag bruges til at dokumentere ko-
bet. Hvis der inden for fem &r fra kebsdato
af dette produkt opstéar materiale- eller fa-
brikationsfejl, bliver produktet - efter vores
valg - repareret omkostningsfrit eller erstat-
tet. Denne garantiydelse forudsaetter, at det
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defekte apparat samt kebsbeviset (kasse-
bon) forleegges inden for fristen pa fem ar, og
at det kort beskrives, hvori manglen bestar,
og hvornér den er opstaet.

Hvis fejlen deekkes af vores garanti, modta-
ger du et repareret eller et nyt produkt. Re-
parationen eller et nyt produkt er ikke begyn-
delsen pa en ny garantiperiode.

Garantiperiode og lovmeessige
reklamationer

Garantiperioden bliver ikke forleenget pga.
garantiydelser. Dette gaelder ogsa for skifte-
de eller reparerede dele. Eventuelle skader
og mangler, som allerede eksisterer ved ko-
bet, skal meddeles til producenten straks ef-
ter udpakningen. Reparationer, der foreta-
ges, efter at garantiperioden er udlgbet, la-
ves mod betaling.

Garantidaekning

Dette apparat blev produceret efter strenge
kvalitetskrav og ngje kontrolleret for udleve-
ringen.

Garantiydelser geelder for materiale- og fabri-
kationsfejl. Denne garanti deekker ikke dele
af produktet, der er udsat for normal slitage
og derfor kan betragtes som sliddele (f.eks.
Bor) eller for beskadigelse af skrabelige dele
(f.eks. kontakt).

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er
beskadiget, ikke blev anvendt korrekt eller
ikke blev vedligeholdt. For at sikre en kor-
rekt brug af produktet skal alle anvisninger

i betjeningsvejledning ngje overholdes. An-
vendelser og handlinger, der frarades i be-
tjeningsvejledningen eller som der advares
imod, skal ubetinget undgas.

Produktet er udelukkende beregnet til den
private og ikke til den erhvervsmeessige
brug. Ved misbrug og uhensigtsmeessig
brug, anvendelse af vold og ved indgreb,
som ikke er foretaget af vores autoriserede
serviceafdeling, udlgber garantien.

Bearbejdning af reklamationer

For at sikre en hurtig behandling af din an-

modning skal du falge felgende instruktioner:

e Hav kassebonen og varenummeret (f.eks.
IAN 506416_2507) parat som kebsbevis
ved alle foresporgsler.

e Varenummeret kan afleeses pa typeskiltet
pa produktet, en indgravering pa produk-
tet, omslaget af din vejledning (nederst til
venstre) eller pa klistermaerket pa bagsi-
den eller bunden af produktet.

e Kontakt forst nedenstaende service-cen-
ter via telefoneller brug vores kontakt-
formular, som du finder pa parkside-
diy.com under kategorien Service, hvis
der er funktionsfejl eller andre mangler.

e FEt defekt produkt kan sammen med
kobsbeviset og beskrivelsen af fejlen,
og hvornar den er opstaet, efter samrad
med vores service-center sendes om-
kostningsfrit til den adresse, som du far
oplyst. For at undga problemer med mod-
tagelsen og yderligere omkostninger er
det vigtigt, at du kun bruger den adresse,
som du har faet oplyst. Serg for, at for-
sendelsen er betalt, ikke er for omfangsrig
og ikke sker per ekspres eller andre saer-
lige former for forsendelse. Send appara-
tet inkl. alt tilbeher, som fulgte med ved
kabet, og serg for tilstraekkelig og sikker
transportemballage.

Reparationsservice

Kontakt vores service-center i tilfeelde af re-

parationer, som ikke er omfattet af garan-

tien . Service-centeret giver dig gerne et til-
bud.

e Vikan kun bearbejde apparater, hvor for-
sendelsen er betalt, og som er pakket for-
svarligt.

Bemaerk: Send dit apparat rengjort og
med en beskrivelse af defekten til den
naevnte adresse af vores service-center.

e Vitager ikke imod apparater, uden at for-
sendelsen er betalt, eller som er sendt
som volumenpakker, ekspres-pakker eller
andre seerlige leveringer.

e Vi bortskaffer dine indsendte, defekte ap-
parater gratis.

Service-Center

Service Danmark
(DK Tel.: 80 254583
Kontaktformular pa

parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Importor

Bemeerk at den folgende adresse ikke er en
serviceadresse. Kontakt forst ovennaevnte
service-center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

TYSKLAND

www.grizzlytools.de
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https://parkside-diy.com/
https://parkside-diy.com/
https://www.grizzlytools.de/de

Reservedele og tilbehgr

Reservedele og tilbehgr kan fas pa www.grizzlytools.shop. Hvis der opstar problemer i for-
bindelse med bestillingen, bedes du kontakte vores online-shop. Hvis du har yderligere sporgs-
mal, bedes du kontakte: Service-Center, s. 38

Pos.nr. Betegnelse Best.nr.
18+20 Ekstra handtag+Dybdeanslag 91120833
19+22  Smerefedt+Klud 91110523

Fejlsogning

Den folgende tabel hjeelper dig ved fejlsegning af smafejl:

Problem Mulig arsag Fejlafhjaelpning

Apparat starter ikke Batteriet (15) er ikke isat Iseet batteriet (se Isaetning

og udtagning af batteriet,
s. 36)

Teend-/sluk-kontakt (7) defekt |Kontakt vores servicecenter.
Det genopladelige batteri (15) |Oplad batteriet (se Opladning

er tomt af batteri, s. 35)

Motoren er defekt Kontakt vores servicecenter.
Darlig boreeffekt Bor er slov Skift bor og slib hvis muligt
Apparatet arbejder med afbry- |Intern lgs forbindelse Kontakt vores servicecenter.

delser

Teend-/sluk-kontakt (7) defekt
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https://www.grizzlytools.shop

Overseettelse af den originale EU-overensstemmels-
eserklzeringen

Produkt: Batteridreven multihammer

Model: PPAKH 20-Li A1

Serienummer: 000001-146000

Genstanden for erklaeringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevan-
te EU-harmoniseringslovgivning:

2006/42/EC » 2014/30/EU  2011/65/EU & (EU) 2015/863
Produkt med batteri Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (i stedet for 2014/30/EU)

Genstanden for erklaeringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med Europa-Par-
lamentets og Radets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

For at sikre overensstemmelse er falgende harmoniserede standarder og nationale standarder
og forskrifter blevet anvendt:

EN 62841-1:2015/A11:2022 « |[EC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 ¢ EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 ¢ EN IEC 55014-2:2021
Produkt med batteri Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 » EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 ¢ EN 50663:2017

Denne overensstemmelseserklzering udstedes pa fabrikantens ansvar:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20 - "

C € 63762 GroBostheim é/f
TYSKLAND

09.02.2026 Christian Frank
Repreesentant for dokumentation
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Serdecznie gratulujemy zakupu nowej aku-
mulatorowego mtota kombinowanego (w
dalszej czesci dokumentu okreslanego jako
elektronarzedzie).

Zdecydowali sie Panstwo na zakup urza-
dzenia wysokiej jakosci. Urzadzenie zostato
poddane kontroli jakosci w trakcie produkcji
oraz kontroli koncowej. Dzigki temu gwaran-
tujemy sprawnos$¢ Panstwa urzadzenia.

iNe,

Instrukcja obstugi jest integralng czescia
urzadzenia. Zawiera ona wazne wskazéwki
dotyczace bezpieczenstwa, uzytkowania i
utylizacji. Nalezy uwaznie przeczytac¢ instruk-
cje obstugi. Nalezy zapoznac¢ sie z elemen-
tami obstugowymi i zasadami prawidtowego
uzytkowania urzadzenia. Z urzadzenia nalezy
korzystaé tylko zgodnie z opisem i w poda-
nych zakresach uzytkowania. Instrukcje ob-
stugi nalezy dobrze przechowywag, a prze-
kazujac urzadzenie innym osobom nalezy
dotfaczy¢ catg dokumentacije.

Uzytkowanie zgodne z przezna-
czeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do
nastepujacych celow:

* Wiercenie w kamieniu, drewnie i metalu

e Diutowanie w betonie, kamieniu i tynku

e Wiercenie udarowe w obmurzu
Eksploatacja wytacznie w suchych pomiesz-
czeniach.

Kazdy inny rodzaj zastosowania, ktéry nie
zostat wyraznie dopuszczony w niniejszej in-
strukcji obstugi, moze stanowic¢ Zrédto po-
waznych niebezpieczenstw dla uzytkowni-
ka oraz prowadzi¢ do uszkodzen urzadzenia.
Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny
za wypadki lub szkody innych oséb lub ich
wtasnosci. Urzadzenie jest przeznaczone do
uzytku prywatnego. Urzadzenie nie zostato
zaprojektowane do ciagtego uzytku komer-
cyjnego. Uzytkowanie urzadzenia do celéw
komercyjnych powoduje utrate gwaranciji.
Producent nie odpowiada za szkody spowo-
dowane uzyciem urzadzenia w sposoéb nie-
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zgodny z przeznaczeniem lub jego nieprawi-
dtowa obstuga.

Urzadzenie jest czescia serii X 20 V TEAM

i moze by¢ zasilane za pomoca akumulato-
réw serii X 20 V TEAM. Akumulatory serii

X 20 V TEAM mozna tadowac tylko za po-
moca tadowarek z serii X 20 V TEAM.

Zakres dostawy/akcesoria
Rozpakowa¢ urzadzenie i sprawdzi¢ zakres
dostawy.

Materiaty opakowaniowe nalezy usuwaé
zgodnie z przepisami.

Akumulatorowa mtotowiertarka
Ogranicznik gtebokosci

Dodatkowy uchwyt

4x Wiertto (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Smar (50 g)

Scierka

Walizka

Ttumaczenie instrukcji oryginalnej
Akumulator i tadowarka nie sg zawarte w
zakresie dostawy.

Zestawienie

llustracje znajduja sie na
przedniej rozktadanej stronie.

Uchwyt narzedziowy SDS-Plus

2 Ostona zabezpieczajgca przed zapyle-
niem

3 Tuleja mocujaca
Mocowanie dodatkowego uchwytu

Gatka zabezpieczajaca trzonek prowa-
dzacy (Selektor funkcji)

Selektor funkciji
Wiacznik/wytacznik
Przetacznik kierunku obrotéw
9 Przycisk ustalajacy
10 Rekojes¢
11 Uchwyt akumulatora
12 Element odblokowujgcy akumulator
13 Wskaznik poziomu natadowania

14 Przycisk (Wskaznik poziomu natadowa-
nia, Akumulator)

15 Akumulator
16 Lampka robocza LED

(G2 N

o N O

17 Petla (Dodatkowy uchwyt)
18 Dodatkowy uchwyt

19 Smar

20 Ogranicznik gtebokosci
21 Wiertto

22 Scierka

23 kadowarka

24 Walizka

rys. C

25 Przycisk do blokowania ogranicznika
gtebokosci

26 Uchwyt (Dodatkowy uchwyt)

Opis dziatania

Akumulatorowy mtot kombinowany jest wy-
posazony w uchwyt narzedzia SDS-Plus,
mechanizm obrotéw w prawa/w lewa strone
oraz w zintegrowana lampe roboczg LED.
Funkcje elementow obstugowych podano w
ponizszych opisach.

Dane techniczne

Akumulatorowa miotowiertarka
PPAKH 20-Li A1

Napigcie znamionowe U ..........cccceeuuee 20V =
Ciezar w zestawie Dodatkowy uchwyt

(bez akumulatora) .......cccceeceveeeeeeenns ~2,66 kg
Predkosc¢ obrotowa biegu jatowego ng
.................................................... 0-1050 min™’
Liczba uderzen = .......ccceeveuennne. 0-4675 min™'
Energia udarowa .........cccccceeveeeiienns 1,9 Joule
Srednica wiercenia

—ArEWNO oo

—Beton/Kamien .

Poziom cisnienia akustycznego (Lpa)
......................................... 93,8 dB; Kpa=3 dB
Poziom mocy akustycznej (Lyya)
....................................... 101,8 dB; Kya=3 dB
Wibracje Wiercenie udarowe

-Uchwyt gtéwny(ap Hp)

................................. 13,014 m/s?; K=1,5 m/s?
-Dodatkowy uchwyt(an Hp)
................................... 9,165 m/s?; K=1,5 m/s?
Wibracje Ditutowanie

—Uchwyt gtdwny(an, cHeq)
................................. 11,941 m/s?; K=1,5 m/s?
—Dodatkowy uchwyt(an cHeq)
................................... 8,831 m/s?; K=1,5 m/s?
Akumulator ....
Temperatura ..
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—kadowanie ......ccoccceiiiiiiniieee 4-40 °C
— Eksploatacja .......cccoeeveeiiieeiieniees 4-50 °C
— Przechowywanie ........ccccceeevveeennee 15-25 °C

PARKSIDE Performance Smart

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1

- pasmo czestotliwosci ... 2400-2483,5 MHz
— mocC nadawania .......cccceeeeereeneenns <20dBm

Wartosci emisji hatasu i wibracji zostaty usta-
lone zgodnie z normami i przepisami, wy-
szczegdlnionymi w deklaracji zgodnosci.
Podana taczna wartos¢ drgan i warto$¢é emi-
sji hatasu zostaty zmierzone zgodnie z unor-
mowang metoda pomiaréw i moga zostac
wykorzystane do poréwnania tego elektro-
narzedzia z innym. Podana tgczna wartosci
drgan i wartos¢ emisji hatasu moga zostaé
wykorzystane takze do wstepnej oceny nara-
zenia.

M OSTRZEZENIE! Wartosci emisji drgan i
hatasu moga rézni¢ sie w trakcie rzeczywi-
stego uzytkowania elektronarzedzia od war-
tosci podanej, w zaleznosci od sposobu eks-
ploataciji elektronarzedzia. Nalezy prébowac
maksymalnie ogranicza¢ narazenie na wi-
bracje. Przyktadowym sposobem zmniej-
szenia narazenia na wibracje jest ogranicze-
nie czasu pracy. Nalezy przy tym uwzgled-
ni¢ wszystkie elementy cyklu eksploatacji (na
przyktad czas, w ktérym elektronarzedzie je-
st wytaczone, oraz czas, w ktorych jest ono
wprawdzie wtaczone, ale pracuje bez obcia-
zenia).

X 20V TEAM

Urzadzenie jest czgscig serii X 20 V TEAM

i moze by¢ zasilane za pomoca akumulato-
row serii X 20 V TEAM. Akumulatory serii

X 20 V TEAM mozna fadowac¢ tylko za po-
moca tadowarek z serii X 20 V TEAM.
Zalecamy uzytkowanie urzadzenia wy-
tacznie z nastepujacymi akumulatorami:
PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,
Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1
Zalecamy fadowanie akumulatoréw

za pomoca nastepujacych tadowarek:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1,
PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Dane techniczne akumulatora i fadowarki:
Patrz osobna instrukcja obstugi.

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

W niniejszym rozdziale opisano podstawowe
wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa w ra-
mach uzytkowania urzadzenia.

A\ OSTRZEZENIE! Szkody na osobach i
szkody rzeczowe wynikajace z niewfasci-
wego postepowania z akumulatorem. Nale-
zy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpie-
czenstwa i wskazowek w zakresie tadowania
i prawidtowego uzytkowania podanych w in-
strukcji obstugi akumulatora i tadowarki serii
X 20 V TEAM. Szczegodtowy opis procesu ta-
dowania i dalsze informacje mozna znalez¢
w tej oddzielnej instrukcji obstugi.

Znaczenie wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa

A NIEBEZPIECZENSTWO! W przypadku
nieprzestrzegania niniejszej wskazowki doty-
czacej bezpieczenstwa, dojdzie do wypadku.
Jego skutkiem sg powazne obrazenia ciata
lub zgon.

A\ OSTRZEZENIE! W przypadku nieprze-
strzegania niniejszej wskazowki dotyczacej
bezpieczenstwa, dojdzie do wypadku. Jego
skutkiem moga byé powazne obrazenia ciata
lub zgon.

A uwaGa! W przypadku nieprzestrzegania
niniejszej wskazowki dotyczacej bezpieczen-
stwa, dojdzie do wypadku. Jego skutkiem
moga by¢ lekki lub $rednie obrazenia ciata.
WSKAZOWKA! W przypadku nieprzestrzega-
nia niniejszej wskazéwki dotyczacej bezpie-
czenstwa, dojdzie do wypadku. Jego skut-
kiem moze by¢ szkoda materialna.

Piktogramy i symbole
Piktogramy na urzadzeniu

Przeczyta¢ instrukcje obstugi
Wiercenie
Wiercenie udarowe

Dtutowanie

= :i W @
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Regulacja potozenia dtuta

Urzadzen elektrycznych nie nalezy
wyrzucaé razem z odpadami ko-
munalnymi.

<4 @

Piktogramy na smarze

Uwaga!

Produkt nie jest przeznaczona dla
dzieci ponizej trzeciego roku zycia

Opakowanie utylizowaé zgodnie z
zasadami ochrony srodowiska

@5

2

Symbol przydatnosci do recyklingu

ReTeY

4 Kod recyklingu

-
m
e
o

>

Smar, narzedzie

Produkt nie jest przeznaczony do
przektadni

¥ i

Symbole w instrukcji obstugi

A Uwagal!

Nie naraza¢ akumulatora na dtuz-
sze oddziatywanie silnego promie-
niowania stonecznego lub oddziaty-
wania temperatury powyzej 50 °C. W
szczegolnosci nalezy unika¢ odkfa-
dania akumulatora na grzejnikach lub
przechowywania w pojazdach zapar-
kowanych na stoncu.

D@.

Ogolne ostrzezenia dotyczace
bezpieczenistwa elektronarzedzi

4\ OSTRZEZENIE! Przeczytaj wszystkie
ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa,
instrukcje, ilustracje i specyfikacje dota-
czone do tego elektronarzedzia. Nieprze-
strzeganie wszystkich ponizszych instrukcji
moze by¢ przyczyna porazenia pradem, po-
zaru i/lub powaznych obrazen. Zachowaj
wszystkie ostrzezenia i instrukcje do wy-
korzystania w przysztosci.

MAX. 50 °C

Instrukcja postepowania
krok po kroku

Pojecie ,,elektronarzedzie” w ostrzezeniach
odnosi sie do elektronarzedzia zasilanego
sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo
(bezprzewodowo).

1. BEZPIECZENSTWO W MIEJSCU PRA-
CcY

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystosci
oraz dobrze oswietlone. Nieuporzadko-
wane lub ciemne miejsca sprzyjaja wy-
padkom.

b) Nie korzystaj z elektronarzedzi w sro-
dowisku zagrozonym wybuchem, np.
w obecnosci tatwopalnych cieczy, ga-
z6w lub pytéw. Elektronarzedzia wytwa-
rzajg iskry, ktére moga spowodowac za-
pton pytu lub oparéw.

c) Podczas pracy z elektronarzedziem
nalezy trzymac¢ dzieci i osoby postron-
ne z daleka. Rozproszenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad narze-
dziem.

2. BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

a) Wityki sieciowe elektronarzedzi musza
pasowac do gniazda zasilania. Nigdy
nie wolno w zaden sposéb modyfiko-
wac wtykow sieciowych. Korzystajac z
uziemionych elektronarzedzi nie wolno
uzywac zadnych wtyczek adaptacyj-
nych. Niezmodyfikowane wtyki sieciowe
i pasujace gniazda zasilania zmniejszaja
ryzyko porazenia pradem.

b) Unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi
powierzchniami, takimi jak rury, grzej-
niki, piece i lodowki. Istnieje zwiekszone
ryzyko porazenia pradem, jesli ciato jest
uziemione.

c) Nie wystawiaj elektronarzedzi na dzia-
tanie deszczu lub wilgoci. Woda prze-
dostajgca sie do elektronarzedzia zwiek-
sza ryzyko porazenia pradem.

d) Nie wolno korzystac z kabla zasilajg-
cego niezgodnie z jego przeznacze-
niem. Nigdy nie uzywaj kabla zasilaja-
cego do przenoszenia, ciggnigecia lub
odfgczania elektronarzedzia. Trzymaj
kabel zasilajacy z dala od zrédet cie-
pfa, oleju, ostrych krawedzi lub poru-
szajacych sie czesci. Uszkodzone lub
zaplatane kable zasilajgce zwigkszaja ry-
zyko porazenia pradem.

e) Podczas pracy z elektronarzedziem
na zewnatrz nalezy stosowac kabel
zasilajgcy przeznaczony do uzytku
na zewnatrz. Uzycie kabla zasilajgcego
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przeznaczonego do uzytku na zewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.
Jezeli nie mozna unikna¢ pracy elek-
tronarzedzia w wilgotnym miejscu, na-
lezy uzy¢ zasilania zabezpieczonego
wytacznikiem réznicowo-pradowym
(RCD). Zastosowanie wytacznika rézni-
cowo-pradowego zmniejsza ryzyko pora-
zenia pradem.

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE
Pracujac z elektronarzedziem zacho-
waj czujnosé, patrz co robisz i kieru;j
sie zdrowym rozsadkiem. Nie korzystaj
z elektronarzedzia, gdy jestes zmeczo-
ny lub pod wptywem narkotykow, alko-
holu badz lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas obstugi elektronarzedzia moze spo-
wodowaé powazne obrazenia ciata.
Stosuj srodki ochrony indywidualnej.
Zawsze stosuj ochrone oczu. Sprzet
ochronny, taki jak maska przeciwpytowa,
antyposlizgowe obuwie ochronne, kask
lub ochronniki stuchu, stosowane w od-
powiednich warunkach, ograniczajg ob-
razenia ciata.

Zapobiegaj niezamierzonemu urucho-
mieniu. Przed podtaczeniem do zrédta
zasilania i/lub akumulatora, podnie-
sieniem lub przenoszeniem narzedzia
upewnij sie, ze wytacznik jest w pozy-
cji wyltaczonej. Przenoszenie elektrona-
rzedzi z palcem na wigczniku lub wigcza-
nie elektronarzedzi z wtagczonym wigczni-
kiem sprzyja wypadkom.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia
usun klucz nastawczy lub klucz ma-
szynowy. Klucz maszynowy lub klucz
pozostawiony na obracajace;j sie czesci
elektronarzedzia moze spowodowac ob-
razenia ciata.

Nie siegaj zbyt daleko. Utrzymuj wita-
$ciwa postawe i rownowage przez ca-
ty czas. Umozliwia to lepsza kontrole nad
elektronarzedziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.

Ubieraj sie¢ odpowiednio. Nie nos luz-
nej odziezy ani bizuterii. Trzymaj wiosy
i ubrania z dala od ruchomych czesci.
LuZne ubrania, bizuteria lub dtugie wiosy
moga zosta¢ pochwycone przez rucho-
me czesci.

Jesli na wyposazeniu znajduja sie
urzadzenia do podtaczania instalacji
odpylajacych i zbierajacych, nalezy

d)

dopilnowaé, aby byly one podiaczone i
wiasciwie uzytkowane. Stosowanie sys-
temu odpylania moze zmniejszy¢ zagro-
Zenia zwigzane z pytem.

Nie pozwol, aby przyzwyczajenie wy-
nikajgce z czestego uzywania narze-
dzi spowodowato u Ciebie nadmierna
pewnos¢é siebie i zignorowac zasady
bezpieczenstwa narzedzi. Nieostrozne
dziatanie moze w ciggu utamka sekundy
spowodowacé powazne obrazenia.

OBSLUGA | KONSERWACJA ELEK-
TRONARZEDZI

Nie nalezy przeciagzac elektronarzedzi.
Zawsze uzywaj odpowiedniego elek-
tronarzedzia do danego zastosowania.
Wiasciwe elektronarzedzie wykona prace
lepiej i bezpieczniej, w tempie, do ktére-
go zostato zaprojektowane.

Nie korzystaj z elektronarzedzia, jesli
nie ma mozliwosci wigczenia i wyta-
czenia go przetacznikiem. Kazde elek-
tronarzedzie, ktére nie moze byc stero-
wane za pomoca przetacznika jest nie-
bezpieczne i musi zosta¢ naprawione.
Przed dokonaniem jakichkolwiek re-
gulacji, zmiana akcesoriow lub prze-
chowywaniem elektronarzedzia nalezy
odfgczy¢ wtyk sieciowy od zrédta za-
silania i/lub wyja¢ akumulator, jesli je-
st odtaczany. Takie prewencyjne srodki
bezpieczenstwa zmniejszaja ryzyko przy-
padkowego uruchomienia elektronarze-
dzia.

Nieuzywane elektronarzedzia nalezy
przechowywac w miejscu niedostep-
nym dla dzieci i nie dopuszczacé do
obstugi elektronarzedzia przez osoby
nieobeznane z elektronarzedziem lub
niniejszg instrukcja. Elektronarzedzia sa
niebezpieczne w rekach nieprzeszkolony-
ch uzytkownikéw.

Konserwuj elektronarzedzia i akceso-
ria. Sprawdz elektronarzedzie pod ka-
tem rozregulowania lub blokowania sie
ruchomych czesci, czy nie doszto do
ich pekniecia oraz czy nie wystepuja
inne okolicznosci, ktére moga wpty-
wac na dziatanie elektronarzedzia. Je-
$li elektronarzedzie jest uszkodzone,
zle¢ jego naprawe przed uzyciem. Wie-
le wypadkéw jest powodowanych przez
Zle konserwowane elektronarzedzia.
Utrzymuj narzedzia tnace ostre i czy-
ste. Prawidtowo konserwowane narze-

/Il PARKSIDE’ 45

PERFORMANCE



dzia tngce z ostrymi krawedziami tnacy-
mi sg mniej podatne na zakleszczenia i
tatwiejsze do kontrolowania.

Nie narazaj akumulatora lub narzedzia
na dziatanie ognia lub nadmiernej tem-
peratury. Wystawienie na dziatanie ognia

g) Uzywaj elektronarzedzia, osprzetu, lub temperatury powyzej 130°C moze
koncowek narzedzi itp. zgodnie z ni- spowodowac wybuch.
niejszg instrukcja, uwzgledniajac wa- g) Przestrzegaj wszystkich instrukcji ta-
runki pracy i wykonywana prace. Uzy- dowania i nie faduj akumulatora ani
wanie elektronarzedzia do czynnosci nie- narzedzia poza zakresem temperatur
zgodnych z przeznaczeniem moze pro- wskazanym w instrukcji. Nieprawidto-
wadzi¢ do niebezpiecznych sytuacii. we tadowanie lub tadowanie w tempera-
h) Utrzymuj uchwyty i powierzchnie turach spoza podanego zakresu moze
chwytne suche, czyste i wolne od ole- spowodowac uszkodzenie akumulatora i
ju i smaru. Sliskie uchwyty i powierzch- zwigkszyC ryzyko pozaru.
nie chwytne nie pozwalaja na bezpieczna 6. SERWIS
obstuge i kontrgle narzedzia w nieoczeki- a) Elektronarzedzie powinno byé serwi-
wanych sytuacjach. sowane przez wykwalifikowanego pra-
5. OBSLUGA | KONSERWACJA NARZE- cownika serwisu przy uzyciu wylacz-
DZI AKUMULATOROWYCH nie identycznych czesci zamiennych.
a) kaduj wylacznie za pomoca tadowar- Zapewni to utrzymanie bezpieczenstwa
ki okreslonej przez producenta. kado- elektronarzedzia.
warka, ktéra jest odpowiednia dla jedne- b) Nigdy nie nalezy serwisowac¢ uszko-

go typu akumulatora, moze stwarzac ry-
zyko pozaru, gdy jest uzywana z innym
akumulatorem.

Elektronarzedzi uzywaj wytacznie z
przeznaczonymi do tego celu akumu-
latorami. Uzywanie jakichkolwiek innych
akumulatoréw moze stwarzac niebezpie-
czenstwo obrazen i pozaru.

Gdy akumulator nie jest uzywany, na-
lezy trzymac go z dala od innych me-
talowych przedmiotow, takich jak spi-
nacze, monety, klucze, gwozdzie, $ru-
by lub inne mate metalowe przedmioty,
moga spowodowaé zwarcie zaciskow
urzadzenia. Zwarcie ze sobg biegunéw
akumulatora moze spowodowaé popa-
rzenia lub pozar.

W trudnych warunkach z akumulato-
ra moze wydobywac sie ciecz; nale-
2y unika¢ kontaktu z nig. W razie przy-
padkowego kontaktu, sptuka¢ woda.
W przypadku kontaktu cieczy z ocza-
mi, nalezy dodatkowo zwréci¢ sie o
pomoc lekarska. Ciecz wydostajaca sie
z akumulatora moze powodowaé podraz-
nienia lub oparzenia.

dzonych akumulatoréw. Serwisowanie
akumulatoréw powinien by¢ wykonywany
wytacznie przez producenta lub autoryzo-
wany serwis.

Ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa miota

Wskazéwki bezpieczenstwa dla
wszystkich operacji

Zaktadaé nauszniki. Narazenie na hatas
moze spowodowac utrate stuchu.

Uzy¢ dodatkowych uchwytéw, jesli zo-
staly dostarczone z narzedziem. Utra-
ta kontroli moze spowodowac obrazenia
ciata.

Podczas prac, przy ktoérych istnieje ry-
zyko natrafienia narzedziem wierca-
cym na ukryte przewody elektryczne
elektronarzedzie trzyma¢ za zaizolo-
wane uchwyty. Kontakt z przewodem
bedacym pod napieciem moze spowodo-
wagc, ze takze metalowe czesci urzadze-
nia znajda sie pod napieciem i stana sie
przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace

korzystania z dtugich wiertet podczas

prac wykonywanych przy uzyciu mtotéw

udarowych

¢ Wiercenie zawsze zaczynac¢ z mata
predkosciag obrotowa. Wiertto powin-
no mie¢ przy tym kontakt z obrabia-
nym przedmiotem. Przy wyzszych pred-

e) Nie uzywaj akumulatora ani narzedzia,
ktore jest uszkodzone lub zmodyfiko-
wane. Uszkodzone lub zmodyfikowane
akumulatory moga zachowywac sie nie-
przewidywalnie, co moze spowodowacé
pozar, wybuch lub ryzyko obrazen.
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kosciach wiertto moze sie tatwo zgiaé, je-
$li bedzie miato mozliwo$¢ swobodnego
obracania sig¢ bez kontaktu z obrabianym
przedmiotem i spowodowacé obrazenia.
Nie wywiera¢ nadmiernego nacisku.
Nacisk wzgledem wiertta wywiera¢ tyl-
ko w kierunku wzdtuznym. Wiertta moga
sie zgina¢ i pekac lub spowodowac utrate
kontroli nad urzgdzeniem i obrazenia.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
zwigzane z mfotkami

Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przed-
miot. Zamocowanie obrabianego przed-
miotu w urzadzeniu mocujacym lub ima-
dle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go
w reku.

Wylaczaé narzedzie elektryczne od ra-
zu, kiedy narzedzie uzytkowe zostanie
zablokowane. Przygotowac sie na wy-
sokie reakcje momentu obrotowego,
ktore powoduja odbicie. Narzedzie uzyt-
kowe blokuje sie, jesli zakleszczy sie w
detali lub jesli narzedzie elektryczne be-
dzie przecigzone.

Zawsze odczekaé, az narzedzie elek-
tryczne catkowicie sie zatrzyma przed
odiozeniem go w dét. Narzedzie uzytko-
we moze sie zblokowac¢ i doprowadzi¢ do
utraty kontroli nad narzedziem elektrycz-
nym.

Uzy¢ odpowiednich detektoréw do
ustalenia, czy s3g ukryte przewody zasi-
lania lub skontaktowac sie z lokalnym
przedsiebiorstwem komunalnym, aby
uzyskac¢ pomoc. Kontakt z kablami elek-
trycznymi moze spowodowac pozar i po-
razenie elektryczne. Uszkodzenie przewo-
doéw gazu moze spowodowaé wybuch.
Pekajace rury wody powodujg uszkodze-
nia mienia.

Uzywaj wytacznie akcesoriéw zaleca-
nych przez firme PARKSIDE. Nieodpo-
wiednie akcesoria moga spowodowacé
porazenie pradem lub pozar.

Ryzyko resztkowe
Nawet w przypadku prawidtowej obstugi

e Szkody zdrowotne, spowodowane przez
przenoszenie drgan na rece, jesli urzadze-
nie jest uzytkowane przez dtuzszy czas
lub jest nieprawidtowo prowadzone i kon-
serwowane.

A\ OSTRZEZENIE! Zagrozenie generowa-
ne przez pole elektromagnetyczne podczas
pracy urzadzenia. Pole to moze w okreslony-
ch okolicznosciach zaktécaé prace aktywny-
ch lub pasywnych implantéw medycznych.
Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo powaz-
nych lub $miertelnych obrazen ciata, przed
przystapieniem do obstugi urzadzenia przez
osoby z implantami medycznymi zalecamy
konsultacje sie z lekarzem i producentem im-
plantu medycznego.

Przygotowanie

A OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen ciata w
wyniku przypadkowego uruchomienia urza-
dzenia. Akumulator nalezy umieszcza¢ w
urzadzeniu dopiero wtedy, gdy jest ono cat-
kowicie przygotowane do pracy.

Elementy obstugowe
Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy
sie zapoznac z jego elementami obstugowy-
mi.
e Przefagcznik kierunku obrotow (8)

(rys. A)

& UWAGA! Niebezpieczenstwo obrazen
ciatal Przed rozpoczeciem wszelkich prac
na urzadzeniu (np. konserwacja, wymiana
narzedzi itp.) oraz na czas jego transpor-
tu i przechowywania nalezy ustawi¢ prze-
tacznik kierunku obrotéw (8) w potozeniu
$rodkowym. Zapobiegnie to przypadko-
wemu uruchomieniu wiacznika/wytaczni-
ka (7). |

WSKAZOWKA! Przetacznik kierunku ob-
rotéw nalezy uruchamiac¢ tylko, gdy urza-
dzenie jest w postoju!

Ustawienie przetacznika, patrzac od tytu
e Lewa strona Bieg w prawo U

¢ Srodek Blokada zalgczania

urzadzenia zawsze istnieje ryzyko resztkowe.

Z uwagi na konstrukcje i wariant wykonania

urzadzenia moga wystapi¢ nastepujace za-

grozenia:

e Uszkodzenie stuchu w przypadku niesto-
sowania odpowiednich ochronnikéw stu-
chu.
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e Prawa strona Bieg w lewo O

Wiacznik/wyltacznik (7)

e Wtagczanie: Wcisnigcie

e Regulacja predkosci obrotowej w spo-
séb ptynny: Im dalej zostanie nacisnie-
ty wiacznik/wytacznik, tym wyzsza be-
dzie predkos¢ obrotowa.
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e Wytaczanie: Zwolnienie
* Przycisk ustalajacy (9)

e Zataczanie trybu ciggtego: Ustawic¢
wigcznik/ wytacznik (7) w stanie wci-
$nietym za pomoca przycisku ustalaja-
cego (9).

e Wylaczanie trybu ciagtego: Nacisna¢
wigcznik/ wytacznik (7) i zwolni¢ go.

¢ Selektor funkgciji (6)

WSKAZOWKA! Ryzyko uszkodzenia! Se-

lektor funkciji nalezy uruchamiac¢ tylko,

gdy urzadzenie jest zatrzymane.

Za pomoca selektora funkciji (6) mozna

wybiera¢ tryb pracy urzadzenia.

Odblokowa¢ selektor funkciji (6) wciskajac

gatke zabezpieczajaca (5).

Obrdci¢ selektor funkceiji (6) w taki sposéb,

aby zadany symbol wskoczyt w oznacze-

nie ze strzatkg (patrz Wybdr trybu pracy,

s. 49).

Montaz i demontaz narzedzia
koncowego

Wskazowki

e Uchwyt narzedziowy (1): SDS-Plus

¢ Narzedzie koncowe wykazuje w zwigzku
z wtasciwosciami systemu nieznaczny luz
w ptaszczyznie promieniowej. Nie ma to
wplywu na doktadnos¢ wiercenia.

* Przed rozpoczeciem pracy nalezy oczy-
$ci¢ narzedzie koncowe z uchwytem SDS
i delikatnie nasmarowac¢ wtykana kon-
céwke przy uzyciu smaru wchodzacego
w sktad zestawu (19), (0,5 - 1 g).

e Podczas zaktadania narzedzia nalezy
uwazaé, aby nie uszkodzi¢ ostony zabez-
pieczajacej przed zapyleniem (2). Osto-
na zabezpieczajaca przed zapyleniem (2)
ogranicza w duzym stopniu mozliwos¢
przedostawania sie pytu generowanego
podczas wiercenia do uchwytu narzedzi.
WSKAZOWKA! Uszkodzong ostone za-
bezpieczajaca przed zapyleniem (2) na-
lezy natychmiast wymienia¢. Zaleca sie,
aby wymiane powierza¢ serwisowi obstu-
gi klienta.

¢ Informacje dotyczace kierunkéw - patrzac
od tytu.

Montaz narzedzia korncowego (rys. B)

1. Odblokowa¢ uchwyt narzedzi SDS-Plus
(1): Pociagnac tuleje blokujaca (3) w tyt.

2. Wkreci¢ narzedzie koricowe w uchwyt
narzedzia SDS-Plus (1).

3. Zaciskanie narzedzia koncowego: Zwol-
ni¢ tuleje blokujaca (3).

4. Pociagajac za narzedzie korncowe spraw-
dzi¢ jego prawidtowe osadzenie.

Demontaz narzedzia koricowego (rys. B)

1. Odblokowa¢ uchwyt narzedzi SDS-Plus
(1): Pociagnac tuleje blokujaca (3) w tyt.

2. 4\ UWAGA! Niebezpieczenstwo popa-
rzenia! Narzedzia koncowe — w szczegol-
nosci wiertta — moga sie bardzo nagrze-
wac. W razie potrzeby nalezy nosi¢ reka-
wice ochronne.
Wyciagna¢ narzedzie koncowe.

Ustawianie dodatkowego
uchwytu

Wskazowki

e Dodatkowy uchwyt (18) mozna obracac
na urzadzeniu w zakresie 360° i ustawiac
go w zadanym/potrzebnym potozeniu.

¢ Informacje dotyczace kierunkow - patrzac
od tytu.

Montaz dodatkowego uchwytu (rys. C)

1. Obrdci¢ rekojes¢ (26) dodatkowego
uchwytu (18) U. W ten sposdb mozna
rozszerzy¢ petle (17).

2. Wsuna¢ petle (17) uchwytu dodatkowego
(18) za tuleje blokujaca (3). Ustawi¢ petle
(17) w uchwycie dodatkowego uchwytu
).

3. Obrdcic rekojesc (26) dodatkowego
uchwytu (18) O.

Demontaz dodatkowego uchwytu (rys. C)

1. Obrdci¢ rekojes¢ (26) dodatkowego
uchwytu (18) U. W ten sposdb mozna
rozszerzy¢ petle (17).

2. Zdja¢ dodatkowy uchwyt (18) z urzadze-
nia, przektadajac petle (17) dodatkowego
uchwytu (18) przez tuleje blokujaca (3).

Ustawianie ogranicznika

gltebokosci

(rys. C)

1. Weisna¢ i przytrzymac przycisk blokujacy
(25) ogranicznik gtebokosci (20).
Uzebienie ogranicznika gtebokosci (20)
powinno by¢ zwrécone w dot.

2. Wsuna¢ ogranicznik gtebokosci (20) w
maty otwdr na dodatkowym uchwycie
(18).

3. Ustawi¢ ogranicznik gtebokosci (20) w ta-
ki sposob, aby odlegtos¢ miedzy wierz-
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chotkiem wiertta a koricem ogranicznika
gtebokosci byta zgodna z zadana gtebo-
kosciag wierconego otworu.

4. Zwolni¢ przycisk blokujacy (25) w celu
ustalenia potozenia ogranicznika gtebo-
kosci (20).

5. Ponownie wcisnaé przycisk blokujacy
(25) w celu zwolnienia ogranicznika gte-
bokosci (20)

Sprawdzanie stanu natadowania
akumulatora

Diody LED Znaczenie

czerwony, pomaran- Akumulator jest nata-
czowy, zielony dowany

czerwony, pomaran- Akumulator jest cze-
czowy Sciowo natadowany

czerwony Akumulator wymaga

tadowania

1. Wocisna¢ przycisk (14) obok wskaznika
poziomu natadowania (13) na akumulato-
rze (15).

Wskaznik poziomu natadowania z kontro-
Ikami LED sygnalizuje poziom natadowa-
nia akumulatorow.

2. Akumulator (15) nalezy natadowac, gdy
na wskazniku stanu natadowania (13)
$wieci sie juz tylko czerwona kontrolka
LED.

Natadowac¢ akumulator
Patrz réwniez instrukcja obstugi tadowarki.

Wskazéwki

e Gdy akumulator jest rozgrzany, przed ta-
dowaniem nalezy odczekac do jego wy-
studzenia.

¢ Nie naraza¢ akumulatora na dtuzsze od-
dziatywanie silnego promieniowania sto-
necznego lub temperatury <50 °C. W
szczegoInosci nalezy unika¢ odktadania
akumulatora na grzejnikach lub przecho-
wywania w pojazdach zaparkowanych na
stoncu.

Sposob postepowania

1. W razie potrzeby wyciagnac
akumulator (15) z urzadzenia.

2. Wsuna¢ akumulator do wneki tadowania
w tadowarce (23).

3. Podtaczyc¢ tadowarke do gniazda siecio-
wego.

4. Po zakonczeniu fadowania odtaczyc¢ ta-
dowarke od sieci.
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5. Wyciagna¢ akumulator z wneki tadowa-
nia.

Eksploatacja
Wybér trybu pracy

Wskazéwki

¢ Urzadzenie nalezy stosowac jedynie z za-
montowanym dodatkowym uchwytem
(18). Podczas pracy trzymac urzadzenie
oburacz za rekojesc¢ (10) i za dodatkowy
uchwyt (18).

e Uzyj zaciskow lub innego praktyczne-
go sposobu, aby zabezpieczy¢ i pode-
przeé obrabiany przedmiot na stabilnej
podstawie. Trzymanie przedmiotu ob-
rabianego reka lub przy ciele powoduje
jego niestabilnos¢ i moze prowadzi¢ do
utraty kontroli nad nim.

e Selektor funkcji nalezy uruchamiac tylko,
gdy urzadzenie jest zatrzymane.

e Do wiercenia udarowego i dtutowania za-
wsze stosowac bieg w prawa strone O.

Odblokowac¢ selektor funkciji (6) wciskajac

gatke zabezpieczajaca (5).

Obrdéci¢ selektor funkciji (6) w taki sposob,

aby zadany symbol wskoczyt w oznaczenie

ze strzatka.

Funkcja Symbol
Wiercenie (me-
chanizm udarowy 411

WYL)
Wiercenie udarowe

(mechanizm udaro- i T
y Wk)

Regulacja potoze-

nia dituta 9

Dtutowanie T

Regulacja potozenia dtuta

1. Ustawi¢ selektor funkciji (6) na symbol '9

2. Wkrecic narzedzie korncowe w uchwyt
narzedzia SDS-Plus (1) w wymagane po-
tozenie.

3. Proces diutowania mozna wybra¢ za po-
moca selektora funkciji (6), ustawiajac go

na symbol T
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Wkiadanie i wycigganie
akumulatora

4\ OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen ciata w
wyniku przypadkowego uruchomienia urzg-
dzenia. Akumulator nalezy umieszczaé w
urzadzeniu dopiero wtedy, gdy jest ono cat-
kowicie przygotowane do pracy.
WSKAZOWKA! Ryzyko uszkodzenia! Zasto-
sowanie niewtasciwego akumulatora moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia i
akumulatora.

Wktadanie akumulatora

1. Wsuna¢ akumulator (15) wzdtuz prowad-
nicy szynowej w uchwyt akumulatora
(11).
Akumulator wskakuje na swoje miejsce,
wydajac charakterystyczny dzwiek.

Wyciaganie akumulatora

1. Weisna¢ i przytrzymac przycisk zwalnia-
jacy (12) na akumulatorze (15).

2. Wyciagna¢ akumulator z uchwytu aku-
mulatora (11).

Wiaczanie i wytgczanie

4\ OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen ciata

w wyniku niezamierzonego uruchomienia

urzadzenia w trybie ciagtym. Przed umiesz-

czeniem akumulatora w urzadzeniu nalezy
sprawdzié, czy wiacznik/wytacznik (7) dziata
prawidtowo i czy w momencie zwolnienia po-
wraca do potozenia WYL.

Wiaczanie

1. Umiesci¢ akumulator (15) w urzadzeniu.

2. Wybra¢ za pomoca przetacznika kierun-
ku obrotéw (8) odpowiedni kierunek ob-
rotow.

3. Wecisna¢ i przytrzymaé wiacznik/wytacz-
nik (7).

Swieci sie lampka robocza LED (16).

Wytaczanie

1. Zwolni¢ wiacznik/ wytacznik (7).

Lampka robocza LED gasnie.

2. Zanim odtozymy elektronarzedzie nalezy
odczekac¢ do jego catkowitego zatrzyma-
nia sie.

3. Podczas przerw w pracy: Ustawi¢ prze-
tacznik kierunku obrotéw (8) na srod-
ku. Taki sSrodek ostroznosci zapobiegnie
przypadkowemu uruchomieniu elektrona-
rzedzia.

4. W momencie pozostawienia urzadzenia
bez nadzoru lub po zakonczeniu pracy

nalezy wyciggac¢ akumulator (15) z urza-
dzenia.

Transport

Wskazowki

e Wytaczy¢ urzadzenie.

¢ Nalezy sige upewni¢, ze wszystkie rucho-
me elementy catkowicie sie zatrzymaty.

e Wyciagna¢ akumulator.

e Woyciagna¢ narzedzie koricowe.

e Urzadzenie nalezy zawsze trzymacé za re-
kojes¢ (10).

Czyszczenie, konserwacja i
przechowywanie

4\ OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen ciata w
wyniku przypadkowego uruchomienia urza-
dzenia. Podczas prac konserwacyjnych i
czyszczenia nalezy sig zabezpiecza¢. Wytg-
czy¢ urzadzenie i wyciagnac z niego akumu-
lator (15).

Wykonanie prac naprawczych i konserwacyj-
nych, ktére nie zostaty opisane w tej instruk-
cji, nalezy powierza¢ naszym specjalistom z
dziatu serwisowego. Stosowac tylko orygi-
nalne czesci zamienne.

Czyszczenie

4\ OSTRZEZENIE! Porazenie elektryczne!
Nigdy nie spryskiwaé urzadzenia woda.
WSKAZOWKA! Ryzyko uszkodzenia. Sub-
stancje chemiczne moga oddziatywaé agre-
sywnie na elementy wykonane z tworzywa
sztucznego. Nie stosowac srodkéw czysz-
czacych wzgl. rozpuszczalnikdw.

e Dbac o czystos¢ i droznosé otworow
wentylacyjnych, obudowy silnika i uchwy-
téw urzadzenia. Uzywac¢ do tego wilgot-
nej $ciereczki lub szczotki.

e Oczysci¢ uchwyt narzedzia SDS-Plus (1).
W tym celu nalezy pociagnac tuleje blo-
kujaca (3) w tyt i zdja¢ ostone zabezpie-
czajaca przed zapyleniem (2) w przdd.

Konserwacja

¢ Przed kazdym uzyciem nalezy skontro-
lowac¢ urzadzenie pod katem widoczny-
ch usterek, takich jak luzne, zuzyte lub
uszkodzone czesci.

e Wtykana koncéwke nalezy narzedzia kon-
cowego SDS nalezy regularnie delikatnie
smarowac przy uzyciu smaru wchodzace-
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go w sktad zestawu (19), (0,5 - 1 g). Sma-
rowanie narzedzia korncowego SDS nale-
zy powtoérzy¢, gdy do trzpienia przylega
juz jedynie niewielka ilos¢ smaru.
WSKAZOWKA! Smarowanie uchwytu na-
rzedzia gwarantuje ptynna prace i dtuzsza
zywotnosc¢ urzadzenia.

Przechowywanie

Urzadzenie nalezy przez caty czas przecho-

wywacé w warunkach:

e czystych

e suchych

e zabezpieczonych przed zapyleniem

e W dostarczonej walizce do przechowy-
wania (24)

® poza zasiegiem dzieci

Urzadzenia z akumulatorem:

e Temperatura przechowywania akumu-
latora i urzadzenia wynosi od 15 °C do
25 °C. Podczas przechowywania nalezy
unika¢ ekstremalnie niskich lub wysokich
temperatur. Wéwczas akumulator moze
straci¢ swoja moc.

e Przed dtuzszym przechowywaniem (np.
przed sezonem zimowym) nalezy wycia-
gna¢ akumulator z urzadzenia (postepo-
waé wedtug osobnej instrukcji obstugi
akumulatora i tadowarki).

Utylizacja /ochrona
srodowiska

Wyjmij akumulator z urzadzenia i przekaz
urzadzenie, akumulator, akcesoria oraz opa-
kowanie do punktu recyklingu opadow.

wyrzucaé razem z odpadami komu-

E Urzadzen elektrycznych nie nalezy
nalnymi.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci

oznacza, ze po zakonczeniu okresu uzytko-
wania tego produktu nie wolno wyrzucac ja-
ko niesortowanych odpadéw komunalnych.

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzyte-
go sprzetu elektrycznego i elektroniczne-
go:

Konsumenci sg prawnie zobowigzani po za-
konczeniu okresu zywotnosci urzadzen elek-
trycznych i elektronicznych do ich przekazy-
wania do ponownego przetworzenia zgod-
nie z zasadami ochrony srodowiska. Dzigki
temu mozna zapewni¢ wykorzystanie urza-

dzen zgodnie z zasadami ochrony srodowi-

ska i ochrony zasobdw.

W zaleznosci od adaptacji na gruncie prawa

krajowego moga by¢ do wyboru nastepujace

mozliwosci:

e zwrot w miejscu zakupu,

e zwrot w oficjalnym punkcie zbidrki,

e odestanie do producenta/podmiotu wpro-
wadzajgcego produkt na rynek.

Przepisy te nie obejmuja akcesoridw i srod-

kéw pomocniczych dotaczonych do starych

urzadzen, ktdre nie zawierajgcych elementow

elektrycznych.

Zuzyty sprzet moze mie¢ szkodliwy wptyw

na srodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na po-

tencjalng zawartos¢ niebezpiecznych sub-

stancji, mieszanin oraz czesci sktadowych.

Gospodarstwo domowe spetnia wazna ro-

le w przyczynianiu sie do ponownego uzy-

cia i odzysku surowcow wtérnych, w tym re-

cyklingu zuzytego sprzetu. Na tym etapie

ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na za-

chowanie wspdlnego dobra jakim jest czyste

Srodowisko naturalne.

Akumulatory utylizowaé zgodnie
z zasadami ochrony srodowiska

Nie wyrzucaj akumulatora do $mieci

domowych, ognia (ryzyko wybuchu)

lub wody. Uszkodzone akumulatory
moga szkodzi¢ srodowisku natural-
nemu i zdrowiu ludzi, jesli wydostana
sie z nich trujgce opary lub ciecze.

Sa Panstwo zobowigzani do utylizowania

uszkodzonych lub wystuzonych akumulato-

réw zgodnie z zasadami ochrony srodowi-
ska.

¢ Nie otwiera¢ akumulatoréw i unika¢
uszkodzen mechanicznych. Istnieje wow-
czas niebezpieczenstwo zwarcia i wydo-
stania sie oparéw podrazniajacych drogi
oddechowe.

e Ze wzgleddéw bezpieczenstwa przed utyli-
zacja nalezy roztadowa¢ akumulatory.

e Aby unikna¢ zwaré, nalezy okleja¢ biegu-
ny.

e Akumulatory nalezy utylizowac za po-
$rednictwem punktéw handlowych lub w
punkcie zbiorki odpadow.

e Uszkodzone akumulatory
Akumulatory z uszkodzeniami zewnetrz-
nymi nalezy traktowac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci!

Li-lon
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¢ Nie dotyka¢ uszkodzonych akumulato-
réw gotymi dtorimi.

e Jesli nie mozna oklei¢ biegunéw, nale-
2y umieszczaé akumulatory osobno w
plastikowym woreczku.

e Uszkodzone akumulatory umieszczac
osobno w niepalnym, zamykanym po-
jemniku, ktéry moze zostaé zasypany
jeszcze piaskiem.

e Akumulator nalezy przekazywac¢ do
punktu zbidérki z personelem technicz-
nym.

Serwis

Gwarancja

Szanowni Klienci,

Na niniejszy produkt udzielamy 5 letniej gwa-
rancji od daty zakupu. W przypadku uste-
rek produktu nabywcy przystuguja ustawowe
prawa wobec sprzedawcy. Te ustawowe pra-
wa nie sg ograniczone przez nasza przedsta-
wiong ponizej gwarancije.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna sig od daty za-
kupu. Nalezy dobrze przechowac oryginal-
ny paragon. Dokument ten bedzie potrzebny
jako dowdd zakupu. Jesli w ciggu pigciu lat
od daty zakupu produktu wystapi wada ma-
teriatowa lub produkcyjna, dokonamy - we-
dtug wiasnego uznania - bezptatnej napra-
wy lub wymiany produktu. Realizacja swiad-
czenia gwarancyjnego wymaga przekazania
w terminie pieciu lat wadliwego urzadzenia i
dowodu zakupu (paragon) oraz pisemnego,
krotkiego opisu rodzaju wady i daty jej wy-
stapienia.

Jesli nasza gwarancja pokrywa dany defekt,
otrzymaja Panstwo naprawiony lub wymie-
niony produkt. Naprawa lub wymiana pro-
duktu nie rozpoczyna nowego okresu gwa-
ranciji.

Okres gwarancji i roszczenia ustawowe z
tytutu wad

Jesli wadliwy produkt zostat wymieniony na
nowy lub dokonano istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie od nowa od momentu do-
starczenia klientowi wymienionego lub na-
prawionego rzeczy.

W przypadku wymiany pojedynczej czesci
nalezacej do reklamowanego towaru, czas
gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do
tej czesci. Jezeli reklamacja w zakresie wy-

miany lub naprawy nie zostata uznana albo
naprawa nie byta istotna badz konsument
zadat od gwaranta dziatan innych niz wymia-
na i naprawa — okres trwania gwarancji wy-
dtuza sie o czas, przez ktéry konsument nie
mogt korzysta¢ z towaru w zwiazku ze ztozo-
na reklamacja.

Wszelkie uszkodzenia lub wady wystepujace
ewentualnie juz w chwili zakupu nalezy zgto-
si¢ niezwtocznie po rozpakowaniu. Po upty-
wie okresu gwarancji wszelkie naprawy sa
wykonywane odpfatnie.

Zakres gwarancji

Produkt zostat wyprodukowany starannie
zgodnie z surowymi wymogami jakoscio-
wymi i przed dostarczeniem zostat rzetelnie
skontrolowany.

Swiadczenia gwarancyjne dotyczag wad ma-
teriatowych i produkcyjnych. Niniejsza gwa-
rancja nie obejmuje czesci produktu podle-
gajacych normalnemu zuzyciu, ktére nale-
zy traktowac jako czesci zuzywajace sie (np.
Wiertto) lub uszkodzen czesci delikatnych
(np. Przetacznik).

Niniejsza gwarancja traci waznos¢, jesli pro-
dukt zostat uszkodzony, byt niewtasciwie
uzywany lub nie byt konserwowany. W celu
prawidtowego uzytkowania produktu nalezy
Scisle przestrzega¢ wszystkich wskazéwek
zawartych w instrukcji obstugi. Nalezy bez-
wzglednie unika¢ zastosowan i czynnosci,
ktére sa odradzane lub przed ktérymi ostrze-
ga sie w instrukcji obstugi.

Produkt jest przeznaczony jedynie do uzyt-
ku prywatnego, a nie do uzytku profesjonal-
nego. Gwarancja wygasa w przypadku nie-
zgodnego z przeznaczeniem i niewtasciwego
uzytkowania, uzycia sity oraz ingerencji, kto-
re nie zostaty wykonane przez nasz autory-
zowany serwis.

Realizacja swiadczenia gwarancyjnego

Aby zapewni¢ szybkie opracowanie Panstwa

przypadku, nalezy postepowac zgodnie z za-

mieszczonymi ponizej wskazdwkami:

¢ Na wypadek wszelkich zapytan prosimy o
zachowanie paragonu i numeru artykutu
(IAN 506416_2507) jako dowodu zakupu.

e Numer artykutu znalez¢ mozna na tablicz-
ce znamionowej produktu. Moze on by¢
réwniez wygrawerowany na produkcie
lub znajdowac sie na stronie tytutowej in-
strukcji (po lewej stronie na dole) lub na
naklejce z tytu lub na dolnej stronie pro-
duktu.
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e W razie wystgpienia btedow dziatania lub
innych wad, nalezy w pierwszej kolejno-
$ci skontaktowac sie ze wskazanym po-
nizej dziatem serwisowym telefonicznie
lub wykorzystaé nasz formularz kontak-
towy, dostepny pod adresem parkside-
diy.com w kategorii Serwis.

e Produkt uznany za wadliwy moga Pan-
stwo bezptatnie przesta¢ po konsultacji z
naszym dziatem obstugi klienta na poda-
ny adres serwisu, zatgczajac dowdd za-
kupu (paragon) oraz informacje, na czym
polega wada i kiedy wystagpita. Aby unik-
nac problemoéw z przyjeciem i dodatko-
wych kosztéw, konieczne jest korzysta-
nie wytacznie z podanego adresu. Nale-
Zy upewnic sie, ze przesytka nie zostanie
przestana odpfatnie, jako przesytka wiel-
kogabarytowa, ekspresowa lub tez jako
inna przesytka specjalna. Prosimy o ode-
stanie produktu wraz ze wszystkimi akce-
soriami dostarczonymi w chwili zakupu i
zapewnienie odpowiednio bezpiecznego
opakowania transportowego.

Serwis naprawczy
W sprawie napraw, ktére nie podlegaja
gwarancji, nalezy sie zwraca¢ do Centrum

Czesci zamienne i akcesoria

Serwisowego. Centrum Serwisowe przesle

Panstwu odpowiedni kosztorys.

e Mozemy naprawiac tylko urzadzenia w
odpowiednim opakowaniu i przestane z
uregulowang optatg pocztowa.
Wskazéwka: Oczyszczone urzadzenie
wraz z informacja na temat uszkodzenia
nalezy przesyta¢ bezposrednio na adres
podany przez Centrum Serwisowe.

¢ Urzadzenia przestane bez opfaty, jako to-
wary niewymiarowe, w trybie ekspreso-
wym lub w ramach innych typow przesy-
tek specjalnych, nie beda przyjmowanie.

® Przestane, uszkodzone urzadzenia utyli-
zujemy bezptatnie.

Service-Center

Serwis Polska

@ Tel.: 00800 4912069
Formularz kontaktowy na
parkside-diy.com

IAN 506416_2507

Importer

Uwaga: ponizszy adres nie jest adresem
dziatu serwisowego. Najpierw skontaktuj sie
z podanym wyzej centrum serwisowym.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

NIEMCY

www.grizzlytools.de

Czesci zamienne i akcesoria mozna zamoéwié¢ na stronie www.grizzlytools.shop. Jesli w
ramach procedury Panstwa zamdwienia pojawia sie problemy, prosimy o kontakt za posrednic-
twem naszego sklepu internetowego. W razie kolejnych pytan nalezy zwracaé sie do: Service-

Center, s. 53
Nr stan. Opis Nr zamow.
18+20 Dodatkowy uchwyt+Ogranicznik gtebokosci 91120833
19+22  Smar+Scierka 91110523
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https://www.grizzlytools.shop

Rozwigzywanie problemow

Ponizsza tabeli stanowi pomoc w ramach usuwania btedéw:

Problem
Urzadzenie nie uruchamia sie

Mozliwa przyczyna

Brak akumulatora (15) w urza-
dzeniu

Sposob usuniecia problemu

Whktadanie akumulatora (pa-
trz Wkiadanie i wyciaganie
akumulatora, s. 50)

Uszkodzony wtacznik/wytacz-
nik (7)

Nalezy sie zwréci¢ do Centrum
Serwisowego.

Akumulator (15) roztadowany

tadowanie akumulatora (pa-
trz Natadowac akumulator,
s. 49)

Uszkodzony silnik

Nalezy sie zwréci¢ do Centrum
Serwisowego.

Staba wydajnos¢ wiercenia

Tepe wiertto

Wymieni¢ wiertto lub jesli jest
taka mozliwos$¢ - naostrzy¢

Urzadzenie pracuje z przerwa-
mi

Chwiejny styk wewnatrz urza-
dzenia

Uszkodzony wtacznik/wytacz-
nik (7)

Nalezy sie zwrdéci¢ do Centrum
Serwisowego.

Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci EU

Model: PPAKH 20-Li A1
Numer serii: 000001-146000

przepisy krajowe:

Produkt: Akumulatorowa miotowiertarka

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaraciji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

2006/42/EC  2014/30/EU * 2011/65/EU & (EU) 2015/863
Produkt z baterig Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (zamiast 2014/30/EU)

Opisany powyzej przedmiot deklaraciji jest zgodny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych nie-
bezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zastosowano nastepujace normy zharmonizowane oraz normy i

EN 62841-1:2015/A11:2022 « IEC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 « EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 ¢ EN IEC 55014-2:2021
Produkt z bateria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 » EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 ¢ EN 50663:2017

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

NIEMCY

09.02.2026

Christian Frank
Upowazniony przedstawiciel dokumentaciji
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Jlvadas

Sveikiname jsigijus nauja akumuliatorinj
kombinuotajj perforatoriy (toliau vadinama
Lprietaisu“ arba ,.elektriniu jrankiu®).

Jus pasirinkote aukstos kokybés gaminj. Ga-
minant §j jrenginj, jo kokybe buvo tikrinama,
0 pagamintas jrenginys buvo galutinai patik-
rintas. Taip uztikrinama, kad Jusy prietaisas
nepriekaistingai veiks.

iNe)

Naudojimo instrukcija yra Sio prietaiso da-
lis. Joje pateikta svarbiy saugos, naudojimo
ir Salinimo nurodymu. Atidziai perskaitykite
naudojimo instrukcija. Susipazinkite su jran-
kio valdymo elementais ir tinkamu jo naudoji-
mu. Prietaisg naudokite tik taip, kaip aprasy-
ta ir tik nurodytiems naudojimo tikslams. Bu-
tinai iSsaugokite naudojimo instrukcija ir per-
duodami prietaisa tretiesiems asmenims per-
duokite ir visus dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtj
Prietaisas skirtas tik toliau nurodytoms reik-
meéms:

e Kalimas j akmenj, mediena ir metala

e Kalimas j betong, akmenj ir tinka

e Kalamasis grezimas j murg

Eksploatuoti tik sausose patalpose.
Prietaisa naudojant bet kokiems kitokiems
Sioje naudojimo instrukcijoje aiSkiai nenuro-
dytiems tikslams, prietaisas gali kelti dide-

lj pavoju naudotojui ir sugesti. Prietaisa val-
dantis ar jj naudojantis asmuo atsako uz ne-
laimingus atsitikimus ar zalg, padaryta ki-
tiems Zmonéms arba jy turtui. Prietaisas skir-
tas neprofesionaliems naudotojams. Jis ne-
skirtas komerciniams nuolatinio naudojimo
tikslams. Naudojant komerciniams tikslams,
garantija negalioja. Gamintojas neatsako uz
zalg, patirtg prietaisa naudojant ne pagal pa-
skirtj arba netinkamai.

|rankis yra ,X 20 V TEAM"“ serijos dalis, jj ga-
lima naudoti su ,X 20 V TEAM* serijos aku-
muliatoriais. ,X 20 V TEAM" serijos akumu-
liatorius galima jkrauti tik ,X 20 V TEAM* se-
rijos krovikliais.

Tiekiamas rinkinys ir priedai
ISpakuokite prietaisa ir patikrinkite tiekiama
rinkin;.

Tinkamai pasalinkite pakuotés medziagas.

e Akumuliatorinis kombinuotasis plaktukas
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Gylio ribotuvas

Papildoma rankena

4x Graztas (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Tepalas (50 g)

Skuduras

Lagaminas

Originalios instrukcijos vertimas
Akumuliatoriaus ir kroviklio tiekiamame
rinkinyje néra.

Apzvalga

Prietaiso paveikslélius rasite
priekiniame iSskleidziamajame
puslapyije.

1 |rankio griebtuvas SDS-Plus

2 Apsauginis gaubtelis

3 Fiksavimo jvore

4 Papildomos rankenos laikiklis

5 Fiksavimo mygtukas (Funkcijy pasirinki-
mo jungiklis)

6 Funkcijy pasirinkimo jungiklis

7 liungiklis / iSjungiklis

8 Sukimosi krypties jungiklis

9 Fiksavimo mygtukas
10 Rankena
11 Akumuliatoriaus laikiklis
12 Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
13 Jkrovos lygio indikatorius

14 Mygtukas (lkrovos lygio indikatorius,
Akumuliatorius)

15 Akumuliatorius
16 Sviesos diody darbiné lemputé
17 Kilpa (Papildoma rankena)
18 Papildoma rankena
19 Tepalas
20 Gylio ribotuvas
21 Graztas
22 Skuduras
23 Kroviklis
24 Lagaminas
C pav.
25 Gylio ribotuvo fiksavimo mygtukas
26 Rankena (Papildoma rankena)

Veikimo aprasymas

Akumuliatorinis kombinuotasis perforatorius
yra su ,,SDS Plus® jrankio griebtuvu, deSini-
ne / kairine eiga ir LED darbinio pavirSiaus
apsSvietimu.

Valdymo elementy paskirtis aprasyta toliau.

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis kombinuotasis plaktukas
PPAKH 20-Li A1

Vardiné jtampa U .......cccoeevviieeiieriinnns 20V =
Svoris su Papildoma rankena

(be akumuliatoriaus) ..........ccccevveeeeene ~2,66 kg
Sukimosi greitis tus€igja eiga ng
.................................................... 0-1050 min™

Smugiy daznis f=. ..0-4675 min™
SMUQIO energija .......cccceeeeceeereeeeenne 1,9 Joule
Skylés skersmuo

—MEAIS eeveeieiiee e
—Betonas/Akmuo .
—metalas ..o

Garso slégio lygis (Lpa) ... 93,8 dB; Kpa=3 dB
Garso galios lygis (Lya)
....................................... 101,8 dB; Kya=3 dB
Vibracija Smuginis grezimas

—Pagrindine rankena(ap Hp)
................................. 13,014 m/s?; K=1,5 m/s?
-Papildoma rankena(ap Hp)
................................... 9,165 m/s?; K=1,5 m/s?
Vibracija Kalimas

—Pagrindiné rankena(an cHeq)
................................. 11,941 m/s?;, K=1,5 m/s?
—Papildoma rankena(ap cHeq)
................................... 8,831 m/s? K=1,5 m/s?
Akumuliatorius ..

Temperatira .. <50 °C
— |kraunant ... ...4-40 °C
— Naudojimas .......cccecveevieeieeriienines 4-50 °C
—Laikymas ......ccccociiviiii, 15-25°C

»,PARKSIDE Performance Smart*
akumuliatorius Smart PAPS 204 A1/

Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1

— dazniy juosta .......c.ceeuet 2400-2483,5 MHz
— perdavimo galia ......cceeceeeriieeene <20dBm

TriukSmo ir vibracijos vertés nustatytos va-
dovauijantis atitikties deklaracijoje nurodytais
standartais ir nuostatomis.

Nurodytos vibraciju bendroji verté ir spindu-
liuojamojo triuk8mo verté iSmatuotos stan-
dartiniu matavimo metodu ir gali bati naudo-
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jamos vienam elektriniam jrankiui su kitu pa-
lyginti. Nurodytomis vibracijy bendraja ver-
te ir spinduliuojamojo triukSmo verte taip pat
galima vadovautis preliminariai vertinant po-
veikj.

A ISPEJIMAS! Praktigkai naudojant elektri-
nj jrankj, vibracijy spinduliuoté ir spinduliuo-
jamasis triukSmas gali skirtis nuo nurodytos
vertés — tai priklauso nuo elektrinio jrankio
naudojimo budo. |vertinus vibraciju poveikj
praktinémis naudojimo salygomis, butina nu-
statyti saugos priemones dirbanciajam ap-
saugoti (Cia reikia atsizvelgti j visas jrankio
naudojimo ciklo dalis, pvz., laikotarpius, kai
elektrinis jrankis yra iSjungtas, ir laikotarpius,
kai jrankis jjungtas, tagiau veikia nenaudoja-
mas).

X 20V TEAM

|rankis yra ,X 20 V TEAM"“ serijos dalis, jj ga-
lima naudoti su ,X 20 V TEAM* serijos aku-
muliatoriais. ,X 20 V TEAM" serijos akumu-
liatorius galima jkrauti tik ,X 20 V TEAM* se-
rijos krovikliais.

Rekomenduojame §j jrankj naudoti tik

su toliau iSvardytais akumuliatoriais:

PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,
Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1
Rekomenduojame Siuos akumuliato-

rius jkrauti toliau iSvardytais krovikliais:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1,
PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Akumuliatoriaus ir kroviklio techniniai duo-
menys: Zr. atskirg instrukcija.

Saugos nurodymai

Siame skirsnyje aprasyti pagrindiniai prietai-
S0 naudojimo saugos nurodymai.

A |SPEJIMAS! Netinkamai elgiantis su aku-
muliatoriumi gali bti suzaloti Zmonés ir pa-
tirta materialinés Zalos. Atkreipkite démesj

i saugos bei jkrovimo ir tinkamo naudojimo
nurodymus, kuriuos rasite savo akumuliato-
riaus ir X 20 V TEAM serijos kroviklio naudo-
jimo instrukcijoje. ISsamy jkrovimo aprasyma
ir daugiau informacijos rasite Sioje atskiroje
naudojimo instrukcijoje.

Saugos nurodymy apibudinimas

&\ PAVOJUS! Nesilaikant Sio saugos nuro-
dymo, jvyks nelaimingas atsitikimas. Naudo-

@

tojas patirs sunkiy arba mirtiny kiino suzalo-
jimuy.

A ISPEJIMAS! Nesilaikant $io saugos nu-
rodymo, gali jvykti nelaimingas atsitikimas.
Naudotojas gali patirti sunkiy arba mirtiny
kuno suzalojimy.

A ATSARGIAI! Nesilaikant &io saugos nuro-
dymo, jvyks nelaimingas atsitikimas. Naudo-
tojas gali patirti lengvy arba vidutinio sunku-
mo kuno suzalojimuy.

NUORODA! Nesilaikant Sio saugos nurody-
mo, jvyks nelaimingas atsitikimas. Dél to ga-
lima patirti materialinés Zalos.

Zenklai ir simboliai
Piktogramos ant jrankio

Perskaitykite naudojimo instrukcija
Grezimas

Smuginis grezimas

Kalimas

Kalto padéties keitimas

Elektriniy jrankiy neiSmeskite su
buitinémis atliekomis.

I =) > D

Paveiksléliai ant tepalo

Démesio!

Netinka jaunesniems nei trejy mety
amziaus vaikams

@ >

G‘h Pakuote pasalinkite tausodami aplin-
ka

3

%é} Perdirbimo Zenklas

Perdirbimo kodas

PE-LD
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N

s | Tepalas, jrankis

Netinka reduktoriui

X

Piktogramos naudojimo instrukcijoje

Démesio!

3 [>

Nelaikykite akumuliatoriaus ilgesnj
laika tiesioginiuose saulés spindu-
liuose ar aukstesnéje nei 50 °C tem-
peratdroje. Ypac jo nedékite ant ra-
diatoriy arba transporto priemonése,
kurios stovi sauléje.

D@.

Bendrieji elektriniy jrankiy
saugos jspéjimai

&\ |SPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos
ispéjimus, instrukcijas, iliustracijas ir spe-
cifikacijas, pridedamas prie Sio elektrinio
jrankio. Jei nesilaikysite visy toliau pateikty
instrukcijy, galite patirti elektros smugj, su-
kelti gaisra ir (arba) sunkiai susizeisti. ISsau-
gokite visus jspéjimus ir instrukcijas, kad
galétuméte pasinaudoti ateityje.
|spéjimuose vartojama sgvoka ,elektrinis
jrankis“ reiskia i$ tinklo (su laidu) arba i$ aku-
muliatoriaus (be laido) maitinama elektrinj
jrankj.

1. DARBO VIETOS SAUGA

a) Uztikrinkite, kad darbo vieta bty Sva-
ri ir gerai apSviesta. Netvarkingose ar
tamsiose vietose gali jvykti nelaimingi at-
sitikimai.

b) Nedirbkite su elektriniais jrankiais po-
tencialiai sprogioje aplinkoje, pvz.,
esant degiy skysciy, dujy ar dulkiy.
Elektriniai jrankiai kelia kibirkstis, nuo ku-
riy gali uzsidegti dulkés arba dumai.

c) Dirbdami su elektriniu jrankiu saugoki-
te vaikus ir pasalinius asmenis. Dél i$-
siblaskymo galite nesuvaldyti.

2. ELEKTROS SAUGA

a) Elektriniy jrankiy kiStukai turi tikti
elektros lizdui. Niekada jokiu biidu ne-
keiskite kiStuko. Nenaudokite adapte-
rio kiStuky su jzemintais elektriniais
jrankiais. Nepakeisti kiStukai ir tinkami
elektros lizdai sumazina elektros smugio
pavojy.

MAX. 50 °C

ISsamios
naudojimo instrukcijos

Venkite kiino saly¢io su jzemintais pa-
virSiais, pvz., vamzdziais, radiatoriais,
viryklémis ir Saldytuvais. Jei jusy kuinas
yra jZzemintas, padidéja elektros smugio
pavojus.

Saugokite elektrinius jrankius nuo lie-
taus ar drégmeés poveikio. Jei j elektrinj
jrankj patenka vandens, padidéja elektros
smugio pavojus.

Nenaudokite laido netinkamai. Nieka-
da nenaudokite laido elektriniam jran-
kiui nesti, traukti ar atjungti. Saugokite
laidg nuo karscio, alyvos, astriy krasty
ar judanciy daliy. Pazeisti arba susipyne
laidai padidina elektros smugio pavojuy.
Jei elektrinj jrankj naudojate lauke,
naudokite prailgintuva, tinkama nau-
doti lauke. Naudojant lauke naudoti tin-
kama laida, sumazéja elektros smugio
pavojus.

Jei elektrinio jrankio naudojimas drég-
nose patalpose yra neiSvengiamas,
naudokite maitinimo $altinj, apsaugota
liekamosios srovés jtaisu (LS]). Naudo-
jant LS| sumazéja elektros smugio pavo-
jus.

ASMENINE SAUGA

Bukite budrus, ziurékite, kg darote, ir
dirbdami su elektriniu jrankiu vado-
vaukités sveika nuovoka. Nenaudoki-
te elektrinio jrankio, kai esate pavar-
ge arba apsvaige nuo narkotiky, alko-
holio ar vaisty. Dél neatsargumo dirbant
su elektriniais jrankiais galima rimtai susi-
Zeisti.

Naudokite asmenines apsaugos prie-
mones. Visada dévékite akiy apsau-
gos priemones. Tinkamomis salygomis
naudojamos apsaugines priemones, pvz.,
kauké nuo dulkiy, neslystantis apsaugi-
niai batai, Salmas ar klausos apsauga,
padeda sumazinti suzeidimy skaiciy.
Uzkirskite kelig netyéiniam jjungimui.
Pries prijungdami jrankj prie maitini-
mo Saltinio ir (arba) akumuliatoriaus,
imdami jj j rankas arba neSdami, jsiti-
kinkite, kad jungiklis yra iSjungtas. Ne-
Sant elektrinius jrankius su pirStu ant jun-
giklio arba jjungiant elektrinius jrankius su
jjungtu jungikliu galimi nelaimingi atsitiki-
mai.

Pries jjungdami elektrinj jrankj nuimki-
te reguliavimo raktus ar verzliarak¢ius.
Ant besisukancios elektrinio jrankio dalies
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e)

a)

paliktas verzliaraktis ar raktas gali suzalo-
ti.

Nesiekite per toli. Visada uztikrinkite,
kad buty tinkamas pagrindas ir butu-
méte pusiausvyroje. Tai leidzia geriau
valdyti elektrinj jrankj netikétose situacijo-
se.

Tinkamai apsirenkite. Nedévékite lais-
vy drabuziy ar papuosaly. Saugoki-

te plaukus ir drabuzius nuo judanéiy
daliy. Laisvi drabuziai, papuo$alai ar ilgi
plaukai gali buti jtraukti j judancias dalis.
Jei yra dulkiy iStraukimo ir surinkimo
jrenginiy prijungimo jtaisai, jsitikinkite,
kad jie tinkamai prijungti ir naudojami.
Naudojant dulkiy nusiurbimo sistema ga-
lima sumazinti su dulkémis susijusius pa-
VOjus.

Neleiskite, kad dél dazno naudojimo-
si jrankiais jgytos patirties taptuméte
pernelyg savimi pasitikintys ir nepaisy-
tumeéte jrankiy saugos principy. Neat-
sargus veiksmas per sekundés dalj gali
sukelti rimty suzalojimy.

ELEKTRINIY JRANKIYU NAUDOJIMAS
IR PRIEZIURA

Nenaudokite elektrinio jrankio su jé-
ga. Darbui naudokite tinkama elektrinj
jrankj. Tinkamu elektriniu jrankiu atliksite
darba geriau ir saugiau, tokiu greiciu, ku-
riam jis buvo sukurtas.

Nenaudokite elektrinio jrankio, jei jun-
giklis jo nejjungia ir neisjungia. Bet
koks elektrinis jrankis, kurio negalima val-
dyti jungikliu, yra pavojingas ir turi buti re-
montuojamas.

Pries$ atlikdami reguliavima, keisdami
priedus ar laikydami elektrinius jran-
kius, atjunkite kiStuka nuo maitinimo
Saltinio ir (arba) iSimkite akumuliato-
riy i$ elektrinio jrankio, jei jis yra iSima-
mas. Sios prevencinés saugos priemo-
nés sumazina netycinio elektrinio jrankio
jjlungimo rizika.

Laikykite nenaudojamus elektrinius
jrankius vaikams nepasiekiamoje vie-
toje ir neleiskite jais naudotis asme-
nims, kurie néra susipazine su elekt-
riniu jrankiu ar Siomis instrukcijomis.
Neapmokyty naudotojy naudojami elekt-
riniai jrankiai yra pavojingi.

Priziurékite elektrinius jrankius ir prie-
dus. Patikrinkite, ar judancios dalys
néra neteisingai suderintos arba su-

d)

f)

@

jungtos, ar néra sultizusiy daliy, ar né-
ra kity salygy, galin€iy turéti jtakos
elektrinio jrankio veikimui. Jei elektri-
nis jrankis yra pazeistas, prieS naudo-
dami sutaisykite. Daug nelaimingu atsi-
elektriniy jrankiy.

Uztikrinkite, kad pjovimo jrankiai buty
astrus ir Svarus. Priziurékite, kad pjovi-
mo jrankiai bty astrus ir Svarus.
Elektrinj jrankj, priedus, antgalius ir kt.
naudokite vadovaudamiesi Siomis inst-
rukcijomis ir atsizvelgdami j darbo sa-
lygas bei atliekamus darbus. Naudoda-
mi elektrinj jrankj ne pagal paskirtj, galite
sukelti pavojinga situacija.

Rankenos ir suémimo pavirsiai turi bati
sausi, Svarus, be alyvos ir riebaly. Ne-
imanoma saugiai dirbti jrankiu ir valdyti jj
netikétose situacijose kai rankenos ir pa-
émimo pavirSiai yra slidus.
AKUMULIATORINIO JRANKIO NAUDO-
JIMAS IR PRIEZIURA

Ikraukite tik gamintojo nurodytu jkro-
vikliu. Vienam akumuliatoriaus tipui tin-
kamas jkroviklis, naudojamas su kito tipo
akumuliatoriumi, gali kelti gaisro pavoju.
Elektrinius jrankius naudokite tik su
specialiai tam skirtais akumuliatoriais.
Naudodami kitus akumuliatorius galite
susizeisti ir sukelti gaisra.

Kai akumuliatorius nenaudojamas,
laikykite jj atokiau nuo kity metaliniy
daikty, pvz., segtuky, monety, rakty,
viniy, varzty ar kity smulkiy metaliniy
daikty, galin¢iy sujungti vieng gnybta
su kitu. Trumpas akumuliatoriaus gnybty
sujungimas gali sukelti nudegimus arba
gaisra.

Netinkamai naudojant, i§ akumuliato-
riaus gali iStekéti skyscio; venkite sa-
ly¢€io. Atsitiktinai prisilietus, nuplauki-
te vandeniu. Skysciui patekus j akis,
kreipkités j gydytoja. IS akumuliatoriaus
iSsiliejes skystis gali sudirginti arba nude-
ginti.

Nenaudokite pazeisto ar pakeisto aku-
muliatoriaus ar jrankio. PaZeisti ar pa-
keisti akumuliatoriai gali veikti nenuspéja-
mai, todel gali kilti gaisras, sprogimas ar
suzeidimy pavojus.

Nepalikite akumuliatoriaus ar jrankio
ugnies ar pernelyg aukstos temperatu-
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ros poveikyje. Ugnis arba aukstesné nei
130 °C temperatura gali sukelti sprogima.

g) Laikykités visy jkrovimo instrukcijy ir
nejkraukite akumuliatoriaus ar jrankio
uz instrukcijose nurodyto temperati-
ros diapazono riby. Netinkamas jkrovi-
mas arba jkrovimas uz nurodyto tempe-
raturos diapazono riby gali sugadinti aku-
muliatoriy ir padidinti gaisro pavoju.

6. APTARNAVIMAS

a) Elektrinio jrankio technine prieziurg at-
lieka kvalifikuotas remontininkas, kuris
naudoja tik tapacias atsargines dalis.
Taip uztikrinama elektrinio jrankio sauga.

b) Pazeisty akumuliatoriy negalima ap-
tarnauti. Akumuliatoriy bloky techning
prieziura turi atlikti tik gamintojas arba
jgalioti techninés priezitros paslaugy tei-
kejai.

Saugos jspéjimai dél perfora-

toriaus

Visy operacijy saugos nurodymai

¢ Dévékite ausy apsaugos priemones.
Dél triuksmo poveikio gali sutrikti klausa.

¢ Naudokite papildoma (-as) rankena (-
as), jei ji (jos) pateikta (-os) kartu su
jrankiu. Praradus kontrole galima susiza-
loti.

e Elektrinj jrankj laikykite uz izoliuoty pa-
virsiy jrankiui suimti, jei dirbant graz-
tas gali uzkliudyti pasléptus elektros
laidus . Prisilietus prie laido su jtampa,
jtampa gali persiduoti ir metalinéms jran-
kio dalims bei sukelti elektros smugj.

llgy grazty naudojimo su perforatoriais

saugos nurodymai

¢ Visada pradékite grezti nustate mazes-
nj sukiy skaiciy ir priglaude grazta prie
ruoSinio. Jei sukiy skaicius didesnis, prie
ruoSinio nesilieciantis ir laisvai besisukan-
tis graztas gali greitai sulinkti ir suzaloti.

e Grazto per stipriai nespauskite ir spau-
skite tik iSilgai grezimo jrankio. Graztai
gali sulinkti ir luzti arba tapti nevaldomi ir
suzaloti.

Papildomi saugos nurodymai

e Jtvirtinkite ruosinj. Tvirtinimo jranga ar-
ba spaustuvais jtvirtintas ruoSinys yra uz-
fiksuojamas Zymiai patikimiau nei laikant
ruosSinj ranka.

¢ Nedelsiant iSjunkite elektrinj jranki, jei
grezimo jrankis uzsiblokavo. Pasiruos-

kite didelio sukimo momento reakci-
joms, sukelian¢ioms grjztamajj smugj.
Grezimo jrankis uzsiblokuoja, kai uzstrin-
ga ruosinyje arba kai elektrinis jrankis yra
per daug apkrautas.

¢ Visada palaukite, kol elektrinis jrankis
visiSkai sustoja, ir tik tada padékite ant
zemeés. Taikomas jrankis gali uzstrigti ir
jus galite prarasti elektrinio jrankio valdy-
ma.

¢ Naudokite tinkamus detektorius, kad
nustatytumeéte, ar néra paslépty tieki-
mo linijy, arba susisiekite su vietine ko-
munaliniy paslaugy jmone. Prisilietimas
prie maitinimo laidy gali sukelti gaisra ir
elektros smugj. Dujy vamzdziy pazeidi-
mas gali sukelti sprogima. Truke vanden-
tiekio vamzdziai padarys Zalos turtui.

¢ Naudokite tik PARKSIDE rekomenduo-
jamus priedus. Netinkami priedai gali su-
kelti elektros smugj arba gaisra.

Liekamieji pavojai

Liekamieji pavojai islieka net ir naudojant §j

jrankj pagal nurodymus. Dél Sio jrankio sa-

rankos ir konstrukcijos gali kilti Sie pavojai:

e Klausos pazeidimo pavojus, jei nenaudo-
jama tinkama klausos apsaugos priemo-
ne.

o Zalos sveikatai pavojus dél plastaky ir
ranky vibracijos, jei jrankis naudojamas il-
gesnj laika, netinkamai naudojamas ar ne-

A JSPEJIMAS! |rankiui veikiant sukuriamo
elektromagnetinio lauko keliamas pavojus.
Tam tikromis aplinkybémis laukas gali nei-
giamai veikti aktyviuosius arba pasyviuosius
medicininius implantus. Kad sumazéty pa-
vojus sunkiai arba mirtinai susizaloti, prie$
implantais rekomenduojame pasikonsultuoti
su savo gydytoju ir medicininio implanto ga-
mintoju.

Paruosimas

A JSPEJIMAS! Pavojus susizaloti jrankiui
netikétai pradéjus veikti. Akumuliatoriy j jran-
kj jdekite tik tada, kai jrenginys bus visiskai
parengtas naudoti.

Valdymo elementai
Prie$ pirma karta naudodami prietaisa susi-
pazinkite su valdymo elementais.
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Sukimosi krypties jungiklis (8) (A pav.)

A\ ATSARGIAL Pavojus susizaloti! Pries

kaip nors tvarkydami jrankj (pvz., pries

techninés prieziuros darbus, pries keisda-

mi jrankius ir pan.) bei pries jj gabendami

ar padédami laikyti, sukimosi krypties jun-

giklj (8) nustatykite per vidurj. Tada nega-

lésite netyCia nuspausti jjungimo / i§jungi-

mo jungiklio (7).

NUORODA! Sukimosi krypties jungiklj pe-

rjunkite tik tada, kai jrankis neveikia!

Jungiklio kryptis ziurint i§ galo

e Kairéje Desininé eiga U

e Per vidurj Jungiklio uzraktas

e Desinéje Kairiné eiga O

ljungiklis / iSjungiklis (7)

¢ Jjungimas: spaudziant

e Bepakopis apsuky nustatymas: Kuo
stipriau spausite jjungiklj / iSjungiklj,
tuo sukimosi greitis bus didesnis.

e |Sjungimas: atleidZiant

Fiksavimo mygtukas (9)

¢ Nuolatinio veikimo rezimo jjungi-
mas: Nuspausta jjungimo / iSjungimo
jungiklj (7) uzfiksuokite paspaude fik-
savimo mygtuka (9).

¢ Nuolatinio veikimo rezimo iSjungi-
mas: Paspauskite jjungiklj / iSjungiklj
(7) ir po to atleiskite.

Funkcijy pasirinkimo jungiklis (6)

NUORODA! Sugadinimo pavojus! Funkci-

ju pasirinkimo jungiklj perjunkite tik tada,

kai jrankis neveikia.

Funkcijy pasirinkimo jungikliu (6) pasirin-

kite jrankio darbo rezima.

Atblokuokite funkciju pasirinkimo jungiklj

(6) paspausdami fiksavimo mygtuka (5).

Funkcijy pasirinkimo jungiklj (6) pasuki-

te taip, kad norimas simbolis uzfiksuo-

ty ties rodyklés zyme (2r. Darbo rezimo

pasirinkimas, Zr. 62).

Papildomo darbo jrankio
montavimas ir iSmontavimas

Keitimo

|rankio griebtuvas (1): SDS-Plus
Papildomas darbo jrankis turi Siek tiek
sisteminio radialiojo laisvumo. Tagiau gre-
zimo tikslumas dél to nepablogéja.

Prie$ pradédami darba, iSvalykite papil-
doma darbo jrankj su SDS kotu ir patep-
kite jo jkiSama gala trupuciu (19) tiekiama-
me rinkinyje esancio tepalo (0,5 - 1 g).
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e |dédami jrankj stebékite, kad neapgadin-
tuméte apsauginio gaubtelio (2). Apsaugi-
nis gaubtelis (2) beveik visiSkai apsaugo
jrankio griebtuva nuo naudojant jrankj su-
sidaranciy grezimo dulkiy.

NUORODA! Apgadinta apsauginj gaubte-
lj (2) reikia nedelsiant pakeisti. Rekomen-
duojame tai pavesti klienty aptarnavimo
tarnybai.

e Kryptis ziurint i$ galo.

Papildomo darbo jrankio montavimas

(B pav.)

1. ,SDS-Plus” jrankio griebtuvo (1) atsklen-
dimas: fiksavimo jvore (3) patraukite at-
gal.

2. Papildoma darbo jrankj sukamuoju jude-
siu jdékite j ,,SDS-Plus” (1) jrankio grieb-
tuva.

3. Papildomo darbo jrankio jtvirtinimas: At-
leiskite fiksavimo jvore (3).

4. Patraukdami papildoma darbo jrankj pa-
tikrinkite, ar jis tvirtai laikosi.

Papildomo darbo jrankio iSmontavimas

(B pav.)

1. ,SDS-Plus” jrankio griebtuvo (1) atsklen-
dimas: fiksavimo jvore (3) patraukite at-
gal.

2. 4\ ATSARGIAL Pavojus nusideginti! Pa-
pildomi darbo jrankiai, ypa¢ graztai, gali
labai jkaisti. Prireikus muveékite apsaugi-
nes pirstines.

ISimkite papildoma darbo jrankj.

Papildomos rankenos nustatymas

Keitimo

e Jrankio papildoma rankena (18) galima pa-
sukti 360° ir nustatyti j bet kokia norima /
reikiama padétj.

e Kryptis zitrint i$ galo.

Papildomos rankenos surinkimas (C pav.)

1. Pasukite papildomos rankenos (18) ran-
kena (26) L. Taip praplatinsite kilpa (17).

2. Papildomos rankenos (18) kilpa (17) nu-
stumkite uz fiksavimo jvorés (3). Kilpa
(17) jdékite | papildomos rankenos laikiklj
(@).

3. Prisukite papildomos rankenos (18) ran-

kena (26) O.

Papildomos rankenos iSrinkimas (C pav.)
1. Pasukite papildomos rankenos (18) ran-
kena (26) L. Taip praplatinsite kilpa (17).
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2. Papildoma rankena (18) nuimsite nuo
jrankio papildomos rankenos (18) kilpa
(17) nutraukdami vir$ fiksavimo jvoreés (3).

Gylio ribotuvo nustatymas

(C pav.)

1. Paspauskite ir laikykite paspausta gylio
ribotuvo (20) fiksavimo mygtuka (25).
Gylio ribotuvo (20) dantukai turi bati nu-
kreipti Zemyn.

2. Gylio ribotuva (20) jstumkite j maza skyle
papildomoje rankenoje (18).

3. Gylio ribotuva (20) nustatykite taip, kad
atstumas tarp grazto galo ir gylio ribotuvo
galo atitikty norima grezimo gyl].

4. Kad uzfiksuotuméte gylio ribotuva (20),
atleiskite fiksavimo mygtuka (25).

5. Kad atlaisvintuméte gylio ribotuva (25),
vél paspauskite fiksavimo mygtuka (20).

Akumuliatoriaus jkrovos lygio
patikra

Sviesos diodai Prasmeé

raudonas, oranzinis, Akumuliatorius jkrau-

zalias tas

raudonas, oranzinis  Akumuliatorius i$ da-
lies jkrautas

raudonas Akumuliatoriy reikia
ikrauti

1. Paspauskite akumuliatoriaus (14) myg-
tuka (13) Salia jkrovos lygio indikatoriaus
(15).
|krovos lygio indikatoriaus Sviesos diodai
parodo akumuliatoriaus jkrovos lygj.

2. Akumuliatoriy (15) jkraukite tada, kai Svie-
Cia vien raudonas jkrovos lygio indikato-
riaus (13) Sviesos diodas.

Akumuliatoriaus jkrovimas

Zr. ir kroviklio naudojimo instrukgcija.

Keitimo

e Prie$ jkraudami, leiskite jkaitusiam aku-
muliatoriui atvesti.

e Nelaikykite akumuliatoriaus ilgesnj laika
tiesioginiuose saulés spinduliuose ar <50
°C temperaturoje. Ypac jo nedékite ant ra-
diatoriy ir nelaikykite atokaitoje pastatyto-
se transporto priemonése.

Veiksmai

1. Prireikus iSimkite akumuliatoriy (15) i$
jrenginio.

2. Akumuliatoriy jstumkite j kroviklio (23)
jkrovimo lizda.

3. Kroviklj jjunkite j elektros lizda.

4. |krove akumuliatoriy, atjunkite kroviklj
nuo tinklo.

5. IStraukite akumuliatoriy i$ jkrovimo lizdo.

Naudojimas

Darbo rezimo pasirinkimas

Keitimo

* |rankj naudokite tik primontave papildo-
ma rankena (18). Dirbdami laikykite jrank|
abiem rankomis uz rankenos (10) ir papil-
domos rankenos (18).

¢ Naudokite spaustuvus arba kita patogy
metoda, kad pritvirtintuméte ir laikytu-
meéte ruosSinj ant stabilios platformos.
Jei ruosin; laikysite ranka arba prispaude
prie kuno, jis bus nestabilus ir galite pra-
rasti kontrole.

e Funkcijy pasirinkimo jungiklj perjunkite tik
tada, kai jrankis neveikia.

e Smuginiam grezimui ir kalimui visada
naudokite desSinine eiga U.

Atblokuokite funkcijy pasirinkimo jungiklj (6)

paspausdami fiksavimo mygtuka (5).

Funkcijy pasirinkimo jungiklj (6) pasukite taip,

kad norimas simbolis uzfiksuoty ties rodyk-

les Zyme.

unkcija Simbolis
Grezimo (kalimo
mechanizmas IS- 411

JUNGTAS)
Smuginis grezimas
kalimo mechaniz-

mas |[JUNGTAS)

Kalto padéties kei-
timas

Kalimas

=)L -

Kalto padéties keitimas

1. Funkcijy pasirinkimo jungiklj (6) nustatyki-
te ties simboliu ‘9

2. Papildoma darbo jrankj ,,SDS-Plus* (1)
jrankio griebtuve pasukite | reikiama pa-
detj.

3. Kalimui funkcijy pasirinkimo jungikliu (6)
pasirinkite simbolj T
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Akumuliatoriaus jdéjimas ir

iSémimas

A ISPEJIMAS! Pavojus susizaloti jrankiui

netikétai pradéjus veikti. Akumuliatoriy j jran-

kj jdekite tik tada, kai jrenginys bus visiSkai

parengtas naudoti.

NUORODA! Apgadinimo pavojus! Dél netin-

kamo akumuliatoriaus jrankis ir akumuliato-

rius gali sugesti.

Akumuliatoriaus jdéjimas

1. Akumuliatoriy (15) iSilgai kreiptuvo jstum-
kite j akumuliatoriaus laikiklj (11).
Akumuliatorius girdimai uzsifiksuoja.

Akumuliatoriaus iSémimas

1. Paspauskite ir laikykite nuspausta aku-
muliatoriaus (15) atlaisvinimo mygtuka
(12).

2. Istraukite akumuliatoriy i$ akumuliato-
riaus laikiklio (11).

Jjungimas ir iSjungimas

A ISPEJIMAS! Pavojus susiZaloti jrankiui

netikétai pradéjus nuolat veikti. Prie$ jdéda-

mi akumuliatorius j jrank| patikrinkite, ar jjun-

gimo / isjungimo jungiklis (7) tinkamai veikia

ir jj atleidus grjzta j iSjungimo padet;.

lijungimas

1. ]dékite akumuliatoriy (15) j jrankj.

2. Sukimosi krypties jungikliu (8) pasirinkite
sukimosi kryptj.

3. Paspauskite ir jj./i§j. jungiklj (7) ir laikykite
ji nuspausta.
Sviesos diody darbiné lemputé (16) $vie-
Cia.

ISjungimas

1. Atleiskite jj./i$]. jungiklj (7).
Sviesos diody darbiné lemputé uzgesta.

2. Pries padédami elektrinj jrankj palaukite,
kol jis sustos.

3. Kai dirbdami darote pertraukas: Sukimosi
krypties jungiklj (8) nustatykite per vidurj.
Si atsargumo priemoné neleis elektriniam
jrankiui netikétai jsijungti.
darba, iSimkite akumuliatoriy (15) iS jran-
kio.

Gabenimas

Keitimo
e |Sjunkite jrankj.

@

e |sitikinkite, kad visos judamosios dalys vi-
siskai sustojo.

e |Simkite akumuliatoriu.

¢ Nuimkite papildoma darbo jrankj.

e Jrankj visada neskite uz rankenos (10).

Valymas, techniné prieziura
ir laikymas

A ISPEJIMAS! Pavojus susizaloti jrankiui
netikétai pradéjus veikti. Saugokités atlikda-
mi techninés prieziuros ir valymo darbus. IS-
junkite prietaisa ir iSimkite akumuliatoriy (15).
Sioje instrukcijoje neaprasytus taisymo ir
techninés priezitros darbus paveskite musy
klienty aptarnavimo tarnybai. Naudokite tik
originalias atsargines dalis.

Valymas

A ISPEJIMAS! Elektros smigis! Ant jrankio

niekada nepurkskite vandens.

NUORODA! Apgadinimo pavojus. Chemines

medziagos gali apgadinti plastikines jrenginio

dalis. Nenaudokite valikliy ir (arba) tirpikliy.

e Pasirupinkite, kad jrankio védinimo an-
gos, variklio korpusas ir rankenos buty
Svarus. Juos valykite drégna Sluoste arba
Sepediu.

e |Svalykite ,,SDS Plus*” jrankio griebtuva (1).
Fiksavimo jvore (3) patraukite atgal ir ap-
sauginj gaubtelj (2) nuimkite j priekj.

Techniné prieziura

e Kas kartg prie§ naudodami jrankj patik-
rinkite, ar néra matomy trukumuy, pvz., at-
silaisvinusiy, nusidévéjusiy ar apgadinty
daliy.

e SDS papildomo darbo jrankio jkiSama ga-
la reguliariai sutepkite trupuciu (0,5 - 1 g)
tiekiamame rinkinyje esancio tepalo (19).
Kai ant koto lieka nebedaug tepalo, SDS
papildoma darbo jrankj reikétu vél sutepti.
NUORODA! Sutepus jrankio griebtuva,
jrankis sklandziai veikia ir ilgiau tarnauja.

Laikymas

Prietaisa ir priedus visada laikykite:

e Svarioje,

sausoje,

nedulkétoje,

Kartu tiekiamame lagamine (24)

ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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|rankiai su akumuliatoriumi:

e Akumuliatoriy ir jrankj laikykite nuo 15 °C
iki 25 °C temperaturoje. Laikomas akumu-
liatorius neturi buti veikiamas didelio $al-
Cio arba karscio. Antraip akumuliatorius
gali prarasti galiag arba sugesti.

® Prie$ padédami ilgesniam laikui (pvz., per
ziema), iSimkite i$ jrankio akumuliatoriy
(vadovaukités atskira akumuliatoriaus ir
kroviklio naudojimo instrukcija).

Salinimas ir aplinkos
apsauga

ISimkite akumuliatoriy iS jrankio ir jrankj, aku-
muliatoriy, priedus bei pakuote atiduokite
perdirbti nedarydami Zalos aplinkai.

hi¢

Elektriniy jrankiu neiSmeskite su bui-
tinémis atliekomis.

Perbrauktos Siuksliadézés su ratukais simbo-
lis reiSkia, kad pasibaigus $io gaminio nau-
dojimo laikui jo negalima iSmesti kaip neru-
Siuoty komunaliniy atlieky.

Direktyva 2012/19/ES dél elektros ir elekt-
roninés jrangos atlieky:

Vartotojus jstatymai jpareigoja nebenaudoja-
mus elektrinius ir elektroninius prietaisus pri-
statyti pakartotinai perdirbti nedarant Zalos
aplinkai. Taip uztikrinama, kad jie bus per-
dirbti tausojant aplinka ir iSteklius.
Priklausomai nuo direktyvos jgyvendinimo
Salies teisés aktuose, jrankj galite pasalinti
taip:

e grazinti pardavimo vietoje,

e pristatyti j oficialig surinkimo vieta,

e grazinti gamintojui / platintojui.

Tai netaikoma seny jrankiy priedams ir pagal-
binéms priemonéms be elektriniy daliu.

Akumuliatorius iSmeskite
nekenkdami aplinkai

Akumuliatoriaus neiSmeskite su bui-
tinemis atliekomis, nemeskite j ugnj
(gali sprogti) ar j vanden;. IS pazeisty
akumuliatoriy iSsiskyre nuodingi ga-
rai ar skysciai gali pakenkti aplinkai ir
jusy sveikatai.

Li-lon

Sugedusius arba netinkamus naudoti aku-

muliatorius privalote pasalinti nekenkdami

aplinkai.

¢ Neardykite akumuliatoriy ir stenkités ju
mechaniskai nepazeisti. Kyla trumpojo
jungimo pavojus ir gali iSsiskirti kvépavi-
mo takus dirginanciy gary.

e Saugos sumetimais akumuliatoriai, pries
juos pasalinant, turety buati iSkrauti.

e Uzklijuokite polius, kad nejvykty trumpa-
sis jungimas.

e Akumuliatorius pasalinkite pristatydami j
prekyviete ar surinkimo punkta.

e Apgadinti akumuliatoriai

Su iSoriSkai apgadintais akumuliatoriais

elkités ypac¢ atsargiai!

e Apgadinty akumuliatoriy nelieskite pli-
komis rankomis.

e Jei poliy uzklijuoti negalite, kiekviena
atskirg akumuliatoriy jdékite j plastikinj
maisel].

e Kiekvieng atskirg apgadintg akumulia-
toriy jdékite j nedegia, uzdaroma tal-
pykla, j kuria dar buty galima priberti
smélio.

e Apgadintus akumuliatorius pristatykite
i surinkimo punkta, kuriame dirba spe-
cialistai.

Paslaugos

Garantija

Gerbiamasis pirkéjau,

Siam gaminiui suteikiama 5 mety garantija
nuo pirkimo dienos. Jei iSrySkéty Sio gaminio
trkumy, gaminio pardavéjas uztikrina jums
teises aktais reglamentuojamas teises. Toliau
iSdéstytomis misy garantijos teikimo salygo-
mis Sios jusy teisés aktais reglamentuojamos
teisés neapribojamos.

Garantijos salygos

Garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti
nuo pirkimo dienos. Butinai iSsaugokite origi-
naly kasos ¢ek|. Jo reikia kaip pirkimo doku-
mento. Jei per penkerius metus nuo Sio ga-
minio pirkimo datos iSrySkéty medziagy ar
gamybos trukumuy, gaminj savo nuozitra ne-
mokamai sutaisysime arba pakeisime. Norint
pasinaudoti Sia garantija, sugedusj gaminj ir
pirkimo dokumenta (kasos ¢ekj) butina pa-
teikti penkeriy mety laikotarpiu trumpai apra-
Sius trukuma ir nurodzius trikumo atsiradimo
laika.
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Jei trikumui taikoma musuy garantija, grazin-
sime pataisyta arba pristatysime nauja gami-
nj. Pataisius arba pakeitus gaminj, garantijos
teikimo laikotarpis nepratesiamas.
Garantijos galiojimo trukmé ir jstatyme
nustatytos pretenzijos dél defekty
Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garan-
tiniy paslaugy, garantijos teikimo laikotarpis
nepratesiamas. Tokia pati salyga taikoma ir
pakeistoms bei pataisytoms dalims. Apie jsi-
gyto gaminio pazeidimus ir trukumus buti-
na pranesti vos iSpakavus gaminj. Pasibai-
gus garantijos teikimo laikotarpiui, uz remon-
to darbus imamas mokestis.

Garantijos taikymo apimtis

Produktas gaminamas laikantis griezty koky-
bés reikalavimu ir rupestingai patikrinamas
pries jj iSsiunciant.

Garantija taikoma tik medZiagy arba ga-
mybos trukumams. Si garantija netaikoma
jprastai dylan¢ioms gaminio dalims, priski-
riamoms prie susidévinciy daliy kategorijos
(pvz., Graztas), o taip pat luztanciy (duziy)
daliy (pvz., jungiklis) pazeidimams.

Si garantija netaikoma, jei gaminys apgadi-
namas, netinkamai naudojamas ar techniskai
tik tada, kai tiksliai laikomasi visy naudoji-
mo instrukcijoje pateikty nurodymy. Gaminj
draudziama naudoti tokiais tikslais ar budais,
kurie nerekomenduojami naudojimo instruk-
cijoje arba dél kuriy joje jspéjama.

Gaminys skirtas tik asmeninio, o ne komerci-
nio naudojimo reikméms. Garantija netaiko-
ma piktnaudziavimo, netinkamo naudojimo
atvejais, jei naudojama jéga ir jei gaminj re-
montuoja ne musuy jgaliotoji klienty aptarna-
vimo tarnyba.

Naudojimasis garantija

Kad galétume greitai apdoroti jusy prasyma,

vadovaukités toliau pateikiamais nurodymais:

e Kreipdamiesi kokiu nors klausimu del ga-
minio, kaip pirkimo dokumenta tureki-
te kasos ¢ek; ir zinokite gaminio numer;j
(IAN 506416_2507).

e Gaminio numer;j rasite gaminio duomeny
lenteléje, iSgraviruota ant gaminio, nuro-
dyta ant naudojimo instrukcijos virselio
(apacioje kairéje) arba uzklijuota gaminio
galinéje puséje ar apacioje.

e Jei iSrySkéty gaminio veikimo ar kitokiy
trukumuy, pirmiausia telefonu arba pasi-

@

naudokite musy pasiteiravimo forma,
kurig rasite parkside-diy.com Aptarnavi-
mas kreipkités j toliau nurodyta klienty
aptarnavimo centra.

e Sugedusiu pripazinta gaminj, sudering su
musy klienty aptarnavimo centru, o taip
pat pridéje pirkimo dokumenta (kasos Ce-
kj) ir nurode triikuma bei jo atsiradimo lai-
ka, galésite nemokamai iSsiysti jums nu-
rodytu techninés priezitros tarnybos ad-
resu. Kad ji priimty gaminj ir neturétumeé-
te papildomy islaidy, gaminj siyskite tik
jums nurodytu adresu. Pasirtpinkite, kad
uz gaminj nereikéty mokeéti mokesciu, jis
nebuty dideliy gabarity, siunc¢iamas kaip
skubus siuntinys ar kitoks specialus kro-
vinys. Prie siun¢iamo produkto pridékite
visus jsigyjant jrankj pristatytus priedus
ir pasirupinkite pakankamai saugia trans-
portavimo pakuote.

Remonto paslaugos

Dél remonto darby, kuriems netaikoma ga-

rantija, kreipkités j klienty aptarnavimo tar-

nyba. Ji mielai parengs jums islaidy samata.

e Galime pasirupinti tik tinkamai supakuo-
tais prietaisais, kuriy pasto islaidos yra
apmoketos.

Nurodymas: nuvalytg prietaisg, nurode
trukuma, atsiyskite klienty aptarnavimo
tarnybos nurodytu adresu.

e Nepriimame prietaisuy, uz kuriuos reikia
mokeéti mokescius, o taip pat dideliy ga-
barity, kaip skubi siunta ar kitoks specia-
lus krovinys atsiysty prietaisy.

e Jusy atsiystus sugedusius prietaisus pa-
Salinsime nemokamai.

Service-Center

Paslaugos Lietuva
Tel.: 0800 33062
Kontaktiné forma
parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Importuotojas

Prasome atkreipti démes;j, kad Sis adresas
néra klienty aptarnavimo tarnybos adresas.
Pirmiausia susisiekite su pirmiau nurodyta
klienty aptarnavimo tarnyba.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

VOKIETIJA

www.grizzlytools.de
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Atsarginés dalys ir priedai

Atsarginiy daliy ir priedy galite jsigyti www.grizzlytools.shop. Jei uzsisakant kilty sunkumuy,
susisiekite su mumis pasinaudodami musy internetine parduotuve. Jei turétumeéte kity klausi-

mu, kreipkités j: Service-Center, Zr. 65

Poz. Nr. Pavadinimas UzZsakymo Nr.
18+20 Papildoma rankena+Gylio ribotuvas 91120833
19+22 Tepalas+Skuduras 91110523

Trik€iy paiesSka
Toliau pateikta lentelé padés pasalinti nedideles triktis:

Problema Galima priezastis
Jrankis nejsijungia Nejdétas akumuliatorius (15)

Trik¢iy Salinimas

|dékite akumuliatoriy (zr.
Akumuliatoriaus jdejimas ir
iSémimas, Zr. 63)

Sugedes jj./i§j. jungiklis (7)

Kreipkités j klienty aptarnavi-
mo tarnyba.

ISsikrové akumuliatorius (15)

Akumuliatoriaus jkrovimas (Zr.
Akumuliatoriaus jkrovimas,
Zr. 62)

Sugedo variklis

Kreipkités j klienty aptarnavi-
mo tarnyba.

|rankis blogai grezia Graztas atSipo Pakeiskite grazta, ir jei jmano-
ma, pagalaskite
|rankis netolygiai veikia Viduje atsilaisvino kontaktas |Kreipkités j klienty aptarnavi-

Sugedes jj./i§j. jungiklis (7)
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ES atitikties deklaracijos originalo vertimas

Produktas: Akumuliatorinis kombinuotasis plaktukas
Modelis: PPAKH 20-Li A1
Serijos numeris: 000001-146000

Pirmiau aprasytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sajungos teisés ak-
tus:

2006/42/EC  2014/30/EU  2011/65/EU & (EU) 2015/863
Produktas su akumuliatoriumi Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (vietoj 2014/30/EU)

Pirmiau aprasytasis deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birzelio 8 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2011/65/EU dél tam tikry pavojingy medziagu elektros ir elektroninéje jran-
goje naudojimo apribojimo.
Siekiant uztikrinti atitiktj, taikyti Sie darnieji standartai, nacionaliniai standartai ir reglamentai:
EN 62841-1:2015/A11:2022 » |IEC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 * EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 « EN IEC 55014-2:2021
Produktas su akumuliatoriumi Smart PAPS 204 A1/
Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 * EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 * EN 50663:2017

Si atitikties deklaracija iSduota tik gamintojo atsakomybe:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20 -

c € 63762 GroBostheim /%
VOKIETIJA

09.02.2026 Christian Frank
|galiotasis atstovas dél dokumenty
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Sissejuhatus

Onnitleme teid uue akuperforaatori ostu pu-
hul (edaspidi nimetatud seade voi elektritdo-
riist).

Olete sellega otsustanud kvaliteetse seadme
kasuks. Selle seadme kvaliteeti on kontrol-
litud tootmise ajal ja see on labinud I16pliku
kontrolli. Seega on teie seadme toimimine ta-
gatud.

iNe,

Kasutusjuhend on selle seadme osa. See si-
saldab olulisi juhiseid ohutuse, kasutamise ja
jaatmekaitluse kohta. Lugege kasutusjuhend
hoolikalt 1&bi. Tutvuge juhtosade ja seadme
oige kasutamisega. Kasutage seadet vaid
kirjeldatud viisil ja ainult mérgitud kasutus-
aladel. Hoidke kasutusjuhend hasti alles ja
andke seadme edasiandmisel kolmandale
isikule kaasa ka koik seadme dokumendid.

Sihipdrane kasutamine

Seade on ette nahtud ainult jargmiseks kasu-
tamiseks:

e Puurimiseks kivimisse, puitu ja metalli

e Betooni, kivimi ja krohvi raiumiseks

e L66kpuurimine mudritisse

Kaitage ainult kuivades ruumides.

Igasugune muul viisil kasutamine, mida sel-
les kasutusjuhendis ei ole selgesonaliselt
lubatud, véib kujutada endast tdsist ohtu
kasutajale ja tekitada seadmele kahjustusi.
Seadmega t66taja voi selle kasutaja vastutab
teiste inimestega juhtuvate 6nnetuste ja nen-
de varale tekkiva kahju eest. Seade on ette
nahtud kodumajapidamises kasutamiseks.
Seade ei ole ette néhtud t66nduslikuks pusi-
kasutuseks. Todndusliku kasutamise korral
kaotab garantii kehtivuse. Tootja ei vastuta
kahjude eest, mis on pdhjustatud mittesihi-
parasest kasutamisest voi valest késitsemi-
sest.

Seade on seeria X 20 V TEAM osa ja seda
saab kéitada seeria X 20 V TEAM akudega.
Seeria X 20 V TEAM akusid tohib laadida ai-
nult seeria X 20 V TEAM laadimisseadmete-
ga.

Tarnekomplekt/tarvikud
Lulitage seade vélja ja kontrollige tarne-
komplekti.

Kéidelge pakkematerjal nbuetekohaselt.
e Akukombivasar
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Stigavuspiirik

Lisakaepide

4x Puur (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Maérdeaine (50 g)

Lapp

Hoiukohver

Algupérase kasutusjuhendi tdlge
Aku ja laadur ei kuulu tarnekomplekti.

Ulevaade

Seadme joonised leiate eesmi-
selt lahtipddratavalt lehelt.

Tooriistakinnitus SDS-Plus
Tolmukaitsekate

Lukustushlilss

Lisakdepideme kinnitus
Turvanupp (Funktsiooni valikuldliti)
Funktsiooni valikulUliti
Sisse-/valjaldliti
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Aku lukustuse vabasti

—_ a
w N =

Laetustaseme naidik

-
~

Klahv (Laetustaseme naidik, Aku)
Aku

LED-t66tuli

Aas (Lisakdepide)
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Lisakaepide
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Maardeaine
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Sigavuspiirik
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Puur

Lapp
Laadimisseade
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Hoiukohver

joon.C
25 Sulgavuspiiriku lukustusklahv
26 Kaepide (Lisakaepide)

Funktsiooni kirjeldus
Akuperforaator on varustatud t66riistakinni-
tusega SDS-Plus, parem-/vasakkaigu ja in-
tegreeritud LED-t66tulega.

G

Juhtelementide funktsioonid vaadake palun
alljargnevatest kirjeldustest.

Tehnilised andmed

Akukombivasar .......cceseeens PPAKH 20-Li A1
Nimipinge U .....ccccoviiiiiiiiee, 20V =
Kaal sh Lisakéepide (ilma akuta) ...... ~2,66 kg
Tuhikaigu péérlemissagedus ng 0-1050 min™

LOOgisagedus = ......ccoeeveruereenenne 0-4675 min™
LOOBgienergia .....cceeeeeueeeeeiiee e 1,9 Joule
Puuri 18bimoot

“PUIL et 27 mm
—Betoon/Kivi ...cceevveierieieneeeeeee 24 mm
—metall oo 13 mm
MirarShutase (Lpp) -......... 93,8 dB; Kpa=3 dB

Helivdimsuse tase (Lyya)
....................................... 101,8 dB; Kya=3 dB
Vibratsioon L66kpuurimine
-P&hikéepide(an Hp)

................................. 13,014 m/s?; K=1,5 m/s?
-Lisakéepide(ap Hp) --9,165 m/s? K=1,5 m/s?
Vibratsioon Raiumine

—Pdhikéepide(an, cHeq)

................................. 11,941 m/s?, K=1,5 m/s?
-Lisakéepide(an, cHeq)

................................... 8,831 m/s?; K=1,5 m/s?

AKU i
Temperatuur

— Laadimisprotsess ........ccccoevvuernnne 4-40 °C
— Kaitamine .....cccceveriieieeieeeee 4-50 °C
— Ladustaming .......coccceevieeiniiennnns 15-25 °C

PARKSIDE Performance nutiaku

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1

—sagedusala .........ccceeennees 2400-2483,5 MHz
— edastatav vOIMSUS ......cccceeevveenne <20 dBm

Miura- ja vibratsioonivaartused maarati koos-
kolas vastavusdeklaratsioonis nimetatud
standardite ja méarustega.

Toodud vibratsiooni koguvaértus ja toodud
mura emissioonivaartus on méddetud stan-
dardse kontrollmeetodi jérgi ja neid voib ka-
sutada Uhe elektritdoriista vordlemiseks tei-
sega. Toodud vibratsiooni koguvaartust ja
toodud mira emissioonivaartust saab kasu-
tada ka koormuse ajutiseks hindamiseks.

A HOIATUS! Vibratsiooni- ja miraemissioo-
nid voivad elektritdoriista tegelikul kasuta-
misel toodud vaartustest erineda, olenevalt
viisist, kuidas elektritddriista kasutatakse.
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Vajalik on kindlaks maérata ohutusmeetmed
t66taja kaitseks, mis pohinevad tegelikes ka-
sutustingimustes tekkiva vibratsioonikoormu-
se hindamisel (siinjuures tuleb arvestada koi-
ki t66tsukli osi, naiteks aegu, kui elektritdo-
riist on valja IUlitatud ja selliseid, kui see on
kull sisse lulitatud aga t66tab ilma koormuse-
ta).

X 20V TEAM

Seade on seeria X 20 V TEAM osa ja seda
saab kaitada seeria X 20 V TEAM akudega.
Seeria X 20 V TEAM akusid tohib laadida ai-
nult seeria X 20 V TEAM laadimisseadmete-
ga.

Me soovitame teile kditada seda sea-

det ainult jargmiste akudega: PAP 20 B1,
PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,

Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1
Me soovitame teile laadida neid akusid
ainult jargmiste laadimisseadmetega:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 Af,
PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Aku ja laaduri tehnilised andmed: Vt eraldi ju-
hend.

Ohutusjuhised

See 16ik kéasitleb pohilisi ohutusjuhiseid
seadme kasutamisel.

4\ HOIATUS! Isiku- ja varakahjud aku as-
jatundmatul kasutamisel. Jargige ohutusju-
hiseid ja laadimisjuhiseid ning juhiseid kor-
rektse kasutamise kohta, mis on toodud teie
X 20 V TEAM seeria aku ja laaduri kasutus-
juhendis. Laadimisprotsessi Uksikasjaliku kir-
jelduse ja tdiendava info leiate sellest eraldi
kasutusjuhendist.

Ohutusjuhiste tdhendus

4\ OHT! Selle ohutusjuhise eiramisele jarg-
neb onnetus. Tagajarjeks on raske kehavi-
gastus voi surm.

4\ HOIATUS! Selle ohutusjuhise eiramisele
vOib jargneda onnetus. Tagajarjeks voib olla
raske kehavigastus voi surm.

4\ ETTEVAATUST! Selle ohutusjuhise eira-
misele jargneb dnnetus. Tagajarjeks voib olla
raske kerge voi keskmise raskusastmega ke-
havigastus.

70

MARKUS! Selle ohutusjuhise eiramisele jarg-
neb onnetus. Tagajarjeks voib olla materiaal-
ne kahju.

Pildiméargid ja stimbolid
Piktogrammid seadmel

Lugege kasutusjuhendit
Puurimine

L&6kpuurimine

Raiumine

Meisli asendi reguleerimine

Elektriseadmed kuulu olmejaatme-
te hulka.

I =] = > D

Piktogrammid méaardeainel

Téahelepanu!

Ei ole sobiv alla kolme aastastele las-
tele

Pakendi keskkonnasébralik jaatme-
kaitlus

Korduvkasutuse simbol

Korduvkasutuse kood

h)
m
~
o

D hE @[>

Maardeaine, instrument

Ei ole sobiv reduktorile

¥

Piktogrammid kasutusjuhendis

>

Téhelepanu!

g

ese paikesekiirguse voi temperatuu-
ride Ule 50 °C katte. Valtige isedranis
paigutamist kittekehadele voi ladus-
tamist paikese katte pargitud soidu-
kites.

ﬂ Arge jatke akut pikemaks ajaks ots-

MAX 50 °
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... toimimisinstruktsioon
Elektritooriistade lldised
ohutusjuhised

A HOIATUS! Lugege koik sellele elektri-
tooriistale lisatud ohutusjuhised, instrukt-
sioonid, joonised ja tehnilised andmed la-
bi. Alljargnevate instruktsioonide eiramine
voib pohjustada elektril6oki, tulekahju ja/voi
raskeid vigastusi. Hoidke koik ohutusjuhi-
sed ja instruktsioonid hilisemaks kasuta-
miseks alles.

Ohutusjuhistes kasutatud moiste , Elektritoo-
riist“ tdhendab vorgust kaitatavaid elektri-
t6oriistu (vorgukaabliga) ja akuga kaitatavaid
elektritodriistu (ilma vorgukaablita).

1. OHUTUS TOOKOHAL

a) Hoidke oma to6koht puhas ja hasti
valgustatud. Korralagedus ja valgusta-
mata t66kohad voivad pohjustada énne-
tusi.

b) Arge kasutage elektritéoriistu plahva-
tusohtlikes keskkondades, naiteks tu-
leohtlike vedelike, gaaside voi tolmu
laheduses. Elektritdoriistad tekitavad sa-
demeid, mis voivad tolmu voi aurud sti-
data.

c) Hoidke lapsed ja korvalised isikud
elektritdooriista kasutamise ajal eemal.
Téhelepanu hajumisel voite kaotada kont-
rolli.

2. ELEKTRIOHUTUS

a) Elektritooriista pistikud peavad sobima
pistikupesaga. Pistikut ei tohi mingil
viisil muuta. Arge kasutage adapter-
pistikuid koos maandatud elektrit66-
riistadega. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektril66gi ris-
ki.

b) Viltige keha kokkupuutumist maan-
datud osadega, nt torud, radiaatorid
ja jahutusseadmed. Kui teie keha on
maandatud, esineb kdrgendatud elektri-
166gi risk.

c) Hoidke elektritéoriistad vihmast voi
niiskusest eemal.. Vee sissetungimine
elektritddriista suurendab elektrilddgi ris-
ki.

d) Arge kasutage kaablit mittesihipa-
raselt. Arge kasutage kaablit elektri-
tooriista kandmiseks, riputamiseks
voi pistiku pistikupesast véljatomba-

b)

G

miseks. Hoidke kaabel kuumusest,
olist, teravatest servadest voi liikuva-
test osadest eemal. Kahjustatud voi
sassis kaablid suurendavad elektril66gi
riski.

Kui tootate elektritooriistaga viljas,
kasutage ainult vélistingimustes kasu-
tada lubatud pikenduskaableid. Valis-
tingimustesse sobiva kaabli kasutamine
véhendab elektril6dgi riski.

Kui elektritédriista kasutamine niiskes
keskkonnas ei ole valditav, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). RCD kasuta-
mine vahendab elektrilddgi riski.

ISIKLIK OHUTUS

Olge tahelepanelikud, jdlgige mida te
teete ja kasutage elektritodriista aru-
kalt. Arge kasutage elektritdoriista, kui
olete vasinud voi narkootikumide, al-
koholi v6i ravimite moju all. Hetkeline
téhelepanematus elektritddriista kasuta-
misel voib tekitada tésiseid vigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kand-
ke alati silmakaitsevahendit. Isikukait-
sevahendite nagu tolmumaski, libise-
miskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri voi
kuulmiskaitsevahendi kandmine sobiva-
tes tingimustes vahendab inimeste vigas-
tuste riski.

Viltige soovimatut kdivitumist. Enne
kui Uhendate elektritéoriista voolu-
vorku ja/voi akupakiga, votate selle
katte voi kannate seda, veenduge, et
elektritooriist on valja lulitatud. Kui teil
on elektritdoriista kandmisel sérm Iulitil
vOi kui Uhendate elektritodriista sissell-
litatud olekus vooluvérku, voib see poh-
justada énnetusi.

Enne kui liilitate elektritooriista sisse,
eemaldage seadistusinstrument voi
kruvikeeraja. Elektritdoriista pdorlevas
osas asuv todriist voi voti voib pohjusta-
da vigastusi.

Kaituge arukalt. Tagage ohutu asend
ja hoidke igal ajal tasakaalu. Sellega
saate elektritdoriista ootamatutes olukor-
dades paremini kontrollida.

Kandke sobivat riietust. Arge kandke
laia riietust voi ehteid. Hoidke juuksed
ja riietus liikuvatest osadest eemal. Lii-
kuvad osad vodivad lahtise riietuse, ehted
vOi pikad juuksed kaasa haarata.

Kui on olemas tolmuératombe- ja
kogumisseadised, tuleb need kiilge
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tihendada ja neid tuleb Gigesti kasuta-
da. Tolmuératdmbe kasutamine voib va-
hendada tolmust tulenevaid ohtusid.
Arge olge endas liiga kindlad ja eirake
elektritooriistade ohutusreegleid, se-
da ka siis, kui te parast mitmekordset
kasutamist elektritéoriista juba tunne-
te. Tahelepanematu tegutsemine voéib se-
kundi murdosade jooksul pohjustada ras-
keid vigastusi.

ELEKTRITOORIISTADE KASUTAMINE
JA HOOLDUS

Arge rakendage elektritooriista ka-
sutamisel joudu. Kasutage oma t66
jaoks ettenahtud elektritdoriista. Sobi-
va elektritdoriistaga téotate paremini ja
ohutumalt antud véimsusvahemikus.
Arge kasutage elektritdoriista, mille Ii-
liti ei lllita seda sisse ja vilja. Iga elekt-
ritddriist, mida ei saa enam lulitiga lUlita-
da, on ohtlik ja tuleb remontida.

Enne elektritéoriista seadistamist,
instrumentide vahetamist voi elektri-
tooriista drapanekut tommake pistik
pistikupesast vélja ja/voi eemaldage
akupakk (kui see on dravoetav). Selli-
sed ennetavad ohutusmeetmed véahen-
davad elektritdoriista juhusliku kaivitu-
mise ohtu.

Hoidke mittekasutatavaid elektrit66-
riistu lastele kdttesaamatus kohas ja
arge lubage elektritdoriista voi kdes-
olevat kasutusjuhendit mittetundvatel
isikutel elektritéoriista kasutada. Elekt-
ritddriistad on ohtlikud, kui neid kasuta-
vad kogenematud isikud.

Hooldage elektritdoriistu ja tarvikuid.
Kontrollige, kas lilkuvad osad talitle-
vad laitmatult ja ei kiilu kinni, kas osad
on murdunud voi nii kahjustatud, et
elektritdoriista talitlus on piiratud. Las-
ke kahjustatud elektritooriist enne ka-
sutamist remontida. Paljude dnnetuste
pOhjus peitub halvasti hooldatud elektri-
téoriistades.

Hoidke I6ikeinstrumendid teravad ja
puhtad. Hoolikalt hooldatud teravate 16i-
keservadega I6ikeinstrumendid kiiluvad
vahem kinni ja neid on kergem juhtida.
Kasutage elektrit6oriista, tarvikuid,
instrumente jne vastavalt kdesoleva-
tele instruktsioonidele vottes arvesse
too6tingimusi ja tehtavat t66d. Elektri-
téoriista kasutamine muudel kui ettenéh-

tud t66del voib pohjustada ohtlikke olu-
kordi.

Hoidke kdepidemed ja haardepinnad
kuivad, puhtad ning olist ja maardest
vabad. Libedad k&epidemed ja haarde-
pinnad ei vdimalda ohutut késitsemist ja
kontrolli elektritdoriista Ule ettendgematu-
tes olukordades.

AKUTOORIISTADE KASUTAMINE JA
HOOLDUS

Laadige ainult tootja poolt soovitata-
va laadimisseadmega. Teatud kindlat lii-
ki akupaki jaoks sobiva laadimisseadme
korral esineb tuleoht, kui seda kasutatak-
se teise akupakiga.

Kasutage elektrito6riistu ainult spet-
siaalselt selleks ettendhtud akupak-
kidega. Muude akupakkide kasutamine
vOib pohjustada vigastus- ja tuleohtu.
Hoidke mittekasutatavad akupakid
eemal kirjaklambritest, miintidest,
votmetest, naeltest, kruvidest voi tei-
sest viikestest metallesemetest, mis
voivad pohjustada kontaktide silda-
mist. Akuklemmide IGhistamine véib poh-
justada poéletusi voi tulekahju.
Ebasoodsates tingimustes voib vedelik
akust vélja voolata; véltige kokkupuu-
det. Juhuslikul kokkupuutumisel lopu-
tage veega. Kui vedelik sattub silma,
poorduge tadiendavalt arsti poole. Vilja-
tungiv akuvedelik voib tekitada nahaérri-
tusi voi poletusi.

Arge kasutage kahjustatud v6i muude-
tud akupakki voi tooriista. Kahjustatud
vOi muudetud akud voivad talitleda ette-
arvamatult ning tekitada tulekahju, plah-
vatust voi vigastusohtu.

Arge laske akupakile voi téoriistale
mojuda tulel voi korgetel temperatuuri-
del. Kokkupuude tulega voi temperatuu-
rid Ule 130 °C voivad pdhjustada plahva-
tuse.

Jargige koiki laadimise instruktsioone
ja @rge mitte kunagi laadige akupak-

ki voi akutooriista valjaspool instrukt-
sioonides margitud temperatuurivahe-
mikku. Vale laadimine voi laadimine val-
jaspool lubatud temperatuurivahemikku
vOib rikkuda akut ja suurendada tuleohtu.

TEENINDUS

Laske oma elektritdoriista remontida
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja
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ainult originaalvaruosadega. See tagab
elektritddriista ohutuse séilimise.

b) Arge mitte kunagi hooldage kahjus-
tatud akupakke. Akupakkide hooldust
peaksid tegema ainult tootja voi volitatud
klienditeenindusettevotted.

Looktrelli hoiatusjuhised

Ohutusjuhised koigi toimingute kohta

¢ Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Mira
voib halvendada kuulmist.

e Kasutage lisakaepidet (lisakaepide-
meid), kui need on téodriistaga kaasas.
Kontrolli kaotamine voib tekitada vigas-
tusi.

e Kui teostate t6id, mille korral puuri-
misinstrument voivad kokku puutuda
varjatud elektrikaablitega , siis hoid-
ke elektritooriista isoleeritud haarde-
pindadest. Kokkupuutumine pingestatud
kaabliga voib see pingestada ka metallist
seadme osad ja tekitada elektril6dki.

Ohutusjuhised pikkade puuride
kasutamisel puurvasaratega

¢ Alustage puurimisoperatsiooni alati
madalama péérlemissagedusega ja
ajal, kui puurimisinstrument puutub
vastu detaili. Kdrgemate podrlemissage-
duste korral voib puur, kui see saab ilma
detailiga kokku puutumata vabalt pddrel-
da, kergesti painduda ja pohjustada vi-
gastusi.

o Arge avaldage iileméaérast survet ja su-
ruge ainult puurimisinstrumendi piki-
suunas. Puurid voivad painduda ja see-
t6ttu murduda véi nende Ule voib kaduda
kontroll ja tekitada vigastusi.

Taiendavad ohutusjuhised

¢ Kinnitage t66deldav toorik. Kinnitus-
seadmete voi kruustangidega kinnitatud
toorik pusib kindlamalt kui kédega hoides.

e Liilitage elektriline t66riist kohe vilja,
kui rakendustdoriist blokeerub. Olge
valmis suure péérdemomendi reakt-
siooniks, mis pohjustab tagasil6oki.
Rakendust6oriist blokeerub, kui see jaab
toorikusse kinni voi kui elektritodriist Ule-
koormatakse.

¢ Laske elektritooriistal enne arapanekut
taielikult jahtuda. Instrument voib kinni
kiiluda ja pohjustada kontrolli kaotamist
elektritodriista Ule.

G

e Kasutage sobivaid detektoreid, et te-
ha kindlaks, kas esineb varjatud kaab-
leid voi votke abi saamiseks lihendust
kohaliku elektrivorguettevottega. Kok-
kupuude elektrikaablitega voib pdhjusta-
da tulekahju ja elektril6dgi. Gaasitorude
kahjustamine voib podhjustada plahvatuse.
Veetorude purunemine pohjustab varalist
kahju.

e Kasutage ainult PARKSIDE‘i poolt soo-
vitatavaid tarvikuid. Sobimatud tarvikud
voivad pohjustada elektrilodki voi tulekah-
ju.

Jaakriskid

Ka selle seadme eeskirjadekohasel kasitse-

misel séilivad alati jadkriskid. Olenevalt sel-

le seadme konstruktsioonist ja teostusest
voivad esineda jargmised ohud:

e Kuulmiskahjustused, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitsevahendit.

e Tervisekahjustused, mis tulenevad laba-
kée-késivarre vibratsioonist, kui seadet
kasutatakse pikema ajavahemiku jook-
sul voi seda ei juhita ja seadet ei hooldata
nduetekohaselt.

A HOIATUS! Oht elektromagnetvalja tottu,
mis tekitatakse seadme kéitamise ajal. See
vali voib teatud juhtudel méjutada aktiivseid
vOi passiivseid meditsiinilisi implantaate. To-
siste vOi surmavate vigastuste ohu vdhenda-
miseks soovitame meditsiiniliste implantaati-
dega isikutel enne seadme késitsemist kon-
sulteerida oma arsti ja meditsiinilise implan-
taadi tootjaga.

Ettevalmistus

A HOIATUS! Vigastusoht soovimatult kai-
vituva seadme t6ttu. Paigaldage aku sead-
messe alles siis, kui seade on taielikult kasu-
tamiseks ette valmistatud.

Juhtelemendid
Tehke endale enne seadme esimest kasuta-
mist juhtelemendid selgeks.

e Po6orlemissuuna liiliti (8) (joon. A)

A ETTEVAATUST! Vigastusoht! Enne
koiki seadmel tehtavat toid (nt hoolda-
mist, instrumendivahetust jne), ning sa-
muti enne selle transportimist ja hoius-
tamist seadke pddrlemissuuna liliti (8)
keskasendisse. See takistab sisse-/vélja-
|Uliti soovimatut lUlitamist (7).
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MARKUS! Lillitage péérlemissuuna llitit
ainult siis, kui seade seisab!
Ldliti suund tagant vaadatuna
e Vasak Paremkéaik O
o Keskel Sisselllitustokis
e Parem Vasakkaik O
e Sisse-/valjaliiliti (7)
e Sisselllitamine: Vajutamine
e Pddrlemissageduse astmeteta regu-
leerimine: Mida kaugemale sisse-/val-
jaldlitit vajutate, seda suurem on pddr-
lemissagedus.
e Valjalllitamine: Vabastamine
¢ Fikseerimisklahv (9)
¢ Pidevkdituse sisselilitamine: Fiksee-
rige sisse-/valjallliti (7) vajutatud ole-
kus fikseerimisklahviga (9).
¢ Pidevkaituse viljaliilitamine: Vajuta-
ge sisse-/valjalilitit (7) ja laske see lah-
ti.
¢ Funktsiooni valikuliiliti (6)
MARKUS! Kahjustusoht! Liilitage funkt-
siooni valikuldlitit ainult siis, kui seade sei-
sab.
Funktsiooni valikulllitiga (6) valite seadme
t6Sreziimi.
Vabastage funktsiooni valikullliti (6) turva-
nupu (5) vajutamisega lukustusest.
Keerake funktsiooni valikulilitit (6) nii,
et soovitud simbol fikseerub noolemér-
gi juures (vaadake TédrezZiimi valimine,
Ik 75).

Instrumendi monteerimine ja
demonteerimine

Juhised

e Tooriistakinnitus (1): SDS-Plus

* Instrumendil on susteemist tingitult vaike
radiaalne 16tk. See ei mdjuta ava tépsust.

e Puhastage enne to6tamist SDS-kinnituse-
ga instrument ja maérige sissellkatav ots
tarnekomplektis sisalduva maardega (19)
veidi (0,5 - 1 g) sisse.

e Jélgige instrumendi paigaldamisel, et tol-
mukaitsekatet (2) ei kahjustata. Tolmukait-
sekate (2) takistab tohusalt to6tamise ajal
tekkiva puurimistolmu sissetungimist t66-
riistalihendusse.

MARKUS! Kahjustatud tolmukaitseka-
te (2) tuleb koheselt asendada. Soovita-
tav on seda lasta teostada klienditeenin-
duses.

e Suuna andmed tagantpoolt vaadatuna.

Instrumendi monteerimine (joon. B)

1. Tooriistakinnitus SDS-Plus (1) lukustusest
vabastamine: tdmmake lukustushlssi (3)
tahapoole.

2. Asetage instrument keerates t6ériistakin-
nitusse SDS-Plus (1).

3. Instrumendi kinnitamine: Laske lukustus-
hilss (3) lahti.

4. Kontrollige instrumendist tdmmates selle
tugevat kinnitust.

Instrumendi demonteerimine (joon. B)

1. Todoriistakinnitus SDS-Plus (1) lukustusest
vabastamine: tdmmake lukustushlssi (3)
tahapoole.

2. &\ ETTEVAATUST! Péletusoht! Instru-
mendid - isedranis puurid — vdivad minna
vaga kuumaks. Kandke vajadusel kaitse-
kindaid.

Eemaldage instrument.

Lisakaepideme seadistamine

Juhised

e |isakdepide (18) on seadmel 360° Umber
pddratav ja seda saab viia igasse soovi-
tud/vajalikku asendisse.

e Suuna andmed tagantpoolt vaadatuna.

Lisakdepideme monteerimine (joon. C)

1. Keerake lisakdepideme (18) U kéepidet
(26). Sellega laiendate aasa (17).

2. Lukake lisakdepideme (18) aas (17) lukus-
tushlsi (3) taha. Paigutage aas (17) lisa-
kaepideme (4) kinnitusse.

3. Keerake lisakdepideme (18) O kaepide
(26) kinni.

Lisakdepideme demonteerimine (joon. C)

1. Keerake lisakdepideme (18) U kéepidet
(26). Sellega laiendate aasa (17).

2. Votke lisakaepide (18) seadmelt &ra, sel-
leks tommake lisakdepideme (18) aas (17)
Ule lukustushdilsi (3).

Siigavuspiiriku seadistamine

(joon. C)

1. Vajutage stigavuspiiriku (20) lukus-
tusklahvi (25) ja hoidke seda vajutatult.
Hammastus sligavuspiirikul (20) peaks
olema suunatud allapoole.

2. Lukake stigavuspiirik (20) lisakdepidemel
(18) vaikesesse avasse.

3. Paigutage sligavuspiirik (20) nii, et kau-
gus puuri tipu ja stigavuspiiriku tipu vahel
vastab soovitud puurimisstigavusele.
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4. Sugavuspiiriku (20) fikseerimiseks laske
lukustusklahv (25) lahti.

5. Stgavuspiiriku (20) vabastamiseks vaju-
tage uuesti lukustusklahvi (25).

Aku laetustaseme kontrollimine

LEDid Tahendus

ﬁgnane, oranz, roheli- Aku laetud
punane, oranz Aku osaliselt laetud
punane Akut tuleb laadida

1. Vajutage klahvi (14) laetustaseme naidiku
(13) korval akul (15).
Laetustaseme ndidiku LEDid naitavad
aku laetustaset.

2. Laadige akut (15), kui pdleb veel ainult
laetustaseme naidiku (13) punane LED.

Aku laadimine
Vt ka laaduri kasutusjuhend.

Juhised

e |aske soojenenud akul enne laadimist
jahtuda.

o Arge jatke akut pikemaks ajaks otsese
paikesekiirguse voi temperatuuride <50
°C katte. Véltige isedranis paigutamist
kuttekehadele voi ladustamist paikese
katte pargitud sdidukites.

Toimimine

1. Vajadusel votke aku (15) seadmest valja.

2. Llkake aku laaduri (23) laadimispessa.

3. Uhendage laadur pistikupessa.

4. Kui laadimistoiming on |6ppenud, lahuta-
ge laadur vorgust.

5. Tommake aku laadimispesast vélja.

Kasutamine

T60reziimi valimine

Juhised

e Kasutage seadet ainult monteeritud lisa-
kaepidemega (18). Hoidke seadet t60 ajal
molema kéega kaepidemest (10) ja lisa-
kaepidemest (18) kinni.

¢ Kinnitage ja kindlustage detail klamb-
ritega voi monel muul viisil stabiilsele
alusele. Kui hoiate detaili ainult oma kée-
ga voi vastu oma keha, jaab detail liiku-
vaks, mis voib pdhjustada kontrolli kaota-
mist.

e Lilitage funktsiooni valikulllitit ainult siis,
kui seade seisab.

G

e Kasutage 166kpuurimiseks ja raiumiseks
alati paremkaiku O.

Vabastage funktsiooni valikullliti (6) turvanu-

pu (5) vajutamisega lukustusest.

Keerake funktsiooni valikulilitit (6) nii, et soo-

vitud simbol fikseerub noolemérgi juures.

Funktsioon Siimbol
Puurimine (160gi-
mehhanism VAL- 411

UAS)

Puurvasar (166gi-
mehhanism SEES)

Meisli asendi regu-
leerimine

Raiumine

=l & =

Meisli asendi reguleerimine
1. Seadke funktsiooni valikullliti (6) simbo-

lile *=.

2. Keerake instrument todriistakinnituses
SDS-Plus (1) vajalikku asendisse.

3. Valige raiumiseks funktsiooni valikuliliti-

ga(6) simbol T

Aku paigaldamine ja
eemaldamine

A HOIATUS! Vigastusoht soovimatult kai-
vituva seadme t6ttu. Paigaldage aku sead-
messe alles siis, kui seade on taielikult kasu-
tamiseks ette valmistatud.
MARKUS! Kahjustusoht! Vale aku véib sea-
det ja akut kahjustada.
Aku paigaldamine
1. Lukake aku (15) piki juhtsiini akuhoidikus-
se (11).
Aku lukustub kuuldavalt.
Aku eemaldamine
1. Vajutage ja hoidke aku lukustuse vabastit
(12) akul (15).
2. Téommake aku akuhoidikust (11) vélja.
Sisse- ja véljaliilitamine
A HoIATUS! Vigastusoht seadme soovima-
tu pidevkaituse tottu. Kontrollige enne akude
seadmesse paigaldamist, et sisse-/véljaliliti

(7) talitleb nduetekohaselt ja liigub vabasta-
misel Véljas-asendisse tagasi.
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Sisseliilitamine

1. Pange aku (15) seadmesse.

2. Valige podrlemissuuna lilitiga (8) poodrle-
missuund.

3. Vajutage ja hoidke sisse-/valjalilitit (7).
LED-t66tuli (16) poleb.

Viljaliilitamine

1. Laske sisse-/valjaliliti (7) lahti.
LED-t66tuli kustub.

2. Enne kui panete tooriista kdest ara,
oodake, kuni elektritdoriist on seiskunud.

3. Toodpauside ajal: Seadke pdorlemissuuna
lliti (8) keskele. See ettevaatusabindu ta-
kistab elektritddriista soovimatut kaivitu-
mist.

4. Kui jatate seadme jarelevalveta voi ole-
te td6ga valmis, votke aku (15) seadmest
vélja.

Transport

Juhised

e Lulitage seade vélja.

e Veenduge, et koik liikuvad osad on taieli-
kult seiskunud.

e Eemaldage aku.

e Eemaldage instrument.

e Kandke seadet alati kdepidemest (10).

Puhastamine, hooldamine
ja ladustamine

4\ HOIATUS! Vigastusoht soovimatult kai-
vituva seadme t6ttu. Kaitske end hooldus-
ja puhastustdddel. Lilitage seade vélja ja
eemaldage aku (15).

Laske remondi- ja hooldust66d, mida po-

le k&esolevas juhendis kirjeldatud, teostada
meie teeninduskeskusel. Kasutage ainult ori-
ginaalvaruosi.

Puhastamine

4\ HOIATUS! Elekirilook! Arge mitte kunagi

pritsige seadet veega.

MARKUS! Kahjustusoht. Keemilised ained

véivad reageerida seadme plastosadega. Ar-

ge kasutage puhastusvahendeid voi lahus-

teid.

e Hoidke seadme dhutuspilud, mootori kor-
pus ja kdepidemed puhtad. Kasutage sel-
leks niisket lappi voi harja.

e Puhastage tOdriistakinnitus SDS-Plus (1).
Tommake selleks lukustushlssi (3) taha-
poole ja tbmmake tolmukaitsekate (2) et-
tepoole &ra.

Hooldus

e Kontrollige enne iga kasutamist seadmel
néhtavate puuduste nagu lahtiste, kulu-
nud voi kahjustatud osade puudumist.

e Maarige SDS-instrumendi sissellkata-
vat otsa regulaarselt veidi tarnekomplek-
tis sisalduva méardeainega (19) (0,5- 1 g)
sisse. SDS-instrumendi méaarimist tuleks
korrata, kui sabal on veel vaevalt maaret.
MARKUS! téériistaiihendusse méaarimine
tagab torgeteta kaitamise ja pikema kasu-
tusea.

Ladustamine

Ladustage seadet ja tarvikuid alati:

e puhtana

kuivalt

tolmu eest kaitstult

Tarnekomplekti kuuluvas hoiukohvris (24)

lastele kattesaamatus kohas

Akuga seadmed:

e Aku ja seadme hoiutemperatuur on
vahemikus 15 °C kuni 25 °C. Valtige
ladustamise ajal &armist kilma voi
kuumust. Aku voib seetdttu kaotada
vdimsust voi saada kahjustada.

e Votke aku enne pikemat ladustamist (nt
talveperioodil) seadmest (jargige eraldi
aku ja laaduri kasutusjuhendit) vélja.

Jaatmekaitlus/keskkon-
nakaitse

Eemaldage seadmest aku ja suunake seade,
aku, tarvikud ja pakend keskkonnasdbralikku
korduvkasutusse.

hi¢

Elektriseadmed kuulu olmejaatmete
hulka.

Valja kriipsutatud ratastega priugikasti sim-
bol tdhendab, et seda toodet ei tohi kasutus-
aja I6ppedes sorteerimata olmejadtmetena
dra visata.

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadme-
te direktiiv 2012/19/EU:

Tarbijad on seadusega kohustatud suunama
elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasu-
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tusea l6pul keskkonnasdbralikku korduvka-
sutusse. Sellisel viisil tagatakse keskkonda ja
ressursse saastev taaskasutamine.

Olenevalt rakendamises siseriiklikku diguses-
se voivad olla teil jargmised véimalused:

e anda tagasi mulgikohta,

e anda dra ametlikku kogumiskohta,

® saata tagasi tootjale/turustajale tagasi.
Noue ei puuduta kasutatud seadmete juurde
kuuluvaid tarvikuid ja elektriliste osadeta abi-
vahendeid.

Akude keskkonnasobralik

jaatmekaitlus

Arge visake akut olmejaatmete hul-

ka, tulle (plahvatusoht) ega vette.

Kahjustunud akud voéivad kahjustada

keskkonda ja teie tervist, kui murgi-

sed aurud voi vedelikud lekivad sel-
lest vélja.

Te olete kohustatud, defektsed voi kasutatud

akud kaitlema keskkonnasébralikult.

o Arge avage akusid ja valtige mehaanilist
kahjustamist. Esineb llhise oht ja voivad
véljuda hingamisteid &rritavad aurud.

e Turvakaalutlustel tuleksid akud enne jaat-
mekaitlust tlihjendada.

* Kleepige lthise véltimiseks poolused kin-
ni.

e Kaidelge akud kaubanduse kaudu véi ko-
gumiskohas.

e Kahjustatud akud
Kéidelge vliselt kahjustatud akusid eriti
ettevaatlikult!

* Arge puudutage kahjustatud akusid
paljaste katega.

e Kui te ei saa pooluseid kinni kleepida,
pange akud Ukshaaval plastikkotti.

e Pange kahjustatud akud Ukshaaval
mittepdlevasse, suletavasse ndusse,
mida saab veel liilvaga téita.

e Viige kahjustatud akud spetsialistiga
kogumiskohta.

Li-lon

Service

Garantii

Vaga austatud klient,

Te saate sellele tootele garantii 5 aastat ala-
tes ostukuupéevast. Sellel tootel iimnevate
puuduste korral on teil milja suhtes seadu-
sega ettendhtud digused. Neid seadusega

G

ettendhtud digusi meie poolt antav jargnev
garantii ei piira.

Garantiitingimused

Garantiiaeg algab ostukuup&evast. Palun
hoidke kassatSeki originaal hasti alles. See
dokument on vajalik teie ostu tdendina. Kui
viie aasta jooksul alates selle toote ostukuu-
paevast iimnevad tootel materijali- voi toot-
misvead, siis toode meie valikul kas remon-
ditakse vOi asendatakse tasuta. Selle garan-
tii taitmise eelduseks on, et esitate meile viie
aastase tahtaja jooksul defektse toote ja os-
tudokumendi (kassatseki) ning lihikirjelduse
puuduse ja selle iimnemise aja kohta.

Kui defekt on meie garantiiga kaetud, saa-
te tagasi remonditud voi uue toote. Toote re-
montimisel voi valjavahetamisel ei alga uus
garantiiaeg.

Garantiiaeg ja seaduslikud
reklamatsioonid

Garantii téitmisega garantiiaega ei pikendata.
Sama kehtib ka valjavahetatud ja remonditud
osade kohta. Véimalikest, juba ostu ajal ole-
masolevatest kahjustustest ja puudustest tu-
leb teada anda kohe péarast seadme paken-
dist valjavotmist.. Parast garantiiaja méodu-
mist teostatavad remondid on tasulised.

Garantii maht

Toode on toodetud rangeid kvaliteedinbude-
id jargides ja on enne tarnimist hoolikalt tle
kontrollitud.

Garantii kehtib materjali- v6i tootmisviga-
de kohta. See garantii ei laiene toote osade-
le, mis kuluvad tavakasutuse kéaigus ja mida
voidakse vaadelda seetottu kui kuluvosi (nt
Puur) voi kergesti purunevate osade kahjus-
tustele (nt lGliti).

Garantii ei kehti, kui toode on kahjustatud,
seda on mittesihipdraselt kasutatud voi kui
seda ei ole hooldatud. Toote sihiparaseks ka-
sutamiseks tuleb tépselt jargida koiki selles
kasutusjuhendis toodud instruktsioone. Ka-
sutusotstarvet ja toiminguid, mida selles ka-
sutusjuhendis ei soovitata voi mille eest hoia-
tatakse, tuleb tingimata valtida.

Toode on ette nahtud Uksnes isiklikuks ja
mitte toonduslikuks kasutamiseks. Garantii
kaotab kehtivuse vale ja asjatundmatu késit-
semise Kkorral, jdu kasutamise ja toimingute
korral, mida ei ole teostatud meie volitatud
teenindusesinduses.
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Garantiijuhtumi menetlemine
Teie probleemi kireks lahendamiseks jargige
palun jargmisi juhiseid:

Palun hoidke koéikide péringute jaoks
alles kassatSekk ja toote number

(IAN 506416_2507), mis tdendab teie os-
tu.

Toote numbrit vaadake palun toote tlu-
bisildilt, tootele tehtud graveeringu néol,
teie kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul)
vOi toote tagakuljel voi alumisel kiljel ole-
valt kleebiselt.

Kui tootel ilmnevad talitlusvead v6i muud
puudused, votke kdigepealt Ghendust all-
jargnevalt nimetatud teeninduskeskusega
telefoni voi kasutage meie kontaktvormi,
mille leiate lehelt parkside-diy.com kate-
goorias Teenus teel.

Defektseks hinnatud toote saate kokku-
leppel meie teeninduskeskusega tasuta
saata teile teavitatud teeninduse aadres-
sil, lisades ostudokumendi (kassat$eki) ja
selgituse, milles puudus seisneb ning mil-
lal see ilmnes. Vastuvdtu probleemide ja
saatmiskulude véltimiseks kasutage tin-
gimata ainult teile antud aadressi. Veen-
duge, et saatmine ei toimuks tasu eest,
lahtiselt, kulleriga v6i muu eritranspordi-
ga. Saatke koos tootega palun koik os-
tul tarnekomplekti kuuluvad sellega kaa-
sasolnud tarvikud ja tagage piisavalt kin-
del transpordipakend.

Varuosad ja tarvikud

Varuosi ja tarvikuid saab tellida aadressil www.grizzlytools.shop. Kui teie tellimusega
peaks olema probleeme, votke Gihendust meie veebipoe kaudu. Taiendavate kisimuste korral
podrduge: Service-Center, Ik 78

Remonditeenus

Muude klisimuste korral mis ei kuulu garan-
tii alla , p66rduge palun teeninduskeskuses-
se. Sealt saate hinnapakkumuse.

Me saame remontida ainult selliseid
seadmed, mis on saadetud korralikult pa-
kituna ja mille saatekulud on taielikult ta-
sutud.

Juhis: Saatke seade puhtana ning koos
defekti kirjeldusega meie teeninduskesku-
se poolt nimetatud aadressil.

Tasumata saatekuludega seadmeid, ning
seadmeid, mis on saadetud lahtiselt, kul-
leriga voi muu eritranspordiga, vastu ei
voeta.

Me kéitleme teie poolt saadetud defekt-
sed seadmed tasuta.

Service-Center

Service Eesti

Tel.: 8000 049 141
Kontaktvorm veebilehel
parkside-diy.com

IAN 506416_2507

Importija

Pange arvestage, et alltoodud aadress ei ole
teeninduse aadress. Votke kdigepealt Uhen-
dust nimetatud teeninduskeskusega.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

SAKSAMAA

www.grizzlytools.de

Pos.-nr. Nimetus Tellimuse nr.
18+20 Lisakaepide+Slgavuspiirik 91120833
19+22 Maérdeaine+Lapp 91110523
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Veaotsing
Jargnev tabel abistab teid véikeste torgete korvaldamisel:
Probleem Voimalik pohjus Vigade korvaldamine
Seade ei kaivitu Aku (15) pole paigaldatud Aku paigaldamine (vt Aku
paigaldamine ja eemaldamine,
Ik 75)
Sisse/véljalliliti (7) defektne P&6rduge teeninduskeskuses-
se.
Aku (15) tiihjenenud Aku laadimine (vt Aku
laadimine, Ik 75)
Mootor defektne P&6rduge teeninduskeskuses-
se.
Halb puurimisjéudlus Puur nari Vahetage puur voi kui voimalik
teritage seda
Seade t66tab katkendlikult Sisemine puudulik kontakt P&6rduge teeninduskeskuses-
Sisse/valjalilliti (7) defektne >

Algupérase EL vastavusdeklaratsioon tolge

Toode: Akukombivasar

Mudel: PPAKH 20-Li A1

Seerianumber: 000001-146000

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskdlas asjaomaste liidu Uhtlustamisaktidega:

2006/42/EC » 2014/30/EU » 2011/65/EU & (EU) 2015/863
Toode akuga Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (asemel 2014/30/EU)

Eespool kirjeldatud deklareeritav ese on kooskdlas Euroopa Parlamendi ja ndukogu 8. juuni
2011. aasta direktiiviga 2011/65/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri-
ja elektroonikaseadmetes.

Vastavuse tagamiseks on kohaldatud jargmisi Uhtlustatud standardeid ning riiklikke stan-
dardeid ja eeskirju:

EN 62841-1:2015/A11:2022 * |[EC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 ¢ EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 ¢ EN IEC 55014-2:2021
Toode akuga Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 » EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 * EN 50663:2017

Ké&esolev vastavusdeklaratsioon on vélja antud valmistaja ainuvastutusel:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20 -

c € 63762 GroBostheim /ﬁ
SAKSAMAA

09.02.2026 Christian Frank
Volitatud esindaja dokumenteerimiseks

/Il PARKSIDE’ 79

PERFORMANCE



@

Satura raditajs

levads 80
Noteikumiem atbilstigs lietojums........... 80
Piegades komplektacija/piederumi........81
Parskats.......coeeerieeiiieeeeeee e .81
Darbibas apraksts........cccccccverievcnneenennn. 81
Tehniskie dati......ccccooveviieeeiiiiiiiieeeen 81

Drosibas noradijumi 82
DroSibas noradijumu nozime................. 82
Piktogrammas un simboli..........c.ccc...... 82
Visparigi elektroinstrumentu droSibas
[T To [T aF= 10Ty o SR 83
DroSibas noradijumi darbam ar
AMUIU. e 85
NenoVerstie risKi.......ccccverrimeeeeriiiiiiinens 86

Sagatavosanas 86
Vadibas elementi........ccccoevvieeeiiieeeiieennne 86
levietojama darbarika uzmontésana un
NOMONEESANA. ..ceeeeeeiiee e 86
Papildroktura regulé$ana............cccce..... 87
Dziluma ierobezotaja iestatiSana........... 87
Akumulatora uzlades imena
parbaude........ccccoveiiiiiiiin e, 87
Akumulatora uzlade...........cccceevveeennnnn. 87

Darbiba 87
Darbibas rezima izvele..........cccoevueeieeenns 87
Kalta pozicijas regulés$ana..........c.......... 88
Akumulatora ievietoSana un
IZNeMSANA. ... .eiirierieiee e 88
leslégSana un izslégSana.........cccccueennee 88

Transportésana 88

Tirisana, apkope un uzglabasana............ 88
TIISANA. et 89
APKOPE. ...t 89
Uzglabasana..........cccoeeerviiniieiiiciieeen, 89

LikvidéSana un vides aizsardziba............ 89
Akumulatoru utilizéSana videi nekaitiga
VEIA. .. e 89

Service

Garantija.........
Remonta serviss.. .
Service-Center........coeveeeeeiiieeiniieees
IMPOMELAJS...evveeeee e
Rezerves dalas un piederumi
Kludu mekleésana
ES atbilstibas deklaracijas originala
tulkojums 92
Klaidskats. 109

levads

Apsveicam ar jauna akumulatora kombinée-
ta amura iegadi! (turpmak teksta “ierice” vai
“elektroinstruments”).

legadajoties So ierici, jus esat izvel€jies
augstvertigu ierici. lericei razoSanas proce-
sa tika parbaudita kvalitate un veikta gala
kontrole. Tadéjadi ir nodroSinata jusu ierices
darbspéja.

iNe,

LietoSanas instrukcija ir Sis ierices sastavda-
la. Taja ir ieklautas svarigas norades, kas at-
tiecas uz drosibu, ierices lietoSanu un likvide-
$anu. Rupigi izlasiet lietoSanas instrukciju. le-
paZistieties ar ierices vadibas elementiem un
pareizu tas lietoSanu. Lietojiet ierici tikai sa-
skana ar Seit sniegto aprakstu un tikai nora-
ditajas izmantoSanas sféras. Saglabajiet So
lietoSanas instrukciju un, nododot ierici lieto-
$ana citai personai, iedodiet ldzi ari visas ie-
rices dokumentacijas.

Noteikumiem atbilstigs lietojums
lerice ir paredzéta vienigi $adiem pielietoju-
miem:

e UrbSana akmeni, koksne un metala

e KalSana betona, akmeni un apmetuma

e Triecienurb$ana mira konstrukcijas
Darbiba vienigi sausas telpas.

Jebkada cita veida izmantoSana, kas Saja lie-
toSanas instrukcija nav neparprotami atlauta,
var izraisit bojajumus iericé un radit nopietnu
apdraudéejumu lietotajam. lerices lietotajs vai
ekspluatétajs ir atbildigs par negadijumiem
vai zaud€jumiem un bojajumiem, kas nodariti
citam personam vai to mantai. lerice ir pare-
dzeta izmanto$anai majamatniecibas darbos.
Ta nav piemérota ilgstosai, profesionalai eks-
pluatacijai. Lietojot ierici komercialiem nolu-
kiem, garantija tiek anuléta. Razotajs neatbild
par zaudéjumiem, kas radusies péc noteiku-
miem neatbilstigas izmantoSanas vai nepa-
reizas lietoSanas.

lerice ir X 20 V TEAM sérijas sastavdala, un
to var darbinat ar X 20 V TEAM sérijas aku-
mulatoriem. X 20 V TEAM sérijas akumula-
toru uzladi drikst veikt tikai ar X 20 V TEAM
sérijas uzlades iericem.
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Piegades komplektacija/
piederumi

Izsainojiet ierici un parbaudiet piegades
komplektaciju.

Likvidejiet iepakojuma materialus atbilstosi
noteikumiem.

e Ar akumulatoru darbinams kombinétais
amurs

Dziluma ierobezotajs

Papildrokturis

4x Urbis (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Smeérviela (50 g)

Lupatina

Uzglabasanas koferis

¢ Instrukciju tulkojums no originalvalodas
Akumulators un uzlades ierice piegades
komplektacija nav ieklauti.

Parskats

lerices atteli ir atrodami prieks-
€ja atlokamaja lapa.

Urbjpatronas tips SDS-Plus
Aizsargvacin$ pret putekliem
Fiksacijas ¢aula

Papildroktura ietvere

Drosibas poga (Funkciju izvéles sledzis)
Funkciju izvéles slédzis
leslegSanas/izslégSanas sledzis
Rotacijas virziena slédzis
Fiksacijas tausting

Rokturis

Akumulatora turéetajs
Akumulatora atblokéetajs
Uzlades imena indikators

Taustin$ (Uzlades imena indikators,
Akumulators)

0 NO O~ W N =

—_ a4 a4 a
A WO N2 O 0O

15 Akumulators

16 LED darba apgaismojums
17 Cilpa (Papildrokturis)

18 Papildrokturis

19 Smerviela

20 Dziluma ierobezotajs

21 Urbis

22 Lupatina
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23 Uzlades ierice
24 Uzglaba$anas koferis

C att.
25 Dziluma ierobezotaja fiksators
26 Rokturis (Papildrokturis)

Darbibas apraksts

Ar akumulatoru darbinamais kombinétais
amurs ir aprikots ar instrumenta ietveri SDS-
Plus, rotacijas virzienu pa labi/pa kreisi un ie-
buvetu LED apgaismojumu.

Vadibas elementu darbiba ir izklastita turp-
makaja apraksta.

Tehniskie dati
Ar akumulatoru darbinams kombinétais

amurs PPAKH 20-Li A1
Nominalais spriegums U ...........c......... 20V =
Svars ieklauts Papildrokturis

(bez akumulatora) .........cccccevieeineenne ~2,66 kg
Apgriezienu skaits tuksgaita ng . 0-1050 min™
Triecienu skaits f= 0-4675 min™
Trieciena energija ......c.cccoeveevereenenne. 1,9 Joule
UrbSanas diametrs

—KOKSNE ..o
—-Betons/Akmens . .
—Metals ..o

Skanas spiediena limenis (Lpa)
......................................... 93,8 dB; Kpa=3 dB
Skanas jaudas limenis (Lya)
....................................... 101,8 dB; Kya=3 dB
Vibracija Triecienurbs$ana

—Galvenais rokturis(an Hp)
................................. 13,014 m/s?; K=1,5 m/s?
—Papildrokturis(an Hp)

................................... 9,165 m/s?;, K=1,5 m/s?
Vibracija Kal$ana

—Galvenais rokturis(an cHeq)
................................. 11,941 m/s?; K=1,5 m/s?
—Papildrokturis(an, cHeq)
................................... 8,831 m/s? K=1,5 m/s?

—Darbiba ....ccceeviiieeee s 4-50 °C
— Uzglabadana .......cccceveeeieenenennen. 15-25 °C
81
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PARKSIDE Performance viedais akumulators
Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1

- radiofrekvencu josla ....... 2400-2483,5 MHz
— parraidit jaudu .......ccceeeeereeiiiienes <20 dBm

Troks$na un vibracijas vértibas ir aprekinatas
atbilstosSi atbilstibas deklaracija minétajiem
standartiem un noteikumiem.

Noradita vibraciju kopgja vertiba un trokSnu
emisijas vertiba ir méritas atbilstosi standar-
tize€tam parbaudes procesam, un tas var iz-
mantot elektroinstrumenta salidzinasanai ar
citu instrumentu. Noradito vibraciju kope-
jo vertibu un trokSnu emisijas vértibu var iz-
mantot ari provizoriskai slodzes apréekinasa-
nai.

4\ BRIDINAJUMS! Vibraciju emisija un trok-
Snu emisija elektriska instrumenta faktis-
kas lietoSanas laika var at$kirties no noradi-
tas vertibas atkariba no ta, kada veida elek-
troinstruments tiek lietots, Tpasi no ta, kada
veida materials tiek apstradats. Lai pasarga-
tu lietotaju, ir janosaka drosibas pasakumi,
kas balstas uz vibraciju raditas slodzes no-
vertéjumu faktisko lietoSanas apstaklu laika
(Sai sakara janem véra visi ekspluatacijas cik-
la aspekti, pieméram, laiks, kad elektroins-
truments ir izsleégts un kad tas ir ieslegts, bet
darbojas bez slodzes).

X 20V TEAM

lerice ir X 20 V TEAM sérijas sastavdala, un
to var darbinat ar X 20 V TEAM sérijas aku-
mulatoriem. X 20 V TEAM sérijas akumula-
toru uzladi drikst veikt tikai ar X 20 V TEAM
sérijas uzlades iericem.

lesakam $o ierici darbinat tikai ar Sadiem
akumulatoriem: PAP 20 B1, PAP 20 B3,
Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1,
Smart PAPS 2012 A1

lesakam So akumulatoru uzladi veikta ar Sa-
dam uzlades iericem: PLG 20 A3, PLG 20 A4,
PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3,

PLG 201 A1, PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1,
PDSLG 20 B2, Smart PLGS 2012 A1
Akumulatora un uzlades ierices tehniskie da-
ti: Skatiet atseviSko instrukciju.

DrosSibas noradijumi
Saja sadala ir izklastiti svarigakie dro$ibas
noradijumi saistiba ar ierices lietoSanu.

4\ BRIDINAJUMS! Kaitéjuma nodariana
personam un materialie zaudejumi, nepareizi

apejoties ar ierici. Nemiet véra droSibas nora-
dijumus un norades par uzladi un pareizu lie-
toSanu, kas ir sniegtas sérijas X 20 V TEAM
akumulatora un uzlades ierices lietoSanas
instrukcija. Detalizets ladeSanas procesa ap-
raksts un papildu informacija ir atrodama $a-
ja atseviSkaja lietoSanas instrukcija.
Drosibas noradijumu nozime

A BISTAMI! Neievérojot So drosibas nora-
dijumu, notiek nelaimes gadijums. Sekas ir
smagas traumas vai naves iestasanas.

4\ BRIDINAJUMS! Neievérojot 3o drogibas
noradijumu, pastav iespéja, ka notiks nelai-
mes gadijums. Sekas ir smagu traumu gusa-
nas iespéjamiba vai naves iestasanas.

& UzZMANIBU! Neievérojot $o drosibas no-
radijumu, notiek nelaimes gadijums. Ta rezul-
tata var tikt gutas vieglas vai vidéji smagas
traumas.

NORADIJUMS! Neievérojot $o drosibas no-
radijumu, notiek nelaimes gadijums. Ta rezul-
tata iespéjami materiali zaudejumi.

Piktogrammas un simboli
Piktogrammas uz ierices

Izlasit lietoSanas instrukciju
UrbSana

TriecienurbS$ana

KalSana

Kalta pozicijas reguleSana

Elektroierices nedrikst izmest sa-
dzives atkritumos.

5 =) = > D

Simboli uz smérvielas

Uzmanibu!

Nav piemérots bérniem, kuri ir jauna-
ki par tris gadiem

@ >

S lepakojuma utilizéSana videi nekaiti-
o ga veida
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Otrreizejas parstrades simbols

Atkartotas parstrades kods

Smeérviela, darbariki

Nav piemérots reduktoram

Piktogrammas lietoSanas instrukcija

Uzmanibu!

mg Nepaklaujiet akumulatoru ilglaicigai
m specigu saules staru iedarbibai vai
271 temperatarai, kas ir augstaka par 50
°C. Jo 1pasi izvairieties to novietot
uz radiatoriem vai glabat transportli-
dzeklos, kas novietoti saule.

DO.

Visparigi elektroinstrumentu
drosSibas bridinajumi

A BRIDINAJUMS! Izlasiet visus drosibas

bridinajumus, noradijumus, ilustracijas

un specifikacijas, kas pievienoti Sim elek-

troinstrumentam. Visu turpmak minéto no-

radijumu neieverosana var izraisit elektriskas
stravas triecienu, ugunsgréku un/vai nopiet-
nus ievainojumus. Saglabajiet visus bridi-
najumus un noradijumus turpmakai atsau-
cei.

Termins "elektroinstruments” bridinajumos

attiecas uz elektroinstrumentu, ko darbina no

elektrotikla (ar vadu), vai elektroinstrumentu,
ko darbina no akumulatora (bez vada).

1. DARBA ZONAS DROSIBA

a) Uzturiet darba zonu tiru un labi apgais-
motu. Netiras vai tum$as zonas veicina
nelaimes gadijumus.

b) Nedarbiniet elektroinstrumentus spra-
dzienbistama vidé, pieméram, uzlies-
mojosu Skidrumu, gazu vai puteklu
klatbutné. Elektroinstrumenti rada dzirk-
steles, kas var aizdedzinat puteklus vai
tvaikus.

c) Stradajot ar elektroinstrumentu, turiet
talak bernus un apkartéjos cilvekus.
Uzmanibas atrau$ana var izraisit kontro-
les zudumu.

Instrukcija, ka veikt nepieciesa
mas darbibas soli pa solim

b)

d)

@

ELEKTRODROSIBA
Elektroinstrumentu kontaktdak§am
jaatbilst kontaktligzdai. Nekada vei-
da nemodificéjiet kontaktdaksu. Neiz-
mantojiet adaptera kontaktdaksas ar
iezemétiem (ar zeméjumu) elektriska-
jiem instrumentiem. Nemodificétas kon-
taktdaksas un atbilstoSas kontaktligzdas
samazina elektriskas stravas trieciena ris-
ku.

lzvairieties no kermena saskares ar ie-
zemétam virsmam, pieméram, cauru-
lem, radiatoriem, plitim un ledusskap-
jiem. Ja jusu kermenis ir iezeméts, pa-
stav paaugstinats elektroSoka risks.
Neatstajiet elektroinstrumentus lietus
vai mitros apstaklos. Udens ieklisana
elektriskaja instrumenta palielina elektris-
kas stravas trieciena risku.
Neizmantojiet vadu launpratigi. Nekad
neizmantojiet vadu elektroinstrumenta
parnésasanai, vilkSanai vai atvienosa-
nai no tikla. Sargajiet vadu no karstu-
ma, ellas, asam malam vai kustigam
dalam. Bojati vai sajaukti vadi palielina
elektriskas stravas trieciena risku.
Stradajot ar elektroinstrumentu ar-
pus telpam, izmantojiet pagarinataju,
kas piemeérots lietoSanai arpus telpam.
Izmantojot ara lieto$anai piemérotu vadu,
tiek samazinats elektriskas stravas trie-
ciena risks.

Ja elektroinstrumenta lietoSana mitra
vieta ir neizbegama, izmantojiet stra-
vas padevi, kas aizsargata ar aizsar-
dzibas atslegS$anas ierici (RCD). RCD
izmantoSana samazina elektriskas stra-
vas trieciena risku.

PERSONISKA DROSIBA

Stradajot ar elektriskajiem instrumen-
tiem, esiet uzmanigi, vérojiet, ko da-
rat, un rikojieties saskana ar veselo sa-
pratu. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai esat narkotisko vie-
lu, alkohola vai medikamentu iespaida.
Neuzmanibas mirklis, stradajot ar elek-
triskajiem instrumentiem, var izraisit no-
pietnus miesas bojajumus.

Lietojiet individualos aizsardzibas Ii-
dzeklus. Vienmer lietojiet acu aizsar-
dzibu. Aizsargaprikojums, pieméram, pu-
teklu maska, neslideni aizsargapavi, aiz-
sargcepure vai dzirdes aizsardziba, ko iz-
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manto piemeérotos apstaklos, samazinas
personisko traumu skaitu.

Neplanotas iedarbinasanas novérsa-
na. Pirms pieslég$anas stravas avo-
tam un/vai akumulatoram, ka ari pirms
instrumenta pacelSanas vai parnésa-
Sanas parliecinieties, ka slédzis ir iz-
slegta stavokl. Elektrisko instrumentu
nésasana ar pirkstu uz slédza vai elektris-
ko instrumentu, kuriem ir ieslégts sledzis,
pieslegSana pie stravas veicina nelaimes
gadijumus.

Pirms elektroinstrumenta ieslégSanas
nonemiet reguléSanas atslegu vai uz-
grieznu atsleégu. Uzgrieznu atslega vai
atslega, kas atstata pie elektriska instru-
menta rotéjosas dalas, var radit miesas
bojajumus.

Neparvilksiet parmerigi. Vienmeér satbi-
li nostajieties uz kajam un saglabajiet
lidzsvaru. Tas lauj labak kontrolét elek-
troinstrumentu neparedzetas situacijas.
Atbilstosi gérbieties. Nenésajiet brivu
apgérbu vai rotaslietas. Sargajiet ma-
tus un apgérbu no kustigam dalam.
Brivs apgérbs, rotaslietas vai gari mati
var tikt ierauti kustigas dalas.

Ja ierices ir paredzétas puteklu nosu-
ces un savakSanas iekartu pieslegsa-
nai, parliecinieties, ka tas ir pieslegtas
un tiek pareizi izmantotas. Putek|u sa-
vak$ana var samazinat ar putekliem sais-
titos apdraudéjumus.

Nelaujiet, lai bieza instrumentu lieto-
Sana guta pieredze lautu jums klut pa-
Sapmierinatiem un ignorét instrumen-
tu drosSibas principus. Neuzmaniga rici-
ba sekundes dalas laika var izraisit sma-
gu traumu.

ELEKTROINSTRUMENTU LIETOSANA
UN APKOPE

Neiedarbiniet elektroinstrumentu ar
spéku. Lietojiet piemérotu elektroins-
trumentu savam darbam. Pareizs elek-
troinstruments paveiks darbu labak un
drosak tada atruma, kadam tas ir pare-
dzets.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja slée-
dzis to neieslédz un neizsledz. Jebkurs
elektroinstruments, kuru nevar vadit ar
sledzi, ir bistams, un tas ir jaremonté.
Pirms regulésSanas, piederumu mai-
nas vai elektroinstrumentu glabasanas
atvienojiet kontaktdaksu no stravas

9)

avota un/vai iznemiet no elektroins-
trumenta akumulatoru, ja tas ir none-
mams. Sadi preventivi droSibas pasaku-
mi samazina risku nejausi iedarbinat elek-
troinstrumentu.

Nestradajosus elektroinstrumentus uz-
glabajiet berniem nepieejama vieta un
nelaujiet ar elektroinstrumentu stra-
dat personam, kas nav iepazinusas ar
elektroinstrumentu vai $im instrukci-
jam. Elektroinstrumenti ir bistami neap-
macittu lietotaju rokas.

Veiciet elektroinstrumentu un piede-
rumu apkopi. Parbaudiet, vai kustigas
dalas nav nepareizi noregulétas vai
montétas, vai tas nav saluzusas, ka ari
citus apstaklus, kas var ietekmeét elek-
troinstrumenta darbibu. Ja elektroins-
truments ir bojats, pirms lieto$anas to
remontéjiet. Daudzus nelaimes gadiju-
mus izraisa slikti uzturéti elektroinstru-
menti.

Uzturiet griezéjinstrumentus asus un
tirus. Pareizi uztureti griezejinstrumenti ar
asam griezniem retak iesprust un ir vieg-
lak kontrolgjami.

Lietojiet elektroinstrumentu, piederu-
mus, uzgalus utt. saskana ar Siem no-
radijumiem, nemot vera darba apstak-
lus un veicamos darbus. Ja elektroins-
trumentu izmanto darbibam, kas atSkiras
no paredzetajam, var rasties bistama si-
tuacija.

Uzturiet rokturus un satversanas vir-
smas sausas, tiras un bez ellas un
smeérvielam. Slidenie rokturi un satverSa-
nas virsmas nelauj drosi lietot un kontro-
Iet instrumentu neparedzétas situacijas.

AKUMULATORA INSTRUMENTU LIE-
TOSANA UN APKOPE

Uzladegjiet tikai ar razotaja noradito la-
detaju. Ladetajs, kas ir piemérots viena
tipa akumulatoriem, var radit ugunsgréka
risku, ja to izmanto ar cita tipa akumula-
toriem.

Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar
1pasi paredzétiem akumulatoru kom-
plektiem. Citu akumulatoru komplektu
izmantos$ana var radit traumu un uguns-
gréeka risku.

Kad akumulatori netiek lietoti, turiet
tos talak no citiem metala priekSme-
tiem, pieméram, papira saspraudem,
monétam, atslegam, naglam, skravém
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vai citiem maziem metala priekSme-
tiem, kas var izveidot savienojumu no
viena izvada uz otru. Akumulatora izva-
du isslegumas var izraisit apdegumus vai
ugunsgreku.

Nepareizas darbibas gadijuma no aku-
mulatora var izplast Skidrums; izvairie-
ties no kontakta. Ja nejausi notikusi
saskare, noskalojiet ar udeni. Ja Skid-
rums nonak acis, papildus versties pec
mediciniskas palidzibas. No akumulato-
ra izpludusais Skidrums var izraisit kairi-
najumu vai apdegumus.

Neizmantojiet bojatu vai parveidotu
akumulatoru vai instrumentu. Bojatas
vai parveidotas baterijas var darboties
neprognozejami, izraisot ugunsgreku,
spradzienu vai ievainojumu risku.
Nepaklaujiet akumulatoru komplektu
vai instrumentu ugunij vai parmeérigai
temperaturai. Uguns iedarbiba vai tem-
peratura virs 130 °C var izraisit spradzie-
nu.

leverojiet visus uzlades noradijumus
un neuzladejiet akumulatoru vai instru-
mentu arpus instrukcijas noradita tem-
peraturas diapazona. Nepareiza uzlade
vai uzlade temperatura, kas ir arpus nora-
dita diapazona, var sabojat akumulatoru
un palielinat ugunsgréeka risku.

APKOPE

Elektroinstrumenta apkopi uzticiet
kvalificetam remontstradniekam, iz-
mantojot tikai identiskas rezerves da-
las. Tadejadi tiks nodrosinata elektroins-
trumenta drosiba.

Nekad neveiciet bojatu akumulatoru
apkopi. Akumulatoru apkopi drikst veikt
tikai razotajs vai pilnvaroti servisa pakal-
pojumu sniedze&ji.

Drosibas noradijumi darbam ar
amuru

Drosibas instrukcijas visam darbibam

Vienmer lietojiet acu aizsarglidzeklus.
Troks$na iedarbiba var izraisit dzirdes zu-
dumu.

Izmantojiet papildu rokturi(-us), ja tas
(tie) ir pievienots(-i) instrumentam. Kon-
troles zaudésana par instrumentu var iz-
raisit miesas bojajumus.

Veicot darbus, kuros urbja uzgalis var
radit problemas, turiet elektroinstru-
mentu aiz izolétajam roktura virsmam
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sleptiem stravas vadiem vadam. Instru-
mentam saskaroties ar spriegumaktivu
vadu, spriegums var tikt parvadits uz ieri-
ces metala detalam un izraisit elektriskas
stravas triecienu.

Drosibas noradijumi, izmantojot darbam
garus urbjus kopa ar veserurbjiem

Vienmer saciet urbSanu ar mazaku ap-
griezienu skaitu bridi, kad urbSanas
instrumentam ir saskare ar apstradaja-
mo detalu. Stradajot ar lielaku apgriezie-
nu skaitu, urbis var nedaudz deformeties,
ja tas var brivi griezties bez saskares ar
sagatavi, $adi radot traumu gusanas ris-
ku.

Neizdariet uz urbi parak lielu spiedie-
nu un spiediet tikai garenvirziena attie-
ciba pret urbsanas instrumentu. Urbji
var izliekties un tapéc saluzt, vai ari pa-
stav risks zaudét kontroli par to, $adi ra-
dot traumu risku.

Papildu drosibas noteikumi

Nostipriniet apstradajamo priekSme-
tu. lestiprinot apstradajamo priekSmetu
skruvspilés vai cita stiprinajuma ierice,
stradat ir drosak, neka tad, ja tas tiek tu-
réts ar rokam.

Nekavejoties izsledziet elektroinstru-
mentu, ja iestregst taja iestiprinatais
darbinstruments. Esiet gatavs augstam
reaktivajam griezes momentam, kas
var iedarboties uz Jusu rokam un iz-
raisit atsitienu. Darbinstruments var ie-
stregt, ja elektroinstruments tiek parslo-
gots vai ari darbinstruments apstradaja-
maja priekSmeta tiek saskiebts.

Pirms noliekat elektrisko instrumentu,
vienmer pagaidiet, idz tas ir pilniba ap-
stajies. LietoSanas riks var iestrégt, un
jUs varat zaudét elektroinstrumenta vadi-
bu.

Izmantojiet piemérotus detektorus, lai
noteiktu, vai ir sleptas padeves lnijas,
vai sazinieties ar vietéjo komunalo pa-
kalpojumu uznémumu, lai sanemtu pa-
lidzibu. Saskare ar elektribas kabeliem
var izraisit ugunsgréku un elektroSoku.
Gazesvadu bojajumi var izraisit spradzie-
nu. Udens caurulu plisumi nodara kaitéju-
mu TpaSumam.

Izmantojiet tikai PARKSIDE ieteiktos
piederumus. Nepieméroti piederumi var
izraisit elektroSoku vai ugunsgréeku.
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Nenoverstie riski

Ari tad, ja jus $o ierici lietojat atbilstosi notei-

kumiem, vienmér saglabajas nenoverstie ris-

ki. Saistiba ar Sis ierices konstrukciju un ver-
siju var rasties $adi apdraudé&jumi:

e Drzirdes bojajumi, ja netiek lietoti pieméro-
ti dzirdes aizsargi.

e Kaitéjumi veselibai, kas rodas no roku
kustinasanas, ierici darbinot ilgaku laiku,
vai to vadot / apkopjot neatbilstosi nora-
dijumiem.

4\ BRIDINAJUMS! Apdraudéjums, ko ra-
da elektromagneétiskais lauks, kas rodas ie-
rices darbibas laika. Lauks zinamos apstak-
los var bojat aktivos vai pasivos medicinis-
kos implantus. Lai mazinatu nopietnu vai na-
véjosu traumu gusanas risku, iesakam cilve-
kiem ar mediciniskiem implantiem pirms ieri-
ces izmantoSanas konsultéties ar savu arstu
un mediciniska implanta razotaju.

Sagatavosanas

4\ BRIDINAJUMS! Traumu risks, iericei ne-

kontroléti iesledzoties. levietojiet akumulato-
ru ierice tikai tad, kad ta ir pilniba sagatavota
darbam.

Vadibas elementi

Pirms ierices ekspluatacijas iepazistiet vadi-
bas elementus.

¢ Rotacijas virziena slédzis (8) (A att.)

A UZMANIBU! Savaino$anas risks! Vei-

cot jebkadus darbus pie elektroinstru-

menta (piem., apkopi, instrumenta mai-

nu utt.), ka ari transportéSanas un uzgla-

basanas laika parslédziet rotacijas virzie-

na parslédzeju (8) vidus pozicija. Tas no-

VErsis nejausu ieslégsSanas/izslegsanas

sledza (7) nospieSanu.

NORADIJUMS! Spiediet rotacijas virziena

sledzi tikai tad, kad ierice nedarbojas!

Sledza virziens, skatoties no aizmugures

¢ Kreisaja pusé Rotacija uz labo pusi U

e Vidus leslég$anas blokeétajs

e Labaja pusé Rotacija uz kreiso pusi O

¢ leslegSanas/izslegSanas slédzis (7)

e leslégSana: spiest

e Apgriezienu skaita regulésana bezpa-
kapju rezima: jo talak tiek spiests ie-
slegSanas/izslegSanas sledzis, jo lie-
laks klust apgriezienu skaits.

® |zslegSana: atlaist

e Fiksacijas taustins (9)

¢ Nepartrauktas darbibas reZima ie-
slegsSana: Nofiks€jiet ieslegSanas/iz-
slegSanas slédzi (7) nospiesta stavokl,
izmantojot fiksacijas taustinu (9).

¢ Nepartrauktas darbibas reZzima iz-
slegSana: Nospiediet ieslegSanas/iz-
slegSanas sledzi (7) un atlaidiet.

¢ Funkciju izvéles slédzis (6)

NORADIJUMS! Bojajumu risks! Aktivize-

jiet funkciju izveles sledzi tikai tad, kad ie-

rice negriezas.

Ar funkciju izvéles sledzi (6) iestatiet ieri-

ces darbibas reZimu.

Atblokéjiet funkciju izvéles sledzi (6), no-

spiezot droSibas pogu (5).

Pagrieziet funkciju izvéles sledzi (6) ta,

lai vélamais simbols nofiksetos bultinas

markieri (skatit Darbibas rezima izvéle,

S. 87).

levietojama darbarika
uzmontésana un nomontésana

Norades

e Instrumenta ietvere (1): SDS-Plus

e Sistémas ipasSibu dé| instrumentam ir ne-
liela radiala brivkustiba. Tas neietekmé ur-
buma precizitati.

e Pirms darba SDS darbinstrumenta ievie-
tojamo galu regulari ieziediet ar nelielu
daudzumu smeérvielas (19), kas ir ieklauta
piegades komplektacija (0,5 - 1 g).

e Instrumenta ievietoSanas laika raugieties,
lai netiktu bojats aizsargvaks pret putek-
liem (2). Aizsargvaks pret putekliem (2)
darbibas laika novers urbsanas puteklu
ieklu$anu instrumenta ietvere.
NORADIJUMS! Bojats aizsargvaks pret
putekliem (2) nekavéjoties ir janomaina.
To ieteicams veikt klientu apkalpo$anas
centra darbiniekiem.

e Virziena norades, skatoties no aizmugu-
res.

levietojama darbarika uzmontésana

(B att.)

1. Instrumenta ietveres SDS-Plus (1) atblo-
késana: pavelciet blokéSanas uzmavu (3)
uz atpakal.

2. Pagriezot ievietojiet darbinstrumentu ins-
trumenta ietveré SDS-Plus (1).

3. Darbinstrumenta iespiléSana: Atlaidiet
blokeéSanas uzmavu (3).

4. Pavelkot darbinstrumentu, parbaudiet,
vai tas ir nofiksgjies.
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levietojama darbarika nomontésana

(B att.)

1. Instrumenta ietveres SDS-Plus (1) atblo-
kéSana: pavelciet blokéSanas uzmavu (3)
uz atpakal.

2. £\ UZMANIBU! Apdegumu gisanas
risks! levietojamie darbariki, jo Tpasi urbji,
var stipri sakarst. Vajadzibas gadijuma
valkajiet aizsargcimdus.

Iznemiet darbinstrumentu.

Papildroktura reguléSana

Norades

e Papildrokturi (18) pie ierices var pagriezt
par 360° un to var parvietot jebkura vela-
maja/vajadzigaja pozicija.

e Virziena norades, skatoties no aizmugu-
res.

Papildroktura uzmontésana (C att.)

1. Pagrieziet papildroktura (18) U rokturi
(26). Sadi tiks paplasinata cilpa (17).

2. Pabidiet papildroktura (18) cilpu (17) aiz
fiksacijas uzmavas (3). Novietojiet cilpu
(17) papildroktura (4) ietveré.

3. Pievelciet papildroktura (18) O rokturi
(26).

Papildroktura nomontésana (C att.)

1. Pagrieziet papildroktura (18) U rokturi
(26). Sadi tiks paplasinata cilpa (17).

2. Nonemiet papildrokturi (18) no ierices,
parvelkot papildroktura (18) cilpu (17) pari
atras iespiléSanas urbjpatronai (3).

Dziluma ierobezotaja iestatiSana

(C att.)

1. Nospiediet dziluma ierobezotaja (25) fik-
satoru (20) un turiet no nospiestu.
Zobiem pie dziluma ierobezotaja (20) bu-
tu jabut verstiem lejup.

2. lebidiet dziluma ierobezotaju (20) mazaja
atveré pie papildroktura (18).

3. Novietojiet dziluma ierobezotaju (20) ta,
lai attalums starp urbja uzgali un dziluma
ierobezotaja uzgali atbilstu vélamajam ur-
bsanas dzilumam.

4. Atlaidiet fiksatoru (25), lai nofiksétu dzilu-
ma ierobezotaju (20).

5. Veélreiz nospiediet fiksatoru (25), lai atbri-
votu dziluma ierobezotaju (20).

@

Akumulatora uzlades limena

parbaude

LED Jéega

sarkans, oranzs, zal§ akumulators ir uzla-
déts

sarkans, oranzs akumulators ir dalégji
uzladéets

sarkans akumulators ir jauzla-

de

1. Nospiediet taustinu (14) blakus uzlades
imena indikatoram (13) akumulatora (15).
Akumulatora uzlades imena LED lampi-
nas rada akumulatora uzlades limeni.

2. Veiciet akumulatora (15) uzladi tad, kad
deg vairs tikai uzlades limena indikatora
(13) sarkana LED lampina.

Akumulatora uzlade

Skatiet arT uzlades ierices lietoSanas instruk-

ciju.

Norades

e UzsiluSam akumulatoram laujiet pirms uz-
lades atdzist.

e Nepaklaujiet akumulatoru ilglaicigai spéeci-
gu saules staru iedarbibai vai temperatu-
rai <50 °C. Jo Tpasi izvairieties to novietot
uz radiatoriem vai glabat transportlidzek-
los, kas novietoti saulé.

Riciba

1. Ja nepiecieSams, iznemiet
akumulatoru (15) no ierices.

2. lebidiet akumulatoru uzlades ierices (23)
ladesanas padzilinajuma.

3. Savienojiet uzlades ierici ar kontaktligzdu.

4. Kad uzlade ir pabeigta, atvienojiet uzla-
des ierici no fikla.

5. lzvelciet akumulatoru no ladésanas pa-
dzilinajuma.

Darbiba

Darbibas rezima izvéle

Norades

e Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu papildrok-
turi (18). Darba laika vienmer cieSi turiet
iekartu ar abam rokam aiz galvena roktura
(10) un papildroktura (18).

¢ Izmantojiet aizspiednus vai citu prak-
tisku riku, ka nostiprinat un atbalstit
apstradajamo detalu uz stabilas plat-
formas. Turot apstradajamo detalu ar ro-
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ku vai pie kermena, ta klust nestabila un
var tikt zaudéta kontrole.

e Aktivizgjiet funkciju izveles sledzi tikai tad,
kad ierice negriezas.

e TtriecienurbSanai un kalSanai vienmer iz-
mantojiet grieSanos pulkstenraditaja kus-
tibas virziena O.

Atblokejiet funkciju izveles sledzi (6), nospie-

zot drosibas pogu (5).

Pagrieziet funkciju izvéles sledzi (6) ta, lai

bultinas markéjums butu vérsts pret vélamo

simbolu.

unkcija Simbols
UrbSana (trie-
cienmehanisms 411

1ZSL.)
Triecienurb$ana

R < & En
triecienmehanisms = I
IESL.)

Kalta pozicijas re-
gulesana
Kalts T

Kalta pozicijas regulésana
1. Noregulgjiet funkciju izvéles slédzi (6) uz

simbolu 9
2. Pagrieziet instrumentu instrumenta ietve-
ré SDS-Plus (1) nepiecieSamaja pozicija.
3. Lai veiktu kalSanu, ar funkciju izvéles sle-

dzi (6) izvelieties simbolu T

Akumulatora ievietoSana un
iznem$ana
4\ BRIDINAJUMS! Traumu risks, iericei ne-
kontroléti iesleédzoties. levietojiet akumulato-
ru ierice tikai tad, kad ta ir pilniba sagatavota
darbam.
NORADIJUMS! Bojajumu risks! Nepareizs
akumulators var nodarit bojajumus iericei un
pasam akumulatoram.
Akumulatora ievietoSana
1. Pa vadsliedi iebidiet akumulatoru (15)
akumulatora turéetaja (11).
Akumulators dzirdami nofiks€jas.
Akumulatora iznems$ana
1. Nospiediet un paturiet nospiestu akumu-
latora atbloketaju (12) pie akumulatora
(15).

2. lzvelciet akumulatoru no akumulatora tu-
rétaja (11).

leslegSana un izslegSana

4\ BRIDINAJUMS! Traumu risks, iericei
nekontroléti darbojoties bez partraukuma.
Pirms akumulatora ievietosanas iericé par-
baudiet, vai ieslegSanas/izslegSanas sledzis
(7) darbojas atbilstoSi noteikumiem un atlai-
Sanas bridr atgriezas izslegta stavoklr.
leslégSana

1. levietojiet akumulatoru (15) ierice.

2. Arrotacijas virziena parslédzeju (8) iesta-
tiet rotacijas virzienu.

3. Nospiediet un turiet nospiestu ieslegsa-
nas/izslégsanas sledzi (7).

Deg LED darba apgaismojuma lampina
(16).

Izslegsana

1. Atlaidiet ieslegSanas/izslegSanas sledzi
(7).

Darba apgaismojuma LED lampina no-
dziest.

2. Pirms elektroinstrumentu noliekat mala,
pagaidiet, [dz tas ir pilniba apstajies.

3. Darba partraukumos: parsledziet rotaci-
jas virziena parslédzéju (8) vidus pozicija.
Sads piesardzibas solis nelaus nejausi ie-
darbinat elektroinstrumentu.

4. lerici atstajot bez uzraudzibas vai ja esat
beidzis darbu, iznemiet no ierices akumu-
latoru (15).

Transportesana

Norades

® |zsledziet ierici.

* Parliecinieties, ka visas kustigas detalas ir
pilniba apstajusas.

® |znemiet akumulatoru.

e |znemiet ievietojamo darbariku.

e Vienmer nesiet ierici aiz roktura (10).

Tinsana, apkope un
uzglabasana

4\ BRIDINAJUMS! Traumu risks, iericei ne-
kontroléti iesledzoties. Aizsargajiet sevi ap-
kopes un tiri§anas darbu izpildes laika. Izsle-
dziet ierici un iznemiet akumulatoru (15).
Tehniskas apkopes un remonta darbus, kas
nav aprakstiti Saja instrukcija, uzticiet veikt
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musu servisa centra specialistiem. Izmanto-
jiet tikai originalas rezerves dalas.

TiriSana

A BRIDINAJUMS! Stravas trieciens! Nekad

neap$lakstiet ierici ar udeni.

NORADIJUMS! Bojajumu risks! Kimiskas vie-

las var agresivi iedarboties uz ierices plas-

tmasas detalam. Nelietojiet tirsanas lidzeklus

e Uzturiet tiras ierices ventilacijas spraugas,
motora korpusu un rokturus. Sim nolukam
izmantojiet mitru dranu vai suku.

e |zfiriet instrumenta ietveri SDS-Plus (1).
Pavelciet blokésanas uzmavu (3) uz atpa-
kal un virziena uz priekSu nonemiet aiz-
sargvaku pret putekliem (2).

Apkope

e Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet,
vai iericei nav acimredzamu defektu, pie-
meéram, valigas, nolietotas vai bojatas de-
talas.

e SDS darbinstrumenta ievietojamo ga-
lu regulari ieziediet ar nelielu daudzumu
smeérvielas (19), kas ir ieklauta piegades
komplektacija (0,5 - 1 g). SDS darbinstru-
ments atkal jaieziez ar smérvielu, kad uz
ta kata vairs nav palicis gandriz nemaz
smeérvielas.
NORADIJUMS! Instrumenta ietveres ie-
zieSana ar smeérvielu nodrosina vienmeri-
gu darbibu un ilgaku kalposanas laiku.

Uzglabasana

Vienmér uzglabajiet ierici un piederumus:

e fira stavokir;

sausus;

no putekliem aizsargata vieta;

Klat pievienotaja uzglabasanas koferi (24)

vieta, kurai nevar piek|ut bérni.

lerices ar akumulatoru:

e Akumulatora un ierices uzglabasanas
temperaturas amplituda ir no 15 °C lidz
25 °C. Uzglabasanas laika izvairieties no
ekstremala aukstuma vai karstuma. Ta
ietekmé var samazinaties akumulatora
veiktspéja vai tas var tikt bojats.

e Pirms ilgakas uzglabasanas (pieméram,
ziemas perioda) iznemiet akumulatoru no
ierices (nemiet vera atsevisko akumulato-
ra un uzlades ierices lietoSanas instrukci-
ju).

LikvideSana un vides
aizsardziba

Iznemiet akumulatoru no ierices un parstra-
dajiet ierici, akumulatoru, piederumus un ie-
pakojumu videi draudziga veida.

B

Parsvitrotas atkritumu tvertnes ar riteniem
simbols nozime, ka $o izstradajumu nedrikst
izmest ka neskirotus sadzives atkritumus,
beidzoties ta deriguma terminam.

Eiropas Direktiva 2012/19/ES par elektris-

ko un elektronisko iekartu atkritumiem:

Ar likumu ir noteikts, ka pateréetajiem elektro-

niskas ierices un elektroierices péc to kalpo-

Sanas laika beigam ir janodod vides nekait-

gai atkartotai parstradei. Sadi tiek nodrosina-

ta apkartéjo vidi un resursus saudz€josa par-

strade.

Atkariba no direktivas ievieSanas nacionala-

jos normativajos aktos varat izvéleties kadu

no §im iespé€jam:

e atgrieSana atpakal tirgotajam,

e nodosana oficiala elektrisko un elektronis-
ko atkritumu savak$anas punkta,

* nosutiSana atpakal razotajam/izplatitajam.

Tas neattiecas uz nolietoto iericu piederu-

miem un palighidzekliem, kas nesatur elektro-

tehniskas sastavdalas.

Elektroierices nedrikst izmest sadzi-
ves atkritumos.

Akumulatoru utilizéSana videi

nekaitiga veida

Neizmetiet akumulatoru sadzives at-

kritumos, ugunsgreka (spradziena

risks) vai tdent. Bojati akumulatori
var kaitét videi un jusu veselbai, ja
izdalas toksiski izgarojumi vai Skidru-

mi.

Jusu pienakums ir utilizét bojatus vai nolieto-

tus akumulatorus videi nekaitiga veida.

e Neveriet vala akumulatorus un izvairie-
ties no mehaniskiem akumulatoru bojaju-
miem. Pastav issavienojuma risks, un var
izplust tvaiki, kas kairina elpcelus.

e DroSibas apsverumu dé| akumulatorus
pirms utilizéSanas ieteicams izladét.

e Apliméjiet polus ar limlenti, lai nepielautu
1sslegumu veidoSanos.

Li-lon
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o Utilizejiet uzladejamos akumulatorus ka-
da no tirdzniecibas vai savakSanas pun-
ktiem.

e Bojati akumulatori

Ar akumulatoriem, kuriem ir aré€ji bojajumi,

rikojieties Tpasi uzmanigi!

e Neaizskariet bojatus akumulatorus ar
kailam rokam.

e Janevarat ar limlenti aplimét polus, ie-
vietojiet katru akumulatoru atseviski
plastmasas maisina.

e Bojatus akumulatorus katru atsevis-
ki ievietojiet nedegosa, aizsledzama
tvertné, ko vél var piepildit ar smiltim.

e Bojatus akumulatorus nogadajiet sa-
vaksanas punkta, kur strada speciali-
zéts personals.

Service

Garantija

L. cien. kliente, a. god. klient!

Sim produktam jis sanemat 5 gadu garan-
tiju, skaitot no iegades datuma. Konstatéejot
$aja produkta defektus, jums attieciba pret
produkta pardeveéju ir likuma noteiktas tiesi-
bas. Musu turpmak izklastita garantija Sis li-
kumigas tiesibas neierobezo.

Garantijas nosacijumi

Garantija sak darboties diena, kad ir veikts
pirkums. Lidzu, saglabajiet originalo kases
¢eku. Sis dokuments kalpos ka pirkuma ap-
liecinajums. Ja piecu gadu laika kop$ pirku-
ma datuma produkta tiks konstatétas ar ma-
terialu vai razoSanas procesu saistitas k|u-
mes, més produktu péc saviem ieskatiem vai
nu bez maksas saremontésim, vai ari apmai-
nisim pret jaunu. Sis garantijas pakalpojums
paredz, ka piecu gadu laika bojata ierice ko-
pa ar pirkumu apliecino$u dokumentu (kases
¢eku) un 1su konstatéta defekta aprakstu, ka
art noradi par laiku, kad defekts ir ticis kon-
statets, tiek atsutita mums.

Ja konstatétais defekts ietilps garantijas pa-
kalpojuma, jus sanemsiet atpakal saremon-
tétu veco produktu vai art jaunu produktu.
Lidz ar produkta saremontés$anu vai nomainu
garantijas darbibas laiks nesakas no jauna.

Garantijas darbibas laiks un prasibas
saistiba ar produkta kvalitati

Garantijas pakalpojuma sniegSana garantijas
darbibas laiku nepagarina. Tas attiecas ari uz
nomainitam un saremontétam detalam. Ja

bojajumi un trukumi produkta ir bijusi jau pir-
kuma bridi, par tiem nekavéjoties jazino uz-
reiz péc produkta izsainoSanas. Garantijas
darbibas laikam beidzoties, visi ar produktu
saistitie remonta darbi tiek veikti par maksu.

Garantijas pakalpojuma apjoms

Produkts ir izgatavots atbilstosi visstingraka-
jam kvalitates prasibam un pirms piegades
klientam rupigi parbaudits.

Garantijas pakalpojums attiecas uz defek-
tiem, kas saistiti ar materialu vai razoSanas
procesu. Si garantija neattiecas uz produk-
ta dalam, kas ir paklautas dabiskam nodi-
lumam un tapéc var tikt pieskaititas pie dil-
sto§am detalam (piem., Urbis), vai uz bojaju-
miem, kas radusies lUsto$as detalas (piem.,
sledzis).

S garantija zaudé savu spéku, ja produktam
ir nodariti bojajumi, tas nav lietots atbilsto-
$i noteikumiem vai tam nav veikta apkope.
Lai nodrosinatu produkta lietoSanu atbilsto-
$i noteikumiem, ir precizi jaievero visi lietoSa-
nas instrukcija sniegtie noradijumi. Obligati
jaizvairas no tadiem produkta izmantosanas
meérkiem un darbibam, no kuru veiksanas lie-
tosSanas instrukcija tiek aicinats atturéties un
par kuram tiek bridinats.

Produkts ir paredzéta vienigi lietosanai pri-
vatam vajadzibam, nevis komercialiem mér-
kiem. Izmantojot produktu pretéji paredze-
tajam pielietojumam un neatbilstosi noteiku-
miem, iedarbojoties uz produktu ar speku un
atverot ta korpusu, iznemot, ja to ir darijusi
musu pilnvarotas servisa filiales darbinieki,
garantija zaudé savu spéeku.

Ricibas procedira, iestajoties garantijas

gadijumam

Lai nodrosSinatu atru jusu pieprasijuma ap-

stradi, ludzu, sekojiet talak sniegtajam nora-

dem:

e Vérsoties pie mums ar jebkada veida
pieprasijumu, sagatavojiet kases ¢eku
un artikula numuru (IAN 506416_2507),
kas kalpos ka pirkumu apliecino$s doku-
ments.

e Artikula numuru, lidzu, skatiet tehnisko
datu plaksnite uz produkta, gravejuma uz
produkta, lietoSanas instrukcijas titullapa
(apaksa kreisaja pus€) vai uzlime, kas at-
rodas produkta aizmuguré vai apak$puse.

e Konstatejot produkta razoSanas braki vai
cita veida defektus, vispirms sazinieties
ar talak noradito servisa strukturvienibu
telefoniski vai izmantojiet misu sazi-
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nas veidlapu, kas ir pieejama parkside-
diy.com sadala Serviss.

e Produkts, kuram ir konstatéts defekts, ie-
priek$ konsultgjoties ar musu klientu ap-
kalpoSanas centru un klat pievienojot pir-
kumu apliecinosu dokumentu (kases Ce-
ku), ka ar1 sniedzot Tsu defekta raksturo-
jumu un noradot laiku, kad tas tika kon-
statéts, janosuta uz jums pazinoto servisa
adresi (bezmaksas sutijums). Lai izvairi-
tos no probléemam, kas saistitas ar sutiju-
ma pienemsanu, un papildu izdevumiem,
obligati noradiet tikai to adresi, kas jums
tika pazinota. Parliecinieties, ka sutijums
netiek noformeéts ka satijums, par kuru ja-
maksa sanémejam, vai ka lielizmeéra pre-
ce, atras piegades krava vai cita veida
specialais parvadajums. Ludzu, nosutiet
produktu kopa ar pirkuma bridr klat pie-
vienotajiem piederumiem un nodroSiniet
pietiekami drosu un izturigu iepakojumu,
kas ir piemérots produkta parvadasanai.

Remonta serviss

Saistiba ar remontu, kas neietilpst garanti-

jas pakalpojuma , vérsieties servisa centra.

Tur jums tiks sastadita tame.

e Meés varam apstradat tikai tadas ierices,
kas ir atbilstosi iesainotas un kuram ir sa-
maksata pasta nodeva.

Rezerves dalas un piederumi

@

Norade: Notiritu ierici ar noradi par kon-
statéto defektu, ludzu, nosutiet uz servisa
centra noradito adresi.

¢ Netiek pienemtas ierices, kas ir iesufitas
ar noradi ,Vedmaksa jamaksa saneme-
jam”, ka lielgabarita, steidzama vai cita
veida speciala krava.

e Mes likvidésim jusu iesutitas, bojatas ieri-
ces bez maksas.

Service-Center

Service Latvija
Tel.: 8000 0040
Kontaktformu par
parkside-diy.com
IAN 506416_2507

Importetajs

Lddzu, nemiet vera, ka talak noradita adrese
nav servisa adrese. Vispirms sazinieties ar ie-
priek$ minéto servisa centru.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

VACIJA
www.grizzlytools.de

Rezerves dalas un piederumus var pasutit vietné www.grizzlytools.shop. Ja pasutiSanas
laika jums rodas kadi sarezgijumi, sazinieties ar mums ar tieSsaistes veikala starpniecibu. Ja
jums rodas papildu jautajumi, vérsieties Seit: Service-Center, S. 91

Poz. Nr. Apziméjums Pasuti-

juma Nr.
18+20 Papildrokturis+Dziluma ierobezotajs 91120833
19+22  Smeérviela+Lupatina 91110523

/Il PARKSIDE’

PERFORMANCE

91


https://parkside-diy.com/
https://parkside-diy.com/
https://parkside-diy.com/
https://www.grizzlytools.de/de
https://www.grizzlytools.shop

@

Kladu mekléSana

Talak dota tabula jums palidzé€s mazu trauc€jumu novéersana:

Problema lespéjamais célonis Kludu noversana

lerici nevar ieslegt Nav ievietots akumulators (15) |Akumulatora ievietoSana (ska-
tiet Akumulatora ievietosana un
iznemsana, S. 88)

Bojats ieslegSanas/izslegSanas|Versieties servisa centra.

sledzis (7)
Izladgjies akumulators (15) Akumulatora uzlade (skatiet
Akumulatora uzlade, S. 87)
Motora bojajums Versieties servisa centra.
Zema urb$anas jauda Truls urbis Nomainiet urbi un slipégjiet, ja
tas ir iesp€jams
lerice darbojas ar partrauku-  |lek$éjs valigs kontakts Vérsieties servisa centra.

miem Bojats ieslegSanas/izslegsanas

sledzis (7)

ES atbilstibas deklaracijas originala tulkojums

Produkts: Ar akumulatoru darbinams kombinétais amurs
Modelis: PPAKH 20-Li A1
Sérijas numurs: 000001-146000

leprieks aprakstitais deklaracijas priekSmets atbilst attiecigajam Savienibas saskanosanas tie-
sibu aktam:

2006/42/EC » 2014/30/EU  2011/65/EU & (EU) 2015/863
Produkts ar akumulatoru Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (nevis 2014/30/EU)

leprieks aprakstitais deklaracijas priekSmets ir saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Di-
rektivu 2011/65/EU (2011. gada 8. junijs) par dazu bistamu vielu izmantoSanas ierobezoSanu
elektriskas un elektroniskas iekartas.
Lai nodrosinatu atbilstibu, ir pieméroti $adi saskanotie standarti un valsts standarti un noteiku-
mi:
EN 62841-1:2015/A11:2022 * IEC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 « EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 « EN IEC 55014-2:2021
Produkts ar akumulatoru Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 * EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 * EN 50663:2017

Si atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz $ada razotaja atbildibu:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20 - "

C € 63762 GroBostheim é/ﬁ
VACIJA

09.02.2026 Christian Frank
Pilnvarotais parstavis dokumentacijai
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Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres
neuen Akku-Kombihammers (nachfolgend
Gerat oder Elektrowerkzeug genannt).

Sie haben sich damit furr ein hochwertiges
Gerat entschieden. Dieses Gerat wurde wéah-
rend der Produktion auf Qualitat geprift und
einer Endkontrolle unterzogen. Die Funkti-
onsfahigkeit lhres Gerétes ist somit sicherge-
stellt.

iNe,

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses
Gerats. Sie enthalt wichtige Hinweise fiir Si-
cherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen
Sie die Betriebsanleitung sorgféltig. Machen
Sie sich mit den Bedienteilen und dem rich-
tigen Gebrauch des Geréates vertraut. Benut-
zen Sie das Geréat nur wie beschrieben und
fur die angegebenen Einsatzbereiche. Be-
wahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und
héndigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe
des Gerats an Dritte mit aus.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich fur folgende Ver-
wendungen bestimmt:

e Bohren in Gestein, Holz und Metall

¢ MeiBeln in Beton, Gestein und Verputz

e Schlagbohren in Mauerwerk

Betrieb ausschlieBlich in trockenen Raumen.
Jede andere Verwendung, die in dieser Be-
triebsanleitung nicht ausdricklich zugelas-
sen wird, kann eine ernsthafte Gefahr fiir den
Benutzer darstellen und zu Schaden am Ge-
rat fuhren. Der Bediener oder Nutzer des Ge-
rats ist fur Unfélle oder Schaden an anderen
Menschen oder deren Eigentum verantwort-
lich. Das Gerat ist fur den Einsatz im Heim-
werkerbereich bestimmt. Es wurde nicht fur
den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert.
Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garan-
tie. Der Hersteller haftet nicht fur Schaden,
die durch bestimmungswidrige Verwendung
oder falsche Bedienung verursacht wurden.
Das Gerat ist Teil der Serie X 20 V TEAM

und kann mit Akkus der X 20 V TEAM

Serie betrieben werden. Akkus der Serie

X 20 V TEAM durfen nur mit Ladegeraten
der Serie X 20 V TEAM geladen werden.
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Lieferumfang/Zubehor

Packen Sie das Geréat aus und tberprifen
Sie den Lieferumfang.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ord-
nungsgemas.

Akku-Kombihammer

Tiefenanschlag

Zusatzhandgriff

4x Bohrer (SDS-Plus): @ 5, 6, 8, 10 mm
Schmierfett (50 g)

Lappen

Aufbewahrungskoffer
Originalbetriebsanleitung

Akku und Ladegerét sind nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Ubersicht

Die Abbildungen des Geréts
finden Sie auf der vorderen
Ausklappseite.

Werkzeugaufnahme SDS-Plus
Staubschutzkappe
Verriegelungshllse
Aufnahme fir Zusatzhandgriff

Sicherungsknopf (Funktionswahlschal-
ter)

Funktionswahlschalter

a b~ WON =

Ein-/Ausschalter

o N O

Drehrichtungsschalter

9 Feststelltaste

10 Handgriff

11 Akku-Halter

12 Akku-Entriegelung

13 Ladezustandsanzeige

14 Taste (Ladezustandsanzeige, Akku)
15 Akku

16 LED-Arbeitslicht

17 Schlaufe (Zusatzhandgriff)
18 Zusatzhandgriff

19 Schmierfett

20 Tiefenanschlag

21 Bohrer

22 Lappen

23 Ladegerat

24 Aufbewahrungskoffer

Abb. C
25 Arretiertaste Tiefenanschlag
26 Giriff (Zusatzhandgriff)

Funktionsbeschreibung

Der Akku-Kombihammer ist mit einer Werk-
zeugaufnahme SDS-Plus, Rechts-/Linkslauf,
und einer integrierten LED-Arbeitsleuchte
ausgestattet.

Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie
bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Technische Daten

Akku-Kombihammer ......... PPAKH 20-Li A1
Bemessungsspannung U ................... 20V =
Gewicht inkl. Zusatzhandgriff (ohne Akku)
.......................................................... ~2,66 kg
Leerlaufdrehzahl ny . ...0-1050 min"
Schlagzahl = ........cccceveeverernnnnne. 0-4675 min™'
Schlagenergie ........cccocvevieiieenieenns 1,9 Joule
Bohrdurchmesser

-Holz .......... .27 mm
—Beton/Stein ....ccoveeiiiiiee 24 mm

—Metall ... 13 mm
Schalldruckpegel Lpa ...... 93,8 dB; Kpa=3 dB
Schallleistungspegel Lyya
....................................... 101,8 dB; Kya=3 dB
Vibration Hammerbohren

—Hauptgriff(an pp) ... 13,014 m/s? K=1,5 m/s?
—Zusatzhandgriff(ap Hp)
................................... 9,165 m/s?; K=1,5 m/s?
Vibration MeiBeln

-Hauptgriff(an cHeq)

................................. 11,941 m/s?; K=1,5 m/s?
—Zusatzhandgriff(an cHeq)
................................... 8,831 m/s?; K=1,5 m/s?

AKKU <. Li-lon
TeMPEratur ......ccceeeeceeeeeieeeeseee e <50 °C
- Ladevorgang .. .

—Betrieb ..o 4-50 °C
—Lagerung ....ccccoeveeieenieeeeeeeee 15-25 °C

PARKSIDE Performance Smart Akku

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1

— Frequenzband ................ 2400-2483,5 MHz
— Sendeleistung <20 dBm

L&rm- und Vibrationswerte wurden entspre-
chend den in der Konformitatserklarung ge-
nannten Normen und Bestimmungen ermit-
telt.
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Der angegebene Schwingungsgesamtwert
und der angegebene Gerduschemissions-
wert sind nach einem genormten Prifverfah-
ren gemessen worden und kdnnen zum Ver-
gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem an-
deren verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsgesamtwert und der angegebe-
ne Gerdauschemissionswert kénnen auch zu
einer vorlaufigen Einschatzung der Belastung
verwendet werden.

A WARNUNG! Die Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen kdnnen wéhrend der tat-
séchlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
von dem Angabewert abweichen, abhangig
von der Art und Weise, in der das Elektro-
werkzeug verwendet wird. Es ist notwendig,
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Be-
dieners festzulegen, die auf einer Abschat-
zung der Schwingungsbelastung wahrend
der tatsachlichen Benutzungsbedingungen
beruhen (hierbei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus zu berlicksichtigen, beispiels-
weise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug
abgeschaltet ist, und solche, in denen es
zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung
lauft).

X 20V TEAM

Das Gerét ist Teil der Serie X 20 V TEAM
und kann mit Akkus der X 20 V TEAM

Serie betrieben werden. Akkus der Serie

X 20 V TEAM dirfen nur mit Ladegeraten
der Serie X 20 V TEAM geladen werden.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Gerat aus-
schlieBlich mit folgenden Akkus zu betreiben:
PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,
Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1
Wir empfehlen Ihnen, diese Akkus

mit folgenden Ladegeraten zu laden:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 At,
PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1, PDSLG 20 B2,
Smart PLGS 2012 A1

Technische Daten von Akku und Ladegerét:
Siehe separate Anleitung.

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegen-
den Sicherheitshinweise beim Gebrauch des
Geréts.

& WARNUNG! Personen- und Sachscha-
den durch unsachgemaBen Umgang mit

dem Akku. Beachten Sie die Sicherheitshin-
weise und Hinweise zum Aufladen und der

korrekten Verwendung in der Betriebsanlei-
tung lhres Akkus und Ladegerats der Serie
X 20 V TEAM. Eine detaillierte Beschreibung
zum Ladevorgang und weitere Informationen
finden Sie in dieser separaten Bedienungs-
anleitung.

Bedeutung der Sicherheits-
hinweise

A GEFAHR! Wenn Sie diesen Sicherheits-
hinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein.
Die Folge ist schwere Kdrperverletzung oder
Tod.

A WARNUNG! Wenn Sie diesen Sicher-
heitshinweis nicht befolgen, tritt moglicher-
weise ein Unfall ein. Die Folge ist mdglicher-
weise schwere Kérperverletzung oder Tod.
A VORSICHT! Wenn Sie diesen Sicher-
heitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall
ein. Die Folge ist mdglicherweise leichte oder
mittelschwere Korperverletzung.

HINWEIS! Wenn Sie diesen Sicherheitshin-
weis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die
Folge ist méglicherweise ein Sachschaden.

Bildzeichen und Symbole
Bildzeichen auf dem Geréat

Betriebsanleitung lesen
Bohren

Hammerbohren

MeiBeln
MeiBelposition-Verstellung

Elektrogerate gehodren nicht in den
Hausmuill.

I =) o> D

Bildzeichen auf dem Schmierfett

A Achtung!
‘;;,) Nicht fur Kinder unter drei Jahren ge-
& eignet
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&

éﬂ%} Recycling-Symbol

Verpackung umweltgerecht entsor-
gen

é043 Recycling-Code

PE-LD

%. Schmierfett, Werkzeug

—

% Nicht fir Getriebe geeignet

Bildzeichen in der Betriebsanleitung

A Achtung!

mg Setzen Sie den Akku nicht Uber lan-
m gere Zeit direkter Sonneneinstrah-
2271 lung oder Temperaturen tber 50°C
aus. Vermeiden Sie insbesondere
das Ablegen auf Heizkdrpern oder
das Lagern in Fahrzeugen, die in der
Sonne geparkt sind.

@ @ Schritt-far-Schritt Handlungs-
... anweisung
Allgemeine Sicherheitshinweise
fur Elektrowerkzeuge
&\ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versdum-
nisse bei der Einhaltung der nachfolgenden
Anweisungen konnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verur-
sachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen fiir die Zukunft
auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwende-
te Begriff ,,Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz-
leitung) oder auf akkubetriebene Elektro-
werkzeuge (ohne Netzleitung).

1. Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kdnnen zu
Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefdhrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissigkei-
ten, Gase oder Staube befinden. Elek-

trowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kon-
nen.

Halten Sie Kinder und andere Perso-
nen wahrend der Benutzung des Elek-
trowerkzeuges fern. Bei Ablenkung koén-
nen Sie die Kontrolle iber das Elektro-
werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elektro-
werkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verdndert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passen-
de Steckdosen verringern das Risiko ei-
nes elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit ge-
erdeten Oberflachen wie von Roh-
ren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Ri-
siko durch elektrischen Schlag, wenn lhr
Kérper geerdet ist.

Halten Sie das Elektrowerkzeug von
Regen oder Nésse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrowerkzeug er-
hoht das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

Zweckentfremden Sie die Anschluss-
leitung nicht, um das Elektrowerkzeug
zu tragen, aufzuhangen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Teilen. Beschadig-
te oder verwickelte Anschlussleitungen
erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch fiir
den AuBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung einer fur den AuBenbereich
geeigneten Verlangerungsleitung verrin-
gert das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeu-
ges in feuchter Umgebung nicht ver-
meidbar ist, verwenden Sie einen Feh-
lerstromschutzschalter. Der Einsatz ei-
nes Fehlerstromschutzschalters vermin-
dert das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.
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3
a)

d)

e)

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie dar-
auf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elek-
trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elek-
trowerkzeug, wenn Sie miide sind oder
unter Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Mo-
ment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaf-
ten Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausris-
tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen personlicher Schutzausristung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehdérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerk-
zeugs, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtig-

te Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen,
kann dies zu Unféllen flhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein
Werkzeug oder Schlissel, der sich in ei-
nem drehenden Teil des Elektrowerk-
zeugs befindet, kann zu Verletzungen
fuhren.

Vermeiden Sie eine abnormale Korper-
haltung. Sorgen Sie fiir einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situa-
tionen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra-
gen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen von sich bewegenden Tei-
len erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangein-
richtungen montiert werden kdnnen,
sind diese anzuschlieBen und richtig
zu verwenden. Verwendung einer Staub-

absaugung kann Geféahrdungen durch
Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Si-
cherheit und setzen Sie sich nicht liber
die Sicherheitsregeln fiir Elektrowerk-
zeuge hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektro-
werkzeug vertraut sind. Achtloses Han-
deln kann binnen Sekundenbruchteilen
zu schweren Verletzungen fuhren.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit
das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug ar-
beiten Sie besser und sicherer im ange-
gebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein Elek-
trowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und
muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose und/oder entfernen Sie einen ab-
nehmbaren Akku, bevor Sie Gerateein-
stellungen vornehmen, Einsatzwerk-
zeugteile wechseln oder das Elektro-
werkzeug weglegen. Diese Vorsichts-
maBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie unbenutzte Elektro-
werkzeuge auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie keine Per-
sonen das Elektrowerkzeug benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen ha-
ben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen be-
nutzt werden.

Pflegen Sie das Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kon-
trollieren Sie, ob bewegliche Teile ein-
wandfrei funktionieren und nicht klem-
men, ob Teile gebrochen oder so be-
schédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem
Einsatz des Elektrowerkzeugs reparie-
ren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgféltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
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kanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu fuhren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zu-
behoér, Einsatzwerkzeuge usw. ent-
sprechend diesen Anweisungen. Be-
riicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbe-
dingungen und die auszufiihrende Ta-
tigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerk-
zeugen fur andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefahrlichen Si-
tuationen flhren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen tro-
cken, sauber und frei von Ol und Fett.
Rutschige Griffe und Griffflachen erlau-
ben keine sichere Bedienung und Kon-
trolle des Elektrowerkzeugs in unvorher-
gesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Ak-
kuwerkzeugs

Laden Sie die Akkus nur mit Ladegera-
ten auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Durch ein Ladegerét, das fur ei-
ne bestimmte Art von Akkus geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit ande-
ren Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgese-
henen Akkus in den Elektrowerkzeu-
gen. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
fuhren.

Halten Sie den nicht benutzten Ak-

ku fern von Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegensténden,
die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Ver-
brennungen oder Feuer zur Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann Fliis-
sigkeit aus dem Akku austreten. Ver-
meiden Sie den Kontakt damit. Bei zu-
falligem Kontakt mit Wasser abspii-
len. Wenn die Fliissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zuséatzlich arztli-
che Hilfe in Anspruch. Austretende Ak-
kuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fuhren.

Benutzen Sie keinen beschadigten
oder veranderten Akku. Beschéadigte
oder veranderte Akkus kdnnen sich un-
vorhersehbar verhalten und zu Feuer, Ex-
plosion oder Verletzungsgefahr fiihren.
Setzen Sie einen Akku keinem Feuer
oder zu hohen Temperaturen aus. Feu-

er oder Temperaturen Uber 130 °C kon-
nen eine Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum
Laden und laden Sie den Akku oder
das Akkuwerkzeug niemals auBerhalb
des in der Betriebsanleitung angege-
benen Temperaturbereichs. Falsches
Laden oder Laden auBerhalb des zuge-
lassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr er-
héhen.

6. Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur
von qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original-Ersatzteilen reparie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten
bleibt.

b) Warten Sie niemals beschédigte Ak-
kus. Samtliche Wartung von Akkus soll-
te nur durch den Hersteller oder bevoll-
machtige Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Hammer

Sicherheitshinweise fiir alle Arbeiten

¢ Tragen Sie Gehérschutz Die Einwirkung
von Larm kann Gehorverlust bewirken.

e Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese
mit dem Elektrowerkzeug mitgeliefert
werden. Der Verlust der Kontrolle kann
zu Verletzungen fihren.

e Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflaichen, wenn Sie Ar-
beiten ausfiihren, bei denen das Bohr-
werkzeug verborgene Stromleitungen
treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfihrenden Leitung kann auch me-
tallene Gerateteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Sicherheitshinweise bei Verwendung
langer Bohrer mit Bohrhammern

e Beginnen Sie den Bohrvorgang immer
mit niedriger Drehzahl und wahrend
das Bohrwerkzeug Kontakt mit dem
Werkstiick hat. Bei hoheren Drehzah-
len kann sich der Bohrer leicht verbie-
gen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem
Werkstlck frei drehen kann, und zu Ver-
letzungen fuhren.

e Uben Sie keinen iibermiBigen Druck
und nur in Langsrichtung zum Bohr-
werkzeug aus. Bohrer kdnnen sich ver-
biegen und dadurch brechen oder zu ei-
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nem Verlust der Kontrolle und zu Verlet-
zungen fuhren.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit
Spannvorrichtungen oder Schraubstock
festgehaltenes Werkstick ist sicherer ge-
halten als mit Ihrer Hand.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug so-
fort aus, wenn das Einsatzwerkzeug
blockiert. Seien Sie auf hohe Reakti-
onsmomente gefasst, die einen Riick-
schlag verursachen. Das Einsatzwerk-
zeug blockiert, wenn das Elektrowerk-
zeug Uberlastet wird.

Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug
zum Stillstand gekommen ist, bevor
Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug flih-
ren.

Verwenden Sie geeignete Suchgerite,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspiiren, oder ziehen Sie die 6rt-
liche Versorgungsgesellschaft hinzu.
Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feu-
er und elektrischem Schlag fuihren. Be-
schadigung einer Gasleitung kann zur Ex-
plosion fuhren. Eindringen in eine Was-
serleitung verursacht Sachbeschadigung.
Verwenden Sie ausschlieBlich Zube-
hor, welches von PARKSIDE empfohlen
wurde. Ungeeignetes Zubehor kann zu
elektrischem Schlag oder Feuer fuhren.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Gerét vorschriftsma-
Big bedienen, bleiben immer Restrisiken be-
stehen. Folgende Gefahren kénnen im Zu-
sammenhang mit der Bauweise und Ausfih-
rung dieses Gerates auftreten:

Gehorschaden, falls kein geeigneter Ge-
hdrschutz getragen wird.
Gesundheitsschéaden, die aus Hand-Arm-
Schwingungen resultieren, falls das Gerét
Uber einen langeren Zeitraum verwendet
wird oder nicht ordnungsgeman gefiihrt
und gewartet wird.

A WARNUNG! Gefahr durch elektromagne-
tisches Feld, das, wahrend das Gerat im Be-

wir Personen mit medizinischen Implantaten
ihren Arzt und den Hersteller des medizini-
schen Implantats zu konsultieren, bevor das
Gerat bedient wird.

Vorbereitung

A WARNUNG! Verletzungsgefahr durch un-
gewollt anlaufendes Gerat. Setzen Sie den
Akku erst dann in das Gerat ein, wenn das
Gerat vollstandig fur den Einsatz vorbereitet
ist.

Bedienteile

Lernen Sie vor dem ersten Betrieb des Ge-
rats die Bedienteile kennen.

e Drehrichtungsschalter (8) (Abb. A)

& VORSICHT! Verletzungsgefahr! Brin-
gen Sie vor allen Arbeiten am Geréat (z.B.
Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie
bei dessen Transport und Aufbewahrung
den Drehrichtungsschalter (8) in Mittel-
stellung. Dies verhindert ein unbeabsich-
tigtes Betatigen des Ein-/ Ausschalters

7).

§-II)NWEISJ Betatigen Sie den Drehrich-
tungsschalter nur, wenn das Gerét still-
steht!

Richtung des Schalters von hinten gese-
hen

¢ Links Rechtslauf O

e Mitte Einschaltsperre

¢ Rechts Linkslauf O

e Ein-/Ausschalter (7)
e Einschalten: Driicken
e Drehzahl stufenlos regulieren: Je wei-
ter Sie den Ein-/Ausschalter driicken,
desto héher ist die Drehzahl.
e Ausschalten: Loslassen
e Feststelltaste (9)
¢ Dauerbetrieb einschalten: Stellen Sie
den Ein-/Ausschalter (7) im gedrlckten
Zustand mit der Feststelltaste (9) fest.
e Dauerbetrieb ausschalten: Driicken
Sie den Ein-/Ausschalter (7) und las-
sen Sie ihn los.
¢ Funktionswahlschalter (6)
HINWEIS! Beschéadigungsgefahr! Betati-

trieb ist, erzeugt wird. Das Feld kann unter
bestimmten Umsténden aktive oder passi-
ve medizinische Implantate beeintrachtigen.
Um die Gefahr von ernsthaften oder todli-
chen Verletzungen zu verringern, empfehlen

gen Sie den Funktionswahlschalter nur,
wenn das Geréat still steht.

Mit dem Funktionswahlschalter (6) wahlen
Sie die Betriebsart des Gerates.
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Entriegeln Sie den Funktionswahlschalter
(6) durch Driicken des Sicherungsknopfes
5).

Drehen Sie den Funktionswahlschalter

(6) so, dass das gewlinschte Symbol

an der Pfeil-Markierung einrastet (siehe
Betriebsart wéhlen, S. 1017).

Einsatzwerkzeug montieren und
demontieren

Hinweise

e Werkzeugaufnahme (1): SDS-Plus

e Das Einsatzwerkzeug hat systembedingt
etwas radiales Spiel. Dies hat keine Aus-
wirkungen auf die Genauigkeit der Boh-
rung.

¢ Reinigen Sie vor der Arbeit das Einsatz-
werkzeug mit SDS-Aufnahme und fetten
Sie das Einsteckende, mit dem im Liefer-
umfang enthaltenen Schmierfett (19), et-
was (0,5 -1 g) ein.

e Achten Sie beim Einsetzen des Werkzeu-
ges darauf, dass die Staubschutzkap-
pe (2) nicht beschadigt wird. Die Staub-
schutzkappe (2) verhindert weitgehend
das Eindringen von Bohrstaub in die
Werkzeugaufnahme wahrend des Betrie-
bes.

HINWEIS! Eine beschéadigte Staubschutz-
kappe (2) ist sofort zu ersetzen. Es wird
empfohlen, dies von einem Kundendienst
vornehmen zu lassen.

e Richtungsangaben von hinten gesehen.

Einsatzwerkzeug montieren (Abb. B)

1. Werkzeugaufnahme SDS-Plus (1) entrie-
geln: Ziehen Sie die Verriegelungshilse
(3) nach hinten.

2. Setzen Sie das Einsatzwerkzeug drehend
in die Werkzeugaufnahme SDS-Plus (1)
ein.

3. Einsatzwerkzeug festklemmen: Lassen
Sie die Verriegelungshilse (3) los.

4. Uberpriifen Sie durch Ziehen am Einsatz-
werkzeug den festen Sitz.

Einsatzwerkzeug demontieren (Abb. B)

1. Werkzeugaufnahme SDS-Plus (1) entrie-
geln: Ziehen Sie die Verriegelungshilse
(8) nach hinten.

2. 4\ VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Ein-
satzwerkzeuge - insbesondere Bohrer —
kénnen sehr heiB werden. Tragen Sie ge-
gebenfalls Schutzhandschuhe.

Entfernen Sie das Einsatzwerkzeug.

Zusatzhandgriff einstellen

Hinweise

e Der Zusatzhandgriff (18) ist am Gerat um
360° drehbar und kann in jede gewiinsch-
te/bendtigte Position gebracht werden.

e Richtungsangaben von hinten gesehen.

Zusatzhandgriff montieren (Abb. C)

1. Drehen Sie den Giriff (26) des Zusatz-
handgriffs (18) . Dadurch erweitern Sie
die Schlaufe (17).

2. Schieben Sie die Schlaufe (17) des Zu-
satzgriffs (18) hinter die Verriegelungshil-
se (3). Positionieren Sie die Schlaufe (17)
in der Aufnahme flr den Zusatzhandgriff
).

3. Drehen Sie den Giriff (26) des Zusatz-
handgriffs (18) O fest.

Zusatzhandgriff demontieren (Abb. C)

1. Drehen Sie den Giriff (26) des Zusatz-
handgriffs (18) . Dadurch erweitern Sie
die Schlaufe (17).

2. Nehmen Sie den Zusatzhandgriff (18)
vom Gerét ab, indem Sie die Schlaufe
(17) des Zusatzhandgriffs (18) tber die
Verriegelungshlilse (3) ziehen.

Tiefenanschlag einstellen

(Abb. C)

1. Dricken Sie die Arretiertaste (25) fur den
Tiefenanschlag (20) und halten Sie sie
gedrlckt.

Die Zahnung am Tiefenanschlag (20) soll-
te nach unten zeigen.

2. Schieben Sie den Tiefenschlag (20) in die
kleine Offnung am Zusatzhandgriff (18).

3. Positionieren Sie den Tiefenschlag (20)
so, dass der Abstand zwischen der Spit-
ze des Bohrers und der Spitze des Tie-
fenanschlags der gewlinschten Bohrtiefe
entspricht.

4. Lassen Sie die Arretiertaste (25) los, um
den Tiefenanschlag (20) festzustellen.

5. Driicken Sie die Arretiertaste (25) erneut,
um den Tiefenanschlag (20) zu I6sen.

Ladezustand des Akkus prifen

LEDs Bedeutung

rot, orange, griin Akku geladen

rot, orange Akku teilweise gela-
den

rot Akku muss geladen
werden
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1. Drilcken Sie die Taste (14) neben der La-
dezustandsanzeige (13) am Akku (15).
Die LEDs der Ladezustandsanzeige zei-
gen den Ladezustand des Akkus.

2. Laden Sie den Akku (15) auf, wenn nur
noch die rote LED der Ladezustandsan-
zeige (13) leuchtet.

Akku aufladen

Siehe auch Betriebsanleitung des Ladege-
rats.

Hinweise

e Lassen Sie einen erwarmten Akku vor
dem Laden abkdihlen.

e Setzen Sie den Akku nicht Uber lange-
re Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder
Temperaturen <50 °C aus. Vermeiden Sie
insbesondere das Ablegen auf Heizkér-
pern oder das Lagern in Fahrzeugen, die
in der Sonne geparkt sind.

Vorgehen

1. Nehmen Sie gegebenenfalls den
Akku (15) aus dem Gerat.

2. Schieben Sie den Akku in den Lade-
schacht des Ladegeréts (23).

3. SchlieBen Sie das Ladegeréat an eine
Steckdose an.

4. Nach erfolgtem Ladevorgang trennen Sie
das Ladegerat vom Netz.

5. Ziehen Sie den Akku aus dem Lade-
schacht.

Betrieb

Betriebsart wahlen

Hinweise

e Verwenden Sie das Gerat nur mit mon-
tiertem Zusatzhandgriff (18). Halten Sie
das Gerat wahrend der Arbeit mit beiden
Handen am Handgriff (10) und Zusatz-
handgriff (18) fest.

e Befestigen und sichern Sie das Werk-
stiick mittels Zwingen oder auf ande-
re Art und Weise an einer stabilen Un-
terlage. Wenn Sie das Werkstlick nur mit
der Hand oder gegen Ihren Kérper halten,
bleibt es labil, was zum Verlust der Kon-
trolle flhren kann.

e Betatigen Sie den Funktionswahlschalter
nur, wenn das Gerat still steht.

e Verwenden Sie zum Hammerbohren und
MeiBeln immer den Rechtslauf O.

Entriegeln Sie den Funktionswahlschalter (6)
durch Driicken des Sicherungsknopfes (5).
Drehen Sie den Funktionswahlschalter (6) so,
dass das gewlinschte Symbol an der Pfeil-
Markierung einrastet.

Funktion Symbol
Bohren (Schlag-

erk AUS) 4uy
Hammerbohrer

(Schlagwerk EIN)

MeiBelpositionver-
stellung

MeiBeln

=] =

MeiBelposition verstellen
1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (6)

auf das Symbol ‘9

2. Drehen Sie das Einsatzwerkzeug in der
Werkzeugaufnahme SDS-Plus (1) in die
erforderliche Position.

3. Wabhlen Sie fir den MeiBelvorgang mit
dem Funktionswahlschalter (6) das Sym-

bol T aus.

Akku einsetzen und enthnehmen

A WARNUNG! Verletzungsgefahr durch un-
gewollt anlaufendes Gerat. Setzen Sie den
Akku erst dann in das Gerét ein, wenn das
Gerét vollstandig fir den Einsatz vorbereitet
ist.

HINWEIS! Beschadigungsgefahr! Falscher
Akku kann Gerat und Akku beschéadigen.

Akku einsetzen

1. Schieben Sie den Akku (15) entlang der
Flhrungsschiene in den Akku-Halter (11).
Der Akku verriegelt horbar.

Akku entnehmen

1. Driicken und halten Sie die Akku-Entrie-
gelung (12) am Akku (15).

2. Ziehen Sie den Akku aus dem Akku-Hal-
ter (11).

Ein- und Ausschalten

A WARNUNG! Verletzungsgefahr durch un-
gewollten Dauerbetrieb des Gerates. Priifen
Sie vor dem Einsetzen der Akkus in das Ge-
rat, dass der Ein/-Ausschalter (7) ordnungs-
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gemaB funktioniert und beim Loslassen in
die Aus-Stellung zurtickkehrt.

Einschalten

1. Setzen Sie den Akku (15) in das Gerat
ein.

2. Wahlen Sie mit dem Drehrichtungsschal-
ter (8) die Drehrichtung.

3. Driicken und halten Sie den Ein-/Aus-
schalter (7).
Das LED-Arbeitslicht (16) leuchtet.

Ausschalten

1. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (7) los.
Das LED-Arbeitslicht erlischt.

2. Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ab-
legen.

3. In Arbeitspausen: Stellen Sie den Dreh-
richtungsschalter (8) in die Mitte. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerk-
zeugs.

4. Entnehmen Sie den Akku (15) aus dem
Gerat, wenn Sie das Gerat unbeaufsich-
tigt lassen oder mit der Arbeit fertig sind.

Transport

Hinweise

e Schalten Sie das Geréat aus.

e Vergewissern Sie sich, dass alle sich be-
wegenden Teile zum vollsténdigen Still-
stand gekommen sind.

e Entfernen Sie den Akku.

e Entfernen Sie das Einsatzwerkzeug.

e Tragen Sie das Gerat immer am
Handgriff (10).

Reinigung, Wartung und
Lagerung

& WARNUNG! Verletzungsgefahr durch
ungewollt anlaufendes Gerat. Schitzen Sie
sich bei Wartungs- und Reinigungsarbei-
ten. Schalten Sie das Geréat aus und entfer-
nen Sie den Akku (15). Lassen Sie Instand-
setzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die
nicht in dieser Anleitung beschrieben sind,
von unserem Service-Center durchflihren.
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Reinigung

4\ WARNUNG! Elektrischer Schlag! Sprit-
zen Sie das Geréat niemals mit Wasser ab.
HINWEIS! Beschadigungsgefahr. Chemische
Substanzen kénnen die Kunststoffteile des
Gerates angreifen. Verwenden Sie keine Rei-
nigungs- bzw. Losungsmittel.

e Halten Sie Liftungsschlitze, Motorgehau-
se und Griffe des Gerates sauber. Ver-
wenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder
eine Burste.

e Reinigen Sie die Werkzeugaufnahme
SDS-Plus (1). Ziehen Sie dazu die Verrie-
gelungshdlilse (3) nach hinten und nehmen
Sie die Staubschutzkappe (2) nach vorne
ab.

Wartung

e Kontrollieren Sie das Gerat vor jedem Ge-
brauch auf offensichtliche Méngel wie lo-
se, abgenutzte oder beschadigte Teile.

e Fetten Sie das Einsteckende des SDS-
Einsatzwerkzeuges regelmaBig mit dem
im Lieferumfang enthaltenen Schmierfett
(19) etwas (0,5 - 1 g) ein. Das Fetten des
SDS-Einsatzwerkzeuges sollte wiederholt
werden, wenn auf dem Schaft kaum noch
Fett haftet.
HINWEIS! Die Schmierung der Werkzeug-
aufnahme gewahrleistet einen reibungslo-
sen Betrieb und eine langere Lebensdau-
er.

Lagerung

Lagern Sie Gerat und Zubehor stets:

® sauber

e trocken

e staubgeschutzt

¢ im mitgelieferten Aufbewahrungskoffer
@4

e auBerhalb der Reichweite von Kindern

Geréate mit Akku:

e Die Lagertemperatur fir den Akku und
das Gerat betragt zwischen 15 °C und
25 °C. Vermeiden Sie wahrend der
Lagerung extreme Kaélte oder Hitze. Der
Akku kann dadurch an Leistung verlieren
oder geschadigt werden.

¢ Nehmen Sie den Akku vor einer langeren
Lagerung (z. B. Uberwinterung) aus dem
Gerat (separate Bedienungsanleitung flr
Akku und Ladegeréat beachten).
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Entsorgung/Umweltschutz

Nehmen Sie den Akku aus dem Gerét und
fihren Sie Gerat, Akku, Zubehor und Verpa-
ckung einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zu.

hi¢

Elektrogerate gehéren nicht in den
Hausmdill.

Das Symbol der durchgestrichenen Muill-
tonne bedeutet, dass dieses Elektro- bzw.
Elektronikgerat am Ende seiner Lebensdauer
nicht im Hausmidill entsorgt werden darf, son-
dern vom Endnutzer einer getrennten Samm-
lung zugefiihrt werden muss.

Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und

Elektronik-Altgerate:

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflich-

tet, Elektro- und Elektronikgerate am En-

de ihrer Lebensdauer einer umweltgerech-

ten Wiederverwertung zuzufihren. Auf die-

se Weise wird eine umwelt- und ressourcen-

schonende Verwertung sichergestellt.

Je nach Umsetzung in nationales Recht kdn-

nen Sie folgende Méglichkeiten haben:

e an einer Verkaufsstelle zurlickgeben,

e an einer offiziellen Sammelstelle abgeben,

e an den Hersteller/Inverkehrbringer zu-
ricksenden.

Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefiig-

te Zubehorteile und Hilfsmittel ohne Elektro-

bestandteile.

Zusitzliche Entsorgungshinweise fiir
Deutschland

Das Gerét ist bei eingerichteten Sammelstel-
len, Wertstoffhéfen oder Entsorgungsbetrie-
ben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von
Elektro- und Elektronikgeraten sowie Vertrei-
ber von Lebensmitteln zur Riicknahme ver-
pflichtet. LIDL bietet Ihnen Riickgabemdg-
lichkeiten direkt in den Filialen und Méarkten
an. Riickgabe und Entsorgung sind fir Sie
kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugeréates haben Sie das
Recht, ein entsprechendes Altgerat unent-
geltlich zurlickzugeben.

Zusétzlich haben Sie die Moglichkeit, unab-
héngig vom Kauf eines Neugerates, unent-
geltlich (bis zu drei) Altgeréte abzugeben, die
in keiner Abmessung groBer als 25 cm sind.
Bitte entnehmen Sie vor der Riickgabe Bat-
terien oder Akkumulatoren, sowie Lampen,

die zerstoérungsfrei entnommen werden kon-
nen und flhren diese einer separaten Samm-
lung zu.

Akkus umweltgerecht entsorgen

Der Akku darf am Ende der Nut-
zungszeit nicht Uber den Haushalts-
mull entsorgt werden. Werfen Sie
den Akku nicht ins Feuer (Explosi-
onsgefahr) oder ins Wasser. Bescha-
digte Akkus kénnen der Umwelt und
ihrer Gesundheit schaden, wenn gif-
tige Dampfe oder FlUssigkeiten aus-
treten.

Sie sind verpflichtet, defekte oder ausge-

diente Akkus umweltgerecht zu entsorgen.

o Offnen Sie Akkus nicht und vermeiden
Sie eine mechanische Beschadigung. Es
besteht die Gefahr eines Kurzschlusses
und es kénnen Dampfe austreten, die die
Atemwege reizen.

e Aus Sicherheitsgriinden sollten Akkus vor
der Entsorgung entladen werden.

¢ Kleben Sie die Pole ab, um Kurzschllsse
zu vermeiden.

Entsorgen Sie Akkus Uber den Handel
oder eine Sammelstelle.

e Beschadigte Akkus

Behandeln Sie duBerlich beschadigte Ak-

kus besonders vorsichtig!

e Beriihren Sie beschadigte Akkus nicht
mit bloBen Handen.

e Falls Sie die Pole nicht abkleben kon-
nen, geben Sie Akkus einzeln in eine
Plastiktute.

e Geben Sie beschadigte Akkus einzeln
in einen nicht brennbaren, verschlieB3-
baren Behalter, der noch mit Sand ge-
fullt werden kann.

e Bringen Sie beschadigte Akkus zu ei-
ner Sammelstelle mit Fachpersonal.

Li-lon

Service

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Produkt 5 Jahre Ga-
rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Méangeln
dieses Produkts stehen Ihnen gegen den
Verkaufer des Produkts gesetzliche Rechte
zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch
unsere im Folgenden dargestellte Garantie
nicht eingeschrankt.
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Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Original-Kas-
senbon gut auf. Diese Unterlage wird als
Nachweis fir den Kauf benétigt. Tritt inner-
halb von flinf Jahren ab dem Kaufdatum die-
ses Produkts ein Material- oder Fabrikations-
fehler auf, wird das Produkt von uns - nach
unserer Wahl — flr Sie kostenlos repariert
oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt
voraus, dass innerhalb der Flnf-Jahres-Frist
das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kas-
senbon) vorgelegt und schriftlich kurz be-
schrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie ge-
deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein
neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder
Austausch des Produkts beginnt kein neuer
Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Mangelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewahrleis-
tung nicht verléngert. Dies gilt auch fur er-
setzte und reparierte Teile. Eventuell schon
beim Kauf vorhandene Schaden und Méangel
mussen sofort nach dem Auspacken gemel-
det werden. Nach Ablauf der Garantiezeit an-
fallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitats-
richtlinien sorgfaltig produziert und vor Anlie-
ferung gewissenhaft gepruft.

Die Garantieleistung gilt fur Material- oder
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt
sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab-
nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver-
schleiBteile angesehen werden kénnen (z. B.
Bohrer) oder flr Beschadigungen an zer-
brechlichen Teilen (z. B. Schalter).

Diese Garantie verfallt, wenn das Produkt
beschadigt, nicht sachgemaB benutzt oder
nicht gewartet wurde. Fir eine sachgemaBe
Benutzung des Produkts sind alle in der Be-
triebsanleitung aufgefiihrten Anweisungen
genau einzuhalten. Verwendungszwecke und
Handlungen, von denen in der Betriebsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich fur den privaten und
nicht fiir den gewerblichen Gebrauch be-
stimmt. Bei missbrauchlicher und unsachge-
méBer Behandlung, Gewaltanwendung und
bei Eingriffen, die nicht von unserer autori-

sierten Service-Niederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-

gens zu gewahrleisten, folgen Sie bitte den

folgenden Hinweisen:

e Bitte halten Sie fir alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer
(IAN 506416_2507) als Nachweis fiir den
Kauf bereit.

e Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte
dem Typenschild am Produkt, einer Gra-
vur am Produkt, dem Titelblatt der Be-
dienungsanleitung (unten links) oder dem
Aufkleber auf der Rick- oder Unterseite
des Produktes.

e Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Méangel auftreten, kontaktieren Sie zu-
néchst das nachfolgend benannte Ser-
vice-Center telefonisch oder nutzen
Sie unser Kontaktformular, das Sie auf
parkside-diy.com in der Kategorie Ser-
vice finden.

e FEin als defekt erfasstes Produkt kbnnen
Sie, nach Ricksprache mit unserem Ser-
vice-Center unter Beifligung des Kaufbe-
legs (Kassenbons) und der Angabe, wor-
in der Mangel besteht und wann er auf-
getreten ist, fir Sie portofrei an die lhnen
mitgeteilte Service-Anschrift Uibersenden.
Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten
zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt
nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht
unfrei, per Sperrgut, Express oder sonsti-
ger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das
Produkt bitte inkl. aller beim Kauf mitge-
lieferten Zubehorteile ein und sorgen Sie
flr eine ausreichend sichere Transportver-
packung.

Reparatur-Service

Fur Reparaturen, die nicht der Garantie

unterliegen, wenden Sie sich an das Ser-

vice-Center. Dort erhalten Sie gerne einen

Kostenvoranschlag.

e Wir kdnnen nur Gerate bearbeiten, die
ausreichend verpackt und frankiert einge-
sandt wurden.

Hinweis: Bitte senden Sie |hr Gerat ge-
reinigt und mit Hinweis auf den Defekt an
die vom Service-Center genannte Adres-
se.

¢ Nicht angenommen werden unfrei ein-
geschickte Gerate sowie Gerate, die per
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Sperrgut, Express oder mit sonstiger
Sonderfracht versendet wurden.

e Wir entsorgen lhre eingesendeten, defek-
ten Gerate kostenlos.

Service-Center

Service Deutschland
@ Tel.: 0800 88 55 300

Kontaktformular auf

parkside-diy.com

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende An-
schrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktie-
ren Sie zunéchst das oben genannte Ser-
vice-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim

DEUTSCHLAND

www.grizzlytools.de

IAN 506416_2507

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteile und Zubehor erhalten Sie unter www.grizzlytools.shop. Sollten bei Ihrem Be-
stellvorgang Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns Uber unseren Online-Shop. Bei weiteren
Fragen wenden Sie sich an: Service-Center, S. 105

Pos.-Nr. Bezeichnung Best.-Nr.
18+20 Zusatzhandgriff+Tiefenanschlag 91120833
19+22  Schmierfett+Lappen 91110523

Fehlersuche

Die folgende Tabelle hilft Ihnen kleine Stérungen zu beseitigen:

Problem
Gerét startet nicht

Mégliche Ursache
Akku (15) nicht eingesetzt

Fehlerbehebung

Akku einsetzen (siehe Akku
einsetzen und entnehmen,
S. 101)

Ein-/Ausschalter (7) defekt

Wenden Sie sich an das Ser-
vice-Center.

Akku (15) entladen

Akku laden (siehe Akku
aufladen, S. 101)

Motor defekt

Wenden Sie sich an das Ser-
vice-Center.

Schlechte Bohrleistung

Bohrer stumpf

Bohrer wechseln oder falls
mdglich schleifen

Gerét arbeitet mit Unterbre-
chungen

Interner Wackelkontakt

Ein-/Ausschalter (7) defekt
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Original-EU-Konformitatserklarung

Produkt: Akku-Kombihammer
Modell: PPAKH 20-Li A1
Seriennummer: 000001-146000

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die einschlagigen Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union:

2006/42/EG » 2014/30/EU » 2011/65/EU & (EU) 2015/863
Produkt mit Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (statt 2014/30/EU)

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung
der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréaten.

Um die Konformitat zu gewahrleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale
Normen und Bestimmungen angewendet:

EN 62841-1:2015/A11:2022 » |IEC 62471:2006 * EN 62471:2008
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 « EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 * EN IEC 55014-2:2021
Produkt mit Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:
EN 301 489-1 vV2.2.3:2019 * EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 300 328 V2.2.2:2019 * EN 50663:2017

Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitétserklarung tréagt der Herstel-

ler
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20 - R

C E 63762 GroBostheim = ﬁ
DEUTSCHLAND

09.02.2026 Christian Frank
Dokumentationsbevollméchtigter
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Explosionszeichnung ¢ Sprangskiss ¢ Eksploderet tegning ¢ Rajaytyskuva
¢ Laotusjoonis ¢ ISskaidytasis brézinys ¢ Klaidskats ¢ Widok roztozony

PPAKH 20-Li A1

N
, ‘
71/4\0. 74 |68
o :
e j =
\\ //
EE /ﬁl 85
B4
50
’,‘ \ 63 g 901 543 2
! \ s 66 e T -/
" \ gg/ 5654\D SRS Ml‘j B
Lo ) / ~j :
T CE T A Ng S 1 B2y i
I \; éeﬂd §
Jee o I HED - /5 "y
// $ '\ o = 17 - :
! e | l

ad.

2 31 30 29 '

PO i @mzﬁ?; .
T

4243 44454?47 w /@ ?7‘ \‘

/38 87 ! *ét/é il ee 23 34 o

52 53
&0 =t
informativ e informatiivinen e informatiivne e informatyvus e informativs e informacyjny

/Il PARKSIDE’

109



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstadter Str. 20

63762 GroBostheim
GERMANY

Stand der Informationen e Informationsstatus e Til-
stand af information e Tietojen tila e Teabe l&bivaa-
tamise kuupéev e Informacijos pobudis e Teksta
pedejas parskafisanas datums e Stan informaciji:
11/2025

Ident.-No.: 71001827112025-2

IAN 506416_2507
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