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Alle Parkside Geriite und die Ladegeriite der X12V Team Serie
sind mit folgenden Akku-Packs kompatibel.

2 Ah 2 Ah 2,5 Ah 4 Ah 5 Ah
Ladezeiten Akku Akku Akku Akku Akku
PAPK 12A1 PAPK 12 A2/ PAPK12C1  PAPK12B1/B3  PAPK12DI1
A3/A5 PAPK 12 2.5 Al PAPK 12 5.0 A1
max. 2,4 A
Ladegerit 60 min 60 min 80 min 120 min 150 min
PLGK 12 A1/A2/A3
max. 4,5 A
Ladegerit 60 min 45 min 55 min 60 min 80 min
PLGK 12 B2
max. 4,5A
Ladegeriit 60 min 45 min 55 min 60 min 80 min
PDSLG 12 Al
max. 6,0 A
Ladegeriit 60 min 45 min 55 min 60 min 70 min

PLGK 12 6.0 A1
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1. Intended use

This appliance is intended for screwing in and unscrewing screws
as well as for tightening and loosening nuts. The appliance has
dlockwise /anticlockwise rotation, a 1/4" hexagon socket bit
holder and an LED working light. The light on this appliance is
intended to illuminate the immediate work area of the appliance.
The rotary impact function of the appliance enables the power of
the motor to be converted into uniform rotary impacts. The impact
mechanism comes into effect during tightening and loosening.
The appliance is designed for use by adults. Young people under
16 years of age may only use the appliance under supervision.
The manufacturer accepts no liability for damages caused by
improper use or incorrect operation of the appliance.

Use this appliance only as described and for the application areas
specified. The appliance is not intended for commercial use. Any
other usage or modification of the appliance is deemed to be
improper and carries a significant risk of accidents. The manufac-
turer accepts no responsibility for domage attributable to misuse.

2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating
instructions, on the packaging and on the appliance (where
applicable):

DANGER! A warning with this symbol and the

A signal word "DANGER" indicates an imminently
hazardous situation that will result in death or
serious injury if not avoided.

WARNING! A warning with this symbol and the
signal word "WARNING" indicates a potentially
hazardous situation that could result in death or
serious injury if not avoided.

CAUTION! A warning with this symbol and the
signal word "CAUTION" indicates a potentially
hazardous situation that could result in a minor or
moderate injury if not avoided.

ATTENTION! A warning with this symbol and

A the signal word "ATTENTION" indicates a potential
situation that could result in property damage if
not avoided.

Note: A note identifies additional information that
facilitates the use of the appliance.
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Read the instructions.

Read and follow the instructions for use!
Familiarize yourself with all instructions regarding
safety and use before using the product. Please
pass all product documentation on to any future
owner.

DC current/voltage

This product satisfies the requirements of the
applicable European and national regulations.

Do not dispose of electrical appliances/batteries in
the household waste!

Dispose of the packaging in an environmentally
responsible manner.

The packaging is made of recyclable materials.
Observe the labelling on the packaging material
when sorting for disposal: The material is labelled
with abbreviations (a) and numbers (b) with the
following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper
and cardboard, 80-98: composites.

The packaging contains paper and/or cardboard
components.

The packaging contains plastic and /or metal
components.

This mark confirms that the product complies
with the product safety requirements applicable
in the UK.



= ‘ ‘ Impact frequency Tst gear 0-1300/min
‘ 2nd gear 0-3500,/min
3rd gear 0-3700/min

&

_ Poegtes i viparamion ou 1o de votre mmarei 1 m gear 0-4000 /mm
@I, ELEMENTS ST Torque levels Tstlevel 80 Nm
S | D'EMBALLAGE lﬁl 2nd level 100 Nm
o 3rd level 120 Nm

@ g FR: The product, its packaging 4th Tevel 170 Nm
s H and the operating instructions are )
) Max. screw capacity M14
recyclable. They are subject to an .
extended manufacturer responsibility and will be collected Tool holder 1/4” hexagon socket

separately. Noise emission value
Noise measurement value determined in accordance with EN

3. Pucknge contents 62841. The A-rated noise level of the power tool is typically as

112V cordless impact driver follows:

1 camrying case Sound pressure level W = 911 dB

1 set of operating instructions Uncertainty KPA - 3 @B

4, Features Sound power level L, = 9.1

See fold-out page for illustrations Uncertainty K= 348

1 Tool holder Vibration emission value

Ta Locking collar Total vibration values (vector total of three directions) determined

2 Torque display in accordance with EN 62841

3 Torque preselection Tightening screws and nuts of maximum

4 Rotation direction switch/lock permissible size 0, = 3483 m/5'

5 Handle Uncertainty K = 15 m/s

6 Release button for the battery pack Wear ear muffs!

7 Battery pack* @ Note

8  ON/OFF switch/speed control > The vibration emission values and the noise emission values

9 Battery display LED given in these instructions have been measured in accord-

10 LED work light ance with a standardised test procedure and can be used

FIG. A for comparison of the power tool with another tool.

1 Chorger* > The specified total vibration values and the noise emission

© BATTERY AND CHARGER ARE NOT SURPLED values can also be used to make a provisional load est-

mate.

5. Technical specifications /\ WARNING!

Rated voltage 12V===(DQ) > Depending on the manner in which the power tool is being

Gears 4-speed gearbox used, and in particular the kind of workpiece being worked,

Rated idle speed Tst gear n, 0-1700 rpm the vibration and noise emission values can deviate from
2nd gear n, 0-2900 rpm the values given in these instructions during actual use of
3rd gear n; 0-3200 rpm the power tool.

4th gear n, 0-3600 rpm
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> Try to keep the vibration load as low as possible. Measures

to reduce the vibration load are, . g. wearing gloves and
limiting the working time. Wherein all states of operation
must be included (e. g. times when the power tool is
switched off and times where the power tool is switched on
but running without load).

The appliance is part of the Parkside series and can

be operated using Parkside batteries.

Batteries from the Parkside series may only be

charged using Parkside series chargers.

Technical data for the battery and charger can be found in the as-

sociated, separate instructions. The charging time is influenced by

various factors, such as ambient temperature and the connected

mains voltage; it may differ from the indicated values as a result.

(© Note

> Maximum power is achieved with the PAPK 12 2.5 A1 or
PAPK 5.0 AT battery.

6. General power
tool safety warnings

/\ WARNING! |!LIJ|

> Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-op-
erated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power
tool.

6.1. Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areqs invife accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks, which
may ignite the dust or fumes.

) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you fo
lose control.
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6.2. Electrical safety

0)

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and match-
ing outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools fo rain or wet
conditions. Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.Damaged or enfangled cords increase the
risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord svitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

6.3. Personal safety

0)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Profective equipment such as o dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the power
tool is switched off before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the switch
or energising power fools that have the switch on invites
accidents.



Remove any adjusting key or wrench hefore turning
the power tool on. A wrench or a key left attached fo a
rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

Do not allow yourself to get lulled into a false
sense of security and do not ignore the safety rules
for power tools, even if you are familiar with the
power tool after repeated use. A careless action can
cause severe injury within a fraction of a second.

6.4. Power tool use and care

0)

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer af the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power ool that cannot be con-
trolled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool hefore making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

)

Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect

the power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to
bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and accessory tools
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work to
be performed. Using power tools for operations different
from those intended can result in hazardous situations.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

6.5. Use and handling of the cordless

0)

electrical power tool
Charge a rechargeable hattery using only the
charger recommended by the manufacturer. Chargers
are often designed for a particular type of rechargeable
battery unit. There is a risk of fire if other types of rechargec-
ble battery units are used.

Only the rechargeable battery units supplied are to
be used with an electrical power tool. The use of other
rechargeable battery units may lead to the danger of injury
or fire.

When they are not being used, store rechargeable
battery units away from paperclips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that could
cause the contacts to be bridged. Short-circuiting the
contacts of a rechargeable battery unit may result in heat
damage or fire.

Flvids may leak out of rechargeable battery units
if they are misused. If this happens, avoid contact
with the fluid. If contact occurs, flush the affected
area with water. Seek additional medical help if
any of the fluid gets into your eyes. Escaping battery
fluid may cause skin irritation or burns.

English 5



¢) Do not use a damaged or modified battery. Damaged
or modified batteries may behave unexpectedly and cause
fires, explosions or pose a risk of injury.

f) Do not expose a battery o fire or excessively high
temperatures. Fire or temperatures in excess of 130 °C
(265 °F) can cause an explosion.

g) Follow all instructions regarding charging and
never charge the battery or the cordless tool outside
of the temperature range given in the operating
instructions. Incorrect charging or charging outside of the
permissible temperature range can destroy the battery and
increase the risk of fire.

CAUTION! RISK OF EXPLOSION!
Never charge non-rechargeable batteries.

%*D?/ % % Protect the rechargeable
50 battery from heat

(for example, from continuous exposure to sunlight),
fire, water and moisture. There is a risk of explosion.

6.6. Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) Never try to repair damaged batteries. Maintenance
of batteries should only be carried out by the manufacturer or
an approved customer service centre.

6.7. Appliance-specific safety instructions for
impact wrenches

B Wear ear muffs when using the impact wrench.
Exposure to loud noise can lead to hearing loss.

B Secure the workpiece. A workpiece securely held by
a clamping device or vice is much safer than one held in
your hand.

B Hold the power tool firmly. High torques can occur for
brief periods while tightening and loosening screws.

B Wait until the power tool has come to a standstill
before putting it down. The accessory tool can jam,
leading to loss of control of the power tool.

6 English

B Hold the power tool by the insulated gripping surfaces
when performing an operation where a screw may
contact hidden wiring. If a screw comes into contact with a
live wire, this may make exposed metal parts of the power ool
live and could give the operator an electric shock.

6.8. Original accessories/attachments

W Use only the accessories and additional equipment that are
specified in the operating instructions and are compatible
with the appliance.

/\ WARNING!
> Do not use any accessories that are not recommended by
PARKSIDE. Doing so could lead to an electric shock and/
or fire.

7. Before use

7.1. Charging the battery pack
/\ CAUTION!

> Always disconnect the mains plug before removing the
battery pack (7) from or inserting it into the charger.

/\ WARNING!
> Observe the safety instructions and the instructions on
charging and correct use given in the operating instructions
for your series battery and charger. A detailed
description of the charging process and further information
can be found in these separate operating instructions.

@ Note
> |deally, charge the battery completely before use. You can
charge the lithium-ion battery at any time without shorten-
ing its service life. Interrupting the charging process does
not damage the battery.
> Never charge the battery pack if the ambient temperature
is below 10 °C or above 40 °C. If a lithium-ion battery is to
be stored for an extended period, the charge level should
be checked regularly. The optimum charge level is between
50 % and 80 %. The storage climate should be cool and
dry and the ambient temperature should be between 0 °C
and 50 °C.
> The recommended ambient temperature range for using
tools and batteries is between -5 °C and 50 °C.
4 If necessary, remove the battery from the appliance.
4 Insert the battery pack info the charger (11).



4 Insert the mains plug into the mains socket.

4 When charging is complete, disconnect the charger from
the mains.

4 Pull the battery pack out of the charger.

4 Switch off the charger for af least 15 minutes between suc-
cessive charging sessions. Also disconnect the mains plug.

7.2. Inserting/removing the battery pack

Inserting the battery pack
4 Set the rotation direction switch (4) to the middle position
(lock). Snap the battery pack (7) into the handle.

Removing the battery pack
4 Press the release button (6) and remove the battery pack .

7.3. Checking the hattery charge level

If the appliance is switched on, the status/remaining charge will
be shown on the battery LED (9) as follows:
RED/ORANGE/GREEN = maximum charge

RED/ORANGE = medium charge

RED = low charge - charge the battery

8. Getting started

8.1. Switching on/ off

Switching on

4 Press and hold the ON/OFF switch (8) to start the tool.
The LED work light (10) lights up when the ON/OFF switch
is pressed lightly or fully.
This provides illumination of the work area in poor lighting
conditions.

Switching off
4 Release the ON/OFF switch to switch off the appliance.

8.2. Setting/preselecting the rotation speed/

tightening torque

4 Press the torque preselection hutton (3) to select the
required forque incrementally. The selected torque is shown
on the torque display (2).

4 Pressing the ON/OFF switch (8) lightly yields a low speed.
Increasing the pressure increases the speed/fightening
torque.

¢ The tightening torque depends on the selected speed/
torque preselection and impact duration.

/\ ATTENTION!

4 The tightening torque actually attained must always be
checked with a torque wrench!

8.3. Changing the direction of rotation
4 Change the direction of rofation by pushing the rotation
direction switch (4) to the right or left.

8.4. Inserting/replacing tools
4 Pullthe locking collar (1a) to the front. Insert a suitable
tool into the tool holder (1).

4 Pull the locking collar to the front again to remove the tool.

9. Maintenance and cleaning
WARNING! RISK OF INJURY! Always switch
A the appliance off and remove the battery
before carrying out any work on the
appliance.
The appliance is maintenanceree.
B The appliance must always be kept clean, dry and free from
oil or grease.
B Never allow liquids to get into the tool.
W Use a dry cloth o clean the housing. Never use petrol,
solvents or cleansers which can damage plastic.

10. Storage

W Store the device in its carrying case in a dry, dustfree
location out of direct sunlight.

W [ alithivm-on battery is to be stored for an extended
period, the charge level should be checked regularly.
The optimum charge level is between 50 % and 80 %.
The optimum storage environment is cool and dry.

11. Disposal
11.1. Disposal of appliance and packaging

The symbol of the crossed-out wheelie bin means
that this appliance may not be disposed of in
reqular household waste at the end of its service
life. The appliance must be deposited at an estab-
lished collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.
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Before returning an appliance, please remove any batteries that
are not permanently enclosed within the old appliance as well

as any light sources that can be removed without destroying the
appliance. Then dispose of these items separately.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must
indicate during disposal that the appliance contains a battery.
The packaging is made from environmentally friendly material
which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

11.2. Disposal of batteries
Batteries/rechargeable batteries must be treated
as hazardous waste and must therefore be dis-
posed of in an environmentally sound manner by
Lidon  qppropriate bodies (dealers, specialist dealers,
public municipal bodies, commercial disposal companies). Batter-
ies/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the
symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batter-
ies in domestic waste. Take them to a specialist collection point.
Only return batteries that are fully discharged.

12. Ordering a replacement hattery

and charger
You can easily order a replacement battery or charger on the
Internet af www.kompernass.com.

X2t

Scan the QR code with your
smartphone,/tablet.

You can use this QR code to
go directly to our website to
view and order the available
I A spare parfs.
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13. Kompernass Handels GmbH warranty
Dear Customer,

This appliance comes with a 5-year warranty valid from the date
of purchase. If included with the product on delivery, the battery
packs of the X12V and X20V Team series come with a 3-year
warranty from the date of purchase. In the event that this product
has any defects, you, the buyer, have certain statutory rights.
Your statutory rights are not limited in any way by the warranty
described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep
your receipt in a safe place. This will be required as proof of
purchase. If any material or manufacturing fault occurs within five
years of the date of purchase of the product, we will either repair
or replace the product for you or refund the purchase price (at our
discretion). This warranty service requires that you present the
defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the
five-year warranty period, along with a brief written description of
the fault and of when it occurred.

I the defect is covered by the warranty, your product will either
be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a prod-
uct does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the
warranty. This also applies to replaced and repaired components.
Any damage and defects present at the time of purchase must be
reported immediately after unpacking. Repairs carried out after
expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict
quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.
The warranty covers material faults or production faults. The
warranty does not cover product parts that are subject fo normal
wear and tear and can therefore be considered wearing parts,
such as saw blades, replacement blades, abrasive papers, etc. or
for damage to fragile parts, such as switches or parts made of
gluss.



The warranty does not apply if the product has been domaged,
improperly used or improperly maintained. The directions in the
operating instructions for the product regarding proper use of
the product are to be strictly followed. Uses and actions that are
discouraged in the operating instructions or which are warned
against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for com-
mercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of
misuse or improper handling, use of force and modifications /re-
pairs which have not been carried out by one of our authorised
Service centres.

The warranty does not apply to

W Normal reduction of the battery capacity over time
Commercial use of the product

Damage to or alteration of the product by the customer

Non-compliance with safety and maintenance instructions,
operating errors

W Damage caused by natural hazards

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the

following instructions:

B Please have the till receipt and the item number
(IAN) 514438_2510 available as proof of purchase.

M You will find the item number on the type plate on the
product, an engraving on the product, on the front page of
the operating instructions (below left) or on the sticker on
the rear or bottom of the product.

W [ffunctional faults or other defects occur, please first
contact the service department listed below by telephone
or use our contact form, which you can find on parkside-diy.
com in the Service category.

W You can return a defective product to us free of charge to

the service address that will be provided to you. Ensure that
you enclose the proof of purchase (fill receipt) and inform-

tion about what the defect is and when it occurred.

13.1. Service
GB Service Great Britain

Tel.: 0800 051 897 0

Contact form on parkside-diy.com
IE  Service Ireland

Tel.: 1800 851251

Contact form on parkside-diy.com
NI Service Northern Ireland

Tel.: 08081 013435

Contact form on parkside-diy.com
MT  Service Malta

Tel.: 80065168

Contact form on parkside-diy.com

IAN 514438_2510

13.2. Importer
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY
www.kompernass.com
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14. Original EC Declaration of Conformity

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, document officer:

Mr Hans-Peter KomperaB, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
GERMANY, hereby declare that this product complies with the
following standards, normative documents and EC directives:

Machinery Directive (2006,/42/EC)
EMC (Electromagnetic Compatibility) (2014/30/EU)
RoHS Directive (2011/65/EU)*

* The manufacturer bears the full responsibility for compliance with this
conformity declaration. The object of the declaration described above
complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU of the
European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations
of use of certain dangerous substances in electrical and electronic
appliances.

Related harmonised standards
EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

Type/tool designation: 12 V Cordless Impact Driver
PDSSAP 12 A2

Year of manufacture: 02-2026

Serial number: AN 514438_2510

Bochum, 12/15,/2025

Lok C €
/éiﬂ;ﬁfﬁfﬁ )

Hans-Peter Kompernaf
- Managing Director -

We reserve the right to make technical changes in the context of
further product development.
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1. BestimmungsgemiiBer Gebrauch

Das Gerit ist zum Eindrehen und Lasen von Schrauben sowie zum
Anziehen und Lésen von Muttern vorgesehen. Das Gerdit besitzt
einen Rechts-/Linkslauf, eine 1/4“Innensechskant-Bitaufnahme
und ein LED-Arbeitslicht. Das Licht dieses Gerites ist dazu be-
stimmt, den direkten Arbeitsbereich des Gerites zu beleuchten.
Mit der Drehschlagfunktion des Geriites wird die Kraft des Motors
in gleichmifige Drehschlige umgesetzt. Das Schlagwerk setzt
beim Festziehen und beim Losen ein.

Das Gerit ist zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Jugendliche
isher 16 Jahre dirfen das Gerdit nur unter Aufsicht benutzen. Der
Hersteller haftet nicht fiir Schiiden, die durch bestimmungswidrigen
Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. Benutzen Sie
das Gerit nur wie beschrieben und fir die angegebenen Einsatzbe-
reiche. Das Gerit ist nicht fiir den gewerblichen Einsatz besfimmt.
Jede andere Verwendung oder Veriinderung des Gerites gilt als nicht
bestimmungsgemdf und birgt erhebliche Unfallgefahren. Fiir aus
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schiiden dbemimmt
der Hersteller keine Haftung.

2. Verwendete Warnhinweise und
Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und
dem Geriit werden folgende Warnhinweise und Symbole verwen-
det (falls zutreffend):

A

GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol
und dem Signalwort , GEFAHR” kennzeichnet eine
unmittelbar bevorstehende Gefdhrdungssituation,
die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol
und dem Signalwort ,WARNUNG” kennzeichnet
eine mogliche Gefihrdungssituation, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge haben kinnte.

A

VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol
und dem Signalwort , VORSICHT” kennzeichnet eine
mdgliche Gefahrdungssituation, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfigige oder miflige
Verletzung zur Folge haben kénnte.
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ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol
und dem Signalwort ,ACHTUNG” kennzeichnet eine
magliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
wird, einen Sachschaden zur Folge haben kénnfe.

Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusiitzliche
Informationen, die den Umgang mit dem Gerdit
erleichtern.

Anleitung lesen.

Bedienungsanleitung lesen und beachten!
Vor Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
Sicherheitshinweisen vertraut machen. Bei Weiter-
gabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit
aushdndigen.

Gleichstrom /=spannung

Dieses Produkt erfillt die Anforderungen der gel-
tenden europiischen und nationalen Richtlinien.

Elekirogeriit/Akku nicht im Housmiill entsorgen!

Fishren Sie die Verpackung einer umweltgerechten
Entsorgung zu.

Verpackung aus recyclebaren Materialien. Beachten
Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien
bei der Abfallirennung: Diese sind gekennzeichnet
mit Abkiirzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender
Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und
Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

Die Verpackung enthilt Bestandteile aus Papier
und/oder Pappe.

Die Verpackung enthilt Bestandteile aus Plastik
und/oder Metall.



Dieses Zeichen bestitigt, dass das Produkt den in Bemessungs-

UK GroBbritannien geltenden Anforderungen an die Leeroufdrhzoh 1. tufe n, 0-1700 m!n.'

CA | sieho et 2. Stufe n, 0-2900 min’

rodukisicnerneit entspricht. 3. Siufe N 0-3200 min”

= Aoirosn_botres 4. Stufe n, 0-3600 min’
s Schlagfrequenz 1. Stufe 0-1300/min
demertene 2. Stufe 0-3500,/min

o 3. Stufe 0-3700,/min

2 | ELEMENTS B .
@" 1% 4. Stufe 0-4000/min

Drehmomentstufen 1. Stufe 80 Nm

@ < g FR: Dos Produkt, die Verpackung 2. Stufe 100 Nm
s @ M und die Bedienungsanleitung sind 3. Stufe 120 Nm

recycelbar, unterliegen einer 4. Stufe 170 Nm
erweiterfen Herstellerverantwortung und werden getrennt Max. Schraubkapazitdt ~ M14
gesammelr Werkzeugaufnahme 1/4" sechskant
3. Lieferumfang Geriiuschemissionswert
112V Akku-Drehschlagschrauber Messwert fiir Gerdusch ermittelt entsprechend EN 62841. Der
1 Tragekoffer Abewertete Geriiuschpegel des Elektrowerkzeugs betriigt typi-

i . scherweise:
1 Bedienungsanleitung
Schalldruckpegel L, = 91,1 dB

4. Ausstattung Unsicherheit kK, = 3d
Abbildungen siehe Ausklappseite Schallleistungspegel L, = 991 dB
1 Werkzeugaufnahme Unsicherheit K = 3dB

Ta. Veriegelungshile Schwingungsemissionswert

2 Drehmomentanzeige Schwingungsgesamiwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)

3 Driehmomentvorwahl ermittelt entsprechend EN 62841

4 Drehrichtungsumschalter/Sperre Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler

5 Giff uldssiger Grifie 0, =3483 m/s
6 Taste zur Entriegelung des Akku-Packs Unsicherheit K = 15 m/
7 Moud , Gehorschutz tragen!

8  EIN-/AUS-Schalter/Drehzahlregulierung

(@ Hinweis
> Die angegebenen Schwingungsgesamiwerte und die
angegebenen Geriuschemissionswerte sind nach einem

9 Akku-Display-LED
10 LED-Arbeitsleuchte

ABB. A . genormten Prifverfahren gemessen worden und kinnen
11 Lodegertf zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen
* AKKU UND LADEGERAT SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN verwendet werden.

> Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die an-
gegebenen Geriuschemissionswerte kinnen auch zu einer
vorldufigen Einschiitzung der Belastung verwendet werden.

5. Technische Daten

Bemessungsspannung 12 V === (Gleichstrom)
Getriebe 4-Gang-Getriehe

Deutsch 13



/\ WARNUNG!
> Die Schwingungs- und Geriuschemissionen kinnen wihrend
der tatsiichlichen Benutzung des Elekirowerkzeugs von den
Angabewerten abweichen, abhéngig von der Art und Weise,
in der das Elekirowerkzeug verwendet wird, inshesondere,
welche Art von Werkstiick bearbeitet wird.
> Versuchen Sie, die Belastung so gering wie mdglich zv
halten. Beispielhafte Mafinahmen zur Verringerung der
Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen
beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der
Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
beriicksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elekt-
rowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung liiuft).
Das Geriit ist Teil der

TTPARKSIOE

/27 Serie von Parkside und kann mit

riiten der Serie [XC/Z22%...] von Parkside geladen werden.

Technische Daten von Akku und Ladegert finden Sie in der
dazugehirigen, separaten Anleitung. Die Ladezeit wird von ver-
schiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. Umgebungstemperatur
und anliegende Netzspannung, und kann von den angegebenen
Werten abweichen.

(® Hinweis
> Die maximale Leistung wird mit dem Akku PAPK 12 2.5 A1

oder PAPK 5.0 A1 erreicht.
fir Elektrowerkzeuge @
/\ WARNUNG! I!Lv!|
> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen
dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versiumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kinnen

elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

6. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff , Elektrowerk-
zeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elekirowerkzeuge (mit
Netzleitung) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzleitung).
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6.1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitshereiche
kénnen zu Unfiillen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefihrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stiube
befinden. Elekirowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Diimpfe entziinden kénnen.

() Halten Sie Kinder und andere Personen wiihrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle @ber das Gerit verlieren.

6.2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise veriindert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveriinderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberfliichen, wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kishlschriinken. Es besteht ein erhhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Karper geerdet ist.

() Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Niisse fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogeriit
erhiht das Risiko eines elekirischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zv tragen, aufzuhiingen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, 01, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geriiteteilen. Beschidigte
oder verwickelte Kabel erhghen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

¢) Wenn Sie mit einem Elekirowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlingerungskabel,
die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines fir den AuBenbereich geeigneten Verldnge-
rungskabels verringert das Risiko eines elekirischen Schlages.



Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges

in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elekirischen Schlages.

6.3. Sicherheit von Personen

0)

Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elekirowerkzeug. Benutzen Sie
kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Elekirowerkzeuges kann zv ernsthaften
Verletzungen fishren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persinlicher Schutz-
ausristung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elekirowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elek-
trowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku anschlieBen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen

des Elekirowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder
dos Elekirowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung
anschliefien, kann dies zu Unfillen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in
einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu
Verletzungen fishren.

Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kinnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwartefen Situationen besser kontrol-
lieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare
und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kinnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsavg- und -auffangeinrichtungen
montiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen
und richtig zu verwenden. Die Verwendung einer Staub-
absaugung kann Gefihrdungen durch Staub verringem.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und
setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir
Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug
vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekunden-
bruchteilen zu schweren Verletzungen fuhren.

6.4. Verwendung und Behandlung

0)

des Elekirowerkzeugs
Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elekirowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungs-
bereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht
mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss
repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den abnehmbaren Akku,

bevor Sie Geriiteeinstellungen vornehmen,
Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das
Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmafinahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge
sind gefahrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob
Teile gebrochen oder so beschidigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeugs beeintriichtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeuges reparieren. Viele Unfille haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten Elekirowerkzeugen.
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f)  Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfiiltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fhren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitshedingungen und die auszufiihrende Titigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu geféhrlichen Situationen fihren.

h) Halten Sie Griffe und Grifffliichen trocken, sauber
und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflg-
chen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

6.5. Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriiten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Lodegeriit,
das fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

(=
-

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus
in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fishren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schlisseln, Niigeln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstinden,
die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen
konnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

<

o
-

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufiilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie
wusiitzlich drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Ak-
kuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

@
=

Benutzen Sie keinen beschidigten oder veriinderten
Akku. Beschiidigte oder veriinderte Akkus konnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Fever, Explosion oder
Verletzungsgefahr fihren.

el

Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen Gber 130 °C
(265 °F) kénnen eine Explosion hervorrufen.
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g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und
laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug
niemals auBerhalb des in der Betriebsanleitung
angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden
oder Laden auBerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs
kann den Akku zerstiren und die Brandgefahr erhihen.

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals

auf.

%‘”ﬁy/ % % Schiitzen Sie den Akku vor
a0 Hitze, z. B. auch vor

davernder Sonneneinstrahlung, Fever, Wasser und

Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

6.6. Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschiidigte Akkus. Samtliche
Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder
bevollmichtigte Kundendienststellen erfolgen.

6.7. Geriitespezifische Sicherheitshinweise

fiir Schlagschrauber

B Tragen Sie Gehorschutz beim Schlagschrauber. Die
Einwirkung von Larm kann Gehirverlust bewirken.

M  Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtun-
gen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit lhrer Hand.

B Halten Sie das Elekirowerkzeug gut fest. Beim
Festziehen und Lésen von Schrauben kénnen kurzfristig
hohe Reaktionsmomente auftreten.

B Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das
Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der
Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug fihren.

B Halten Sie das Elekirowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfihren, bei
denen die Schraube verborgene Stromleitungen
treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer span-
nungsfihrenden Leitung kann auch metallene Geriteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fihren.



6.8. Originalzubehdr/-zusatzgeriite

M Benutzen Sie nur Zubehr und Zusatzgeriite, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind bzw. deren Aufnahme
mit dem Gerdt kompatibel ist.

/\ WARNUNG!
> Verwenden Sie kein Zubehdr, welches nicht von PARKSIDE
empfohlen wurde. Dies kann zu elektrischem Schlag und
Fever fihren.

7. Vor der Inbetriecbnahme

7.1. Akku-Pack laden

/\ VORSICHT!
> Tichen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Akku-
Pack (7) aus dem Ladegerdit nehmen bzw. einsetzen.

/\ WARNUNG!

> Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Hinweise
zum Aufladen und zur korrekten Verwendung, die in der
Betriehsanleitung hres Akkus und Ladegeriits der Serie
D/EEE.) angegeben sind.
Eine detaillierte Beschreibung zum Ladevorgang und
weitere Informationen finden Sie in dieser separaten Bedie-
nungsanleitung.

(@ Hinweis
> Laden Sie den Akku vor Inbetriebnahme idealerweise
vollstiindig auf. Sie kinnen den Li-lonen-Akku jederzeit
aufladen, ohne die Lebensdauer zu verkirzen. Eine Unter-
brechung des Ladevorgangs schiidigt den Akku nicht.
> Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die Umgebungstem-
peratur unterhalb 10 °C oder oberhalb 40 °C liegt. Soll
ein Lithium-lonen-Akku ldngere Zeit gelagert werden,
muss regelmiflig der Lodezustand kontrolliert werden. Der
optimale Ladezustand liegt zwischen 50 und 80 %. Das
Lagerungsklima soll kiihl und trocken sein in einer Umge-
bungstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C.
> Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich fir die
Verwendung mit Werkzeugen und Batterien liegt zwischen
-5und 50°C.
4 Nehmen Sie ggf. den Akku aus dem Gerit.
Stecken Sie den Akku-Pack in das Ladegerdt (11).
4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

<*

4 Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, Trennen Sie das
Ladegeriit vom Stromnetz.

4 Iiehen Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerit.

¢ Schalten Sie das Ladegerdt zwischen aufeinander folgenden
Ladevorgingen fiir mindestens 15 Minuten ab. Zighen Sie
dazu den Netzstecker.

7.2. Akku-Pack ins Geriit
einsetzen/entnehmen

Akku-Pack einsetzen

4 Bringen Sie den Drehrichtungsumschalter (4) in Mittelstel-
lung (Sperre). Lassen Sie den Akku-Pack (7) in den Griff
einrasten.

Akku-Pack entnehmen
4 Driicken Sie die Taste zur Entriegelung (6) und entnehmen
Sie den Akku-Pack.

7.3. Akkuzustand ablesen

Der Zustand bzw. die Restleistung wird bei eingeschaltetem Gerdt
in der Akku-Display LED (9) wie folgt angezeigt:

ROT/ORANGE /GRUN = maximale Ladung

ROT/ORANGE = mittlere Ladung

ROT = schwache Ladung - Akku aufladen

8. Inbetriebnahme

8.1. Ein-/ausschalten

Einschalten

4 Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Gerdtes den EIN-/AUS-
Schalter (8) und halten Sie ihn gedriickt.
Die LED-Arbeitsleuchte (10) leuchtet bei leicht oder
vollstiindig gedriicktem EIN-/AUSSchalter. Sie ermdglicht
s0 das Ausleuchten des Arbeitshereiches bei ungiinstigen
Lichtverhiltnissen.

Ausschalten
4 Lossen Sie zum Ausschalten des Geriites den EIN-/AUS-
Schalter los.
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8.2. Drehzahl/Anziehdrehmoment

einstellen/vorwdhlen
4 Driicken Sie auf die Taste fiir die Drehmomentvorwahl (3),

um das gewdinschte Drehmoment schrittweise auszuwdhlen.

Die gewdhlte Drehmomentstufe wird auf der Drehmoment-
anzeige (2) angezeigt.

4 Leichter Druck auf den EIN-/AUS-Schalter (8) bewirkt eine
niedrige Drehzahl und ein niedriges Anziehdrehmoment.
Mit zunehmendem Druck erhdht sich die Drehzahl und das
Anzighdrehmoment.

4 Das Anziehdrehmoment ist abhiingig von der gewdhlten
Drehzahl /Drehmomentvorwahl und der Schlogdaver.

/\ ACHTUNG!
> Das fatsichlich erzielte Anziehdrehmoment ist grundsiitzlich
mit einem Drehmomentschlissel zu Gberpriifen!

8.3. Drehrichtung umschalten
4 Wechseln Sie die Drehrichtung, indem Sie den Drehrich-
tungsumschalter (4) nach rechts bzw. links durchdriicken.

8.4. Werkzeuge einsetzen/wechseln

4 Iiehen Sie die Verriegelungshilse (1a) nach vorne. Setzen
Sie ein passendes Werkzeug in die Werkzeugaufnahme (1)
ein.

4 Tiehen Sie emneut die Verriegelungshilse nach vorne, um
das Werkzeug entnehmen zu kinnen.

9. Wartung und Reinigung
WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
A Schalten Sie vor allen Arbeiten am Geriit das
Geriit aus und entnehmen Sie den Akku.
Das Gerdt ist wartungsfrei.
B Dos Gerdt muss stets sauber, trocken und frei von 0l oder
Schmierfetten sein.
W s dirfen keine Flissigkeiten in das Innere der Geriite
gelangen.
M Verwenden Sie zum Reinigen des Gehiiuses ein frockenes
Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lsungsmittel oder
Reiniger, die Kunststoff angreifen.

18 Deutsch

10. Aufbewahrung

MW Bewahren Sie das Gerdt in seinem Tragekoffer an einem
trockenen, staubarmen Ort ohne direkte Sonneneinstrah-
lung auf.

MW Soll ein Lithium-lonen-Akku ldngere Zeit gelagert werden,
muss regelmiflig der Ladezustand kontrolliert werden. Der
optimale Ladezustand liegt zwischen 50 und 80 %. Das
optimale Lagerungsklima ist kihl und trocken.

11. Entsorgung

11.1. Geriit und Verpackung entsorgen
Das Symbol der durchgestrichenen Miillfonne
bedeutet, dass dieses Gerit am Ende der Nutzungs-
zeit nicht iber den Haushaltsmill entsorgt werden
darf. Das Geriit ist bei eingerichteten Sammel-
stellen, Wertstofthafen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Fiir den deutschen Markt gilt:

Ludem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeriten sowie
Vertreiber von Lebensmitteln zur Riicknahme verpflichtet. LIDL
bietet hnen Riickgabemaglichkeiten direkt in den Filialen und
Markten an. Riickgabe und Entsorgung sind fir Sie kostenfrei.
Beim Kauf eines Neugeriites haben Sie das Recht, ein entspre-
chendes Altgerdit unentgeltlich zuriickzugeben. Zusiitzlich haben
Sie die Maglichkeit, unabhéngig vom Kauf eines Neugeriites,
unentgeltlich (bis zu drei) Altgeriite abzugeben, die in keiner
Abmessung groBer als 25 cm sind

Bitte lischen Sie vor der Riickgabe alle personenbezogenen Daten.
Bitte entnehmen Sie vor der Riickgabe Batterien oder Akkumula-
toren, die nicht vom Altgerdit umschlossen sind, sowie Lampen, die
zerstorungsfrei enfnommen werden kdnnen und fihren diese einer
separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der
Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Geriit einen Akku enthiilt.
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die
Sie Giber die drtlichen Recyclingstellen entsorgen kdnnen.
Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.



11.2. Batterien entsorgen

Batterien,/Akkus sind als Sondermiill zu behandeln
und miissen daher durch entsprechende Stellen
(Handler, Fachhindler, &ffentliche kommunale
Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen)
umweltgerecht entsorgt werden. Batterien,/Akkus kinnen giftige
Schwermetalle enthalten.

Li-ion

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchsta-
ben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien,/Akkus daher nicht in den Hausmiill, sondern
fishren Sie diese einer separaten Sammlung zu.
Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zuriick.

12. Ersatz-Akku und Ladegeriit Bestellung

Sie kannen Ersatz-Akku oder ein Ladegerdt bequem im Infermet
unfer www.kompernass.com dauerhaft nachbestellen.

Mit diesem QR-Code gelan-
gen Sie direkt auf unsere
Webseite und kinnen die
verfugbaren Ersatzteile
einsehen und bestellen.

13. Garantie der

KompernaB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Geriit 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. So-
fern im Lieferumfang enthalten, erhalten Sie auf die Akku-Packs
der X12 V und X20 V Team Serie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Im Falle von Mingeln dieses Produkts stehen lhnen gegen den
Verkiufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden
dargestellte Garantie nicht eingeschriinkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie
den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis fiir den Kauf
benitigt.

Tritt innerhalb von 5 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts
ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von
uns - nach unserer Wahl - fir Sie kostenlos repariert, ersetzt
oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung sefzt voraus,
dass innerhalb der 5-Jahresfrist das defekte Gerdit und der Kaufhe-
leg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird,
worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie
das reparierte oder ein neves Produkt zuriick. Mit Reparatur oder
Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Méngelanspriiche
Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verldngert.
Dies gilt auch fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon
beim Kauf vorhandene Schéiden und Mingel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit
anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Geriit wurde nach strengen Qualititsrichtlinien sorgfiiltig
produziert und vor Auslieferung gewissenhaft gepriift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler.

Der Garantieumfang erstreckt sich nicht auf Produkiteile, die
normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als VerschleiBteile
angesehen werden kinnen, wie z. B. Siigebltter, Ersatzklingen,
Schleifpapiere, etc. oder auf Beschiidigungen an zerbrechlichen
Teilen, wie z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfiillt, wenn das Produkt beschiidigt, nicht
sachgemif benutzt oder gewartet wurde. Fiir eine sachgemifie
Benutzung des Produkfs sind alle in der Bedienungsanleitung auf-
gefihrten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke
und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgera-
ten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fiir den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbriuchlicher und unsachgemi-
Ber Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer auforisierten Serviceniederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.

Garantieleistung gilt nicht bei

W normaler Abnutzung der Akkukapazitiit

W gewerblichen Gebrauch des Produkres

MW Beschiidigung oder Vercinderung des Produktes durch den
Kunden

W Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften,
Bedienungsfehler

MW Schiden durch Elementarereignisse

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewihrleisten,

folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

W Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon und die
Artikelnummer (IAN) 514438_2510 als Nachweis fir den
Kauf bereit.

MW Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild
am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der
Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf
der Riick- oder Unterseite des Produkfes.
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MW Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mangel auftreten
kontaktieren Sie zuniichst die nachfolgend benannte
Serviceabteilung telefonisch oder nutzen Sie unser Kon-
taktformular, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie
Service finden.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kinnen Sie dann unter
Beifiigung des Kautbelegs (Kassenbon) und der Angabe,
worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,
fiir Sie portofrei an die hnen mitgeteilte Serviceanschrift
iibersenden.

13.1. Service
DE Service Deutschland

Tel.: 0800 8855 300

Kontaktformular auf parkside-diy.com
AT Service Osterreich

Tel.- 0800 447 750

Kontaktformular auf parkside-diy.com
BE Service Belgien

Tel.: 0800 12614

Kontaktformular auf parkside-diy.com
CH Service Schweiz

Tel. 0800 563 601

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 514438_2510

13.2. Importeur
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com



14. Original-EG-Konformitétserkldrung
Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher:
Herr Hans-Peter Kompernaf, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
DEUTSCHLAND, erkldiren hiermit, dass dieses Produkt mit den
folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien
ibereinstimmt:

Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

Elektromagnetische Vertriiglichkeit (2014/30/EU)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)*

* Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitiits-
erkldrung triigt der Hersteller. Der oben beschriebene Gegenstand
der Erklrung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011,/65/EU des
Europiiischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Be-

schrinkung der Verwendung bestimmter gefahlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeriiten.

Angewandte harmonisierte Normen
EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014

EN IEC 55014-1:2021

ENIEC55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Typ/ Geriitebezeichnung: 12 V Akku-Drehschlagschrauber
PDSSAP 12 A2

Herstellungsjahr: 02-2026
Seriennummer: IAN 514438_2510
Bochum, 15.12.2025

y, ’/
x'.'
; //-1,'-

e

Hans-Peter Kompernuﬁ
- Geschiiftsfihrer -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind
vorbehalten.
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1. Utilisation conforme a I'usage prévu

Cet appareil est destiné au vissage et dévissage de vis ainsi qu'au
serrage ef desserrage d'écrous. 'appareil présente une marche

a droite/ gauche, un porte-embout six pans creux 1/4“ et une
lampe de travail LED. La lumigre de cet appareil sert d éclairer la
zone de travail immédiate de I'appareil. Lo fonction de vissage a
chocs de I'appareil permet de transformer la force du moteur en
percussions rotatives réguliéres. Le mécanisme de percussion est
engagé lors du vissage et du dévissage.

L'appareil est congu pour &tre utilisé par des adultes. Les jeunes
de plus de 16 ans ne doivent utiliser I'appareil que sous surveil
lance. Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dom-
mages résultant de I'utilisation non conforme @ sa destination ou
incorrecte de I'appareil.

N'utilisez |'appareil que conformément aux consignes et pour les
domaines dutilisation prévus. l'appareil n'est pas concu pour un
usage professionnel. Toute utilisation autre ou modification de
'appareil est considérée comme non conforme et s’accompagne
de risques d’accident non négligeables. Le fabricant n’assume
aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisa-
tion non conforme & I'vsage prévu.

2. Avertissements et symboles utilisés
Les avertissements et symboles suivants sont utilisés ('il y a liev)
dans le présent mode d'emploi, sur I'emballage et sur I'appareil :

A

DANGER ! Un avertissement accompagné de ce
symbole et de la mention « DANGER » désigne une
situation dangereuse imminente qui, si elle n'est
pas évitée, a pour conséquence d'entrainer la mort
ou une blessure grave.

AVERTISSEMENT ! Un averfissement
accompagné de ce symbole et de la mention

« AVERTISSEMENT » désigne une situation possible-
ment dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entrainer la mort ou une blessure grave.

A

PRUDENCE ! Un averfissement accompagné de
ce symhole et de lo mention « PRUDENCE » annonce
une situation possiblement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure
|égére ou modérée.
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ATTENTION ! Un avertissement accompagné de
ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce
une situation susceptible d'occasionner des dégats
matériels si elle n'est pas évitée.

Remarque : Une remarque comporte des infor-
mations supplémentaires facilitant la manipulation
de I'appareil.

Lire le mode d'emploi.

Lire et respecter le mode d'emploi ! Avant
['utilisation du produit, se familiariser avec foutes
les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de
cession du produit & un tiers, remettre également
tous les documents.

Courant/fension continu(e)

(e produit répond aux exigences des directives
européennes et nationales applicables.

Ne pas jeter les appareils électriques/
accumulateurs dans les ordures ménaggres !

Recyclez I'emballage en respectant les régles
environnementales.

Emballage en matériaux recyclables. Pour le tri des
déchets, respectez I'identification des matériaux
d"emballage : ils sont repérés par des abréviations
() et des numéros (b) qui ont la signification
suivante : 1-7 - plastiques, 20-22 : papier et
carton, 80-98 : matériaux composites.

L'emballage se compose d'éléments en papier et/
0u en carfon.

L'emballage se compose d'éléments en plastique
et/ou en métal.



UK | Ce signe confirme que le produit est conforme aux
C n exigences de sécurité en vigueur au Royaume-Uni.

ER ADEPOSER A DEPOSER
B\ ENMAGASIN EN DECHETERIE
Cet appareil
se recycle
Poi s it
g !

iy

FR

2| EEMENTs BT

@

=, [© g ¢ produit, |'emballage et le mode

% — Y .

Ny u d"emploi sont recyclables, soumis
a une responsabilité élargie du

fabricant, et sont collectés séparément.
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3. Matériel livré
112V visseuse @ chocs sans fil
1 mallette de transport

1 mode d’emploi

4. Equipement
Figures : voir le volet dépliant
1 Porte-outil

Manchon de verrouillage
Indicateur de couple
Sélection du couple

—
=

Commutateur de sens de rotation/verrouillage
Poignée

Touche de déverrouillage du bloc-hatterie
Blochatterie™

Inferrupteur MARCHE /ARRET /réglage de la vitesse
9 LED d'affichage de lo batterie

10 Lampe de travail LED

FIG. A

11 Chorgeur™

* BATTERIE ET CHARGEUR NON FOURNIS

0 N o~ i AW N

5. Caractéristiques techniques
Tension nominale 12 V=== (courant continu)
Transmission Transmission d 4 vitesses
Vitesse nominale a vide Ter niveau n, 0-1700 min'
2e niveou n, 0-2900 min’
3e niveou n, 0-3200 min’

4e niveou n, 0-3600 min’

Fréquence de percussion  Ter niveau 0-1300/min
2e niveau 0-3500/min
3e niveau 0-3700/min
3e niveau 0-4000/min
Ter niveau 80 Nm

2e niveau 100 Nm

3e niveau 120 Nm

4e niveau 170 Nm
Capacité de vissage max. M14

Niveaux de couple

Porte-outil 1/4» hexagonal

Valeur d’émissions sonores

Valeur de mesure du bruit déterminée conformément & la norme
EN 62841. Le niveau de bruit A pondéré de I'outil électrique est
typiquement de :

Niveau de pression acoustique W = 911 dB
Imprécision K,= 3d
Niveau de puissance acoustique L, = 991 dB
Imprécision K,= 3B

Valeur d’émission des vibrations

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) déter-
minées selon la norme EN 62841

Vissage de vis ef d'écrous d'une taille
maximale admissible de 0 =3,483 m/s

1,5 m/st

Imprécision K
Porter une protection auditive !

(® Remarque
> Les valeurs totales d'émission de vibrations et les valeurs
d'émissions sonores indiquées ont été mesurées conformé-
ment d une méthode de mesure normée et peuvent éire
utilisées pour comparer des outils électriques entre eux.
> Les valeurs totales d'émission de vibrations et les valeurs
d'émissions sonores indiquées peuvent également &tre
utilisées pour une évaluation préliminaire de la sollicitation.
/\ AVERTISSEMENT !
> Pendant |'utilisation de I'outil électrique, les émissions de
vibrations et sonores peuvent différer des valeurs indiquées

en fonction de lo maniére dont I'outil électrique est utilisé,
et en particulier en fonction du type de piéce a usiner.
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> Essayez de garder la sollicitation aussi faible que possible.

Des mesures d'exemple de réduction de la sollicitation des
vibrations sont le port de gants lors de I'utilisation de I'outil
et la limitation du temps de travail. A ce tifre, toutes les
parts du cycle de travail doivent étre prises en compte (par
exemple les durées pendant lesquelles I'outil lectrique
est éteint ef celles pendant lesquelles il est allumé, mais
fonctionne sans charge).

L'appareil fait partie de lo gamme de Parkside et

peut &tre utilisé avec des batteries de la gamme de

Parkside.

Les batteries de la gamme de Parkside ne doivent

gtre rechargées qu’avec des chargeurs de la gomme

de Parkside.

Vous trouverez les caractéristiques techniques de la batterie et du

chargeur dans la notice associée séparée. La durée de la charge

dépend de différents facteurs, notamment de lo température

ambiante et de la tension secteur disponible, et peut diverger des

valeurs indiquées.

(® Remarque
> Lo puissance maximale est atteinte avec la batterie PAPK

12 2.5 A1 ou PAPK 5.0 AT
/\ AVERTISSEMENT ! I!L!Jl
> Lire tous les avertissements de sécurité, les

instructions, les illustrations et les spécifications
fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les
instructions énumérées ci-dessous peut provoguer un choc
électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

6. Avertissements de sécurité
généraux pour l'outil électrique

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s"y reporter ultérieurement.

Le terme «outil lectrique» dans les avertissements fait référence
a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d"alimentation) et & votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d'alimentation).
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6.1. Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et hien
éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices
aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en
atmosphére explosive, par exemple en présence
de liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres.
Les outils lectriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

) Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I"écart pendant I vtilisation de I’outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'outil.

6.2. Sécurité électrique

a) Lafiche de I’outil électrique doit étre adaptée a
la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche
de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des outils électriques a
branchement de terre. Des fiches non modifiées et des
socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
d la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les
cuisiniéres et les réfrigérateurs.

Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est
relié d la terre.

¢) Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou
a des conditions humides. La pénétration d'eau a I'inté-
rieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le
cordon pour porter, tirer ou débrancher I’ outil.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du
lubrifiant, des arétes ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le risque
de choc électrique.

¢) Lorsqu’on utilise un outil & I'extérieur,
utiliser un prolongateur adapté a |" utilisation
extérieure. 'utilisation d'un cordon adapté a I'utilisation
extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Sil'usage d’un outil électrique dans un
emplacement humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif a courant
différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le
risque de choc électrique.



6.3. Sécurité des personnes

0)

Rester vigilant, regarder ce que vous étes en

train de faire et faire preuve de bon sens dans
votre utilisation de I'outil. Ne pas utiliser un

outil électrique lorsque vous étes fatigué ou

sous |"emprise de drogues, de Ialcool ou de
médicaments. Un moment d"inatfention en cours d"utiliso-
tion d'un outil électrique peut entrainer des blessures graves.

Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de
protection individuelle tels que les masques contre les pous-
sidres, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques
ou les protections auditives utilisés pour les conditions appro-
pries réduisent les blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S’ assurer

que l'interrupteur est en position arrét avant

de brancher I’ outil au secteur et/ou au bloc de
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porfer
les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher des outils électriques dont I'interrupteur est en
position marche est source d"accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre I’ outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie
tournante de |'outil électrique peut donner lieu @ des blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment. Cela permet un
meilleur contréle de 'outil dans des situations inattendues.

S$’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter

de vétements amples ou de bijoux. Garder les
cheveux et les vétements a distance des parties en
mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou les che-
veux longs peuvent &tre pris dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Iextraction et la récupération
des poussieres, s assurer qu’ils sont connectés et
correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Ne pas se bercer d’illusions quant d la sécurité

et ne pas aller outre les régles de sécurité pour

les outils électriques, méme si vous étes habitué

a I’ outil électrique pour I avoir utilisé a maintes
reprises. Une fraction de seconde dinattention peut provo-
quer une blessure grave.

6.4. Utilisation et entretien de |"outil électrique

0)

h)

Ne pas forcer I’outil électrique. Utiliser I outil
électrique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sre au
régime pour lequel il a ét6 construit.

Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét

et inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/
ou enlever le bloc de batteries s’il est amovible,
avant tout réglage, changement d’accessoires ou
avant de ranger | outil électrique. De telles mesures de
sécurité préventives réduisent le risque de démarrage acciden-
tel de l'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de
la portée des enfants et Ne pas permettre a des
personnes ne connaissant pas I’outil élecirique ou les
présentes instructions de le faire fondtionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains dutilisateurs novices.

Observer la maintenance des outils électriques et
des accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mavvais
alignement ou de blocage des parties mobiles, des
piéces cassées ou toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I’ outil électrique. En
cas de dommages, faire réparer |" outil électrique
avant de I'utiliser. De nombreux accidents sont dus d des
outils lectriques mal entrefenus.

Garder affités et propres les outils permettant

de couper. Des outils destinés d couper correctement
entrefenus avec des piéces coupantes franchantes sont moins
susceptibles de bloguer et sont plus faciles  contrdler.

Utiliser I outil électrique, I outil d"intervention,
les outils d’intervention etc., conformément a ces
instructions. En tenant compte des conditions de
travail et du travail a réaliser. L'utilisation de 'oufil
électrique pour des opérations différentes de celles prévues
peut donner lieu a des situations dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d’huiles et

de graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrdle
en foute sécurité de I'outil dans les situations inattendues.
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6.5. Utilisation et manipulation d’un outil d accu

a) Rechargez les hatteries uniquement avec les
chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur
compatible pour certains types de batteries peut provoquer
un incendie s'il est ufilisé avec d'autres batteries.

b) N’utiliser les outils qu”avec des blocs de batteries
spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre bloc
de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

() Tenir les batteries inutilisées a I’ abri des agrafes,
piéces de monnaie, clés, clous, vis et autres objets
en métal susceptibles de court-circuiter les contacts.
Un court-circuit entre les confacts des batteries peut provo-
quer des brilures ou un incendie.

d) La batterie peut couler en cas d"usage incorrect.
Eviter tout contact avec ce liquide. Laver d I’eau en
cas de contact involontaire. En cas de contact du
liquide avec les yeux, il faut en plus consulter un
médecin. Le liquide qui s'écoule des batteries peut causer
des irritations de la peau ou des brdlures.

¢) Ne pas utiliser de batterie endommagée ou
modifiée. Les hatteries endommagées ou modifiées
peuvent se comporter de maniére imprévisible et entrainer un
incendie, une explosion ou un risque de blessures.

f) Ne jamais exposer une hatterie au feu ou a des
températures trop élevées. Le feu ou des températures
supérieures d 130 °C (265 °F) peuvent entrainer une explo-
sion.

g) Suivre toutes les instructions relatives au
chargement et ne chargez jamais la batterie
ou |outil sans fil en dehors de la plage de
températures indiquée dans ce mode d’emploi.
Un chargement incorrect ou un chargement en dehors de la
plage de températures autorisée peut détruire la batterie et
augmenter le risque d'incendie.

PRUDENCE ! RISQUE D’EXPLOSION !
Ne rechargez jamais des piles non
rechargeables.
+D77/ % % Protégez la batterie de la
. 50 chaleur, par ex. aussi du
rayonnement solaire continu, du feu, de I’eau et de
I"humidité. Il y a risque d'explosion.
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6.6. Service apres-vente

a) Faire entretenir I’ outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange identiques. Cela assurera que la séeurité de
'outil est maintenue.

b) N’entretenez jamais des accus endommagés. L'entre-
tien des accus ne doit &tre effectué que par le constructeur ou
des points de service aprés-vente agréés.

6.7. Consignes de sécurité spécifiques aux

visseuses @ chocs

B Pendant le percage avec percussion, portez une
protection auditive. L'exposition au bruit peut provoguer
une perte d’oudition.

B Sécurisez la piéce @ usiner. Toute piéce d usiner main-
tenue par des dispositifs de serrage ou un étau est mieux
sécurisée qu’avec votre seule main.

B Tenez I'outil électrique fermement. Le serrage ef le
desserrage de vis peut a court terme provoquer des couples
de réaction élevés.

B Attendez que I outil électrique se soit immobilisé
avant de le poser. L'outil risque de se coincer ef celo
peut faire perdre le contrdle de I'outil électrique.

B Tenir I'outil électrique par les surfaces de
préhension isolées, lors de la réalisation d"une
opération au cours de laquelle le dispositif de
serrage peut entrer en contact avec un ciblage non
apparent ou son propre cordon d’alimentation. Le
contact avec un il sous tension peut également metire sous
tension les parties métalliques exposées de |'outil électrique
et occasionner un choc électrique & |'opérateur.

6.8. Accessoires/équipements
supplémentaires dorigine

W Utilisez uniquement les accessoires et équipements sup-
plémentaires spécifiés dans le mode d’emploi ou dont le
logement est compatible avec I'appareil.

/N AVERTISSEMENT !

W N'utilisez aucun accessoire qui n'a pas été recommandé
par PARKSIDE. Cela peut entrainer une électrocution et un
incendie.



7. Avant la mise en service

7.1. Charger le bloc batterie
/\ PRUDENCE!

> Débranchez toujours la fiche secteur du chargeur avant d'en
retirer le bloc batterie (7) ou de le mettre en place.

/N AVERTISSEMENT !

> Respectez les consignes de sécurité et les instructions
concernant la recharge et 'utilisation correcte indiquées
dans le mode d'emploi de votre batterie et de votre char-
geur de la gamme | )|
Vous trouverez une description détaillée concernant |'opé-
ration de recharge et d'autres informations dans ce mode
d'emploi séparé.

(® Remarque

> Avant lo premiére mise en service, chargez idéalement
entigrement la batterie. Vous pouvez recharger la batterie
lithium-ions @ tout moment sans en raccourcir sa durée de
vie. Une inferruption du processus de recharge ne porte pas
préjudice a la batterie.

> Ne chargez jamais le bloc batterie lorsque la température
ambiante est inférieure a 10 °C ou supérieure a 40 °C. Si
une batterie lithium-ion doit rester stockée pendant une
période prolongée, il faut contrdler réguligrement son état
de charge. L'état de charge optimal se situe entre 50 % et
80 %. Le climat de stockage doit &tre frais et sec dans une
température ambiante comprise entre 0 °C et 50 °C.

> La ploge de température ambiante recommandée pour

['utilisation avec les outils ef les batteries se situe entre

5oCet50°C

Le cas échéant, retirez la batterie de |"appareil.

Placez le bloc batterie dans le chargeur (11).

Insérez la fiche secteur dans la prise de courant.

* & & o

Une fois I'opération de recharge terminée, débranchez le
chargeur du secteur.

<*

Débranchez le bloc batterie du chargeur.

<*

Entre deux opérations de recharge consécutives, éteignez
le chargeur pendant au minimum 15 minutes. Débranchez
pour cela la fiche secteur.

7.2. Mettre/retirer le bloc-hatterie dans
I’ appareil
Mettre en place le bloc-hatterie
4 Placez le commutateur de sens de rotation (4) en position
centrale (verrouillage). Faites s'enclencher le blocbatte-
rie (7) dans la poignée.

Retirer le bloc-hatterie
4 Appuyez sur la touche de déverrouillage (6) puis retirez le
bloc-hatterie.

7.3. Contréler Iétat de la batterie

4 L'état et la puissance restante s'affichent comme suit sur la
LED de la batterie (9) lorsque I'appareil est allumé :
ROUGE /ORANGE /VERT = charge maximale
ROUGE /ORANGE = charge moyenne
ROUGE = charge faible - recharger la batterie

8. Mise en service

8.1. Allumer/éteindre

Allymer

4 Pour la mise en service de I"appareil, appuyez sur l'interrup-
teur MARCHE /ARRET (8) et maintenezle enfoncé.
La lampe de travail LED 0 s"allume lorsque I'interrupteur
MARCHE /ARRET appuyé est légérement ou entidrement
enfoncé.
Elle permet ainsi d'éclairer la zone de travail si la luminosi-
16 n’est pas suffisante.

Eteindre
4 Pour éteindre I'appareil, reldchez Iinterrupteur MARCHE/
ARRET.

8.2. Réglage/sélection de la vitesse

de rotation/du couple de serrage

4 Appuyez sur la touche de sélection du couple (3) pour choi-
sir graduellement le couple souhaité. Le niveau de couple
choisi est indiqué sur I'affichage de couple (2).

¢ Une légére pression sur I'interrupteur MARCHE /ARRET (8)
génére une vitesse de rotation/un couple de serrage plus
réduit. La vitesse de rotation/le couple de serrage aug-
mente avec la pression sur l'inferrupteur.

4 Le couple de serrage dépend de la vitesse de rotation
choisie/du couple choisi et de la durée de la percussion.
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/\ ATTENTION !
¢ Le couple de serrage réellement atteint doit toujours étre
contrdlé & I'aide d'une clé dynamométrique !

8.3. Inverser le sens de rotation
4 Inversez le sens de rofation en poussant le commutateur de
sens de rotation (4) vers la droite ou vers la gauche.

8.4. Mettre en place/remplacer les outils

4 Tirez le manchon de verrouillage (Ta) vers I'avant. Insérez
un outil adapté dans le porte-outil (1).

4 Tirez d nouveau le manchon de verrouillage vers I'avant
pour retirer |“outil.

9. Maintenance et nettoyage
AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
Avant d'effectver tout travail sur I'appareil,
éteignez-le et retirez la batterie.
L'appareil ne nécessite aucune maintenance particuliére.
W Lappareil doit toujours tre propre, sec et exempt d’huile
ou de graisse.
W Aucun liquide ne doit pénétrer d I'intérieur de I'appareil.
B Pour le nettoyage du boftier, utilisez un chiffon sec.
N'utilisez jamais dessence, de solvant ou de nettoyant qui
attaquent le plastique.

10. Rangement

W Conservez |'appareil dans sa mallette de transport placée
dans un endroit sec et peu poussiéreux, sans exposition
directe au soleil.

M Siune batterie lithium-ions doit rester stockée pendant une
période prolongée, il faut contrdler réguliérement son état
de charge. L'état de charge optimal se situe entre 50 et
80 %. Le climat de stockage optimal est frais et sec.
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11. Recyclage

11.1. Recydage de |’appareil

et de I'emballage

Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet

appareil ne doit pas ére jeté avec les ordures

ménagéres d la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit &tre remis aux points de collecte
établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recy-
dlage.
Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.
Avant le retour, veuillez retirer les piles ou batteries qui ne sont
pas enfermées dans I'ancien appareil, ainsi que les lampes
pouvant étre refirées sans destruction ef recyclez-les séparément.
Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur pré-
sence dans |'appareil au moment de le rapporter au recyclage.
L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous
pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.
Eliminez I"'emballage dans le respect de I'environnement.

11.2. Recyclage des piles/batteries

Les piles/batteries doivent &tre traitées

comme des déchets spéciaux devant éire
obligatoirement recyclés dans le respect de
I'environnement par les entités correspondantes
(commercants, revendeurs spécialisés, services municipaux,
entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries
peuvent confenir des métaux lourds toxiques.

Li-ion

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les
leftres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure,
Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures
ménageres, rapportezles au contraire  un point de collecte
séparé.

Ne rapportez les piles/batteries qu'a I'état déchargé.



12. Commande d’une batterie de
rechange et d"un chargeur

Sur Internet, vous pouvez commander confortablement une batte-

rie de rechange ou un chargeur sur www.kompernass.com.

= o J/IPARKSIDE

Xet...
Scannez le code QR avec
votre smartphone/tablette.
(e code QR vous donne un
aceds direct & notre site web
sur lequel vous pouvez visua-
| A liser et commander les piéces
de rechange disponibles.

13. Garantie pour Kompernass
Handels GmbH (France)

Chére cliente, cher client,

cet appareil est garanti 5 ans a compter de la date d’achat. S'ils
sont compris dans la livraison, les blocs-batteries de la série X12V
et X20V Team sont garantis 3 ans & compter de la date d’achat.
Si ce produit venait a présenter des vices, vous disposez de droits
légaux envers le vendeur de ce produit. Ces droits légaux ne sont
pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute d la date d"achat. Veillez a bien
conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.
Si dans un délai de 5 ans suivant la date d"achat de ce produit,
un vice de matériel ou de fabrication venait @ apparaitre, le
produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le
prix d"achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous
garantie nécessite, dans le délai de 5 ans, la présentation de
I"appareil défectueux et du justificatif d’achat (ticket de caisse)
ainsi que lo description écrite succincte du vice et du moment
de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous
recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en refour.
Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation
ou I'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices
cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
Cette disposition s'applique également aux piéces remplacées ou
réparées. Les dommages et vices éventuellement déja présents
'achat doivent &tre signalés immédiatement aprés le déballage.
Toute réparation survenant aprés la période sous garantie fera
I'objet d'une facturation.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément @ des directives
de qualité strictes et consciencieusement contrdlé avant sa
livraison. La prestation de la garantie s"applique aux vices de
matériel et de fabrication. L'étendue de la garantie ne couvre pas
les pidces du produit qui sont exposées @ une usure normale et
peuvent de ce fait &tre considérées comme pidces d'usure, comme
. ex. les lames de scie, les lames de rechange, les papiers
abrasifs, etc., ni aux détériorations de piéces fragiles, p. ex.
interrupteurs ou piéces en verre.

Cette garantie devient caduque i le produit est détérioré, utilisé
ou entretenu de maniére non conforme. Toutes les instructions
listées dans le manuel d"utilisation doivent &tre exactement
respectées pour une ufilisation conforme du produit. Des buts
d"utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d’uti-
lisation, ou dont vous &tes avertis doivent également &tre évités.
Le produit est uniquement destiné @ un usage privé et ne
convient pas & un usage professionnel. La garantie est annulée
en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force

et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service
aprésvente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque I"acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de I‘acquisition
ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état cou-
verte par la garantie, toute période d‘immobilisation d‘au moins
sept jours vient s'ajouter d la durée de lo garantie qui restait @
courir. Cette période court a compter de la demande d‘interven-
tion de I'acheteur ou de la mise & disposition pour réparation

du bien en cause, si cette mise a disposition est postérieure d la
demande d'intervention. Indépendamment de la garantie com-
merciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformi-
té du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues
aux arficles 1217-4 a 1217-13 du Code de la consommation et
aux arficles 1641 1648 et 2232 du Code Civil.
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Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité résultant de I'emballage,
des instructions de montage ou de I'installation lorsque celle<i
a 66 mise & sa charge par le contrat ou a ét6 réalisée sous sa
responsabilite.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1°S “il est propre & 'vsage habituellement attendu d‘un bien
semblable et, le cas échéant ;

- s'il corespond d la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-i a présentées a I'ache-
teur sous forme d'échantillon ou de modéle ;

- 'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitime-
ment attendre ev égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représen-
tant, notamment dans la publicité ou I'étiquetage ;

2° Qu s'il présente les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou éfre propre d tout usage spécial
recherché par |'acheteur, porté & la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans & compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie & raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre & |'vsage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que |'acheteur ne
'aurait pas acquise, ou n‘en aurait donné qu’un moindre prix, s'il
les avait connus.
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Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit &tre intentée par
Iacquéreur dans un délai de deux ans & compter de la découverte
du vice. Les pieces détachées indispensables a I'utilisation du pro-
duit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.
La garantie ne s"applique pas dans les cas svivants

W usure normale de la capacité de I'accu

utilisation commerciale du produit

détérioration ou modification du produit par le client

non-respect des consignes de sécurité et de maintenance,
erreur d'utilisation

B dommages causés par des événements élémentaires

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez

suivre les indications suivantes :

W Veuillez avoir a portée de main pour foutes questions le
ticket de caisse et la référence article (IAN) 514438_2510
en tant que justificatif de votre achat.

W Vous trouverez la référence sur la plague signalétique sur le
produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du
mode d"emploi (en bas & gauche) ou sur I'autocollant au
dos ou sur le dessous du produit.

B Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient
a apparaitre, veillez d'abord contacter par téléphone
le service aprés-vente cité ci-dessous ou remplissez notre
formulaire de contact que vous trouverez a |'adresse park-
side-diy.com dans la rubrique Service aprésvente.

I Vous pouvez ensuite refourner un produit enregistré comme
étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en
indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu,
sans devoir I'affranchir @ I'adresse de service aprésvente
communiquée.



14. Garantie pour Kompernass
Handels GmbH (Belgique)

Chere cliente, cher client,

cet appareil est garanti 5 ans a compter de la date d’achat. S'ils
sont compris dans la livraison, les blocs-batteries de la série X12V
et X20V Team sont garantis 3 ans & compter de la date d"achat.

Si ce produit venait @ présenter des vices, vous disposez de droits
légaux envers le vendeur de ce produit. Ces droits légaux ne sont
pas restreints par nofre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute d la date d"achat. Veillez a bien
conserver le ticket de caisse. Celui-i servira de preuve d'achat.
Si dans un délai de 5 ans suivant la date d’achat de ce produit,
un vice de matériel ou de fabrication venait a apparaitre, le
produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le
prix d"achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous
garantie nécessite, dans le délai de 5 ans, la présentation de
I'appareil défectueux et du justificatif d’achat (ticket de caisse)
ainsi que la description écrite succincte du vice et du moment
de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous
recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour.
Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation
ou I'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices
cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
Cette disposition s'applique également aux piéces remplacées ou
réparées. Les dommages et vices éventuellement déja présents
'achat doivent &tre signalés immédiatement aprés le déballage.
Toute réparation survenant aprés la période sous garantie fera
'objet d'une facturation.

Etendue de la garantie

L'appareil a 1 fabriqué avec soin conformément a des directives
de qualité strictes et consciencieusement contrdlé avant sa livrai-
son. La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel
et de fabrication.

L'étendue de la garantie ne couvre pas les pigces du produit qui

sont exposées & une usure normale et peuvent de ce fait &tre

considérées comme piéces d'usure, comme p. ex. les lames de

scie, les lames de rechange, les papiers abrasifs, etc., ni aux

détériorations de pigces fragiles, p. ex. interrupteurs ou piéces en

verre. Cette garantie devient caduque si le produit est détériors,

utilisé ou entretenu de maniére non conforme. Toutes les instruc-

tions listées dans le manuel d'utilisation doivent &tre exactement

respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts

d"utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel

d"utilisation, ou dont vous &tes avertis doivent également éire

évités. Le produit est uniguement desting @ un usage privé et ne

convient pas @ un usage professionnel. La garantie est annulée

en cas d"entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force

et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service

aprés-vente agréé.

La garantie ne s applique pas dans les cas svivants

W usure normale de la capacité de I'accu

W utilisation commerciale du produit

MW détérioration ou modification du produit par le client

M non-espect des consignes de sécurité et de maintenance,
erreur d'utilisation

W dommages causés par des événements élémentaires

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez

suivre les indications suivantes :

M Veuillez avoir a portée de main pour foutes questions le
ticket de caisse et la référence article (IAN) 514438_2510
en tant que justificatif de votre achat.

W Vous trouverez la référence sur la plague signalétique sur le
produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du
mode d"emploi (en bas & gauche) ou sur I'autocollant au
dos ou sur le dessous du produit.

B Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient
a apparaitre, veillez d'abord contacter par téléphone
le service aprés-vente cité ci-dessous ou remplissez notre
formulaire de contact que vous trouverez a |'adresse park-
side-diy.com dans la rubrique Service aprésvente.

I Vous pouvez ensuite refourner un produit enregistré comme
étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en
indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu,
sans devoir I'affranchir @ I'adresse de service aprésvente
communiquée.
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15. Service aprés-vente 17. Traduction de la déclaration CE de

FR  Service France conformité originale
lzlrm%?u??e Zgl:rjtict surporksidediy.com Nous soussignés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable
. X ’ du document : M. Hans-Peter Kompernaf3, BURGSTR. 21,
BE  Service Belgique 44867 BOCHUM, ALLEMAGNE, déclarons par la présente que ce

Tel.: 0800 12614 . " .
Formulaire de contact sur parksidediy.com produit est en conformité avec les normes, documents normatifs
' et directives CE suivants :

CH Service Svisse

Tel.: 0800 563 601 Directive relative aux machines (2006,/42/(E)
Formulire de contactsur parkside iy.com Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)
IAN 514438_2510 Directive RoHS (2011/65/EU)
16. |mporiuieur * La seule responsabilité pour |'établissement de cette déclaration
KOMPERNASS HANDELS GMBH de conformité incombe au fabricant. L'objet de la déclaration décrit
BURGSTRASSE 21 ci-dessus répond aux prescriptions de la directive 2011,/65/EU du

Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 visant la

:f&mBﬁEHUM restriction de |'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
6 appareils électriques et électroniques.
www.kompernass.com

Normes harmonisées appliquées
EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014

ENIEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Type/désignation de I"appareil :

12V Visseuse a chocs sans fil PDSSAP 12 A2

Année de fabrication : 02-2026
Numéro de série : IAN 514438_2510
Bochum, le 15/12/2025

G C €
/ﬁf;éﬁfj’?:'-;/:éf_

Hans-Peter Kompernaf

- Directeur général -

Sous réserve de modifications techniques d des fins de perfec-
tionnement.
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1. Gebruik in overeenstemming

met bestemming
Dit apparaat is bestemd voor het indraaien en losdraaien van
schroeven en voor het vastdraaien en losdraien van moeren.
Het apparaat draait rechts- en linksom en is vitgerust met
een inbus-bithouder van 1/4" en een LED-werklampje. Het
werklampie van dit apparaat is bedoeld om het directe werkvlak
van het apparaat te verlichten. De slagfunctie van het apparaat
zet de kracht van de motor om in gelikmatige draaislagen. Deze
slagheweging wordt zowel tijdens het vastdraaien als tijdens het
losdragien gebruikt.
Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik door volwassenen.
Jongeren vanaf 16 joar mogen het apparaat gebruiken op voor-
waarde dat ze onder toezicht staan. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik dat niet
in overeenstemming is met de bestemming van het apparaat of
door een verkeerde bediening.
Gebruik het apparaat itsluitend op de voorgeschreven wijze en
voor de aangegeven doeleinden. Het apparaat is niet bestemd
voor bedrijfsmatig of commercieel gebruik. Elk ander gebruik of
elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming
met de bestemming en brengt emstig gevaar voor ongelukken
met zich mee.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming.

2. Gebruikte waarschuwingen

en pictogrammen
In deze gebruiksaanwizing, op de verpakking en op het apparaat
worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt
(indien van toepassing):

GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram
en met het signaalwoord “GEVAAR” duidt op een

A onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die
fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet
wordt vermeden.

WAARSCHUWING! Een waarschuwing

met dit pictogram en met het signaalwoord
A “WAARSCHUWING” duidt op een mogelijk gevaar-

lijke situatie, die fataal of emstig letsel tot gevolg

kan hebben als deze niet wordt vermeden.
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VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit
pictogram en met het signaalwoord “VOORZICHTIG"
duidt op een mogelijk gevaarliike situatie, die licht
of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet
wordt vermeden.

LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram
en met het signaalwoord “LET OP” duidt op een
mogelijke situatie die materiéle schade tot gevolg
kan hebben als deze niet wordt vermeden.

Opmerking: Een opmerking bevat extra informa-
tie die de omgang met het apparaat eenvoudiger
maakt.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing! Lees
alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat
u het product gebruikt. Geef alle documenten mee
als u het product doorgeeft aan een derde.

Gelijkstroom/-spanning

Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselij-
ke Europese en nationale richtlijnen.

Elekirisch apparaat/accu niet via het huisvuil
verwijderen!

Voer de verpakking af in overeenstemming met
de milieuvoorschriften.

Verpakking van recyclebare materialen. Neem de
aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht
bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen
7iin voorzien van afkortingen (a) en ijfers (b) met
de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22:
papier en karton, 80-98: composietmaterialen.



25 | De verpakking bevat bestanddelen van papier

en/of karton.

De verpakking bevat bestanddelen van plastic

en/of metaal.
ES/PT

UK Dt teken bevestigt dat het product voldoet aan
C A | de britse produchveiligheidseisen.

° 2 ER ADEPOSER A DEPOSER
2o X
& se recycle ou K

e e emars appareil |
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o . - —
@J, ELEMENTS T
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@ = g FR: Het product, de verpakking en
s H de gebruiksaanwijzing ziin recy-
dleerbaar, vallen onder de vitge-

breide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden
ingezameld.

privilégiez Ia r

3. Inhoud van het pakket
112V accusslagschroevendraaier

1 koffer

1 gebruiksaanwizing

4. Onderdelen
Atbeeldingen: zie vitvouwpagina

1 Bithouder
a Vergrendelring
Draaimoment-indicatie

Instelring dragimoment
Draairichtingschakelaar /blokkering
Handgreep

Knop voor ontgrendeling van het accupack
Accupack™

0 N S~ 1 AW N —

Aan-uitknop / toerentalregeling
9 Accu-display-LED
10 LED-werklampje

AFB. A
11 Oplader™

* DE ACCU EN DE OPLADER ZIIN NIET MEEGELEVERD

5. Technische gegevens
Nominale spanning 12V ===(gelijkstroom)

Aandrijving Aandrijving met 4 standen

Nominaal toerental

(onbelast) Te stand n; 0-1700 min'’
2e stand n; 0-2900 min’
3e stand n; 0-3200 min’
4e stand n; 0-3600 min’

Slagfrequentie Te stand 0-1300/min

2e stand 0-3500,/min
3e stand 0-3700,/min
4g stand 0-4000,/min
Testand 80 Nm
2e stand 100 Nm
3e stand 120 Nm
4e stand 170 Nm

Max. schroef-capaciteit ~ M14
Bithouder 1/4" inbus

Dragimoment-standen

Geluidsemissiewaarde

Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform EN 62841.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap
bedraagt gemiddeld:

Geluidsdrukniveau L, = 91,1 dB
Onzekerheid K,= 3dB
Geluidsvermogens-niveau 99,1 dB
Onzekerheid K, 3 dB

Trillingsemissiewaarde
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald
conform EN 62841

Vastdragien van schroeven en moeren met

een maximaal foegestane grootte q,
Onzekerheid K

g_
n

= 3,483 m/s!
1,5 m/st

Draag gehoorbescherming!
(@ Opmerking
> De vermelde totale trillingswaarden en de vermelde geluid-
semissiewaarden zijn in een genormeerde testopstelling
gemeten en kunnen ook worden gebruikt voor vergelijking
van een elektrisch gereedschap met een ander elektrisch
gereedschap.
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> De vermelde totale trillingswaarden en de vermelde geluid-
semissiewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een
voorlopige inschatting van de belasting.

/\ WAARSCHUWING!
> De trillings- en geluidsemissieniveaus kunnen tijdens het
daadwerkelijke gebruik van het elekirische gereedschap
afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, en in
het bijzonder athankelijk van het soort werkstuk dat wordt
bewerkt.
> Probeer de belasting zo klein mogelijk te houden. Om de

trillingshelasting te reduceren, kunt u bijvoorbeeld hand-
schoenen dragen fijdens het gebruik van het gereedschap
en slechts beperkte ijd met het gereedschap werken.
Daarbij dient u rekening te houden met alle aspecten van
de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden waarin het gereed-
schap is vitgeschakeld en perioden waarin het gereedschap
weliswaar is ingeschakeld, maar niet wordt belast).

Het apparaat is onderdeel van de serie PCZZZz=.dvan Parkside

en kan met accu’s van de serie van Parkside worden

gebruikt.

Accu’s uit de serie van Parkside mogen alleen met

opladers uit de serie van Parkside worden opgeladen.

Technische specificaties van de accu en oplader vindt u in de bijbe-

horende, afzonderlijke gebruiksaanwijzing. De oplaadtijd hangt

af van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur en

de netspanning ter plaatse, en kan afwijken van de opgegeven

waarden.

(® Opmerking
> Het maximale vermogen wordt bereikt met de PAPK 12 2.5
AT of PAPK 5.0 AT accu.

6. Algemene veiligheidsvoorschrif-
ten voor elektrische gereed-
schappen

/\ WAARSCHUWING!

> Lees alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen,
afbeeldingen en technische gegevens van dit
elektrische gereedschap. Hef niet-naleven van de
volgende aanwijzingen kan elektrische schokken, brand en/
of ernstig letsel veroorzaken.
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Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen
voor toekomstig gebruik.

De in de veiligheidsvoorschriften gebruikte term “elekirisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap dat op
netvoeding werkt (met snoer) en op elektrisch gereedschap dat
op accu’s werkt (zonder snoer).

6.1. Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.
Wanorde en een niet-verlichte werkomgeving kunnen leiden
tot ongelukken.

b) Gebruik het elekirische gereedschap niet in
explosiegevaarlijke omgevingen waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elekirisch gereedschap geeft vonken af die stof of dampen
kunnen doen ontvlammen.

) Houd kinderen en andere personen uit de
buurt tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap. Als u afgeleid raakt, zou u de controle over
het apparaat kunnen verliezen.

6.2. Elekirische veiligheid

a) De stekker van het elekirische gereedschap moet
in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
enkele wijze worden veranderd.
Gebruik geen verloopstekker in combinatie met
geaarde elektrische gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten verminde-
ren et risico op elekirische schokken.

b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

() Houd elekirisch gereedschap vit de buurt van regen
of vocht. Als er water in een elektrisch apparaat binnendringt,
bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok.

d) Gebruik het netsnoer niet voor een ander gebruik
dan het bedoelde gebruik, bijvoorbeeld om het
elekirische gereedschap te dragen, om het op te
hangen of om de stekker vit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer vit de buurt van hitte,
olie, scherpe randen of hewegende onderdelen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen de kans op een
elektrische schok.



Wanneer u huitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, gebruik dan alleen verlengsnoeren die
geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik
van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitens-
huis, vermindert het risico op een elektrische schok.

Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik
van het elekirische gereedschap in een vochtige
omgeving onvermijdelijk is. Het gebruik van een aard-
lekschakelaar vermindert het risico op een elekirische schok.

6.3. Veiligheid van personen

0)

Wees altijd alert, let op wat u doet en gebruik uw
gezond verstand bij het gebruik van elekirisch
gereedschap. Gebruik geen elekirisch gereedschap
als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid
kan bij het gebruik van elekirisch gereedschap al ot emstig
letsel leiden.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en
draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker,
antislip-veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoor-
bescherming, afhankelijk van het type en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico op letsel.

Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg ervoor
dat het elekirische gereedschap is vitgeschakeld
voordat u het aansluit op de netvoeding en/of

de accu, het optilt of draagt. Als u bij het dragen van
elektrisch gereedschap uw vinger op de aan-/uitknop houdt
of als u een reeds ingeschakeld elekirisch gereedschap op de
netvoeding aansluit, kan dit tot ongelukken leiden.

Verwijder het afstelgereedschap of de sleutel
voordat v het elekirische gereedschap aanzet.
Gereedschappen of moersleutels die zich in een draaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap bevinden, kunnen
letsel veroorzaken.

Voorkom een abnormale lichaamshouding. Zorg
dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte
situaties beter confroleren.

Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding
of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van

bewegende onderdelen. Loszittende Kleding, sieraden of
haren kunnen door bewegende onderdelen gegrepen worden.

Als stofafzuigings- en opvangvoorzieningen
kunnen worden bevestigd, moeten deze worden
aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik
van een stofafzuiging kan risico’s door stof beperken.

Laat v niet misleiden door een vals gevoel van
veiligheid en negeer de veiligheidsregels voor
elektrisch gereedschap niet, ook niet als v na
veelvuldig gebruik vertrouwd bent met het
elektrische gereedschap. Onachtzaomheid kan in een
fractie van een seconde tot ernstig letsel leiden.

6.4. Gebruik en behandeling van

0)

het elektrische gereedschap
Voorkom overbelasting van het elektrische
gereedschap. Gebruik voor uw werkzaamheden het
daarvoor voorziene elekirische gereedschap. Met
een passend elekirisch apparaat werkt u beter en veiliger in
het aangegeven vermogenshereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
aan-/ vitknop defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden aan- of vitgezet, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

Haal de stekker vit het stopcontact en/of verwijder
de afneembare accu, voordat v instellingen aan het
apparaat verricht, hulpstukken verwisselt of het
elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaat-
regel voorkomt dat het elektrische gereedschap onbedoeld
kan worden gestart.

Berg elekirisch gereedschap buiten het bereik van
kinderen op wanneer het niet in gebruik is. Zorg
ervoor dat het elekirische gereedschap niet wordt
gebruikt door personen die er niet mee vertrouwd
zijn of die deze instructies niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren
personen wordt gebruikt.
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¢) Onderhoud het elektrische gereedschap en de
opzetstukken zorgvuldig. Controleer of bewegende
onderdelen naar behoren werken en niet klemmen,
en of er geen onderdelen gebroken of zodanig
beschadigd zijn dat de werking van het elekirische
gereedschap wordt aangetast. Laat beschadigde
onderdelen voor de ingebruikname van het
elektrische gereedschap repareren. Veel ongelukken
zijn het gevolg van slecht onderhoud van elekirisch gereed-
schap.

f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Met zorg
onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten
lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen.

g) Gebruik elektrisch gereedschap,
opzetgereedschappen en dergelijke in
overeenstemming met de handleiding. Houd
daarbij rekening met de werkomstandigheden en
de te verrichten werkzaamheden. Het gebruik van
elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de beoog-
de toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h) Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon
en vrij van olie en vet. Bij gladde handgrepen en
greepviakken is een veilige bediening en beheersing van het
elektrische gereedschap in onvoorziene situaties niet moge-

lik.
6.5. Gebruik en behandeling

van het accugereedschap
a) Laad de accu’s vitsluitend op met een oplader die
door de fabrikant wordt aanbevolen. Er bestaat
brandgevaar als een oplader die voor een bepaald type
accu’s bestemd is, voor andere accu’s wordt gebruikt.

b) Gebruik in elektrisch gereedschap alleen die accu’s
die daarvoor bestemd zijn. Het gebruik van andere
accu’s kan tof verwondingen en brandgevaar leiden.

) Houd een niet-gebruikte accu vit de buurt van
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven
en andere kleine metalen voorwerpen die
een overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan
verbrandingen of brand tot gevolg hebben.
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d) Bij onjuist gebruik kan er vloeistof vit de accu
lekken. Vermijd contact met accuvloeistof. Spoel
bij onbedoeld contact met accuvloeistof de vloeistof
weg met water. Raadpleeg bovendien een arts als
er accuvloeistof in de ogen komt. Lekkende accuvloei-
sfof kan leiden tot huidiritatie en brandwonden.

¢) Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde accu.
Beschadigde of gemodificeerde accu’s kunnen zich onvoor-
spelbaar gedragen en brand, explosies of letselgevaar tot
gevolg hebben.

f) Stel een accu niet bloot aan vuur of hoge
temperaturen. Vuur of temperaturen boven 130 °C
(265 °F) kunnen een explosie veroorzaken.

g) Volg alle instructies voor het opladen en laad
de accu of het accugereedschap nooit op buiten
het in de gebruiksaanwijzing aangegeven
temperatuurbereik. Bij verkeerd opladen of opladen
buiten het toegestane temperatuurbereik kan de accu stuk
gaan en kan het brandgevaar toenemen.

VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR!

Laad niet-oplaadbare accu’s nooit op.
+|j77/ % % Bescherm de accu tegen
50 hitte, bijv. van continu
zonlicht, en tegen vuur, water en vocht. Er bestaat explo-
siegevaar.

6.6. Service

a) Laat uw elektrische gereedschap alleen door
gekwalificeerde vakmensen en vitsluitend met
originele vervangingsonderdelen repareren. Op die
manier blijft de veiligheid van het elekirische gereedschap
gewaarborgd.

b) Pleeg nooit onderhoud aan beschadigde accu’s.
Onderhoudswerkzaamheden aan accu’s mogen vitsluitend
worden vitgevoerd door de fabrikant of een bevoegde klan-
tenservice.

6.7. Apparaatspecifieke veiligheidsvoorschrif-

ten voor slagschroefmachines
B Draag gehoorbescherming bij het slagschroeven.
De inwerking van geluid kan gehoorverlies veroorzaken.



B Zet het werkstuk vast. Een werkstuk dat is vastgezet
met lijmklemmen of een bankschroef, bliift beter op zin
plaats dan een met de hand vastgehouden werkstuk.

B Houd het elektrische gereedschap stevig vast. Bij
het vast- en losdraaien van schroeven kunnen kortstondig
hoge reactiekrachten optreden.

B Wacht tot het elekirische gereedschap tot stilstand
is gekomen voordat u het weglegt. Het gereedschap
kan namelijk blijven haken, zodat u de controle over het
apparaat verliest.

B Pak het elekirische gereedschap alleen vast
aan de geisoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden vitvoert waarbij de schroef met
verborgen elekiriciteitsleidingen in aanraking
kan komen. Bij contact tussen een schroef en een leiding
waar spanning op staat, kunnen ook metalen onderdelen
van het apparaat onder spanning komen te staan, met een
elektrische schok tot gevolg.

6.8. Originele accessoires/hulpstukken

M Gebruik alleen accessoires en hulpstukken die vermeld
staan in de gebruiksaanwijzing resp. waarvan gebruik
compatibel is met het apparaat.

/\ WAARSCHUWING!

W Gebruik geen accessoires die niet door PARKSIDE worden
aanbevolen. Dit kan een elektrische schok en brand tot
gevolg hebben.

7.Voor de ingebruikname

7.1. Accupack opladen
/\ VOORZICHTIG!

> Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het accu-

pack (7) vit de oplader haalt resp. in de oplader plaatst.

/\ WAARSCHUWING!

> Volg de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor
opladen en correct gebruik op die in de gebruiksaanwijzing

beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van het opload-
proces en verdere informatie zijn te vinden in deze aparte
gebruiksaanwijzing.

(@ Opmerking
> U kunt de accu voorafgaand aan ingebruikname het beste
volledig opladen. U kunt de lithiumionaccu op elk gewenst
moment opladen zonder de levensduur te verkorten. De
accu raakt niet beschadigd bij onderbreking van de oplaad-
procedure.
> Laad het accupack nooit op als de omgevingstemperatuur
lager is dan 10 °C of hoger is dan 40 °C. Als een lithiu-
mionaccu langere tijd moet worden opgeslagen, moet de
loadtoestand periodiek worden gecontroleerd. Het optimale
laadpeil ligt tussen 50 % en 80 %. De accu moet worden
opgeslagen in een koele, droge omgeving met een tempe-
ratuur tussen 0°Cen 50 °C.
> Het aanbevolen omgevingstemperatuurbereik voor gebruik
met gereedschappen en accu's ligt tussen -5 °Cen 50°C.
Haal evt. de accu vit het apparaat.
Plaats het accupack in de snellader (11).
Steek de stekker in het stopcontact.

* & o o

Wanneer het opladen is voltooid, haalt u de snellader it
het stopcontact.

<*

Haal het accupack it de snellader.

Schakel de oplader tussen twee opeenvolgende oplaadcycli
minstens 15 minuten uit. Hoal daartoe de stekker uit het
sfopcontact.

<>

7.2. Accupack in het apparaat plaatsen/vit
het apparaat nemen

Accupack plaatsen

¢ Schuif de droairichtingschakeloar (4) naar de middelste
stand (vergrendeling). Klik het accupack (7) vast in de
handgreep.

Accupack vit het apparaat halen
4 Druk op de ontgrendelingsknop (6) en neem het accupack
uit het apparaat.

7.3. Status van de accu controleren

4 De status resp. de resterende capaciteit wordt bij ingescha-
keld apparaat op de accu-led (9) als volgt aangegeven:
ROOD,/ORANJE/GROEN = maximale lading
ROOD,/ORANJE = middelhoge lading
R0OD = zwakke lading - accu opladen
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8. Ingebruikname

8.1. In-/vitschakelen

Inschakelen

4 Druk op de aan-/uitknop (8) en houd deze ingedrukt om
het apparaat in te schakelen.
Het LED-werklampie (10) brandt bij een gedeeltelijk of
volledig ingedrukte aan-/uitknop.
Zo kunt u het werkvlak verlichten bij ongunstige lichtom-
standigheden.

Uitschakelen
4 laat de aan-/vitknop los om het apparaat it te schakelen.

8.2. Toerental /draaimoment instellen

4 Druk op de knop voor de dragimomentregeling (3) om
het gewenste dracimoment stapsgewiis in te stellen. De
gekozen dragimomentstand wordt aangegeven op de
dragimoment-indicatie (2).

4 Licht drukken op de aan-/uitknop (8) resulteert in een
laag toerental /dragimoment. Hoe verder u de knop indrukt,
des te hoger het toerental /dragimoment.

¢ Het dracimoment hangt of van het gekozen toerental /
dracimoment en van de slagduur.

/\ LETOP!
4 Het feitelijke draaimoment moet alfijd met een moments-
leutel worden gecontroleerd!

8.3. Draairichting wijzigen
4 Wijzig de draairichting door de draairichtingschakelaar (4)
naar rechts resp. naar links te duwen.

8.4. Gereedschappen plaatsen/verwisselen

4 Trek de vergrendelring (1a) naar voren. Steek een passend
gereedschap in de bithouder (1).

4 Trek de vergrendelring opnieuw naar voren om het gereed-
schap te verwijderen.

9. Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR! Schakel,
A voordat v werkzaamheden aan het apparaat
vitvoert, eerst het apparaat vit en verwijder
de accu.
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Het apparaat is onderhoudsvrij.
B Hef apparaat moet altijd schoon, droog en vrij van olie of
smeervet zijn.

B Ermogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
W Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing een droge
doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoon-

maakmiddelen die kunststof aantasten.

10. Opbergen

W Berg het apparaat in de koffer op een droge, stofvrije plek
zonder rechtstreeks zonlicht op.

M Als een lithivm-ion-accu langere tijd moet worden opgesla-
gen, moet de loadtoestand periodiek worden gecontroleerd.
De optimale loadtoestand ligt tussen 50 % en 80 %. Het
optimale opslagklimaat is koel en droog.

11. Afvoeren

11.1. Apparaat en verpakking afvoeren
Het symbool met een doorstreepte vuilnishak
betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn
levensduur niet met het normale huisvuil meege-
geven mag worden. Het apparaat moet worden
ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieus-
traten of afvalverwerkingshedrijven.
Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product
inlevert.
Breng batterijen of accu’s die niet in het oude apparaat zitten, en
lampen die kunnen worden verwijderd zonder ze te verietigen,
naar een apart inzamelpunt.
Bij vast ingebouwde accu’s moet er bij het afvoeren op worden
gewezen dat het product een accu bevat.
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via
de ploatselijke recyclepunten kunt afvoeren.
Voer de verpakking af volgens de milieuvoorschriften.

11.2. Batterijen/accu’s afvoeren
Batterijen/accu’s moeten als gevaarlijk afval
worden behandeld en moeten daarom worden
ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel,
vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel
afvalverwerkingsbedriif). Batterijen/accu’s kunnen giftige zware
metalen bevatten.

Li-ion



De zware metalen worden aangeduid met letters onder het
symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu’s doarom niet bij het huisvuil, maar
lever ze gescheiden in.

Lever batterijen/accu’s vitsluitend in ontladen toestand in.

12. Bestelling reserveaccu en oplader

U kunt een reserveaccu of oplader gemakkeliik en doorlopend via
infernet bestellen op www.kompernass.com.

X/2E2..

Scan de QR-code met uw
smartphone,/tablet.

Met deze QR-code gaat u
rechtstreeks naar onze web-
site en kunt u de beschikbare
| 4 vervangingsonderdelen
bestellen.

13. Garantie van

KompernaB Handels GmbH
Geachte klant,
U hebt op dit apparaat 5 joar garantie vanaf de aankoopdatum.
Voor zover meegeleverd hebt u op de accupacks van de X12V
en de X20V Team-serie 3 joar garantie vanaf de aankoopdatum.
Indien dit product gebreken vertoont, hebt u wettelijke rechten
tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten
worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar
de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewis van
aankoap. Als er binnen 5 jaar vanaf de aankoopdatum van dit
product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar
onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of
vervangen of wordt de kooppris terugbetaald. Voorwaarde voor
deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs
(kassabon) binnen de termijn van 5 jaar worden overlegd en dat
kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer
het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u
het gerepareerde product of een nieuw product refour. Met de
reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe
garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken
De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat
geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel
al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het vitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de
garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de
grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de leve-
ring nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. De garantie
geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan nor-
male slijtage en die doarom als slijfonderdelen kunnen worden
beschouwd, bijv. zaagbladen, reservemesjes, schuurpapier enz.
of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of
onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondes-
kundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van
het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven
aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en
handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of
waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.
Het product is vitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor
bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige
behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet
door ons erkend servicefiliaal zijn vitgevoerd, vervalt de garantie.

Garantie geldt niet bij

W normale afname van de accucapaciteit

commercieel /bedrijfsmatig gebruik van het product
beschadiging of modificatie van het product door de Klant
niet-naleving van de veiligheids- en onderhoudsvoorschrif-
ten, bedieningsfouten

B schade door natuurrampen

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgen-

de canwizingen in acht:

MW Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnum-
mer (IAN) 514438_2510 als aankoopbewiis bij de hand.

W Het artikelnummer vindt u op het typeplaatie van het
product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van
de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de
achter- of onderkant van het product.
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Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden,
neemt u eerst telefonisch contact op met de hiema ge-
noemde serviceafdeling. Of gebruik ons contactformulier,
dat v op parkside-diy.com in de categorie Service vindt.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder por-
tokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen.
Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit
het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

13.1. Service
NL Service Nederland

Tel.: 0800 0229556
Contactformulier op parkside-diy.com
Service Belgié

Tel- 0800 12614

Contactformulier op parkside-diy.com

IAN 514438_2510

13.2. Importeur
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND
www.kompernass.com
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14. Vertaling van de oorspronkelijke

EG-verklaring van overeensteeming

Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke:
de heer Hans-Peter Kompernaf, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
DUITSLAND, verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de
volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen:

Machinerichtlijn (2006,/42/EC)

Elekiromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)*

* De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van deze con-
formiteitsverklaring ligt bij de fabrikant. Het hierboven beschreven
object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn
2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlif
ke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014

EN IEC55014-1:2021

EN IEC55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Type/apparaatbeschrijving:

12V Accusslagschroevendraaier PDSSAP 12 A2
Productiejaar: 02-2026
Serienummer: IAN 514438_2510
Bochum, 15-12-2025

it CE€
/éiﬂ;ﬁfﬁfﬁ )

Hans-Peter Kompernaf

- Bedrijfsleider -

Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbe-
houden.
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1. Uso conforme

Questo apparecchio & destinato all'inserimento e allo svitamento
diviti, nonché al serraggio e all’allentamento di dadi. 'apparec-
chio dispone di rotazione verso destra,/verso sinistra, portainserti
a esagono cavo da 1/4" e luce di lavoro LED. La luce di questo
apparecchio & destinata ad illuminare la zona di lavoro diretta
dell"apparecchio. La funzione di rotazione battente dell apparec-

chio consente di convertire la forza del motore in rotazioni batten-

ti uniformi. I dispositivo di percussione si inserisce nel serraggio e
nell'allentomento.

L'apparecchio & destinato all’uso da parte degli adulti. | minori di
16 anni possono usare I"apparecchio solo se sorvegliati. Lo casa
produttrice non & responsabile per i danni causati da un impiego
non conforme alle regole o da un uso non corretto.

Utilizzare I"apparecchio solo nei modi descritti e per i campi di uti-

lizzo indicati. l'apparecchio non & destinato all’'uso commerciale.
Qualungue altro impiego e qualunque modifica dell’apparecchio
sono da considerarsi non conformi alla destinazione e comporta-
no il rischio di infortuni. Il produttore declina ogni responsabilita
per i danni derivanti da uso non conforme.

2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'ap-
parecchio vengono ufilizzati gli awisi e i simboli seguenti (se
pertinenti):

A

PERICOLO! Un awiso con questo simbolo e la
parola di segnalazione "PERICOLO" indica una
situazione di pericolo immediata che, se non viene
evitata, ha come conseguenza lo morte o una grave
lesione.

AVVERTENZA! Un awiso con questo simbolo e
la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una
possibile situazione di pericolo che, se non viene
evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte
0 una grave lesione.

A

CAUTELA! Un awviso con questo simbolo e la pa-
rola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile
situazione di pericolo che, se non viene evitata,
potrebbe avere come conseguenza una lesione di
entitd lieve o moderata.
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ATTENZIONE! Un awviso con questo simbolo

¢ la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica
una possibile situazione che, se non viene evitata,
potrebbe avere come conseguenza danni materiali.

Nota: Una nota fornisce ulteriori informazioni
volte a facilitare ['uso dell'apparecchio.

Leggere le istruzioni.

Leggere e osservare il manuale di istru-
zioni! Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare
con tutte le note relative all'uso e alla sicurezza.

In caso di cessione del prodotto a terze persone,
consegnare anche tutta la documentazione.

Corrente,/tensione confinua

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle
vigenti direttive europee e nazionali.

Non smaltire I'apparecchio elettrico/la batteria
insieme ai rifiuti domestici!

Smaltire I'imballaggio in modo ecologico.

Imballaggio in materiali riciclabili. Per la differenzio-
zione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei
materiali di imballaggio: presentano codici costituiti
da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente
significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta
cartone, 80-98: materiali compositi.

L'imballaggio contiene elementi di carta
e/o cartone.

L'imballaggio contiene elementi di plastica
e/o metallo.



Questo carattere conferma che il prodotto &
C n conforme i requisiti vigenti in Gran Bretagna in
termini di sicurezza dei prodotti.

ADEPOSER A DEPOSER
ENMAGASIN EN DECHETERIE

w.quefairedemesdechets.fr
‘ou'le don de votre appareil |

FR

2| ELements WEmi

& { st

@ : == FR: Il prodotto, Iimballaggio
s J H ¢ il libretto di istruzioni sono

riciclabili, sono soggetti ad una

responsabilitd estesa del produttore e vengono raccolfi in
maniera differenziata.

3. Volume della fornitura
112V awitatore a percussione ricaricabile
1 valigetta da trasporto

1 manuale di istruzioni per I'vso

4. Dotazione
Per le illustrazioni consultare la pagina pieghevole
1 Portautensile

—
=

Bussola di bloccaggio

Indicatore di coppia

Preselezione della coppia

Commutatore del senso di rotazione,/blocco

Manico

Tasto di shlocco del pacco batteria

Pacco batteria™

Interruttore ON/OFF /regolazione del numero di giri
9 Spia LED della batteria

10 Luce di lavoro LED

FIG. A
11 Caricabatteria™

* BATTERIA E CARICABATTERIA NON COMPRESI NEL MATERIALE IN
DOTAZIONE

0 N o B BN

5. Dati tecnici

Tensione nominale 12V'===/(corrente coninua)

Cambio cambio a 4 marce
Numero di giri nominale
in folle 1 livello n, 0-1700 min’

2° livello n, 0-2900 min’
3¢ livello n, 0-3200 min’
4 livello n, 0-3600 min’
12 ivello 0-1300,/min
2°livello 0-3500/min
32 livello 0-3700/min
421ivello 0-4000/min

Frequenza di battute

Livelli di momento

torcente 12livello 80 Nm
22 livello 100 Nm
3 livello 120 Nm
42 livello 170 Nm

Copacitd di
awitatura max M14
Portapunte 1/4" esagonale

Valore di emissione acustica

Valore misurato relativo al rumore rilevato ai sensi della norma
EN 62841. Valori tipici del livello di rumore ponderato A dell’e-
leftroutensile:

Livello di pressione acustica L, = 91,1 dB
Fattore di incertezza K,= 3d
Livello di potenza acustica L, = 991 dB
Fattore di incertezza K = 3d8

WA
Valore di emissione delle vibrazioni
Valori totali di vibrazione (somma dei vettori di tre direzioni)
rilevati i sensi della norma EN 62841
Serraggio di vifi e dadi di dimensioni
massime ammesse a

3,483 m/st
1,5 m/st

h

Fattore di incertezza K

Indossare una protezione acustica!

@ Nota

»> Il valore complessivo delle vibrazioni e il valore di emissione
acustica indicati sono stati misurati secondo un procedi-
mento di prova standardizzato e possono essere usati per il
confronto tra due elettroutensili.
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»> Il valore complessivo delle vibrazioni e il valore di emissione
acustica indicati possono anche essere usati per una stima
prowisoria del carico.

/\ AVVERTENZA!

> Il valore di emissione delle vibrazioni e il valore di emis-
sione acustica durante 'uso dell'elettroutensile possono
scostarsi dai valori indicati a seconda del modo in cui
I'elettroutensile viene utilizzato e, in particolare, della
tipologia del pezzo lavorato.

> Cercare di ridurre il pib possibile la sollecitazione. Provve-
dimenti adeguati per la riduzione della sollecitazione da
vibrazioni prevedono di indossare guanti nell'utilizzo dell'e-
lettroutensile e di limitare lo durata d'impiego. Occorre
tenere in considerazione tutte le componenti del ciclo di
esercizio (per esempio i tempi nei quali I'elettroutensile &
spento e i tempi in cui & acceso ma funziona senza carico).

L'apparecchio fa parte della serie Parkside e pud
essere ufilizzato con batterie della serie di Parkside.
Le batterie della serie di Parkside devono essere
caricate solo con caricabatterie della serie di Parkside.
Per informazioni sui dati tecnici della batteria e del caricabatterie,
consultare il manuale di istruzioni dedicato. Il tempo di ricarica
dipende da vari fattori, come la temperatura ambiente e la
tensione di rete locale; pertanto pud discostarsi dai valori indicati.

(© Nota

> Lo massima potenza si ottiene con la batteria
PAPK 12 2.5 AT 0 PAPK 5.0 AT.

6. Indicazioni generali di sicurezza
per elettroutensili

/\ AVVERTENZA!

> Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le

istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici di cvi é
dotato questo eletiroutensile. Il mancato rispetto delle
sequenti istruzioni pud causare scosse elettriche, incendi
¢/0 gravi lesioni.
Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istru-
zioni per uso futuro.
II'termine “elettroutensile” utilizzato nelle indicazioni relative alla
sicurezza si riferisce a elettroutensili collegabili alla rete elettrica
(con cavo di alimentazione) o a elettroutensili a batteria (senza
cavo di alimentazione).
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6.1. Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere |’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Il disordine e la scarsa illuminazione dell‘area di lavoro
potrebbero dare luogo a infortuni.

b) Non lavorare con elettroutensili in ambienti
a rischio di esplosione, in presenza di liquidi, gas o
polveri infiammabili. Gli elettroutensili generano scintille
che possono incendiare la polvere o i vapori.

() Tenere lontani i bambini e alire persone durante
I"uso dell’elettroutensile. In caso di distrazione i potreb-
be perdere il controllo dell’apparecchio.

6.2. Sicurezza elettrica

a) La spina dell’eletiroutensile deve essere idonea
all’inserimento nella presa. La spina non deve
essere assolutamente modificata.
Non utilizzare connettori adattatori con
elettroutensili collegati a terra. Le spine non modificate
e le prese idonee riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto diretto con superfici collegate
terra, come tubi, termosifoni, stufe e frigoriferi.
Quando il corpo & a diretto contatto con la terra sussiste un
maggiore pericolo di scosse elettriche.

¢) Tenere gli elettroutensili lontani dalla pioggia o
dall’midita. Lo penetrazione di acqua in un apparecchio
elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

d) Non utilizzare il cavo elettrico per scopi
non conformi, come ad es. per trasportare
I'eletiroutensile, per appenderlo o per scollegare
la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano dal
calore, dall”olio, da angoli acuminati o da parti
dell’apparecchio in movimento. Cavi danneggiati o
aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

¢) Se silavora all’aperto con un eletiroutensile,
utilizzare solo una prolunga indicata anche per
uso all’aperto. L'utilizzo di una prolunga indicata per uso
all’aperto riduce il rischio di scosse eleftriche.

f) Se & inevitabile I'uso dell’elettroutensile in
ambiente umido, utilizzare un interruttore
differenziale. 'uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scosse elettriche.



6.3. Sicurezza delle persone

a) Agire sempre con attenzione, osservare le
proprie azioni e procedere in modo ragionevole
nel lavoro con un eletiroutensile. Non utilizzare
I'eletiroutensile se si & stanchi o sotto I'influsso di
droghe, alcol o farmaci. Un solo momento di disattenzio-
ne nell'uso dell’elettroutensile puo dare luogo a gravi lesioni.

b) Indossare dispositivi di protezione individuale e
sempre occhiali di protezione. L'uso di un dispositivo di
protezione individuale come mascherina antipolvere, scarpe
antiscivolo, casco protettivo o protezioni per 'udito, a secon-
da del tipo e dell'impiego dell'elettroutensile, riduce il rischio
di lesioni.

«) Evitare I'accensione involontaria. Accertarsi che
I'elettroutensile sia spento prima di collegarlo
all’alimentazione e/o alla batteria, sollevarlo o
trasportarlo. Se si tiene il dito sull'interruttore mentre
si sposta |'elettroutensile o si collega Ielettroutensile alla
rete elettrica con 'interruttore su ON, si possono verificare
infortuni.

d) Rimuovere gli vtensili di regolazione o le chiavi
inglesi prima di accendere |"elettroutensile. Un
utensile o una chiave lasciati in una parte rotante dell’elet-
troutensile possono provocare lesioni.

¢) Evitare posture innaturali. Provvedere a una
posizione sicura e mantenere sempre I equilibrio. In
tal modo si puo controllare meglio I"elettroutensile, soprattut-
to in situazioni impreviste.

f) Indossare un abbigliamento idoneo. Non indossare
abiti ampi o gioielli. Tenere i capelli e gli indumenti
lontani dalle parti in movimento. Gli abiti ampi, i gio-
ielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti mobili.

g) Gli eventuali dispositivi di aspirazione e raccolta
della polvere devono essere collegati e utilizzati
correttamente. L'uso di un aspiratore per polvere pud
ridurre i pericoli associati alla polvere.

h) Nonostante si sia acquisita dimestichezza con il
ripetuto utilizzo dell apparecchio, non peccare di
estrema sicurezza e rispettare sempre le regole
sulla sicurezza nell’uso di elettroutensili. Una piccola
disattenzione pud dare luogo a gravi lesioni in una frazione
di secondo.

6.4. Uso e trattamento dell’elettroutensile

a) Non sovraccaricare Ielettroutensile. Utilizzare
I'eletiroutensile idoneo al proprio lavoro. Con I'elet-
troutensile adatto si lavora meglio e con maggiore sicurezza
nell'intervallo di potenza indicato.

b) Non utilizzare elettroutensili con interruttore
guasto. Un elettroutensile che non si riesce pid a spegnere o
ad accendere & pericoloso e deve essere riparato.

() Staccare la spina dalla presa di corrente e/o
rimuovere la batteria, se sfilabile, prima di
eseguire impostazioni sull apparecchio, sostituire
gli utensili o riporre I'elettroutensile. Questa misura
precauzionale consente di impedire I'awio involontario
dell'elettroutensile.

d) Conservare gli elettroutensili non ufilizzati fuori
dalla portata dei bambini. Non consentire |'uso
dell’elettroutensile a persone inesperte o che non
abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

¢) Trattare gli elettroutensili e gli utensili con cura.
Controllare che le parti mobili dell’apparecchio
funzionino perfettamente, che non si inceppino
e che non vi siano elementi rotti o danneggiati
al punto da compromettere la funzione
dell’elettroutensile. Fare riparare le parti
danneggiate prima di utilizzare I’elettroutensile.
Molti infortuni derivano da una cattiva manutenzione degli
eleftroutensili.

f)  Mantenere gli vtensili da taglio ben affilati e puliti.
Gli utensili da taglio trattati con cura e con taglienti affilati si
inceppano meno spesso e sono pib facili da controllare.

g) Utilizzare elettroutensili, utensili, ecc. conformi a
queste istruzioni. Tenere conto delle condizioni di
lavoro e dell attivita da eseguire. L'uso di elettrouten-
sili per applicazioni diverse da quelle previste pud dare lvogo
a situazioni di pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Impugnature
superfici di presa scivolose non consentono un controllo e un
utilizzo sicuro dell’elettroutensile in situazioni impreviste.
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6.

0)

5. Uso e trattamento dell’utensile a batteria
Caricare le batterie solo con i caricabatteria
consigliati dal costruttore. Se un caricabatteria adatto a
un determinato tipo di batteria viene utilizzato con batterie
diverse, vi & pericolo di incendio.

Utilizzare solo le batterie appositamente previste
per gli elettroutensili. L'uso di batterie diverse puo dare
luogo a lesioni e al rischio di incendio.

Tenere la batteria non utilizzata lontano da
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altra
minuteria in metallo, poiché tali oggetti potrebbero
provocare il cavallottamento dei contatti. Un corfocir-
cuito fra i contatti della batteria pud dare luogo a ustioni o
incendio.

In caso di utilizzo errato potrebbe fuoriuscire del
liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo
liquido. In caso di contatto accidentale sciacquare
con acqua. Rivolgersi a un medico qualora il liquido
entri in contatto con gli occhi. Il liquido che fuoriesce
dalla batteria potrebbe provocare irritazioni cutanee o ustioni.

Non utilizzare una batteria danneggiata o
modificata. Le batterie danneggiate o modificate possono
comportarsi in modo imprevisto e provocare incendi, esplosio-
i o pericolo di lesioni.

Non esporre mai una batteria a fuoco o alte
temperature. |l fuoco o le femperature superiori a 130 °C
(265 °F) possono provocare un’esplosione.

Seguire tutte le indicazioni per la carica e non
caricare mai la batteria o |'vtensile a batteria al
di fuori dell’intervallo di temperatura indicato nel
presente manuale di istruzioni per I'uso. Una carica
shagliata o al di fuori dell'intervallo di temperatura consen-
tito potrebbe distruggere la batteria e aumentare il pericolo
d'incendio.

CAUTELA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!
Non caricare mai batterie non ricaricabili.

5

Proteggere la batteria dal
calore, per es. anche da

B

max. 50C

irradiazione solare permanente, fuoco, acqua e
umidita. Sussiste il pericolo di esplosione.
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6.6. Assistenza

0)

Far riparare I’ elettroutensile solo da personale
qualificato specializzato e solo con Ivtilizzo di
ricambi originali. In tal modo si garantisce che la sicurez-
70 dell'elettroutensile venga mantenuta.

Non sottoporre mai a manutenzione batterie
danneggiate. La manutenzione delle batterie deve essere
esequita solo dal produttore o dal centro assistenza ai clienti
autorizzato.

6.7. Avvertenze di sicurezza specifiche per

avvitatori a impulsi

Indossare protezioni per I'udito mentre si ufilizza
la funzione di impulsi. Il forte rumore potrebbe provoca-
re lo perdita dell'udito.

Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo tenuto fermo
con dispositivi di bloccaggio o con una morsa & pid stabile
rispetto a un pezzo fenuto con una mano.
Tenere |'elettroutensile ben fermo. Nel serrare o
nello svitare viti potrebbero verificarsi brevemente momenti
di reazione elevati.
Attendere | arresto dell’elettroutensile prima di
riporlo. L'utensile usato potrebbe incastrarsi con conse-
guente perdita del controllo dellelettroutensile.

Sostenere sempre |"elettroutensile dalle superfici
di presa isolate quando si eseguono lavori

nei quali la vite potrebbe colpire cavi elettrici
nascosti. Il contatto della vite con una linea sotto tensione
pud mettere sotto tensione anche le parti dell’ apparecchio
di metallo e causare cosi una scossa eleftrica.

6.8. Accessori/apparecchi aggiuntivi originali

Utilizzare solo accessori e apparecchi aggiuntivi che siano
indicati nel manuale o la cui sede sia compatibile con
I"apparecchio.

/\ AVVERTENZA!

Non usare accessori che non siano stati consigliati da
PARKSIDE. In caso contrario vi & pericolo di folgorazione o
incendio.



7. Prima della messa in funzione

7.1. Caricamento del pacco batteria

/\ CAUTELA!
> Staccare sempre la spina dalla presa di rete prima di rimuo-
vere il pacco batteria (7) dal caricabatteria o inserirvelo.

/\ AVVERTENZA!
> Rispettare le awertenze di sicurezza e le indicazioni relative
al caricamento e al corretto utilizzo riportate nel manuale
diistruzioni della batteria e del caricabatteria della serie
(XZEZZ]. Per ulteriori informazioni e una descrizione
dettagliata del processo di carica, consultare il presente
manuale di istruzioni per ['uso.

(@ Nota

> Si suggerisce di caricare completamente la batteria prima
del primo utilizzo. E possibile caricare la batteria agli ioni di
litio in qualsiasi momento senza che cid ne riduca la durata
utile. Un’inferruzione del processo di carica non provoca
danni alla batteria.

> Non caricare il pacco batteria se la temperatura ambiente
& al di sotto di 10°C o al di sopra di 40 °C. Se si intende
conservare la batteria agli foni di litio per un periodo pro-
lungato, occorre controllame periodicamente la carica. Lo
carica ottimale & compresa tra il 50 % e '80 %. La batteria
va conservata in luogo fresco e asciutto, ad una temperatu-
ra ambiente compresa fra 0°Ce 50 °C.

> L'intervallo delle temperature ambiente consigliato per I'uso

con utensili e batterie & compreso fra -5 e 50 °C.

Se necessario rimuovere la batteria dall’apparecchio.

Inserire il pacco batteria nel caricabatteria (11).

Inserire la spina nella presa.

* & & o

Una volta concluso il processo di carica, scollegare il carica-
batteria dalla rete elettrica.

<*

Estrarre il pacco batteria dal caricabatteria.

4 Lasciare spento il caricabatteria per almeno 15 minuti fra
due processi di carica consecutivi. Per farlo, scollegare la
spina dalla presa di corrente.

7.2. Inserimento/rimozione del pacco batte-
ria dall’apparecchio

Inserimento del pacco batteria

4 Portare il commutatore del senso di rotazione (4) nella
posizione centrale (blocco). Inserire il pacco batteria (7) in
posizione nell'impugnatura.

Rimozione del pacco batteria
4 Premere il tasto di shlocco (6) e rimuovere il pacco
batteria.

7.3. Controllo della carica della batteria

4 Quando |'apparecchio & acceso, le condizioni della batteria,
ossia la carica residua, vengono indicate nel LED della
batteria (9) come segue:
R0OSSO,/ARANCIONE /VERDE = carica massima
R0OSSO/ARANCIONE = carica media
R0SSO = carica debole - caricare la batteria

8. Messa in funzione

8.1. Accensione/spegnimento

Accensione

4 Per mettere in funzione Iapparecchio, premere I'interruttore
ON/OFF (8) e tenerlo premuto. La luce di lavoro LED (10)
si accende quando I'interruttore ON/OFF & leggermente o
completamente premuto.
(io consente di illuminare 'area di lavoro quando I'illumi-
nazione dell’'ambiente non & favorevole.

Spegnimento
4 Per spegnere I'apparecchio, rilasciare I'inferruttore ON/OFF.

8.2. Regolazione/preselezione del numero
di giri/della coppia di serraggio

4 Per selezionare a gradi la coppia di serraggio desiderata,
premere il tasto per la preselezione della coppia (3). Il i
vello di coppia viene mostrato nell'indicatore di coppia (2).

4 Una leggera pressione sullinterruttore ON/OFF (8) genera
un numero di giri basso,/una coppia di serraggio bassa.
Aumentando la pressione aumenta anche il numero di giri/
la coppia di serraggio.

4 Lo coppia di serraggio dipende dal numero di giri/dalla
coppia preselezionato/a e dalla durata del funzionamento
a impulsi.
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/\ ATTENZIONE!

4 Come norma generale, controllare la coppia di serraggio
effettivamente otfenuta con una chiave dinamometrica.

8.3. Commutazione del senso di rotazione
4 Per cambiare il senso di rotazione, premere a fondo il com-
mutatore del senso di rotazione (4) verso destra o sinistra.

8.4. Inserimento/sostituzione di utensili

4 Tirare in avanti la bussola di bloccaggio (Ta). Inserire un
utensile adatto nel portautensile (1).

4 Per poter fogliere |'utensile tirare nuovamente in avanti la
bussola di bloccaggio.

9. Manutenzione e pulizia
AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!
Prima di qualsiasi lavoro sull’apparecchio,
spegnere |"apparecchio e rimuovere la
batteria.
L'apparecchio non necessita i manutenzione.
W Lapparecchio deve essere sempre pulito, asciutto e privo di
olio o grassi lubrificanti.
MW Impedire la penetrazione di liquidi all'interno degli appo-
recchi.
B Perla pulizia dell’alloggiomento, utilizzare un panno
asciutto. Non utilizzare mai benzina, solventi o defergenti in
grado di aggredire la plastica.

10. Conservazione

W Conservare I"apparecchio nella sua valigetta in un luogo
asciutto, privo di polvere e protetto dall'iradiazione solare
diretta.

M Sesiinfende conservare la batteria agli ioni di litio per un
periodo prolungato, occorre controllarne periodicamente la
carica. La carica oftimale & compresa tra il 50 % e 180 %.
Si consiglia di conservare la batteria in un luogo fresco e
asciutto.
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11. Smaltimento

11.1. Smaltire Iapparecchio e I'imballaggio
Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa
che questo apparecchio non deve essere smaltito
con i normali rifiuti domestici al termine della sua
durata utile. L' apparecchio deve essere conferito a
punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di
smaltimento.
Si prega di eliminare tutfi i dati personali prima della riconsegna.
Prima della riconsegna rimuovere le pile o batterie non infegrate
nell’apparecchio vecchio, nonché le luci che sia possibile togliere
senza distruggerle, e conferirle ad un punto di raccolta separato.
In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente
che questo apparecchio contiene una batteria.
L'imballaggio & costituito da materiali ecocompatibili che possono
essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e ricicloggio.
Smaltire I'imballaggio conformemente alle norme di tutela
ambientale.

11.2. Smaltimento delle pile

Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali
e devono essere smaltite nel rispetto dell’ambiente
attraverso i punti di raccolta competenti (rivendito-
1i, negozi specializzati, enti pubblici comunali,
aziende di smaltimento professionali).

Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

Li-ion

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il
simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti
domestici, bensi conferirle ad una raccolta differenziata.
Restituire le pile/batterie solo se scariche.



12. Ordinazione di batterie di ricambio
e caricabatteria

£ possibile ordinare le batterie di ricambio e i caricabatteria como-

domente su Intemet, all‘indirizzo www.kompernass.com.

X2l

Scansionare il codice QR con
lo smartphone/il tablet. Con
questo codice QR si giunge
direttamente al nostro sito
web ed & possibile vedere e
| A ordinare i ricambi disponibili.

13. Garanzia della

Kompernass Handels GmbH
Egregio Cliente,
I'apparecchio ha una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
Se inclusi, i pacchi batteria della serie X12V & X20V Team ven-
gono forniti con una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto.
Qualora il prodotto presentasse dei difetti, al consumatore
spettano diritti legali nei confronti del rivenditore. La garanzia di
sequito descritta non costituisce alcun limite o tali diritti legali.
Condizioni di garanzia
II'periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega
di conservare lo scontrino di cassa. Quest’ultimo & necessario
come prova d"acquisto. Qualora entro 5 anni a partire dalla data
d"acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o
di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare 0 a
sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo
d"acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto
che 'apparecchio guasto e la prova d"acquisto (scontrino di
cassa) siano presentati entro il termine di 5 anni e che si descriva
per iscritto in cosa consiste il difefto e quando si & evidenziato.
Se il vizio rientra nell’ambito della nostra garanzia, il Suo pro-
dotto verrd riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione
0 la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di
garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione

di vizi

II'periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in
garanzia. Cio vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e
vizi eventualmente gid presenti ol momento dell’acquisto devono
venire segnalati immediatamente dopo che I'apparecchio & stato
disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo
di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L“apparecchio & stato prodotto con cura secondo severe direttive
qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di
fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del
prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere
considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacita
della batteria, calcificazione, lampade, pneumatidi, filtri, spazzole,
lame per seghe, lame di ricambio, carta vetrata...).

La garanzia non si estende altresi a danni che si verificano su
componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro,
schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o
altri incidenti. Per tali componenti valgono esclusivamente le
disposizioni in materia di garanzia previste dalla legge.

Questa garanzia decade se il prodotto & stato danneggiato oppu-
re utilizzato o sotfoposto a interventi di manutenzione in modo
non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono
rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di
istruzioni per I'uso. Si devono assolutamente evitare modalitd di
utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per I'uso sconsiglia o
da cui esso mette in guardia.

Il prodotto & destinato esclusivamente all'uso domestico e non

a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego
improprio 0 manomissione, uso della forza e inferventi non
esequiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

La garanzia non si applica nei seguenti casi

W normale usura della capacita della batteria

W uso commerciale del prodotto

B danneggiamento o modifica del prodotto da parte del
diente

B mancata osservanza delle prescrizioni di sicurezza e manu-
tenzione, errori di utilizzo

MW donni derivanti da eventi naturali
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Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghia-

mo di seguire le seguenti istruzioni:

B Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino
di cassa e il codice dell’articolo (IAN) 514438_2510 come
prova di acquisto.

W |l codice dell'articolo & riportato sulla targhetta identificati-
va 0 su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio

del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesi-

vo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.

W Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di
difetti, contattare subito |'assistenza clienti per telefono o
tramite I"apposito modulo di contatto riportato nella pagina
parkside-diy.com nella categoria Assistenza.

M Una volta che il prodotto & stato registrato come difettoso,
lo pud poi spedire a nostro carico, prowvedendo ad allegare
la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione
del vizio e I'indicazione della data in cuisi & presentato,
all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le & stato
comunicato.

13.1. Assistenza
IT  Service ltalia

Tel.: 800 172 663

Modulo di contatto su parkside-diy.com
CH  Service Svizzera

Tel.: 0800 563 601

Modulo di contatto su parkside-diy.com
MT  Service Malta

Tel.: 80065168

Modulo di contatto su parkside-diy.com

IAN 514438_2510

13.2. Importatore
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA
www.kompernass.com

54 Italiano

14. Traduzione della dichiarazione CE di

conformita originale

La Societd KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsabile della
documentazione: nella persona del Sig. Hans-Peter Kompernaf,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA, dichiara con la
presente che questo prodotto & conforme alle seguenti norme,
documenti normativi e Direttive CE:

Direttiva macchine (2006/42/EC)
Compatibilita elettromagnetica (2014/30,/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/EU)*

* Il produttore & il responsabile esclusivo del rilascio di questa dichio-
razione di conformitd. L'oggetto della dichiarazione sopra descritto
soddisfa le prescrizioni della Diretfiva 2011/65/EU del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo dell’8 giugno 2011 sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

Norme armonizzate utilizzate
EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Tipo/denominazione dell’apparecchio:

12V Awitatore a percussione ricaricabile PDSSAP 12 A2
Anno di produzione: 02-2026

Numero di serie: IAN 514438_2510

Bochum, 12/15/2025

it CE€
/éiﬂ;ﬁfﬁfﬁ )

Hans-Peter Kompernaf

- Amministratore -

Con riserva di modifiche tecniche volte al miglioramento del
prodotto.
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1. Uso previsto

Este aparato estd previsto para atornillar y desatornillar tornillos
y para apretar y aflojar tuercas. £l aparato tiene marcha hacia la
derecha/izquierda y cuenta con un soporte con hexdgono inferno
de 1/4" para puntas de destornillador y una luz de trabajo led.
La luz de este aparato estd concebida para iluminar la zona

de trabajo en el entorno directo del aparato. Con la funcin de
atornillado de impacto del aparato, la fuerza del motor se trans-
forma en impactos giratorios uniformes. El mecanismo percutor se
emplea tanfo para apretar como para aflojr.

Este aparato estd previsto para su uso por parte de personas
adultas. Los jovenes mayores de 16 afios solo pueden utilizar el
aparato bajo supervision. El fabricante no asume responsabilidad
alguna por los dafios derivados de una utilizacién contraria al uso
previsto o por un manejo inadecuado.

Utilice el producto exclusivamente de lo manera descrita y para
los dmbitos de aplicacién indicados. Este aparato no es apto para
su uso comercial o industrial. La utilizacién del aparato para otros
fines o su modificacion se consideran contrarias al uso previsto y
aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. El fabrican-
te no se responsabiliza por los dafios derivados de una utilizacién
contraria al uso previsto.

2. Indicaciones de advertencia y simbolos

utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato
se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y simbolos
(si corresponde):

A

iPELIGRO! Una indicacién de advertencia mar-
cada con este simbolo y con el término "PELIGRO"
designa una situacion de peligro inminente que, i
no se evita, causa lesiones mortales o graves.

jADVERTENCIA! Una indicacidn de advertencia
marcada con este simbolo y con el término
"ADVERTENCIA" designa una posible situacién
peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones
mortales o graves.

A

CUIDADO! Una indicacidn de advertencia mar-

cada con este simbolo y con el término "CUIDADO"
designa una posible situacion peligrosa que, si no

se evita, puede causar lesiones de gravedad leve o
moderada.
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FATENCION! Una indicacidn de advertencia mar-
cada con este simbolo y con el término "ATENCION"
designa una posible situacion que, si no se evita,
puede causar dafios materiales.

Indicacion: La indicacién proporciona informacin
adicional que facilita el manejo del aparato.

Lea los instrucciones.

iLeay observe las instrucciones de uso!
Antes de usar el producto, familiaricese todas las
indicaciones de manejo y de seguridad. Entregue
todos los documentos cuando transfiera el producto
a ferceros.

Coniente/tensidn continua

Este producto cumple los requisitos de las normas
europeas y nacionales aplicables.

iNo deseche este aparato eléctrico/acumulador con
lo basura doméstica!

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el
medio ambiente.

Embalaje realizado con materiales reciclables.
Observe la indicacion de los materiales de embalaje
para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y
cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: pldsticos;
20-22: papel y cartén, 80-98: materiales com-
puestos.

El embalaje contiene componentes de papel
y/o cartén.

El embalaje contiene componentes de pldstico
y/0 metal.



UK | Este simbolo gorantiza que el producto cumple los
C A  requisitos de seguridad aplicables en Gran Bretaic.

[ ER ADEPOSER _ ADEPOSER
B ENMAGASIN EN DECHETERIE
Q‘ Cet appareil Ny auuny
se recycle TP ou
[17]
Poin airedeme:
privi n de votre appareil |
FR

(3
2| ELEMENTS EEI
@" D’EMBALLAGE l?_.%.l
=~ [© g FR: £l producto, el embalaje y los
b1 < T .
S u instrucciones de uso son reciclo-
bles, se someten a una responsabi-
lidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

3. Volumen de suministro
112V atornilladora de impacto recargable
1 maletin de transporte

1 manual de instrucciones de uso

4. Equipamiento

Consulte lus ilustraciones de la pdgina desplegable
1 Portaherramientas

Casquillo de bloqueo

—
=

Indicador del par de apriete

Preseleccion del par de apriete

Interruptor de cambio del sentido de giro/blogueo

Mango

Botén de desencastre de la bateria

Bateria™

Interruptor de encendido/apagado/regulacion de la velocidad

O 00 N oWV AN

Led del nivel de carga de la bateria
10 Led de trabajo

FIG. A

11 Cargador™

* LA BATERIA'Y EL CARGADOR NO SE INCLUYEN EN EL VOLUMEN DE
SUMINISTRO

5. Caracteristicas técnicas
Tension asignada 12V === (corriente continua)

Transmision Transmision de 4 marchas

Velocidad de ralenti
asignada 1.2 marcha: n, 0-1700 1. p. m.
2.4 marcha: n, 0-2900 1. p. m.
3. marcha: n, 0-3200 .p. m.
4.2 marcha: n, 0-3600 1.p. m.
1.2 marcha: 0-1300 impactos/min
2.2 marcha: 0-3500 impactos/min
3.2 marcha: 0-3700 impactos/mim
4.2 marcha: 0-4000 impactos/min
Niveles del par de apriete 1.2 nivel: 80 Nm

2.2 nivel: 100 Nm

3.2 nivel: 120 Nm

4.2 nivel: 170 Nm

Frecuencia de impactos

Didmetro mdx. de
atornillado M4

Porte-herramientas Hexdgono de 1/4”

Valor de emision sonora
Medicion de ruidos segin la norma EN 62841. Valores tipicos del
nivel sonoro con ponderacién A de la herramienta eléctrica:

Nivel de presion sonora L, = 91,1 dB
Incertidumbre K, = 3 dB
Nivel de potencia

acdstica L, = 991 dB
Incertidumbre K = 3dB

WA

Valor de emision de vibraciones

Valores totales de vibraciones (suma vectorial de tres lineas)
calulados segin la norma EN 62841:
Apriete de tomillos y tuercas del didmetro
mdximo permitido = 3,483 m/s!

a
h
Incertidumbre K = 15 m/s

jUtilice protecciones auditivas!

@ Indicacion

> Los valores totales de emisién de vibraciones y de ruidos
especificados en estas instrucciones de uso se han calculodo
segin un procedimiento de prueba estandarizado y pueden
utilizarse para comparar varias herramientas elécricas.

> Los valores totales de emisién de vibraciones y de ruidos
especificados también pueden utilizarse para realizar una
valoracién preliminar de la carga.
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/\ iADVERTENCIA!
> La emisidn de vibraciones y de ruidos puede diferir de los
valores especificados durante el propio uso de la herramien-
ta eléctrica segin como se esté utilizando y, especialmente,
sequin como sea la pieza de trabajo que se esté procesando.
> Intente que la carga sea lo mds reducida posible. Algunas

medidas para reducir el nivel de vibraciones son el uso
de guantes al manejar la herramienta y la limitacién del
tiempo de trabajo. Para ello, deben tenerse en cuenta todas
los partes del ciclo de funcionamiento (por ejemplo, los
momentos en los que lo herramienta eléctrica estd desco-
nectada y los momentos en los que estd conectada, pero
funciona sin carga).

Este aparato forma parte de la serie de Parkside y

puede utilizarse con baterias de la serie de Parkside.

Las baterias de la serie de Parkside solo pueden

cargarse con cargadores de la serie de Parkside.

Los datos técnicos de la bateria y el cargador figuran en las co-

respondientes instrucciones separadas. El tiempo de carga depen-

de de varios factores, como la temperatura ambiente y la tensidn

de red aplicada, y puede desviarse de los valores especificados.

@ Indicacion
> La mdxima potencia se consigue con la bateria PAPK 12 2.5
AT o PAPK 5.0 AT.

6. Indicaciones generales de @
seguridad para las herramientas
elédricas |!L!|

/\ iADVERTENCIA!

> Lea todas las indicaciones de sequridad, las
instrucciones, las ilustraciones y los datos técnicos
suministrados con esta herramienta eléctrica. £l in-
cumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad y las
instrucciones para el futuro.

El término “herramienta eléctrica” utilizado en las indicaciones
de sequridad se refiere a lus herramientas eléctricas de acciona-
miento eléctrico (con cable de red) y a las de accionamiento por
bateria (sin cable de red).
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6.1. Seguridad en el lugar de trabajo

a) Mantenga limpia y bien iluminada la zona de
trabajo. El desorden y la falta de iluminacion en el lugar de
trabajo pueden provocar accidentes.

b) No trabaje con la herramienta eléctrica en un
entorno potencialmente explosivo en el que haya
liquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas
eléctricas generan chispas que pueden incendiar el polvo o
los vapores.

() Mantenga a los niiios y a otras personas alejados
durante el manejo de la herramienta eléctrica. Si se
distrae, podria perder el control del aparato.

6.2. Seguridad eléctrica

a) Elenchufe de la herramienta eléctrica debe encajar
correctamente en la toma eléctrica. No debe
modificarse el enchufe de ninguna forma. No utilice
ningin enchufe adaptador junto con herramientas
eléciricas con conexion a tierra.
El uso de enchufes sin manipular conectados a una foma
eléctrica adecuada reduce el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto fisico con cualquier superficie que
esté conectada a tierra, como tuberias, sistemas
de calefaccion, cocinas y neveras. Si su cuerpo hace
confacto con la toma de tierra, existe mayor riesgo de descar-
ga eléctrica.

¢) Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de
la lluvia o de humedades. La penetracion de agua en un
aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

d) No utilice el cable para otros usos, p. ej., para
transportar y colgar la herramienta eléctrica o
para desconectar el enchufe de la toma eléctrica.
Mantenga el cable apartado del calor, del aceite,
de los bordes cortantes o de las piezas méviles del
aparato. Un cable dafiado o enredado aumenta el riesgo de
descarga eléctrica.

¢) Sidesea utilizar la herramienta eléctrica al aire
libre, utilice exclusivamente los alargadores de
cable aptos para su uso en exteriores. Su uso reduce
el riesgo de descarga eléctrica.



Si no puede evitarse el uso de la herramienta
eléctrica en un entorno humedo, utilice un
interruptor diferencial residual. Su uso reduce el riesgo
de descarga eléctrica.

6.3. Seguridad de las personas

0)

Esté siempre alerta, preste atencion a lo que hace
y proceda con sensatez a la hora de trabajar con
una herramienta eléctrica. No ufilice ninguna
herramienta eléctrica si se siente cansado o se
encuentra bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Un solo momento de distraccion mientras
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.

Utilice siempre un equipo de proteccion individual
y gafas de proteccion. El uso de un equipo de proteccion
individual, como mascarilla antipolvo, calzado de sequridad
antideslizante, casco o protecciones auditivas segdn el tipo
de herramienta eléctrica en cuestin, reduce el riesgo de
lesiones.

Evite que el aparato pueda ponerse en marcha
accidentalmente. Asegurese de que la herramienta
eléctrica esté apagada antes de conectarla a la

red eléctrica o a la bateria, asirla o transportarla.
Si transporta la herramienta eléctrica con los dedos en el
interruptor o conecta la herramienta eléctrica ya encendida o
la corriente, puede provocar accidentes.

Antes de encender la herramienta eléctrica, refire
las herramientas de ajuste o las llaves. Los herro-
mientas o llaves que se encuentren dentro del alcance de lo
pieza giratoria de la herramienta eléctrica pueden producir
lesiones.

Evite mantener una postura corporal forzada.
Busque una postura segura y mantenga el
equilibrio en todo momento. Asi podrd controlar mejor

o herramienta eléctrica, especialmente en situaciones inespe-

radas.

Utilice ropa adecuada. No lleve ropa ancha ni
joyas. Mantenga el pelo y la ropa lejos de las
piezas méviles. La ropa holgada, lus joyas o el pelo suelto
pueden quedar atrapados en las piezas méviles.

)]

Si se admite el montaje de dispositivos de
aspiracion y de acumulacion de polvo, deben
conectarse y ufilizarse correctamente. El uso de un
dispositivo de aspiracion de polvo puede reducir los riesgos
causados por el polvo.

Evite cultivar un sentimiento de falsa seguridad
y no se desvie de lo dispuesto por las normas

de seguridad aplicables a las herramientas
eléctricas aun cuando esté muy familiarizado con
la herramienta eléctrica por haberla utilizado
repetidas veces. Un descuido en la manipulacién puede
causar lesiones graves en una fraccion de segundo.

6.4. Uso y manejo de la herramienta eléctrica

0)

No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica adecuada para el trabajo en

cuestion. De esta manera, trabajard mejor y de forma mds
sequra dentro del rango de potencia indicado.

No utilice ninguna herramienta eléctrica con el
interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que no
pueda encenderse o apagarse es peligrosa y debe repararse.

Desconecte el enchufe de la toma eléctrica o retire
la bateria extraible antes de realizar cvalquier
ajuste en el aparato, cambiar los accesorios o
abandonar la herramienta eléctrica. Estos medidos de
sequridad evitan que la herramienta eléctrica se encienda de
forma accidental.

Guarde las herramientas eléctricas que no vaya a
utilizar fuera del alcance de los nifios. No permita
el uso de la herramienta eléctrica a personas que
no estén familiarizadas con su manejo o que no
hayan leido estas indicaciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas cuando estdn en manos de personas
inexpertas.

Mantenga las herramientas eléctricas y los
accesorios en perfecto estado. Compruebe que

las piezas méviles funcionen correctamente y no

se atasquen, y asegurese de que ninguna pieza

se haya roto ni esté dafiada de forma que el
funcionamiento del aparato pueda verse afectado.
Encargue la reparacion de las piezas daiiadas antes
de utilizar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes
se deben ol mal estado de las herramientas.
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f) Mantenga las herramientas de corte limpias y
afiladas, ya que asi se atascan menos y son mds fdciles de
guiar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios,
las herramientas intercambiables, etc. segin lo
dispuesto en estas instrucciones. Tenga en cuenta
las condiciones de trabajo y los procedimientos que
deban seguirse. El uso de herramientas eléctricas para
aplicaciones distintas a las previstas puede provocar situacio-
nes peligrosas.

h) Mantenga los mangos y las superficies de agarre
secos, limpios y sin restos de aceite o grasa. Si los
mangos o lus superficies de agarre estdn reshaladizos, no
podrd manejarse ni controlarse la herramienta eléctrica de
forma sequra en caso de imprevistos.

6.5. Uso y manejo de la herramienta

inaldmbrica
a) Cargue la bateria excusivamente con los
cargadores recomendados por el fabricante. £l uso
de un cargador con una bateria que no le corresponde entra-
fia peligro de incendios.

b) Utilice exclusivamente las baterias indicadas para
las herramientas eléctricas. El uso de ofras baterios
puede provocar lesiones y peligro de incendios.

() Mantenga la bateria que no utilice alejada de
grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros
pequeiios objetos de metal que puedan provocar
un puenteado de los contactos. Un cortocircuito entre
los contactos de la bateria puede provocar quemaduras o
incendios.

d) Un uso incorrecto puede provocar una fuga de
liquidos de la bateria. Evite el contacto con dichos
liquidos. En caso de contacto accidental, lave la
zona afectada con agua. Si el liquido entra en
contacto con los ojos, busque también asistencia
médica. El liquido deramado de la bateria puede causar
irmitaciones cutdneas o quemaduras.

¢) No utilice ninguna bateria dafiada o modificada. Lus
baterias dofiadas o modificadas pueden funcionar de forma
imprevista y provocar incendios, explosiones o peligro de
lesiones.
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f) No exponga la bateria al fuego ni a altas
temperaturas. El fuego o los temperaturas superiores a
130 °C pueden provocar explosiones.

g) Observe todas las instrucciones de carga y
no cargue nunca la bateria ni la herramienta
inalambrica fuera del rango de temperatura
especificado en las instrucciones de uso. Una carga
incorrecta o fuera del rango de temperatura permitido puede
destruir la bateria y aumentar el peligro de incendios.

iCUIDADO! ;PELIGRO DE EXPLOSION!
No recargue nunca las baterias/pilas no

recargables.
%D?’ % %/ Proteja la bateria contra el

max.50C calor, p. ej., también contra
la radiacion solar duradera, el fuego, el agua y la
humedad. Existe peligro de explosion.

6.6. Asistencia técnica

a) Encargue exclusivamente la reparacion de su
herramienta eléctrica al personal cualificado
especializado y solo con recambios originales. De
esta forma, se garantiza que la sequridad del aparato no se
vea afectada.

b) No realice ninguna tarea de mantenimiento en las
baterias defectuosas. Solo el fabricante o el servicio
autorizado de osistencia técnica pueden realizar las tareas de
mantenimiento en las baterias.

6.7. Indicaciones de seguridad especificas

para los atornilladores de impacto

B Utilice protecciones auditivas para usar el
atornillador de impacto. El efecto del ruido puede
provocar pérdidas auditivas.

B Fije la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta
con dispositivos de fijacién o tornillos de banco estard mejor
fijada que si la sujeta con la mano.

B Sujete bien la herramienta eléctrica. Al apretar o
aflojar tornillos, pueden producirse pares de reaccién altos
de poca duracién.

B Espere a que la herramienta eléctrica se detenga
totalmente antes de posarla. Lo herramienta podria
engancharse y provocar una pérdida de control del aparato.



B Sujete la herramienta eléctrica por los mangos
aislados si pretende vtilizarla para trabajos en
los que pueda entrar en contacto con conexiones
eléctricas ocultas. El contacto del tomillo con cables con-
ductores de electricidad también puede someter las piezas
metdlicas del aparato a la tension eléctrica y provocar una
descarga eléctrica.

6.8. Accesorios/equipos adicionales
originales

W Utilice exclusivamente los accesorios y equipos adicionales
especificados en las instrucciones de uso y compatibles con
el aparato.

/\ jADVERTENCIA!
W No utilice accesorios no recomendados por PARKSIDE, ya
que podrian provocar descargas eléctricas o incendios.

7. Antes de la puesta en funcionamiento

7.1. Carga de la bateria

/A iCUIDADO!
> Desconecte el enchufe de la red eléctrica antes de extraer la
bateria (7) del cargador o introducirla en &l.

/\ iADVERTENCIA!
> Observe los indicaciones de seguridad y lus indicaciones de
carga y de uso correcto especificadas en las instrucciones de
uso de la bateria y del cargador de la serie DX/2E2].
Encontrard una descripcion detallada sobre el proceso de
carga y mds informacion en dichas instrucciones de uso
separadas.

@ Indicacion

> (argue fotalmente la bateria antes de poner el aparato en
funcionamiento. Puede cargar la bateria de iones de litio en
cwalquier momento sin reducir su vida til. La bateria no se
daiia aunque se inferrumpa el proceso de carga.

> No cargue nunca la bateria con una temperatura ambiente
inferior a 10°C o superior a 40 °C. Si pretende almacenar
la bateria de iones de litio durante un periodo prolongado
de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga.
El nivel de carga Gptimo estd entre el 50 % y el 80 %. La
bateria debe almacenarse en un lugar fresco y seco con una
temperatura ambiente de entre 0°Cy 50 °C.

»> Lo temperatura ambiente recomendada para el uso con
herramientas y baterias oscila entre -5°Cy 50 °C.

Si procede, retire la bateria del aparato.

Conecte la bateria en el cargador (11).

Conecte el enchufe en una toma eléctrica.

* & o o

Tras finalizar el proceso de carga, desconecte el cargador de
la red eléctrica.

<>

Desconecte la bateria del cargador.

<>

Entre cada carga consecutiva, apague el cargador durante
al menos 15 minutos. Para ello, desconecte el enchufe de
la red eléctrica.

7.2. Insercion/extraccion de la hateria del
aparato

Insercion de la bateria
4 Ajuste el interruptor del sentido de giro (4) en la posicién
intermedia (bloqueo). Encastre la bateria (7) en el mango.

Extraccion de la bateria
4 Pulse el botdn de desbloqueo (6) y retire la bateria.

7.3. Comprobacion del nivel de carga de la

bateria
4 Con el aparato encendido, el nivel de carga o la carga
restante se indican por medio del led de la bateria (9) de
la manera siguiente:
R0JO,/NARANJA/VERDE = carga mdxima
R0JO/NARANJA = carga media
R0JO = poca carga; cargue la bateria

8. Puesta en funcionamiento

8.1. Encendido/apagado

Encendido

4 Para poner en funcionamiento el aparato, mantenga pulsa-
do el inferruptor de encendido/apagado (8).
El led de trabajo (10) se ilumina al pulsar ligeramente
o presionar hasta el fondo el interruptor de encendido/
apagado.
De esta manera, puede iluminarse la zona de trabajo en
caso de que los condiciones de luminosidad sean desfavo-
rables.
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Apagado
4 Para apagar el aparato, suelte el interruptor de encendido/
apagado.

8.2. Ajuste/preseleccion de la velocidad /par

de apriete

4 Pulse el botdn de preseleccion del par de apriete (3) para
seleccionar el par de apriete deseado de nivel en nivel. I
nivel de par de apriete se muestra en el indicador del par
de apriefe (2).

4 Sipulsa ligeramente el inferruptor de encendido/apaga-
do (8), la velocidad y el par de apriete serdn mds bajos.
Si ejerce una mayor presién, aumentard la velocidad/par
de apriefe.

4l par de apriete depende de la velocidad seleccionada/

preseleccién del par de apriete y de la duracion del impacto.

/A {ATENCION!
4 iPor norma general, el par de apriete generado debe
comprobarse con una llave dinamométrica!

8.3. Cambio del sentido de giro

4 Para cambiar el sentido de giro, pulse el interruptor del
sentido de giro (4) y despldcelo hacia la derecha o hacia
lo izquierda.

8.4. Insercion/cambio de herramientas

4 Tire del casquillo de blogueo (1a) hacia de lante. Cologue
la herramienta adecuada en el portaherramientas (1).

4 Vuelva a tirar del casquillo de bloqueo hacia delante para
desmontar la herramienta.

9. Mantenimiento y limpieza
jADVERTENCIA! ;PELIGRO DE LESIONES!
Antes de realizar cualquier tarea en el
aparato, apaguelo y extraiga la hateria.
Este aparato no requiere mantenimiento.
MW £l aparato debe estar siempre limpio, seco y sin restos de
aceite i grasas lubricantes.
W Evite que pueda penetrar cualquier liquido en el inferior
del aparato.
MW Utilice un pafio seco para la limpieza de la carcasa. No
utilice nunca bencina, disolventes ni productos de limpieza
que puedan dafiar el pldstico.

62 Espaiiol

10. Almacenamiento

W Guarde el aparato dentro del maletin en un lugar seco y con
poco polvo sin radiacion directa del sol.

MW Sipretende almacenar la bateria de iones de litio durante
un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regular-
mente el nivel de carga. El nivel de carga dptimo estd entre
el 50 %y el 80 %. Debe almacenarse el producto en un
lugar fresco y seco.

11. Desecho

11.1. Desechar el aparato y el embalaje
El simbolo de un contenedor tachado significa
que este aparato no debe desecharse con la
basura doméstica al final de su vida dtil, sino en
puntos de recogida, puntos limpios o empresas
de desechos previstas especialmente para ello.
Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los
datos personales.
Antes de entregar el aparato, retire las pilos o baterias que no
estén encerradas en el aparato usado, asi como las luces que
puedan exiraerse sin romperse, y reciclelas por separado.
Si la bateria estd integrada en el aparato de forma fija, debe
indicarse que el aparato contiene una bateria para su desecho.
£l embalaje consta de materiales ecoldgicos que pueden
desecharse a través de los centros de reciclaje locales.
Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

11.2. Desecho de las pilas/baterias

Las pilas/baterias son residuos especiales que
deben desecharse de forma ecoldgica a través

de las entidades correspondientes (comercios,
distribuidores especializados, instalaciones publicas
municipales o empresas de desechos industriales).

Las pilas/baterias pueden contener metales pesados toxicos.

Li-ion

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el sim-
bolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.
Por lo tanto, lus pilas/baterias no deben desecharse con la
basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterias exclusivamente en estado descar-
gado.



12. Pedido de una bateria de repuesto

y un cargador
Puede pedir una bateria de repuesto o un cargador comodamente
por Infernet en www.kompernass.com de forma permanente.
= . |

Escanee el codigo QR con su
smartphone/tableta.

Con este codigo QR, podrd
acceder directamente a
nuestra pdgina web, ver

los recambios disponibles y
solicitarlos.

13. Garantia de

Kompernass Handels GmbH
Estimado dliente:
Este aparato cuenta con una garantia de 5 afios a partir de la
fecha de compra. Si estdn incluidas en el volumen de suministro,
las baterias de la serie X12V'y X20V Team cuentan con una
garantia de 3 afios a partir de la fecha de compra. Si se detectan
defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente
al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la
garantia descrita a continuacién.

Condiciones de la garantia

El plazo de la garantia comienza con la fecha de compra. Guarde
bien el comprobante de caja, ya que lo necesitard como justifi-
cante de compra. Si dentro de un periodo de 5 afios a partir de
la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su
material o un error de fabricacin, asumiremos la reparacién o
sustitucion gratuita del producto o restituiremos el precio de com-
pra a nuestra eleccidn. La prestacion de la garantia requiere la
presentacin del aparato defectuoso y del justificante de compra
(comprobante de caja), asi como una breve descripcion por escrito
del defecto detectado y de lus circunstancias en las que se haya
producido dicho defecto, dentro del plazo de 5 afios.

Si el defecto estd cubierto por nuestra garantia, le devolveremos
el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La repara-
¢ion o sustitucion del producto no supone el inicio de un nuevo
periodo de garantia.

Duracion de la garantia y redamaciones legales por
vidios

La duracion de la garantia no se prolonga por hacer uso de ella.
Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y repara-
das. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia
de dafios o de defectos al desembalarlo, deben nofificarse de
inmediato. Cualquier reparacion que se realice una vez finalizado
el plazo de garantia estard sujeta a costes.

Alcance de la garantia

El aparato se ha fabricado cuidadosamente segun estdndares
elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de
su enfrega.

La prestacion de la garantia se aplica a defectos en los materiales
o erores de fabricacion. La garantia no cubre las piezas del
producto normalmente sometidas al desgaste y que, en conse-
cuencia, puedan considerarse piezas de desgaste, como, p. j.,
hojas de sierra, cuchilllas de recambio, papeles de lija, efc., ni los
dafios producidos en los componentes frdgiles, p. ej., inferrupto-
res o piezas de vidrio.

Se anulard la garantia si el producto se dafia o no se utiliza o
mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto,
deben observarse todas las indicaciones especificadas en los
instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que
esté desaconsejodo o frente al que se advierta en las instruccio-
nes de uso.

El producto estd previsto exclusivamente para su uso privado y
no para su uso comercial. En caso de manipulacién indebida e
incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas
ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la
garantia perderd su validez.

La prestacion de la garantia no cubre los siguientes
casos

W Desgaste normal de la capacidad de la baterfa.

Uso comercial o industrial del producto.

Daiio o alteracién del producto por parte del dliente.

Incumplimiento de lus instrucciones de seguridad y manteni-
miento y errores en el manejo.

B Doiios provocados por fuerza mayor.

Proceso de reclamacion conforme a la garantia

Para garantizar una framitacin rdpida de su recamacidn, le
rogamos que observe las siguientes indicaciones:
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B Manfenga siempre a mano el comprobante de caja y el
nimero de articulo (IAN) 514438_2510 como justificante
de compra.

B Podrd ver el nimero de articulo en la placa de caracteristi-
cas del producto, grabado en el producto, en la portada de
las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el
adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.

B Sise producen errores de funcionamiento u otros defectos,
péngase primero en contacto con el departamento de
asistencia técnica especificado a continuacién por teléfono
o utilice nuestro formulario de contacto que encontrard en
parkside-diy.com, en la categoria Asistencia técnica.

M Podrd enviar el producto calificado como defectuoso junto
con el justificante de compra (comprobante de caja) y la
descripcion del defecto y de las circunstancias en las que se
haya producido de forma gratuita a la direccion de correo
proporcionada.

13.1. Asistencia técnica

ES  Servicio Espaiia
Tel.: 900 994 940
Formulario de contacto en parkside-diy.com

1AN 514438_2510

13.2. Importador
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA
www.kompernass.com
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14. Traduccion de la Declaracion CE de

conformidad original
En virtud del presente documento, nosotros, KOMPERNASS HANDELS
GMBH, responsable de los documentos: Hans-Peter Kompernaf3,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM (ALEMANIA), declaramos que
este producto cumple con lo dispuesto por las siguientes normas,
documentos normativos y directivas CE:

Directiva relativa a las maquinas (2006,/42/EC)
Compatibilidad electromagnética (2014/30/EU)

Directiva sobre las restricciones a la ufilizacion de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrnicos (2011/65/EU)*

* La responsabilidad exclusiva de la expedicidn de esta declaracion
de conformidad recaerd sobre el fabricante. El objeto descrito de lo
declaracion cumple con las disposiciones de la Directiva 2011/65/EU
del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre las
restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrénicos.

Normas armonizadas aplicadas
EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014
ENIEC55014-1:2021
ENIEC55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Tipo/denominacion del aparato:

12V Atornilladora de impacto recargable PDSSAP 12 A2
Aiio de fabricacion: 02-2026

Nomero de serie: IAN 514438_2510

Bochum, 15/12/2025

it CE€
/éiﬂ;ﬁfﬁfﬁ )

Hans-Peter Kompernaf

- Director -

Reservado el derecho o realizar modificaciones técnicas en
relacién con el desarrollo tecnoldgico.
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1. Utilizacdo correta

Este aparelho foi concebido para apertar e desapertar parafusos e
porcas. O aparelho funciona com rotacdo para a direita/esquerda
¢ possui um encabadouro para pontas com sextavado inferior

de 1/4" ¢ uma luz LED de trabalho. A luz deste aparelho serve
para iluminar diretamente a drea de trabalho do aparelho. Com

a fungdio de impacto do aparelho, a forca do motor é convertida
em impactos uniformes. 0 mecanismo de impacto é acionado ao
apertar e ao desapertar.

0 aparelho destina-se & utilizac@io por adultos. Jovens com mais
de 16 anos podem utilizar o aparelho sob vigildncia. O fabricante
ndo assume qualquer responsabilidade por danos resultantes

da utilizagdio incorreta ou operagdo indevida. Utilize o aparelho
apenas como descrito e nas dreas de aplicacdo indicadas.

0 aparelho nio se destina ao uso comercial. Qualquer outra ufili-
zacdo ou alteracto do aparelho é considerada incorreta e acarreta
perigo de acidentes graves. O fabricante ndo se responsabiliza por
quaisquer danos causados pela utilizagdo incorreta.

2. Indicacdes de aviso e simbolos utilizados
No presente manual de instrugdes, na embalagem e no aparelho
siio utilizadas as seguintes indicages de aviso e simbolos

(se aplicdvel):

A

PERIGO! Uma indicacdio de aviso com este simbolo
e com a palvra sinalizadora "PERIGO" identifica uma
situagdo de perigo iminente que, se ndo for evitada,
terd como consequéncia ferimentos graves ou mortais.

AVISO! Uma indicacio de aviso com este simbolo
e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica
uma possivel situagdo de perigo que, se ndo for
evitada, poderd ter como consequéncia ferimentos
graves ou mortais.

A

CUIDADO! Uma indicagdo de aviso com este
simbolo e com a palavra sinalizadora "CUIDADO"
identifica uma possivel situagdo de perigo que, se
ndo for evitada, poderd ter como consequéncia
ferimentos ligeiros ou moderados.

ATENCAO! Uma indicagio de aviso com este simbo-
lo & com a palavra sinalizadora "ATENCAQ" identifica

uma possivel situagto que, se ndo for evitada, poderd
ter como consequéncia danos materiais.

66 Portugués

ENS

%

N
m

#43

Li-ion

£ Q=

.

ES/PT

UK
CA

Nota: Uma nota fornece informacGes adicionais
que facilitam o manuseamento do aparelho.

Ler as instrucdes.

Ler e respeitar o manual de instruces!
Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas
as instrucdes de operagdio e seguranca. Ao transferir
o produto para terceiros, entregue todos os respeti-
vos documentos.

Corrente,/tensdio continua

Este produto cumpre os requisitos das diretivas
europeias e nacionais em vigor.

Ndo colocar aparelhos elétricos/acumuladores no
lixo doméstico!

Elimine os residuos de embalagem de modo
ecoldgico.

Embalagem composta por materiais recicldveis.
Tenha em atengdo a identificagdo dos materiais de
embalagem ao proceder d separaco de residuos:
Estes estdio identificados com abreviaturas (a) e
algarismos (b), com os sequintes significados:
1-7: pldsticos, 20-22: papel e cartdo,

80-98: compostos.

A embalagem contém componentes de papel
e/ou cartdo.

A embalagem contém componentes de pldstico
e/ou metal.

Este simbolo confirma que o produto cumpre as
exigéncias de seguranga de produto em vigor na
Grd-Bretanha.
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de responsabilidade alargada do fabricante e sujeitos a recolha
separada.

3. Conteddo da embalagem

112V aparafusadora de impacto giratdria a bateria
1 mala de transporte

1 manual de instrugdes

4. Equipamento

Figuras, ver pdgina desdobrdvel

1 Encabadouro da ferramenta

Ta Bucha de blogueio

2 Indicador de bindrio

3 Préselecto do bindrio

4 Comutador de sentido de rotagdo/blogueio

5 Punho

6 Botdo de deshloqueio do bloco acumulador

7 Bloco acumulador™

8 Interruptor LIGAR /DESLIGAR /Regulagio da velocidade de
rotagdo

9 LED do visor do acumulador

10 Luz LED de trabalho

FIG. A
11 Carregador®

* 0 ACUMULADOR E O CARREGADOR NAQ ESTAO INCLUIDOS NO CONTE(-

DO DA EMBALAGEM

5. Dados técnicos
Tensto nominal 12V === (corrente continua)

Caixa de velocidades Caixa de 4 velocidades

Velocidade de rotagio
nominal em vazio 1¢ velocidade n 0-1700 rpm
2 velocidade n, 0-2900 rpm
3 velocidade n 0-3200 rpm
4 velocidade n, 0-3600 rpm
12 velocidade 0-1300/min
2 velocidade 0-3500,/min
3 velocidade 0-3700/min
4% velocidade 0-4000,/min

12 velocidade 80 Nm

Frequéncia de impacto

Niveis de bindrio

2 velocidade 100 Nm
3% velocidade 120 Nm
4% velocidade 170 Nm
Copacidade max.
de aparafusamento M14

Encabadouro da

ferramenta sextavado 1/4"

Valor de emissdes sonoras

Valor de medigdio de ruido, determinado de acordo com a norma
EN 62841. 0 nivel sonoro ponderado A da ferramenta elétrica 6,
em geral:

Nivel de pressdo acistica W = 911 dB
Incerteza K, = 3dB
Nivel de poténcia acdstica L, = 991 dB
Incerteza kK = 3dB

Valor da emissio de vibragiio

Valores totais da vibragdo (soma vetorial de trés diregdes) deter-
minado de acordo com a norma EN 62841:

Aperto de parafusos e porcas de tamanho mdximo

admissivel 0, =3,483 m/s’

Incerteza K = 15m/s

Usar protetores auriculares!

@ Nota

> Os valores fotais de vibracio e os valores de emissdes
sonoras indicados foram medidos de acordo com um proces-
s0 de verificagio normalizado e podem ser utilizados para
comparagdo com outra ferramenta elétrica.

> Os valores fotais de vibragdo e os valores de emissdes
sonoras indicados também podem ser utilizados para uma
avaliagdo preliminar da pressdo.
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A AVISO!
> Durante o utilizacio efetiva da ferramenta elétrica, as
emissdes de vibragdes e as emissdes de ruido podem
divergir dos valores indicados, dependendo do tipo de
utilizaciio da feramenta elétrica, especialmente do tipo
de pega a trabalhar.
> Tente manter a pressdo tdo baixa quanto possivel. Podem
ser tomadas medidas para reduzir a pressio exercida pela
vibraco, como, por exemplo, o uso de luvas ao utilizar o
ferramenta e a limitag@o do tempo de trabalho. Ao mesmo
tempo, fodas as partes do ciclo de funcionamento tém de
ser tidas em conta (por exemplo, os periodos em que a
ferramenta eléfrica estd desligada e aqueles em que estd
ligada, mas funciona sem pressio).
0 aparelho faz parte da gama Parkside e pode ser
operado com acumuladores da gama Parkside.
0s acumuladores da série da Parkside s6 podem ser
carregados com carregadores da gama da Parkside.

Poderd obter os dados técnicos do acumulador e do carregador
no respetivo manual de instrugdes separado. O tempo de car-

regamento é influenciado por diferentes fatores como, p. ex.,

a temperatura ambiente e a tensto da rede elétrica, podendo
divergir dos valores indicados.

(© Nota

> A poténcia mdxima ¢ alcangada com o acumulador
PAPK 12 2.5 AT ou PAPK 5.0 AT.

6. Instrucdes gerais de sequranca @
para ferramentas elétricas
A\ AVISO! |!LIJ|

> Leia todas as instrucdes de seguranca, indicacdes,
figuras e os dados técnicos que estiio incluidos
nesta ferramenta elétrica. 0 ndo cumprimento das
sequintes instrucdes pode causar choque elétrico, incéndio
¢/ou ferimentos graves.

Guarde todas as instrucdes de seguranca e indicacdes
para futuras consultas.

0 conceito "ferramenta elétrica", utilizado nas instrugdes de
sequranga, refere-se a ferramentas elétricas operadas por rede
elétrica (com cabo de alimentaciio) e a feramentas elétricas
operadas por acumulador (sem cabo de alimentagdo).
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6.1. Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha a sua drea de trabalho limpa e bem
iluminada. Desarrumacdio e dreas de trabalho pouco
iluminadas podem causar acidentes.

b) Ndo trabalhe com a ferramenta elétrica em
atmosferas potencialmente explosivas, onde se
encontram liquidos, gases ou pés inflamdveis. As
ferramentas elétricas originam faiscas que podem inflamar o
pé ou 0s vapores.

) Durante a utilizacio da ferramenta elétrica, mante-
nha as criancas e outras pessoas afastadas. Em caso
de distragdo, pode perder o controlo do aparelho.

6.2. Seguranca elétrica

a) Aficha de ligacio da ferramenta elétrica tem de ser
adequada a tomada. A ficha niio pode, de forma
alguma, ser alterada. Néo utilize quaisquer fichas
de adaptadores ao utilizar ferramentas elétricas
com protectio de ligaciio d terra. Fichas inalteradas e
tomadas adequadas reduzem o risco de choque elétrico.

b) Evite o contacto fisico com superficies ligadas a
terra, como tubos, aquecedores, fogdes e frigorifi-
cos. Existe um risco mais elevado de choque elétrico, caso o
seu corpo esteja ligado a terra.

<) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da
chuva ou humidade. A infiltracto de dgua num aparelho
elétrico aumenta o risco de choque elétrico.

d) Nio utilize o cabo para um fim diferente do previs-
to, p. ex. para transportar, pendurar a ferramenta
elétrica ou puxar a ficha da tomada. Mantenha o
cabo afastado de calor, dleo, arestas afiadas ov
pecas moveis do aparelho. Cabos danificados ou
enrolados aumentam o risco de choque elétrico.

¢) Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar
livre, utilize apenas extensées que também sejam
adequadas para o exterior. A utilizacdo de uma ex-
tenstio adequada para o exterior diminui o risco de choque
elétrico.

f) Se niio for possivel evitar a utilizacdo da ferramen-
ta elétrica num ambiente himido, utilize um dis-
juntor diferencial residual. A utilizagio de um disjuntor
diferencial residual reduz o risco de choque elétrico.



6.3. Seguranca de pessoas

0)

Esteja sempre atento, observe o que estd a fazer e
utilize a ferramenta elétrica de forma sensata. Nio
utilize uma ferramenta elétrica se estiver cansado,
com sono ou sob a influéncia de drogas, dlcool

ou medicamentos. Um momento de distragdo durante

a utilizagdo da ferramenta elétrica pode causar ferimentos
graves.

Use o equipamento de protecdo individual e sempre
oculos de proteciio. 0 uso do equipamento de protegdo
individual, como mdscara de protegdo antipogiras, calcado de
seguranga antiderrapante, capacete de protegdo ou protefores
auriculares, de acordo com o tipo e a aplicaco da feramen-
ta elétrica, reduz o risco de ferimentos.

Evite uma colocacio em funcionamento involun-
tdria. Certifique-se de que a ferramenta elétrica

se encontra desligada antes de a ligar a fonte de
alimentacéio e/ou ao acumulador, bem como antes
de a elevar ou transportar. Se, durante o fransporte da
ferramenta elétrica, tiver o dedo no interruptor ou se ligar o
ferramenta elétrica a uma fonte de alimentado quando esta
jd se encontra ligada, podem ocorrer acidentes.

Retire as ferramentas de ajuste ou chaves de
parafusos antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou uma chave, que se encontre numa parfe
rotativa da ferramenta elétrica, pode causar ferimentos.

Evite uma postura corporal incorreta. Assegure uma
posiciio estivel e mantenha sempre o equilibrio.
Desta forma, consegue controlar melhor a ferramenta elétrica
em situages inesperadas.

Use vestudrio adequado. Néo use roupas largas ou
joias. Mantenha o cabelo e o vestudrio afastados
das pecas méveis. Vestudrio solto, joias ou cabelos com-
pridos podem ficar presos nas pegas maveis.

Se existir a possibilidade de montar aparelhos

de aspiracdo ou recolha de po, estes tém de ser
ligados e utilizados corretamente. A utilizagdo de um
aparelho de aspiracio de pé pode reduzir eventuais perigos
devido a pé.

Niio deve confiar numa falsa sensaciio de seguran-
ca e ignorar as regras de sequranca para ferramen-
tas elétricas, mesmo que esteja habitvado a lidar
com a ferramenta elétrica apés utilizacdo frequen-
te. 0 manuseamento descuidado pode causar ferimentos
graves numa fragto de segundos.

6.4. Utilizaciio e manuseamento da ferramen-

0)

ta elétrica
Nio sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a
ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho.
Com a ferramenta elétrica odequada, trabalhard melhor e de
forma mais segura na respetiva drea de trabalho.

Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor
esteja avariado. Uma feramenta elétrica que ndo se
consegue ligar nem desligar constitui perigo e tem de ser
reparada.

Retire a ficha da tomada e/ou o acumulador amovi-
vel antes de realizar ajustes no aparelho, substituir
pecas da ferramenta de trabalho ou se néo estiver
a utilizar a ferramenta elétrica. Esta medida de segu-
ranga evita o arranque involuntdrio da ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que néo estéio a
ser utilizadas fora do alcance das criancas. Néio
autorize a ufilizaco da ferramenta elétrica por
pessoas que niio estejam familiarizadas com a
mesma ou que ndo tenham lido estas instrucdes. As
ferramentas elétricas sio perigosas, caso sejam utilizadas por
pessoas inexperientes.

Faca uma manutenciio cvidadosa das ferramentas
elétricas e da ferramenta de aplicacdo. Verifique se
as pecas moveis funcionam corretamente, niio estiio
encravadas e se existem pecas partidas ou danifica-
das a ponto de interferir no bom funcionamento da
ferramenta elétrica. Antes de utilizar a ferramenta
elétrica, as pecas danificadas devem ser reparadas.
Muitos acidentes ocorrem devido a md manutengdo das
ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte limpas e afia-
das. Ferramentas de corte bem conservadas e ofiadas
encravam muito menos e sdo mais fdceis de manusear.
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6.

0)

Utilize a ferramenta elétrica, a ferramenta de apli-
caciio, as ferramentas de aplicaciio, etc., de acordo
com estas instrucdes. Tenha em consideraciio as
condicdes de trabalho e a tarefa a realizar. A utilizo-
¢iio de ferramentas elétricas para operacGes diferentes das
previstas pode originar situagdes perigosas.

Mantenha os punhos e as superficies dos punhos
secos, limpos e sem 6leo nem massa lubrificante.
Punhos e superficies dos punhos escorregadios ndo permitem
uma operacdio e um controlo seguros da ferramenta elétrica
em situacdes imprevistas.

5. Utilizacdio e manuseamento da ferramen-

ta sem fio
Carregue os acumuladores apenas com carregado-
res recomendados pelo fabricante. Se um carregador
adequado a um tipo especifico de acumuladores for utilizado
com outros acumuladores, existe perigo de incéndio.

Utilize apenas os acumuladores previstos para a
ferramenta elétrica em questiio. A utilizagio de outros
acumuladores pode causar ferimentos e perigo de incéndio.

Mantenha o acumulador que néo estd a ser utili-
zado afastado de clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros objetos de metal pequenos que
possam causar um curto-circuito nos contactos. Um
curto-circuito entre os contactos do acumulador pode levar
ocoréncia de queimaduras ou incéndio.

Se o acumulador for utilizado de forma incorreta, é
possivel que verta liquido. Evite o contacto com este
liquido. Em caso de contacto acidental, lavar com
dgua. Se o liquido entrar em contacto com os olhos,
procure adicionalmente assisténcia médica. 0 liquido
vertido do acumulador pode provocar irritacdes na pele ou
queimaduras.

Naio utilize um acumulador danificado ou alterado.
Acumuladores danificados ou alterados podem ter um
comportamento imprevisivel e causar incéndio, explosio ou
perigo de ferimentos.

Ndo exponha um acumulador ao fogo ou a tempe-
raturas demasiado elevadas. Fogo ou temperaturas
superiores a 130 °C (265 °F) podem causar uma explosio.
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g) Cumpra todas as instrucdes relativas ao carre-
gamento e nunca carregue o acumulador ou a
ferramenta por acumulador fora dos limites de
temperatura indicados no manual de instrucges. Um
carregamento incorreto ou fora dos limites de temperatura
autorizados pode destruir o acumulador e aumentar o perigo
de incéndio.

CUIDADO! PERIGO DE EXPLOSAO!
Nunca carregue baterias niio recarregdveis.

%ﬁ/’ gg % Proteja o acumulador do
. 50C calor, bem como, p. ex., da
exposiciio solar prolongada, fogo, dgua e humidade.
Existe perigo de explosio.

6.6. Assisténcia técnica

a) Solicite a reparaciio da sua ferramenta elétrica
apenas por técnicos especializados e com pecas
sobresselentes originais. Desta forma, é garantida o
sequranga da ferramenta elétrica.

b) Nunca proceda & manutenciio de acumuladores
danificados. Qualquer trabalho de manutencio em acumu-
ladores deverd ser realizado apenas pelo fabricante ou por
um servico de assisténcia autorizado.

6.7. Instrucdes de seguranca especificas para

aparafusadoras de impacto

B Use protetores avriculares ao aparafusar com
impacto. A exposicio 0o ruido pode provocar perda de
avdicio.

W Fixe a peca a trabalhar. Uma peca o frabalhar presa
com dispositivos de fixagdo ou num torno de bancada estd
mais segura do que com a sua mio.

B Agarre bem a ferramenta elétrica. Ao aperfar e
desapertar parafusos podem ocorrer repentinamente bind-
rios de reagdio elevados.

B Aguarde até que a ferramenta elétrica pare antes
de a pousar. A ferramenta aplicada pode encravar
provocar a perda de controlo do aparelho.

B Segure a ferramenta elétrica pelas superficies iso-
ladas do punho quando realizar trabalhos em que
a ferramenta elétrica possa atingir cabos elétricos
ocultos. 0 contacto do parafuso com um cabo condutor de
tenstio também pode colocar pecas metdlicas do aparelho
sob tensiio, causando assim um choque elétrico.



6.8. Acessorios e equipamentos adicionais
originais
MW Utilize apenas acessérios e aparelhos adicionais indicados
no manual de instrugGes ou cuja montagem seja compativel
com o aparelho.

/\ AVISO!
> Nio utilize acessérios que nio tenham sido recomendados

pela PARKSIDE. Isto pode provocar um choque elétrico ou
incéndio.

7. Antes da colocaciio em funcionamento

7.1. Carregar o bloco acumulador

/A CUIDADO!
> Retire sempre a ficha da tomada antes de colocar o bloco
acumulador (7) no carregador ou de o retirar do mesmo.

/A AVISO!
> Por favor, tenha em atencdio as instrugdes de seguranga

e as instrugdes de carregamento e utilizacdo corretas
fornecidas no manual de instrucges do seu acumulador

carregador da série /2% -

Encontrard uma descricio detalhada do processo de carrega-

mento e informagdes adicionais neste manual de instrugdes
separado.

(@ Nota

> Antes da colocagtio em funcionamento, carregue o acumula-
dor, de preferéncia totalmente. Pode carregar o acumulador
de ides de litio em qualquer altura, sem reduzir a vida dtil
do mesmo. Uma interrupgdo do processo de carregamento
nio danifica o acumulador.

> Nunca carregue o bloco acumulador a uma temperatura
ambiente inferior a 10 °C ou superior a 40 °C. Se for
necessdrio quardar um acumulador de ides de litio durante
um longo periodo de tempo, o estado de carga tem de ser
controlado regularmente. O estado de carga ideal situo-se
entre 50 % e 80 %. 0 ambiente de armazenamento deve
ser fresco e seco, e a temperatura ambiente deve situar-se
entre 0°Ce 50°C.

> Aamplitude de temperaturas ambiente recomendada para
a utilizactio com ferramentas e pilhas situa-se entre -5 e
50°C

Se necessdrio, retire o acumulador do aparelho.
Insira o bloco acumulador no carregador (11).
Insira a ficha na tomada.

> & & o

Quando o processo de carregamento esfiver concluido,
desligue o carregador da corrente elétrica.

L 2

Remova o bloco acumulador do carregador.

4 Desligue o carregador entre processos de carregamento
consecutivos durante, pelo menos, 15 minutos. Para tal,
retire a ficha da fomada.

7.2. Colocar /retirar o bloco acumulador
no/do aparelho

Colocar o bloco acumulador

4 (ologue o comutador de sentido de rotaciio (4) na posicio
intermédia (bloqueio). Encaixe o bloco acumulador (7)
no punho.

Retirar o bloco acumulador
4 Prima o botiio de desblogueio (6) e refire o bloco acumu-
lador.

7.3. Ler o estado do acumulador

0 estado ou a poténcia restante é indicado(a), com o aparelho
ligado, no LED do visor do acumulador (9), da seguinte forma:
VERMELHO/LARANJA/VERDE = carga mdxima
VERMELHO/LARANJA = carga média

VERMELHO = carga fraca - carregar o acumulador

8. Colocactio em funcionamento

8.1. Ligar/desligar

Ligar

4 Para colocar o aparelho em funcionamento, pressione o in-
terruptor LIGAR /DESLIGAR (8) e mantenha-o pressionado.
Aluz LED de trabalho (10) acende-se quando o inferruptor
LIGAR/DESLIGAR se encontra ligeira ou completamente

pressionado. Esta luz permite iluminar a drea de trabalho
em condicdes de iluminacdo insuficientes.

Desligar
4 Para desligar o aparelho, solte o inferruptor
LIGAR /DESLIGAR (8).
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8.2. Ajustar/pré-selecionar a velocidade de
rotaciio/bindrio de aperto

4 Prima o botdo para a pré-selegdo do bindrio (3), a fim de
selecionar o bindrio progressivamente. O nivel de bindrio
selecionado ¢ apresentado no indicador de bindrio (2).

4 Uma ligeira pressdo no interruptor LIGAR /DESLIGAR (8)
proporciona uma velocidade de rotagdio baixa e um bindrio
de aperto reduzido. Com uma pressio maior aumenta-se a
velocidade de rotacdo e o bindrio de aperto.

4 0 bindrio de aperto depende da velocidade de rotacdio sele-

cionada/pré-selecdo do bindrio e da duracéio de impacto.

/\ ATENCAO!
> Por norma, o bindrio de aperto realmente obtido tem de
ser verificado com uma chave dinomométrical

8.3. Mudar o sentido de rotaciio
4 Mude o sentido de rotagdo, pressionando o comutador de
sentido de rotacio (4) para a direita ou para a esquerda.

8.4. Colocar/substituir ferramentas

4 Puxe a bucha de blogueio (1a) para a frente. Insira uma
ferramenta adequada no encabadouro (1).

4 Puxe novamente a bucha de blogueio para a frente, para
poder refirar a ferramenta.

9. Manutencdo e limpeza
AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!
A Antes de realizar quaisquer trabalhos no
aparelho, desligue-o e retire o acumulador.

0 aparelho ndo necessita de manutengo.

W 0 aparelho deve estar sempre limpo, seco e livre de dleos
ou lubrificantes.

W Ndo podem entrar quaisquer liquidos no inferior dos
aparelhos.

| Utilize um pano seco para limpar o corpo do aparelho.
Nunca utilize gasolina, solventes ou detergentes agressivos
para o pldstico.
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10. Armazenamento

W Apds o utilizagdo, guarde o aparelho dentro da sua mala de
transporte num local seco, sem pd e protegido de radiagdo
solar direta.

B Se for necessdrio guardar um acumulador de ides de litio
durante um longo periodo de tempo, o estado de carga tem
de ser controlado regularmente. 0 estado de carga ideal
situg-se entre 50 % e 80 %. 0 ambiente de armazenamen-
to ideal é fresco e seco.

11. Eliminacdo

11.1. Eliminacdo do aparelho e da embalagem
0 simbolo do contentor do lixo com uma cruz por
cima indica que este aparelho, no final da sua vida
dtil, ndo deve ser eliminado juntamente com os
residuos domésticos. O aparelho deve ser entregue

em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de

tratamento de residuos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de

0 devolver.

Antes da devolugdio, remova as pilhas ou acumuladores que ndo

estejam integrados no aparelho antigo, bem como as lampadas

que possam ser retiradas sem danificar o equipamento, e entre-
gue estes componentes numa recolha separada.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é

importante informar a entidade responsdvel pela eliminagdo que

o aparelho contém um acumulador.

A embalagem é composta por materiais amigos do ambiente

e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalogem de modo ecoldgico.

11.2. Eliminacdo das pilhas
As pilhas/acumuladores devem ser tratados como
residuos perigosos e, por conseguinte, eliminados
de forma ecoldgica nos locais adequados (revende-
Lidon — dores, revendedores especializados, entidades
piblicas municipais, empresas de eliminagdo de residuos). As
pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados téxicos.
0s metais pesados inclusos sio identificados por letras sob o
simbolo: Cd = cGdmio, Hg = mercirio, Pb = chumbo.
Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo do-
méstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva.

Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem
completamente descarregados.



12. Encomenda de bateria sobresselente

e carregador
Se pretender encomendar uma bateria sobresselente ou um
carregador, pode fazé-lo comodamente em qualquer altura via
Internet, em www.kompernass.com.

X2l

Digitalize o cddigo QR com
0 seu smartphone ou tablet.
Através deste cdigo QR,
acederd diretamente & nossa
pdgina Internet, onde é pos-
| 2 sivel encomendar as pecas
sobresselentes disponiveis.

13. Garantia da

Kompernass Handels GmbH
Estimada Cliente, Estimado Cliente,
Este aparelho tem uma garantia de 5 anos a partir da data de
compra. Desde que incluidos no conteddo da embalagem, os
blocos acumuladores das séries X12V e X20V Team possuem
3 anos de garantir a partir da data de compra. Caso este produto
apresente defeitos, tem direitos legais sobre o vendedor do pro-
duto. Estes direitos legais ndo sdo limitados pela nossa garantia,
que passamos a transcrever.

Condicdes de garantia

0 prazo de garantia tem inicio na data da compra. Por favor,
guarde bem o taldo de compra. Este & necessdrio como com-
provativo da compra. Se, no prazo de 5 anos a partir da data
de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de
fabrico, o produto serd reparado ou substituido por nds, ao nosso
writério, gratuitamente, ou o preco de compra serd reembolsado.
Esta garantia parte do principio que o aparelho avariado e 0
comprovativo da compra (taldo de compra) sdo apresentados
no prazo de 5 anos, junto com uma descrigdo breve, por escrito,
indicado o defeito e o data em que o mesmo ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberd o

produto reparado ou um novo produto. Com a substituigdo do pro-
duto ¢ iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67,/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

0 periodo de garantia ndo & prolongado pelo acionamento da
mesma. Isto também se aplica a pecas substituidas e reparadas.
Danos e defeitos que possam eventualmente jd existir no mo-
mento da compra devem ser imediatamente comunicados, apds
retirar o aparelho da embalagem. Expirado o periodo da garantia,
quaisquer reparagdes necessdrias estdo sujeitas a pagamento.

Ambito da garantia

0 aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigoro-
sas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da
sua distribuigdo.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico.

0 dmbito da garantia ndo abrange pegas do produto sujeitas ao
desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas pegas
de desgaste, como p. ex. [aminas de serra, laminas sobresselen-
tes, folhas de lixa, etc. nem danos em pecas frdgeis, como p. ex.,
interruptores ou pecas de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, uti-
lizado incorretamente ou se a manutengdo tenha sido realizada
indevidamente. Para garantir uma utilizagdo correta do produto,
6 necessdrio cumprir fodas as instrudes contidas no manual de
instrucdes. Aces ou fins de utilizagdo que sdo desaconselhados,
ou para os quais ¢ alertado no manual de instrucGes, t€m de ser
impreterivelmente evitados.

0 produto foi concebido apenas para uso privado e ndo para uso
comercial. A garantia extingue-se em caso de utilizagdo incorreta,
uso de forca e infervencdes que ndo tenham sido efetuadas pela
nossa Filial de Assisténcia Técnica autorizada.

A cobertura da garantia ndo é valida para

M desgoste normal da capacidade do acumulador
utilizac@io comercial do produto

danificaco ou alteracio do produto pelo cliente

incumprimento das instrugdes de seguranca e manuteno,
utilizagdo incorreta

danos por motivos de forga maior
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Procedimento em caso de acionamento da garantia
Para garantir um processamento rdpido do seu pedido, siga, por
favor, as seguintes instrucges:

MW Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha d méo o fo-
[do de compra e o nimero do artigo (AN) 514438_2510
como comprovativo da compra.

B 0 ndmero do artigo consta da capa do manual de instry-
¢Bes (em baixo & esquerda), da placa de caracteristicas, de
uma impressto no produto ou do autocolante na traseira ou
lado inferior do produto.

B (Coso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos,
contacte primeiro telefonicamente o Departamento de
Assisténcia Técnica indicado em seguida ou use o nosso
formuldrio de contacto, que poderd encontrar em parkside-
-diy.com, na categoria Assisténcia Técnica.

MW De sequida, pode enviar gratuitamente o produto registado
como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra
(taldo de compra) e indique o defeito e quando este ocor-
reu, para a morada do Servigo de Assisténcia Técnica que
Ihe foi indicada.

13.1. Assisténcia Técnica

PT Assisténcia Portugal
Tel.: 800849131
Formuldrio de contacto em parkside-diy.com

IAN 514438_2510

13.2. Importador
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA
www.kompernass.com
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14. Traducéio da Declaracéo CE de

Conformidade original
Nés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsdvel pela
documentagdo: Senhor Hans-Peter KompernaB, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, ALEMANHA, declaramos que este produto
cumpre as seguintes normas, documentos normativos
diretivas CE:
Diretiva de Mdquinas (2006/42/EG)
Compatibilidade Eletromagnética (2014,/30,/EU)

Diretiva RSP (Restricdo de Substincias Perigosas)
(2011,/65/E0)*

* 0 fabricante & o Gnico responsdvel pela emissdo desta declaracdo
de conformidade. O objeto da declaragdio acima descrito cumpre os
regulomentos da Direfiva 2011,/65/EU do Parlamento Europeu e
do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa d restrictio do uso de
determinadas substincias perigosas em equipamentos elétricos e
eletrdnicos.

Normas harmonizadas aplicadas
EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-2-2:2014

ENIEC 55014-1:2021

EN IEC55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Tipo/designaciio do aparelho: Aparafusadora de impacto
giratéria  bateria 12 V PDSSAP 12 A2

Ano de fabrico: 02-2026

Nomero de série: IAN 514438_2510

Bochum, 15.12.2025
/-ﬁ?_'?éf;?féiésgf_/;/ c €
Hans-Peter Kompernafl

- Diretor -

Reservado o direito a alteracdes técnicas no dmbito do desenvol-
vimento.
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