
Tuto informaci uschovejte prosím pro pozdější použití.

Pozor:
- �Respektujte návod k obsluze a informace pro uživatele od výrobce 

brusky.
- �Vhodné pouze pro použití s obvyklými úhlovými bruskami.
- �Nevhodné pro použití s vrtačkami nebo jiným elektrickým nářadím. 

(Výjimka: Adaptér pro vrtačku)
- �Používejte osobní ochranné prostředky, odpovídající druhu a použití 

stroje, např. ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranu sluchu, 
ochrannou obuv, ochranné rukavice a ochranný oděv. Noste osobní 
ochranné vybavení a vždy ochranné brýle popř. obličejový štít. 
Nošení osobních ochranných prostředků, jako např. prachové masky, 
protiskluzových bezpečnostních bot, ochranné přilby nebo ochrany 
sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí snižuje riziko 
poranění. Oči by měly být chráněny před odletujícími úlomky, které 
při použití vznikají. Protiprachová a ochranná dýchací maska musí 
filtrovat prach, který vzniká při použití. Pokud jste dlouho vystaveni 
intenzivnímu hluku, může dojít ke ztrátě sluchu.

Všeobecné informace
•	Brusné nástroje jsou náchylné k lomu, proto je při zacházení s nimi nutná maximální 

opatrnost! Použití poškozených, chybně upnutých nebo nasazených brusných kotoučů je 
nebezpečné a může vést k vážným úrazům.

•	Používejte pouze brusné kotouče, které jsou výrobcem pro elektrické nářadí určeny, a to 
včetně vhodných ochranných zařízení. Použití elektrického nářadí pro jiný, než určený 
účel, může vést k nebezpečným situacím.

•	Manipulace, přeprava a skladování: Brusné kotouče je nutno přepravovat a zacházet s 
nimi s maximální opatrností. Brusné kotouče je nutno skladovat tak, aby nebyly vystaveny 
mechanickému poškození a okolním škodlivým vlivům.

•	Nepoužívejte brusné kotouče (např. vějířovité kotouče, hrubovací kotouče a čisticí 
kotouče) pro volné broušení po uplynutí uvedené doby použitelnosti (VD), protože složení 
kotouče se může v průběhu let vlivem prostředí změnit. Datum použitelnosti je uvedeno na 
kotouči a označuje měsíc a rok. (např. 03/2018)

Výběr brusných kotoučů
•	Při výběru je nutno respektovat údaje na etiketě nebo brusném kotouči, jakož i omezení 

použití, bezpečnostní upozornění nebo další pokyny. Při nejasnostech při výběru 
brusného kotouče si musí uživatel před použitím zajistit informace u výrobce nebo 
dodavatele.

Vizuální kontrola
•	Brusné kotouče je nutno před každým uvedení do provozu podrobit vizuální kontrole. 

Poškozené brusné kotouče se nesmí použít.

Upnutí, příprava na broušení a pokyny pro broušení
•	Upnutí brusných kotoučů musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce brusných 

kotoučů nebo výrobce stroje. Zejména je nutno upozornit na to, že upnutí brusných 
kotoučů smí provádět pouze osoba s příslušnými odbornými znalostmi. Brusné kotouče 
používejte pouze v nářadí s vhodným upínacím zařízením. Používejte nepoškozené a pro 
brusné kotouče vhodné upínací příruby. Po každém upnutí je nutno po přiměřenou dobu 
provést zkušební chod, přičemž nesmí být překročena vyznačená maximální pracovní 
rychlost brusného kotouče.

•	Respektujte návod k obsluze a informace pro uživatele od výrobce brusného kotouče.
•	Před uvedením do provozu je na stroj nutno umístit ochranná zařízení
•	Neprovádějte brusné operace bez zajištění ochranným zařízením
•	Provádějte pouze ty brusné operace, pro které je brusný kotouč vhodný (respektujte 

omezení použití, bezpečnostní pokyny nebo další údaje).
•	Ruční brusky před odložením na pracovní stůl nebo podlahu vypněte a vyčkejte zastavení 

brusného kotouče.
•	Vyhněte se tvrdému kontaktu a nárazům. Nevyvíjejte nadměrný tlak. Brusné kotouče 

nepřetěžujte. Brusné kotouče nikdy nechlaďte kapalinami nebo chladivy.

Dodatečné bezpečnostní pokyny
•	Brusné kotouče se v průběhu broušení silně zahřívají, nedotýkejte se jich a dbejte na 

bezpečné odložení brusky po ukončení práce.
•	Aby se zamezilo zranění, musí brusné kotouče odpovídat rozměrovým údajům 

elektrického nářadí a přesně lícovat s vřetenem kotouče vašeho elektrického nářadí. Po 
každém upnutí je nutno po přiměřenou dobu provést zkušební chod, přičemž nesmí být 
překročena vyznačená maximální pracovní rychlost brusného kotouče.

•	Nepoužívejte poškozené brusné kotouče. Před každým použitím brusných kotoučů, je 
zkontrolujte z hlediska oddrolení a trhlin, brusné talíře, zda nemají trhliny, opotřebení 
nebo zda nejsou silné obroušené. Poškozené nebo opotřebované brusné kotouče se musí 
zlikvidovat a vyměnit.

•	Zajistěte obrobek. Pro upevnění obráběného předmětu použijte upínací zařízení nebo 
svěrák. Tento způsob upevnění je bezpečnější a spolehlivější, než pouhé přidržování 
rukou a umožňuje Vám obsluhu stroje oběma rukama.

•	Pozor! Před výměnou nástroje se musí vytáhnout síťová zástrčka.
•	�MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU SE NESMÍ OPRACOVÁVAT.
•	Zabraňte, aby se Vaše ruce dostaly do blízkosti rotujících brusných kotoučů.
•	Rohy a hrany mohou brusný kotouč odrazit nebo se nástroj může vzpříčit a může dojít k 

poranění.
•	Nepoužívejte žádné předimenzované brusné kotouče, ale dodržujte údaje výrobce, 

týkající se velikosti brusného kotouče. Brusné kotouče, přesahující přes brusný talíř, mohou 
způsobit poranění stejně jako vést k zablokování, roztrhnutí brusných kotoučů nebo 
zpětnému rázu.

•	�Všechna ochranná zařízení udržujte funkční. Ochranná zařízení neodstraňujte ani 
neblokujte.

•	Používejte výlučně brusné kotouče, které jsou pro Vaše elektrické nářadí schválené a 
ochranný kryt, pro tyto brusné kotouče určený. Brusné kotouče, které nejsou pro toho 
elektrické nářadí určené, nemohou být dostatečně odstíněné a nejsou bezpečné.

Použití v souladu s určením
•	Tyto brusné kotouče jsou určeny k broušení jak je uvedeno na označení kotouče a dle 

pokynů uvedených v těchto bezpečnostních instrukcích a nesmí se používat k jiným 
účelům. Jakékoli jiné použití brusných kotoučů je považováno za užití v rozporu s 
určením.
	- Vějířovité kotouče: K povrchovému opracování oceli, ušlechtilé oceli, a také dřeva
	- Leštící kotouče: K leštění kovů 
	- Brusné kotouče na suchý zip: K obroušení a předbroušení dřeva, laků a kamene
	- Brusné rouno: K odrezování kovů a broušení laků
	- Čisticí kotouče: K odstranění rzi, barvy a zoxidovaného materiálu
	- Hrubovací kotouče Vhodné pro broušení povrchu a hran kovů

Použití
•	Odpojte elektrické nářadí od zdroje napájení a namontujte brusný kotouč dle pokynů 

výrobce stroje.
•	Proveďte zkušební chod.  
•	Obrobek eventuálně zajistěte vhodným upínacím zařízením.
•	Zvolte brusný kotouč s vhodnou zrnitostí pro dané použití. Zpravidla začněte s hrubou 

zrnitostí a postupně používejte jemnější zrnitost, dokud nedosáhnete požadovaného 
výsledku. 

•	Zapněte elektrické nářadí a nechte jej rozběhnout na plné otáčky, než začnete lešticí 
kotouč pomalu posouvat směrem k obrobku. 

•	Nevyvíjejte na kotouč žádný nadměrný tlak. Nadměrný tlak může způsobit předčasné 
opotřebení nebo přehřátí brusného kotouče.

•	Po dokončení práce nejprve sejměte lešticí kotouč z obrobku a poté elektrické nářadí 
vypněte. Než elektrické nářadí odložíte, nechte ho úplně zastavit. 

•	Dejte pozor na to, že je brusný kotouč během používání extrémně horký. Horkého 
brusného kotouče se nikdy nedotýkejte. 

Vysvětlení symbolů:

Bezpečnostní  
upozornění

Vějířovité kotouče, lešticí kotouče, brusné kotouče na suchý zip,  
brusné rouno, čisticí kotouče, hrubovací kotouče
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Přečtěte si návod k obsluze

Používejte ochranné pracovní 
rukavice

Noste ochranu sluchu

Noste ochranu očí

Vytáhněte zástrčku ze sítě

Noste respirátor

Nepřípustné pro 
broušení za mokra

Nepoužívejte poškozené brusné 
kotouče

Skladování
Nesprávné skladování brusných kotoučů může vést k jejich poškození a/nebo 
úrazům. 
•	Brusné kotouče skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí a na místě, kde 

nemůže dojít k jejich poškození (např. pádem nebo nárazem). 

Likvidace obalů, papíru a tiskovin

Likvidace produktu

Obaly, papír a tiskoviny zlikvidujte v souladu s typem materiálu, jakož i místními 
předpisy, platnými ve Vaší oblasti. 

Brusné kotouče zlikvidujte v souladu s platnými předpisy Vaší země.

Pro zpracování kovů, 
dřeva a barev (laků)

WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria


