/// PARKSIDE

PERFORNMANCE

PDF ONLINE
parkside-diy.com

12V CORDLESS ORBITAL SANDER

PASSP 12-Li A2

12V CORDLESS ORBITAL SANDER

User manual
Translation of the original instructions

® - -

12 V AKKUKAYTTOINEN
TASOHIOMAKONE

Kéayttdohje

Alkuperéisten ohjeiden kdannds

GB

12 V BATTERIDRIVEN PLANSLIP

Bruksanvisning
Overséttning av bruksanvisning i original

12V BATTERIDREVEN
RYSTEPUDSER

Betjeningsvejledning
Overseettelse af den originale brugsanvisning

12 V SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

Instrukcja obstugi
Ttumaczenie instrukcji oryginalnej

IAN 514441_2510

G
12 V AKUMULIATORINIS
VIBRACINIS SLIFUOKLIS

Naudojimo instrukcija
Originalios instrukcijos vertimas

G
12 V AKU-VIBROLIHVIJA

Kasutusjuhend
Originaalkasutusjuhendi tolge

@
12 V AKUMULATORA SVARSTA
SLIPMASINA

LietoSanas pamaciba
Originalas pamacibas tulkojums

@
12 V AKKU-SCHWINGSCHLEIFER

Bedienungsanleitung
Originalbetriebsanleitung




T

N BN

GB User manual Page 5
FI Kayttoohje Sivu 21
SE Bruksanvisning Sidan 36
DK Betjeningsvejledning Side 52
PL Instrukcja obstugi Strona 68
LT Naudojimo instrukcija Psl 85
EE Kasutusjuhend Lehekilg 101
LV LietoSanas pamaciba Lpp. 116
DE/AT/BE/CH  Bedienungsanleitung Seite 132







//l PARKSIDE

112 V max. X/EL'TEAM
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The battery pack may only be charged using chargers of the X 12V TEAM series.
The battery pack has the following charging times depending on the charger:

Akun saa ladata vain X 12 V TEAM -sarjan latureilla. Akussa on laturista riippuen
seuraavat latausajat:

Batterisatsen far bara laddas med laddare i serien X 12 V TEAM. Batterisatsen har,
beroende pa laddare, féljande laddningstider:

Batteripakken ma kun batterioplades med opladere fra serien X 12 V TEAM.
Batteripakken har afhangigt af batteriopladeren falgende opladningstider:

Akumulator mozna fadowac¢ wytacznie tadowarkami z serii X 12V TEAM. W
zaleznosci od fadowarki akumulator ma nastepujace czasy tadowania:

Akumuliatoriy bloka galima jkrauti tik su X 12 V TEAM serijos jkrovikliais.
Priklausomai nuo jkroviklio, akumuliatoriy bloko jkrovimo laikas yra toks:

Akupatareid tohib laadida ainult X 12 V TEAM seeria laadijatega. Akupatareil on
olenevalt laadijast jargmised laadimisajad:

Akumulatoru bloku drikst uzladet tikai ar X 12 V TEAM serijas ladéetajiem. Atkariba
no ladetaja akumulatoru bloka uzlades laiks ir Sads:

Der Akku-Pack darf nur mit Ladegeréten der Serie X 12V TEAM geladen werden.
Der Akku-Pack hat je nach Ladegerat folgende Ladezeiten:



** PAPK 12 ** PAPK 12 ** PAPK 12 ** PAPK 12
A3/A4 B3/B4 C1 D1/D2
2 Ah 4 Ah 2.5 Ah 5 Ah
* PLGK 12
A2/A3 60 min 120 min 75 min 150 min
(max. 2.4 A)
* PDSLG 12 A2 . . . .
(max. 4.5 A) 30 min 60 min 40 min 80 min
* Battery charger/Laturi/Laddare/Batterioplader/tadowarka/|kroviklis/Laadija/
Ladetajs/Ladegerat

*%

Battery pack/Akku/Batterisats/Batteripakke/Akumulator/Akumuliatoriy blokas/
Akupatarei/Akumulatoru bloks/Akku-Pack

NOTE: The actual charging time may be slightly different from the above stated
depending on the ambient temperature and the condition of the battery pack. The
information is subject to change without prior notice.

HUOMAUTUS: Todellinen latausaika voi poiketa hieman ylla mainituista tiedoista
ympariston lampétilasta ja akun tilasta riippuen. Oikeudet tietojen muutoksiin
pidatetaan.

HANVISNING: Den faktiska laddningstiden kan skilja sig ndgot frn ovanstéende,
beroende p& omgivningstemperaturen och batteriets tillstand. Vi forbehaller oss
ratten att &ndra informationen.

BEMZERK: Den faktiske opladningstid kan variere lidt i forhold til de ovenstaende
oplysninger afhaengigt af omgivelsestemperaturen og batteriets tilstand. Med
forbehold for aendringer af informationerne.

RADA: Rzeczywisty czas tadowania moze nieznacznie réznic¢ sie od powyzszych
informaciji w zaleznosci od temperatury otoczenia i stanu akumulatora. Informacje
moga ulec zmianie.

PASTABA: Tikrasis jkrovimo laikas gali Siek tiek skirtis nuo auksciau pateiktos
informacijos, priklausomai nuo aplinkos temperattros ir akumuliatoriaus buklés.
Informacija gali keistis.

MARKUS: Tegelik laadimisaeg véib (ilaltoodud andmetest veidi erineda, séltuvalt
Umbritseva keskkonna temperatuurist ja aku seisukorrast. Jatame endale info
muutmise diguse.

NORADE: Faktiskais uzlades laiks var nedaudz at$kirties no iepriek§ minétas
informacijas atkariba no apkartéjas vides temperaturas un akumulatora stavokla.
Informacija var tikt mainita bez iepriek$€ja bridinajuma.

HINWEIS: Die tatséchliche Ladezeit kann in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur und dem Zustand des Akkus geringfligig von den oben
genannten Angaben abweichen. Anderungen der Informationen vorbehalten.
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List of pictograms used

WARNING! - Designating a
hazard with moderate risk,
which can result in death or

severe injury if not avoided (e.g.

risk of electric shock)

L]

This symbol means that the

operating instructions must

be observed when using the
product.

CAUTION! - Designating a
hazard with low risk, which
could result in minor or
moderate injury if not avoided
(e.g. risk of scalding)

Always unplug the charger @
from the mains before
removing the battery pack
from the charger or inserting
the battery pack.

NOTICE! - Warns of possible
damage to property/the
product if not avoided (e.g. risk
of short circuit)

Always switch the product off,
remove the battery pack
and let the product cool

down before making any
adjustments.

Wear hearing protection! < i;‘ Wear protective gloves!
Wear dust mask! === Direct current/voltage
Alternating current/voltage £ Fuse

Use the product in dry indoor min-' Revolutions per minute

spaces only.

Protection class Il (double
insulation)

&7
max. 50°C|

Protect the battery pack
from heat and continuous
intense sunlight.

Protect the battery pack
from fire.

Protect the battery pack
from water and moisture.

CE mark indicates conformity
with relevant EU directives
applicable for this product.

S

Safety information
Instructions for use
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12V CORDLESS ORBITAL
SANDER

® Introduction

We congratulate you on the purchase of
your new product. You have chosen a
high quality product. The instructions for
use are part of the product. They contain
important information concerning
safety, use and disposal. Before using
the product, please familiarise yourself
with all of the safety information and
instructions for use. Only use the
product as described and for the
specified applications. If you pass

the product on to anyone else, please
ensure that you also pass on all the
documentation with it.

® Intended use

B This cordless orbital sander
(hereinafter “product” or “power
tool”) is intended for rough sanding
of dry surfaces such as:

- Wood
- Varnish
- Filler

u Depending on the sandpaper being
used, this product is suitable for dry
sanding of metal.

= Any other use or modification of the
product are considered improper
use and can result in hazards such
as death, life-threatening injuries
and damage. The manufacturer is
not liable for any damages caused
by improper use. The product is not
intended for commercial use or for
any other use.

@ Scope of delivery

/A WARNING!

P> The product and the packaging are
not children’s toys! Children must
not play with plastic bags, sheets
and small parts! There is a danger
of choking and suffocation!

Cordless orbital sander
Sanding grid (grit 120)
Sanding grid (grit 240)
Dust box

Adapter (for dust box)
O-ring

Carrying case

User manual

—_ o a NN =

Parts list

Adapter for dust box

A (arrow mark)

Dust box

Handle

Release button (battery pack)
Battery pack *

Charging level LEDs

Speed control button

On/off switch

Charger *

Charging control LED (green)
Charging control LED (red)
Extraction outlet

Sanding grid

Clip

HRENEERENE NN AR

O-ring
@® Technical data

12V Cordless

orbital sander PASSP 12-Li A2

Model number: HG11272

Rated voltage: 12V=—=—=

Battery pack and charger are not included.
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Rated idle
speed ng:

6,000-10,000 min™

Oscillation rate:

12,000-20,000 min~'

Oscillation ampli-

tude: 1.6 mm

Dimensions of

grinding plate: 78 x 128 mm

Battery pack * PAPK 12 A3

Type: Lithium-lon

Rated voltage: 12V=—=—=

Capacity: 2.0 Ah

Charger * PLGK 12 A2

Input

Rated voltage: 220-240 V~,
50-60 Hz

Rated power

consumption: 50 W

Fuse (internal): 2A =

Output

Rated voltage: 12V=—=

Rated current: 2.4 A

Charging time: approx. 60 minutes

Protection class: |1I/gQ]

(double insulation)

Recommended a

mbient temperature

While charging:

+4 °C to +40 °C

During operation:

+4 °C to +40 °C

During storage:

+20 °C to +26 °C

Noise emission value

Noise measurement value determined in
accordance with EN 62841. The A-rated
noise level of the power tool at the
working location is typically as follows:

Sound pressure level Lpa:

72 dB

Uncertainty Kpa:

3dB

*

8 GB

Sound power level Lya:

80 dB

Uncertainty Kwa:

3dB

/A WARNING!

N

Vibration emission value

‘ Wear hearing protection!

Total vibration values (vector total
of three directions) determined in

accordance with EN 62841:

Sanding chipboard ax:

3.442 m/s?

Uncertainty K:

1.5 m/s?

/\ WARNING!

» Depending on the manner in which
the power tool is being used and,
in particular, the kind of workpiece
being worked, the vibration and
noise emission values can deviate
from the values given in these
instructions during actual use of

the power tool.

P It is necessary to establish safety
measures to protect the operator
based on an estimation of the
vibration load during actual use
(wherein all states of operation
must be included, e.g. times when
the power tool is switched off
and times where the power tool is
switched on but running without

load).

NOTE

P> The vibration emission values and
the noise emission values given
in these instructions have been
measured in accordance with a
standardised test procedure and
can be used for comparison of the
power tool with another tool.

Battery pack and charger are not included.




NOTE

P The specified total vibration values

A

and the noise emission values can
also be used to make a provisional
load estimate.

General safety
instructions

@® General power tool safety

warnings

/\ WARNING!

2
I

Read all safety warnings,
instructions, illustrations

and specifications provided
with this power tool. Failure
to follow all instructions listed
below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

i

Save all warnings and instructions for
future reference.

The term “power tool” in the warnings
refers to your mains-operated (corded)
power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

a)

Keep work area clean and well
lit. Cluttered or dark areas invite
accidents.

Do not operate power tools in
explosive atmospheres, such as in
the presence of flammable liquids,
gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or
fumes.

Keep children and bystanders
away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose
control.

Electrical safety

a)

Power tool plugs must match the
outlet. Never modify the plug in
any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of
electric shock.

Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or
grounded.

Do not expose power tools to rain
or wet conditions. Water entering
a power tool will increase the risk of
electric shock.

Do not abuse the cord. Never use
the cord for carrying, pulling or
unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk
of electric shock.

When operating a power tool
outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a
damp location is unavoidable, use
a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

Personal safety

a)

Stay alert, watch what you are
doing and use common sense
when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power
tools may result in serious personal
injury.
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Use personal protective
equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid

safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate
conditions will reduce personal
injuries.

Prevent unintentional starting.
Ensure the switch is in the
off-position before connecting to
power source and/or battery pack,
picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power
tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or
wrench before turning the power
tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the
power tool may result in personal
injury.

Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times.
This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your
hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes,
jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the
connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these
are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from
frequent use of tools allow you to
become complacent and ignore
tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within
a fraction of a second.

10 GB

Power tool use and care

a)

e)

Do not force the power tool. Use
the correct power tool for your
application. The correct power tool
will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the
switch does not turn it on and
off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the
power source and/or the battery
pack, if detachable, from the
power tool before making

any adjustments, changing
accessories, or storing power
tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.

Store idle power tools out of

the reach of children and do not
allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions
to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools and
accessories. Check for
misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts
and any other condition that may
affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power

tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly
maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and
clean. Properly maintained cutting
tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to
control.

Use the power tool, accessories
and tool bits etc. in accordance
with these instructions, taking into
account the working conditions



and the work to be performed.
Use of the power tool for operations
different from those intended could
result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping
surfaces dry, clean and free from
oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for
safe handling and control of the tool
in unexpected situations.

Battery tool use and care

a)

Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery
pack.

Use power tools only with
specifically designated battery
packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and
fire.

When battery pack is not in use,
keep it away from other metal
objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small
metal objects, that can make a
connection from one terminal

to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns
or a fire.

Under abusive conditions,

liquid may be ejected from the
battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may
cause irritation or burns.

Do not use a battery pack for
tool that is damaged or modified.
Damaged or modified batteries
exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of
injury.

f)

9

Do not expose a battery pack

or tool to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or
temperature above +130 °C (+265 °F)
may cause explosion.

Follow all charging instructions
and do not charge the battery
pack or tool outside the
temperature range specified in the
instructions. Charging improperly or
at temperatures outside the specified
range may damage the battery and
increase the risk of the fire.

CAUTION! RISK OF
EXPLOSION! Never charge
non-rechargeable batteries!

A
G

max, 50°C)

Protect the rechargeable

battery from heat, for

example from continuous
exposure to sunlight, fire,

X
S

water and moisture. There is
a risk of explosion.

Service

a)

Have your power tool serviced

by a qualified repair person using
only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

Never service damaged battery
packs. Service of battery packs
should be only be performed by the
manufactured or authorized service
providers.
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@® Safety instructions for
sanders

/\ WARNING! Risks due to dust!

P When working for extended
periods of time on wood and,
in particular, materials that
produce dust that is hazardous
to health, connect the product
to an appropriate dust extraction
tool. Wear safety goggles and a
protective dust mask!

®  Only use the product for dry sanding.

Water entering the product increases
the risk of electric shock.

= Always wait until the product has
come to a complete stop before
placing the product down.

m  Secure the workpiece. A workpiece
clamped with clamping devices or
in a vice is held more secure than by
hand.

= Provide sufficient ventilation when
working on plastics, paints, lacquers,
etc.

= Do not use the product without a
sand paper fitted.

® Battery charger safety
warnings

® This appliance can
be used by children
aged from 8 years and
above and persons
with reduced physical,
sensory or mental
capabilities or lack
of experience and
knowledge if they have
been given supervision
or instruction concerning

12 GB

use of the appliance in a
safe way and understand
the hazards involved.
Children shall not play
with the appliance.
Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.

Do not charge non-
rechargeable batteries.
Disregarding this
instruction is hazardous.
If the supply cord is
damaged, it must

be replaced by the
manufacturer, its service
agent or similarly
qualified persons in order
to avoid a hazard.
Protect the electrical
parts against moisture.
Do not immerse such
parts in water or other
liquids to avoid electrical
shock. Never hold the
appliance under running
water. Pay attention to
the instructions provided
for cleaning, maintenance
and repair.

'y The appliance is suitable

for indoor use only.



ANOTICE! This charger

is only designed for
charging the following
battery pack types:

i/ PARKSIDE 12 V

battery pack
PAPK 12 A3/A4 2.0 Ah| 3cells
PAPK 12 B3/B4 4.0 Ah| 6 cells
PAPK12C1 |25Ah| 3cells
PAPK12D1 |5.0Ah| 6cells

Suitable battery packs and chargers

Battery pack:

r PARKsIDE' X 12 V Team

Charger:

nr parksipe X 12 V Team

—

Customers can order compatible
replacement batteries and chargers
from Lidl online shops for the
following countries:

Germany (lidl.de), France (lidl.fr),
Belgium (lidl.be), Czech Republic
(lidl.cz), Netherlands (lidl.nl), Poland
(lidl.pl), Slovakia (lidl.sk), Spain
(lidl.es)

Customers from all other

countries can order from
www.optimex-shop.com.

Before first use
Unpacking the product

. Take the product out of the

packaging and remove all packaging
materials.

Check to make sure that all listed
parts are included (see “Scope of
delivery”).

Check whether the product and all
parts are in good condition, if any
damage or defect is detected, do
not use the product, but follow the
procedure described in chapter
“Warranty”.

@® Accessories

To operate this product safely and
correctly, the following accessory is
necessary:

- Suitable sand paper

Accessories are available through
your authorised dealer. When buying
always consider the technical
requirements of this product (see
“Technical data”).

If you are not certain, ask a qualified
specialist and get advice from your
trusted dealer.

Use only the additional equipment
and accessories specified in the
user manual. Using attachments or
accessory tools other than those
recommended in the user manual
can lead to a risk of injury.

@® Charging the battery pack
/A WARNING! Risk of injury!

Always unplug the charger [9]
from the mains before inserting/
removing the battery pack .

NOTE

P You can charge the battery

>

pack [5] at any time without
reducing its life cycle.

Interrupting the charging process
does not damage the battery

pack [5].

Let the charger [9] cool down
for at least 15 minutes between
successive charging processes.

Before operation: Charge the
battery pack |5 | when it is at medium
or low charging level (see “Checking
the battery pack’s charging level”).
The charging control LEDs (red
and green indicate the status

of the charger [9] and the battery

pack [5].
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LED Status Colour Charging level
Red LED |11] lights | Battery pack Red/orange/green | Maximum

up charges Red/orange Medium

Green LED Battery pack Red Low

lights up fully charged

Green LED ® Assembly

and red LED Battery pack

flashing defective

Red LED Battery pack

flashing too cold or too

warm

Green LED

lights up (without

battery pack Charger [9] ready

1. Insert the battery pack |5 | into the
charger [9].

2. Connect the mains plug of the
charger @ to a mains outlet.
3. When the battery pack [5] is fully
charged:
- Disconnect the mains plug of the
charger [9] from the mains outlet.
- Remove the battery pack | 5 | from
the charger [9].

@ Inserting/removing the
battery pack

Inserting the battery pack

1. Push the battery pack | 5 | into the
handle [3].

2. Ensure the battery pack | 5] clicks
audibly in place.

Removing the battery pack
1. Press the release button [4] on the

battery pack [5].
2. Pull the battery pack [5] from the

handle [3].

@® Checking the battery pack’s
charging level

® The charging level LEDs [6] display
the charging level after the product is
switched on and off:

14 GB

@® Fitting/removing the dust
box
(Fig- C, E)

/\ WARNING! Risk of injury!

N Always switch the product off,

) remove the battery pack
and let the product cool
down before making any
adjustments.

NOTE

» The adapter for dust box [1]is pre-
installed on the dust box [2].

P When working vertical surfaces:
The dust box [2] has to face
downwards.

P For optimum dust extraction:
Empty the dust box |2 | regularly.

P> Optional: The dust can be
extracted with a vacuum cleaner
(e.g. PWD 30 C1).

Fitting the dust box

1. Fit the adapter for dust box [1] onto
the extraction outlet [12).

2. Align A [1d] on the adapter for dust
box [ 1] with & on the dust box [2].

3. Locking: Rotate the dust box [2]in
clockwise direction until A |1q| points
to A

Removing the dust box

1. Rotate the dust box [2]in anti-
clockwise direction until A |1a| points
to @

2. Remove the dust box [2] from the
adapter for dust box [1].



External dust extraction

1. Remove the adapter for dust box [1]
from the extraction outlet [12].

2. Slide the O-ring [15] all the way over
the extraction outlet [12]. Push the
O-ring into the slot at the end of the
extraction outlet.

3. Connect the end of the hose coupler
to the extraction outlet [12].

@ Fitting/changing the sanding
grid
(Fig. D)

/A WARNING! Risk of injury!

\  Always switch the product off,
) remove the battery pack
and let the product cool
down before making any
adjustments.

1. Align the hole of the sanding grid
to the hole on the product.

2. Use the hook-and-loop fabric to
attach the sanding grid 13| to the
product.

® Operation
@® Switching on/off

A\ CAUTION! Risk of injury!
/@\
A\

/A CAUTION! Risk of injury!

P> Before switching on the product:
Ensure the sanding grid |13] is not in
contact with the workpiece.

Always wear protective gloves
when handling or working with
the product.

/\ CAUTION! Risk of injury!

P Ensure your stance is stable.
Always hold the product firmly with
both hands while working.

» Keep your hands away from the
sanding grid [13| when the product
is in operation.

NOTE

P The required orbital stroke rate is
dependent on the material and
the work conditions and can be
determined using practical tests.

Preselecting the vibration rate

1 Selecting the desired speed: Press
the speed control button [7] once or
several times.

Vibration level |Vibration rate (min-')
12,000
12,800
14,000
16,000
18,000

20,000

OGS WON| =

Switching on
0 Press the on/off switch [8].

Switching off
O Press the on/off switch | 8] again.

@® Working instructions

/\ CAUTION! Risk of injury and
damage to property!

P> Secure the workpiece with the
aid of clamping devices on the
workbench.

P Always make sure that the
workplace is well ventilated.

P> Avoid over-stressing the product
while working.
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/\ CAUTION! Risk of injury and
damage to property!

p> Use an appropriate sanding grid

for working different materials.

P> Switch the product on before
applying the product to the
workpiece.

P Apply minimal pressure when
working.

» Work at a constant speed.

P Never use the same sanding
grid 13| for sanding different
materials (e.g. wood followed by
metal). Optimum sanding results
can only be achieved by using a
clean sanding grid.

P> Guide the product over the
workpiece in parallel. Use
overlapping sanding motions.

P After completing the task: Lift
the product from the workpiece.
Switch the product off.

® Cleaning and care

/A WARNING! Risk of injury!

y  Always switch the product off,

" remove the battery pack
and let the product cool
down before making any
adjustments.

@ Cleaning

NOTE

P> Do not use chemical, alkaline,
abrasive or other aggressive
detergents or disinfectants to

clean this product as they might be

harmful to its surfaces.

P Never allow fluids to get into the
product.
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Regular and proper cleaning helps to
ensure safe use and prolongs the life
of the product.

Always keep the product clean, dry
and free from oil or grease.

After each use and before storage:
Remove debris from the product.

Cleaning the product

O
(]

O

Clean the product with a dry cloth.
Use a soft brush for areas that are
hard to reach.

In particular, clean the air vents after
every use with a cloth and soft brush.
The vents must always be clear.

Cleaning the dust box
(Fig. F, G)

O

O

For a thorough cleaning: Open the
dust box [2].

Use a slotted screwdriver to push the
clip [14] down and away from the slot
of the dust box [2]. Empty the dust
box thoroughly.

Maintenance

Before and after each use: Check
the product and accessories for wear
and damage. If required, replace
worn or damaged accessories.
Observe the technical requirements
(see “Technical data”).

Check covers and safety devices

for sound condition and correct
installation. If that is not the case,
have them replaced by an expert.
Change the sanding grid [13] regularly.

@® Repair

This product does not contain any
parts that can be repaired by the
user.

Contact an authorised service centre
or a similarly qualified person to have
the product checked and repaired.



@® Replacement parts/
Accessories

m  Customers can obtain compatible
replacement parts and accessories
via www.optimex-shop.com.

= You can only place orders online.

O Have the order number ready for
your order.

0 Contact the Lidl service hotline (see
“Service”) for further information.

Spare part/ Item number

Consumable (Spare part)

description

Dust box 99951444102

Adapter for dust

box 99951444101
@® Storage

® The ideal temperature for a long term
storage (longer than 3 months) is
between +20 °C and +26 °C.

01 Clean the product (see ,,Cleaning®).

0 Store the product and its accessories
in a dark, dry, frost-free, well-
ventilated place.

o Always store the product in a place
that is inaccessible to children.

01 Store the product in its carrying
case.

Battery pack

1 Before storing for extended
periods: Only store the battery
pack | 5 | partially charged. The
battery pack should be charged
at 40 % to 60 % (red and orange
charging level LEDs @ light up).

0 When storing for extended
periods: Check the charging level
of the battery pack | 5| about every
3 months. Recharge the battery
pack, if necessary.

® Transportation

1 Transport the product in its carrying
case.

0 Protect the product from any heavy
impact or strong vibrations which
may occur during transportation in
vehicles.

1 Secure the product to prevent it from
slipping or falling over.

® Disposal

The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.

N Observe the marking of the
&) packaging materials for waste
a separation, which are marked
with abbreviations (a) and
numbers (b) with following
meaning: 1-7: plastics/20-22:
paper and fibreboard/80-98:
composite materials.

Product:
Y Contact your local refuse
@" disposal authority for more

details of how to dispose of
your worn-out product.

To help protect the environment,
please dispose of the product
properly when it has reached
the end of its useful life and

not in the household waste.
Information on collection points
and their opening hours can

be obtained from your local
authority.

A

Faulty or used batteries/rechargeable
batteries must be recycled. Return the
batteries/rechargeable batteries and/or
the product to the available collection
points.
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Environmental damage
through incorrect disposal of
the batteries/rechargeable
batteries!

A

Remove the batteries/battery pack from
the product before disposal.

Batteries/rechargeable batteries may not
be disposed of with the usual domestic
waste. They may contain toxic heavy
metals and are subject to hazardous
waste treatment rules and regulations.
The chemical symbols for heavy
metals are as follows: Cd = cadmium,
Hg = mercury, Pb = lead. That is why
you should dispose of used batteries/
rechargeable batteries at a local
collection point.

@® Warranty

The product has been manufactured to
strict quality guidelines and meticulously
examined before delivery. In the event
of material or manufacturing defects
you have legal rights against the retailer
of this product. Your legal rights are

not limited in any way by our warranty
detailed below.

The warranty for this product is 5 years
from the date of purchase. The warranty
period begins on the date of purchase.
Keep the original sales receipt in a safe
location as this document is required as
proof of purchase.

Any damage or defects already present

at the time of purchase must be reported

without delay after unpacking the
product.

Should the product show any fault in
materials or manufacture within 5 years
from the date of purchase, we will repair
or replace it — at our choice - free of
charge to you. The warranty period is
not extended as a result of a claim being
granted. This also applies to replaced
and repaired parts.
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This warranty becomes void if the
product has been damaged, or used or
maintained improperly.

The warranty covers material or
manufacturing defects. This warranty
does not cover product parts subject to
normal wear and tear, thus considered
consumables (e.g. batteries, tubes,
cartridges), nor damage to fragile parts,
e.g. switches or glass parts.

@® Warranty claim procedure

So that your request can be processed
quickly, please observe the following
instructions:

For all inquiries, please have the receipt
and item number (IAN 514441_2510)
ready as proof of purchase.

The article number can be taken from
the identification label on the product,
engraving on the product, the front cover
of your manual (at the bottom left), or
the sticker on the back or bottom of the
product.

If malfunctions or other defects arise,
first contact the service department
indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded
as defective to the communicated
service address postage-free, making
sure to enclose proof of purchase
(receipt) and information on the details
of the defect and when it occurred.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

You can download and view this and
numerous other manuals at
parkside-diy.com. This QR code takes
you directly to parkside-diy.com.
Choose your country and use the search
screen to search for the operating
instructions. Entering the item number
(IAN) 514441_2510 takes you to the
operating instructions for your item.

@® Service
Service Great Britain
Tel.: 08000518970

Contact form on parkside-diy.com
IAN 514441_2510
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@® EU Declaration of conformity

| EU DECLARATION OF CONFORMITY (No.

514441_2510)

We, the company
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany
declare in sole responsibility that the Product:

IAN: 514441_2510
Product identification: "PARKSIDE" Cordless Orbital Sander
Model Number: HG11272

Meets the essential requirements of the listed EU Directives

2006/42/EC [0J L 157, 9 June 2006]

2014/30/EU [0J L 96, 29 March 2014]

2011/65/EU [0J L 174, 1 July 2011]

References to the relevant harmonised standards used or references to the
conformity is declared:

N° / Parts

Directive 2006/42/EC

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014

Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

other technical specifications in relation to which

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of
the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment:

N° / Parts

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 ¢)

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Keeper of the technical documentation: OWIM GmbH & Co.KG

Signed for and on behalf of:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

Translation of the original declaration of conformity

Neckarsulm 25.022026  HPA @u&&l@\

Place Date v ppyJens Buchheim ppa. Dr. THorsten Maier
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Authorised Signatory Authorised Signatory
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Luettelo kadytetyista kuvamerkeistd/symboleista

VAROITUS! - Osoittaa
keskitasoisen riskitason vaaraa,
joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen,
jos sita ei valteta (esim.
séhkoiskun vaara)

Tama merkki tarkoittaa,
ettd tuotteen kaytdssé on
noudatettava kayttdohjetta.

VARO! - Osoittaa matalan
riskitason vaaraa, joka voi
johtaa lievaan tai kohtalaiseen
loukkaantumiseen, jos sita ei
vélteté (esim. palovamman
vaara)

Irrota laturi [9] aina
séhkdverkosta ennen kuin
irrotat akun | 5| laturista tai
kiinnitat akun.

HUOMIO! - Varoittaa
mahdollisista
ainevahingoista (esim.
oikosulun vaara)

Kytke tuote aina pois paalta,
irrota akku | 5 | ja anna tuotteen
jaahtya ennen kuin teet siihen
saatoja.

Kéyta kuulosuojaimia!

Kayta suojakasineita!

Kayté hengityssuojaintal

Tasavirta/-jannite

mukainen.

\_ Vaihtovirta/-jannite == Hienosulake
Kayta tuotetta vain kuivissa ot B . .
e min Kierrosta per minuutti
sisétiloissa.
D Suojausluokka Il *D'y, Suojaa akkua | 5 | kuumuudelta
(kaksoiseristys) =sq ja suoralta auringonvalolta.
. Suojaa akkua [5] vedelt ja
% Suojaa akkua [5] avotulelta. %, Kosteudelta.
CE Srmmsmenn s | B s
[ ] Kayttoohjeet
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12 V AKKUKAYTTOINEN
TASOHIOMAKONE

® Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteen
hankinnasta. Valitsit erittain

korkealaatuisen tuotteen. Kayttdohje on

osa tata tuotetta. Se sisaltad tarkeita
turvallisuusohjeita seka kayttoa ja

havitysta koskevia ohjeita. Tutustu ennen

tuotteen kayttéa huolellisesti kaikkiin
kayttdja turvallisuusohijeisiin. Kayta
tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja
siind mainittuihin tarkoituksiin. Anna
kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat
tuotteen edelleen.

@® Tarkoituksenmukainen
kaytto

B Akkukéayttéinen
tasohiomakone (jaljempana
myds "tuote” tai "sédhkdtyokalu”)
on tarkoitettu kuivien pintojen
karkeahiontaan, kuten esim.:

- Puu
- Maali
- Tasoite

B Kaytetystd hiomapaperista
riippuen tuote soveltuu metallin
kuivahiontaan.

= Kaikki muunlainen kaytto tai

tuotteeseen tehtdvat muutokset ovat

tarkoituksenvastaisia ja ne voivat

johtaa hengenvaaraan seka henkild-

ja ainevahinkoihin. Valmistaja ei
ota vastuuta vahingoista, jotka
johtuvat tarkoituksenvastaisesta
kaytosta. Tuotetta ei ole tarkoitettu
kaupalliseen kayttédn tai muihin
kayttétarkoituksiin.

Toimituksen sisalto

/A VAROITUS!
P Tuote ja pakkausmateriaalit eivat

—_ o a NN =

=] ®

Q

HRENEERENEENEN

ole leluja! Lapset eivat saa leikkia
muovipusseilla, kalvoilla tai pienilla
osilla! Muutoin tukehtumisvaara
nieluun joutuvien osien vuoksi!

Akkukayttdinen tasohiomakone
Hiomaverkkoa (raekoko 120)
Hiomaverkkoa (raekoko 240)
Pdlykotelo

Sovitin (pdlykotelolle)

O-rengas

Séilytyslaukku

Kéayttdohje

Osaluettelo

Pdolykotelon sovitin

A (nuolimerkki)

Pélykotelo

Kahva

Vapautuspainike (akku)

Akku *

Lataustilan LEDit
Nopeudenséaatdpainike
On-/off-kytkin

Laturi *

Laturin LED-merkkivalo (vihred)
Laturin LED-merkkivalo (punainen)
llmanpoistoaukko
Hiomaverkko

Klipsi

O-rengas

Tekniset tiedot

12V
Akkukayttéinen
tasohiomakone

PASSP 12-Li A2

Mallinumero:

HG11272

Nimellisjannite:

12V=—

Nimellinen jouto-
kayntinopeus ng:

6000-10000 min~'!

Akku ja laturi eivat sisélly toimitukseen.
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Vérahtelyluku: 12000-20000 min™
Varahdyslaajuus: | 1,6 mm
Hiomalevyn
mitat: 78 x 128 mm
Akku * PAPK 12 A3
Tyyppi: Litiumioni
Nimellisjannite: 12V=—=—
Kapasiteetti: 2,0 Ah
Laturi * PLGK 12 A2
Otto
Nimellisjannite: 220-240 V~,

50-60 Hz
Nimellinen
tehonotto: 50 W
Sulake (sisdlld): |2 A B
Anto
Nimellisjannite: 12V=—=—
Nimellisvirta: 2,4 A
Latausaika: n. 60 minuuttia
Suojausluokka: |1l /0] (kaksoiseristys)
Suositeltava ympariston lampdétila
Latauksen +4 °C korkeintaan
aikana: +40 °C
Kéyton aikana: +4 °C korkeintaan

+40 °C

Sailytyksen +20 °C korkeintaan
aikana: +26 °C

/A VAROITUS!

y N

Tarinapaastoarvot

) Kaytd kuulosuojaimial

Tarinan kokonaisarvot (kolmen
suunnan vektorisumma) maaritetty
EN 62841 -standardin mukaisesti:

Lastulevyn hionta a:

3,442 m/s?

Epavarmuus K:

1,5 m/s?

A\ VAROITUS!

P Séhkotydkalua kaytettdessa
tarina- ja melupaastoét voivat
poiketa mainituista arvoista;
tahan vaikuttaa sdhkdtyodkalun
kayttdtapa ja etenkin tybkappaleen

ominaisuudet.

P Kayttdjan suojelemiseksi on
madritettdva turvatoimenpiteet,
jotka perustuvat arvioon tarinélle
altistumisesta todellisissa
kayttdolosuhteissa (kaikki
kayttdjakson vaiheet on otettava
huomioon, esimerkiksi ajat, jolloin
séhkdtydkalu on kytketty pois
paalta ja ajat, jolloin se on kytketty
paélle mutta sita ei kayteta).

Melupaastoéarvot

Meluarvo mitattu EN 62841 -standardin
mukaan. Sahkoétyokalun A-painotettu

melutaso on kayttajan paikalla

tyypillisesti:

Adnen painetaso Ly 72 dB
Epévarmuus Kpa: 3dB
Adnen tehotaso Lya: 80 dB
Epéavarmuus Kya: 3dB

*
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Akku ja laturi eivat sisélly toimitukseen.

HUOMAUTUS

P Mainitut tarinan kokonaisarvot
ja melupdastoarvot on mitattu
standardoidun testausmenetelman
mukaan, joten niité voidaan kayttaa
toisen sahkdétyokalun arvojen
vertaamiseen.

P> Mainittuja tarindn kokonaisarvoja ja
melupééastdarvoja voidaan kayttaa
myds kuormituksen alustavaan
arvioimiseen.



Yleiset
turvallisuusohjeet

@® Sadhkétydkaluja koskevat
yleiset turvallisuusohjeet

/\ VAROITUS!

Ve _ Lue kaikki sahkotyokalua
@ koskevat turvallisuusohjeet,
. kayttoohjeet, kuvitukset ja
@m tekniset tiedot. Seuraavien

ohjeiden noudattamatta
jattaminen voi aiheuttaa
séhkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.

Sailyta kaikki kaytto- ja
turvallisuusohjeet myohempaa
tarvetta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty
kasite "sédhkotyokalu” tarkoittaa
verkkokayttoisia sahkotydkaluja
(johdolliset) tai akkukayttoisia
séhkdtyodkaluja (ilman johtoa).

Tyopaikkaturvallisuus
a) Pida tyétilasi puhtaana ja
hyvin valaistuna. Epéajarjestys ja

valaisemattomat tydtilat voivat johtaa

onnettomuuksiin.
b) Al kayta sdhkotyokalua

rdjahdysalttiissa tiloissa, joissa on
syttyvid nesteitd, kaasuja tai polya.
Séhkotyokalut synnyttavat kipindita,

jotka voivat sytyttda pdlyn ja hdyryt.
c) Pida lapset ja muut henkilot

etaalla, kun sdhkotydkalua

kédytetaan. Huomion kohdistuessa

muualle voit menettdd sahkodtydkalun

hallinnan.

Sahkoturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistokkeen taytyy
sopia pistorasiaan. Pistoketta
ei saa muuttaa millaan tavalla.
Ala kayta sovitinpistokkeita

yhdessa suojamaadoitettujen
sdhkoétydkalujen kanssa.
Muuttamattomat pistokkeet ja
sopivat pistorasiat pienentavat
sahkdiskun vaaraa.

Vilta kosketusta maadoitettuihin
pintoihin kuten putkiin,
lampo6pattereihin, liesiin ja
jaakaappeihin. Kohonnut
séhkoiskun vaara, jos keho on
maadoitettu.

Al3 altista sahkoétyokaluja sateelle
tai kosteudelle. Veden paaseminen
sahkdtydkalun sisdén suurentaa
séhkdiskun vaaraa.

Al4 kayta virtajohtoa
sdhkotydkalun kantamiseen,
ripustamiseen tai pistokkeen
irrottamiseen pistorasiasta. Pida
virtajohto etaalla kuumuudesta,
oljysta, teravista reunoista ja
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
kiertyneet virtajohdot suurentavat
séhkoiskun vaaraa.

Jos kaytéat sahkotyodkalua

ulkona, kayta vain jatkojohtoja,
jotka soveltuvat ulkokayttoon.
Ulkokayttoon soveltuvan jatkojohdon
kayttd pienentaa sahkodiskun vaaraa.

Jos sahkotyokalun kayttoa
kosteassa ymparistossa ei
voida valttaa, kayta silloin
vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto
pienentda séhkdiskun vaaraa.

Henkil6turvallisuus

a)

Ole tarkkaavainen tekemisissasi ja
kéasittele sahkétydkalua jarkevasti.
Ala kayta sahkotydkalua, jos olet
vasynyt tai huumausaineiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen
alainen. Hetken epahuomio
sahkotydkalun kdytdssé voi johtaa
vakaviin vammoihin.
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b)

Kayta henkilonsuojaimia ja
aina suojalaseja. Sahkotydkalun
tyypisté ja kdytdsta riippuvien
henkildnsuojainten, kuten
pdlynaamarin, liukumattomien
turvajalkineiden, suojakypéran tai
kuulosuojaimen, kayttd pienentad
loukkaantumisvaaraa.

Valta laitteen tahatonta
kdynnistymista. Varmista, etta
sahkotyokalu on kytketty pois
paalta ennen sahkoverkkoon ja/
tai akkuun liittdmista, kdynnistysta
ja siirtamista. Jos sormesi

on kytkimelld sédhkétydkalua
kannettaessa tai séhkotyokalu
litetdan paallekytkettyna
séhkéverkkoon, tdma voi johtaa
onnettomuuksiin.

Irrota saatotyokalut tai
ruuviavaimet ennen sahkotyokalun
paallekytkemista. Tydkalu tai avain,
joka on kiinnitetty s&hkdtydkalun
py6rivdan osaan, voi johtaa
loukkaantumiseen.

Valta epatavallisia ty6asentoja.
Asetu tukevasti paikalle ja
pida tasapaino. Nain voit

hallita paremmin sahkétyokalua
odottamattomissa tilanteissa.

Kiyta sopivaa vaatetusta. Al4
kayta viljia vaatteita tai koruja.
Pida hiukset ja vaatteet etdalla
pyorivista osista. Valjat vaatteet,
korut ja pitkat hiukset voivat tarttua
likkuviin osiin.

Mahdollisesti asennettavat
polynpoisto- ja kerdyslaitteet tulee
liittda oikein ja niita tulee kayttaa
oikein. Pdlynpoiston kaytto voi
pienentaa polysta johtuvia vaaroja.

Al4 tuudittaudu vairaan
turvallisuuden tunteeseen
alaka laiminly6 sahkotydkalun
turvallisuusohjeita, vaikka
olisit kayttanyt sahkotyokalua
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jo useita kertoja ongelmitta.
Huoleton kasittely voi johtaa
silmanrapayksessa vakaviin
vammoihin.

Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

a)

e)

Al3 ylikuormita sihkotyokalua.
Kayta tyohosi soveltuvaa
sahkotydkalua. Sopivalla
sahkotydkalulla tydsi sujuu
paremmin ja turvallisemmin annetulla
tehoalueella.

Ala kidyta sdhkotyokalua, jonka
kytkin on viallinen. S&dhkotyokalu,
jota ei voi en&da kunnolla kytkea
paalle tai pois paalta, on vaarallinen
ja se taytyy korjata.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/

tai poista akku ennen kuin teet
saatoja laitteeseen, vaihdat
vaihtotyokaluja tai asetat
sahkoétyodkalun tyépoydalle. Tama
varotoimenpide estad sahkotydkalun
tahattoman k&ynnistymisen.

Sailyta kayttamattomia
sahkotyodkaluja lasten
ulottumattomissa. Sahkotyokalua
eivat saa kayttaa henkilét, joilla

ei ole kokemusta sen kaytosta

tai jotka eivét ole lukeneet
kayttoohjeita. Sahkotyokalut

ovat vaarallisia, jos niitd kayttavat
kokemattomat henkil6t.

Hoida sahkoétyo6kaluja ja
vaihtoty6kaluja huolella.

Tarkista, etta liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti ilman
juuttumista, osissa ei ole murtumia
tai vaurioita, jotka haittaavat
sdhkotydkalun toimintaa.
Korjauta vaurioituneet osat ennen
sdhkotyokalun kayttéa. Monet
onnettomuudet johtuvat huonosti
huolletuista sahkotydkaluista.

Pida sahaustyodkalut terdvina ja
puhtaina. Huolellisesti hoidetut,



teravéreunaiset sahaustydkalut
eivat juutu yhté helposti ja niitéd on
helpompi kayttaa.

Kayta sahkotyodkalua,
lisdvarusteita, vaihtotyokaluja
jne. ndiden ohjeiden mukaisesti.
Huomioi aina tyéolosuhteet

ja ty6tehtava. Sahkotyokalujen
kayttdé muuhun kuin niiden
kayttétarkoitukseen voi johtaa
vaaratilanteisiin.

Pida kahvat ja otepinnat kuivina,
puhtaina seka 6ljyttémina ja
voitelurasvattomina. Liukkaat
kahvat ja otepinnat vaarantavat
turvallisen kayton ja sahkdtydkalun
hallinnan odottamattomissa
tilanteissa.

Akkukayttéisen tyokalun kaytto ja
kéasittely

a)

Lataa akut vain valmistajan
hyvaksymilla latureilla.
Tietyntyyppisille akuille tarkoitettuun
laturiin liittyy tulipalon vaara, jos

sita kaytetaan toisenlaisten akkujen
lataukseen.

Kayta sahkotyokaluissa vain niihin
soveltuvia akkuja. Toisenlaisten
akkujen kayttd voi johtaa
loukkaantumisiin ja tulipalon vaaraan.

Pida kayttamatonta akkua etailla
paperiliittimista, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai
muista pienistd metalliesineista,
jotka voivat johtaa kontaktien
siltaukseen. Akun kontaktien valinen
oikosulku voi aiheuttaa palovammoja
tai tulipalon.

Vaarin kdytettdessa akusta

voi vuotaa nestetta. Valta
koskettamasta siihen. Jos
nestetta kuitenkin joutuu iholle,
huuhtele runsaalla vedella. Jos
nestetta joutuu silmiin, hakeudu
lisdksi laakarin hoitoon. Vuotava

akkuneste voi aiheuttaa ihodrsytysta
tai palovammoja.

e) Ala kayta vaurioitunutta tai

muutettua akkua. Vaurioituneet

ja muutetut akut voivat toimia
arvaamattomasti ja johtaa tulipaloon,
rajahdykseen tai loukkaantumisiin.

Al3 altista akkua avotulelle tai liian
korkeille lampétiloille. Avotuli tai yli
+130 °C:n (+265 °F) lampédtila voivat
johtaa rajahdykseen.

Noudata kaikkia latausohjeita
aldka koskaan lataa akkua

tai akkukéayttoista tyokalua
kayttoohjeessa mainitun
lampétila-alueen ulkopuolella.
Virheellinen lataus tai sallitun
|ampédtila-alueen ulkopuolella
lataaminen voi vaurioittaa akkua ja
lisata tulipalon vaaraa.

A

VARO! RAJAHDYSVAARA!
Ala koskaan lataa paristoja.

ﬁ%

aks. 50°C]

X

Suojaa akkua kuumuudelta,
esim. jatkuvalta
auringonsiteilylta ja
avotulelta, sekd vedelta

ja kosteudelta. Muutoin
rajahdysvaara.

S

Huoltopalvelu
a) Korjauta sahkétydkalu vain

patevallda ammattihenkil6lla, joka
kayttaa alkuperaisia varaosia.
N&in varmistetaan sahkdtydkalun
turvallisuus.

b) Ala koskaan huolla vaurioituneita

akkuja. Akkujen kaikenlainen huolto
tulisi teettaa vain valmistajalla tai
valtuutetulla huoltopalvelulla.
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@® Laitekohtaiset
turvallisuusohjeet
hiomakoneille

/\ VAROITUS! Vaara pélyn vuoksi!

P Puuta pitkaan tyostettdessa
ja erityisesti terveydelle
vaarallisissa polyissé tuote
on liitettédvad asianmukaiseen
poistojarjestelmaan. Kayta
suojalaseja ja hengityssuojaintal!

= Kayta tuotetta vain kuivahiontaan.
Séhkdiskun vaara, jos tuotteen
sisdan paasee vetta.

= QOdota aina, kunnes tuote on
pyséhtynyt kokonaan ennen kuin
asetat tuotteen tydtasolle.

m  Kiinnit4 tydkappale. Kiinnitysvalineilla
tai ruuvipuristimella kiinnitetty
tybkappale pysyy varmemmin
paikoillaan kuin kddessa pidettyna.

B Huolehdi riittavasta tuuletuksesta,
kun tyostat muoveja, maaleja, lakkoja
jne.

= Al kayta tuotetta ilman
hiomapaperia.

® Latureita koskevat
turvallisuusohjeet

= Tuotetta voivat kayttaa
8 vuotta tayttaneet lapset
ja henkildt, jotka ovat
ruumiillisilta tai henkisilta
kyvyiltdan tai aisteiltaan
rajoittuneita tai joilla ei ole
kokemusta ja/tai tietoa
tuotteen kaytosta, jos
heita valvotaan tai heita
on opastettu tuotteen
turvallisessa kaytdssa ja
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he ymmartavat tuotteen
kayttoon liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia
tuotteella.

Lapset eivat saa
puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
Ala koskaan lataa
paristoja. Taman
huomautuksen
laiminlydminen johtaa
vaaratilanteisiin.

Jos virtajohto vaurioituu,
valmistajan, tdmén
huoltopalvelun tai

muun patevan henkilén
taytyy vaihtaa se

uuteen vaaratilanteiden
valttamiseksi.

Suojaa séhkoiset osat
kosteudelta. Ald koskaan
upota niitéd veteen

tai muihin nesteisiin
valttddksesi sahkdiskun.
Al3 koskaan pida tuotetta
juoksevan veden alla.
Noudata puhdistusta,
huoltoa ja korjauksia
koskevia ohjeita.

Y Tuotetta saa kayttaa vain

sisatiloissa.



AHUOMIO! Tama laturi
soveltuu ainoastaan
seuraavien akkutyyppien
lataukseen:

i1 PARKSIDE" 12 V akku

PAPK 12 A3/A4|2,0 Ah| 3 kennoa

PAPK 12 B3/B4/4,0 Ah| 6 kennoa

PAPK 12 C1 2,5 Ah 3 kennoa

PAPK 12 D1 5,0 Ah|6 kennoa

Sopivat akut ja laturit

Akku: nr parksipe X 12 V Team

Laturi: nr PARKsIDE' X 12 V Team

m  Asiakkaat voivat tilata yhteensopivia
vaihtoakkuja ja latureita Lidl-
verkkokaupoista seuraavissa maissa:
Saksa (lidl.de), Ranska (lidl.fr),

Belgia (lidl.be), TSekki (lidl.cz),
Alankomaat (lidl.nl), Puola (lidl.pl),
Slovakia (lidl.sk), Espanja (lidl.es)
Asiakkaat voivat tilata naita
kaikissa muissa maissa osoitteesta
www.optimex-shop.com.

@® Ennen ensimmaisti kayttoa

@® Tuotteen ottaminen
pakkauksesta

1. Ota tuote pakkauksesta ja poista
kaikki pakkausmateriaalit.

2. Tarkista, ettd pakkaus sisaltaa kaikki
osat ja ettd toimitus on taydellinen
(katso "Toimituksen sisaltd”).

3. Tarkista, ettd tuote ja kaikki osat
ovat moitteettomassa kunnossa. Jos
havaitset tuotteessa jonkin vaurion
tai vian, ala kaytéa tuotetta vaan toimi
luvussa "Takuu” kuvatulla tavalla.

@® Lisidvarusteet

= Tuotteen turvallista ja oikeaa
kayttoa varten tarvitaan seuraavat
lisdvarusteet:
- Sopiva hiomapaperi

m Lisdvarusteita on saatavilla
valtuutetuilla jalleenmyyjilla. Huomioi
hankinnoissa aina tuotteen tekniset
vaatimukset (katso "Tekniset tiedot”).

0 Jos olet epavarma, kysy neuvoa
patevalta asiantuntijalta tai
luotettavalta jalleenmyyijalta.

0 Kayta vain kayttdéohjeessa mainittuja
lisdvarusteita ja lisélaitteita.
Muiden kuin kayttdohjeessa
suositeltujen vaihtotydkalujen ja
lisdvarusteiden kaytt6 voi johtaa
loukkaantumisvaaraan.

@® Akun lataaminen

/\ VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

virtaldhteesta ennen akun
kiinnittamista/irrottamista.

HUOMAUTUS

» Akku[5] voidaan ladata milloin
tahansa ilman kayttéian
lyhenemista.

» Akku[5] ei vaurioidu latauksen
keskeyttamisesta.

» Anna laturin [9] jadhtya
perékkaisten latausten valilla
vahintaan 15 minuuttia.

Irrota laturi [9] aina

1 Ennen kayttéénottoa: Lataa
akku , jos sen lataustila on
keskitasoinen tai alhainen (katso
”Akun lataustason tarkistaminen”).

= Laturin LED-merkkivalot
(punainen [11] ja vihred [10) ilmoittavat
laturin [9] ja akun [5] tilan.
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LED

Tila

Punainen LED
palaa

Akku [5] latautuu

Vihre4 LED [10] palaa

Akku [5] on

tayteenladattu

Vihred LED[10] ja
punainen LED
vilkkuvat

Akku [5] on
viallinen

Punainen LED
vilkkuu

Akku [5] on liian
kylma tai kuuma

Vihred LED [10] palaa
(ilman akkua

Laturi [9] on
kayttdvalmis

1. Aseta akku laturiin @

2. Kytke laturin [9] pistoke pistorasiaan.

3. Kun akku [5] on tiyteenladattu:
- Irrota laturin [9] pistoke
pistorasiasta.
- Poista akku [5] laturista [9].

@® Akun kiinnittdminen/
irrottaminen

Akun kiinnittdminen

1. Aseta akku [5] kahvan [3] padlle.

2. Varmista, ettd akku [5] lukittuu
kuuluvasti paikalleen.

Akun irrottaminen

1. Paina akun
vapautuspainiketta [4].

2. Veda akku [5] kahvasta [3].

@® Akun lataustason
tarkistaminen

® Lataustilan LEDit [6] nayttavat
lataustilan, kun tuote on kytketty
paélle ja pois paalta:

Vari Lataustila
Punainen/oranssi/

vihred Korkea
Punainen/oranssi | Keskitasoinen
Punainen Alhainen
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@® Kokoaminen

@ Poélykotelon kiinnittdminen/
irrottaminen

(Kuvat C, E)

/\ VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Kytke tuote aina pois paalta,
irrota akku [5 ] ja anna tuotteen
jaéhtya ennen kuin teet siihen
saatoja.

HUOMAUTUS

> Pélykotelon sovitin[1] on
esiasennettu pdlykoteloon .

P Tyoskentely pystysuorilla pinnoilla:
Pdlykotelo | 2 | on suunnattava
alaspain.

P Optimaalinen pdlynpoisto:
Tyhjenna pélykotelo
saannollisesti.

P Valinnaisesti: Poly voidaan
imeé pois polynimurilla (esim.
PWD 30 C1).

Polykotelon kiinnittdminen

1. Kiinnita polykotelon sovitin
ilmanpoistoaukkoon [12].

2. Kohdista pdlykotelon sovittimessa [1]
oleva nuolimerkki A
polykotelossa |2 ] olevaan merkkiin Q.

3. Lukitseminen: K&anna
polykoteloa [2] mystapaivaan,
kunnes nuolimerkki A [1a] nayttaa
merkkiin B,

Polykotelon irrottaminen

1. Kaanna polykoteloa [2] vastapaivaan,
kunnes nuolimerkki A |1a| nayttéda
merkkiin .

2. lrrota pdlykotelo | 2 | pblykotelon
sovittimesta [1].



Ulkoinen pélynpoisto

1. Irrota pélykotelon sovitin
ilmanpoistoaukosta [12].

2. Aseta O-rengas [15] kokonaan
ilmanpoistoaukon paalle. Paina
O-rengas ilmanpoistoaukon paassa
olevaan uraan.

3. Yhdisté letkuliittimen paa
ilmanpoistoaukkoon [12].

@® Hiomaverkon kiinnittaminen/
vaihtaminen
(Kuva D)

/\ VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

~ Kytke tuote aina pois paalta,

g irrota akku [5]ja anna tuotteen
jaahtya ennen kuin teet siihen
saatoja.

1. Kohdista hiomaverkon [13] reika
tuotteen reikaan.

2. Kiinnita hiomaverkko
tarrasulkimen avulla tuotteeseen.

@ Kaytté

@ Paalle-/poiskytkeminen

/\ VARO! Loukkaantumisvaara!

y \ Kayta aina suojakasineita,

[\\ ) kun kasittelet tuotetta tai
tyOskentelet silla.

/\ VARO! Loukkaantumisvaara!

P Ennen tuotteen paallekytkemista:
Varmista, ettd hiomaverkko ei
kosketa tyOkappaletta.

P Muista tukeva asento. Pida
tuotteesta kiinni molemmin kasin
ty6ston aikana.

P Tuotetta kayttdessasi pida katesi
etaalla hiomaverkosta [13].

HUOMAUTUS

P> Vaadittava radan iskutaajuus
riippuu materiaalista ja
tybolosuhteista ja se voidaan
madrittdd kokeilemalla.

Tarinanopeuden esivalinta

1 Halutun nopeuden valinta:
Paina yhden tai useamman kerran
nopeudensaatdpainiketta [7].

Tarindn
voimakkuus

Tarinataajuus (min-)

12000

12800

14000

16000

18000

oS WIN =

20000

Paallekytkeminen
0 Paina on-/off-kytkinta [8].

Poiskytkeminen
0 Paina on-/off-kytkinta [8] uudelleen.

® Ty6ohjeet
/\ VARO! Loukkaantumis- ja
ainevahinkojen vaara!

P Varmista tyokappale
kiinnityslaitteilla tyopoytaan.

P> Varmista aina, etta tydskentelyalue
on hyvin tuuletettu.

P Valta tuotteen ylikuormittamista
kayton aikana.

> Kéyta sopivaa hiomaverkkoa
erilaisten materiaalien tydstoon.

b Kytke tuote paélle ennen kuin
asetat tuotteen tydkappaleen
paalle.

P Paina mahdollisimman vahan
tyOstéessasi.

P Tyosta vakionopeudella.



/\ VARO! Loukkaantumis- ja
ainevahinkojen vaara!

b Ala koskaan kayta samaa
hiomaverkkoa |13] eri materiaalien
hiontaan (esim. puu ja
sitten metalli). Optimaaliset
hiontatulokset voidaan saavuttaa
vain puhtaalla hiomaverkolla.

P> Ohjaa tuote yhdensuuntaisesti
ty6kappaleen yli. Kayta
paallekkaisia hiontaliikkeita.

P Tyoston jalkeen: Nosta tuote
tybkappaleesta. Kytke tuote pois
paalta.

@® Puhdistus ja hoito

/\ VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Kytke tuote aina pois paalta,
irrota akku | 5 | ja anna tuotteen
jaahtya ennen kuin teet siihen
saatoja.

@® Puhdistus

HUOMAUTUS

b Ala kéyts tuotteen puhdistukseen
mitaan kemiallisia, emaksisia,
hankaavia tai muita voimakkaita
puhdistusaineita tai
desinfiointiaineita, silla ne voivat
vaurioittaa pinnat.

P Tuotteen sisaan ei saa koskaan
paadstad mitdan nesteita.

= Tuotteen sdanndllisella ja
perusteellisella puhdistuksella
taataan tuotteen turvallinen ja
pitk&aikainen kaytto.

1 Pida tuote aina puhtaana, kuivana
sekd puhtaana 6ljysta tai rasvasta.

O Aina kayton jalkeen ja ennen
sdilytykseen laittamista: Poista
vierasesineet tuotteesta.
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Tuotteen puhdistaminen

0 Puhdista tuote kuivalla liinalla.

O Kéaytd pehmeéda harjaa vaikeasti
puhdistettavissa kohdissa.

0 Puhdista etenkin tuuletusaukot
liinalla ja pehmeaélla harjalla aina
kayton jalkeen. Tuuletusaukot on
pidettavé aina vapaina.

Polykotelon puhdistaminen

(Kuvat F, G)

1 Perusteellinen puhdistus: Avaa
polykotelo [2].

O Paina klipsi [14] tasapaisella
ruuvimeisselilld alas ja pdlykotelon
urasta ulos. Tyhjenna pdlykotelo
huolellisesti.

® Huolto

Ennen jokaista kayttokertaa ja
jokaisen kayttokerran jalkeen:
Tarkista tuote ja lisdvarusteet
kulumien ja vaurioiden varalta.
Tarvittaessa vaihda kuluneet tai
vaurioituneet lisdvarusteet. Noudata
teknisid vaatimuksia (katso "Tekniset
tiedot”).

0 Tarkista, ettd suojukset ja
turvalaitteet ovat moitteettomassa
kunnossa ja oikein asennettu. Jos
nain ei ole, anna ammattihenkildn
vaihtaa ne.

0 Vaihda hiomaverkko
saannollisesti.

@® Korjaukset

Tuote ei sisédlla mitdan osia, jotka
kayttaja voisi korjata.

0 Ota yhteytta valtuutettuun
korjaamoon tai vastaavan
patevyyden omaavaan henkil66n
tuotteen tarkastusta ja korjausta
varten.

@® Varaosat/lisdvarusteet

= Asiakkaat voivat hankkia
yhteensopivia varaosia ja



lisdvarusteita osoitteesta
www.optimex-shop.com.

= Tilaukset voidaan tehda vain
verkossa.

[ Pida tilausnumeroa kasilla tilausta
varten.

O Lisé&tietoja saat kdantymalla Lidl
huoltopalvelun puoleen (katso
"Huoltopalvelu”).

Varaosa/ Tilausnumero

kayttomateriaali (varaosa)

Polykotelo 99951444102

Pélykotelon

sovitin 99951444101
@ Sailytys

m  Optimaalinen lampétila
pitkaaikaisessa sailytyksessa (yli
3 kuukautta) on +20 °C:n ja +26 °C:n
valilla.

0 Puhdista tuote (katso "Puhdistus”).

O Sailyta tuotetta ja sen lisdvarusteita
pimeédssa, kuivassa ja hyvin
ilmastoidussa paikassa pakkaselta
suojattuna.

0 Saéilyta tuotetta aina lasten
ulottumattomissa.

O Sailyta tuotetta sen sailytyslaukussa.

Akku

1 Ennen pitkaaikaista sailytysta:
Sailyta akkua [5] vain osittain
ladattuna. Akun tulisi olla
40 % korkeintaan 60 % ladattu
(punaiset ja oranssit lataustilan
LEDit [6] palavat).

[ Pitkaaikaisessa sailytyksessa:
Tarkista akun | 5 | lataustila noin
3 kuukauden vélein. Tarvittaessa
lataa akku uudelleen.

@® Kuljetus
Kuljeta tuote sen sailytyslaukussa.

[}

[ Suojaa tuote voimakkailta iskuilta
ja tarinalta, joita voi esiintyd, kun
kuljetat sita ajoneuvoissa.

0 Kiinnita tuote niin, ettei se voi liukua
tai kaatua.

® Havittaminen

Noudata pakkausmateriaalien
jatteiden lajittelua koskevia
merkint6ja. Ne koostuvat
lyhenteista (a) sekd numeroista
(b) ja tarkoittavat seuraavaa:
1-7 = muovit/20-22 = paperi ja
pahvi/80-98 = komposiitit.

&

Tuote:
o Lisatietoja kaytdsta
@ " poistetun tuotteen
havittdmismahdollisuuksista
saat kuntasi tai kaupunkisi
viranomaisilta.

Al4 heité kéytettya tuotetta
kotitalousjatteisiin. Havita tuote
toimittamalla se asianmukaiseen
jatehuoltoon. Lisétietoja
kerdyspaikoista ja niiden
aukioloajoista saat kuntasi
viranomaisilta.

B

Vialliset ja kaytetyt paristot/akut on
kierratettava. Palauta paristot/akut ja/tai
tuote l1&himpéaan kerdyspisteeseen.

)¢

Poista paristot/akkuyksikké tuotteesta
ennen havittdmista.

Paristojen/akkujen vaara
havittamistapa aiheuttaa
ympadristévahinkoja!

Paristoja/akkuja ei saa havittaa
talousjatteena. Ne voivat siséltaa
myrkyllisia raskasmetalleja, mink& vuoksi
ne kuuluvat ongelmajatekasittelyyn.
Raskasmetallien kemialliset merkit

ovat seuraavat: Cd = kadmium,

Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tasta
syysta kaytetyt paristot/akut paikalliseen
kerdayspisteeseen.
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@® Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti
tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja
tarkistettu huolella ennen toimitusta.
Materiaali- tai valmistusvirheiden
tapauksessa kuluttajalla on laillisia
oikeuksia tuotteen myyjaa kohtaan.
Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan
lakisdateisia oikeuksia millaén tavalla.

Taman tuotteen takuu on 5 vuotta
ostopaéivasté lukien. Takuuaika alkaa
ostopaivasta. Sailyta alkuperdinen
ostokuitti turvallisessa paikassa, koska
tata asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkelld esiintyneista
vaurioista tai vioista on ilmoitettava
valittdémasti tuotteen pakkauksesta
purkamisen jalkeen.

Jos 5 vuoden sisélla tuotteen
ostopaivasta alkaen tuotteesta I0ytyy
materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme
tuotteen ilmaiseksi harkintamme
mukaan. Takuuaikaa ei pidenneta
mydnnetyn takuuvaatimuksen vuoksi.
Tama koskee myds vaihdettuja ja
korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on
vioittunut, sitd on kaytetty tai huollettu
tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja
valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen
osia, jotka kuluvat normaalisti (esim.
paristot, letkut, varipatruunat) ja joita
voidaan sen vuoksi pitda kuluvina osina
eikd myo6skaan rikkoutuvia osia esim.
kytkimia, akkuja tai lasista valmistettuja
osia.

@® Toimiminen
takuutapauksessa

Jotta pyynt6si voidaan késitella
nopeasti, noudata seuraavia ohjeita:
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Sailyta tiedusteluja varten kassakuitti ja
tuotenro (IAN 514441_2510) todisteena
ostosta.

Léydat tuotenumeron tuotteen
tyyppikilvestd, tuotteessa olevasta
kaiverruksesta, kayttdohjeen
kansilehdesta (alavasemmalla) tai
tuotteen taka- tai alaosan tarrasta.

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee
vikoja tai muita puutteita, ota ensin
yhteytta alla mainittuun huoltopalveluun
puhelimitse tai sahkdpostitse.

Voit tdman jalkeen l&hettaa vialliseksi
todetun tuotteen veloituksetta
huoltopalvelun ilmoittamaan
osoitteeseen. Liitd mukaan ostokuitti
(kassakuitti) seka tiedot viasta ja sen
esiintymisajasta.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Voit tarkastella ja ladata naita ja monia
muita kayttdoppaita osoitteessa
parkside-diy.com. Skannaamalla
tdman QR-koodin péaset suoraan
osoitteeseen parkside-diy.com. Valitse
maa ja etsi kdyttdohjeet hakukentén
avulla. Syoéttamalla tuotenumeron
(IAN) 514441_2510 Idydat tuotteesi
kayttdohjeen.

@® Huoltopalvelu

(> Huoltopalvelu Suomi
Puhelin: 0800916210
Yhteydenottolomake osoitteessa
parkside-diy.com
IAN 514441_2510




@® EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

| EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (nro. 514441_2510)

Me, yritys
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Saksa
vakuuttaa yksinomaisella vastuulla, etta tuote:

IAN: 514441_2510
Tuotetunniste: "PARKSIDE" Akkukayttoinen tasohiomakone
Mallinumero: HG11272

Tayttaa lueteltujen EU-direktiivien olennaiset vaatimukset
2006/42/EY [EUVL L 157, 9.6.2006]
2014/30/EU [EUVL L 96, 29.3.2014]
2011/65/EU [EUVL L 174, 1.7.2011]

Viittaukset niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden
perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
Nro / osat

Direktiivi 2006/42/EY

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014

Direktiivi 2014/30/EU

EN [EC 55014-1:2021

EN [EC 55014-2:2021

Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU, annettu 8 paivina
kesdkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa, vaatimusten mukainen:
Nro / osat

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 )
EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Teknisten asiakirjojen sailyttaja: OWIM GmbH & Co.KG

Puolesta allekirjoittanut:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Saksa

K&dnnos alkuperdisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen

’ s
Neckarsulm 25.02.2026 Ma //2-'/60'@\ pre ) e

Paikka Paivamaara U”ppab}éns Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
valtuutettu valtuutettu
allekirjoittaja allekirjoittaja
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Teckenforklaring till de piktogram/symboler som anvéants

A\

VARNING! - Betecknar en
farokélla med medelhdg

grad av risk som om den inte
undviks kan leda till dodsfall
eller svara personskador (t.ex.
risk for elektrisk stot)

Denna symbol betyder att
bruksanvisningen maste
beaktas vid anvéndning av
produkten.

VAR FORSIKTIG! - Betecknar
en farokalla med en I&g grad av
risk som om den inte undviks
kan leda till Iatta eller mattliga
personskador (t.ex. fara for
brannskador)

Skilj alltid laddaren [9] fran
elnatet innan du tar bort
batterisatsen | 5 | fran laddaren
eller satter in batterisatsen.

SE UPP! - Varnar for maéjliga
sakskador (t.ex. kortslutning)

Stang av produkten, ta ut
batterisatsen [5] och lat
produkten svalna innan du goér
nagra instéliningar.

Anvéand horselskydd!

Bar skyddshandskar!

Bar andningsskydd! === Likstrom/-spanning
™\ Vaxelstrém/-spanning 225  Finsakring
Anvénd endast produkten i o .
. min Varv per minut
torra inomhusrum.
o 1 Skydda batterisatsen [5] mot
[]| Skyddskiass Il (dubbelisolering) E]g | varme och direkt sollivs.
% Skydda batterisatsen [5] mot % Skydda batterisatsen [5] mot
eld. vatten och fukt.
CE-market bekraftar
c € dverensstdmmelse med de o Séakerhetsanvisningar
EU-direktiv, som géller for L] Hanteringsanvisningar

produkten.
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12 V BATTERIDRIVEN
PLANSLIP

@ Inledning

Grattis till kopet av din nya

produkt. Du har kdpt en hdgklassig
produkt. Bruksanvisningen hoér

till produkten. Den innehaller

viktiga anvisningar for sékerhet,
anvandning och avfallshantering.

Lé&s sakerhetsanvisningarna och
monteringsanvisningen innan du
anvander produkten. Anvand produkten
endast enligt beskrivningen och endast
for de angivna &ndamalen. Se till att
bruksanvisningen alltid finns tillgénglig
aven vid vidare anvandning av tredje
man.

@® Avsedd anvdndning

= Denna batteridrivna planslip (nedan
kallad "produkt” eller "elverktyg”) &r
avsedd fér grovslipning av torra ytor,
som t.ex.:
- Tra
- Lack
- Spackelmassa

u Beroende pa vilket slippapper som
anvands kan denna produkt aven
anvandas for torrslipning av metall.

®  Annan anvandning, liksom
férandringar av produkten, rdknas
som icke avsedd anvéandning och
kan medféra livsfara och risk foér
personskador och sakskador.
Tillverkaren atar sig inget ansvar
for skador som uppstatt genom att
produkten anvénts fér andra andamal
an de avsedda. Produkten &r inte
avsedd for yrkesméassig anvandning
eller fér andra andamal.
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@® Leverans

/A VARNING!

P Produkten och
férpackningsmaterialen ar inga
leksaker! Barn far inte leka med
plastpasar, folier och smadelar!
Fortaring medfér fara fér kvavning!

Batteridriven planslip
Slipgaller (korn 120)
Slipgaller (korn 240)
Stoftuppsamlare

Adapter (for stoftuppsamlare)
O-ring

Barfodral

Bruksanvisning

—_ o a NN =

Komponentlista

Adapter for stoftuppsamlare
A (pilmarkering)
Stoftuppsamlare

Handtag

Sparrknapp (batterisats)
Batterisats *
Laddningsstatus-LED
Knapp for hastighetsreglering
Till/frAn-omkopplare
Laddare *
Laddningsniva-LED (gron)
Laddningsniva-LED (rod)
Utsugningsdppning
Slipgaller

Kldmma

O-ring

HRENEERENE NN AR

@® Tekniska data

12V

Batteridriven

planslip PASSP 12-Li A2
Modellnummer: |HG11272
Markspénning: 12V=—=

Nominellt tom-
gangsvarvtal ny:

6000-10000 min~'

Batterisatsen och laddaren ingér inte i leveransen.



Vibrationsniva:

12000-20000 min™

/\ VARNING!

Yy N

Vibrationsvarden

) Anvand hérselskydd!

Vibrationstotalvarden (vektorsumma i tre
riktningar) har faststéllts i enlighet med

EN 62841:

Slipning av en spanplatta

ap: 3,442 m/s?
Osékerhet K: 1,5 m/s?

/\ VARNING!

p Vibrations- och bullernivaerna
kan under praktisk anvandning
av elverktyget avvika fran de
angivna vardena, beroende pa
hur elverktyget anvands, sarskilt
beroende pé vilket material som

bearbetas.

P Det &r ndédvandigt att faststalla

Oscillations-
amplitud: 1,6 mm
Slipskivans matt: | 78 x 128 mm
Batterisats * PAPK 12 A3
Typ: Litiumjon
Mérkspanning: 12V=—
Kapacitet: 2,0 Ah
Laddare * PLGK 12 A2
Ingéng
Mérkspanning: 220-240 V~,
50-60 Hz
Nominell
maxeffekt: 50 W
Sékring o
(inbyggd): 2A—=
Utgang
Mérkspanning: 12V=—=
Markstrom: 2,4 A
Laddningstid: ca 60 minuter
Skyddsklass: 11/
(dubbelisolering)
Rekommenderad

omgivningstemperatur

Under laddning:

+4 °C till +40 °C

Under drift:

+4 °C till +40 °C

Under férvaring:

+20 °C till +26 °C

Bulleremissionsvarden
Uppmatt varde for buller bestamt enligt

EN 62841. Elverktygets A-viktade

sakerhetsatgarder for att

skydda operatéren baserat

pa en uppskattning av
vibrationsbelastningen under
faktiska anvandningsforhallanden.
Alla delar av driftcykeln ska
beaktas (dven de tider da
elverktyget inte anvands och

tider da det arbetar men utan
belastning).

ljudniva vid anvandaren uppgar typiskt

HANVISNING

P De angivna totala

till:
Ljudtrycksniva Lya: 72 dB
Osakerhet Kpa: 3dB
Ljudeffektsniva Lya: 80 dB
Osékerhet Kya: 3dB

*

vibrationstotalvardena och de
angivna bulleremissionsvardena
har méatts enligt ett normerat
provningsforfarande och kan
anvandas for att jamfora olika
elverktyg.

Batterisatsen och laddaren ingér inte i leveransen.
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HANVISNING

»> De angivna totala
vibrationstotalvardena och de
angivna bulleremissionsvardena
kan &ven anvandas till en
preliminér uppskattning av
arbetsbelastning.

Allmanna
sdkerhetsanvisningar

@® Allmédnna
sdkerhetsanvisningar fér
elverktyg

/\ VARNING!

L]

Las alla sdkerhetsanvisningar,
ovriga anvisningar, bilder och
tekniska data som hér till
detta elverktyg. Underlatenhet
att iaktta foljande anvisningar
kan orsaka elektrisk stot,

brand och/eller leda till svara
personskador.

Forvara alla sakerhetsanvisningar
och andra anvisningar foér framtida
referens.

Begreppet “elverktyg” som anvénds

i sékerhetsanvisningarna syftar pa
natdrivna elverktyg (som anvands med
anslutningskabel) eller p& batteridrivna
elverktyg (som anvands utan
anslutningskabel).

Arbetsplatssdkerhet

a) Hall arbetsplatsen ren och vl
belyst. Stokiga eller daligt belysta
arbetsplatser kan ge upphov till
olyckor.

b) Arbeta inte med elverktyget
i en omgivning dér det finns
fara fér explosion, t.ex. dar det
férekommer brénnbara vétskor
och gaser, eller stoft. Elverktyg ger
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upphov till gnistor som kan antanda
stoft eller anga.

c) Hall barn och andra personer borta
medan du anvéander elverktyget.
Om du distraheras kan du forlora
kontrollen éver elverktyget.

Elsdkerhet

a) Elverktygets stickkontakt maste
passa i eluttaget. Stickkontakten
far under inga omsténdigheter
indras. Anvind inte ndgon
adapterkontakt tillsammans
med skyddsjordade elverktyg.
Stickkontakter som inte modifierats
och passande eluttag minskar risken
for elektrisk stot.

b) Undvik kroppskontakt
med jordade ytor, som ror,
varmeelement, ugnar och Kylskap.
Om din kropp ar jordad okar risken
att fa en elektrisk stot.

c) Hall elverktyg skyddade mot regn
och fukt. Om det trdnger in vatten i
ett elverktyg 6kar risken for elektrisk
stot.

d) Anvand inte anslutningskabeln
for saker den inte ar avsedd for,
som t.ex. att béra eller hdanga
upp elverktyget eller for att dra
ut stickkontakten ur eluttaget.
Skydda anslutningskabeln mot
stark varme, olja, vassa kanter och
rérliga komponenter. Skadade eller
intrasslade anslutningskablar 6kar
risken for elektrisk chock.

e) Om du arbetar med ett elverktyg
utomhus, anvand endast
forlangningskablar som ar
avsedda f6ér sadan miljé. Om du
anvander en foérlangningskabel
avsedd att anvandas utomhus
minskar du risken for elektrisk stot.

f) Om det inte gar att undvika att

arbeta med ett elverktyg i fuktig
miljo, anvand en jordfelsbrytare.



Om du anvénder en jordfelsbrytare
minskar risken for elektrisk stot.

Personsikerhet

a)

Var uppméarksam pa vad du gér
och arbeta med sunt férnuft med
ett elverktyg. Anvand inte nagot
elverktyg om du &r trott eller &r
paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Ett enda dgonblick av
ouppmarksamhet vid anvandningen
av elverktyget kan leda till allvarliga
personskador.

Anvéand personlig
skyddsutrustning och alltid
skyddsglaségon. Minska risken

fér personskador genom att
anvanda andningsskydd, halksékra
skyddsskor, skyddshjalm,
hérselskydd och annan personlig
skyddsutrustning, beroende pé vilket
slags elverktyg du arbetar med och
vilket slag av arbete du utfér.

Sikerstéll att du inte oavsiktligt
kan starta produkten. Férsédkra dig
om att elverktyget har kopplats
fran innan du ansluter det till
elnatet och/eller batteriet, eller

tar upp eller bar det. Om du har
fingret pa till-/frAnknappen nér du
bar elverktyget eller ansluter det till
elnatet kan det uppsta olyckor.

Ta bort instéallningsverktyg och
skruvnycklar innan du ansluter
elverktyget. Ett verktyg eller

en nyckel, som befinner sig i en
roterande del av elverktyget kan leda
till personskador.

Undvik en onormal
kroppsstillning. Sta stadigt och
behall alltid balansen. P4 s sétt
kan du lattare kontrollera elverktyget
i ovantade situationer.

Anvand lampliga kldder. Anvand
inte vida klader eller smycken.
Sakerstall att haret och kladerna

ar langt ifran rorliga delar. Lost
hangande klader, smycken eller langt
har kan fangas upp av rorliga delar.

Om stoftutsugning och
uppfangningsanordningar kan
monteras sa skall dessa anslutas
och anvandas. Om stoftutsugning
anvands kan faran for skador pa
grund av stoft minskas.

Lat dig inte invaggas i en falsk
kdnsla av sakerhet och negligera
inte sakerhetsreglerna fér
elverktyg, dven om du ar val
insatt i elverktyget och har anvant
det ofta. Oaktsam hantering kan
mycket snabbt ge upphov till svara
personskador.

Anvandning och skoétsel av
elverktyget

a)

Overbelasta inte elverktyget.
Anvand det elverktyg som bast
passar for ditt arbete. Med lampligt
elverktyg arbetar du béttre och
sékrare inom angivet effektomrade.

Anvand inte ett elverktyg med
defekt till/fran-omkopplare. Ett
elverktyg som inte langre gér att
koppla till och fran &r farligt och
maste repareras.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget
och/eller avldgsna avtagbart
batteri innan du stéller in
elverktyget, byter insatsverktyg
eller lagger ifran dig elverktyget.
Dessa forsiktighetsatgarder hindrar
att elverktyget startar oavsiktligt.

Férvara elverktyg som inte
anvands utom rackhall for barn.
Lat inte personer som inte ar

vél fértrogna med elverktyget
eller som inte ldst anvisningarna
anvanda det. Elverktyg &r farliga om
de anvands av oerfarna personer.

Skot dina elverktyg och
insatsverktyg noggrant.
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Kontrollera om rérliga delar
fungerar vél och inte karvar,

om delar har gatt sénder eller

ar sa skadade att de hindrar
elverktygets funktion. Lat reparera
skadade delar innan du anvénder
elverktyget. Manga olyckor sker

pa grund av att elverktyg inte har
underhallits val.

Sikerstall att dina skarverktyg ar

vassa och rena. Skarverktyg som ar
val underhéllna och har vassa eggar
karvar mindre och ar lattare att styra.

g) Anvand elverktyg, tillbehor,

insatsverktyg osv. i enlighet

med dessa anvisningar. Beakta
villkoren for arbetet och vilken
verksamhet som ska utféras. Att
anvanda elverktyg for andra andamal
an de som avses, kan leda till farliga
situationer.

Hall handtag och greppytor torra,
rena och fria fran olja och fett.
Handtag och greppytor som &r hala
g6r att du inte kan anvanda och
kontrollera elverktyget péa ett sakert
sétt vid oférutsedda situationer.

Anvéandning och skotsel av det
batteridrivna verktyget

a)

b)

Ladda endast batterierna med
laddare som rekommenderats
av tillverkaren. En laddare som ar
avsedd for ett visst slags batteri
orsakar brandfara om den anvands
med andra batterier.

Anvand bara de batterier som

ar avsedda for elverktyget. Att
anvanda andra batterier kan leda till
personskador och fara for brand.

De batterier du anvander ska
hallas borta fran gem, mynt,
nycklar, spik, skruvar och andra
mindre metallféremal som skulle
kunna kortsluta kontakterna.
Om kortslutning uppstar mellan
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batterikontakter kan det leda till
brannskador eller brand.

Vid felaktig anvandning kan vatska
tranga ut ur batteriet. Undvik
kontakt med sadan vitska. Om

du rakat réra vid dem, skélj huden
med vatten. Om vatskan kommer
in i 6gonen, sok lakare. Vatska som
tranger ut ur batterier kan leda till
hudirritationer eller brannskador.

Anvind inte skadat eller modifierat
batteri. Skadade eller modifierade
batterier kan leda till situationer som
ar omojliga att férutse och darmed till
brand, explosion eller personskador.

Utsétt inte batteriet for eld eller
alltfér hog temperatur. Eld eller
temperatur 6ver +130 °C (+265 °F)
kan orsaka en explosion.

Folj alla anvisningar foér laddning
och ladda alltid batteriet eller det
batteridrivna verktyget inom det
temperaturintervall som anges

i bruksanvisningen. Om batteriet
laddas felaktigt eller utanfor tillatet
temperaturintervall kan batteriet
forstoéras och brand uppsta.

A

VAR FORSIKTIG!
EXPLOSIONSFARA!
Aterladda aldrig
engangsbatterier.

i
max. 50 °Cl

Skydda batteriet mot

varme, samt mot intensivt
solljus, eld, vatten och fukt.

X
S

Explosionsfara.

Service

a)

Lat ditt elverktyg repareras endast
av kvalificerad fackpersonal och
endast med originalreservdelar.



Detta garanterar att elverktyget forblir
sakert.

Utfor aldrig underhall pa skadade
batterier. Allt underhall av batterier
ska utforas av tillverkaren eller
auktoriserad verkstad.

Apparatspecifika
sakerhetsanvisningar for
slipmaskiner

/\ VARNING! Risker som beror pa

>

stoft!

Vid en langre tids arbete med
tra och framfor allt dar det
férekommer halsovadligt damm,
ska produkten anslutas till en
lamplig bortsugningsanordning.
Bar skyddsglaségon och
andningsskydd!

Anvand produkten uteslutande for
torrslipning. Om vatten tranger in i
produkten finns risk for en elektrisk
stot.

Vanta tills produkten har stannat helt
innan du lagger den ifran dig.

Sékra arbetsstycket. Om
arbetsstycket halls fast med
spannanordningar eller i ett
skruvstad istallet f6r med handen blir
arbetet sakrare.

Se till att ventilationen ar tillracklig
ndr du arbetar, med plast, farger,
lacker osv.

Anvand inte produkten utan

slippapper.

Sakerhetsanvisningar
for laddare

Denna produkt kan
anvandas av barn fran
8 ars alder, samt av
personer med nedsatt

fysisk, sensorisk eller
mental férmaga eller

som har bristande
erfarenhet och kunskap,
om dessa Overvakas eller
far undervisning i hur
produkten ska anvandas
och de darvid forstar vilka
faror som kan uppsta.
Barn far inte leka med
produkten.

Rengoring och
anvandarunderhall far
inte utféras av barn om
de inte 6vervakas.

m Aterladda aldrig

engangsbatterier. Om

du inte foljer denna
anvisning kan du utsatta
dig for faror.

Om denna produkts
anslutningskabel skadas
maste den ersattas av
tillverkaren eller dennes
kundtjanst eller annan
liknande kvalificerad
person, for att undvika att
det uppstar faror.

Skydda de elektriska
delarna mot fukt. Doppa
aldrig elverktyget i vatten
eller andra vatskor, for

att undvika skador och
elektrisk stot. Hall aldrig
produkten under rinnande
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vatten. FOIJ anvisningarna 3. Kontrollera att produkten och samt-

. .o o liga delar ar i gott skick. Anvand
for rengoring, underhall inte produkten om du upptécker

och reparation. en skada eller en defekt, fortsatt i
ﬁ Produkten ar endast stéllet enligt beskrivningen i kapitlet
. .. . "Garanti”.
avsedd fér anvandning
inomhus. ® Tillbehor

1 = FOor att kunna anvanda denna
ASE UPP! Denna laddare produkt pa ett sékert och korrekt satt

ar endast avsedd for krévs foljande tillbehor:
laddning av batterisatser ﬂLfT]p“gt S“pﬁapzef .

. ] ® Tillbehor finns hos din aterforséljare.
av fOIJande typer. Beakta alltid produktens tekniska

. k id ko h andni
m ParksiDE 12 V batterisats. (24 och anvanding (e

PAPK 12 A3/A4 2,0 Ah| 3 celler] © Om du aritvivel om nagot fragar
PAPK 12 B3/B4 (4.0 Ah| 6 celler du en kvalificerad expert eller din

aterforsaljare.

PAPK12C1 2,5Ah| 3celler| o Anvand bara tillbehsr och tillsatser,
PAPK 12 D1 5’0 Ah! 6 celler som anges i bruksanvisningen.

Anvéandning av andra insatsverktyg

och tilloehér &n vad som

rekommenderas i bruksanvisningen

Batterisats: | w parksipe' X 12 V Team kan ge upphov till personskador hos

Laddare: m parksiDe' X 12 V Team dig.

®  Kunder fran foljande lander -
kan bestalla kolmpatibla ® Ladda batterisatsen
ersattningsbatterier och laddare i /A VARNING! Fara for

Lidl-Onlineshops: personskador!

Tyskland (lidl.de), Frankrike (lidl.fr), I

Belgien (lidl.be), Tieckien (lidl.c2), Skilj alltid laddaren [9]
Nederlanderna (lidl.nl), Polen (lidl.pl), I S S
Slovakien (lidl.sk), Spanien (lidl.es) innan ,du satter in/tar bort
Kunder fran alla andra batterisatsen [5],

lander kan bestélla dessa péa

www.optimex-shop.com. HANVISNING

® Fére forsta anviindningen » Du kan ladda batterisatsen [5] nar
som helst utan att minska dess

Passande batterisatser och laddare

@® Uppackning av produkten livslangd.

1. Ta ut produkten ur forpackningen och ), Batterisatsen [5] skadas inte om
avlégsna allt férpackningsmaterial. laddningsprocessen avbryts.

2. Kontrollera att alla delar finns . .
med och att den beskrivna > Latladdaren [9]svalnai
leveransomfattningen &r minst 15 minuter mellan
komplett (se "Leverans”). anvandningscyklerna.
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O Fore idrifttagning: Ladda
batterisatsen [5] om den har
medelhdg eller 18g laddningsniva (se
”Kontrollera batterisatsens

laddningsniva”).

® Laddningsniva-LED (rod [11]

@® Kontrollera batterisatsens
laddningsniva
® Laddningsstatus-LED @ visar

laddningsstatus efter att produkten
satts pa eller sténgts av:

qch 9r6n informerar om Farg Laddningsniva
tillstandet hos laddaren [9] och > ” .
. Rbéd/orange/gron | Maximal
batterisatsen [5]. -
Rbéd/orange Mellan
LED Tillstand Réd Lag
Rod LED [11] lyser | Batterisatsen ]
laddar ® Montering

Grén LED [10] lyser

Batterisatsen [5] ar
fulladdad

Grén LED
och réd LED
blinken

Batterisatsen [5] ar
defekt

Rod LED [11] Batterisatsen [5] ar
blinkar for kall eller varm
Grén LED Laddaren [9]

lyser (utan ar klar for
batterisats anvandning

1. Sattin batterisatsen | 5] i

laddaren [9].

2. Satt stickkontakten pa laddaren [9]i

ett eluttag.

3. Nar batterisatsen [5] ar fulladdad:
- Dra ut stickkontakten [9] pa
laddaren ur eluttaget.
- Ta ut batterisatsen [5] ur

laddaren [9].

@ Isattning/uttagning av

batterisats

Iséttning av batterisats
1. Skjut batterisatsen [5] p&

handtaget [3].

2. Sakerstall att batterisatsen | 5| klickar

fast.

Uttagning av batterisatsen
1. Tryck pé sparrknappen |4 | for

batterisatsen [5].

2. Ta av batterisatsen [5] fran

handtaget [3].

® Montering/avtagning av
stoftuppsamlaren
(Bild C, E)

/\ VARNING! Fara for
personskador!

N Sténg av produkten, ta ut
batterisatsen [5] och |4t
produkten svalna innan du gér
nagra instéllningar.

HANVISNING

» Adaptern for stoftuppsamlaren
ar forinstallerad pa
stoftuppsamlaren [2].

» Vid arbeten pa lodréta ytor:
Stoftuppsamlaren [2] skall vara
riktad nedat.

P For optimal stoftutsugning: T6m
stoftuppsamlaren | 2 | regelbundet.

b Tillval: Stoftet kan sugas bort med
en dammsugare (t.ex. PWD 30 C1).

Montering av stoftuppsamlaren

1. Sétt pa adaptern for
stoftuppsamlaren pa
utsugningsdppningen .

2. Justera in A |1a| pa adaptern for
stoftuppsamlaren [ 1] med O pa
stoftuppsamlaren [2].
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3. Lasa: Vrid stoftuppsamlaren /A VAR FORSIKTIG! Fara for
medurs, tills A [1d] pekar mot £.

personskador!
Avtagning av stoftuppsamlaren P Innan du startar produkten:
1. Vrid stoftuppsamlaren |2 | moturs, tills Sakerstall att slipgallret [13] inte rér
A [1d] pekar mot 2. vid arbetsstycket.
2. Tabort stoftuppsamiaren |2 fran b Sta alltid stadigt. Hall i produkten
adaptern for stoftuppsamiaren [1]. med bada hénderna under arbetet.
Extern stoftutsugning » Hall handerna borta fran
1. Ta bort adaptern for slipgallret |13| nér produkten &r i
stoftuppsamlaren [1] fran drift.
utsugningséppningen [12]. -
2. Skjut O-ringen [15] helt Gver HANVISNING
ytsugningst?ppqingerj_- Tryck > Det erforderliga antalet
n O'”f?gen"' spgret i &nden av orbitalslag beror pa materialet
utsugningsoppningen. och arbetsforhallandena och kan
3. Forbind slangkopplingens dnde med bestdmmas genom praktiska
utsugningséppningen [12]. tester.
@ Satta dit/ta bort slipgaller Férval av vibrationshastigheten
(Bild D) 0 Vélj énskat varvtal: Tryck en
eller tva ganger pa knappen for
/\ VARNING! Fara for hastighetsreglering [7].
personskador!
AN Sting av produkten, ta ut Vibrationsstyrka Vlbratlonsre_-
: . ° kommendatio-
batterisatsen [5] och 4t o
. .. ner (min')
produkten svalna innan du goér
nagra instéllningar. 1 12000
2 12800
1. Rikta in halet i slipgallret [13| mot halet |3 14000
p:.‘Ell prqdukten. 4 16000
2. Fast slipgallret [13) med hjélp
- . o 5 18000
av kardbborreférslutningen pa
produkten. 6 20000
® H : Tillkoppling
anterlng

- 0 . 0 Tryck pa till/frén-omkopplaren [8].
@ Till-/frankoppling

/\ VAR FORSIKTIG! Fara for
personskador!

Frankoppling

0 Tryck pa till/frAn-omkopplaren
igen.

[/ \, Anvand alltid skyddshandskar

QN nir du arbetar med produkten.
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@® Arbetsinstruktioner

/\ VAR FORSIKTIG! Risk for
personskador och sakskador!

b Fast arbetsstycket pa arbetsban-
ken med spannanordningar.

P Sakerstall att arbetsplatsen ar val
ventilerad.

P Undvik att 6verbelasta produkten
under arbetet.

P Anvand ett lampligt slipgaller |13| for

bearbetning av olika material.

) Sétt pa produkten innan du satter
an produkten mot arbetsstycket.

P> Utbva endast minimalt tryck under
arbetet.

v

Arbeta med konstant varvtal.

P Anvand aldrig samma slipgaller
for att slipa olika material (t. ex.
tra och darefter metall). Optimala
slipresultat kan bara uppnés med
rena slipgaller.

P For produkten parallellt
over arbetsstycket. Anvand
Overlappande sliprorelser.

p  Efter avslutat arbete: Lyft
produkten fran arbetsstycket.
Sténg av produkten.

@® Rengoring och skotsel

/\ VARNING! Fara fér
personskador!

N Sténg av produkten, ta ut

' batterisatsen [5] och It
produkten svalna innan du goér
nagra instéllningar.

® Rengoéring

HANVISNING

P Vid reng6ring av produkten,

anvand inte kemiska,

alkaliska, slipande eller andra
aggressiva rengorings- eller
desinfektionsmedel d& dessa kan
skada ytorna.

Lat inte vatskor tranga in i
produkten.

Regelbunden och noggrann
rengdring bidrar till séker anvandning
och dkar produktens livslédngd.

Hall alltid produkten ren, torr och fri
fran olja och fetter.

Efter varje anvandningstillfdlle och
fore forvaring: Avlagsna frammande
material fran produkten.

Rengodra produkten

O
]

O

Rengdr produkten med en torr trasa.
Anvand en mjuk borste pa stéllen
som &r svara att komma at.

Rengér framfor allt
ventilations6ppningarna efter varje
anvandning med en duk och en mjuk
borste. Ventilationséppningarna ska
alltid hallas fria.

Rengdring av stoftuppsamlaren
(Bild F, G)

O

[m|

Fér grundligare rengéring: Oppna
stoftuppsamlaren [2].

Tryck klamman [14] nedat med

en sparskruvmejsel och ut ur
stoftuppsamlarens | 2 | spar. Téom
stoftuppsamlaren noga.

Underhall

Fore och efter varje anvandning:
Kontrollera produkten och dess
tillbeh6r med avseende pa forslitning
och skador. Byt ut slitna eller
skadade tillbehor vid behov. Beakta
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de tekniska kraven (se "Tekniska
data”).

Kontrollera att kdpor och
sé@kerhetsanordningar &r i gott skick
och korrekt installerade. Om detta
inte ar fallet, 1at dem atgardas av en
expert.

Byt ut slipgallret [13] regelbundet.

@® Reparation

Denna produkt innehaller inga delar
som kan repareras av anvandaren.
Vand dig till en auktoriserad
serviceverkstad eller en liknande
kvalificerad person for att lata
kontrollera och reparera produkten.

@® Reservdelar/tillbehor

Kunder kan bestélla kompatibla
reservdelar och tillbehér via
www.optimex-shop.com.
Bestallningar kan endast géras
online.

Ha bestallningsnumret redo nar du
bestaller.

For mer information, kontakta Lidl-
Service-Hotline (se "Service”).

Beskrivning av re- | Bestallnings-
servdelar/férbruk- | nummer (re-
ningsmaterial servdel)
Stoftuppsamlare 99951444102
Adapter for

stoftuppsamlare 99951444101

® Forvaring

Optimala temperatur foér
langtidsforvaring (langre an

3 manader) ligger pa mellan

+20 °C och +26 °C.

Rengdr produkten (se "Rengdring”).
Forvara produkten och dess tillbehér
pa en mork, torr, frostfri och val
ventilerad plats.
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Forvaring alltid produkten utom
réackhall for barn.
Forvara produkten i sitt barfodral.

Batterisats

O

Fore langtidsforvaring: Forvara
batterisatsen [5] endast om den

ar atminstone delvis laddad.
Batterisatsen ska vara 40 % till

60 % laddad (réd och orange
laddningsstatus-LED [6] lyser).

Vid langtidsférvaring: Kontrollera
laddningsnivan hos batterisatsen
ungefar var 3:e manad. Ladda
batterisatsen vid behov.

Transport

Transportera produkten i sitt
barfodral.

Skydda produkten mot kraftiga stétar
och kraftiga vibrationer vid transport

i fordon.

Sékra produkten sé att den inte
glider eller vélter.

@® Avfallshantering

N\,
XY

A

Beakta markningen pa
férpackningsmaterialet for ratt
kallsortering vid
avfallshantering. Dessa har
markerats med foérkortningar (a)
och siffror (b) med féljande
betydelse: 1-7: plaster/20-22:
papper och kartong/80-98:
kompositmaterial.

a

Produkt:

wh

Kontakta kommunen for
narmare information om
avfallshantering av den
férbrukade produkten.

Den uttjanta produkten maste
kéllsorteras och lamnas

till korrekt avfallshantering

och far inte kastas i
hushallsavfallet. Information om
atervinningsstationer och deras



Oppettider erhaller du hos de
lokala myndigheterna.

Defekta eller férbrukade batterier/
batteripack maste atervinnas. Lamna
batterier/batteripack och/eller produkten
pa befintliga atervinningsstationer.

hi¢

Ta ut batterierna/batteripacket ur
produkten innan du I[&mnar den till
avfallshantering.

Risk for miljoskador pa grund
av felaktig avfallshantering av
batterier/batteripack!

Batterier/batteripack far inte kastas i
hushallssoporna. De kan innehalla giftiga
tungmetaller och ska behandlas som
farligt avfall. De kemiska symbolerna for
tungmetaller &r fdljande: Cd = kadmium,
Hg = kvicksilver, Pb = bly. LAmna darfér
forbrukade batterier/batteripack pa
kommunens atervinningsstation.

@® Garanti

Produkten har tillverkats enligt stranga
kvalitetskrav och kontrollerats noggrant
fore leverans. | handelse av materialfel
eller tillverkningsfel har du lagstadgade
rattigheter mot séljaren av produkten.
Dina lagstadgade réattigheter begransas
inte pa nagot satt av var garanti som
anges nedan.

Garantin for den hér produkten ar 5 ar
fran och med inkbpsdatum. Garantitiden
borjar fran och med inképsdagen.
Forvara originalkvittot p& en séker plats
eftersom detta dokument krdvs som
inkdpsbevis.

Alla skador eller brister som redan

finns vid tidpunkten for kbpet méste
rapporteras omedelbart efter uppackning
av produkten.

Om det uppstar ett materialfel eller ett
tillverkningsfel pa denna produkt inom
5 ar efter kdpet, kommer vi, efter eget
gottfinnande, att antingen reparera eller

byta ut produkten at dig utan kostnad.
Garantiperioden férlangs inte av ett
beviljat garantiansprak. Det géller dven
for utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti ar ogiltig om produkten
har skadats eller anvants eller
underhallits felaktigt.

Garantin tacker material- och
tillverkningsfel. Denna garanti téacker
inte produktdelar som &r féremal for
normalt slitage och som déarfér anses
vara slitdelar (t.ex. batterier, slangar,
blackpatroner) och inte heller skador pa
omtaliga delar, t.ex. strombrytare eller
delar av glas.

® Handlaggning av
garantiansprak

laktta anvisningarna nedan for att
sakerstalla en snabb handlaggning av
din forfragan:

Ha alltid kassakvittot och artikelnumret
i beredskap (IAN 514441_2510) for att
bevisa kopet.

Artikelnumret finns p& produktens
typskylt, en gravyr pa produkten,
omslaget till din handledning (l&ngts ner
till vanster) eller etiketten pa baksidan
eller undersidan av produkten.

Om funktionsfel eller andra brister
uppstar kontakta férst nedanstaende
serviceavdelning via telefon eller e-post.

Du kan sedan utan kostnad skicka en
produkt som har registrerats som defekt
till den serviceadress som du har fatt.
Bifoga inkdpsbeviset (kassakvitto) och
uppgifter om vilket fel det handlar om
och nar det intraffade.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Pa parkside-diy.com kan du titta pa och
ladda ner denna och manga

andra handbdcker. Med denna

QR-kod kommer du direkt till
parkside-diy.com. Valj ditt land och sék
efter bruksanvisningen via sékmasken.
Genom inmatning av artikelnumret
(IAN) 514441_2510 kommer du till din
artikels bruksanvisning.

® Service
(e Service Sverige
Tel.: 020795049

Kontaktformulér pa

parkside-diy.com

IAN 514441_2510
(D Service Finland

Tel: 0800916210

Kontaktformular pa

parkside-diy.com

IAN 514441_2510
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@® EG-forsdakran om overensstiammelse

| EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (nr 514441_2510)

Vi, foretaget
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrale 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland
forklarar pa eget ansvar att produkten

IAN: 514441_2510
Produktidentifikation: "PARKSIDE" Batteridriven planslip
Modellnummer: HG11272

uppfyller de grundldggande kraven i de angivna EU-direktiven
2006/42/EG [EUT L 157, 09.06.2006]

2014/30/EU [EUT L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [EUT L 174, 01.07.2011]

Hanvisningar till de relevanta harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer enligt vilka 6verensstammelsen
forsakras:

N° / Delar

Direktiv 2006/42/EG

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014

Direktiv 2014/30/EU

EN [EC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Foremalet for forsdkran ovan dverensstimmer som bekrivs ovan &r i 6verensstimmelse med Europaparlamentets och radets
direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begransning av anvdndningen av vissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning:

N° / Delar

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 ¢)
EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Arkivering av teknisk dokumentation: OWIM GmbH & Co.KG

Undertecknat for:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

Oversattning av den ursprungliga férsakran om éverensstaimmelse

' i
Neckarsulm 25.02.2026 Ma. /Es/d/l@\ et S

Ort Datum U"ppa.] ns Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Prokurist Prokurist
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Liste over anvendte piktogrammer/symboler

ADVARSEL! - Betegner en
fare med middel risikograd,
som kan medfere dedsfald
eller alvorlige kvaestelser, hvis
den ikke undgas (fx risiko for
elektrisk stad)

>
L\\////

L]

Dette symbol betyder, at
betjeningsvejledningen skal
folges ved anvendelse af
produktet.

FORSIGTIG! - Betegner en
fare med lav risikograd, som
kan medfore lette til moderate
kveestelser, hvis den ikke
undgas (fx forbraendingsfare)

Batteriopladeren @ skal altid
afkobles fra stremforsyningen,
inden batteripakken

tages ud af opladeren eller
batteripakken isaettes.

OBS! — Advarer om mulige
tingskader (fx kortslutningsfare)

Sluk altid for produktet, fiern
batteripakken [5], og lad
produktet kole af, inden du
foretager justeringer.

Beskyt batteripakken [5] mod

Beskyt batteripakken [5] mod

VMY
Brug hgreveern! “\\ /;‘ Baer beskyttelseshandsker!
Y
@ ) Anvend andedreetsveern! === Jaevnstrom/-speending
A 4
o Vekselstrom/-spaending £25  Mikrosikring
Anvend kun produktet Gt - .
indendars i torre lokaler. min Omdrejninger pr. minut
|:| Beskyttelsesklasse I ﬁy, Beskyt batteripakken | 5 | mod
(dobbeltisolering) =g varme og direkte sol.

ild.

vand og fugt.

CE-maerket bekreefter
overensstemmelse med de
for produktet gaeldende EU-
direktiver.

mj

Sikkerhedsanvisninger
Handlingsanvisninger
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12 V BATTERIDREVEN
RYSTEPUDSER

® Indledning

Hjerteligt tillykke med kobet af

deres nye produkt. Du har besluttet

dig for et produkt af hgj kvalitet.
Brugervejledningen er en del af dette
produkt. Den indeholder vigtige
informationer om sikkerhed, brug og
bortskaffelse. Ger dig inden ibrugtagning
af produktet fortrolig med alle
betjenings- og sikkerhedsanvisninger.
Benyt kun produktet som beskrevet

og til de oplyste formal. Videregiv alle
papirer, hvis du giver produktet videre til
tredjemand.

@® Forskriftsmeessig
anvendelse

= Denne batteridrevne rystepudser
(efterfalgende omtalt som ”produkt”
eller “elektroveerktgj”) er beregnet til
grov slibning af terre overflader, som
f.eks.:
- Tree
- Lak
- Spartelmasse

m  Afhaengigt af det anvendte slibepapir
er dette produkt egnet til tor slibning
af metal.

®  Andre anvendelser eller zendringer
af produktet anses for at veere
ikke-tilsigtet og kan medfare risici
i form af livsfare, kveestelser eller
beskadigelser. For skader, som er
opstaet pa grund af anvendelse mod
bestemmelserne, giver producenten
ingen garanti. Produktet er ikke
beregnet til kommerciel brug eller til
andre anvendelsesomrader.

® Leveringsomfang

/\ ADVARSEL!

P Produktet og emballagen er ikke
legetgj for bern! Bern mé ikke
lege med plastposer, folier og
smadele! Der er fare for slugning
og kveelning!

Batteridreven rystepudser
Slibegitter (korn 120)
Slibegitter (korn 240)
Stovboks

Adapter (til stavboks)
O-ring

Transportkuffert
Betjeningsvejledning

—_ o a NN =

Liste over dele

Adapter til stovboksen

A (pil-markering)
Stovboks

Handtag

Laseknap (batteripakke)
Batteripakke *
Opladningsstatus-LED’er
Knap til hastighedsregulering
Afbryder

Batterioplader *
Ladekontrol-LED (gren)
Ladekontrol-LED (rad)
Sugedbning

Slibegitter

Clips

O-ring

HRENEERENE NN AR

@® Tekniske data

12V

Batteridreven

rystepudser PASSP 12-Li A2
Modelnummer: HG11272
Nominel

spaending: 12V=—

* Batteripakke og batterioplader medfolger ikke ved leveringen.
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Nominel tom- /\ ADVARSEL!
gangshastig-
hed no: 6000-10000 min-' (@) Brug horevaem!
Svingningstal: 12000-20000 min™
S;(;:ilfjg)gs' 16mm Vibrationsemissionsvzerdier
- - - : Totale vibrationsveerdier (vektorsum i tre
Slibepladens mal: |78 x 128 mm retninger), malt i henhold til EN 62841
Batteripakke * PAPK 12 A3
Type: Lithium-ion Slibning af en
Nominel spanplade ay: 3,442 m/s?
speending: 12V =-— Usikkerhed K: 1,5 m/s?
Kapacitet: 2,0 Ah
Batterioplader * PLGK 12 A2 A\ ADVARSEL!
Indgang P Vibrations- og
Nominel 220-240 V-~, stejemissionsvaerdier kan afvige
speending: 50-60 Hz fra de angivne vaerdier i forhold
Nominel effekt: 50 W til den faktiske anvendelse af
P elektroveerkigjet og afhaengigt
Slkrlng - 12 at den made elektroveerktojet
(indvendig): 2A= anvendes pa og til, isezer i forhold
Udgang til hvilken materialetype, der
Nominel bearbejdes.
spanding: 12V=== » Det er nedvendigt at fastleegge
Meerkestrom: 2,4 A sikkerhedsforanstaltninger,
Opladningstid: ca. 60 minutter som beror pé en Vurdering af
Beskyttelsesklas- | 11/0] svingningsbelastningen under
se: (dobbeltisoleret) den faktiske betjening (herunder
skal alle andele af driftscyklussen
Anbefalet omgivelsestemperatur tages i betragtning, for eksempel
Under opladning: +4 °C til +40 °C tidspunkter, hvor elektrovaerktojet
: Py S er slukket, samt hvor det er teendt,
Under brug: +4 "Cil +40 °C man kerer uden belastning).
Under
opbevaring: +20 °C til +26 °C
Stojemission P De anforte totale vibrationsvaerdier
Maleveerdi fastlagt i henhold til og de anforte stgjemissionsveerdier
EN 62841. Det A-vaegtede stgjniveau fra er malt i henhold til normerede
elektroveerktojet ved brugeren er typisk: testmetoder og kan derfor
anvendes til sammenligning med et
Lydtryksniveau Lya: 72dB andet elektrovaerkto;.
Usikkerhed Ka: 3dB
Lydeffektniveau Lya: 80 dB
Usikkerhed Kya: 3dB

*

Batteripakke og batterioplader medfolger ikke ved leveringen.
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BEMARK

P De anforte totale vibrationsveerdier
og de anforte stgjemissionsveerdier
kan ogsa anvendes til en forelgbig

vurdering af belastningen.
Q Almindelige
sikkerhedsanvisninger

@® Generelle
sikkerhedsinstruktioner for
elektrovaerktgj

/\ ADVARSEL!

2]
(0]

Lees alle
sikkerhedsanvisninger,
vejledninger, illustrationer og
tekniske data, der medfolger
til dette elektroveerktg;.

Hvis nedenstaende
sikkerhedsanvisninger og
vejledninger ikke overholdes,
er der fare for elektriske

sted, brand og/eller alvorlige
kvaestelser.

Gem alle sikkerhedsanvisninger og
vejledninger til senere anvendelse.

Begrebet "elektroveerktgj”, der
anvendes i sikkerhedsanvisningen
refererer til netdrevne elektroveerktgojer
(med netledning) eller til batteridrevne
elektroveerktgjer (uden netledning).

Sikkerhed péa arbejdspladsen

a) Serg for at arbejdsomradet er rent
og godt belyst. Uorden og et darligt
belyst arbejdsomrade kan medfare
uheld.

b) Elektroveerktsjerne ma ikke
anvendes i eksplosionsfarlige
miljger, hvor der befinder sig
braendbare vaesker, gasser eller
stov. Elektrovaerktgjer udsender

56 DK

gnister, der kan antaende stov eller
dampe.

c) Hold bern og andre personer
pa afstand ved brug af
elektrovaerktojet. Ved forstyrrelser
kan kontrollen over elektroveerktgjet
ga tabt.

Elektrisk sikkerhed

a) Elektroveerktgjets tilslutningsstik
skal passe til stikkontakten.
Stikket ma under ingen
omstaendigheder modificeres.
Anvend aldrig et adapterstik
sammen med elektrovaerktgojer
med jordforbindelse. Originale stik
og passende stikkontakter mindsker
risikoen for elektriske stod.

b) Undga, at kroppen far kontakt med
jordforbundne genstande, som ror,
radiatorer, komfurer og koleskabe.
Der er oget risiko for elektriske stod
hvis kroppen er jordforbundet.

c) Elektrovaerktgjer ma ikke udsaettes
for regn og fugt. Risikoen for et
elektrisk stod oges, hvis der treenger
vand ind i elektroveerktojet.

d) Netledningen ma ikke bruges til at
baere elektroveerktojet, haange det
op eller til at treekke stikket ud af
stikkontakten. Hold netledningen
vaek fra varme, olie, skarpe kanter
eller bevaegelige dele. Beskadigede
eller snoede netledninger agger
risikoen for et elektrisk stod.

e) Hvis elektroveerktgjet anvendes
udendgrs, ma der kun bruges
forlaengerledninger, der er
beregnet til udendors brug.
Anvendelse af en forlaeengerledning,
der er beregnet til udendors brug
mindsker risikoen for et elektrisk
stod.

f) Hvis det ikke er muligt at undga at
bruge elektroveerktgjet i fugtige
miljoer, skal der anvendes et



fejlstramsrelae. Anvendelse af et
fejlstramsrelae mindsker risikoen for
et elektrisk stod.

Sikkerhed for personer

a)

Vaer opmaerksom pa, hvad

og hvordan du gor, og brug

den sunde fornuft ved arbejde
med et elektrovaerktej. Brug

ikke et elektroveerktej, hvis du er
ukoncentreret eller treet, pavirket af
stoffer, alkohol eller medicin. Bare

et gjebliks uopmaerksomhed ved
brugen af elektroveerktajet kan fare til
alvorlige kvaestelser.

Benyt personlige vaernemidler

og altid sikkerhedsbriller. Ved at
baere personlige vaernemidler, som
stovmaske, skridsikre sikkerhedssko,
beskyttelseshjelm eller hgreveern, der
passer til den konkrete anvendelse af
elektroveerktgjet, mindskes risikoen
for kveestelser.

Undga utilsigtet idriftsaettelse.
Kontrollér, at elektroveerktgjet

er slukket, for det tilsluttes
stromforsyningen, og/eller
batteriet, frakobles eller baeres.
Hvis elektroveerktgjet baeres

med fingeren pa afbryderen, eller
apparatet er teendt, nér det tilsluttes
streamforsyningen, er der risiko for
ulykker.

Fjern indstillingsveerktojer eller
skruenggler, for elektroveerktojet
teendes. Et veerktoj eller en nagle,
der er i kontakt med en roterende del
af elektroveerktejet, kan forarsage
kveestelser.

Undgéa unormale kropsholdninger.
Sorg for at sta sikkert, og

hold altid balancen. Sadan

kan elektrovaerktgjet nemmere
kontrolleres i uventede situationer.

Anvend egnet bekleedning. Undga
at anvende toj med vidde og

smykker. Har og tgj skal holdes
veek fra beveegelige dele. Lost tgj,
smykker eller langt har kan gribes af
beveegelige dele.

Hvis der kan monteres
stovudsugnings- og
opsamlingsindretninger skal de
tilsluttes og anvendes korrekt.
Anvendelse af stevudsugning kan
forebygge farlige situationer med
stov.

Pas pa falsk sikkerhed,

og ga ikke pa kompromis

med sikkerhedsreglerne for
elektrovaerktgjer, ogsa selvom du
er fortrolig med elektroveerktojet
efter lang tids anvendelse.
Uopmeerksomhed kan inden for
brekdele af et sekund medfare
alvorlige kveaestelser.

Anvendelse og handtering af
elektrovaerktgjer

a)

Elektroveerktgjet ma ikke
overbelastes. Anvend det korrekte
elektrovaerktgj til arbejdsopgaven.
Med det korrekte elektroveerktgj
arbejder du bedre og mere sikkert i
det anforte effektomrade.

Anvend ikke et elektroveerktoj
med en defekt afbryder. Et
elektroveerktoj, der ikke laengere kan
teendes og slukkes, er farligt og skal
repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten,
og/eller fijern et udtagelig
genopladeligt batteri, for der
foretages indstillinger pa
apparater, skiftes indsatsvaerktgj,
eller nar elektroveerktgojet laegges
vaek. Disse forholdsregler forhindrer
utilsigtet start af elektroveerktojet.
Opbevar elektroveerktgjer, der
ikke benyttes, uden for berns
raekkevidde. Personer, der ikke er
fortrolige med elektrovaerktajet
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eller ikke har lzest disse
anvisninger, ma ikke anvende
vaerktojet. Elektroveerktoj, der
anvendes af uerfarne personer, er
farligt.

Vedligehold elektrovaerktajer
og indsatsveerktej omhyggeligt.
Kontrollér, om bevaegelige

dele fungerer korrekt og ikke
klemmer, om dele er odelagt og
har taget skade i en sadan grad
at elektroveerktgjets funktion
pavirkes. Beskadigede dele skal
repareres for de anvendes med
elektrovaerktojet. Mange ulykker
skyldes darligt vedligeholdte
elektroveerktoijer.

Skeereveerktojer skal veere
skarpe og rene. Skeerevaerktgjer,
der er plejet korrekt, har skarpe
skaerekanter og seetter sig ikke fast
0g er nemmere at styre.

Anvend elektroveerktgj, tilbehor,
indsatsvaerktgjer etc. i henhold

til disse anvisninger. Veer
opmeaerksom pa arbejdsforholdene
og den opgave, der skal udferes.
Brug af elektroveerktgijer til andre
opgaver, end de er beregnet til, kan
medfore farlige situationer.

Hold handtag og gribeflader torre,
rene og fri for olie og fedt. Glatte
handtag og gribeflader forhindrer
sikker betjening og kontrol over
elektrovaerktojet under uforudsete
situationer.

Anvendelse og handtering af
batteridrevne veaerktgojer

a)

Oplad kun batterier med
batteriopladere, der anbefales af
fabrikanten. Hvis en batterioplader,
der er beregnet til en bestemt type
batterier, anvendes med et andet
batteri, er der fare for brand.
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b)

Anvend kun det dertil beregnede
batteri i elektrovaerktgjet.
Anvendelse af andre batterier kan
medfere brandfare og kvaestelser.

Hold batterier, der ikke anvendes,
veek fra kontorclips, monter,
nggler, som, skruer eller andre
sma metalgenstande, der kan
forarsage en kortslutning af
kontakterne. Ved kortslutning af
batterikontakterne er der risiko for
forbraendinger eller brand.

Ved forkert anvendelse kan der
traenge vaesker ud af batteriet.
Undga kontakt med disse vaesker.
Ved tilfeeldig kontakt, skylles med
vand. Hvis vaeskerne kommer i
ojnene skal der desuden tages
kontakt med en lzege. Veesker fra
batterier kan give hudirritationer eller
forbraendinger.

Anvend ikke beskadigede

eller modificerede batterier.
Beskadigede eller modificerede
batterier kan medfere uforudsigelige
haendelser, brand, eksplosion eller
fare for kveestelser.

Udseet aldrig et batteri for ild eller
for hgje temperaturer. lld eller
temperaturer over +130 °C (+265 °F)
kan fremkalde en eksplosion.

Folg alle anvisninger for opladning,
og oplad aldrig batteriet eller det
batteridrevne veerktoj uden for

det i brugsvejledningen anforte
temperaturomrade. Forkert
opladning eller opladning uden for
det tilladte temperaturomrade kan
odelaegge batteriet og @ge risikoen
for brand.



>

FORSIGTIG!
EKSPLOSIONSRISIKO! Ikke-
genopladelige batterier ma
aldrig oplades.

@i
§\L

0

=g Beskyt batteriet mod varme,

fx ogsa mod vedvarende
solpavirkning, ild, vand

og fugt. Der er fare for

P| (3

eksplosion.

Service

Elektroveerktgjet ma kun repareres
af fagfolk og kun ved anvendelse
af originale reservedele. Herved
sikres at elektroveerktojets
sikkerhedsstandard bibeholdes.

Reparér aldrig beskadigede
batterier. Al vedligeholdelse
af batterier ma kun udferes af
fabrikanten eller autoriseret
kundeservice.

Apparatspecifikke
sikkerhedsanvisninger for
slibemaskiner

/\ ADVARSEL! Fare pga. stov!
P Ved arbejde med tree i

leengere perioder og iseer

med sundhedsfarligt stov skal
produktet tilsluttes et egnet
udsugningssystem. Anvend
sikkerhedsbriller og stevmasker!

Anvend kun produktet til tor
slibning. Hvis der kommer vand ind
i produktet, er der risiko for elektrisk
sted.

Vent til produktet stér helt stille, for
du stiller produktet til side.

= Arbejdsemnet skal sikres. Et

arbejdsemne, der holdes fast med en

spaendeandordning eller et skruestik,
er sikrere fastholdt end i handen.

m  Sorg for tilstreekkelig ventilation ved

arbejde med plast, maling, lak osv.

= Brug ikke produktet uden slibepapir.

® Sikkerhedsanvisninger

for batteriopladere

® Dette produkt kan

anvendes af bern

fra 8 ar og opefter,

samt af personer med
reducerede, fysiske,
sensoriske eller mentale
faerdigheder eller

mangel pa erfaring og
kundskaber, hvis de er
under opsyn, eller hvis
de er instrueret i sikker
brug af produktet og
indforstaet med de risici,
der er forbundet hermed.
Born ma ikke lege med
produktet.

Rengering og
brugervedligeholdelse ma
kun udferes af bern, hvis
de er under opsyn.
Oplad aldrig ikke-
genopladelige batterier.
Manglende overholdelse
af denne anvisning
medforer farer.

Hvis produktets
netledning er beskadiget,
skal den udskiftes af
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producenten eller dennes
kundeservice eller en
tilsvarende kvalificeret
person for at undga
farlige situationer.
m Beskyt elektriske dele
mod fugt. For at undga

elektriske sted, ma

de aldrig nedsaenkes
i vand eller andre

vaesker. Produktet

ma aldrig holdes
under rindende vand.
Falg henvisningerne

om renggring,

vedligeholdelse og

reparation.

'y Produktet er kun
beregnet til indendors

brug.

A OBS! Denne
batterioplader er kun
egnet til opladning af
batteripakker af falgende

typer:

/If PARKSIDE’
12 V-batteripakke

PAPK 12 A3/A4

2,0 Ah

3 celler

PAPK 12 B3/B4

4,0 Ah

6 celler

PAPK 12 C1

2,5Ah

3 celler

PAPK 12 D1

5,0 Ah

6 celler
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Egnede batteripakker og
batteriopladere

Batteripakke: | w parksipe X 12 V Team

Batteriopla-
der:

n parksIDE' X 12 V Team

Kunder i falgende lande kan bestille
kompatible erstatningsbatterier og
batteriopladere i Lidls onlinebutikker:
Tyskland (lidl.de), Frankrig

(lidl.fr), Belgien (lidl.be), Tjekkiet
(lidl.cz), Holland (lidl.nl), Polen (lidl.pl),
Slovakiet (lidl.sk), Spanien (lidl.es)
Kunder i andre lande kan bestille
disse pa www.optimex-shop.com.

Inden den forste
ibrugtagning
Udpakning af produktet

. Tag produktet ud af emballagen, og

fiern samtlige emballagematerialer
og beskyttelsesfolier.

Kontrollér, om alle dele er til

stede, og om det beskrevne
leveringsomfang er fuldsteendigt (se
"Leveringsomfang”).

Kontrollér, at produktet og alle dele
er i god stand. Hvis du konstaterer
en beskadigelse eller en defekt, s
anvend ikke produktet, men ga frem
som beskrevet i kapitlet "Garanti”.

® Tilbehor

Til sikker og korrekt brug af dette
produkt er falgende tilbehor
ngdvendigt:

- Egnet slibepapir

Tilbeher fas hos din autoriserede
forhandler. Veer altid opmaerksom pé
de tekniske krav til dette produkt ved
kabet (se "Tekniske data”).

Hvis du er i tvivl, kan du sperge
kvalificerede eksperter eller en
palidelig forhandler til rads.

Brug kun tilbeher og

ekstraudstyr, der er angivet i
betjeningsvejledningen. Brug




af andre indsatsveerktgjer
end dem, som er anbefalet i

betjeningsvejledningen, kan betyde,

at du er udsat for en risiko for

kveestelser.

@® Opladning af batteripakken
/\ ADVARSEL! Fare for kvaestelser!

Afbryd altid batteriopladeren @
fra stramforsyningen, inden

batteripakken [ 5] isasttes/

fiernes.

BEMARK

» Du kan nar som helst genoplade
batteripakken | 5 | uden at forkorte

dens levetid.

) Batteripakken [ 5] beskadiges
ikke ved afbrydelse af
opladningsprocessen.

b Lad batteriopladeren [9] kele af
i mindst 15 minutter mellem de
forskellige opladninger.

O Inden ibrugtagning: Oplad
batteripakken [5], hvis dens
opladningsstatus er middel eller
lav (se "Kontrol af batteripakkens
opladningsstatus”).

® Ladekontrol-LED’erne (red [11] og
gren viser batteriopladerens [9]
og batteripakkens | 5 | status.

LED Status

Gren LED

lyser (uden Batteriopladeren [9]
batteripakke er driftsklar

1.
2.

3.

Saet batteripakken [ 5] i

batteriopladeren [9].

Saet batteriopladerens [9] netstik i

stikkontakten.

Na&r batteripakken [5] er fuldt

opladet:

- Traek batteriopladerens [9] netstik
ud af stikkontakten.

- Fjern batteripakken [5] fra
batteriopladeren [9].

Isaetning/fjernelse af
batteripakken

Isaetning af batteripakken

1.

2.

Juster batteripakken | 5 | ved hjaelp af
handtaget [3].

Sorg for, at batteripakken | 5| gar
herbart i hak.

Fjernelse af batteripakken

1.

2.

Tryk pa laseknappen [4] p&
batteripakken [5].
Traek batteripakken [5] af

handtaget [3].

Kontrol af batteripakkens
opladningsstatus
Opladningsstatus-LED’erne [6] viser

opladningsstatus, nar produktet
teendes og slukkes:

LED Status

Rod LED [11] lyser | Batteripakken
oplades

Gron LED[10] lyser | Batteripakken
er fuldt opladet

Gron LED[10]og | Batteripakken

red LED [11] blinker

er defekt

Farve Opladningsstatus
Rad/orange/gren | Maksimum
Rad/orange Medium

Red Lav

Red LED [11]
blinker

Batteripakken
er for kold eller for
varm
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® Montage

@ Pasaetning/fjernelse af
stovboks

(Fig. C, E)

/\ ADVARSEL! Fare for kvaestelser!

UN Sluk altid for produktet, fiern

) batteripakken [5], og lad
produktet kele af, inden du
foretager justeringer.

BEMZAERK 2.

» Adapteren til stovboksen |1 |er
forinstalleret pa stovboksen [2].

P Ved arbejde pa lodrette overflader:
Stovboksen | 2 | skal vende nedad.

P For optimal stevudsugning: Tom
stovboksen | 2 | regelmaessigt.

) Ekstra: Stovet kan fijernes med en
stovsuger (f.eks. PWD 30 C1).

Montering af stovboks

1. Seet adapteren til stovboksen m [oF:!
sugeabningen [12].

2. Placer A [ld adapteren til
stovboksen [1] med & p&
stavboksen [2].

3. Lasning: Drej stovboksen med
uret, til A [1d] peger pa Q.

Fjernelse af stovboks

1. Drej stovboksen mod uret, til
A [1d| peger pa .

2. Fjern stoevboksen |2 | fra adapteren til
stovboksen [1].

Ekstern stovudsugning

1. Fjern adapteren til stovboksen | 1 | fra
sugedbningen [12].

2. Skub O-ringen [15] helt ind over
sugedbningen [12]. Tryk O-ringen ned
i slidsen pa enden af sugedbningen.

3. Tilslut enden af slangekoblingen til
sugedbningen [12].
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@® Montering/udskiftning af
slibegitter
(Fig. D)

/\ ADVARSEL! Fare for kvaestelser!

AN Sluk altid for produktet, fiern

' batteripakken [5], og lad
produktet kele af, inden du
foretager justeringer.

1. Placer hullet i slibegitteret |13] pa
hullet i produktet.

Fastger slibegitteret [13] til produktet
ved hjeelp af burrebandet.

® Betjening
® Tilkobling/slukning

/\ FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!

//\\ Benyt altid
L J beskyttelseshandsker, nar

produktet handteres eller
arbejdes med.

/\ FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!

P For du teender produktet:
Kontroller, at slibegitteret |13] ikke
berarer arbejdsemnet.

P Sorg for en sikker arbejdsstilling.
Hold altid fast i produktet med
begge haender under arbejdet.

P Hold begge haender veek fra
slibegitteret [13], nar produktet er i
drift.

BEMARK

P Det ngdvendige orbitale slagtal
afhaenger af materialet samt
arbejdsbetingelserne og kan
bestemmes igennem praktiske
forsog.



Forvalg af vibrationshastighed
0 Veelg den onskede hastighed: Tryk

en eller flere gange pa knappen til
hastighedsregulering [7].

Vibrationsstyrke

Vibrationshastighed
(min™)

12000

12800

14000

16000

18000

o GbA | WN| =

20000

Taending
0 Tryk pa afbryderen [8].

Slukning
0 Tryk pa afbryderen [8] igen.

® Arbejdsanvisninger
/\ FORSIGTIG! Risiko for

>

kvaestelser og tingskader!

Fastger arbejdsemnet pa
arbejdsbordet ved hjeelp af
speendeanordninger.

Serg altid for, at arbejdspladsen er
tilstraekkelig ventileret.

Undga at overbelaste produktet
under arbejdet.

Brug et egnet slibegitter
til bearbejdning af forskellige
materialer.

Teend for produktet, for produktet
placeres pa arbejdsemnet.

Anvend kun minimalt tryk under
arbejdet.

Arbejd med konstant hastighed.

/\ FORSIGTIG! Risiko for

>

kvaestelser og tingskader!

Anvend aldrig det samme
slibegitter [13] til slibning af
forskellige materialer (f.eks. tree
og derefter metal). Optimale
sliberesultater kan kun opnas med
rent slibegitter.

For produktet parallelt hen over
arbejdsemnet. Brug overlappende
slibebeveegelser.

Nar arbejdet er feerdigt: Loft
produktet fra emnet. Sluk for
produktet.

Renggring og
vedligeholdelse

/\ ADVARSEL! Fare for kvaestelser!

N Sluk altid for produktet, fiern
" batteripakken [5], og lad
produktet kele af, inden du
foretager justeringer.

Rengoring

BEMARK

>

>

Til rengering af produktet skal
der ikke anvendes kemiske,
alkaliske, skurende eller andre
aggressive rengerings- eller
desinfektionsmidler, da de kan
angribe produktets overflade.

Serg for, at der aldrig traenger
veeske ind i produktet.

Regelmeaessig og grundig rengaring
giver en sikker anvendelse og
forleenger produktets levetid.

Hold altid produktet rent, tort og frit
for olie og fedt.

Efter hver anvendelse og for
opbevaring: Fjern fremmedlegemer
fra produktet.
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Rengering af produktet

1 Renger produktet med en tor klud.

1 Anvend en blgd borste til sveert
tilgaengelige steder.

0 Renger specielt ventilations&bninger
med en klud og en blad berste efter
hver brug. Ventilationsabninger skal
altid holdes fri.

Renggring af stovboks

(Fig. F, G)

O For grundigere rengoring: Abn
stovboksen [2].

O Brug en flad skruetreekker til at
skubbe clipsen |14 ned og ud
af slidsen i stavboksen . Tom
stovboksen grundigt.

@® Vedligeholdelse

For og efter hvert brug: Kontrollér
produktet og tilbeheret for slitage
og beskadigelser. Udskift om
nedvendigt slidt eller beskadiget
tilbehar. Veer opmaerksom pa de
tekniske krav (se "Tekniske data”).
0 Kontroller, om afdeekninger og
sikkerhedsanordninger fungerer
upaklageligt og er korrekt monteret.
Hvis det ikke er tilfaeldet, skal de
udskiftes af en fagmand.
0 Udskift slibegitteret |13| regelmaessigt.

[}

@® Reparation

Dette produkt indeholder ingen dele,
som brugeren selv kan reparere.

0 Kontakt et godkendt veerksted eller
en tilsvarende kvalificeret person

for at f& produktet kontrolleret og
repareret.

@® Reservedele/tilbehor

Kunder kan kebe kompatible
reservedele og kompatibelt tilbehor
pa www.optimex-shop.com.

® Du kan kun bestille online.

O Hav dit bestillingsnummer klar ved
bestilling.
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O

Henvend dig til Lidl-service-hotline
for at fa yderligere oplysninger (se
"Service”).

Beskrivelse Bestillingsnummer
af reservedel/ (reservedel)

forbrugsvare

Stevboks 99951444102

Adapter til

stovboksen 99951444101

@® Opbevaring

Den optimale temperatur for
langtidsopbevaring (lzengere end

3 maneder) ligger mellem +20 °C og
+26 °C.

Renger produktet (se "Rengering”).
Opbevar produktet og tilbehgret pa
et morkt, tort og frostfrit sted med
god ventilation.

Opbevar produktet uden for berns
reekkevidde.

Opbevar produktet i
transportkufferten.

Batteripakke

O

Inden langtidsopbevaring: Opbevar
kun batteripakken [5] i delvist
opladet tilstand. Batteripakken skal
veere ladet 40 % til 60 % op (red

og orangefarvet opladningsstatus-
LED’er [6] lyser).

Ved langtidsopbevaring: Kontroller
batteripakkens | 5 | opladningsstatus
ca. hver 3. maned. Oplad om
nedvendigt batteripakken.

Transport

Transportér produktet i
transportkufferten.

Beskyt produktet mod alvorlige sted
eller staerke vibrationer, som kan
opsté ved transport i karetgjer.
Fastger produktet, sa det ikke kan
glide eller veelte.




@® Bortskaffelse

Indpakningen bestar af miljgvenlige
materialer, som De kan bortskaffe over
de lokale genbrugssteder.

) forpakningsmaterialernes
maerkning til affaldssorteringen,
disse er maerket med
forkortelser (a) og numre (b)
med folgende betydning: 1-7:
kunststoffer/20-22: papir og

,b\ Bemaerk
a

pap/80-98: kompositmaterialer.

Produkt:
y De far oplyst muligheder til
w " bortskaffelse af det udtjente
produkt hos deres lokale
myndigheder eller bystyre.

For miljgets skyld, s&
E ma produktet aldrig
smides ud sammen med
husholdningsaffaldet, nar
det er udtjent, men skal
afleveres til en fagmaessig
korrekt bortskaffelse. De kan
informere Dem vedrerende
opsamlingssteder og deres
abningstider hos deres
ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier/
genopladelige batterier skal
genanvendes. Aflevér batterier/akkuer
og/eller produktet via et af de tilbudte
indsamlingssteder.

A

Fjern batterierne/de genopladelige

Miljgskader gennem forkert
bortskaffelse af batterierne/
akkuerne!

batterier fra produktet ved bortskaffelse.

Batterier/akkuer ma ikke bortskaffes via
husholdningsaffaldet. De kan indeholde
giftige tungmetaller og er underlagt
behandlingen for seeraffald. De kemiske
symboler for tungmetaller er falgende:

Cd = kadmium, Hg = kvikselv, Pb = bly.
Aflverer derfor brugte batterier/akkuer
hos en kommunal genbrugsstation.

® Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter
strenge kvalitetsstandarder og
kontrolleret noje for udlevering. | tilfeelde
af materiale- eller produktionsfejl kan du
i medfor af loven gare krav geeldende
over for seelgeren af produktet. Dine
lovmeaessige rettigheder begreenses pé
ingen made af den af os nedennzevnte
garanti.

Garantien p& dette produkt geelder i
5 ar regnet fra kebsdatoen. Garantien
geelder fra kebsdatoen. Opbevar den
originale kvittering et sikkert sted, da
dette dokument forlanges forlagt som
dokumentation for kabet.

Alle skader eller mangler, der allerede
forefindes pa tidspunktet for kebet, skal
straks meddeles efter udpakningen af
produktet.

Hvis der inden for 5 &r regnet fra
keobsdatoen viser sig en materiale- eller
produktionsfejl pa produktet, reparerer
eller udskifter vi det — efter vores valg —
gratis for dig. Garantiperioden forleenges
ikke som folge af et imgdekommet

krav om garanti. Dette geelder ogsa for
udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet
er blevet beskadiget eller anvendt og
vedligeholdt forkert.

Garantien daekker materiale- og
produktionsfejl. Denne garanti deekker
hverken produktdele, der er udsat for
normal slitage og derfor er at betragte
som sliddele (f.eks. batterier, slanger,
farvepatroner), eller skader pa skrgbelige
dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.
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For at sikre en hurtig behandling af
din forespargsel, bedes du overholde
folgende instruktioner:

Ved alle forespargsler, skal kvitteringen
og varenummeret (IAN 514441_2510)
kunne forevises som dokumentation pa
kabet.

Varenummeret kan du afleese pa
produktets typeskilt, en gravering

pa produktet, forsiden af din
betjeningsvejledning (nederst til venstre)
eller p& en meerkat pa bagsiden eller
undersiden af produktet.

Hvis der opstar funktionsfejl eller
andre mangler, skal du i ferste omgang
kontakte serviceafdelingen via telefon
eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til
den serviceadresse, der er blevet oplyst,
vedlagt kvitteringen (kassebonen) og

en beskrivelse af, hvilken defekt der er
opstaet og hvornar den er opstaet.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Pa parkside-diy.com kan du se og
downloade denne og mange andre
manualer. Ved at scanne QR-koden far

du adgang til parkside-diy.com. Veelg dit

land og s@g efter betjeningsvejledningen
i sogefeltet. Ved at indtaste

varenummeret (IAN) 514441_2510 finder

du frem til betjeningsvejledningen af dit
produkt.
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@® Service

Service Danmark
Tel.: 80254583
Kontaktformular pa
parkside-diy.com
IAN 514441_2510



@® EU-Overensstemmelseserkleering

| EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING (Nr. 514441_2510)

Vi, firmaet

OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

erkleerer pa eget ansvar, at produktet
IAN:
Produktidentifikation:

514441_2510
Modelnummer: HG11272

opfylder de grundlaeggende krav i de anfgrte EU-direktiver

"PARKSIDE" Batteridreven rystepudser

2006/42/EF [EUT L 157, 09.06.2006]

2014/30/EU [EUT L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [EUT L 174, 01.07.2011]

erklaeres overensstemmelse med:

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de andre tekniske specifikationer, som der

Nr. / dele

Direktiv 2006/42/EF

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014

Direktiv 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Genstanden for ovennzvnte erklering er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2011/65/EC af den
8. juni 2011 om begraensning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr:

Nr. / dele

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

It af den tekniske dokumentation: OWIM GmbH & Co.KG

Underskrevet for og pa vegne af:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

Oversaettelse af original overensstemmelseserkleering

) /
Neckarsulm 25.02.2026 28 ,/[//W/\ s
Sted Dato U{I' pp ns Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier

Prokurist Prokurist
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Wykaz uzytych piktogramow i symboli

OSTRZEZENIE! - Wskazuje
niebezpieczenstwo o srednim
stopniu ryzyka, ktore, jesli

sie go nie uniknie, moze
spowodowac smierc¢ lub
powazne obrazenia (np. ryzyko
porazenia pradem)

R
AV 4

B

Ten symbol oznacza, ze
podczas uzytkowania produktu
nalezy przestrzegac instrukcji
obstugi.

OSTROZNIE! - Wskazuje
niebezpieczenstwo o niskim
stopniu ryzyka, ktére, jesli
sie go nie uniknie, moze
spowodowac niewielkie lub
umiarkowane obrazenia (np.
ryzyko poparzenia)

®

Przed wyjeciem akumulatora
z tadowarki lub wtozeniem do
niej akumulatora, tadowarke @
zawsze nalezy odtaczy¢ od
zrodfa zasilania.

UWAGA! - Ostrzega przed
mozliwymi szkodami
materialnymi (np. ryzyko
zwarcia)

Przed dokonaniem
jakichkolwiek regulacji zawsze
wytgczac produkt, wyjac
akumulator i poczekaé, az
produkt ostygnie.

Nosi¢ ochrone stuchul!

Nosi¢ rekawice ochronne!

Nosi¢ ochrone drég

Prad staty lub napiecie state

oddechowych! =TT
Prad przemienny/napiecie 24 . .
przemienne +—= Bezpiecznik
Prod_ukt stosgwac tylko w SRR Obroty na minute
pomieszczeniach suchych.

Chronié akumulator [5] przed
Klasa ochronnosci Il (podwdjna *D’ 7 cieptem i bezposrednim

izolacja)

iaks. 50°C]

dziataniem promieni
stonecznych.

Chronié akumulator [5] przed
ogniem.

Chronié akumulator [5] przed
woda i wilgocia.

Znak CE potwierdza zgodnos$c¢
z dyrektywami UE majgcymi
zastosowanie do produktu.

S

Instrukcje bezpieczenstwa
Instrukcje
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12 V SZLIFIERKA
OSCYLACYJNA

® Wstep

Gratulujemy Panstwu zakupu nowego
produktu. Tym samym zdecydowali sie
Panstwo na zakup produktu wysokiej
jakosci. Instrukcja obstugi jest czescia
tego produktu. Zawiera ona wazne
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa,
uzytkowania i utylizacji. Przed pierwszym
uzyciem produktu nalezy zapoznac¢

sie ze wszystkimi wskazéwkami
dotyczacymi obstugi i bezpieczenstwa.
Uzywacé produktu wytacznie zgodnie z
jego ponizej opisanym przeznaczeniem.
W przypadku przekazania produktu innej
osobie nalezy dotagczy¢ do niego catg
jego dokumentacije.

® Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

= Niniejsza szlifierka oscylacyjna
(zwana dalej ,,produktem” lub
~elektronarzedziem”) przeznaczona
jest do zgrubnego szlifowania
suchych powierzchni, takich jak np.:
- Drewno
- Lakier
- Kit

m W zaleznosci od uzytego papieru
Sciernego, produkt ten nadaje sie do
szlifowania na sucho metalu.

B Inne zastosowania lub modyfikacje
produktu sg uwazane za niewtasciwe
i moga powodowac zagrozenia,
takie jak $mier¢, obrazenia i
uszkodzenia. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku uzycia produktu
niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Produkt nie jest przeznaczony
do uzytku komercyjnego ani
odmiennych zastosowan.

*
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® Zakres dostawy

/\ OSTRZEZENIE!

P Produkt i materiaty opakowaniowe
nie sg zabawkami dla dzieci!
Dzieci nie moga bawic sie
plastikowymi torbami, foliami
i drobnymi czesciami! Istnieje
niebezpieczenstwo potkniecia i
uduszenia sie!

1 Szlifierka oscylacyjna

2 Siatka szlifierska (ziarnistos$¢ 120)
2 Siatka szlifierska (ziarnistos¢ 240)
1 Pojemnik na pyt

1 Przejscidwka (do pojemnika na pyf)
1 Pierscien O-ring

1 Kuferek

1 Instrukcja obstugi

® Wykaz czesci

[1] Przejsciéwka do pojemnika na pyt

[1d] Znak A (strzatka)

Pojemnik na pyt

Uchwyt

Przycisk odfgczania (akumulatora)

Akumulator *

Diody LED stanu natadowania

Przycisk regulacji predkosci

Przetacznik zasilania

tadowarka *

110] Dioda LED stanu natadowania
(zielona)

[11] Dioda LED stanu natadowania
(czerwona)

[12] Wylot odsysania

13] Siatka szlifierska

[14] Klamra

[15] Piersciers O-ring

2
3
4
S,
o)
7
8
9

@® Dane techniczne

12 V Szlifierka

oscylacyjna PASSP 12-Li A2

Numer modelu: ‘ HG11272

Akumulatora i tadowarki nie ma w wyposazeniu.



Napiecie
znamionowe:

12V=—=

Znamionowa
predkos¢ biegu
jatowego ng:

6000-10000 min™'

Czestos¢ wibraciji:

12000-20000 min~'

Amplituda oscy-

lacji: 1,6 mm
Wymiary tarczy

Sciernej: 78 x 128 mm
Akumulator * PAPK 12 A3
Typ: Litowo-jonowy
Napiecie

zZnamionowe: 12V=—
Pojemnos¢: 2,0 Ah
tadowarka * PLGK 12 A2
Wejscie

Napigcie 220-240 V~,
Znamionowe: 50-60 Hz
Nominalny pobor

mocy: 50 W
Bezpiecznik

(wewnatrz): 2A =
Wyijscie

Napiecie

znamionowe: 12V=—=—
Prad znamionowy: | 2,4 A

Czas tadowania: | ok. 60 minut
Klasa 11/8] (podwdjna
ochronnosci: izolacja)

Zalecana temperatura otoczenia

przechowywania:

Podczas
fadowania: +4 °C do +40 °C
Podczas pracy: +4 °C do +40 °C
Podczas

+20 °C do +26 °C

Wartosci emisji hatasu
Zmierzona warto$¢ hatasu okreslona
zgodnie z norma EN 62841. Wazony

*

poziom hatasu A elektronarzedzia w
miejscu uzytkowania wynosi zazwyczaj:

Poziom cisnienia akustycznego

LpA:

72 dB

Niepewnosc¢ Kga:

3dB

Poziom mocy akustycznej Lwa: |80 dB

Niepewnos¢ Kya:

3dB

/\ OSTRZEZENIE!

V

Wartosci emisji drgan

) Nosi¢ ochrone stuchu!

Catkowite wartosci drgan (suma
wektorowa trzech kierunkéw), okreslone

zgodnie z normg EN 62841:

Szlifowanie ptyty
wiérowej an:

3,442 m/s?

Niepewnos¢ K:

1,5 m/s?

/\ OSTRZEZENIE!

Emisje drgan i hatasu podczas
rzeczywistego uzytkowania

elektronarzedzia moga
odbiegac¢ od podanych

wartosci, zaleznie od sposobu
uzywania elektronarzedzia, a
w szczegolnosci od rodzaju

obrabianego przedmiotu.

W celu ochrony operatora
niezbedne jest ustanowienie
Srodkéw bezpieczenstwa w
oparciu 0 oszacowanie narazenia
na wibracje w rzeczywistych
warunkach uzytkowania (nalezy
wzig¢ pod uwage wszystkie czesci
cyklu pracy, na przyktad czasy
wytaczenia elektronarzedzia i czas,
gdy jest witgczony, ale dziata bez

obcigzenia).

Akumulatora i tadowarki nie ma w wyposazeniu.
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RADA

P> Podane catkowite wartosci drgan
i okreslone wartosci emisji hatasu
zostaty zmierzone zgodnie ze
znormalizowang metodg badan i
moga by¢ uzyte do poréwnania
jednego elektronarzedzia z drugim.
P> Podane wartosci catkowite drgan
i okreslone wartosci emisji hatasu
moga by¢ rowniez wykorzystane
do wstepnej oceny obciagzenia.

A

@® Ogodlne instrukcje
bezpieczenstwa dla
uchwytéw elektronarzedzi

Ogodline instrukcje
bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE!

(P Przeczyta¢ wszystkie
“\ /f‘ instrukcje bezpieczenstwa,

- instrukcje uzytkowania,
M ilustracje i dane

techniczne dostarczone

z tym elektronarzedziem.
Nieprzestrzeganie ponizszych
instrukcji moze spowodowac
porazenie pragdem, pozar i/lub
powazne obrazenia.

Zachowac¢ wszystkie instrukcje
bezpieczenstwa oraz instrukcje
uzytkowania do przysziego wgladu.

Uzyty w instrukcji bezpieczenstwa
termin ,elektronarzedzie” odnosi

sie do elektronarzedzi zasilanych z

sieci (z przewodem zasilajacym) i
elektronarzedzi zasilanych z akumulatora
(bez przewodu zasilajgcego).

Bezpieczenstwo pracy

a) Miejsce pracy powinno byé
czyste i dobrze oswietlone.
Nieuporzadkowane lub nieoswietlone
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obszary robocze moga prowadzi¢ do
wypadkow.

b) Nie nalezy pracowac z
elektronarzedziem w srodowisku
potencjalnie wybuchowym,

w ktérym znajduja sie

tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.
Elektronarzedzia generujg iskry, ktére
moga zapali¢ pyt lub opary.

c) Podczas korzystania z
elektronarzedzia trzymac z daleka
dzieci i inne osoby. W przypadku
rozproszenia uwagi mozna utracic
kontrole nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wityczka elektronarzedzia musi
pasowac do gniazda. Wtyczki nie
wolno w zaden sposob zmieniaé.
Z elektrycznie uziemionymi
elektronarzedziami nie uzywac
wtyczek przejsciowych.
Niezmodyfikowane wtyczki i
dopasowane gniazda zmniejszaja
ryzyko porazenia prgdem.

b) Unika¢ kontaktu ciata z
uziemionymi powierzchniami,
takimi jak rury, grzejniki, piece i
lodowki. Jesli ciato jest uziemione,
istnieje zwiekszone ryzyko porazenia
pradem.

c) Elektronarzedzia nalezy chroni¢
przed deszczem i wilgocia.
Whikanie wody do elektronarzedzia
zwieksza ryzyko porazenia pradem.

d) Nie uzywa¢ kabla zasilajacego do
przenoszenia elektronarzedzia,
zawieszania lub odtaczania
od gniazdka sciennego. Kabel
zasilajacy trzymac z dala od zrédet
ciepta, oleju, ostrych krawedzi
lub ruchomych czesci urzadzenia.
Uszkodzone lub splatane kable
zasilajgce zwiekszajg ryzyko
porazenia pragdem.



Podczas pracy z
elektronarzedziem na zewnatrz
nalezy uzywac¢ wyiacznie
przedtuzaczy przystosowanych

do uzytku na zewnatrz. Uzywanie
przedituzacza przystosowanego do
uzytku na zewnatrz zmniejsza ryzyko
porazenia pragdem.

Jesli dziatanie elektronarzedzia

w wilgotnym otoczeniu jest
nieuniknione, nalezy zastosowac
zasilanie z zabezpieczeniem
réznicowopradowym. Zastosowanie
wytacznika réznicowopradowego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo oséb

a)

Zawsze zwracaé uwage ha

to, co sie robi i zachowywac
rozsgdek podczas pracy z
elektronarzedziem. Nie uzywacé
elektronarzedzia bedac zmeczonym
lub pod wptywem narkotykow,
alkoholu albo lekéw. Chwila nieuwagi
podczas uzywania elektronarzedzia
moze spowodowacé powazne
obrazenia.

Nosi¢ sprzet ochrony osobistej
i zawsze okulary ochronne.
Noszenie osobistego sprzetu
ochronnego, takiego jak maska
przeciwpytowa, antyposlizgowe
obuwie ochronne, kask ochronny
lub ochrona stuchu, w zaleznosci
od rodzaju i zastosowania
elektronarzedzi, zmniejsza ryzyko
obrazen.

Unika¢ niezamierzonego
uruchomienia. Przed
przeniesieniem, podniesieniem lub
podtaczeniem do zrodta zasilania
upewnic¢ sie, ze elektronarzedzia
jest wytaczone. Trzymanie palca na
przetaczniku podczas przenoszenia
lub przenoszenie wtgczonego
elektronarzedzia to zaproszenie do

wypadku.

Przed wiaczeniem
elektronarzedzia usunaé narzedzia
regulacyjne lub klucze. Narzedzie
lub klucz umieszczony w obracajacej
sie czesci elektronarzedzia moze
spowodowacé obrazenia.

Unika¢ nieprawidtowej postawy.
Upewniac¢ sie, ze stopy sa
bezpieczne i zachowywaé
réwnowage przez caly czas.
Pozwala to lepiej kontrolowac¢
elektronarzedzie w nieoczekiwanych
sytuacjach.

Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie
nosic¢ luznej odziezy ani bizuterii.
Wiosy i odziez nalezy trzyma¢ z
dala od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy
moga zosta¢ pochwycone przez
ruchome czesci.

Jesli istnieje mozliwosé
zainstalowania odpylaczy lub
urzadzen do gromadzenia pytu,

to muszg by¢ one podiaczone i
uzywane prawidtowo. Uzywanie
odpylacza moze zmniejszy¢
zagrozenie pytem.

Nie dopuszczaé, aby wiedza
zdobyta podczas czestego
uzywania elektronarzedzia

byta przyczyna utraty

czujnosci i ignorowania zasad
bezpieczenstwa dotyczacych
elektronarzedzi. Nieostrozne
dziatanie moze w utamku sekundy
doprowadzi¢ do powaznych obrazen.

Uzywanie i konserwacja
elektronarzedzia

a)

Nie przecigzac elektronarzedzia.
Uzywac elektronarzedzia
odpowiedniego do wykonywanej
pracy. Odpowiednie elektronarzedzie
wykona zadanie lepiej i bezpieczniej
w zakresie, do ktérego zostato
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zaprojektowane.

Nie uzywa¢ elektronarzedzia,
ktorego przetacznik jest
uszkodzony. Elektronarzedzie,
ktérego nie mozna wtaczy¢ lub
wytaczyc, jest niebezpieczne i musi
by¢ naprawione.

Przed dokonaniem regulacji
urzadzenia, wymiana narzedzia
wkiadanego lub odtozeniem
elektronarzedzia nalezy odtaczy¢
wtyczke od gniazdka sciennego i/
lub wyjaé wymienny akumulator.
To zabezpieczenie chroni przed
niezamierzonym uruchomieniem
elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia
trzymaé w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Nie pozwalaé, aby
elektronarzedzie byto uzywane
przez osoby, ktdre nie znaja

tego elektronarzedzia lub nie
przeczytaly niniejszej instrukciji.
Elektronarzedzia sg niebezpieczne,
gdy sg uzywane przez
niedoswiadczonych ludzi.
Zachowywac ostroznosc¢ podczas
uzywania elektronarzedzi i
narzedzi wktadanych. Sprawdzaé,
czy czesci ruchome dziataja
prawidtowo i nie zacinaja sie, czy
nie sg zepsute lub uszkodzone w
stopniu, wykluczajacym poprawne
funkcjonowanie elektronarzedzia.
Przed uzyciem elektronarzedzia
nalezy naprawi¢ uszkodzone
czesci. Wiele wypadkow
spowodowanych jest przez zle
konserwowane elektronarzedzia.

Narzedzia thace musza by¢ ostre

i czyste. Starannie konserwowane
narzedzia tnace o ostrych
krawedziach tngcych sa mniej
podatne na zakleszczenie i tatwiejsze
w prowadzeniu.

Elektronarzedzia, akcesoria,
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narzedzia wkiadane, itp. powinny
by¢é uzywane zgodnie z tymi
instrukcjami. Pod uwage nalezy
braé warunki i prace, jaka nalezy
wykonaé. Uzywanie elektronarzedzi
do innych celéw niz zamierzone
moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuaciji.

Uchwyty i rekojesci utrzymywac
w stanie suchym, czystym i
wolnym od oleju i smaru. Sliskie
uchwyty i powierzchnie chwytajgce
nie zapewniajg bezpiecznej obstugi

i kontroli elektronarzedzia w
nieprzewidzianych sytuacjach.

Uzywanie i obstuga narzedzia
bezprzewodowego

a)

Akumulatory tadowa¢ tylko za
pomoca tadowarek zalecanych
przez producenta. tadowarka
odpowiednia dla okreslonego typu
akumulatora moze spowodowac
pozar podczas uzywania z innym
akumulatorem.

W elektronarzedziach uzywacé
tylko odpowiednich akumulatoréw.
Uzycie innych akumulatorow moze
spowodowac obrazenia lub pozar.

Nieuzywany akumulator nalezy
trzymacé z dala od spinaczy,
monet, kluczy, gwozdzi, sSrub

lub innych matych metalowych
przedmiotow, ktére mogtyby
spowodowac zwarcie stykow.
Zwarcie miedzy stykami akumulatora
moze spowodowacé oparzenia lub
pozar.

Nieprawidiowo uzywany
akumulatora moze spowodowacé
wycieki ptynu. Unikaé kontaktu z
ptynem. W razie przypadkowego
kontaktu sptukaé woda. Jesli ptyn
dostanie sie do oczu, zasiegnaé
dodatkowej pomocy medycznej.
Wyciekajacy z akumulatora ptyn
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moze spowodowac podraznienie
skory lub poparzenia.

Nie uzywa¢ uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora.
Uszkodzone lub zmienione
akumulatory moga zachowywac
sie w nieprzewidziany sposoéb i
spowodowac pozar, wybuch lub
obrazenia.

Nie naraza¢ akumulatora na
dziatanie ognia ani innych zrédet
ciepta. Ogien lub temperatura
powyzej +130 °C (+265 °F) moze
spowodowaé wybuch.

Przestrzegac¢ wszystkich instrukcji
tadowania i nigdy nie tadowacé
akumulatora ani narzedzia
bezprzewodowego poza zakresem
temperatur podanym w instrukciji
obstugi. Nieprawidtowe tadowanie
lub tadowanie poza dopuszczalnym
zakresem temperatur moze zniszczy¢
akumulator i zwigksza ryzyko pozaru.

P>

OSTROZNIE! RYZYKO
EKSPLOZJI! Nigdy
nie tadowac baterii
jednorazowych.

Chroni¢ akumulator przed

=9
B

cieptem, np. rowniez od

bezposredniego Swiatta
stonecznego, ognia, wody

i wilgoci. Istnieje ryzyko
eksplozji.

P| (3

Serwis
a) Elektronarzedzie powinno

by¢ naprawiane tylko przez
wykwalifikowany personel i
tylko z uzyciem oryginalnych
czesci zamiennych. Zapewnia
to utrzymanie bezpieczenstwa
elektronarzedzia.

b)

Nigdy nie serwisowac
uszkodzonych akumulatorow.
Wszystkie czynnosci zwigzane z
konserwacjg akumulatorow powinny
by¢ wykonywane wytgcznie przez
producenta lub autoryzowane
centrum serwisowe.

Instrukcje bezpieczenstwa
specyficzne dla szlifierek

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo w zwiagzku z
pytem!

W przypadku dtuzszej pracy z
drewnem, a zwtaszcza z pytami
niebezpiecznymi dla zdrowia,
produkt nalezy podtaczy¢

do odpowiedniego systemu
odsysania. Nosi¢ ochronne okulary
i maske przeciwpytowa!

Produktu uzywaé wytacznie do
szlifowania na sucho. Jesli do
produktu dostanie sie woda, istnieje
ryzyko porazenia pradem.

Przed wylgczeniem produktu nalezy
zawsze poczekad, az produkt
catkowicie sie zatrzyma.
Zabezpieczac¢ obrabiany przedmiot.
Obrabiany przedmiot zacisniety za
pomoca urzgdzen mocujgcych lub
w imadle jest trzymany pewniej niz
recznie.

Podczas pracy z tworzywami
sztucznymi, farbami, lakierami

itp. nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Nie uzywac produktu bez papieru
$ciernego.

@ Instrukcje

bezpieczenstwa dla
tadowarek

= Niniejszy produkt moze
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by¢ uzywany przez Nigdy nie zanurzacé

dzieci od lat 8 oraz przez w wodzie lub innych
osoby z obnizonymi ptynach, aby unikngc
zdolnosciami fizycznymi, porazenia pradem. Nigdy
sensorycznymi lub nie trzymac produktu
mentalnymi lub brakiem pod biezacg woda.
doswiadczenia i/lub Postepowac zgodnie z
wiedzy, jesli pozostajg instrukcjami dotyczgcymi
pod nadzorem lub zostaty czyszczenia, konserwacji
pouczone w kwestii i naprawy.

bezpiecznego uzycia 'y Produkt nadaje sie
produktu i rozumieja wytacznie do uzytku w
zagrozenia wynikajgce z pomieszczeniach.

jego stosowania. AUWAGA! Ta tadowarka
Dzieci nie moga bawicé nadaje S|e ty|ko do

si¢ produktem. tadowania akumulatoréw
Czyszczenla | prac nastepujqcego typu:
konserwacyjnych nie

moga przeprowadzaé nr PARKSIDE: Akumulator
dzieci pozostawione bez 12V

nadzoru. PAPK12 A3/A4 | 2,0 Ah | 3ogniwa
Nie tadowaé baterii PAPK12B3/B4 | 4,0An | 6ogniwa
jednorazowych. PAPK12C1 1 25Ah| 3ogniwa
Naruszenie tej rady PAPK12D1  |50Ah| 6ogniwa

prowadzi do zagrozen.

W celu unikniecia Odpowiednie akumulatory i tadowarki

akumulatorow

Zagrozen USZKOdzony Akumulator: | m parksioe' X 12 V Team
kabel zasilaja,cy musi kadowarka: | m earksioe X 12 V Team
by¢ wymieniony przez Klienci z nastepujacych krajow
producenta, jego moga zamowic¢ kompatybilne baterie
. . zamienne i tadowarki w sklepach
serwisanta lub tez osobe internetowych Lidl:
posiadajgcg podobne Niemcy (lidl.de), Francja (idl.fr),

e Belgia (lidl.be), Czechy (lidl.cz),
kwaI,|f|!< acje. Holandia (lidl.nl), Polska (lidl.pl),
Czesci elektryczne Stowagcja (lidl.sk), Hiszpania (liidl.es)

chroni¢ przed wilgocia.
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Klienci ze wszystkich pozostatych
krajow moga je zamowic na stronie
www.optimex-shop.com.

Przed pierwszym uzyciem

Rozpakowanie produktu

Wyjac¢ produkt z opakowania

i usunac¢ wszystkie materiaty
pakunkowe.

Sprawdzi¢, czy sg wszystkie czesci

i czy opisany zakres dostawy jest
kompletny (patrz akapit ,Zakres
dostawy”).

Sprawdzi¢, czy produkt i wszystkie
czesci sg w dobrym stanie. W razie
zauwazenia jakichkolwiek uszkodzen
lub defektéw nie uzywac produktu,
ale postepowac zgodnie z opisem w
rozdziale ,Gwarancja”.

@® Akcesoria

Aby bezpiecznie i prawidtowo
obstugiwac ten produkt, wymagane
sg nastepujace akcesoria:

- Odpowiedni papier Scierny
Akcesoria sg dostepne u
autoryzowanych sprzedawcéw. Przy
zakupie nalezy zawsze zwracacé
uwage na wymagania techniczne
tego produktu (patrz akapit ,,Dane
techniczne”).

W razie watpliwosci nalezy zwrdcic
sie o porade do wykwalifikowanego
eksperta lub zaufanego sprzedawcy.
Uzywacé wytacznie akcesoriow i
urzadzen dodatkowych okreslonych
w instrukcji obstugi. Uzywanie
narzedzi wktadanych lub akcesoriéw
innych niz zalecane w instrukcji
obstugi moze narazi¢ obrazenia.

@® Ladowanie akumulatora

/\ OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!

Przed wtozeniem lub wyjeciem
akumulatora [5] nalezy zawsze

odtaczyé tadowarke [9] od
zrédta zasilania.

RADA

» Akumulator [5] mozna tadowaé
w dowolnym momencie, bez
zmniejszania jego zywotnosci.

» Akumulator [5] nie ulegnie
uszkodzeniu, jesli proces
tadowania zostanie przerwany.

P Pomiedzy kolejnymi tadowaniami
odczekac co najmniej 15 minut, az
tadowarka [9] ostygnie.

1 Przed uruchomieniem: Natadowac
akumulator [5], jesli jego stan
natadowania jest sredni lub niski
(patrz akapit ,,Sprawdzanie stanu
natadowania akumulatora”).

= Diody LED stanu natadowania

(czerwony [11] i zielony

informuja o stanie tadowarki [9] i

akumulatora [5].
Dioda LED Warunek
Swieci sie
czerwona Akumulator | 5 | jest
dioda LED tadowany
Swieci sie zielona | Akumulator [5] w
dioda LED petni natadowany
Migaja zielona
dioda LED [10] i
czerwona dioda | Akumulator
LED uszkodzony
Miga czerwona Akumulator [5] za
dioda LED zimny lub za ciepty
Swieci sie zielona
dioda LED [10] (bez | tadowarka [9]
akumulatora gotowa do uzycia
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1. Akumulator [5] wiozy¢ do
tadowarki [9].
2. Wtyczke sieciowa [9] tadowarki
podtaczy¢ do gniazdka sieciowego.
3. Gdy akumulator [5] jest w petni
natadowany:
- Wtyczke sieciowg @ tadowarki
wyjac¢ z gniazdka sieciowego.
- Wyjaé akumulator [5] z
tadowarki [9].

@® Wkiadanie i wyjmowanie
akumulatora

Wkiadanie akumulatora

1. Akumulator | 5| zréwnac z
uchwytem [3].

2. Upewni¢ sig, ze akumulator
zatrzasnat sie na swoim miejscu.

Wyjmowanie akumulatora

1. Na akumulatorze [5] wcisngé
przycisk odtaczania [4].

2. Akumulator | 5| wysunac¢ z
uchwytu [3].

@® Sprawdzanie stanu
natadowania akumulatora

® Diody LED stanu natadowania [6]
wskazujg stan tadowania po
wigczeniu i wytaczeniu produktu:

Kolor Stan natadowania
Czerwona/

pomaranczowa/

zielona Maksymalny
Czerwona/

pomaranczowa Sredni

Czerwona Niski
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® Montaz

@® Zaktadanie lub zdejmowanie
pojemnika na pyt
(Rys. C, E)

A\ OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!

N Przed dokonaniem

) jakichkolwiek regulacji zawsze
wytaczac produkt, wyjac
akumulator [5]i poczekaé, az
produkt ostygnie.

RADA

P Przejsciowka pojemnika na pyt m
jest wstepnie zainstalowana w
pojemniku na pyt[2].

P Podczas pracy na powierzchniach
pionowych: Pojemnik na pyt
musi by¢ skierowany w dot.

» Optymalne odsysanie pytu:
Regularnie opréznia¢ pojemnik na
pyt[2].

P> Opcjonalnie: Pyt mozna odessac
odkurzaczem (np. PWD 30 C1).

Podtaczanie pojemnika na pyt

1. Przejscidwke do pojemnika na pyt
wsunaé na wylot odsysania [12].

2. Znak A |1d| na przejsciowce do
pojemnika na pyt| 1| zréwnac¢ ze
znakiem O na pojemniku na pyt .

3. Blokowanie: Pojemnik na pyt
przekreci¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara, az znak A
bedzie wskazywat znak 2.

Zdejmowanie pojemnika na pyt

1. Pojemnik na pyt| 2| przekreci¢ w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara, az znak A
bedzie wskazywat znak Q.

2. Pojemnik na pyt[2] wyjaé z
przejéciowki do pojemnika na pyt[1].



Odpylacz zewnetrzny

1. Przejsciéwke pojemnika na pyt
wyjaé z wylotu odsysania [12).

2. Pierscien O-ring |15] catkowicie
natozyé na wylot odsysania [12].
Pierscien O-ring wcisng¢ w szczeline
znajdujagca sie na koncu wylotu
odsysania.

3. Koniec ztgczki weza podtaczy¢ do
wylotu odsysania [12].

@® Mocowanie lub wymiana
siatki szlifierskiej
(Rys. D)

/A OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!

N Przed dokonaniem

) jakichkolwiek regulacji zawsze
wytaczac produkt, wyjaé
akumulator i poczekac, az
produkt ostygnie.

1. Otwér w siatce szlifierskiej
dopasowacé do otworu w produkcie.

2. Siatke szlifierska |13| przymocowac
do produktu za pomoca zapiecia na
rzep.

® Obstuga
® Wiaczanie i wytaczanie

/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen!
@ Podczas obstugi oraz pracy
\ )
A% 4

przy produkcie nalezy przez
caty czas nosi¢ rekawice
ochronne.

/A OSTROZNIE! Ryzyko obraze!

P Przed witaczeniem produktu:
Upewnic¢ sig, ze siatka
szlifierska [13] nie dotyka
obrabianego przedmiotu.

P Zawsze zachowywac stabilng
postawe. Podczas pracy mocno
trzymac produkt obiema rekami.

/A OSTROZNIE! Ryzyko obrazen!

P Trzymac rece z dala od siatki
szlifierskiej [13], gdy produkt jest
uruchomiony.

RADA

P Wymagany wskaznik oscylacji
zalezy od materiatu oraz
warunkéw pracy i mozna go
ustali¢ na podstawie praktycznego
doswiadczenia.

Wstepny wybér predkosci oscylaciji

[ Wybieranie zgdanego jezyka:
Przycisk regulacji predkosci
nacisnac¢ jeden raz lub wiece;.

Poziom wibracji | Predkos¢
wibracji (min-')
12000

12800

14000

16000

18000

20000

o Gbh | WIN =

Wiaczanie
0 Nacisna¢ przetacznik zasilania .

Wylaczanie
0 Ponownie nacisnac¢ przetacznik
zasilania [8].

@ Instrukcja pracy

/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen i
szkéd materialnych!

P> Obrabiany przedmiot mocowaé do
stotu warsztatowego za pomoca
zaciskow.

P Upewniac sie, ze miejsce pracy
jest odpowiednio wentylowane.

P> Podczas pracy nalezy unika¢
przecigzania produktu.
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/\ OSTROZNIE! Ryzyko obrazen i
szkéd materialnych!

P Do obrobki roznych materiatow
uzywac odpowiedniej siatki
szlifierskiej [13].

P Wiaczy¢ produkt przed
przytozeniem produktu do
obrabianego przedmiotu.

P Podczas pracy uzywac
minimalnego nacisku.

P> Pracowac ze statg predkoscia.

P Nigdy nie uzywac tej samej siatki
szlifierskiej [13| do szlifowania
réznych materiatow (np. najpierw
drewna, a nastepnie metalu).
Optymalne rezultaty szlifowania
mozna osiggnac wytacznie czysta
siatkg szlifierska.

P Prowadzi¢ produkt réwnolegle
nad obrabianym przedmiotem.
Stosowac naktadajace sie na
siebie ruchy szlifujace.

P> Po skonczonej pracy: Odsunac
produkt od przedmiotu
obrabianego. Wytaczy¢ produkt.

@® Czyszczenie i konserwacja

/\ OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen!

N Przed dokonaniem

) jakichkolwiek regulacji zawsze
wytaczac produkt, wyjac
akumulator i poczekac, az
produkt ostygnie.
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@® Czyszczenie

RADA

P Do czyszczenia produktu

nie nalezy uzywac zadnych
chemicznych, zasadowych,
Sciernych lub innych agresywnych
srodkéw czyszczacych lub
dezynfekujgcych, poniewaz moga
uszkodzi¢ powierzchnie.

Nie pozwalac¢, aby ptyn dostat sie
do wnetrza produktu.

Regularne i prawidtowe czyszczenie
pomaga zapewnic¢ bezpieczne
uzytkowanie i wydtuza zywotnos$é
produktu.

Zawsze utrzymywac produkt w
czystosci, suchy i wolny od oleju lub
smarow.

Po kazdym uzyciu i przed
schowaniem: Usunaé
zanieczyszczenia z produktu.

Czyszczenie produktu

O
O

O

Produkt czyscié¢ sucha szmatka.

Do czyszczenia trudno dostepnych
miejsc uzywac miekkiej szczotki.

W szczegdlnosci po kazdym uzyciu
wyczysci¢ otwory wentylacyjne
Sciereczka i migkka szczotka. Otwory
wentylacyjne muszg by¢ zawsze
wolne.

Czyszczenie pojemnika na pyt
(Rys. F, G)

O

O

W celu doktadnego wyczyszczenia:
Otworzy¢ pojemnik na pyt .
Ptaskim srubokretem wcisnac¢

klamre [14] w d6t i na zewnatrz i wyjgé
ze szczeliny w pojemniku na pyt[2].
Doktadnie oprézni¢ pojemnik na pyt.

@® Konserwacija

Przed i po kazdym uzyciu:
Sprawdzi¢ produkt i jego akcesoria
pod katem zuzycia i uszkodzen. W



razie potrzeby zuzyte lub uszkodzone
akcesoria nalezy wymienic¢. Nalezy
zwraca¢ uwage na wymagania
techniczne (patrz akapit ,,Dane
techniczne”).

Sprawdzi¢, czy ostony i urzadzenia
zabezpieczajgce sg w dobrym stanie
i prawidtowo zamontowane. Jesli nie,
zleci¢ wymiang specjaliscie.
Regularnie wymienia¢ siatke
szlifierska [13].

@® Naprawy

Ten produkt nie zawiera zadnych
czesci, ktére moégtby naprawiac
uzytkownik.

Skontaktowa¢ sie z autoryzowanym
warsztatem naprawczym lub osobg
o podobnych kwalifikacjach w celu
sprawdzenia i naprawienia produktu.

® Czesci zamienne/akcesoria

Klienci moga zakupi¢ kompatybilne
czesci zamienne i akcesoria

za posrednictwem witryny
www.optimex-shop.com.
Zamowienia mozna sktadac
wytacznie online.

Przygotowac numer zamodwienia.
Wiegcej informacji mozna uzyskac
kontaktujgc sie z Lidl infolinig
serwisowa (patrz akapit ,Serwis”).

Opis czesci
zamiennych

i materiatow
eksploatacyjnych

Numer
zamowienia
(czesé
zamienna)

Pojemnik na pyt

99951444102

Przejscidwka do
pojemnika na

pyt

99951444101

@® Przechowywanie

Idealna temperatura
dtugoterminowego przechowywania

[}

O

(ponad 3 miesiace) wynosi od +20 °C
do +26 °C.

Woyczysci¢ produkt (patrz akapit
»Czyszczenie”).

Produkt wraz z akcesoriami
przechowywaé w ciemnym,

suchym, niezamarzajgcym i dobrze
wentylowanym miejscu.

Produkt zawsze przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

Produkt przechowywac¢ w kuferku.

Akumulator

[m|

Przed dtugoterminowym
przechowywaniem: Akumulator
przechowywac w stanie czesciowo
natadowanym. Akumulator powinien
by¢ natadowany w 40 %-60 %
(Swieca czerwona i pomaranczowa
dioda LED stanu natadowania [6).
Podczas diugotrwatego
przechowywania: Sprawdzaé

stan natadowania akumulatora
mniej wigcej co 3 miesigce. W razie
potrzeby dotadowac¢ akumulator.

® Transport

O

Produkt przewozi¢ w kuferku.
Chroni¢ produkt przed uderzeniami
i silnymi wstrzgsami, ktére moga
wystapi¢ podczas transportu w
pojazdach.

Zabezpieczy¢ produkt, aby sie nie
zeslizgnat lub nie przewrdcit.

® Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiatow
przyjaznych dla srodowiska, ktore
mozna przekazac do utylizacji w
lokalnym punkcie przetwarzania
surowcow wtérnych.

C

A

Przy segregowaniu odpadow

) prosimy zwréci¢ uwage na
oznakowanie materiatow
opakowaniowych, oznaczone sg
one skréotami (a) | numerami (b)
0 nastgpujgcym znaczeniu: 1-7:
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Tworzywa sztuczne/20-22:
Papier i tektura/80-98: Materiaty
kompozytowe.

Produkt:
Y Informaciji na temat mozliwosci
W " utylizacji wyeksploatowanego
produktu udziela urzad gminy
lub miasta.

Z uwagi na ochrone srodowiska
nie wyrzucac urzadzenia po
zakonczeniu eksploatacji do
odpaddéw domowych, lecz
prawidfowo zutylizowac.
Informaciji o punktach
zbiorczych i ich godzinach
otwarcia udziela odpowiedni
urzad.

hi¢

Elektroodpady nie moga by¢ wyrzucane
do pojemnikéw do selektywnej zbidrki
odpaddéw komunalnych. Mozna je oddac¢
w specjalnie wyznaczonych miejscach
np. Punkt Selektywnej Zbidrki Odpaddéw
Komunalnych lub/badz w punktach
handlowych oferujgcych w sprzedazy
sprzet elektroniczny.

Nalezy postgpowac zgodnie

z obowiagzujgcymi w Polsce

przepisami dotyczgacymi selektywnej
zbidrki urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Zuzyty sprzet moze
mie¢ szkodliwy wptyw na srodowisko

i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalng
zawartos¢ niebezpiecznych substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych.
Gospodarstwo domowe spetnia wazng
role w przyczynianiu sie do ponownego
uzycia i odzysku surowcow wtoérnych,
w tym recyklingu zuzytego sprzetu. Na
tym etapie ksztattuje sie postawy, ktoére
wptywajg na zachowanie wspodlnego
dobra jakim jest czyste srodowisko
naturalne.

Uszkodzone lub zuzyte baterie/
akumulatory muszg by¢ poddane
recyklingowi. Odda¢ baterie/akumulatory
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i/lub produkt w dostepnych punktach
zbidrki.

A

Przed utylizacja nalezy wyjac¢ baterie/
akumulatory z produktu.

Niewtasciwa utylizacja baterii/
akumulatoréw stwarza
zagrozenie dla sSrodowiska
naturalnego!

Baterii/akumulatoréw nie nalezy
wyrzucaé razem z odpadami domowymi.
Moga one zawiera¢ szkodliwe metale
ciezkie i nalezy je traktowac jak odpady
specjalne. Symbole chemiczne metali
ciezkich sa nastepujace: Cd = kadm,

Hg = rte¢, Pb = otéw. Dlatego tez zuzyte
baterie/akumulatory nalezy przekazywaé
do komunalnych punktéw gromadzenia
odpadow niebezpiecznych.

® Gwarancja

Produkt zostat wyprodukowany zgodnie
z surowymi wytycznymi dotyczacymi
jakosci i doktadnie przetestowane

przed dostawag. W przypadku wad
materiatowych lub produkcyjnych
przystuguja Panstwu prawa ustawowe
wobec sprzedawcy produktu. Panstwa
prawa ustawowe nie sg w zaden sposob
ograniczone przez naszg gwarancje
przedstawiong ponize;.

Gwarancja na ten produkt wynosi

5 lata od daty zakupu. Okres gwarancji
rozpoczyna sie od daty zakupu. Prosze
przechowywac oryginalny rachunek w
bezpiecznym miejscu, poniewaz ten
dokument jest wymagany jako dowdéd
zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne
juz w momencie zakupu nalezy zgtosic¢
niezwtocznie po rozpakowaniu produktu.

Jezeli w ciggu 5 lat od daty zakupu
produkt wykaze wady materiatowe

lub produkcyjne, to — wedtug naszego
uznania — bezptatnie go naprawimy lub



wymienimy. Okres gwaranciji nie ulega
przedtuzeniu o przyznane roszczenie
gwarancyjne. Dotyczy to réwniez
wymienionych i naprawionych czesci.

Niniejsza gwarancja traci waznosc,
jesli produkt zostat uszkodzony,
byt niewtasciwie uzytkowany lub
konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiatowe

i produkcyjne. Niniejsza gwarancja

nie obejmuje czesci produktu, ktére
podlegaja normalnemu zuzyciu i dlatego
sg uwazane za czesci zuzywalne (np.
baterie, weze, wkiady atramentowe),

ani nie obejmuje uszkodzen czesci
delikatnych, np. przetacznikow lub
czesci wykonanych ze szkfa.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym

art. 581 §1 wraz z wymiang urzadzenia
lub waznej czesci czas gwaranc;ji
rozpoczyna sie ha nowo.

® Sposob postepowania
w przypadku naprawy
gwarancyjnej

Aby zapewni¢ szybkie rozpatrzenie
whniosku, nalezy postepowac zgodnie z
ponizszymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytan prosze mie¢
przygotowany paragon i numer artykutu
(IAN 514441_2510) jako dowdd zakupu.

Numer artykutu mozna znalez¢ na
tabliczce znamionowej produktu, na
grawerze na produkcie, na stronie
tytutowej instrukcji (w lewym dolnym
rogu) lub na naklejce z tytu lub na
spodzie produktu.

W przypadku wystapienia usterek
funkcjonalnych lub innych wad nalezy
najpierw skontaktowac sie telefonicznie
lub pocztg elektroniczng z wymienionym
ponizej dziatem serwisowym.

Nastepnie mozna wystac¢ produkt
zarejestrowany jako wadliwy na podany
adres serwisowy bezpfatnie, zatgczajac
dowdd zakupu (paragon) i okreslajac, na
czym polega wada i kiedy wystapita.

PDF ONLINE

parkside-diy.com

Te i wiele innych instrukcji mozna
przegladac¢ i pobra¢ na stronie
parkside-diy.com. Ten kod QR
przeniesie Cie bezposrednio na strone
parkside-diy.com. Wybierz swoj kraj i
uzyj maski wyszukiwania, aby wyszukac
instrukcje obstugi. Wprowadz numer
artykutu (IAN) 514441_2510, aby
uzyskac¢ dostep do instrukcji obstugi
artykutu.

@® Serwis
Serwis Polska
Tel.: 008004912069

Formularz kontaktowy na stronie
parkside-diy.com
IAN 514441_2510
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@® Deklaracja zgodnosci UE

| DEKLARACJA ZGODNOSCI UE (nr. 514441_2510)

My, firma
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy
oswiadczam z wytaczng odpowiedzialnoscia, ze Produkt:

IAN: 514441_2510
Nazwa produktu: "PARKSIDE" Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna
Oznaczenie modelu: HG11272

Spetnia zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw UE
2006/42/WE [Dz.U. L 157, 09.06.2006]

2014/30/UE [Dz.U. L 96, 29.03.2014]

2011/65/UE [Dz.U. L 174, 01.07.2011]

deklarowana jest zgodnosé:

Nr / Czesci

Dyrektywa 2006/42/WE

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014

Dyrektywa 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Nr / Czesci

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)
EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczng: OWIM GmbH & Co.KG

Podpisano w imieniu:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy

Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do ktérych

Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca
2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym:

i
Neckarsulm 25.02.2026 MPa. o | i
Miejsce Data pp%/dens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Prokurent
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Naudojamy piktogramy/simboliy sgrasas

PERSPEJIMAS! — Zymi
vidutinio rizikos laipsnio pavojy,
kurio pasekmes, jei jo nebus
iSvengta, gali buti mirtis arba
sunkus suzalojimas (pvz.,
elektros smugio rizika)

\\\A /

R

E= ‘

Sis simbolis reigkia, kad
naudojant produktg batina
laikytis naudojimo instrukcijos.

ATSARGIAI! - Zymi zemo
rizikos laipsnio pavojy, kurio
pasekmes, jei jo nebus
iSvengta, gali bati lengvas ar
vidutinis suzalojimas (pvz.,
nusiplikymo pavojus)

®

Pries iSimdami akumuliatoriy
bloka [5] i$ jkroviklio arba
jdédami akumuliatoriy bloka,
visada atjunkite jkroviklj @ nuo
elektros tinklo.

DEMESIO! - |spéja apie galima
materialine Zala (pvz., trumpojo
jungimo pavojy)

Pries kazka keisdami visada
iSjunkite gaminj, iSimkite
akumuliatoriy bloka [5] ir
palikite gaminj atvesti.

Naudokite klausos organy
apsauga!

Muvékite apsaugines pirstines!

Uzsidékite kvépavimo kauke!

Nuolatiné srové/jtampa

Kintamoji srové/jtampa

Saugiklis

Naudokite produktg tik sausose
patalpose.

min-!

Sukiai per minute

Il apsaugos klasé (dviguba
izoliacija)

i
aks. 50°C}

Saugokite akumuliatoriy
bloka [5] nuo karsgio ir
tiesioginiy saulés spinduliy
poveikio.

Saugokite akumuliatoriy
bloka [5] nuo ugnies.

&

Saugokite akumuliatoriy
bloka [5] nuo vandens ir
drégmes.

Cce

CE Zenklas patvirtina gaminiui
galiojanciy ES direktyvuy
atitikima.

Saugos nuorodos
Veiksmy nurodymai
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12 V AKUMULIATORINIS
VIBRACINIS SLIFUOKLIS

® Jzanga

Sveikiname Jus jsigijus naujg gamin;. Tai
aukstos kokybés gaminys. Naudojimo
instrukcija yra neatskiriama $io gaminio
dalis. Joje yra svarbiy nurodymuy dél
saugos, naudojimo ir grazinamojo
perdirbimo. Prie§ naudodami §j

gaminj, gerai susipazinkite su visais

jo naudojimo ir saugos nurodymais.
Naudokite gaminj tik pagal apraSyma ir
nurodytg paskirtj. Perduodami §j gaminj
kitiems asmenims, kartu perduokite
visus jo dokumentus.

@® Naudojimas pagal paskirtj

®  Sis akumuliatorinis vibracinis
Slifuoklis (toliau — ,gaminys* arba
»elektrinis jrankis) skirtas sausy
pavirSiy grubiam Slifavimui, pvz.:
- Mediena
- Dazai
- Spakliavimo masé

®  Priklausomai nuo naudojamo
Slifavimo popieriaus, Sis gaminys
tinka metalui Slifuoti sausai.

= Bet koks kitas naudojimas ar gaminio
modifikacijos laikomi netinkamu
naudojimu ir kelia rizika gyvybei,
sveikatai bei gali lemti gaminio
sugadinima. Uz deél naudojimo
ne pagal paskirtj atsiradusius
pazeidimus gamintojas atsakomybés
neprisiima. Gaminys néra skirtas
naudoti komerciSkai ar kokia kita
paskirtimi.

® Komplektacija

/A PERSPEJIMAS!

P Gaminys ir pakuotés medziagos
néra vaikams skirtas zaislas!
Neleiskite vaikams zaisti
plastikiniais maiseliais, folijomis ar
smulkiomis dalimis! Kyla uzdusimo
ar uzspringimo pavojus!

Akumuliatorinis vibracinis Slifuoklis
Slifavimo grotelés (griidétumas 120)
Slifavimo grotelés (griidétumas 240)
Dulkiy surinkimo dézé

Adapteris (dulkiy surinkimo dézei)
Sandarinimo ziedas

Nesiojimo deklas

Naudojimo instrukcija

—_ A NN =

Daliy saraSas

Adapteris dulkiy surinkimo dézei
A (rodyklés zymé)

Dulkiy surinkimo dézé

Rankena

Atblokavimo mygtukas (akumuliatoriy
bloko)

Akumuliatoriy blokas *

|lkrovimo busenos LED

Greicio reguliavimo mygtukas
ljungiklis/isjungiklis

|kroviklis *

|krovos kontrolés LED (zalias)
|krovos kontrolés LED (raudonas)
IStraukimo anga

Slifavimo grotelés

Spaustukas

Sandarinimo ziedas

[~e>]E]=] ®

HEEEEERENEE

@® Techniniai duomenys

12 V Akumulia-
torinis vibracinis

Slifuoklis PASSP 12-Li A2

Modeliy numeriai: |HG11272

Akumuliatoriy blokas ir jkroviklis néra prideti.
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Nominalioji

jtampa: 12V=——

Vardinis sukiy

skaicCius tusciaja

eiga no: 6000-10000 min™

Sukiy skaicius: 12000-20000 min™'

Svyravimo ampli-

tude: 1,6 mm

Slifavimo plokstés

matmenys: 78 x 128 mm

Akumuliatoriy

blokas * PAPK 12 A3

Tipas: Li¢io jony

Nominalioji

jtampa: 12V=—=

Talpa: 2,0 Ah

Jkroviklis * PLGK 12 A2

Jvadas

Nominalioji 220-240 V~,

jtampa: 50-60 Hz

Nominalioji galia: |50 W

Saugiklis (viduje): |2 A ==

ISvadas

Nominalioji

jtampa: 12V=—=—

Vardiné srové: 2,4 A

Jkrovimo trukmeé: | apie 60 minuciy

Apsaugos klasé: | 1I/8] (dviguba
izoliacija)

temperatura

Rekomenduojama aplinkos

Kraunant:

nuo +4 °C iki +40 °C

Eksploatuojant:

nuo +4 °C iki +40 °C

Laikant:

nuo +20 °C iki +26 °C

Skleidziamo triukSmo vertés

ISmatuota triukSmo verté nustatyta pagal

EN 62841. Elektrinio jrankio A svertinis

*
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garso slégio lygis naudotojo vietoje
paprastai buna toks:

Garso slégio lygis Lpa: 72 dB
Neapibréztis Kga: 3dB
Garso galios slégis Lwa: 80 dB
Neapibréztis Kya: 3dB

/A PERSPEJIMAS!

‘ Naudokite klausos organuy
~ apsauga!

Skleidziamos vibracijos vertés
Bendrosios vibracijos vertes (trijy asiy
vektoriné suma), nustatytos pagal

EN 62841:

Medzio drozliy plokstés
Slifavimas ax:

3,442 m/s?

Paklaida K:

1,5 m/s?

/\ PERSPEJIMAS!
Vibracija ir triukSmas, sklindantis

naudojant elektrinj jrankj, gali skirtis

nuo rodmeny verciy, priklausomai
nuo to, kokiu budu naudojamas
elektrinis jrankis, ypa¢ nuo to,

kokio tipo ruosiniai yra apdorojami.

Butina nustatyti saugos priemones,

skirtas apsaugoti operatoriy,
remiantis vibracijos poveikio
jvertinimu faktinémis naudojimo
salygomis (turi bati atsizvelgta

j visas darbo ciklo dalis, pvz.,
elektros jrankio iSjungimo laika ir
laika, kai jis yra jjungtas, bet veikia
be apkrovos).

Akumuliatoriy blokas ir jkroviklis néra prideti.



PASTABA

P Nurodytos bendrosios vibracijos
vertes ir nurodytos skleidziamo
triukSmo vertés buvo iSmatuotos
pagal standartizuotg bandymo
procedury ir gali buti naudojamos
norint palyginti vieng elektrinj jrankj
su kitu.

P Nurodytos bendrosios vibracijos
vertes ir nurodytos skleidziamo
triukSmo vertés taip pat gali
buti naudojamos preliminariam
apkrovos jvertinimui.

Q Bendrosios saugos
nuorodos

@® Bendrosios darbo su
elektriniais jrankiais saugos
nuorodos

/\ PERSPEJIMAS!

(I Perskaitykite visas saugos
K /J nuorodas, instrukcijas,
__iliustracijas ir techninius

&m duomenis, kurie pateikti kartu

su Siuo elektriniu jrankiu.
Nesilaikant toliau pateikty
instrukcijy galima sukelti
elektros smugj, gaisra ir (arba)
sunkiy kiino suzalojimy.

Laikykite saugos nuorodas ir
instrukcijas saugioje vietoje, nes jy
gali prireikti ateityje.

Saugos nuorodose vartojama sgvoka
~elektrinis jrankis” taikoma i$ tinklo
maitinamiems elektriniams jrankiams
(su maitinimo laidu) ir akumuliatoriais
varomiems elektriniams jrankiams (be
maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas
a) Pasirupinkite, kad darbo vieta
buty Svari ir gerai apsSviesta.

c)

Netvarkingose ir neapsviestose
darbo zonose gali jvykti nelaimingu
atsitikimy.

Nesinaudokite elektriniais jrankiais
sprogiose atmosferose, pvz., jei
Salia yra degiy skysc¢iy, dujy ar
dulkiy. Elektriniai jrankiai sukelia
zieZirbas, kurios gali uzdegti dulkes
ar dujas.

Pasirupinkite, kad vaikai ir
pasaliniai zmonés nesiartinty prie
elektrinio jrankio. Nukreipus démes;j
galima prarasti elektrinio jrankio
kontrole.

Elektros sauga

a)

Elektrinio jrankio kiStukas turi
atitikti kiStukinj lizda. KiStuko
negalima jokiu budu modifikuoti.
Su jzemintais elektriniais jrankiais
nenaudokite jokiy adapteriy.
Nemodifikuoti kistukai ir tinkantys
kiStukiniai lizdai sumazina elektros
Soko rizika.

Venkite kuino kontakto su
jzemintais pavirsiais, tokiais kaip
vamzdziai, radiatoriai, viryklés ir
Saldytuvai. Kai kiinas jzemintas, kyla
elektros Soko rizika.

Saugokite elektrinius jrankius
nuo lietaus ir drégmés. Vandeniui
prasiskverbus j elektrinj jrankj
padidéja elektros smugio rizika.

Nenaudokite maitinimo laido
elektriniam jrankiui nesti, pakabinti
ir netraukite uz jo kistuko

i$ kiStukinio lizdo. Laikykite
maitinimo laida toliau nuo karscio,
alyvos, astriy krasty ar judandiy
daliy. PaZeidus arba sulenkus
maitinimo laidg padidéja elektros
smugio rizika.

Jeigu elektriniu jrankiu dirbate
lauke, naudokite tik tokius
ilginamuosius laidus, kurie tinkami
naudoti lauke. Naudojant darbui
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lauke tinkama ilginamajj laida,
sumazinama elektros smugio rizika.
Jei butina naudoti elektrinj jrankj
drégnoje aplinkoje, naudokite
liekamosios srovés apsauga.
Naudojant jungtuva su liekamosios
Sroves apsauga sumazinama
elektros smugio rizika.

Asmeninis saugumas

a)

Bukite atidus, sutelkite démesj

i savo veiksmus ir dirbdami
elektriniu jrankiu elkités
atsakingai. Nesinaudokite elektriniu
jrankiu, jei esate pavarges, veikiamas
kvaiSaly, alkoholio ar vaisty. Dél

akimirkos nedémesingumo naudojant
elektrinj jrankj galimi rimti suzalojimai.

Naudokite asmenines apsaugines
priemones ir — butinai -
apsauginius akinius. Atsizvelgiant

i elektrinio jrankio tipg ir naudojimo
budag naudojant asmenines
apsaugines priemones, tokias kaip
kauké nuo dulkiy, apsauginiai batai
su neslystanciais padais, apsauginis
$almas ar klausos organy apsauga,
sumazinama suzeidimy rizika.

Apsaugokite nuo atsitiktinio
jsijungimo. Prie$ jungdami
prie maitinimo Saltinio ir (arba)
akumuliatoriaus, paimdami ar

neSdami elektrinj jrankj, jsitikinkite,

kad elektrinis jrankis iSjungtas. Jei
neSdami elektrinj jrank| laikote pirSta
ant jungiklio ar prijungiate jjungta
elektrinj jrankj prie elektros lizdo,
galite susizaloti.

PriesS jjungdami elektrinj jrankj
nuimkite bet kokj reguliavimo
raktg ar verzliaraktj. Jrankis arba
raktas, atsidures besisukancioje
elektrinio jrankio dalyje, gali sunkiai
suzaloti.

Venkite netaisyklingos laikysenos.
Visada tinkamai stovékite ir
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f)

iSlaikykite pusiausvyra. Taip geriau
suvaldysite elektrinj jrankj netiketose
situacijose.

Tinkamai apsirenkite. Nevilkékite
laisvy ruby ir nesisekite
papuosaly. Saugokite plaukus

ir drabuzius nuo judanciy daliy.
Laisvus rubus, papuoS$alus ar ilgus
plaukus judancios dalys gali jtraukti.

Jei gali bati montuojami dulkiy
iStraukimo ir surinkimo jrenginiai,
juos reikia prijungti ir tinkamai
naudoti. Naudojant dulkiy iStraukimo
jranga galima sumazinti dulkiy
keliamus pavojus.

Nesijauskite visiS§kai saugiis

ir neignoruokite naudojimosi
elektriniais jrankiais saugos
taisykliy, net jei turite nemazai
naudojimosi elektriniais jrankiais
patirties. Nedémesingai naudojantis
galima sunkiai susiZeisti vos per
kelias akimirkas.

Elektrinio jrankio naudojimas ir
prieziiira

a)

L=

Neperkraukite elektrinio jrankio.
Naudokite tinkama pagal paskirtj
elektrinj jrankj. Tinkamu elektriniu
jrankiu pasieksite geresnius
rezultatus tokiu greiciu, kaip jrankiui
numatyta.

Nesinaudokite elektriniu jrankiu,
jei negalite jo jjungti ar iSjungti
mygtuku. Bet koks jjungikliu/
iSjungikliu nevaldomas elektrinis
jrankis yra pavojingas, todél butinai
turi buti suremontuotas.

Pries$ nustatydami prietaisa,
keisdami elektrinio jrankio
antgalius arba padédami elektrinj
jrankj iStraukite kiStuka i$
kiStukinio lizdo ir (arba) nuimkite
akumuliatoriy. Si atsargumo
priemoné apsaugo nuo netyc&inio
elektrinio jrankio paleidimo.



Nenaudojama elektrinj jrankij
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Neleiskite elektrinio jrankio
naudoti asmenims, kurie nezino,
kaip tai daryti, ir néra perskaite
instrukcijos. Elektriniai jrankiai yra
pavojingi, kai juos naudoja nepatyre
asmenys.

Ripestingai prizitrékite elektrinius
jrankius ir jrankio antgalius.
Patikrinkite, ar judancios dalys
sklandziai veikia ir nestringa, ar
néra pazeisty daliy ar kity dalyky,
kurie trikdyty elektrinio jrankio
veikima. PrieS naudodami elektrinj
jrankj paveskite pazeistas dalis
suremontuoti. Daugybé nelaimingy

elektriniy jrankiu.

Pasirupinkite, kad pjovimo jrankiai
buty astrus ir Svarus. Tinkamai
krastais maziau linke strigti, todél
juos paprasciau valdyti.

Elektrinj jrankj, priedus, jrankio
antgalius ir pan. naudokite pagal
Sias instrukcijas. Jvertinkite

darbo salygas ir atlikting darba.
Naudodami elektrinius jrankius
kitiems nei nurodyta veiksmams
keliate pavojingas situacijas.
Rankenos ir laikymo pavirsiai

turi bati sausi, Svarus, neistepti
alyva ir tepalu. Esant slidzioms
rankenoms ir laikymo pavirSiams
negalima uztikrinti saugaus elektrinio
jrankio naudojimo ir valdymo jvykus
nenumatytoms situacijoms.

Akumuliatorinio jrankio naudojimas ir
prieziura

a)

Akumuliatorius jkraukite tik
gamintojo rekomenduojamuose
jkrovikliuose. Jeigu jkroviklis, kuris
skirtas naudoti tam tikros rusies
akumuliatoriams, yra naudojamas

su kitais akumuliatoriais, kyla gaisro
pavojus.

Elektriniuose jrankiuose
naudokite tik jiems numatytus
akumuliatorius. Naudojant

kitus akumuliatorius galimi kiino
suzalojimai ir nudegimai.
Nenaudojamg akumuliatoriy
laikykite atokiai nuo popieriaus
savarzéliy, monety, rakty, viniy,
varzty ar kity smulkiy metaliniy
daikty, kurie gali sukelti kontakty
apeinamajj jungima. Trumpasis
jungimas tarp akumuliatoriaus
kontakty gali sukelti nudegimus arba
gali jsiliepsnoti.

Netinkamai naudojant i$
akumuliatoriaus gali iStekéti
skystis. Nesilieskite prie jo.
Netycia prisilietus nuplaukite
vandeniu. Skysc¢iui patekus j akis
papildomai kreipkités j gydytojus.
IStekéjes akumuliatoriaus skystis gali
dirginti arba nudeginti oda.
Nenaudokite pazeisty ar
modifikuoty akumuliatoriy.
PaZeisti ar modifikuoti akumuliatoriai
gali veikti neprognozuojamai ir
jsiliepsnoti, sprogti ar sukelti pavojy
susizaloti.

Nelaikykite akumuliatoriaus prie
ugnies ar aukstos temperatiiros
zidiniy. Ugnis arba temperatura,
virsijanti +130 °C (+265 °F), gali
sukelti sprogima.

Laikykités visy instrukcijy dél
jkrovimo ir jokiu budu nekraukite
akumuliatoriaus ar akumuliatorinio
jrankio uz temperaturos
diapazono, nurodyto naudojimo
instrukcijoje, riby. |kraunant
netinkamai arba nesilaikant leidZziamo
temperaturos diapazono galima
pazeisti akumuliatoriy ir padidinti
gaisro rizika.
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ATSARGIAI! SPROGIMO

RIZIKA! Niekada
nebandykite krauti

nejkraunamuyjy baterijy.

+ 7
%D% Apsaugokite akumuliatoriy

maks. 50°C

nuo karscio, pvz., taip
pat nuo ilgalaikio saulés
spinduliy poveikio, ugnies,

P| (3

vandens ir drégmeés. Kyla
sprogimo pavojus.

Techniné prieziiira

a)

Elektrinj jrankj remontuoti
patikékite tik kvalifikuotam
technikui, naudojanéiam
originalias atsargines dalis. Taip
bus uztikrinta, kad elektrinis jrankis
buty saugus.

Neatlikite akumuliatoriaus
techninés prieziuros darbuy, jei jis
pazeistas. Akumuliatoriaus technine
priezidra atlikti gali tik gamintojas
ar jgaliotos klienty aptarnavimo
tarnybos.

Jrenginiui budingos saugos
instrukcijos, taikomos
Slifavimo stakléms

A\ PERSPEJIMAS! Pavojus dél

>
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dulkiy!

ligai dirbant su medziu, ypa¢

su sveikatai pavojingomis
dulkémis, produktg reikia prijungti
prie tinkamos iStraukiamosios
ventiliacijos. Naudokite
apsauginius akinius ir dulkiy kauke!

Naudokite gaminj tik sausam
Slifavimui. Jei j gaminj pateks
vandens, kyla elektros smugio
pavojus.
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= Prie§ iSjungdami gaminj, visada
palaukite, kol jis visiSkai sustos.

m  Pritvirtinkite ruosSinj. Verzimo jtaisu
arba verzle suspaustas ruosinys
laikomas saugiau nei ranka.

= Dirbdami su plastiku, dazais, laku
ir pan., uztikrinkite pakankama
védinima.

= Nenaudokite Sio gaminio be Slifavimo
popieriaus.

® Saugos nuorodos
ikrovikliams

= Sj gaminj gali naudoti
vaikai nuo 8 mety ir
vyresni bei asmenys
sSu mazesniais fiziniais,
jutiminiais ar protiniais
gebéjimais arba patirties
ir ziniy stoka, jei yra
instruktuoti apie saugy
gaminio naudojima, ir
supranta is to kylancius
pavojus.
Vaikai neturéty zaisti su
gaminiu.
neleidziama prietaiso
valyti ir atlikti naudotojo
atliekamy techninés
prieziuros darbuy.

® Nejkraukite vienkartiniy
nejkraunamy baterijy.
Nesilaikant Sios pastabos
kyla gréesme.



® Jei pazeistas maitinimo
laidas, kad buty iSvengta
pavojy, jj turi pakeisti
gamintojas, jo klienty
aptarnavimo skyrius
arba panasia kvalifikacijg
turintis asmuo.

® Saugokite elektrines dalis
nuo dregmes. Jokiu budu
nemerkite jy | vandenj
arba kitus skyscius, kad
iSvengtumeéte elektros
smugio. Jokiu budu
nekiskite gaminio po
tekanciu vandeniu.
Laikykités valymo,
techninés prieziuros ir
remonto instrukcijy.

1 Sis gaminys skirtas
naudoti tik patalpose.

ADEMESIO! Sis jkroviklis
skirtas tik Siy tipy
akumuliatoriy blokams
jkrauti:

#1 PARKSIDE 12 V
akumuliatoriy blokas

PAPK 12 A3/A4 | 2,0 Ah |3elementy

PAPK 12 B3/B4 | 4,0 Ah |Gelementy

PAPK12C1 | 2,5Ah Selementy

PAPK12D1 | 50Ah 6elementy

Tinkami akumuliatoriy blokai ir
jikrovikliai

Akumuliatoriy
blokas:

1 pPARKsIDE' X 12 V Team

Ikroviklis: m parksiDE' X 12 V Team

Klientai i$ toliau iSvardyty Saliy gali
uzsisakyti suderinamus atsarginius
akumuliatorius ir jkroviklius i$ Lidl
internetiniy parduotuviy:

Vokietijos (lidl.de), Pranciizijos (lidl.fr),
Belgijos (lidl.be), Cekijos (lidl.cz),
Nyderlandy (lidl.nl), Lenkijos (lidl.pl),
Slovakijos (lidl.sk), Ispanijos (lidl.es)
Klientai i$ visy kity Saliy

gali juos uzsisakyti i$
www.optimex-shop.com.

PrieS pirma karta
naudodami

Gaminio iSpakavimas

. ISimkite gaminj i$ pakuotes ir

nuimkite visas pakavimo medziagas.
Patikrinkite, ar yra visos dalys ir

ar yra visas aprasSytas pristatymo
komplektas (zr. ,Komplektacija“).
Patikrinkite, ar gaminys ir visos dalys
yra geros buklés. Jei pastebejote
kokiy nors pazeidimy ar defekty,
nenaudokite gaminio, o elkités taip,
kaip aprasyta skyriuje ,,Garantija“.

® Priedai

Norint saugiai ir tinkamai naudoti §j
gaminj, reikalingi Sie priedai:

- Tinkamas $lifavimo popierius
Priedus galima jsigyti pas jusy
jgaliota platintojg. Pirkdami visada
atkreipkite démes;j j Sio gaminio
techninius reikalavimus (zr.
»Techniniai duomenys®).

Jei abejojate, kreipkités patarimo

i kvalifikuota ekspertg arba savo
patikima pardavéjg.

Naudokite tik naudojimo instrukcijoje
nurodytus priedus ir papildomus
jrenginius. Naudodami kitus
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jrankio antgalius ar kitus priedus,

' ary < LED Busena
nei rekomenduojami naudojimo Mirksi >alias
instrukcijose, galite susizeisti. LED 10l ir Akumuliatoriy
® Akumuliatoriy bloko raudonas LED [11] |bloko [5] gedimas
ikrovimas Mirksi raudonas Akumuliatoriy
! LED blokas [5] per
/\ PERSPEJIMAS! Pavojus Saltas arba per
susizeisti! daug jkaites
S s . Dega zalias
Pries jdedami/iSimdami
akumuliatoriy bloka , visada LED , (be ) -
B e akumuliatoriy Jkroviklis [9]
e T el e bloko paruo$tas naudoti
1. |dékite akumuliatoriy blokg [5]
PASTABA ikroviklj [9].

2. Prijunkite jkroviklio @ maitinimo

b Akumuliatoriy bloka [5] galite
jkrauti bet kada, jo naudojimo
trukmeé dél to netrumpéja.

Nutraukus jkrovimo procesa,
akumuliatoriy blokas | 5 | nebus
pazeistas.

kiStuka prie maitinimo lizdo.

Kai akumuliatoriy blokas

maksimaliai jkrautas:

- I8traukite jkroviklio [9] maitinimo
kiStuka i$ maitinimo lizdo.

- I8imkite akumuliatoriy bloka [5] 8

> Leiskite jkrovikliui [9] atvesti bent ikroviklio [9].

15 minuciy tarp i$ eilé kanci . .

;k?orcmc'u arp 15 elles sekanciy ® Akumuliatoriy bloko
jdéjimas/iSémimas

O Pries pirmg karta pradedant ~ Akumuliatoriy bloko jdéjimas
eksploatuoti: |kraukite akumuliatoriy 1, pastumkite akumuliatoriy bloka
bloka [5], kai jo jkrovimo biisena ant rankenos [3].
yra vidutiné arba zema (zr. 2. Uztikrinkite, kad akumuliatoriy
»~Akumuliatoriy bloko jkrovimo blokas [5] uzsifiksavo.
buseng®).

m  |krovos kontrolés LED (raudonas Akumuliatoriy bloko iSémimas
ir zalias [10) ir pranesa jkroviklio [9]ir 1. Paspauskite akumuliatoriy bloko
akumuliatoriy bloko [5] biisenas. atblokavimo mygtuka [4].

2. Nuimkite akumuliatoriy blokg |5 | nuo

LED Busena rankenos [3].

Dega raudonas Akumuliatoriy

LED blokas ® Akumuliatoriy bloko
jkraunamas jkrovimo busenag

Dega Zalias Akumuliatoriy ®  |krovimo biisenos LED [6] rodo

LED blokas [5] jkrovimo blsena jjungus ir igjungus
maksimaliai gamin:
jkrautas
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Spalva Jkrovimo busena
Raudonas/

oranzinis/zalias Maksimaliai jkrauta
Raudonas/

oranzinis Vidutiniskai jkrauta
Raudona Mazas

@® Surinkimas

@ Dulkiy surinkimo dézés
pritvirtinimas/nuémimas
(C, E pav.)

/\ PERSPEJIMAS! Pavojus
susizeisti!
N Pries kazka keisdami visada
' iSjunkite gaminj, iSimkite
akumuliatoriy bloka [5] ir
palikite gaminj atvesti.

PASTABA

P Adapteris dulkiy surinkimo
dézei| 1 | yra i$ anksto sumontuotas
ant dulkiy surinkimo dézeés [2].

» Dirbant ant vertikaliy pavirSiy:
Dulkiy surinkimo dézute | 2 | turi bati
nukreipta zemyn.

P Norint uztikrinti optimaly dulkiy
siurbima: Reguliariai iStustinkite
dulkiy surinkimo déze [2].

P Pasirinktinai: Dulkes galima
pasalinti dulkiy siurbliu (pvz.,
PWD 30 C1).

Dulkiy surinkimo dézés pritvirtinimas

1. Prijunkite adapterj dulkiy surinkimo
dézei [1] prie idtraukimo angos [12).

2. Suderinkite A |1a| ant adapterio
dulkiy surinkimo dézei[1] su & ant
dulkiy surinkimo dézes [2].

3. Uzfiksavimas: Pasukite dulkiy
surinkimo déze | 2 | pagal laikrodzio
rodykle, kol A [1a] bus nukreipta j .

Dulkiy surinkimo dézés nuémimas

1. Pasukite dulkiy surinkimo déze
prie$ laikrodZio rodykle, kol A [1d] bus
nukreiptas j Q.

2. I8imkite dulkiy surinkimo déze |2 |i$
adapterio dulkiy surinkimo dézei .

ISorinis dulkiy siurbimas

1. Nuimkite adapterj dulkiy surinkimo
dézei [ 1] nuo idtraukimo angos [12).

2. Uzmaukite sandarinimo Zieda
ant iStraukimo angos |12] iki galo.
|spauskite sandarinimo Zieda j anga,
esancig iStraukimo angos gale.

3. Prijunkite Zarnos jungties gala prie
iStraukimo angos [12].

@ Slifavimo groteliy
pritvirtinimas/keitimas
(D pav.)

/A PERSPEJIMAS! Pavojus
susizeisti!
N Pries kazka keisdami visada
W isjunkite gaminj, iSimkite
~ akumuliatoriy bloka [5] ir
palikite gaminj atvesti.

1. Suderinkite slifavimo groteliy
anga su gaminio anga.

2. Pritvirtinkite $lifavimo groteles [13] prie

gaminio naudodami lipnigjg juostele.

® Naudojimas
@ Jjungimas/iSjungimas
/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

Naudodami gaminj ar dirbdami
Y su juo, visada muveékite
- apsaugines pirstines.

/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

P Pries jjungdami gaminj: |sitikinkite,
kad $lifavimo grotelés [13] neliec¢ia
apdirbamojo gaminio.
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/\ ATSARGIAI! Pavojus susizeisti!

P Stovékite tvirtai jsireme. Dirbdami
gaminj laikykite tvirtai abiem
rankomis.

P Kai gaminys veikia, rankas laikykite
atokiai nuo $lifavimo groteliy [13].

PASTABA

P Reikiamas orbitinis judesiy skaicius
priklauso nuo medziagos ir darbo
salyguy ir gali buti nustatytas
praktiskai.

Vibracijos greicio pasirinkimas

0 Pasirinkite norima greitj: Viena
ar kelis kartus paspauskite greicio
reguliavimo mygtuka [7].

Vibracijos Vibravimo daznis
stiprumas (min™)

1 12000

2 12800

3 14000

4 16000

5 18000

6 20000
Jjungimas

0 Paspauskite jjungiklj/igjungiklj [8].

ISjungimas

0 Paspauskite jjungikli/isjungiklj | 8 | dar
kartg.

@® Darbo instrukcijos

/\ ATSARGIAI! Suzalojimy ir turto
sugadinimo pavojus!

P> Pritvirtinkite ruo$inj prie darbastalio
tvirtinimo jtaisais.

b |sitikinkite, kad darbo vieta yra
gerai védinama.

P Dirbdami neapkraukite gaminio per
daug.
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/\ ATSARGIAI' Suzalojimy ir turto
sugadinimo pavojus!

P Naudokite tinkamas Slifavimo
groteles [13] jvairioms medZziagoms
apdirbti.

P Prie$ uzdedant gaminj ant
apdirbamojo pavirsiaus, jjunkite
gamin;j.

P Dirbdami naudokite tik minimalu
spaudima.

v

Dirbkite pastoviu greiciu.

P Niekada nenaudokite to paties
Slifavimo groteliy [13| skirtingoms
medziagoms S$lifuoti (pvz., medzio
ir po to metalo). Optimalds
Slifavimo rezultatai pasiekiami tik
su Svariomis Slifavimo grotelémis.

P Gaminj veskite lygiagreciai per
apdirbamajj ruosinj. Naudokite
persidengiancius Slifavimo
judesius.

» Baige darba: Pakelkite gaminj nuo
apdirbamojo ruosinio. ISjunkite
gamin;.

@® Valymas ir prieziura

/\ PERSPEJIMAS! Pavojus
susizeisti!

N Pries kaZzka keisdami visada

'~ iSjunkite gaminj, iSimkite
akumuliatoriy bloka [5] ir
palikite gaminj atvésti.

@® Valymas

PASTABA

P Gaminiui valyti nenaudokite
cheminiy, Sarminiy, abrazyviniy
ar kity agresyviy valymo ar
dezinfekavimo priemoniy, nes jos
gali pazeisti pavirSius.



PASTABA

P Niekada neleiskite j gaminj patekti
skysciui.

® Reguliariai ir kruopsciai valydami

uztikrinsite saugy bei ilgesnj gaminio

naudojima.
0 Gaminj visada reikia laikyti Svaruy,
sausg ir neiStepta alyva ar tepalu.
1 Po kiekvieno naudojimo ir pries
padédami laikyti: Nuo gaminio
pasalinkite pasalines medziagas.

Gaminio valymas

1 Gaminj valykite sausa Sluoste.

O Sunkiai priesinamoms vietoms
naudokite minksta Sepet;.

0 Visy pirma, po kiekvieno naudojimo
Sluoste ir minkstu Sepetéliu iSvalykite

ventiliacijos angas. Ventiliacijos
angos visada turi buti laisvos.

Dulkiy surinkimo dézés valymas
(F, G pav.)
0 Norédami kruopsciai iSvalyti:

Atidarykite dulkiy surinkimo déze [2].

0 Paspauskite spaustuka
plok$€iu atsuktuvu ir iStraukite jj i$
dulkiy surinkimo dézeés | 2 | angos.
IStustinkite dulkiy surinkimo déze.

@® Techniné prieziura

Pries kiekviena naudojima ir po
jo: Patikrinkite, ar gaminys ir jo
priedai nesusidévéjo ir nepazeisti.

[}

Jei reikia, pakeiskite susidévéjusius

ar pazeistus priedus. Vadovaukités
techniniais reikalavimais (zr.
»Techniniai duomenys*®).

0 Patikrinkite, ar danggciai ir saugos
jtaisai yra geros buklés ir tinkamai
sumontuoti. Jei ne, paveskite
pakeisti specialistui.

0 Reguliariai keiskite slifavimo

groteles [13].

® Remontas

O

Sis gaminys neturi daliy, kurias
naudotojas galéty remontuoti.
Kreipkites j jgaliotas remonto
dirbtuves ar panasios kvalifikacijos
asmenj, kad patikrinty ir
suremontuoty gamin;.

@ Atsarginés dalys/priedai

Suderinamas atsargines dalis ir
priedus klientai gali jsigyti adresu
www.optimex-shop.com.
Uzsakymus galite pateikti tik
internetu.

Paruo$kite uzsakymo numerj savo
uzsakymui.

Norédami gauti daugiau informacijos,
susisiekite su Lidl techninés
prieziuros karstaja linija (zr. ,Klienty
aptarnavimas®).

Atsarginiy daliy/
eksploataciniy

UzZsakymo
numeris

medziagy (atsarginé dalis)
aprasymas

Dulkiy surinkimo

deze 99951444102
Adapteris dulkiy

surinkimo dézei 99951444101

@® Sandéliavimas

O

O

Ideali temperatdra ilgalaikiam
laikymui (ilgiau nei 3 ménesius) yra
nuo +20 °C iki +26 °C.

Valykite gaminj (zr. ,Valymas®).
Laikykite gaminj ir jo priedus
tamsioje, sausoje, nuo Sal€io
apsaugotoje ir gerai vedinamoje
vietoje.

Visada laikykite gaminj vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Gaminj laikykite jo nesSiojimo dékle.

Akumuliatoriy blokas

O

Pries ilgalaikj saugojima:
Akumuliatoriy bloka | 5| laikykite
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tik dalinai jkrautg. Akumuliatoriy
blokas turi buti jkrautas 40 %-60 %
(Sviecia raudoni ir oranziniai jkrovimo
busenos LED [6).

0 llgas laikymas: Patikrinkite
akumuliatoriy bloko | 5 | jkrovimo
bUsena mazdaug kas 3 ménesius.
Jei reikia, jkraukite akumuliatoriy
bloka.

@® Transportavimas

0 Gaminj transportuokite neSiojimo
dekle.

0 Saugokite gaminj nuo stipriy smagiy
ar vibracijy, galin¢iy pasitaikyti
transportuojant transporto priemone.

0 Pritvirtinkite gaminj taip, kad jis
neslysty ir neapvirsty.

® ISmetimas

Pakuoté pagaminta i$ aplinkai
nekenksmingy medziagy, kurias
galite iSmesti jprastose grazinamojo
perdirbimo vietose.

&) démes;jj pakuogiy zenklinima,
kurj sudaro santrumpos (a) ir
skaiciai (b), reiSkiantys: 1-7:
plastikai/20-22: popierius ir
kartonas/80-98:
kombinuotosios pakuotes.

N Rusiuodami atliekas, atkreipkite
b
a

Produktas:
Y Daugiau informacijos apie
@" nebetinkamo naudoti gaminio

iSmetima suZinosite savo
savivaldybés ar miesto
administracijoje.

Aplinkos apsaugos sumetimais
neiSmeskite nebetinkamo
naudoti gaminio kartu

su buitinémis atliekomis;
pristatykite jj j nurodytus
surinkimo punktus. Informacijos
apie surinkimo punktus ir jy

2
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darbo laika suteiks vietos
kompetentingos institucijos.

Pazeistos arba nebetinkamos naudoti
baterijos/akumuliatoriai turi buti perdirbti.
Nugabenkite baterijas/akumuliatorius ir
(arba) produkta j nurodytas surinkimo
vietas.

)¢

Prie$ iSmesdami produkta, iSimkite
baterijas/akumuliatoriaus bloka.

Netinkamai iSmetant
baterijas/akumuliatorius
daroma zala aplinkai!

Baterijas/akumuliatorius draudziama
iSmesti kartu su buitinémis atliekomis.
Juose gali buti nuodinguy sunkiyjy
metaly, todel baterijos/akumuliatoriai
turi buti tvarkomi kaip specialiosios
atliekos. Sie cheminiai simboliai nurodo
sunkiuosius metalus: Cd = kadmis,
Hg = gyvsidabris, Pb = Svinas. Todél
nebetinkamas naudoti baterijas/
akumuliatorius nugabenkite |
komunalinius surinkimo punktus.

® Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis
griezty kruopstumo principy ir pries
pristatant buvo atidziai patikrintas.
Esant medziagy ar gamybos defektams,
jus turite jstatymines teises gaminio
pardaveéjo atzvilgiu. Si garantija jokaiis
budais neapriboja jstatymais nustatyty
jusy teisiy.

Siam produktui suteikiama 5 mety
garantija nuo pirkimo datos. Garantijos
teikimo laikotarpis skaiciuojamas nuo
pirkimo datos. Pirkimo kvito originalg
laikykite saugioje vietoje, nes Sis
dokumentas reikalingas kaip pirkimo
jrodymas.

ISpakavus gaminj, batina nedelsiant
pranesti apie bet kokius pazeidimus ar
defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.



Jei per 5 metus nuo Sio produkto
pirkimo datos iSrySkés medziagy ar
gamybos trukumy, produktg savo
nuozilra nemokamai pataisysime

arba pakeisime. Patvirtinus garantinj
reikalavimag garantinis laikotarpis
nepratesiamas. Ta pati sglyga taikoma ir
pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei Sis produktas
apgadinamas, netinkamai naudojamas

Garantija taikoma medziagy ir gamybos
trikumams. Si garantija netaikoma
gaminio dalims, kurios paprastai susidévi
ir todel yra laikomos susidevinCiomis
dalimis (pvz., baterijos, zarnos, rasalo
kasetés), taip pat netaikoma trapioms
dalims, pvz., jungikliams arba dalims i$
stiklo.

@® Veiksmai norint pasinaudoti
garantija

Kad galétume greitai apdoroti
Jusy praSyma, vadovaukités toliau
pateikiamais nurodymais:

Prasome dél visy uzklausy iSsaugoti
kasos ¢ekj ir gaminio numer;j

(IAN 514441_2510) kaip pirkimo
jrodyma.

Gaminio numerj rasite duomeny
lenteléje, iSgraviruota ant gaminio, ant
naudojimo instrukcijos virselio (apacioje
kairéje) arba uzklijuota prietaiso
uzpakalinéje puséje ar apacioje.

Jei iSrySkéty produkto veikimo ar kitokiy
trukumy, pirmiausia telefonu arba
elektroniniu pastu kreipkités | toliau
nurodyta klienty aptarnavimo skyriy.

Tada sugedusiu pripazinta produkta,
pridéje pirkimo dokumenta (kasos Cekj)
ir nurode trukuma bei jo atsiradimo
laikg, nemokamai galésite iSsiysti Jums
nurodytu klienty aptarnavimo tarnybos
adresu.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

parkside-diy.com svetainéje galite
atidaryti ir atsisiysti Sig ir daugelj kity
instrukcijy. Su Siuo QR kodu galite
tiesiogiai patekti j parkside-diy.com
svetainés puslapj. Pasirinkite savo $alj
ir pagal paieSkos forma susiraskite savo
Salies naudojimo instrukcijg. [vesdami
gaminio numerj (IAN) 514441_2510
surasite jusy gaminio naudojimo
instrukcija.

® Klienty aptarnavimas

@ Klienty aptarnavimo tarnyba
Lietuva
Tel.: 0 800 33062
UZklausos forma parkside-diy.com
IAN 514441_2510
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@® ES Atitikties deklaracija

| ES ATITIKTIES DEKLARACUJA (Nr. 514441_2510)

Mes, jmoné
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrale 1, 74167 Neckarsulm, Vokietija
prisiimti atsakomybe pareiksti, kad Produktas:

IAN: 514441_2510
Gaminio identifikacija: "PARKSIDE" Akumuliatorinis vibracinis Slifuoklis
Modelio numeris: HG11272

Atitinka esminius iSvardyty ES direktyvy reikalavimus
2006/42/EB [OL L 157, 09.06.2006]

2014/30/ES [OL L 96, 29.03.2014]

2011/65/ES [OL L 174, 01.07.2011]

Nuorodos j atitinkamus darniuosius standartus arba j kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota atitiktis:
Nr. / Dalys

Direktyva 2006/42/EB
EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014
Direktyva 2014/30/ES
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Pries tai apradytas objektas atitinka Europos parlamento ir Tarybos 2011 m. birZelio 8 dienos Direktyvg 2011/65/ES dél tam
tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje apribojimo:

Nr. / Dalys

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 ¢)
EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Technine dokumentacija saugo: OWIM GmbH & Co.KG

Uz kg ir kieno vardu pasirasyta:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrae 1, 74167 Neckarsulm, Vokietija

Originalios atitikties deklaracijos vertimas

. ey
g A
Neckarsulm 25.02.2026 oA .r/f//\j/\h e e
Vieta Data U{bpa. hs Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
jgaliotas signataras jgaliotas signataras
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Kasutatud piktogrammide/siimbolite nimekiri

HOIATUS! - Tahistab keskmise
riskiastmega ohtu, mis
eiramise korral voib pohjustab
surma voib tdsiseid vigastusi
(nt elektril6dgioht)

L]

See siimbol tdhendab, et selle
toote kasutamisel tuleb jargida
kasutusjuhendit.

ETTEVAATUST! - Tahistab
madala riskiastmega ohtu, mis
eiramise korral voib pdhjustab
kergeid v6i méddukaid
vigastusi (nt pdletusoht)

Enne akupatarei
eemaldamist laadimisseadmest
vOi akupatarei sisestamist
lahutage laadimisseade [9] alati
voolutoitest.

> b b

TAHELEPANU! - Hoiatab
vOimalike materiaalsete
kahjude eest (nt Ilhiseoht)

Lulitage toode alati vélja,
eemaldage akupatarei | 5| ja
laske tootel maha jahtuda,
enne kui teete kohandusi.

Kandke kuulmiskaitsevahendit!

Kandke kaitsekindaid!

Kandke hingamisteede

Alalisvool/-pinge

kaitsevahendeid! =0
Vahelduvvool/-pinge 22 Peenkaitse
Kasutage toodet ainult e

kuivades siseruumides.

Kaitseklass Il (topeltisolatsioon)

&
max 50°C]

Kaitske akupatareid
kuumuse ja otsese
paikesekiirguse eest.

o) [O]|Lx) ¢

Kaitske akupatareid [5] tule
eest.

S

Kaitske akupatareid [5] vee ja
niiskuse eest.

N
m

CE-margis kinnitab, et seade
vastab asjakohastele ELi
direktiividele.

|

Ohutusjuhised
Tegevusjuhised
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12 V AKU-VIBROLIHVIJA

@ Sissejuhatus

Onnitleme teid selle uue toote

ostu puhul! Olete endale saanud
korgekvaliteedilise toote. Kasutusjuhend
kuulub toote juurde. Selles on olulisi
juhiseid ohutuse, kasutamise ja
jaatmekaitluse kohta. Enne toote
kasutamist tutvuge selle kohta antud
kasutus- ja ohutuse alaste juhistega.
Kasutage toodet Uksnes kirjeldatud
viisil ja otstarbel. Toote edasiandmisel
kolmandatele isikutele andke kaasa ka
koik toote dokumendid.

@® Otstarbekohane kasutamine
m  Kaesolev aku-vibrolihvija

(edaspidi nimetatud ,,toode” voi
selektritdoriist“) on moeldud kuivade
pindade jdmelihvimiseks, nagu nt:

- Puit

- Varv

- Pahtlimass

Olenevalt kasutatavast lihvpaberist,
sobib see toode metalli
kuivlihvimiseks.

Sellest erinev toote kasutamine voi
toote muutmine on otstarbevastane
ja voib pbhjustada ohtusid, nagu
oht elule, vigastused ja kahjustused.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest,
mis tulenevad otstarbevastsest
kasutamisest. Seade ei ole moeldud
t60stuslikuks kasutamiseks ega
teiste kasutusalade jaoks.

*

® Tarnekomplekt

A\ HOIATUS!

P> Seade ja pakendid ei sobi lastele
mangimiseks! Lapsed ei tohi
mangida kilekottide, kilede ja
véaikedetailidega! Allaneelamise ja

lAmbumise oht!

Aku-vibrolihvija

O-réngas
Kohver
Kasutusjuhend

—_ o a NN =

=] ®

Q

Kaepide

Akupatarei *

ToitelUliti
Laadija *

Imiava
Lihvvork
Klamber

HRENEERENEENEN

O-réngas

Lihvvork (teralisus 120)

Lihvvork (teralisus 240)
Tolmukogumiskarp

Adapter (tolmukogumiskarbi jaoks)

Osade nimekKiri
Tolmukogumiskarbi adapter
A (noolemargis)
Tolmukogumiskarp
Vabastusnupp (akupatarei)
Laetuse LED-méargutuled

Kiiruse reguleerimisnupp

Laetuse LED (roheline)
Laetuse LED (punane)

@® Tehnilised andmed

thhikéigu pdorete-

arv No:

12V Aku-

vibrolihvija PASSP 12-Li A2
Mudeli number: HG11272
Nimipinge: 12V=—=
Nominaalne

6000-10000 min~'!

Akupatarei ja laadija ei kuulu tarnekomplekti.
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Vibratsioonisage-
dus:

12000-20000 min™

Vénkumise amp-

lituud: 1,6 mm
Lihvplaadi
modtmed: 78 x 128 mm
Akupatarei * PAPK 12 A3
Taup: Liitiumioonid
Nimipinge: 12V=—=
Mahtuvus: 2,0 Ah
Laadija * PLGK 12 A2
Sisend
Nimipinge: 220-240 V~,
50-60 Hz
Nimivéimsustarve: | 50 W
Kaitse (sisemine): |2 A =
Valjund
Nimipinge: 12V=—=—
Nimivool: 2,4 A
Laadimisaeg: ca 60 minutit
Kaitseklass: 11/

(topeltisolatsioon)

Soovitatud keskkonnatemperatuur

Laadimise ajal:

+4 °C kuni +40 °C

TOO ajal:

+4 °C Kkuni +40 °C

Hoiustamise ajal:

+20 °C kuni +26 °C

Miiraemissioonide vaartused

Mira mootevaartus on tehtud kindlaks
vastavalt standardile EN 62841.
Elektritddriista A-korrigeeritud miratase

kasutaja asukohas on tavaliselt jargmine:

Helirbhutase Lpa: 72 dB
Maé&ramatus Kpa: 3dB
Helivdimsustase Lwa: 80 dB
Méaaramatus Kya: 3dB

/A HOIATUS!

) Kandke kuulmiskaitsevahendit!

Vibratsiooniemissioonide vaartused
Vibratsiooni koguvaartused (kolme
suuna vektorsumma), tuvastatud
standardit EN 62841 jargides:

3,442 m/s?
1,5 m/s?

Puitlaastplaadi lihvimine ax:
Mé&é&ramatus K:

/\ HOIATUS!

P Vibratsiooni- ja miraemissioonid
voivad elektritdoriista tegeliku
kasutamise ajal erineda esitatud
vaartustest olenevalt viisist, kuidas
elektritdoriista kasutatakse, eriti
aga sellest, millist materjali sellega
t66deldakse.

P> Seadme kasutaja kaitsmiseks on
vaja kehtestada ohutusmeetmed,
mis pdhinevad hinnangul
vibratsiooniga kokkupuute kohta
tegelikes kasutustingimustes
(seejuures tuleb arvestada
t66tsukli koiki osi, naiteks aega, mil
elektritdoriist on valja lulitatud, ja
aega, mil tédriist on sisse lulitatud,
kuid t66tab ilma koormuseta).

b Esitatud vibratsiooni
koguvéartused ja
muraemissioonide vaartused
on moddetud standardiseeritud
kontrolimeetodiga ja neid
saab kasutada, et vorrelda tht
elektritdoriista teisega.

*  Akupatarei ja laadija ei kuulu tarnekomplekti.
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) Esitatud vibratsiooni
koguvaartuseid ja
miraemissioonide vaartuseid
saab kasutada ka kokkupuute
esialgseks hindamiseks.

Uldised

A ohutusjuhised

@® Elektritdoriistade uldised
ohutusjuhised

/\ HOIATUS!
f A
3

L]

Lugege labi koik
ohutusjuhised, suunised,
pildid ja tehnilised andmed,
mis selle elektritoriista
juurde kuuluvad. Jargmiste
juhiste eiramise tagajérjeks voib
olla elektril6dk, tulekahju ja/voi
rasked vigastused.

Hoidke kogu ohutusalane teave ja
juhised edaspidiseks alles.

Ohutusjuhistes kasutatud mdiste
s€lektritddriist” viitab niihdsti vorgu
kaudu tdotavatele elektritdoriistadele
(toitejuhtmega) kui ka akuga tootavatele
elektritdoriistadele (toitejuhtmeta).

Tédkoha ohutus

a) Tagage to6kohas puhtus ja
korralik valgustus. Segadus voi
valgustamata té6kohad véivad
pohjustada vigastusi.

b) Arge todtage elektritdoriistaga
plahvatusohtlikus keskkonnas, kus
leidub siittivaid vedelikke, gaase
voi tolmu. Elektritdoriistad tekitavad
sademeid, mille mjul voib tolm voi
aurud sUttida.

c) Arge lubage lapsi ega kérvalisi
isikuid elektritdoriista kasutamise
ajal ldahedusse. Tahelepanu

korvalejuhtimise korral voite kaotada
kontrolli elektritddriista Ule.

Elektriohutus

a) Elektritéoriista pistik peab
sobima pistikupesasse.

Pistikut ei tohi vahimalgi

maaral muuta. Arge kasutage
adapterpistikut kaitsemaandusega
elektritéoriistadega. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vahendavad elektril6dgi ohtu.

b) Viltige kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud,
radiaatorid, pliidid ja kiilmkapid.
Kui teie keha on maandatud, on
elektrilddgi oht suurem.

c) Elektritdoriistad ei tohi
saada marjaks. Vee sattumine
elektritdoriista suurendab elektril66gi
ohtu.

d) Arge kasutage toitejuhet
elektritéoriista kandmiseks voi
riputamiseks ja arge hoidke
juhtmest, et tommata pistikut
pistikupesast. Toitejuhe ei tohi
kokku puutuda kuumuse, oli,
teravate servade ega ka liikuvate
osadega. Kahjustatud voi millegi
Umber keerdunud toitejuhtmed
tdstavad elektril66gi ohtu.

e) Kui tootate elektritooriistaga
vélitingimustes, kasutage ainult
selliseid pikendusjuhtmeid,
mis sobivad vilitingimuste
jaoks. Valitingimuste jaoks sobiva
pikendusjuhtme kasutamine
vahendab elektrilddgi ohtu.

f) Kui elektritdoriista tuleb kindlasti
kasutada niiskes keskkonnas,
kasutage rikkevoolukaitseliilitit.
Rikkevoolukaitsellliti kasutamine
vahendab elektrilddgi ohtu.
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Inimeste ohutus

a)

Olge tihelepanelik ja jalgige

oma tegevust ning té6tage
elektritdoriistaga maistlikult. Arge
kasutage elektritddriista, kui olete
vasinud voi narkootikumide, alkoholi
v&i ravimite méju all. Uks hajevil
hetk elektritdoriista kasutamisel voib
pdhjustada raskeid vigastusi.

Kandke isikukaitsevahendeid

ja alati kaitseprille. Kui kannate
elektritddriista tlilbi ja kasutusviisiga
sobivaid isikukaitsevahendeid,

nagu tolmumask, libisemiskindlad
turvajalatsid, kaitsekiiver voi
kuulmiskaitse, vaheneb vigastuste
oht.

Viltige juhuslikku kaivitamist.
Elektritooriista ei tohi lihendada
vooluvorku ja/voi akuga ega ka
iiles tosta voi kanda, kui te pole
eelnevalt veendunud, et t60oriist
on vilja lulitatud. Kui hoiate
elektritdoriista kandmise ajal sérme
[Glitil voi kui Ghendate sisselllitatud
elektritdoriista vooluvorku, voivad
tagajarjeks olla dnnetused.

Eemaldage seadistamistéoriistad
voi mutrivotmed enne
elektritooriista sisseliilitamist.
ToOriist voi voti, mis asub
elektritddriista poodrlevas osas, voib
pohjustada vigastusi.

Hoidke oma keha normaalselt.
Seiske kindlalt ja hoidke alati
tasakaalu. Nii saate elektritddriista
ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

Kandke sobivaid riideid. Arge
kandke avaraid riideid ega ehteid.
Jalgige, et juuksed ja riided ei
satuks liikuvate osade ldahedusse.
Lahtised riided, ehted voi pikad
juuksed voivad sattuda liikuvatesse
osadesse.
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Kui tolmuimemis- ja
tolmukogumisseadmeid saab
paigaldada, tuleb need iihendada
ja oigesti kasutada. Tolmuimeja
kasutamine voib vdhendada tolmust
|ahtuvaid ohtusid.

Arge olge {ilemaira enesekindel
ja arge eirake elektritooriistade
ohutusreegleid ka siis, kui
tunnete elektritéoriista parast
mitmekordset kasutamist. Hooletu
kaitumine voib viia méne sekundiga
raskete vigastusteni.

Elektritdoriista kasutamine ja
hooldamine

a)

c)

e)

Arge koormake elektrit6oriista lile.
Kasutage oma 166 jaoks selleks
ettenihtud elektritosriista. Oige
elektritdoriistaga toédtate tbhusamalt
ja turvalisemalt ning ettendhtud
vBimsusvahemikus.

Arge kasutage rikkis liilitiga
elektritéoriista. Elektritdoriist, mida
ei saa enam sisse voi valja lulitada,
on ohtlik ja vajab parandamist.
Tommake pistik pistikupesast
ja/voi eemaldage eemaldatav

aku enne, kui hakkate seadet
seadistama, tarvikuid vahetama
voi elektritdoriista ara panete.
See ettevaatusabindu aitab valtida
elektritddriista juhuslikku kaivitamist.

Kui te ei kasuta elektritdoriistu,
hoidke neid selliselt, et need ei
satuks laste kitte. Arge lubage
elektrit6oriista kasutada inimestel,
kes seda ei tunne voi kes pole neid
juhiseid lugenud. Elektritdoriistad on
kogemusteta inimeste ké&es ohtlikud.

Hooldage elektrit6oriistu ja
tarvikuid hoolikalt. Kontrollige, kas
liikuvad osad téo6tavad laitmatult
ega kiilu kinni, kas moni osa on
murdunud voi selliselt kahjustatud,
et elektrit6oriista toimimine on



mojutatud. Laske kahjustatud
osad enne elektritdooriista
kasutamist parandada. Paljud
onnetused juhtuvad halvasti
hooldatud elektritdoriistade tottu.
Jélgige, et I6ikavad téoriistad
oleksid teravad ja puhtad. Hoolikalt
hooldatud I6iketddriistad, millel on
teravad loikeservad, kiiluvad vdhem
kinni ja neid on kergem juhtida.
Jérgige neid juhiseid
elektritooriista, tarvikute ja muude
kasutamisel. Pidage seejuures
silmas ka to66tingimusi ja tehtavat
t66d. Kui kasutate elektritdoriista
ettenahtust muul eesmargil, voib see
pohjustada ohtlikke olukordi.
Jélgige, et kdepidemed ja
haardepinnad oleksid kuivad ja
puhtad ning et neil poleks oli ega
madrderasva. Libedad kdepidemed
ja haardepinnad ei véimalda
elektritdoriista kindlalt kdsitseda ega
ootamatutes olukordades kontrolli all
hoida.

Akuga t6oriista kasutamine ja
hooldamine

a)

Laadige akusid ainult tootja
soovitatud laadijatega. Kui
kasutate kindlat liiki akule sobivat
laadijat méne muu akuga, voib see
pohjustada tulekahju.

Kasutage elektritéoriistades
ainult neile ettendhtud akusid.

Kui kasutate teistsuguseid akusid,
voivad tagajarjeks olla vigastused ja
tulekahju.

Jélgige, et mittekasutatud akude
laheduses poleks kirjaklambreid,
miinte, votmeid, naelu, kruvisid voi
muid vadikeseid metallist esemeid,
mis voiva kontaktide vahel
iihenduse tekitada. Akukontaktide
vahel tekkiv IUhis vbib pdhjustada
poletusi voi tulekahju.

d)

Vale kasutamise korral voib
vedelik akust vélja tungida.
Sellega ei tohi kokku puutuda.
Kokkupuutumise korral loputage
seda kohta veega. Kui vedelik
satub silma, p6éorduge lisaks

arsti poole. Valjuv akuvedelik voib
pohjustada nahaéarritusi voi poletusi.

Arge kasutage kahjustatud véi
muudetud akut. Kahjustatud voi
muudetud akud voivad kéituda
ettearvamatult ning pdhjustada
tulekahju, plahvatusi véi vigastusi.

Akule ei tohi olla tule ldheduses
ega liiga korgete temperatuuridega
kohas. Tuli voi temperatuurid, mis
Uletavad +130 °C (+265 °F), voivad
pohjustada plahvatust.

Jargige laadimisjuhiseid ja

drge laadige akut vo6i akuga
téoriista mingil juhul véljaspool
kasutusjuhendis nimetatud
temperatuurivahemikku. Vale
laadimine voi laadimine valjaspool
temperatuurivahemikku véib aku
havitada ja tosta tulekahju ohtu.

A

ETTEVAATUST!
PLAHVATUSOHT! Patareisid,
mis ei ole ette nahtud
laadimiseks, ei tohi mingil
juhul laadida.

+|j’ 7/

max 50°C]

Kaitske akut kuumuse, nt ka

X

pideva paikesekiirguse, tule,
vee ja niiskuse eest. Valitseb

S

plahvatusoht.

Teenindus

a)

Laske oma elektritdoriista
parandada ainult spetsialistil,
kes kasutab originaalvaruosi.
See tagab elektritdodriista ohutuse
sailitamise.
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b) Arge liritage hooldada kahjustatud
akusid. Koik akude hooldustd6d
peab tegema tootja vdi volitatud
esindused.

@® Lihvmasinate
seadmespetsiifilised
ohutusjuhised

/\ HOIATUS! Tolmust tingitud oht!

P> Pikemaajalisel tolmuga to6tamisel
ja eriti tervistkahjustava tolmu
korral tuleb toode ihendada
sobiva tolmueemaldussisteemiga.
Kandke kaitseprille ja tolmumaski!

= Kasutage toodet ainult
kuivlihvimiseks. Kui tootesse tungib
vesi, valitseb elektrilddgi oht.

=  Enne toote kdrvalepanemist oodake
alati, kuni toode on taielikult
seiskunud.

m  Kinnitage toorik. Kinnitusvahenditega
voi kruustangidega fikseeritud toorik
on stabiilsem kui k&dega kinni hoitud
toorik.

= Tagage piisav ventilatsioon, kui
tdotate plastikust, varvitud, lakitud
jms detailidega.

® Arge kasutage toodet ilma
lihvpaberita.

@® Laadijate ohutusjuhised

® L apsed alates
8. eluaastast ning
inimesed, kelle
fuUsilised, sensoorsed
vOi vaimsed voimed
on piiratud voi kellel on
liga vdahe kogemusi voi
teadmisi, tohivad seda
toodet kasutada juhul,
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kui nad teevad seda
jarelevalve all voi kui

neid on opetatud toodet
ohutult kasutama ja nad
moistavad kasutamisega
seonduvaid ohtusid.
Lapsed ei tohi tootega
mangida.

Lapsed ei tohi toodet iima
jarelevalveta puhastada
ega hooldada.
Mittelaetavaid patareisid
ei tohi laadida. Selle
juhise rikkumine on ohtlik.
Kui toitejuhe saab
kahjustada, tuleb see
ohtude valtimiseks vélja
vahetada. Seda peab
tegema tootja voi tema
klienditeenindus voi muu
sarnaselt kvalifitseeritud
isik.

Kaitske
elektrikomponente
niiskuse eest. Arge kastke
neid kunagi vette ega
muudesse vedelikesse, et
valtida elektrilooki. Arge
kunagi hoidke toodet
voolava vee all. Jargige
puhastamise, hooldamise
ja parandamise juhiseid.

"t Toode sobib ainult

siseruumides
kasutamiseks.



A TAHELEPANU!

See laadija sobib
uksnes jargmist tuupi
akupatareide laadimiseks:

#1 PARKSIDE 12 V akupatarei

PAPK 12 A3/A4

2,0 Ah |3 element

PAPK 12 B3/B4

4,0 Ah |6 elementi

PAPK 12 C1

2,5 Ah |3 elementi

PAPK12 D1

5,0 Ah |6 eementi

Sobivad akupatareid ja laadijad

Akupatarei:

nr parksipe X 12 V Team

Laadija:

nr PARKsIDE' X 12 V Team

Jargmiste riikide kliendid saavad Lidli
veebipoodidest tellida varuakusid ja
laadijaid:

Saksamaa (lidl.de), Prantsusmaa
(lidl.fr), Belgia (lidl.be), TSehhi Vabariik
(lidl.cz), Holland (lidl.nl), Poola (lidl.pl),
Slovakkia (lidl.sk), Hispaania (lidl.es)
Muude riikide kliendid saavad

neid tellida veebisaidilt
www.optimex-shop.com.

Enne esmakordset
kasutamist

Toote lahtipakkimine

. Vobtke toode pakendist vélja ja

eemaldage koik pakendusmaterijalid.
Kontrollige, kas kdik osad on olemas
ja kas kirjeldatud tarnekomplekt on
terviklik (vt ,,Tarnekomplekt®).
Kontrollige, kas toode ja kdik osad
on heas seisukorras. Kui tuvastate
kahjustusi voi defekte, drge toodet
kasutage, vaid tegutsege, nagu Kirjel-
datud peatlikis ,,Garantii.

@® Lisatarvikud

Toote ohutuks ja digeks
kasutamiseks on vajalikud jargmised
lisatarvikud:

- Sobiv lihvpaber

Lisatarvikud on saadaval teie
volitatud edasimuujatelt. Jargige
ostmisel alati selle toote tehnilisi
ndudeid (vt ,, Tehnilised andmed®).
Kahtluste korral kiisige ndu
kvalifitseeritud eksperdilt voi
usaldusvaarselt edasimudjalt.
Kasutage ainult lisatarvikuid

ja lisaseadmeid, mis on
kasutusjuhendis nimetatud. Muude
tarvikute voi lisatarvikute kasutamine,
peale kasutusjuhendis soovitatute,
voib tekitada vigastuste ohtu.

@® Akupatarei laadimine
/\ HOIATUS! Vigastuste oht!

Enne akupatarei | 5 | sisestamist/
eemaldamist Uhendage alati
lahti laadija [9].

> Te vdite akupatareid [5] laadida

igal ajal, iima et selle kasutusiga
liheneks.

P Akupatarei | 5| ei saa laadimise

>

katkestamise korral kahjustada.

Laske laadijalt @ kahe jarjestikuse
laadimistsikli vahel véhemalt
15 minutit jahtuda.

Enne kasutuselevottu: Laadige
akupatarei , kui selle laetustase on
keskmine voi madal (vt ,Akupatarei
laetuse kontrollimine®).

Laetuse LED-tuled (punane [11] ja
roheline [10)) naitavad laadija[9]ja
akupatarei [5] olekut.
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LED Seisukord Varv Laetustase
Punane LED Punane/oranz/

poleb Akupatarei | 5 | laeb roheline Maksimaalne
Roheline LED Akupatarei Punane/oranz Keskmine
poleb téislaetud Punane Madal

Roheline LED

ja punane LED [11] | Akupatarei[5]on

vilguvad defektne

Punane LED Akupatarei[5] on

vilgub liiga kilm vai liiga
soe

Roheline LED

poleb (ima Laadija[9]

akupatareita to6valmis

1. Pange akupatarei[5] laadijasse [9].
2. Uhendage laadija [9] vérgupistik
sobivasse pistikupessa.
3. Kui akupatarei | 5 | on téis laetud:
- Eemaldage laadija [9] vérgupistik
pistikupesast.
- Eemaldage akupatarei
laadijast [9].

@® Akupatarei sisestamine/
eemaldamine

Akupatarei paigaldamine

1. Liikake akupatarei[5]

kaepidemele [3].
2. Veenduge, et akupatarei
kuuldavalt fikseeruks.

Akupatarei eemaldamine
1. Vajutage vabastusnuppu

akupatareil [5].
2. Témmake akupatarei
kéepidemelt [3] ara.

@® Akupatarei laetuse
kontrollimine

®m  Laetuse LED-mérgutuled @ néaitavad
laetusolekut parast toote sisse- ja
véljalllitamist:
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® Kokkupanek

@® Tolmukogumiskarbi
paigaldamine/eemaldamine

(Joon. C, E)

/\ HOIATUS! Vigastuste oht!

A Lilitage toode alati vélja,
¥ eemaldage akupatarei |5 |ja
laske tootel maha jahtuda, enne

kui teete kohandusi.

» Tolmukogumiskarbi adapter
on tolmukogumiskarbile
eelpaigaldatud.

P Vertikaalsetel pindadel to6tades:
Tolmukogumiskarp [2] peab olema
suunatud allapoole.

P> Optimaalse tolmueemalduse jaoks:
Tuhjendage tolmukogumiskarpi
regulaarselt.

P Valikuliselt: Tolmu saab eemaldada
tolmuimeja (nt PWD 30 C1) abil.

Tolmukogumiskarbi paigaldamine

1. Pistke tolmukogumiskarbi adapter m
imiava [12] peale.

2. Joondage A [Id] tolmukogumiskarbi
adapteril[1]B-ga
tolmukogumiskarbil [2].

3. Lukustamine: Keerake
tolmukogumiskarpi péripéeva,
kuni A [1d] ngitab & peale.

Tolmukogumiskarbi eemaldamine

1. Keerake tolmukogumiskarpi
vastupaeva, kuni A [1d] naitab &
peale.



2. Eemaldage tolmukogumiskarp
tolmukogumiskarbi adapterilt .

Viline tolmuérastussiisteem

1. Eemaldage tolmukogumiskarbi
adapter [1]imiavalt [12].

2. Liikake O-réngas [15] taielikult
imiava [12] peale. Suruge O-réngas
imiava |6pus oleva pilu sisse.

3. Uhendage voolikuliitmiku ots

imiavaga [12].

® Lihvvorgu kinnitamine/
vahetamine
(Joon. D)

/\ HOIATUS! Vigastuste oht!

~ Lulitage toode alati vélja,

' eemaldage akupatarei |5 | ja
laske tootel maha jahtuda, enne
kui teete kohandusi.

1. Joondage lihvvérgu ava |13] toote
avaga.

2. Kinnitage lihvvork |13| takjakinnise abil
toote kilge.

@® Kasutamine
@ Sisse-/valjaliilitamine

/\ ETTEVAATUST! Vigastuste oht!

ARy Kandke toote késitsemisel
‘ | voi sellega todtades alati
kaitsekindaid.

/\ ETTEVAATUST! Vigastuste oht!

P> Enne toote sisselllitamist:
Veenduge, et lihvvork [13] ei
puudutaks toorikut.

b Jélgige stabiilset seisuasendit.
Hoidke toodet t66tamise ajal alati
kahe kéega kinni.

P Hoidke kéed lihvvérgust 13| eemal,
kui seade t66tab.

P Vajalik ostsillatsiooni arv séltub
materjalist ja té6tingimustest ning
selle saab tuvastada praktiliste
katsete kaigus.

Vibratsioonikiiruse eelvalimine
O Valige soovitud kiirus: Vajutage
Uks voi mitu korda kiiruse

reguleerimisnuppu [7 .

Vibratsioonitu- | Vibratsiooni maar
gevus (min)
1 12000
12800
14000
16000
18000
20000

o oA WIN

Sisseliilitamine
0 Vajutage toitellitit [8].

Valjalilitamine
O Vajutage uuesti toiteldlitit [8].

® T66juhised

/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuste
ja varakahju oht!

P Kinnitage toorik kinnitusseadiste
abil té6pingile.

P Hoolitsege selle eest, et téokoht
oleks alati hasti ventileeritud.

b Valtige t606 ajal toote
Ulekoormamist.

> Kasutage sobivat lihvvérku
erinevate materjalide t66tlemiseks.

P Lilitage toode sisse, enne kui
asetate toote toorikule.

P> Avaldage to6tamise ajal vaid
minimaalset survet.

b Tootage Uhtlase kiirusega.
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/\ ETTEVAATUST! Kehavigastuste
ja varakahju oht!

b Arge kunagi kasutage sama
lihvvérku [13] erinevate
materjalide lihvimiseks (nt puit
ja seejérel metall). Optimaalsed
lihvimistulemused saavutatakse
Uksnes puhta lihvvérguga.

P Liigutage toodet toorikul
paralleelselt. Kasutage kattuvaid
lihvimisliigutusi.

) Péarast t60 |6petamist: Tostke
toode toorikult &ra. Lilitage toode
vélja.

@® Puhastamine ja hooldus

/\ HOIATUS! Vigastuste oht!

~ Lilitage toode alati vélja,

) eemaldage akupatarei |5 | ja
laske tootel maha jahtuda, enne
kui teete kohandusi.

@® Puhastamine

b Arge kasutage toote
puhastamiseks keemilisi,
aluselisi, abrasiivseid voi
tugevatoimelisi puhastus- voi
desinfitseerimisvahendeid,
kuna need voivad pealispinda
kahjustada.

b Jélgige, et Ukski vedelik ei tungiks
tootesse.

B Regulaarne ja pohjalik puhastamine
tagab ohutu kasutamise ja pikendab
toote kasutusiga.

1 Hoidke toode alati puhas, kuiv ja
vaba olidest v6i maarderasvadest.

0 lga kasutuskorra jarel ja enne
hoiustamist: Eemaldage tootelt
voorkehad.
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Toote puhastamine

]
[m]

Puhastage toodet kuiva lapiga.
Kasutage raskesti ligipadsetavate
kohtade puhastamiseks pehmet
harja.

Eelkdige tuleb iga kasutuskorra

jarel mustus ja tolm eemaldada just
Ohutusavadest lapi ja pehme harjaga.
Ventilatsiooniavad peavad alati
vabaks jadma.

Tolmukogumiskarbi puhastamine
(Joon. F, G)

[m|

O

(]

Péhjalikuks puhastamiseks: Avage
tolmukogumiskarp [2].

Vajutage klamber [14] lapiku
kruvikeeraja abil alla ja
tolmukogumiskarbi [2] pilust valja.
Tuhjendage tolmukogumiskarp
hoolikalt.

Hooldus

Iga kord enne ja parast
kasutamist: Kontrollige toodet ja
lisatarvikuid kulumise ja kahjustuste
tuvastamiseks. Vajadusel vahetage
vélja kulunud voi kahjustatud
tarvikud. Jargige tehnilisi ndudeid (vt
»Tehnilised andmed®).

Kontrollige, kas katted ja
ohutusseadised on laitmatus
seisukorras ja digesti paigaldatud.
Vastasel juhul laske need ekspertidel
vélja vahetada.

Vahetage lihvvorku [13] regulaarselt.

® Remont

Toode ei sisalda Uhtegi osa, mida
kasutaja saaks remontida.

Toote kontrollimiseks ja
parandamiseks votke Uhendust
volitatud hooldusté6koja vdi sarnase
kvalifikatsiooniga isikuga.



@® Varuosad/tarvikud

= Sobivaid varuosi ja tarvikuid
saavad kliendi osta aadressil
www.optimex-shop.com.

= Tellimusi saab esitada ainult veebis.

0 Tellimuse esitamiseks pange valmis
tellimisnumber.

[ Lisainfo saamiseks helistage
Lidl-klienditelefonil (vt ,, Teenindus®).

Varuosa/ Tellimisnumber
kulumaterjali (varuosa)
kirjeldus

Tolmukogumis-

karp 99951444102
Tolmukogumiskarbi

adapter[1] 99951444101

@® Hoiustamine

u Pikaajaliseks (kauemaks kui
3 kuud) hoiustamiseks on ideaalne
temperatuur vahemikus +20 °C kuni
+26 °C.

0 Puhastage toode (vt ,Puhastamine®).

1 Hoiustage toodet koos tarvikutega
pimedas, kuivas, kilmumiskindlas ja
hasti ventileeritud kohas.

1 Hoidke toode alati eemal laste
k&eulatusest.

1 Hoidke toodet selle kohvris.

Akupatarei

0 Enne pikaajalist hoiustamist:
Hoidke akupatareid [5] ainult
osaliselt laetud olekus. Akupatarei
peab olema 40 % kuni 60 % tais
laetud (punased ja oranzid laetuse
LED-maérgutuled [6] pdlevad).

0 Pikaajalise hoiustamise korral:
Kontrollige akupatarei laetustaset
umbes iga 3 kuu jarel. Vajadusel
laadige uuesti akupatareid.

@® Transport
Transportige toodet selle kohvris.

O

[ Kaitske seadet raskete 166kide ja
tugeva vibratsiooni eest, mis voivad
esineda sodidukites transportimise
ajal.

0 Kinnitage toode nii, et see ei saaks
paigast nihkuda ega Umber minna.

@ Jaatmekaitlus

Pakend koosneb keskkonnasodbralikest
materjalidest, mida saab kéidelda
kohalikes ringlussevdtu keskustes.

Jélgige prugi sorteerimisel

L’b,\) pakkematerjalide tahistusi, mis
a koosnevad lUhenditest (a) ja
numbritest (b) ning nende
tdhendused on jargmised: 1-7:
plastik/20-22: paber ja papp/
80-98: litmaterjalid.
Toode:
« Kisige vana toote kaitlemise
Ea . .
@" véimaluste kohta oma valla- voi

linnavalitsusest.

Arge visake oma vana
toodet keskkonna kaitsmise
huvides olmeprigi hulka,
kéidelge see nduetekohaselt.
Kogumispunktide ja nende
lahtioleku aegade kohta
saate teavet asjakohasest
haldusasutusest.

14

Katkised ja kasutatud patareid/akud
tuleb ringlusse votta. Viige patareid/
akud ja/voi toode selleks ettenahtud
kogumiskohta.

hi§

Enne toote jadtmekaitlusesse andmist
votke sellest patareid/akupakk valja.

Patareide/akude valest
jaatmekaitlusest tulenevad
keskkkonnakahjustused!

Patareisid/akusid ei tohi visata olmeprigi
hulka. Need vodivad sisaldada murgiseid
raskemetalle ning kuuluvad eriprugi
hulka. Raskemetallide keemilised
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stimbolid on jargmised: Cd = kaadmium,
Hg = elavhdbe, Pb = plii. Seetottu

viige kasutatud patareid/akud kohaliku
omavalitsuse kogumispunkti.

® Garantii

Toode on valmistatud rangete
kvaliteedijuhiste jargi ja seda on enne
tarnimist pohjalikult kontrollitud.
Materjali- voi tootmisdefektide korral on
teil seaduslikud digused toote mutja
suhtes. Teie seadusjérgsed digused ei
ole mingil juhul piiratud meie allpool
satestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 5 aastat alates
ostukuupéevast. Garantiiaeg algab
ostukuupéevaga. Hoidke muugitSeki
originaali kindlas kohas, kuna see
dokument on vajalik ostu tdendamiseks.

Koikidest kahjustustest voi defektidest,
mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb
teatada kohe pérast toote lahtipakkimist.

Kui tootel iimneb 5 aasta jooksul

alates ostukuupé&evast materijali- voi
teostusviga, parandame véi asendame
selle omal valikul teie eest tasuta.
Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud
garantiindudega. See kehtib ka
asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode
on kahjustatud, véi kui seda on valesti
kasutatud voi hooldatud.

Garantii katab materjali- ja
tootmisdefektid. See garantii ei laiene
tooteosadele, mis on tavapéaraselt
kulunud ja mida seetottu peetakse
kuluvateks osadeks (nt akud, voolikud,
varvikassetid), ega ka purunevate osade
kahjustustele, nt IUlitid voi klaasist osad.

@® Garantii kdsitlemine

Selleks et teie murekisimus saaks kiire
lahenduse, jéargige palun alltoodud
juhiseid:
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Koikide péringute jaoks hoidke oma
ostu tdendamiseks alles kassatSekk ja
tootenumber (IAN 514441_2510).

Tootenumbri leiate tootel olevalt
thdbisildilt voi graveeringult, oma
kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) voi
toote taga- voi allosas olevalt kleebiselt.

Toote toimivusvigade vdi muude
puuduste korral votke kdigepealt telefoni
vOi e-posti teel thendust alltoodud
teenindusosakonnaga.

Lisades defektsele tootele
ostudokumendi (kassat$eki), kirjelduse
toote puuduste kohta ja andmed selle
kohta, millal need ilmnesid, saate selle
tasuta saata teile teadaantud teeninduse
aadressile.

PDF ONLINE
parkside-diy.com
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Izmantoto piktogrammu/simbolu saraksts

BRIDINAJUMS! - ApzZimé
vidéejas pakapes risku, kuru
nenoveérsot, var iestaties
navejosu vai smagu traumu
sekas (pieméram, stravas
trieciena risks)

\\\A /

R

E= ‘

Simbols nozZimé, ka, lietojot
izstradajumu, ir jaievero
lietoSanas pamaciba.

PIESARDZIBU! - ApzZimé
zemas pakapes risku, kuru
nenoversot, var iestaties
vieglu lidz vidéju traumu sekas
(pieméram, applaucésanas
risks)

®

Pirms akumulatoru bloka
iznems$anas no ladétaja vai
akumulatoru bloka ievieto$anas
vienmér atvienojiet 1adataju [9]
no baroSanas avota.

UZMANIBU! - Bridinajums
par iesp€jamiem mantiskajiem
bojajumiem (pieméram,
1ssavienojuma risks)

Pirms reguléSanas darbu
veikSanas vienmer izsledziet
izstradajumu, iznemiet
akumulatoru bloku [5] un laujiet
izstradajumam atdzist.

Valkajiet dzirdes aizsardzibas
lidzeklus!

Valkajiet aizsargcimdus!

Valkajiet elpcelu
aizsarghdzeklus!

Lidzstrava/spriegums

Mainstrava/spriegums +—= Smalkais droSinatajs
Izmantojiet izstradajumu tikai et o
N min~' Apgriezieni minuté
sausas iekStelpas.
Il asizsardzibas klase (dubulta *D'y, Sargiet akumulatpry bloku
izolacija) | no karstuma un tieSu saules
228 staru iedarbibas.
Sargiet akumulatoru bloku % Sargiet akumulatoru bloku
no uguns. no udens un mitruma.
CE zZime apstiprina « _ .
C € atbilstibu ES direktivam, kas = Dro§Tbas n.oradeur‘nlv
[ ]  Noradijumi par apieSanos

piemérojamas izstradajumam.
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12 V AKUMULATORA SVARSTA

SLIPMASINA

@ levads

Apsveicam jus ar jauna izstradajuma
iegadi! Jus esat izvél€jies augstas
kvalitates izstradajumu. LietoSanas
instrukcija ir 8 izstradajuma sastavdala.
Ta ietver svarigas norades attieciba uz
droSibu, lieto$anu un utilizaciju. Pirms
izstradajuma lietoSanas iepazistieties
ar visiem lietoSanas un droSibas
noradijumiem. Izmantojiet izstradajumu
tikai ta, ka aprakstits un atbilstosi tam
paredzéetajam lietojumam. Ja nododat
izstradajumu citai personai, dodiet lidzi
ari visu dokumentaciju.

@® Paredzetais lietojums

®  Siakumulatora svarsta slipmasina
(turpmak teksta - “izstradajums” vai
“elektroinstruments”) ir paredzéta
sausu virsmu rupjai slipésanai,
pieméram:

- Koks
- Krasa
- Spaktelé$anas masa

= Atkariba no izmantota smilSpapira
Sis izstradajums ir piemérots sausai
metala slipésanai.

m (Cita izstradajuma lietoSana vai
izmainas tiek uzskatitas par
nepareizam, un tas var radit tadus
riskus ka apdraudé€jumu dzivibai,
traumas un bojajumus. RaZotajs
neuznemas atbildibu par bojajumiem,
kas radusies nepareizas lietoSanas
del. Izstradajums nav paredzets
komercialai lietoSanai vai citam
lietojuma jomam.

*
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Piegades komplekts

/A BRIDINAJUMS!
P Izstradajums un iepakojuma

—_ A NN =

[~e>]E]=] ®

HEEEEERENEE

materiali nav rotallietas berniem!
Bérni nedrikst spéléeties ar
plastmasas maisiniem, folijam un
sikam detalam! Pastav aizri$anas
un nosmaksanas risks!

Akumulatora svarsta slipmasina
Shipésanas siets (graudainiba 120)
Shipésanas siets (graudainiba 240)
Putek|u tvertne

Adapters (puteklu tvertnei)
Blivgredzens

Koferis parnésasanai

LietoSanas pamaciba

Detalu saraksts

Puteklu tvertnes adapters

A (bultas mark&jums)

Putek|u tvertne

Rokturis

Atblokésanas tausting (akumulatoru
bloks)

Akumulatoru bloks *

Uzlades stavoklis LED

Atruma regulé$anas poga
leslegSanas/izslegSanas sledzis
Ladetajs *

Uzlades kontroles LED (zala)
Uzlades kontroles LED (sarkana)
NosukSanas atvere

Shipésanas siets

Klipsis

Blivgredzens

Tehniskie dati

12 V Akumu-
latora svarsta
slipmasina PASSP 12-Li A2

Modela numurs: |HG11272

Akumulatoru bloks un ladétajs nav ieklauti piegades komplekta.




Nominalais
spriegums:

12V=—=

Nominalais tuks-
gaitas apgriezienu
skaits no:

6000-10000 min™'

Vibraciju skaits:

12000-20000 min~'

Oscilaciju ampli-

A svértais trok$na lmenis kads parasti ir

lietotaja darba vieta:

Skanas spiediena limenis Lpa: 72 dB
Nenoteiktiba Kga: 3dB
Skanas jaudas lImenis Lya: 80 dB
Nenoteiktiba Kwa: 3dB

'~ lidzeklus!

Vibraciju emisijas vertibas

/A BRIDINAJUMS!

‘ Valkajiet dzirdes aizsardzibas

Kopéjas vibracijas vertibas (vektoru
summa tris virzienos), kas noteiktas

saskana ar EN 62841:

slipésana ay:

Skaidu platnes panela

3,442 m/s?

Nenoteiktiba K:

1,5 m/s?

/\ BRIDINAJUMS!

Vibraciju un trok$na emisijas
elektroinstrumenta faktiskas

tuda: 1,6 mm
Slipésanas

plaksnes izmeéri: 78 x 128 mm
Akumulatoru

bloks * PAPK 12 A3
Tips: Litija jonu
Nominalais

spriegums: 12V=—=
letilpiba: 2,0 Ah
Ladetajs * PLGK 12 A2
leeja

Nominalais 220-240 V~,
spriegums: 50-60 Hz
Nominala energi-

jas jauda: 50 W
Drosinatajs o
(ieksgjais): 2A =
Izeja

Nominalais

spriegums: 12V=—=—
Nominala strava: (2,4 A
Uzlades ilgums: apm. 60 minutes
Aizsardzibas 11/5] (dubulta
klase: izolacija)

temperatura

leteicama apkartejas vides

Uzlades laika:

no +4 °C idz +40 °C

Darbibas laika:

no +4 °C lidz +40 °C

Uzglabasanas

laika: no +20 °C Idz +26 °C

TrokSna emisijas vértibas

Izmerita troks$na vértiba noteikta saskana

ar EN 62841. Elektroinstrumenta

*

lietoSanas laika var atskirties no
noraditajam vertibam atkariba no
elektroinstrumenta izmantoSanas
veida, jo 1pasi no ta, kada veida
sagatave tiek apstradata.

Svarigi noteikt droSibas
pasakumus, lai aizsargatu
lietotaju, pamatojoties uz
aplesem par vibracijas iedarbibu
faktiskajos lietoSanas apstak|os
(janem véra visi darbibas cikla
posmi, pieméram, laiks, kad
elektroinstruments ir izslégts,

un laiks, kad tas ir ieslégts, bet
darbojas bez slodzes).

Akumulatoru bloks un ladétajs nav ieklauti piegades komplekta.
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NORADE

p Noraditas kopé€jas vibracijas lielumi
un noteiktas troksna emisijas
vértibas ir izmeritas, izmantojot
standartizetu testa metodi, un tas
var piemerot, lai salidzinatu vienu
elektroinstrumentu ar citu.

P> Noraditos kopgjos vibracijas
lielumus un noteiktas trokSna
emisijas vertibas var izmantot art

pagaidu slodzes novértésanai.
Q Visparigas drosibas
norades
@ Visparigas drosSibas
noradijumi
elektroinstrumentiem

/\ BRIDINAJUMS!

(P |zlasiet visus drosibas
“\ /,\ noradijumus, instrukcija,
- aplukojiet attelus un
M tehniskos datus, kuri ieklauti
1 elektroinstrumenta
komplektacija. Neieverojot
zemak sniegtos noradijumus,
var rasties elektriskas stravas
trieciens, ugunsgreks un/vai
nopietnas traumas.

Saglabajiet visas drosibas
noradijumus un pamacibas turpmakai
uzzinai.

DroSibas noradijumos izmantotais
termins “elektroinstruments” attiecas
uz elektroinstrumentiem (ar tikla vadu)
vai ar akumulatoru darbinamiem
elektroinstrumentiem (bez tikla vada).

Darba vietas drosiba

a) Uzturiet darba vietu firu un
labi apgaismotu. Nekartiba vai
neapgaismotas darbavietas var
izraisit negadijumus.
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b) Nedarbojieties ar
elektroinstrumentu
spradzienbistama vide, kura ir
viegli uzliesmojosi Skidrumi, gazes
vai putekli. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzinat
puteklus vai izgarojumus.

c) Elektroinstrumenta lietoSanas
laika turiet to drosa attaluma no
bérniem un citam personam. Ja
esat izklaidigs, varat zaudéet kontroli
par elektroinstrumentu.

Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai
jaiederas kontaktligzda.
Kontaktdaksu nekadi nedrikst
parveidot. Nelietojiet nevienu
adaptera spraudni kopa ar
iezemétiem elektroinstrumentiem.
Neparveidotas kontaktdaksas un
atbilstos$as kontaktligzdas samazina
elektriskas stravas trieciena risku.

b) lzvairieties no fiziska kontakta ar
iezemétam virsmam, pieméram,
caurulém, silditajiem, krasnim un
ledusskapjiem. Ja jusu kermenis
ir iezemets, palielinas elektriskas
stravas trieciena risks.

c) Aizsargajiet elektroinstrumentus
no lietus vai mitruma. Udens
iekluSana elektroinstrumenta palielina
elektriskas stravas trieciena risku.

d) Neizmantojiet piesleguma vadu, lai
parnésatu elektroinstrumentu, to
pakartu vai izvilktu kontaktdaksu
no kontaktligzdas. Piesleguma
vadu neturiet karstuma, ellas, asu
malu vai kustigu dalu tuvuma.
Bojati vai samezglojusies piesleguma
vadi palielina elektriskas stravas
trieciena risku.

e) Ja jus stradajat ar
elektroinstrumentu ara, izmantojiet
tikai pagarinatajus, kas ir
pieméroti art izmantosanai arpus



telpam. Ara lieto$anai piemérota
pagarinataja lietoSana samazina
elektriskas stravas trieciena risku.

Ja elektroinstrumenta darbiba
mitruma ir neizbeégama,

lietojiet atlikusas stravas kédes
partraucéju. Atlikusas stravas kedes
partrauce€ja lietoSana samazina
elektriskas stravas trieciena risku.

Personu drosiba

a)

Sekojiet lldzi, skatieties, ko jus
darat, un stradajiet sapratigi ar
elektroinstrumentu. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai narkotiku, alkohola reibuma vai
medikamentu ietekmé. Neuzmanibas
bridis, lietojot elektroinstrumentu, var
izraisit nopietnas traumas.

Valkajiet individualos aizsardzibas

idzeklus un vienmeér aizsargbrilles.

Individualo aizsardzibas lidzek|u,
pieméram, puteklu maskas,
neslidosu droSibas apavu,
aizsargkiveres vai dzirdes
aizsardzibas lidzek|lu nésasana
atkariba no elektroinstrumenta veida
un pielietojuma samazina traumu
risku.

Izvairieties no netiSas
iedarbinasanas. Pirms pievienojat
to baroSanas avotam un/vai
akumulatoram, pacelat vai
nesajat, parliecinieties, vai
elektroinstruments ir izslegts.
Ja, nésajot elektroinstrumentu,
turat pirkstu uz slédza vai, ja
elektroinstruments ir pievienots
baroSanas avotam, tas var izraisit
nelaimes gadijumus.

Pirms elektroinstrumenta
ieslegSanas nonemiet visus
regulésSanas instrumentus vai
uzgrieznu atslegas. Instruments
vai atslega, kas atrodas

elektroinstrumenta rotéjosaja dala,
var izraisit traumas.

lzvairieties no neparastas

stajas. NodrosSiniet drosu
stavesSanu un vienmeér saglabajiet
idzsvaru. Tas lauj labak kontrolet
elektroinstrumentu neparedzetas
situacijas.

Valkajiet piemérotu apgéerbu.
Nevalkajiet valigu apgérbu vai
rotaslietas. Aizsargajiet matus un
apgérbu no kustigajam dalam.
Valigs apgerbs, rotaslietas vai gari
mati var iekerties kustigajas dalas.
Ja var uzstadit putekliu
nosiik§anas un savakSanas
ierices, tam jabut pareizi
pieslegtam un lietotam. Izmantojot
puteklu nosucéju, var samazinat
puteklu radito risku.

Nelaujieties viltus drosibas

sajutai un neignorejiet

drosSibas noteikumus par
elektroinstrumentu, pat ja péc
daudzam lietoSanas reizém jus jau
esat iepazinis elektroinstrumentu.
Neuzmaniga riciba sekundes laika
var izraisit nopietnas traumas.

Elektroinstrumenta lietoSana un
rikosanas ar to

a)

Neparslogojiet elektroinstrumentu.
Lietojiet darbam paredzéeto
elektroinstrumentu. Ar pareizo
elektroinstrumentu jus varat stradat
labak un dro$ak noraditaja jaudas
diapazona.

Nelietojiet elektroinstrumentu,
kura sledzis ir bojats.
Elektroinstruments, kuru vairs nevar
ieslégt vai izslégt, ir bistams, un tas ir
jaremonte.

Pirms veicat ierices iestatijumus,
mainat darba instrumenta dalas
vai uzglabajat elektroinstrumentu,
izvelciet kontaktdaksu no
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kontaktligzdas un/vai nonemiet
nonemamo akumulatoru. Sis
piesardzibas pasakums novers
elektroinstrumenta nejausu
iedarbinasanu.

Nelietotos elektroinstrumentus
glabajiet bérniem nepieejama
vieta. Nelaujiet nevienai personai
lietot elektroinstrumentu,

kura to nav iepazinusi vai

kura nav izlasijusi pamacibas.
Elektroinstrumenti ir bistami, ja tos
izmanto nepieredzéjusas personas.

Rupigi kopiet elektroinstrumentu
un darba instrumentu. Parbaudiet,
vai kustigas dalas darbojas
pareizi un vai tas nav iestrégusas,
vai dalas nav salauztas vai
sabojatas ta, ka tiek traucéeta
elektroinstrumenta darbiba. Pirms
elektroinstrumenta lietoSanas
salabojiet bojatas dalas. Daudzus
negadijumus izraisa slikti uzturéti
elektroinstrumenti.
Griezéjinstrumentiem jabut

asiem un tiriem. Rupigi kopti
griezgjinstrumenti ar asam grieSanas
malam mazak iesprust un ir vieglak
vadami.

Lietojiet elektroinstrumentu, darba
instrumentu, darba instrumentus
u. c. saskana ar pamacibam.
Nemiet vera darba apstaklus un
veicamo darbu. Elektroinstrumentu
izmanto$ana citam vajadzibam, nevis
tam, kuram tie ir paredzeti, var izraisit
bistamas situacijas.

Rokturiem un satverSanas
virsmam jabut sausam, tiram un
bez ellas un smérvielas. Slidenie
rokturi un satversanas virsmas
nelauj drosi darbinat un kontrolet
elektroinstrumentu neparedzétas
situacijas.
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Ar akumulatoru darbinama

instrumenta lietoSana un rikoSanas

ar to

a) Akumulatoru uzladejiet tikai ar
razotaja ieteiktajiem ladéetajiem.
Ladetajs, kas piemérots noteikta
veida akumulatoram, lietojot citus
akumulatorus, rada ugunsbistamibu.

b) Elektroinstrumentos lietojiet
tikai Sim nolukam paredzétos
akumulatorus. Citu akumulatoru
lietoSana var izraisit traumas un
ugunsbistamibu.

c) Neizmantotos akumulatorus turiet
drosa attaluma no saspraudéem,
monétam, atslegam, naglam,
skruvem vai citiem maziem
metala priekSmetiem, kas var
izraisit kontaktu savienojumu.
Issavienojums starp akumulatora
kontaktiem var izraisit apdegumus
vai ugunsgreku.

d) Nepareizi to lietojot, no
akumulatora var noplust Skidrums.
Izvairieties no saskares ar to.
Nejausa kontakta gadijuma
skalojiet kontakta vietu ar
adeni. Ja Skidrums nokldst acis,
meklejiet papildu medicinisko
palidzibu. Akumulatora skidruma
noplude var izraisit adas kairinajumu
vai apdegumus.

e) Nelietojiet bojatu vai parveidotu
akumulatoru. Bojati vai parveidoti
akumulatori var but neparedzami un
izraisit ugunsgreku, eksploziju vai
traumu risku.

f) Nepaklaujiet akumulatoru
uguns vai parmerigi augstas
temperaturas iedarbibai. Uguns vai
temperatura virs +130 °C (+265 °F)
var izraisit eksploziju.

g) lzpildiet visus uzladesanas
noradijumus un nekad neuzladejiet
akumulatoru vai ar akumulatoru
darbinamu instrumentu arpus



temperaturas diapazona, kas
noradits lietoSanas pamaciba.
Nepareiza uzlade vai uzladésana
arpus pielaujamas temperaturas
diapazona var sabojat akumulatoru
un palielinat ugunsgreka risku.

PIESARDZIBU!

EKSPLOZIJAS RISKS!
Nemeéginiet uzladéet

vienreizlietojamas baterijas.

i7
X
X

Sargajiet akumulatoru

no karstuma, piem., no
pastavigas saules gaismas,
uguns, udens un mitruma.
Pastav eksplozijas risks.

Serviss

a) Ladziet, lai jasu
elektroinstrumentu remonte tikai
kvalificeti specialisti un tikai ar
originalajam rezerves dalam.
Tas nodroSina elektroinstrumenta
droSibas uzturésanu.

b) Nekad neveiciet apkopi bojatiem

akumulatoriem. Pilnigu akumulatoru

apkopi drikst veikt tikai razotajs vai
pilnvarots servisa centrs.

@ lericei specifiski droSibas
noradijumi slipmasinam

A\ BRIDINAJUMS! Apdraudéjums,
ko rada putekli!

P ligstoSam darbam ar koksni un jo
1pasi ar putekliem, kas ir bistami
veselibai, izstradajums japievieno
piemérotai nostik§anas sistemai.
Lietojiet aizsargbrilles un putek|u
maskul!

= |zstradajumu lietojiet tikai sausajai
shipésanai. Ja izstradajuma iek|tst

udens, pastav elektriskas stravas
trieciena risks.

Pirms izstradajuma izslegSanas
vienmeér pagaidiet, lidz tas ir pilniba
apstajies.

NodroSiniet apstradajamas dalas.
Ar iespileSanas iericém vai skavas
iespileta sagatave tiek turéta drosak
neka ar rokam.

NodrosSiniet atbilsto$u ventilaciju,
stradajot ar plastmasam, krasam,
lakam utt.

Nelietojiet izstradajumu bez
smilSpapira.

® Ladetaju droSibas

norades

So izstradajumu var
izmantot bérni no 8 gadu
vecuma un vecaki, ka an
cilveki ar samazinatam
fiziskajam, manu vai
garigajam sp€jam vai
pieredzes un zinasanu
trakumu, ja vini ir
uzraudziti vai viniem ir
sniegti noradijumi par
drosu izstradajuma
lietoSanu un vini

saprot no ta izrietoSos
apdraudéejumus.

Berni nedrikst spéeléties
ar izstradajumu.

Béerni tirnsanu un apkopi
nedrikst veikt bez
pieauguso uzraudzibas.
Neuzladegjiet
neuzladejamas
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baterijas. ST noradijuma
neieveroSana rada riskus.

® Ja piesleguma
vads ir bojats, tas
janomaina razotajam
vai ta apkalposanas
dienestam, vai lidzigi
kvalificétai personai, lai
izvairitos no iesp€jamiem
apdraudejumiem.

® Aizsargajiet elektriskas
dalas no mitruma. Lai
izvairitos no elektriskas
stravas trieciena, nekad
neiegremdejiet tas udent
vai citos skidrumos.
Nekada gadijuma
neturiet izstradajumu zem
teko$a udens. leverojiet
tiriSanas, apkopes un
remonta pamacibas.

"t lzstradajums ir piemeérots
lietoSanai tikai telpas.

AUZMANIBU! Sis ladétajs
ir piemeérots tikai Sada
veida akumulatoru bloku
uzladesanai:

/Il PARKSIDE 12 V
akumulatoru bloks

PAPK12 A3/A4 | 2,0 Ah |3 element

PAPK 12 B3/B4 | 4,0 Ah |6 element

PAPK12C1 | 2,5 Ah |3element

PAPK12D1 | 50Ah 6element
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Piemeroti akumulatoru bloki un
ladetaji

Akumulatoru
bloks:

1 pPARKsIDE' X 12 V Team

Ladetajs: m PARKSIDE X 12 V Team

Pircgji no $adam valstim var pasutit
saderigas rezerves baterijas un
ladetajus Lidl tieSsaistes veikalos:
Vacija (lidl.de), Francija (lidl.fr), Belgija
(lidl.be), Cehija (lidl.cz), Niderlande
(lidl.nl), Polija (lidl.pl), Slovakija
(lidl.sk), Spanija (lidl.es)

Klienti no citam valstim

tos var pasufit vietné
www.optimex-shop.com.

Pirms pirmas izmantoSanas
Izstradajuma izpakoSana

. lznemiet izstradajumu no iepakojuma

un nonemiet visus iepakojuma
materialus.

Parbaudiet, vai ir visas detalas un
vai aprakstitais piegades apjoms
ir pilnigs (skatiet “Piegades
komplekts”).

Parbaudiet, vai izstradajums un visas
detalas ir laba stavokli. Ja konsta-
tejat bojajumu vai defektu, nelieto-
jiet izstradajumu, bet rikojieties, ka
aprakstits nodala “Garantija”.

® Papildu aprikojums

Drosai un pareizai 81 izstradajuma
ekspluatacijai ir nepiecie$ami $adi
piederumi:

- Piemérots smilSpapirs
Piederumus varat iegadaties pie
pilnvarota izplatitaja. legadajoties
izstradajumu, vienmer ieverojiet
izstradajuma tehniskas prasibas
(skatiet “Tehniskie dati”).

Ja rodas Saubas, konsultgjieties ar
kvalificétu ekspertu vai uzticamu
izplatitaju.

Izmantojiet tikai tos piederumus
un papildu ierices, kas noraditas



lietoSanas instrukcija. Darba
instrumentu vai citu piederumu, kas
nav ieteikti lietoSanas instrukcija,
izmantosana var radit traumu risku.

® Akumulatoru bloka uzlade
/\ BRIDINAJUMS! Traumu risks!

Pirms akumulatoru bloka

ievietoSanas/iznemsanas
vienmér atvienojiet ladataju [9]
no baroSanas avota.

NORADE

b Akumulatoru bloku [5] varat
uzladet jebkura laika, nesamazinot
ta darbmazu.

P Ja uzlades process tiek partraukts,
akumulatoru bloks [5] netiks
bojats.

) Starp secigiem uzlades procesiem
laujiet ladétajam @ atdzist vismaz
15 minutes.

0 Pirms nodoSanas ekspluatacija:
Ladsjiet akumulatoru bloku [5], ja ta
uzlades stavoklis ir videjs vai zems
(skatiet “Akumulatoru bloka uzlades
stavokla parbaude”).

m Uzlades kontroles LED (sarkana
un zala shiedz informaciju par
ladétaja [9] un akumulatoru bloka
stavokli.

LED Stavoklis
Spid sarkanais Notiek
LED akumulatoru

bloka [5] 1adésana

Akumulatoru
bloks [5] ir pilniba
uzladets

Spid zalais LED

Mirgo zalais

LED [10] un Akumulatora

LED Stavoklis

Mirgo sarkana Akumulatoru

LED bloks [5] parak
auksts vai parak
silts

Deg zala LED
(bez akumulatoru

bloka

Ladatajs [9] ir
gatavs darbam

1. levietojiet akumulatoru bloku
ladetaja[9].

2. Pievienojiet Iadétaja[9] stravas
kontaktdaksu kontaktligzdai.

3. Kad akumulatoru bloks [ 5] ir
pilniba uzladets:

- Izvelciet ladétaja [9] kontaktdaksu

no kontaktligzdas.

- lznemiet akumulatoru bloku [ 5 | no

ladétaja [9].

@® Akumulatoru bloka
ievietoSana/iznemsana

Akumulatoru bloka ievietoSana

1. lebidiet akumulatoru bloku
rokturi[3].

2. Parliecinieties, ka akumulatoru
bloks [5] dzirdami nofikséjas.

Akumulatoru bloka iznem$ana

1. Nospiediet akumulatoru bloka
atblokésanas taustinu [4].

2. Iznemiet akumulatora bloku [5] no

roktura [3].

@® Akumulatoru bloka uzlades

stavokla parbaude

® Uzlades stavokla LED [6] norada
uzlades stavokli péc izstradajuma
ieslegSanas un izslegSanas:

sarkanais LED

bloks [5] ir bojats

Krasa Uzlades stavoklis
Sarkans/oranzs/

zal§ Maksimums
Sarkans/oranzs Videjs

Sarkans Zems
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® Montaza

@® Puteklu tvertnes
uzstadiSana/nonemsana

(C, E att.)

A BRIDINAJUMS! Traumu risks!

~ Pirms regulésanas darbu

' veikSanas vienmer izsledziet
izstradajumu, iznemiet
akumulatoru bloku [5] un laujiet
izstradajumam atdzist.

NORADE

P Puteklu tvertnes adapters
ir ieprieks uzstadits uz putek|u

tvertnes .

P Stradajot uz vertikalam virsmam:
Putek|u tvertnei | 2 | jabut verstai uz
leju.

P Optimalai putek|u nostikSanai:
Regulari iztukSojiet puteklu
tvertni [2].

P Péc izveles: Putekl|us varat nosukt
ar putekl|u sucéju (pieméram,
PWD 30 C1).

Puteklu tvertnes uzstadiSana

1. Pievienojiet putek|u tvertnes
adapteri [ 1] nostik$anas atverei [12).

2. Noregulgjiet A [1d] uz puteklu
tvertnes adaptera [1] ar & puteklu
tvertni [2].

3. Fiksésana: Pagrieziet puteklu
tvertni | 2 | pulkstena raditaju kustibas
virziena, lidz A [1d] ir vérsta uz A

Puteklu tvertnes nonemsana
1. Pagrieziet putek|u tvertni | 2 | pretéji

pulkstena raditaju kustibas virzienam,

idz A [1d ir vérsta uz Q.
2. Nonemiet puteklu tvertni[2] no
puteklu tvertnes adaptera [ 1].
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Aréja puteklu nosiiksana

1. Nonemiet puteklu tvertnes
adapteri | 1 | no nosukSanas
atveres [12].

2. Pilnba iebidiet blivgredzenu |15| pari
nosuksSanas atverei . lespiediet
blivgredzenu sprauga, kas atrodas
nosuksanas atveres gala.

3. Savienojiet S|utenes savienojuma
galu ar nosiiksanas atveri [12].

@ Slipesanas sieta
uzstadiSana/ nomaina
(D att.)

A BRIDINAJUMS! Traumu risks!

~ Pirms reguléSanas darbu

'~ veikSanas vienmer izsledziet
izstradajumu, iznemiet
akumulatoru bloku | 5 | un |aujiet
izstradajumam atdzist.

1. Noregul€jiet slipéSanas sieta
atveri viena liment ar izstradajuma
atveri.

2. Piestipriniet shpéSanas sietu
izstradajumam, izmantojot lipaizdari.

® LietoSana
@ leslegSanal/izslegsana

/\ PIESARDZIBU! Traumu risks!

WA Ja rikojaties vai stradajat ar
L 4 izstradajumu, vienmer valkajiet
~ aizsargcimdus.

/\ PIESARDZIBU! Traumu risks!

P Pirms izstradajuma ieslegsana:
Parliecinieties, ka slipésanas
siets |13] nesaskaras ar sagatavi.

b Parliecinieties, vai jusu pozicija ir
stabila. Izstradajumu darba laika
ciesi turiet ar abam rokam.



/\ PIESARDZIBU! Traumu risks!

P Kad izstradajums darbojas, turiet
rokas dro$a attaluma no slipeéSanas

sieta [13].

NORADE

» NepiecieSamais orbitalo gajienu
skaits ir atkarigs no materiala un
darba apstakliem, un to var noteikt,
veicot praktiskus testus.

Vibracijas atruma iepriekséja izvele

[ Vajadziga atruma izvele: Nospiediet
atruma reguléSanas pogu | 7 | vienu
vai vairakas reizes.

Vibracijas Vibraciju atrums
stiprums (min™)

1 12000

2 12800

3 14000

4 16000

5 18000

6 20000
leslégSana

O Nospiediet ieslegSanas/izslegSanas

sledzi[8].

IzslegSana
O Atkartoti nospiediet ieslegSanas/
izslégsanas sledzi[8].

@® Darba instrukcijas

/\ PIESARDZIBU! Traumu un
Tpasuma bojajumu risks!

P Piestipriniet sagatavi pie
darbgalda, izmantojot iespileSanas
ierices.

P Vienmeér parliecinieties, vai darba
vieta ir labi védinata.

» Darba laika izvairieties no
izstradajuma parslogosanas.

/A PIESARDZIBU! Traumu un
Tpasuma bojajumu risks!

p Dazadu materialu apstradei
izmantojiet piemérotu slipéSanas
sietu [13].

P Pirms novietojiet izstradajumu uz
sagataves, ieslédziet to.

P Darba laika izmantojiet tikai
minimalu spiedienu.

v

Stradajiet ar nemainigu atrumu.

P Nekad neizmantojiet vienu un to
pasu slipésanas sietu [13] dazadu
materialu slipésanai (pieméram,
koksnes un péc tam metala).
Optimalus slipésanas rezultatus
var sasniegt tikai ar firu slipeSanas
sietu.

P Uzlieciet izstradajumu paraléli uz
sagataves. Izmantojiet parklajosas
slipéSanas kustibas.

P> Péc darba pabeigsanas: Paceliet
izstradajumu no sagataves.
Izsledziet izstradajumu.

@® TiriSana un kopsSana

/\ BRIDINAJUMS! Traumu risks!

MO Pirms reguléSanas darbu

‘ ) veikSanas vienmer izsledziet
izstradajumu, iznemiet
akumulatoru bloku [5] un laujiet
izstradajumam atdzist.

® TiriSana

NORADE

P Izstradajuma firiSanai nelietojiet
Kimiskus, sarmainus, abrazivus
vai citus agresivus tiriSanas vai
dezinfekcijas Nldzeklus, jo tie var
sabojat virsmas.

P Nekada gadijuma nepielaujiet
Skidrumu ieklt$anu izstradajuma.
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O

[}

TinSana, kas tiek veikta regulari

un rupigi noradijumiem, palidz
nodroSinat, ka izstradajuma lietoSana
ir dro$a, un pagarina ta darbmuzu.
Vienmér saglabagjiet izstradajumu tiru,
sausu un bez ellas vai smeérvielam.
Péc katras lietoSanas reizes un
pirms uzglabasanas: Notiriet
svesSkermenu no izstradajuma.

Izstradajuma tirisana

]
O

O

Notiriet izstradajumu ar sausu dranu.
Gruti sasniedzamu vietu firisanai
izmantojiet mikstu suku.

Pec katras lietoSanas ar lupatinu un
mikstu suku notiriet nefirumus un
puteklus no ventilacijas atverem.
Ventilacijas atverém vienmer jabut
nenosprostotam.

Puteklu tvertnes tiriSana
(F, G att.)

O

O

O

Ripigai tiriSanai: Atveriet puteklu
tvertni[2].

Izmantojiet skravgriezi ar plakanu
galu, lai nospiestu klipsi uz leju un
virziena uz aru no puteklu tvertnes
atveres. Rupigi iztuksojiet puteklu
tvertni.

Apkope

Pirms katras lietoSanas reizes

un péc tam: Parbaudiet, vai
izstradajumam un ta piederumiem
nav nodiluma un bojajumu. Ja
nepiecieSams, nomainiet nolietotos
vai bojatos piederumus. leverojiet
tehniskas prasibas (skatiet “Tehniskie
dati”).

Parbaudiet, vai parsegi un droSibas
ierices ir laba stavoklii un pareizi
uzstaditas. Ja tas ta nav, paludziet,
lai tos nomaina specialists.

Regulari mainiet slipésanas sietu [13].
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® Remonts

O

Izstradajuma nav detalu, kuru apkopi
var veikt lietotajs.

Sazinieties ar pilnvarotu
remontdarbnicu vai lldzigi kvalificétu
personu, lai parbauditu un salabotu
izstradajumu.

® Rezerves dalas/piederumi

Klienti var iegadaties saderigas
rezerves dalas un piederumus vietné
www.optimex-shop.com.
Pasutjumus var veikt tikai tieSsaiste.
Ladzu, sagatavojiet savu pasutijuma
numuru.

Lai sanemtu papildu informaciju,
lidzu, sazinieties ar Lidl servisa
pahdzibas talruni (skatiet “Serviss”).

Rezerves dalas/
ekspluatacijas
materialu
apraksts

Pasutijuma
numurs
(rezerves dala)

Putek|u tvertne

99951444102

Puteklu tvertnes

adapters

99951444101

® Glabasana

O

O

Piemeérota temperatura ilgstosai
uzglabasanai (ilgak par 3 ménesiem)
ir no +20 °C Ndz +26 °C.

Notiriet izstradajumu (skatiet
“Tinsana”).

Uzglabajiet izstradajumu un
piederumus tums$a, sausa un labi
védinama vieta, kur to nevar ietekmeét
sals.

Vienmer glabajiet izstradajumu vieta,
kur tam nevar pieklut bérni.
Uzglabajiet izstradajumu ta koferi.

Akumulatoru bloks

O

Pirms ilgstoSas uzglabasanas:
Uzglabajiet akumulatoru bloku
tikai daléji uzladeta stavokl.
Akumulatoru blokam jabut uzladetam



Ndz 40 % Iidz 60 % (iedegas
sarkanais un oranzais uzlades
stavokla LED [6).

0 ligstosas uzglabasanas laika:
Apméram ik péc 3 ménesiem
parbaudiet akumulatoru bloka
uzlades stavokli. Ja nepiecieSams,
uzladgjiet akumulatoru bloku.

@® Transportesana

Transportéjiet izstradajumu ta koferi.
O Aizsargajiet izstradajumu
no triecieniem un spécigam
vibracijam, kas rodas, to parvadajot
transportlidzek|os.
0 Nostipriniet izstradajumu, lai tas
nevaretu izslidet vai apgazties.

O

@ Utilizacija

lepakojums razots no videi draudzigiem
materialiem, kurus varat utilizet vietejas
atkritumu parstrades iestadeés.

L,) markejumus uz iepakojuma
materialiem, kas ir apzimeti ar
saisinajumiem (a) un numuriem
(b) ar $adu nozimi: 1-7:
plastmasas/20-22: papirs un
kartons/80-98: saistvielas.

N él,(irojot atkritumus, ieverojiet
b
a

Izstradajums
- Informaciju par nolietota
W " izstradajuma utilizaciju varat
sanemt sava novada vai pilsétas
pasvaldiba.

Kad izstradajums ir nolietots,
vides aizsardzibas noluka
neizmetiet to sadzives
atkritumos, bet gan veiciet
pienacigu utilizaciju. Informaciju
par atkritumu nodos$anas vietam
un to darbalaikiem varat sanemt
sava pasvaldiba.

A

Bojatas vai izlietotas baterijas/
akumulatori ir atkartoti japarstrada.
Nododiet baterijas/akumulatorus un/vai

izstradajumu pieejamajas nodosanas
iestades.

A

Iznemiet baterijas/akumulatoru bloku no
izstradajuma pirms utilizacijas.

Kaitejums videi nepareizas
bateriju/akumulatoru
utilizacijas del!

Baterijas/akumulatorus nedrikst
izmest sadzives atkritumos. Tas var
saturét indigus smagos metalus un

ir japarstrada ka bistamie atkritumi.
Smago metalu kimiskie simboli ir
§adi: Cd = kadmijs, Hg = dzivsudrabs,
Pb = svins. Tadée| nododiet izlietotas
baterijas/akumulatorus pasvaldibas
atkritumu nodoS$anas vieta.

® Garantija

Izstradajums bija izgatavots atbilstoSi
stingram kvalitates vadlinijam un pirms
piegades rupigi parbaudits. Materialu
vai razoSanas defektu gadijuma jums
attieciba pret izstradajuma pardevéju ir
likumigas tiesibas. Musu zemak minéta
garantija nekada veida neierobezo jusu
likumigas tiesibas.

Sim izstradajumam tiek pieskirta 5 gadu
garantija, sakot ar pirkuma izdari$anas
datumu. Garantijas termin$ sakas ar
pirkuma izdansanas datumu. Uzglabajiet
originalo pirkuma ¢eku dro$a viet3, jo tas
ir nepiecieSams ka pirkuma dokumentals
pieradijums.

Par visiem bojajumiem vai trukumiem,
kas jau eksisté uz pirkuma izdariSanas
bridi, nekavéjoties jazino péc
izstradajuma izpakos$anas.

Ja 5 gadu laika, sakot ar pirkuma
izdarisanas datumu, izstradajumam
paradisies kads materialu vai

razo$anas defekts, més péc savas
izvéles izstradajumu salabosim vai
nomainisim bez maksas. Garantijas laiks
nepagarinasies uz notikusas garantijas
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prasibas pamata. Tas attiecas ari uz
aizvietotam un salabotam dalam.

Garantija zaudé spéku, ja izstradajums
bija bojats vai nelietpratigi lietots vai
apkopts.

Garantija sedz materialu un razo$anas
defektus. ST garantija neattiecas ne uz
izstradajuma dalam, kas ir paklautas
normalam nolietojumam, un lidz ar to

ir uzskatamas par nolietojuma dalam
(pieméram, baterijas, Slttenes, kartridzi),
ne uz plistoSu dalu bojajumiem,
pieméram, slédzis vai stikla dalas.

@® Riciba garantijas gadijuma
Lai Jusu prasiba tiktu atrak apstradata,
ludzu, ieverojiet talak sniegtas norades:

Jebkadu prasibu apstradei ka pirkuma
apliecinajumu, ludzu, uzglabajiet
kases ¢eku un izstradajuma numuru
(IAN 514441_2510).

Izstradajuma numurs noradits tipa
plaksnite uz izstradajuma, gravéjuma
uz izstradajuma, lietoSanas instrukcijas
titullapa (apaks$a, kreisaja pusé€) vai

ka uzlime izstradajuma aizmuguré vai
apaksa.

Ja izstradajums darbojas kludaini vai
tam ir citi trukumi, ltdzu, vispirms
sazinieties ar talak noradrto servisa dalu
pa talruni vai e-pastu.

Péec tam izstradajumu, kam konstatets
defekts, varat nosutit bez maksas uz
Jums noradito servisa adresi, pievienojot
pirkuma apliecinajumu (kases ceku)

un noradi par attiecigo defektu un ta
rasanas laiku.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Vietne parkside-diy.com varat apskatit
un lejupieladéet gan $o, gan daudzas
citas rokasgramatas. Ar So QR kodu
Jus varat atvert vietni parkside-diy.com.
Izvélieties valsti un meklgjiet lietoSanas
instrukcijas, izmantojot meklésanas
riku. levadot preces numuru

(IAN) 514441_2510, Jus atversiet
attiecigas preces lietoSanas instrukciju.

@® Serviss
> Serviss Latvija
Talr.: 80000040

Kontaktforma Seit parkside-diy.com
IAN 514441_2510



@ ES Atbilstibas deklaracija

| ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA (Nr. 514441_2510)

Més, uznémums
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany
pilniba jauznemas atbildiba, ka Produkts:

IAN: 514441_2510
Produkta identifikacijas numurs: "PARKSIDE" Akumulatora svarsta slipmasina
Modela numurs: HG11272

Atbilst uzskaitito ES direktivu pamatprasibam
2006/42/EK [ES L 157, 09.06.2006]
2014/30/ES [ES L 96, 29.03.2014]
2011/65/ES [ES L 174, 01.07.2011]

Atsauces uz attiecigajiem izmantojamiem saskanotajiem standartiem vai atsauces uz citam tehniskajam specifikacijam,
attieciba uz ko tiek deklaréta atbilstiba:
N° / Dalas

Direktiva 2006/42/EK

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014

Direktiva 2014/30/ES

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Augstak aprakstitais deklaracijas priekSmets ir saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. janija Direktivu
2011/65/ES par dazubistamu vielu izmanto3anas ierobezo3anu elektriskas un elektroniskas iekartas:

N° / Dalas

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)
EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Tehniskas dokumentacijas turétajs: OWIM GmbH & Co.KG

Parakstits $adas personas varda:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

Originalas atbilstibas deklaracijas tulkojums

Neckarsulm 25.02.2026 A .a/[//l@\ o // J
Vieta Datums U{r ppe*/ens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Pilnvarots Pilnvarots
parakstitajs parakstitajs
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Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole

WARNUNG! - Bezeichnet
eine Gefahr mit mittlerem
Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung
zur Folge haben kann (z. B.
Stromschlagrisiko)

R
AV 4

B

Dieses Symbol bedeutet,

dass bei der Verwendung des
Produkts die Betriebsanleitung
zu beachten ist.

VORSICHT! - Bezeichnet
eine Gefahr mit niedrigem
Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine
leichte bis maBige Verletzung
zur Folge haben kann (z. B.
Verbrihungsgefahr)

®

Trennen Sie das

Ladegerat [9] immer von der
Stromversorgung, bevor Sie
den Akku-Pack [5] aus dem
Ladegerat entnehmen oder den
Akku-Pack einsetzen.

ACHTUNG! - Warnt vor
mdglichen Sachschéaden (z. B.
Kurzschlussgefahr)

Schalten Sie das Produkt
immer aus, entnehmen Sie den
Akku-Pack [5] und lassen Sie
das Produkt abkulhlen, bevor
Sie Anpassungen vornehmen.

Tragen Sie Gehdrschutz!

Tragen Sie Schutzhandschuhe!

Tragen Sie Atemschutz!

Gleichstrom/-spannung

Wechselstrom/-spannung

Feinsicherung

Verwenden Sie das Produkt nur
in trockenen Innenrdumen.

Umdrehungen pro Minute

Schutzklasse Il
(Doppelisolierung)

§7

Schutzen Sie den Akku-
Pack | 5| vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung.

Schitzen Sie den Akku-
Pack [5] vor Feuer.

S

Schutzen Sie den Akku-
Pack [5] vor Wasser und
Feuchtigkeit.

Das CE-Zeichen bestétigt
Konformitat mit den ftr
das Produkt zutreffenden
EU-Richtlinien.

|

Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen
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12V AKKU-
SCHWINGSCHLEIFER

® Einleitung

Wir beglickwiinschen Sie zum Kauf
Ihres neuen Produkts. Sie haben sich
damit fir ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung
ist Teil dieses Produkts. Sie enthalt
wichtige Hinweise fir Sicherheit,
Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit
allen Bedien- und Sicherheitshinweisen
vertraut. Benutzen Sie das Produkt

nur wie beschrieben und fur die
angegebenen Einsatzbereiche. Handigen
Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des
Produkts an Dritte mit aus.

@® BestimmungsgemaBe
Verwendung

m  Dieser Akku-Schwingschleifer
(nachfolgend ,,Produkt® oder
~Elektrowerkzeug” genannt) ist flr
den Grobschliff von trockenen Ober-
flachen bestimmt, wie z. B.:

- Holz
- Lack
- Spachtelmasse

= Je nach verwendetem Schleifpapier
ist dieses Produkt fiir den
Trockenschliff von Metall geeignet.

®  Andere Verwendungen oder
Veranderungen des Produkts gelten
als nicht bestimmungsgemaB und
kénnen zu Risiken wie Lebensgefahr,
Verletzungen und Beschadigungen
fuhren. Fir aus bestimmungswidriger
Verwendung entstandene Schaden
Ubernimmt der Hersteller keine
Haftung. Das Produkt ist nicht fur
den gewerblichen Einsatz oder fir
andere Einsatzbereiche bestimmt.

*
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® Lieferumfang

/A WARNUNG!

» Das Produkt und die
Verpackungsmaterialien sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen
nicht mit Kunststoffbeuteln,
Folien und Kleinteilen spielen!

Es besteht Verschluckungs- und
Erstickungsgefahr!

Akku-Schwingschleifer
Schleifgitter (Kérnung 120)
Schleifgitter (Kérnung 240)
Staubbox

Adapter (fir Staubbox)
O-Ring

Tragekoffer
Bedienungsanleitung

—_ A NN =

@® Liste der Teile

Adapter fur die Staubbox

A (Pfeil-Markierung)

Staubbox

Handgriff

Entriegelungstaste (Akku-Pack)
Akku-Pack *
Ladezustand-LEDs

Taste zur Geschwindigkeitsregelung
Ein-/Aus-Schalter

Ladegerat *

Ladekontroll-LED (griin)
Ladekontroll-LED (rot)
Absaugéffnung

Schleifgitter

Clip

0O-Ring

HREENEERNENEENENAE

@® Technische Daten

12 V Akku-
Schwingschleifer PASSP 12-Li A2

Modellnummer: |HG11272

Nennspannung: |12V =—==

Akku-Pack und Ladegerét sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Nennleerlauf- Schalldruckpegel Lya: 72 dB
drehzahl no: 6 000-10 000 min™ Unsicherheit Kpa: 3dB
Schwingzahl: 12 000-20 000 min™ Scha|||eistungspege| Lwa: 80 dB
Ostzillations- Unsicherheit Kya: 3dB
amplitude: 1,6 mm
MaBe der /A WARNUNG!
Schleifplatte: 78 x 128 mm
Akku-Pack * PAPK 12 A3 Tragen Sie Gehdrschutz!
Typ: Lithium-lonen
Nennsp?nnung. 12V=== Schwingungsemissionswerte
Kapazitat: 2,0 Ah Schwingungsgesamtwerte
Ladegerit * PLGK 12 A2 (Vektorsumme dreier Richtungen)
Eingang ermittelt entsprechend EN 62841:
Nennspannung: |220-240 V~, - -

50-60 Hz Schleifen einer
Nennleistungs- Spanplatte ap: 3,442 m/s?
aufnahme: 50 W Unsicherheit K: 1,5 m/s?
Sicherung
(innen): 2A = A WARNUNG!
Ausgang Die Schwingungs- und Gerédusch-
Nennspannung: |12V === emissionen kénnen wéhrend
Nennstrom: 2.4 A der tatsachlichen Benutzung
Ladedauer: ca. 60 Minuten €3S Elektrowerkzeug§ )

Angabewerten abweichen,

Schutzklasse: = abhangig von der Art und Weise,

(Doppelisolierung) in der das Elektrowerkzeug

verwendet wird, insbesondere,

Empfohlene Umgebungstemperatur welche Art von Werkstilick
Wahrend des bearbeitet wird.
Ladens: +4 °C bis +40 °C Es ist notwendig,
Wéhrend des SicherheitsmaBnahmen zum
Betriebs: +4 °C bis +40 °C Schutz des Bedieners festzulegen,
Wéhrend der die auf einer Abschatzung
Lagerung: +20 °C bis +26 °C der Schwingungsbelastung

wéhrend der tatsachlichen
Benutzungsbedingungen beruhen
(hierbei sind alle Anteile des
Betriebszyklus zu berticksichtigen,
beispielsweise Zeiten, in denen
das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne
Belastung lauft).

Gerauschemissionswerte

Messwert fir Gerdusch ermittelt
entsprechend EN 62841. Der
A-bewertete Gerauschpegel des
Elektrowerkzeugs am Ort des Benutzers
betragt typischerweise:

*

Akku-Pack und Ladegerat sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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) Die angegebenen Schwingungs-
gesamtwerte und die angegebenen
Gerauschemissionswerte
sind nach einem genormten
Prifverfahren gemessen worden
und kénnen zum Vergleich eines
Elektrowerkzeugs mit einem
anderen verwendet werden.

) Die angegebenen Schwingungs-
gesamtwerte und die angegebenen
Gerauschemissionswerte
kénnen auch zu einer vorlaufigen
Einschatzung der Belastung

verwendet werden.
Q Allgemeine
Sicherheitshinweise

@ Allgemeine Sicherheits-
hinweise fir Elektro-
werkzeuge

/A WARNUNG!
&,

Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen
dieses Elektrowerkzeug
versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen
verwendete Begriff , Elektrowerkzeug”
bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).
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Arbeitsplatzsicherheit

a)

Halten Sie lhren Arbeitsbereich
sauber und gut beleuchtet.
Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen
fUhren.

Arbeiten Sie mit dem
Elektrowerkzeug nicht

in explosionsgeféahrdeter
Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub
oder die Dampfe entzlinden kdnnen.

Halten Sie Kinder und andere
Personen wéahrend der Benutzung
des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kdnnen Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

a)

b)

c)

Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in

die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise
verdandert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unverénderte
Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit
geerdeten Oberflachen wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Kiihlschranken. Es besteht ein
erhohtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Kdrper geerdet ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge
von Regen oder Nasse fern.

Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhdht das Risiko
eines elektrischen Schlages.



d) Zweckentfremden Sie die

Anschlussleitung nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Teilen.
Beschédigte oder verwickelte
Anschlussleitungen erhdhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem
Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet
sind. Die Anwendung einer flr

den AuBenbereich geeigneten
Verlangerungsleitung verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des
Elektrowerkzeugs in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

a)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen
Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn

Sie mide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu
ernsthaften Verletzungen fihren.

b)

e)

Tragen Sie persénliche
Schutzausriistung und immer

eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung,

wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeugs, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine
unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet
ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das
Elektrowerkzeug eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieBen, kann
dies zu Unféllen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschliissel,

bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder
Schllssel, der sich in einem
drehenden Teil des Elektrowerkzeugs
befindet, kann zu Verletzungen
fuhren.

Vermeiden Sie eine abnormale
Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir
einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare
und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare
koénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.
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9

Wenn Staubabsaug- und
-auffangeinrichtungen montiert
werden kdénnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu
verwenden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher
Sicherheit und setzen Sie sich
nicht liber die Sicherheitsregeln
fur Elektrowerkzeuge

hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren
Verletzungen flihren.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a)

Uberlasten Sie das
Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit
dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug,
das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten lasst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen
Sie einen abnehmbaren Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das
Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert

den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeugs.
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d) Bewahren Sie unbenutzte

Elektrowerkzeuge auBerhalb
der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das
Elektrowerkzeug benutzen, die
mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge
sind geféhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt
werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge

und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschédigte Teile vor dem

Einsatz des Elektrowerkzeuges
reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfaltig
gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen
sich weniger und sind leichter zu
fuhren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Einsatzwerkzeug,
Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszufiihrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fihren.



h)

Halten Sie Griffe und Griffflichen
trocken, sauber und frei von

Ol und Fett. Rutschige Griffe

und Giriffflachen erlauben

keine sichere Bedienung und
Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a)

Laden Sie die Akkus nur mit
Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegerat, das fir eine
bestimmte Art von Akkus geeignet
ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir
vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr
fuhren.

Halten Sie den nicht benutzten
Akku fern von Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen

kleinen Metallgegensténden,

die eine Uberbriickung der
Kontakte verursachen kénnten.
Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann
Fliissigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufélligem
Kontakt mit Wasser abspiilen.
Wenn die Fliissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusétzlich
arztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkufllssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen
fuhren.

e) Benutzen Sie keinen beschéadigten

oder veranderten Akku.
Beschadigte oder verénderte
Akkus kénnen sich unvorhersehbar
verhalten und zu Feuer, Explosion
oder Verletzungsgefahr fihren.

Setzen Sie einen Akku keinem
Feuer oder zu hohen Temperaturen
aus. Feuer oder Temperaturen Uber
+130 °C (+265 °F) kdnnen eine
Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen

zum Laden und laden Sie den
Akku oder das Akkuwerkzeug
niemals auBerhalb des in der
Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Falsches
Laden oder Laden auBerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs
kann den Akku zerstoren und die
Brandgefahr erhéhen.

A

VORSICHT! EXPLOSIONS-
RISIKO! Laden Sie nicht
aufladbare Batterien niemals
auf.

Schiitzen Sie den Akku

ma.""h'f
b |:ﬂ\\

vor Hitze, z. B. auch

vor dauernder Sonnen-
einstrahlung, Feuer, Wasser

und Feuchtigkeit. Es besteht
ein Explosionsrisiko.

IES

Service
a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug

nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschadigte

Akkus. Samtliche Wartung

von Akkus sollte nur durch den
Hersteller oder bevollméachtigte
Kundendienststellen erfolgen.
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@® Geratespezifische
Sicherheitshinweise fiir
Schleifmaschinen

/A WARNUNG! Gefihrdung durch
Staub!

p Bei langeren Arbeiten mit Holz und
insbesondere mit gesundheits-
gefahrdenden Stauben ist das
Produkt an eine geeignete
Absaugung anzuschlieBen. Tragen
Sie eine Schutzbrille und eine
Staubschutzmaske!

= Verwenden Sie das Produkt nur zum
Trockenschleifen. Wenn Wasser in
das Produkt eindringt, besteht das
Risiko eines elektrischen Schlags.

= Warten Sie immer, bis das Produkt
vollstandig zum Stillstand gekommen
ist, bevor Sie das Produkt abstellen.

= Sichern Sie das Werkstlick. Ein
mit Spannvorrichtungen oder in
einem Schraubstock eingespanntes
Werkstlick wird sicherer gehalten als
von Hand.

®  Sorgen Sie flr ausreichende
Beliiftung, wenn Sie mit
Kunststoffen, Farben, Lacken usw.
arbeiten.

= Verwenden Sie das Produkt nicht
ohne Schleifpapier.

® Sicherheitshinweise fir
Ladegerate

® Dieses Produkt kann
von Kindern ab 8 Jahren
und dartber sowie von
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen
oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen
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benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder
beziglich des sicheren
Gebrauchs des Produkts
unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit
dem Produkt spielen.
Reinigung und Benutzer-
Wartung durfen nicht
von Kindern ohne
Beaufsichtigung
durchgefuhrt werden.
Laden Sie keine nicht
wieder aufladbaren
Batterien auf. Verstol3
gegen diesen Hinweis
fuhrt zu Gefahrdungen.
Wenn die
Anschlussleitung
beschadigt wird,

muss sie durch den
Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden,
um Gefahrdungen zu
vermeiden.

Schutzen Sie elektrische
Teile gegen Feuchtigkeit.
Tauchen Sie diese

nie in Wasser oder
andere FlUssigkeiten,
um einen elektrischen



Schlag zu vermeiden.
Halten Sie das Produkt
nie unter flieBendes
Wasser. Beachten Sie
die Anweisungen fir
Reinigung, Wartung und
Reparatur.

"y Das Produkt ist nur
fir den Gebrauch in
Innenraumen geeignet.

AACHTUNG! Dieses
Ladegerat ist
ausschlieBlich zum
Aufladen von Akku-Packs
der folgenden Typen

geeignet:

i1/ PARKSIDE 12 V
Akku-Pack

PAPK 12 A3/A4 12,0 Ah|3 Zellen

PAPK 12 B3/B4 (4,0 Ah|6 Zellen

PAPK 12 C1

2,5 Ah |3 Zellen

PAPK 12 D1

5,0 Ah|6 Zellen

Geeignete Akku-Packs und

Ladegerate

Akku-Pack:

1 PARKsIDE X 12 V Team

Ladegerat:

1 PARKsIDE' X 12 V Team

= Kunden aus den folgenden Landern
kénnen in den Lidl-Onlineshops
kompatible Ersatzbatterien und
Ladegerate bestellen:
Deutschland (lidl.de), Frankreich
(lidl.fr), Belgien (lidl.be), Tschechische
Repubilik (lidl.cz), Niederlande (lidl.nl),
Polen (lidl.pl), Slowakei (lidl.sk),
Spanien (lidl.es)

Kunden aus allen anderen

Léndern kdnnen diese unter
www.optimex-shop.com bestellen.
Vor der ersten Verwendung
Produkt auspacken

. Entnehmen Sie das Produkt aus

der Verpackung und entfernen Sie
samtliche Verpackungsmaterialien.
Prifen Sie, ob alle Teile vorhanden
sind und ob der beschriebene
Lieferumfang vollsténdig ist (siehe
~Lieferumfang®).

Uberpriifen Sie, ob sich das Produkt
und samtliche Teile in gutem Zustand
befinden. Sollten Sie eine Beschadi-
gung oder einen Defekt feststellen,
verwenden Sie das Produkt nicht,
sondern verfahren Sie wie im Kapitel
»Garantie” beschrieben.

@® Zubehor

Um dieses Produkt sicher und
korrekt zu betreiben, ist das folgende
Zubehor notwendig:

- Geeignetes Schleifpapier
Zubehor ist Uber lhren zugelassenen
Handler erhaltlich. Achten Sie beim
Kauf immer auf die technischen
Anforderungen dieses Produkts
(siehe ,,Technische Daten“).

Falls Sie Zweifel haben, fragen Sie
einen qualifizierten Experten oder
den Handler lhres Vertrauens um
Rat.

Benutzen Sie nur Zubehor und
Zusatzgeréte, die in der Bedienungs-
anleitung angegeben sind. Der
Gebrauch anderer als in der
Bedienungsanleitung empfohlener
Einsatzwerkzeuge oder anderen
Zubehors kann ein Verletzungsrisiko
fur Sie bedeuten.
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@ Akku-Pack aufladen
/A WARNUNG! Verletzungsrisiko!

Trennen Sie das

Ladegerat [9] immer von der
Stromversorgung, bevor Sie
den Akku-Pack [ 5] einsetzen/
entnehmen.

b Sie kdnnen den Akku-Pack
zu jedem Zeitpunkt laden, ohne
dessen Lebensdauer zu verringern.

b Der Akku-Pack [5] wird bei einer
Unterbrechung des Ladevorgangs
nicht beschadigt.

b Lassen Sie das Ladegerat [9]
zwischen aufeinanderfolgenden
Ladevorgéngen fiir mindestens
15 Minuten abkuhlen.

0 Vor der Inbetriebnahme: Laden Sie
den Akku-Pack auf, wenn er einen
mittleren oder niedrigen Ladezustand
aufweist (siehe ,Ladezustand des
Akku-Packs Uberpriifen®).

® Die Ladekontroll-LEDs (rot [11] und
griin [10) zeigen den Zustand des
Ladegerats [9] und des Akku-

Packs [5] an.

1. Setzen Sie den Akku-Pack | 5]in das
Ladegerat [9] ein.
2. Verbinden Sie den Netzstecker des
Ladegerits [9] mit einer Steckdose.
3. Wenn der Akku-Pack [5] voll
aufgeladen ist:
- Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerats @ aus der Steckdose.
- Entnehmen Sie den Akku-Pack
aus dem Ladegerit [9].

@® Akku-Pack einsetzen/
entnehmen

Akku-Pack einsetzen

1. Schieben Sie den Akku-Pack [5] auf
den Handgriff [3].

2. Stellen Sie sicher, dass der Akku-
Pack [5] horbar einrastet.

Akku-Pack entnehmen

1. Drlcken Sie auf die
Entriegelungstaste |4 | am Akku-
Pack [5].

2. Ziehen Sie den Akku-Pack [5] vom
Handgriff [3] ab.

® Ladezustand des Akku-
Packs liberpriifen

® Die Ladezustands-LEDs [6] zeigen
den Ladezustand nach dem Ein- und
ausschalten des Produkts an:

Griine LED
und rote LED
blinken

Rote LED [11] blinkt

Akku-Pack
defekt

Akku-Pack [5] zu
kalt oder zu warm

Griine LED
leuchtet (ohne
Akku-Pack

Ladegerit [9]
betriebsbereit
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LED Zustand Farbe Ladezustand
Rote LED Rot/orange/grin | Maximal
leuchtet Akku-Pack [5]1adt | | Rot/orange Mittel

Griine LED Akku-Pack [5] voll Rot Niedrig
leuchtet aufgeladen




@® Zusammenbau

@® Staubbox anbringen/
entnehmen

(Abb. C, E)

/A WARNUNG! Verletzungsrisiko!
AN Schalten Sie das Produkt

Akku-Pack [5] und lassen Sie
das Produkt abkUihlen, bevor
Sie Anpassungen vornehmen.

P Der Adapter fur die Staubbox | 1 |ist
auf der Staubbox | 2 | vorinstalliert.

» Bei Arbeiten an senkrechten
Flachen: Die Staubbox | 2 | muss
nach unten gerichtet sein.

P Flr eine optimale
Staubabsaugung: Entleeren Sie
regelmaBig die Staubbox [2].

P> Optional: Der Staub kann
mit einem Staubsauger (z. B.
PWD 30 C1) abgesaugt werden.

Staubbox anbringen

1. Stecken Sie den Adapter
fir die Staubbox [1] auf die
Absaugéffnung [12].

2. Richten Sie A [1d| auf dem Adapter

fur die Staubbox [ 1] mit & auf der
Staubbox [2] aus.

3. Verriegeln: Drehen Sie die
Staubbox | 2 | im Uhrzeigersinn, bis
A [1d] auf A zeigt.

Staubbox entnehmen
1. Drehen Sie die Staubbox
entgegen dem Uhrzeigersinn, bis

A [1d auf O zeigt.

2. Entfernen Sie die Staubbox [2] vom

Adapter fiir die Staubbox [1].

' immer aus, entnehmen Sie den

Externe Staubabsaugung

1.

2.

Entfernen Sie den Adapter

fir die Staubbox [1] von der
Absaugéffnung [12].

Schieben Sie den O-Ring
vollstandig Uber die

Absaugéffnung [12]. Driicken Sie den
O-Ring in den Schlitz am Ende der
Absaugéffnung.

3. Verbinden Sie das Ende der

Schlauchkupplung mit der Absaug-
6ffnung [12].

Schileifgitter anbringen/
auswechseln

(Abb. D)

/A WARNUNG! Verletzungsrisiko!

N Schalten Sie das Produkt

' immer aus, entnehmen Sie den
Akku-Pack [5] und lassen Sie
das Produkt abkihlen, bevor
Sie Anpassungen vornehmen.

. Richten Sie das Loch des Schleif-

gitters |13] auf das Loch am Produkt
aus.

Befestigen Sie das Schleifgitter

mit Hilfe des Klettverschlusses am

Produkt.

Bedienung
Ein-/ausschalten

/\ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

\)

Tragen Sie immer
Schutzhandschuhe, wenn Sie
das Produkt handhaben oder
damit arbeiten.

/A VORSICHT! Verletzungsrisiko!
P> Bevor Sie das Produkt einschalten:

Stellen Sie sicher, dass das
Schleifgitter [13] das Werkstiick
nicht berthrt.
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/\ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

P> Achten Sie auf einen sicheren
Stand. Halten Sie das Produkt
wahrend der Arbeit immer mit
beiden Handen fest.

P> Halten Sie Ihre Hande vom Schleif-
gitter |13| fern, wenn das Produkt in

Betrieb ist.

p Die erforderliche Orbitalhubzahl
ist abhéngig vom Material und

den Arbeitsbedingungen und kann
durch praktische Versuche ermittelt

werden.

Vorwabhl der Vibrations-

geschwindigkeit

0 Gewiinschte Geschwindigkeit
auswahlen: Driicken Sie ein-
oder mehrmals die Taste zur
Geschwindigkeitsregelung [7].

Vibrationsrate
(min™)

Vibrationsstéarke

12 000

12 800

14 000

16 000

18 000

o0, WOIN | =

20 000

Einschalten
1 Dricken Sie den Ein-/Aus-
Schalter [8].

Ausschalten
1 Dricken Sie den Ein-/Aus-
Schalter [8] erneut.
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@® Arbeitsanweisungen
/\ VORSICHT! Risiko von

>

Verletzungen und Sachschaden!

Sichern Sie das Werksttick mit
Klemmvorrichtungen auf der
Werkbank.

Stellen Sie immer sicher, dass der
Arbeitsplatz gut beliftet ist.

Vermeiden Sie eine Uberlastung
des Produkts bei der Arbeit.

Verwenden Sie ein geeignetes
Schleifgitter |13] fir die Bearbeitung
verschiedener Materialien.

Schalten Sie das Produkt ein,
bevor Sie das Produkt auf das
Werkstlck auflegen.

Uben Sie bei der Arbeit nur
minimalen Druck aus.

Arbeiten Sie mit einer konstanten
Geschwindigkeit.

Verwenden Sie niemals dasselbe
Schleifgitter [13] fiir das Schleifen
verschiedener Materialien (z. B.
Holz und anschlieBend Metall).
Optimale Schleifergebnisse kénnen
nur mit sauberem Schleifgitter
erzielt werden.

Fihren Sie das Produkt
parallel Gber das Werkstulick.
Verwenden Sie Uberlappende
Schleifbewegungen.

Nach Beendigung der Arbeit:
Heben Sie das Produkt vom
Werkstiick ab. Schalten Sie das
Produkt aus.



@® Reinigung und Pflege

/A WARNUNG! Verletzungsrisiko!

A Schalten Sie das Produkt

' immer aus, entnehmen Sie den
Akku-Pack [5] und lassen Sie
das Produkt abkUhlen, bevor
Sie Anpassungen vornehmen.

@® Reinigung

P Verwenden Sie zur Reinigung
des Produkts keine chemischen,
alkalischen, scheuernden
oder anderen aggressiven
Reinigungsmittel oder
Desinfektionsmittel, da diese die
Oberflachen angreifen konnen.

P Lassen Sie niemals Flissigkeiten in
das Produkt gelangen.

®  Eine regelmaBige und grindliche
Reinigung gewahrleistet eine sichere
Verwendung und verlangert die
Lebensdauer des Produkts.

O Halten Sie das Produkt immer
sauber, trocken und frei von Ol oder
Fett.

0 Nach jeder Verwendung und
vor der Lagerung: Entfernen Sie
Fremdkorper vom Produkt.

Produkt reinigen

O Reinigen Sie das Produkt mit einem
trockenen Tuch.

0 Verwenden Sie eine weiche Blrste
flir schwer erreichbare Stellen.

O Reinigen Sie insbesondere die
Liftungsoéffnungen nach jeder
Verwendung mit einem Tuch und
einer weichen Burste. Die Luftungs-
6ffnungen missen immer frei
bleiben.

Staubbox reinigen
(Abb. F, G)

[}

O

Fiir eine griindliche Reinigung:
Offnen Sie die Staubbox [2].
Driicken Sie den Clip |14] mit einem
Schlitzschraubendreher nach
unten und aus dem Schlitz der
Staubbox [2] heraus. Entleeren Sie
die Staubbox griindlich.

@® Wartung

Vor und nach jeder Verwendung:
Uberpriifen Sie das Produkt und
das Zubehdr auf Verschlei3 und
Beschéadigungen. Falls nétig,
ersetzen Sie verschlissenes oder
beschadigtes Zubehor. Beachten
Sie die technischen Anforderungen
(siehe ,, Technische Daten®).
Uberpri]fen Sie, ob Abdeckungen
und Sicherheitsvorrichtungen in
einwandfreiem Zustand und korrekt
installiert sind. Ist dies nicht der Fall,
lassen Sie sie von einem Experten
ersetzen.

Wechseln Sie das Schleifgitter
regelmaBig.

@® Reparatur

Dieses Produkt enthalt keine Teile,
die vom Nutzer repariert werden
koénnen.

Kontaktieren Sie eine zugelassene
Reparaturwerkstatt oder eine ahnlich
qualifizierte Person, um das Produkt
Uberpriifen und reparieren zu lassen.

@® Ersatzteile/Zubehor

Kunden kénnen kompatible
Ersatzteile und Zubehor Uber
www.optimex-shop.com beziehen.
Sie kdnnen Bestellungen nur online
aufgeben.

Halten Sie die Bestellnummer fur lhre
Bestellung bereit.
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1 Wenden Sie sich fir weitere
Informationen an die Lidl-Service-
Hotline (siehe ,Service").

Ersatzteil/ Bestellnummer
Verbrauchs- (Ersatzteil)
material-
beschreibung
Staubbox 99951444102
Adapter fir die
Staubbox [1] 99951444101

@® Lagerung

= Die ideale Temperatur fir eine
Langzeitlagerung (l&nger als
3 Monate) liegt zwischen +20 °C und
+26 °C.

O Reinigen Sie das Produkt (siehe
»Reinigung®).

0 Lagern Sie das Produkt inkl. Zubehor
an einem dunklen, trockenen,
frostfreien, gut bellfteten Ort.

0 Lagern Sie das Produkt immer auBer
Reichweite von Kindern.

0 Lagern Sie das Produkt in dessen
Tragekoffer.

Akku-Pack

0 Vor der Langzeitlagerung: Lagern
Sie den Akku-Pack [5] nur teilweise
aufgeladen. Der Akku-Pack sollte zu
40 % bis 60 % aufgeladen sein (rote
und orangefarbene Ladezustand-
LEDs [6] leuchten).

0 Bei Langzeitlagerung: Uberpriifen
Sie den Ladezustand des Akku-
Packs [5] ungefahr alle 3 Monate.
Falls nétig, laden Sie den Akku-Pack
wieder auf.

@® Transport

0 Transportieren Sie das Produkt in
dessen Tragekoffer.
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1 Schitzen Sie das Produkt vor
schweren StoBen oder starken
Vibrationen, welche beim Transport
in Fahrzeugen auftreten kénnen.

1 Sichern Sie das Produkt, damit es
nicht verrutschen oder umfallen
kann.

® Entsorgung

Die Verpackung besteht aus
umweltfreundlichen Materialien, die
Sie Uber die ortlichen Recyclingstellen
entsorgen kdnnen.

&) Kennzeichnung der
Verpackungsmaterialien bei der
Abfalltrennung, diese sind
gekennzeichnet mit
Abkirzungen (a) und Nummern
(b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe/20-22: Papier
und Pappe/80-98:
Verbundstoffe.

,b\’ Beachten Sie die
a

Produkt:
Y Madglichkeiten zur Entsorgung
@" des ausgedienten Produkts
erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde-
oder Stadtverwaltung.

Gerit entsorgen
E Das Symbol der
durchgestrichenen Milltonne
bedeutet, dass dieses Gerat
am Ende der Nutzungszeit
nicht Uber den Haushaltsmdill
entsorgt werden darf. Das
Gerét ist bei eingerichteten
Sammelstellen, Wertstoffhofen
oder Entsorgungsbetrieben
abzugeben. Zudem sind
Vertreiber von Elektro- und
Elektronikgeraten sowie
Vertreiber von Lebensmitteln
zur Ricknahme verpflichtet.
LIDL bietet Ihnen
Rickgabemdoglichkeiten direkt



in den Filialen und Markten an.
Rlckgabe und Entsorgung sind
fur Sie kostenfrei. Beim Kauf
eines Neugeréts haben Sie

das Recht, ein entsprechendes
Altgerat unentgeltlich
zurlckzugeben.

Zusatzlich haben Sie die
Mdglichkeit, unabhéngig
vom Kauf eines Neugerats,
unentgeltlich (bis zu drei)
Altgerate abzugeben, die in
keiner Abmessung gréBer als
25 cm sind.

Bitte I6schen Sie vor
der Rickgabe alle
personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der
Rickgabe Batterien oder
Akkumulatoren, die nicht
vom Altgerat umschlossen
sind, sowie Lampen, die
zerstérungsfrei entnommen
werden kénnen und fiihren
diese einer separaten
Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/

Akkus missen recycelt werden.

Geben Sie Batterien/Akkus und/oder

das Produkt Uber die angebotenen

Sammeleinrichtungen zurtick.

Ei Entsorgung der Batterien/
Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen

Mulltonne auf Batterien oder Akkus

bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus
nicht im Hausmull entsorgen durfen.

Umweltschaden durch falsche

Entnehmen Sie die Batterien/den
Akku-Pack aus dem Produkt vor der
Entsorgung.

Diese konnen giftige Schwermetalle
enthalten und unterliegen der
Sondermillbehandlung.

Die chemischen Symbole der
Schwermetalle sind wie folgt:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,
Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte
Batterien und Akkus nach Gebrauch
zurlickzugeben. Geben Sie deshalb
verbrauchte Batterien und Akkus
kostenfrei im Handelsgeschéft z. B.
in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer
kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus kdnnen Stoffe
enthalten, die schadlich fur die
menschliche Gesundheit und Umwelt
sind. Nur bei einer getrennten Sammlung
und Verwertung von alten Batterien

und Akkus kénnen die negativen
Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim
Umgang mit lithiumhaltigen Batterien
und Akkus, da bei unsachgemaBer
Verwendung eine erhéhte Brandgefahr
besteht. Kleben Sie dazu die Pole

ab, um einen auBeren Kurzschluss zu
vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer
Lebensdauer oder Akkus, um die
Entstehung von Abféllen aus Alt-
Batterien zu verringern. Beachten
Sie die Anweisungen zum Lagern,
und vermeiden Sie das vollstandige
Ent- und Aufladen des Akkus, um die
Lebensdauer zu verlangern.

Dariber hinaus sollten Sie Batterien
oder Elektro- und Elektronikgerate

mit Batterien oder Akkus nicht im
offentlichen Raum zuriicklassen, um
eine Vermdillung zu vermeiden. Prifen
Sie Moglichkeiten, Batterien einer
Wiederverwendung zuzufiihren, anstatt
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diese zu entsorgen, beispielsweise
durch Instandsetzung der Batterie.

@® Garantie

Das Produkt wurde nach strengen
Qualitétsrichtlinien hergestellt und

vor der Auslieferung sorgféltig

geprift. Im Falle von Material- oder
Herstellungsfehlern haben Sie
gegenuber dem Verkaufer des Produkts
gesetzliche Rechte. lhre gesetzlichen
Rechte werden in keiner Weise durch
unsere unten aufgefiihrte Garantie
eingeschrankt.

Die Garantie fiir dieses Produkt betragt
5 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit
beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren
Sie den Originalkaufbeleg an einem
sicheren Ort auf, da dieses Dokument
als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schaden oder Méangel, die bereits
zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden
sind, missen unverzuglich nach dem
Auspacken des Produkts gemeldet
werden.

Sollte das Produkt innerhalb von

5 Jahren ab Kaufdatum einen Material-
oder Herstellungsfehler aufweisen,
werden wir es — nach unserer Wahl —
kostenlos fur Sie reparieren oder
ersetzen. Die Garantiezeit verlangert

sich durch einen stattgegebenen
Gewaéhrleistungsanspruch nicht. Dies gilt
auch fiir ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das
Produkt beschadigt oder unsachgeman
verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und
Herstellungsfehler ab. Diese Garantie
erstreckt sich weder auf Produktteile,
die normalem VerschleiB unterliegen,
und somit als VerschleiBteile gelten (z. B.
Batterien, Schlauche, Farbpatronen),
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noch auf Schaden an zerbrechlichen
Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

@® Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres
Anliegens zu gewéhrleisten, folgen Sie
bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie fir alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer

(IAN 514441_2510) als Nachweis fiir den
Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte
dem Typenschild am Produkt, einer
Gravur am Produkt, dem Titelblatt

lhrer Anleitung (unten links) oder dem
Aufkleber auf der Rick- oder Unterseite
des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Méangel auftreten kontaktieren Sie
zunéchst die nachfolgend benannte
Serviceabteilung telefonisch oder per
E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt

kénnen Sie dann unter Beifligung

des Kaufbelegs (Kassenbon) und der
Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fur Sie portofrei
an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift
Ubersenden.

PDF ONLINE
parkside-diy.com



Auf parkside-diy.com kdnnen Sie diese
und viele weitere Handblcher
einsehen und herunterladen. Mit
diesem QR-Code gelangen Sie

direkt auf parkside-diy.com. Wéhlen
Sie Ihr Land aus, und suchen Sie

Uber die Suchmaske nach den
Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe
der Artikelnummer (IAN) 514441_2510
gelangen Sie zur Bedienungsanleitung
fur Ihren Artikel.

@® Service

Service Deutschland
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 514441_2510

Service Osterreich
Tel.: 0800447750
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 514441_2510

Service Belgien
Tel.: 080012614
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 514441_2510

@ Service Schweiz
Tel.: 0800563601
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 514441_2510
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@® EU-Konformitatserklarung

| EU-KONFORMITATSERKLARUNG _(nr.

514441_2510)

Wir, die Firma

OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

IAN: 514441_2510
Produkt-ldentifikation: "PARKSIDE" Akku-Schwingschleifer
Modellnummer: HG11272

die grundlegenden Anforderungen der aufgefiihrten EU-Richtlinien erfillt

2006/42/EG [OJEU L 157, 09.06.2006]

2014/30/EU [OJEU L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [OJEU L 174, 01.07.2011]

erklart wird:

Angabe der einschlagigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, fiir die die Konformitat

Nr. / Teile

Richtlinie 2006/42/EG

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014

Richtlinie 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Elektronikgeraten:

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erkldrung steht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Européischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und

Nr. / Teile

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Person, die die technische Dokumentation aufbewahrt: OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet fiir und im Namen von:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrafe 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

Original-Konformitatserklarung

Neckarsulm 25.02.2026 Ma. //g-'/é&\@\ A

Lo

Ort Datum 7l pp:vdens Buchheim ppa. Dr. Thotsten Maier
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